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IZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Izabela Grot
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr 09/0POKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0184.

Cztonek czynny od: 06-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-10-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0184-A851-53DB-65Y6-3YB9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



1ZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSFOLITES FOLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 r.
Znak sprawy: 7/OPQOKK/2011

DECYZJA nr 09 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownichva oraz urbanistéw (Dz. V. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pon. zm.) oraz at. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity' Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inZ. arch. Ewelina Izabela GROT

urodzona w dniu 01 listopada 1583 r. w Niemodlinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg tj. Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Opolskiej Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski e
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch . 0l
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Czlonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuia;

1. Pani Ewelina Grot
ul Zeromskiego 4a/5, 49-100 Niemadiin
2 Gdy decyzja stanie si¢ oslateczna:
1 Gigwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do ecentralnago rajestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada izby Architektow RP.

3. ala






CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
-OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Budynek administracji szpitala

Kategoria obiektu budowlanego: XI

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba przedmiotowych lokali: 1

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt petni funkcje budynku administracji szpitala. Projekt zaktada remont i docieplenie
elewacji budynku administracyjnego szpitala.

Uktad funkcjonalny: bez zmian. Inwestycja nie dotyczy zmiany uktadu funkcjonalnego

budynku.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkdéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organodw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

3.1. Dane ogdlne budynku:
Budynek administracyjny szpitala.
Budynek podpiwniczony
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych- 2
Ilo$¢ kondygnaciji podziemnych- 1
Budynek z dachem dwuspadowym
Kolorystyka budynku-projektowana ptytka klinkierowa w kolorze odcieni czerwieni

dopasowana do istniejgcego budynku szpitala.

3.2. Lokalizacja budynku:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Biata na dzialce o numerze

ewidencyjnym 934,



Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, zlokalizowany jest na niej istniejacy budynek
administracyjny szpitala, nowy budynek szpitala, budynek kontenerowy tomografu
komputerowego z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz oraz przynalezaca infrastruktura.
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Moniuszki w Biatej.

Dziatka potozona jest na terenie dla ktérego zostat sporzadzony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Biata zatwierdzonego Uchwata nr XXIV/284/09
Rady Miejskiej w Biatej z dnia 31 sierpnia 2009 r. Dziatka nr 934 na ktorej planowana jest
budowa nowej czesci szpitala w miejscowosci Biata w gminie Prudnik, potozona jest w
znacznej czes$ci na obszarze oznaczonym symbolem 1MU przeznaczonym pod teren

zabudowy ustugowo-mieszkaniowej.

3.3. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA BIALA ZATWIERDZONEGO UCHWALA NR
XXIV/284/09 RADY MIEJSKIEJ W BIALE] Z DNIA 31 SIERPNIA 2009
R.:

Teren oznaczony w MPZP symbolem 1MU przeznaczonym pod teren zabudowy
ustugowo-mieszkaniowej.

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa zamieszkania zbiorowego, obstuga turystyki;

2) dopuszczalne - handel detaliczny, ustugi gastronomii, wustugi kultury, ustugi
upowszechniania kultury, rozrywka, opieka zdrowotna, ustugi ksztatcenia, rekreacja, biura,
ustugi bytowe, ustugi drobne, produkcja drobna, zielen urzadzona, urzadzenia parkowania. -
projekt przewiduje remont i docieplenie elewacji istniejacego budynku
administracji szpitala,

2. W ramach przeznaczenia terendw, o ktdrych mowa w ust. 1, przeznaczenie:

1) dopuszczalne - sytuowa¢ w parterach budynkow przeznaczenia podstawowego lub w
budynkach przyulicznych, z zastrzezeniem pkt 2-3- nie dotyczy,

2) w wiezy wodociggowej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 9, przystosowaé do funkcji
punktu widokowego oraz sytuowac ustugi gastronomii lub ustugi kultury- nie dotyczy,

3) produkcje drobng - sytuowaé w budynkach usytuowanych za nieprzekraczalng linig
zabudowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5 lit. c. - nie dotyczy,

3. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terenéw, o ktérych mowa w ust. 1:

1) zjazd - z drog KD-Z, KD-L, KD-D lub KDW- istniejacy zjazd z drogi oznaczonej w planie
jako KD-Z

2) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw w odlegtosci od 1,5 m do 3 m oraz przy granicy

dziatki- nie dotyczy,
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3) teren potozony przed elewacjg frontowg budynkow przyulicznych przeznaczenia
dopuszczalnego pozostawi¢ ogolnodostepny; zapewni¢ atrakcyjnie skomponowane strefy
przedwejsciowe- nie dotyczy,

4) obsada zwierzat hodowlanych w zabudowie zagrodowej do 5DJP- nie dotyczy.

5) wskazniki zagospodarowania dziatki budowlanej:

a) wskaznik zabudowy - do 60%, z zastrzezeniem lit. c,- nie dotyczy, inwestycja swoim
zakresem bedzie obejmowac jedynie remont elewacji poprzez docieplenie $cian
zewnetrznych budynku i wykonczenie ptytka klinkierowa.

b) teren biologicznie czynny — min. 20%, z zastrzezeniem lit. ¢, - nie dotyczy, inwestycja
swoim zakresem bedzie obejmowac jedynie remont elewacji poprzez docieplenie

$cian zewnetrznych budynku i wykonczenie plytka klinkierowa.

Cc) na dziatkach usytuowanych w granicach ochrony krajobrazu doliny Biatej ustala sie -
wskaznik zabudowy do 40% oraz teren biologicznie czynny min. 40%- nie dotyczy,
inwestycja swoim zakresem bedzie obejmowac jedynie remont elewacji poprzez
docieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonczenie ptytka klinkierowa.

6) linia zabudowy:

a) budynkédw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych - obowigzujaca Iub
nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzezeniem lit. B- nie dotyczy,

b) w przypadku braku na rysunku planu linii zabudowy - obowigzujaca linie zabudowy
nalezy ustali¢ jako przedtuzenie linii zabudowy budynkdéw usytuowanych na dziatkach
sgsiednich; dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w granicach strefy B, ochrony
konserwatorskiej, przy spetnieniu wymogoéw konserwatorskich- nie dotyczy,

c) budynkow gospodarczych - garazowych - nieprzekraczalna, okreslona tylng sciang
budynkow, o ktorych mowa w lit. a. -nie dotyczy,

4. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, ustala sie nastepujace zasady ksztattowania
zabudowy:

1) w strefie B, ochrony konserwatorskiej, zabudowa w formie kamienic, sytuowanych w
zwartej lub potzwartej pierzei zabudowy; na pozostatych terenach w formie zabudowy
wolnostojacej, blizniaczej, szeregowej; skale i gabaryty nowej zabudowy dostosowac do
zabudowy usytuowanej w zespole za-budowy, wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi- nie
dotyczy,

2) zakaz sytuowania:

a) tymczasowych obiektéw budowlanych takich jak garaze blaszane, sktadane z gotowych
elementdéw, lub innych o niskiej estetyce wygladu zewnetrznego, uzytkowanych jako obiekty
gospodarcze — garazowe- nie dotyczy,

b) matych obiektéw ustugowych- nie dotyczy,

3) gabaryty i wysokosci:
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a) budynkdéw - do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uzytkowe poddasze, oraz do 9 m od
poziomu terenu do gdrnej krawedzi elewacji frontowej i do 15 m do kalenicy dachu, z
zastrzezeniem ust. 4 pkt 1- nie dotyczy,

b) pozostatych obiektéw budowlanych - do 8 m do najwyzej potozonego punktu- nie
dotyczy,

4) geometria dachéw - dach o potaciach symetrycznych, o katach nachylenia do 45 stopni,
dostosowany do geometrii dachow budynkdw usytuowanych w zespole zabudowy,
wydzielonym liniami rozgraniczajacymi- nie dotyczy,

5. Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkdéw nie spetniajgcych wymogoéw ust. 3 pkt
5 - 6 i ust. 4, z mozliwoscig ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Mozliwe do spetnienia warunki, o ktorych mowa w ust. 3-4, nalezy stosowac odpowiednio.

3.4. Ochrona konserwatorska:
Cafa inwestycja potozona jest w obszarze zabytkowej czesci miasta okreslonej jako strefa
».B"” ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym- dom ul.

Moniuszki 8a (ob. Zgromadzenie sidstr $w. Elzbiety), nr rej. 2295/91.

3.5. Stan istniejacy - ocena stanu technicznego obiektu budowlanego:

Przedmiotowy budynek wybudowany zostaty w systemie tradycyjnym, murowanym na
tawach fundamentowych.

W obecnym stanie budynek pracuje prawidtowo, nie wykazujac oznak nadmiernego
przecigzenia. Planowana inwestycja nie naruszy istniejacego uktadu konstrukcyjnego
budynku ani nie zmieni uzytkowych normatywnych obcigzen jednostkowych.

Przewidziane w opracowaniu projektowym rozwigzania poprawig komfort uzytkowania
budynku, nie wptyng negatywnie na jego ukfad konstrukcyjny, a przede wszystkim poprawig
wymagania obowigzujacych przepiséw dotyczacych izolacyjnosci cieplnej, w tym warunki
rozktadu temperatur i cisnien w przegrodach objetych zakresem niniejszego opracowania.

Ponadto budynek objety opracowaniem wyposazona jest w instalacje:

- wodociggowa — woda z sieci wodociggowej, ,
- kanalizacyjng - odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji ogolnosptawnej,
- deszczowa - wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji ogélnosptawnej,

- elektryczng - zasilanie w energie elektryczng przytaczem kablowym,

i telekomunikacyjna.

ogrzewanie- sie¢ cieptownicza- istniejacy przytacz bez zmian.
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Fot. 2 Widok od strony elewacji bocznej
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Fot. 3 Widok od strony elewacji tylnej-

wejscie do budynku
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3.6. Rozwiagzania materialowo-cieplne modernizowanych przegrod obiektu

budowlanego:

Podane ponizej rozwigzania materiatowo-cieplne odnoszg sie wytacznie do przegrod
budynku objetych opracowaniem. Zakres poszczegdlnych robdt termoizolacyjnych nalezy
rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg opracowania projektowego.

Sciany zewnetrzne:

- ptytka klinkierowa w kolorze dopasowanym do istniejgcego budynku szpitala.

- klej elastyczny mrozoodporny

- klej do siatki

- kotki z metalowym trzpieniem

- siatka

- styropian typu fasada A = 0,038 EPS gr. 15 cm

- tynk cienkowarstwowy istniejacy

- $éciana murowana istniejgca

- tynk cementowo-wapienny istniejacy.

Stropy i stropodachy:

- istniejace dachy bez zmian.

Parapety:
- wymiana parapetéow zewnetrznych na stalowe o szerokosci dostosowanej do szerokosci
otworu okiennego i zwiekszonej grubosci $ciany,

UWAGA: Kolorystyka parapetow do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie:
- po wykonaniu wszystkich warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz nowych rynien i rur

spustowych tytan-cynk wraz z niezbednymi obrébkami.

Wszystkie roboty zwigzane z dociepleniem przegrdéd oraz prace montazowe nalezy
wykonywacé zgodnie z wytycznymi, zaleceniami i instrukcjami producenta poszczegdlnych
materiatéw, wiedzg techniczng, sztuka budowlang i specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robdt.

3.7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
Projekt docieplenia $cian zewnetrznych murowanych budynku, poprzez dodanie warstwy
styropianu Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, A= 0,038 [W/(m-K)] grubosci 15 cm i

ptytek klinkierowych jako wykonczenie, powinien obejmowac kilka kluczowych elementéw.
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Przede wszystkim, konieczne jest doktadne przygotowanie podtoza, czyli Scian, poprzez

oczyszczenie z zabrudzen, naprawe ubytkdéw i upewnienie sie, ze podioze jest suche i

gtadkie. Nastepnie, styropian nalezy przyklei¢ lub przymocowa¢ mechanicznie do $ciany,

pamietajac o zachowaniu odpowiednich odstepow i zabezpieczen, np. poprzez zastosowanie

specjalnych listew. Na styropian nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejowej, a nastepnie

ptytki klinkierowe, zgodnie z instrukcjami producenta i wytycznymi projektu.

Zakres prac:

1. Przygotowanie podtoza:

Oczyszczenie Scian z farby, tynkdéw i innych zabrudzen.
Naprawa ubytkow i tynkow.
Upewnienie sig, ze podtoze jest suche i gtadkie.

Ewentualne gruntowanie Scian.

2. Montaz styropianu:

Wykorzystanie odpowiednich klejow lub mechanicznych sposobéw montazu (np.
kotki, zawieszki).
Pamietanie o odstepach i zabezpieczeniach.

Doktadne dopasowanie ptytek do wymiardw styropianu.

3. Utozenie ptytek klinkierowych:

Wykorzystanie odpowiednich klejow do ptytek klinkierowych.
Doktadne utozenie ptytek zgodnie z projektem.
Zabezpieczenie krawedzi i potaczen.

4. Wybdr materiatow:

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER,

A= 0,038 [W/(m-K)];

Ptytki klinkierowe o odpowiedniej grubosci i odpornosci na warunki atmosferyczne-
kolorystyke dobra¢ na etapie budowy w konsultacji z projektantem.

Klej do ptytek klinkierowych i klej do styropianu.

|

kofek z

i metalowym styropian el
klej elastyczn, P clana
mr{)zond%om; trzpieniem konstrukcyjna
plytki klej do siatka

klinkierowe siatki
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. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature,

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsc¢ i otworédw w
tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii,
schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych,
nieuzytkowych poddaszy,

- powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkdéw i garderéb,

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w $Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%,
natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych,

c) wysokos¢, dtugosc, szerokosé, srednice,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Powierzchnia zabudowy:

167,00 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku:

istniejgca-bez zmian

Wysokos¢ budynku: 7,96 m
Dtugos¢ budynku: 16,05 m
Szerokos$¢ budynku: 13,61 m
Kubatura budynku: 1085,50 m3
Liczba kondygnacji: 2
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, okreslono kategorie geotechniczng
projektowanych obiektow.

Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkdéw gruntowych oraz prostej, statycznie
wyznaczalnej konstrukcji projektowanych obiektéw jak réwniez prostego oddziatywania

budynku na podtoze nalezy okresli¢ pierwsza kategorie geotechniczna.

Budynki posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;
Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 1

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0sdéb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze:

Nie dotyczy, inwestycja swoim zakresem bedzie obejmowac¢ jedynie remont elewacji

poprzez docieplenie $cian zewnetrznych budynku i wykonczenie ptytka klinkierowa.

8. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sig,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Zagrozenia dla $rodowiska:

. Istniejace: nie wystepujq

Projektowane nie wystepuja o wiekszym natezeniu niz obecnie istniejace (w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi, dotyczacymi ochrony $rodowiska, bhp i sanitarno-
epidemiologicznych). Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan. Nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie

na srodowisko.

o Woda do celéw bytowych i gospodarczych - istniejgce-bez zmian,
o Kanalizacja sanitarna - istniejgce-bez zmian,
o Smieci - odpady bytowe zbierane w kontenerze o odpowiedniej pojemnosci i

wywozone przez specjalistyczng firme wybrang przez gmine w drodze przetargu, na
podstawie zawartej umowy z uzytkownikami.
o Hatas - nie przewiduje sie ponadnormatywnego natezenia hatasu.
J Emisja spalin
- Ogrzewanie budynku - istniejgce-bez zmian,
- Ruch samochoddéw —nie dotyczy,
o Inwestycja nie wptynie negatywnie na stan drzewostanu, ziemi i wody.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub
eliminujg wptyw obiektu na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan

e ochrona $rodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

e zagospodarowanie zdjetej ziemi i gruzu

Istniejgce-bez zmian,

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracije,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Ilub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédtach energii (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
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a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Inwestycja swoim zakresem nie wprowadza zmian w zakresie zaopatrzenia w energie i

ciepto.

10.W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

Nie dotyczy, inwestycja swoim zakresem bedzie obejmowac¢ jedynie remont elewacji

poprzez docieplenie $cian zewnetrznych budynku i wykonczenie ptytka klinkierowa.

11.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

INSTALACIE:

WODOCIAGOWA- istniejgqca-bez zmian,
KANALIZACYINA- istniejgca-bez zmian,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA - istniejgca-bez zmian,
ELEKTRYCZNA- istniejgca-bez zmian,

12.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na zmiane obecnych warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych dla przedmiotowego obiektu, a takze na parametry dotyczace drég pozarowych

i przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.
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Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z hydrantu zamontowanego na sieci
gminnej.
Dostepnos$¢ obiektow dla wozow bojowych Strazy Pozarnej, uktad drég - dostepnosc

obiektow zgodnie z przepisami.

W Swietle obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) niniejszy

projekt budowlany nie wymagat uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13.ZALECENIA OGOLNE

Nalezy s$cisle przestrzega¢ zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych
zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta oraz technologa.

Remont elewacji budynku w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego.
Elementy nie uwzglednione w dokumentacji nalezy konsultowaé¢ z projektantem i

Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkdow technicznych wykonywania i prowadzenia robdt budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i

uzgadniac z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Klauzule:

1. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji nalezy
skonsultowa¢ z autorem projektu. W przypadku rozbieznoséci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie problem w ramach
nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w

obu.

21



3. Jedli w dokumentacji podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i
urzadzen, podano je przykladowo celem okreslenia waloréw architektonicznych i
parametrow technicznych, ktére musza by¢ spetnione aby materiaty te mogty by¢ uzyte

w czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza sie zastosowanie innych,
rownorzednych materiatdw, technologii i urzadzen o ile zostang zachowane ich walory
architektoniczne i parametry techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentaci;i.

4. Sposob prowadzenia robot zwigzanych z korektg instalacji uzgodni¢ z dysponentami

uzbrojenia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Ewelina Grot

nr upr. 09/0POKK/2011
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