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1/ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdbinych obiektow

Zakres robot obejmuje remont elewacji budynku administracji Szpitala w Biatej.
Nie planuje sie budowy przytacza energetycznego i przytacza wod.-kan. istniejace wg
odrebnego opracowania.

Opracowanie obejmuje zakres robot budowlanych polegajacy na dociepleniu sScian
zewnetrznych budynku.

Prace zwigzane z dociepleniem budynku przewiduja:

- prace przygotowawcze,

- wymiana rur spustowych,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

- prace przygotowawcze do ocieplenia $cian z uzupetnieniem miejscowych brakdw i

wyréwnaniem podfoza Scian pod styropian

- mocowanie ptyt styropianowych do $cian przy pomocy zaprawy klejowej i tacznikdéw

mechanicznych,

wykonanie obrdbek blacharskich oraz montaz podokiennikow

wykonanie warstwy zbrojonej,
- wykonanie wyprawy zewnetrznej,
- wykonczenie elewacji ptytka klinkierowg

Zakonczenie prac, uporzadkowanie terenu.



2/ Wykaz istniejacych obiektow:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Biata na dzialce o numerze
ewidencyjnym 934,

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, zlokalizowany jest na niej istniejacy budynek
administracyjny szpitala, nowy budynek szpitala, budynek kontenerowy tomografu
komputerowego z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz oraz przynalezaca infrastruktura.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Moniuszki w Biatej.

3/ Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

4/ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystgpienia.

A\ W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia moga wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia:

-prace zwigzane z robotami budowlanymi zwigzanymi z zakresem opracowania.

B\ Nieprzestrzeganie przepisbw obowigzujacych wykonawce robdét budowlano-
montazowych:

- lekcewazenie przepiséw BHP przez wykonawce,

- brak badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikow,

- brak sprzetu ochrony osobistej podczas pracy na wysokosci,

- nie zachowywanie elementarnego porzadku w czasie sktadowania, transportu materiatow
budowlanych,

- nie zachowanie ostroznosci przez osoby spoza ekipy wykonawcy oraz niewtasciwego
zabezpieczenia terenu prac,

C\ oprocz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystapi¢ czasowe ucigzliwosci, jak:

- hatas pochodzacy od uzywanych maszyn,

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

-Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy stosowacd
przewidziane przy robotach urzgadzenia zabezpieczajace i ochronne. Urzadzenia powinny by¢

sprawne i posiada¢ aktualne atesty.



-W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omoéwi¢ sposdéb prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

-Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

-Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

-Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym

bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

6/ Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Ogrodzenie terenu
Teren nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé¢, umieszczajac w miejscach tego

wymagajacych odpowiednie tablice ostrzegawcze.

6.2. Miejsca skladowania materialow

Miejsce sktadowania materiatdow nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewnic przejscia zapewniajace
swobodny dostep do materiatdw. Materiaty chemiczne nalezy skladowaé w osobnym,
zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane materiaty nie mogg kolidowac

z drogami i przejsciami.

6.3. Zaplecze socjalne
Dla oséb zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie z ubikacjg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zakresem prac wynikajacych z

danej chwili.

6.4. Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢ go w apteczke z pelnym zestawem Srodkéw
opatrunkowych i lekow, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefondéw

alarmowych i instrukcje alarmowania.



6.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy
W poblizu pomieszczenia majstréow nalezy zlokalizowa¢ gablote ze sprzetem gasniczym,

instrukcjg alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych.

6.6. Oswietlenie placu budowy
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie placu budowy oraz drdg i dojs¢ a oswietlenie powinno zapewnic
rowniez mozliwo$¢ tatwego odczytania tablic i znakdow ostrzegawczych umieszczonych na

placu budowy i w jego okolicy.

6.7. Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadzaé¢ w sposéb chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia zlgcza i wtyki - przed wilgociq. Rozdzielnie elektryczne
oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowaé¢ w miejscach tatwo dostepnych dla
pracownikdéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposéb utrudniajacy szybki
dostep do wytacznikdw pradu. Sprawdzenie ochrony przeciwpozarowej odbiornikdw mocy
cigzy na kierowniku budowy. Pomiary sprawdzajace powinny znajdowac sie w dokumentacji

technicznej budowy.

6.8. Urzadzenia elektryczne
Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty, pity itp.)

nalezy chroni¢ daszkami.

7/ Zakres robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolne wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

-Realizacje inwestycji prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczefnstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

-Zgodnie z art.21a ust.1 kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia
planu BIOZ.
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