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PRACOWNIA PROJEKTOWA HP

32-065 Krzeszowice; ul. Zbicka 4/51

kom. 606-793-682; email: henryk_p@op.pl!
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

~ARozbudowa drogi wewnetrznej ul. Cyprysowej wraz z infrastrukturg
w ramach zadania: Projekt ulicy Cyprysowej w Pile KosScieleckiej”.

Spis zawartosci: str. od - do
A.  Projekt zagospodarowania terenu.

B.  Projekt architektoniczno - budowlany.

C. Opinia geotechniczna.

A Projekt zagospodarowania terenu. ...
Al Czes¢ opisowa: Projekt zagospodarowania terenu.

1. Charakterystyka techniczna obiektu.

2. Decyzje, uzgodnienia, opinie:

- UM w Trzebini. Referat Drég i Transportu Publicznego.

- Powiatowy Zarzgd Drég w Chrzanowie.

- RPW i K. Spdétka z 0.0; 32-500 Chrzandw, ul. Jagiellonska 8.

- TURON S.A. Rejon Dystrybucji Trzebinia — Siersza.

- Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu Rozdzielnia Gazu.
- Orange Polska. Dziat Ewidencji i Zarzad. Danymi o Infrastruktury Krakéw.

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4, Oswiadczenie projektanta

5. Uprawnienia budowlane + zaswiadczenie MOIIB

Al Czesc¢ rysunkowa: Projekt zagospodarowania terenu.

Pzt 1 Projekt zagospodarowania terenu
Sytuacja - geometria pozioma 1:500

B. Projekt architektoniczno - budowlany.
B.I Czesc opisowa:
B.II Czesc rysunkowa:

Pa-b 1 Przekrdj normalny 1, 2 - szczegdty konstrukcyjne 1:50; 20
Pa-b 2 Przekréj podtuzny dr. wewnetrznej + kanat @ 200 1:1000/100
Pa-b 3.1-2 Przekroje poprzeczne - dr. wew. Nr 1,4, 7,10, 12, 15 -:50
Pa-b 4 Kanalizacja deszczowa - studnia sciekowo - deszczowa & 50
SCHEMAT 1:20; 50
Pa-b 5 Studzienka kontrolna PCV @ 425 - schemat ...

C. Opinia geotechniczna Ci1-C....



I.LA CZESC OPISOWA - Projekt zagospodarowania dziatki
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej klasy D
petnigcej funkcje ciggu pieszo - jezdnego. Istniejgca droga na poczgtkowym odcinku
(wtgczenie do drogi powiatowej jest 0 nawierzchni bitumicznej a na pozostatym o nawie -
- rzchni tluczniowe i gruntowej. Obiekt zlokalizowany jest w granicach pasa drogowego
(jest tozsamy z granicami dziatek).

Zakres robét polegaj na budowie nowej szczelnej nawierzchni oraz dostosowaniem
geometrii poprzecznej, poziomej i pionowej do obowigzujgcych przepiséw. Ponadto
obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody opadowe]

i roztopowej z korpusu drogowego do istniejgcego rowu przydroznego drogi powiatowe;j.
W zwigzku z brakiem planu miejscowego uzyskano WZIZT dla przedmiotowej inwestyciji.
Niniejszy projekt obejmuje wszystkie roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowych robot.
Istniejgce zagospodarowanie terenu w wyniku przeprowadzonych rob6t nie zostanie
naruszone i zmienione.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Na przedmiotowej dziatce brak istniejgcego zagospodarowania majgcego wptyw na
projektowany obiekt oraz brak kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym.
Intensywnos¢ zabudowy otoczenia oceniana jest na 35%.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Obiekt drogowy.

Lokalizacja projektowanego obiektu wynika ze stanu istniejgcego w lokalnym uktadzie
komunikacyjnym ktéry podlega dostosowaniu do obowigzujgcych warunkéw normatywnych
Przyjeto szeroko$¢ jezdni jednopasmowej 5,00 m. Parametry geometrii poziomej

i pionowej mieszczg sie w dopuszczalnych (normatywnych), a przyjete w opracowaniu
przedstawiono w p-kicie B1.2 opisu czesci architektoniczno-budowlane.

Niweleta projektowanej drogi zostata scisle dopasowana do istniejgcego terenu na linii
granicy dziatek w celu zapewnienia prawidtowego potgczenia poprzez projektowane zjazdy
z istniejacym terenem. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce Nr: 188/93, 188/94.
Projektowany obiekt - dojazd wymaga wykonania kanalizacji deszczowej wraz z odprowa-
-dzeniem do odbiornika w celu prawidtowego funkcjonowania oraz wtasciwej z przeznacze-
-niem eksploatacji. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wody.
Dostepnosc przylegtego terenu jest realizowana poprzez istniejgce i projektowane zjazdy
indywidualne.

Nie dopuszcza sie w korpusie drogowym zadnych nasadzen drzewostanem.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.

4.1 Obiekt drogowy:

- Powierzchnia zajecia terenu: 3660,0 m2
- Dtugos¢ odcinka: 504,0 mb
- Powierzchnia nawierzchni: 2305,0 m2
- Kraweznik najazdowy : 1010,0 mb

4.2 Kanalizacja fi 200: 410,0 mb



- studnie kontrolne fi 425: 11 szt

- studzienka deszczowa fi 50 z osadnikiem: 18 szt
- wykonanie drenu @ 100: 804,0 mb
4.3 Zjazdy indywidualne - projektowane: 19 sz1/219,0 m2

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na nieruchomosci objetej wnioskiem ani tez w najblizszym otoczeniu nie wystepujg
obiekty zabytkowe podlegajgce ochronie.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren.
Aktualnie brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren projektowanego obiektu.

7. Informacja i dane o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu.

W wyniku realizacji projektowanego obiektu zagrozen dla srodowiska brak, wnioskowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziaty-
-wac na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonana analiza hydrauliczna pozwala stwierdzi¢, ze odprowadzenie wody powierzch-
-niowej do projektowanej kanalizacji nie wptynie w istotny sposéb na pogorszenie
warunkow wodnych w podtozu.
Na wykonanie kanalizacji i odprowadzenie wody do istniejacego rowu przydroznego drogi
powiatowej uzyskano Pozwolenie wodnoprawne.
Potozenie obiektu w stosunku do obszaréw Natura 2000 - poza obszarem.
Teren inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji zezwalajgcej na wytgczenie z produkciji
rolnej.
Obiekt stanowi Zzrédta powstawania sciekow zgodnie z definicjg Prawa wodnego, jednak
nie przekraczajgc wartosci normatywnych nie stanowi zagrozenia.
Stezenie zawiesin ogdlnych przyjeto wg. tabeli 6 (Polskiej Normie PN-S-02204;
1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog) dla prognozowanej ilosci poj. rz/dobe
dla 25 dziatek = po 2 poj. na dziatke (wyjazd i przyjazd oraz jazdy lokalne - x5) = 250 poj/rz
3,2/2 x40 = 64 mg/dcm? x (250:1000) = 16,00 mg/dcm?

Weglowodory ropopochodne: 16,00 x 0,08 = 1,28 mg/dcm?®

Wg. § 19.1 Rozporzgdzenia - $cieki wprowadzane do waod lub ziemi nie

powinny zawierac substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach

przekraczajgcych: zawiesiny ogdlne - 100 mg/I

weglowodory ropopochodne - 15 mg/I

Poréwnujgc obliczong prognoze zanieczyszczen sciekdédw na projektowanym obiekcie
do normatywnych; granicznych, stwierdza sie ze Scieki nie przekraczajg wartosci dopusz-
-czalnych i nie stanowig zagrozenia w przypadku wystgpienia awarii.
Projektowany obiekt posiada potgczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym -
- drogg powiatowg - ul. Chrzanowska, poprzez istniejgcy zjazd gwarantujgce ogolne
bezpieczenstwo ruchu.

8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu.
Obiekt drogowy o prostej konstrukcji. Nie wymaga szczegdlnych danych zwigzanych



z realizacjg obiektu. Uzyskano uzgodnienia branzowe przedstawione w spisie na stronie
tytutowej niniejszego opracowania.

Odnosnie art. 20, ust. 2i 3, p-kt 2 Prawa budowlanego projekt nie podlega sprawdzeniu.
Ustawa o drogach publicznych; Art. 8.1 okresla ze drogi dojazdowe-wewnetrzne oraz ich
potgczenia z innymi drogami wewnetrznymi podlegajg zarzadcy terenu.

Natomiast w rozporzgdzeniu Ml w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
opowiadac budynki i ich usytuowanie w Rozdziale 2, § 14 i 15 opisane sg jako dojazdy
umozliwiajgce dostep do drogi publicznej. Przedmiotem sg takie obiekty , tak pod
wzgledem technicznym jak i technologicznym.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,HP”
inz. Henryk Pietruszkiewicz

ul. Zbicka 4/51
32-065 KRZESZOWICE

Znak : GR.RDT.6743.06.12.2017.JR. Data : 05 pazdziernika 2017 roku

Wydziat Rozwoju Gminy — Referat Drog i Transportu Publicznego Urzedu Miasta w

Trzebini uzgadnia przedstawione rozwigzania projektowe dotyczace zadania p.n. ,,Projekt
ul. Cyprysowej w Pile Koscieleckiej” — wnoszac nast¢pujace uwagi:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ nazwy zadania umieszczonej w tytule projektu i tabelkach
opisowych rysunkéw — z nazwa wynikajacg z zawartej umowy;

Zwracamy uwagg, ze zaprojektowany element oporowy na dtugosci 78,0 m uniemozliwi
wykonanie w przyszlosci na tym odcinku zjazdu na nieruchomosci przylegte do drogi —
w przypadku takiej koniecznosci, proponujemy wykonanie profilowania skarpy i
umocnienie jej poprzez obsianie trawa lub zastosowanie plyt azurowych;

Inwestor negatywnie opiniuje zaprojektowang nawierzchni¢ thuczniowa z
powierzchniowym utrwaleniem bitumem na odcinku w km. 0+458,75 — 0+504,34 -
nalezy na calej dtugosci drogi zaprojektowaé jednolitg nawierzchni¢ z mieszanki
mineralno-asfaltowej lub przedstawi¢ uzasadnienie zr6znicowania nawierzchni na
poszczegolnych odcinkach;

Biorac pod uwage wyniki odwiertoéw geologicznych proponujemy zrezygnowac z
wykonania warstwy mrozoochronnej z materialu niewysadzinowego a w to miejsce
przewidzie¢ zastosowanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm na odcinku, na ktérym
wystepuja wietrzeliny gliniaste przy rownoczesnym wzmocnieniu podioza na calej
dhugosci drogi poprzez wykonanie stabilizacji cementem (warstwa gr. 15 cm z mieszanki
dowozonej o Rm=5 MPa);

Na projektowanych studniach kontrolnych fi 425 nalezy przewidzie¢ zabudowanie
pierscieni odcigzajacych fi 1000/500 na ktorych zostang zabudowane wlazy zeliwne typu
ciezkiego fi 600 D400;

W projekcie nalezy umiesci¢ rysunki szczeg6lowe przedstawiajgce rozwigzanie
wlaczenia zaprojektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu oraz szczegol
projektowanego drenu (nalezy wskaza¢ czy projektowana warstwa geotekstylna
przewidywana jest jako wkiadka pozioma na gorze drenu czy wokot wykopu pod dren);
W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowg istniejacych zjazdow do posesji — o
nawierzchni z kostki bukowej betonowej koloru czerwonego.

W zalaczeniu — opieczetowana kopia planu sytuacyjnego. ' &[

Kopia : a.a.

Za zgodnos¢ z oryginatem




Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa: MPBH | Data op
:SHAFS?J!I;HA PRC:)J.—EM.K?;?WJWP:‘P'L 32-!'.?”5 Krzm ul. Zbicka 4/51 drogowa pazdziernik 2017
Inwestor: Gmina Trzebinia; 32-540 Trzebinia, ul. Pitsudskiego 14
Inwestycja: Projekt ulicy Cyprysowej w Pile Koscieleckiej.
Rozbudowa drogi wewnetrznej (o funkcji ciggu
pieszo-jezdnegoi parametrach Klasy D)".
Lokalizacja obiektu:  dz. Nr 188/93, 188/94, 301
e - Nr rysunku: | Skala:
S SYRUACJA - geometria pozioma ;-"zter,-1 ’ 1:1000
Funkcje: | Tytul, imig, nazwisko: Specjalnosc Nr uprawnieri: | _-Pedgis{ ,
Projektant | inz. Henryk Pietruszkiewicz drogowa wzop-26573 (_ ~—F

188587




URZAD MIASTA w Trzebini
Wydziat Rozwoju Gminy
Zatgeznik do: pisme / uzaodnienia / decysi

zdn, ... 0C.10. 1} .




Powiatowy Zarzad Drog Chrzanéw, dnia 24. 10. 2017 r.
w Chrzanowie

ul. Grzybowskiego nr 7a

32-500 Chrzanow

tel. /fax (32) 623-12-72

PRACOWNIA PROJEKTOWA HP
Ul. Zbicka 4/51
32-065 Krzeszowice

DDM.4031.232.2017.WZ

Odpowiadajac na Pana pismo w sprawie uzgodnienia rozwigzan projektowych dla
zadania p.n. "Projekt ul. Cyprysowej w Pile Koscieleckiej" w zakresie odprowadzania wod
opadowych do rowu przydroznego przy ul. Chrzanowskiej w Pile Koscieleckiej, Powiatowy
Zarzad Drég w Chrzanowie opiniuje pozytywnie przyjete rozwigzania projektowe.

Jednoczesnie wyrazamy zgode¢ na odprowadzanie wod opadowych z projektowane;j
kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego przy DP 1027 K — ul. Chrzanowska w Pile

koscieleckiej.

DYRHK & IO R
Powiatowegp Z:

Otrzymuja: w C
1. Adresat
2.PZD a/a Grzec
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Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji

Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia
adres: ul. Jagiellodiska 8, 32-500 Chrzanéw siedziba: Chrzanéw

Chrzanow, 12.10.2017 r.

Pracownia Projektowa HP
ul. Zbicka 4/51
32-065 Krzeszowice

TT-66-306-8103-17

Dotyczy: uzgodnienie projektu rozbudowy drogi wewnetrznej przy ul.
Cyprysowej w Pile Koscieleckiej.

W odpowiedzi na pismo z data wplywu 02.08.2017r.
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Chrzanowie, uzgadnia przedmiotowy projekt na ponizszych
warunkach:

1. Na zalaczonej mapie sytuacyjnej wkreslono orientacyjny przebieg sieci
wodociggowej (kolorem niebieskim) pozostajacej w eksploatacji
naszego przedsigbiorstwa.

2. Uzbrojenie sieci wodociggowej podnies¢ do niwelety projektowanej
nawierzchni.

3. Przekazanie placu budowy oraz odbior koncowy prowadzi¢ z udzialem
pracownika RPWiK.

4. Za wszelkie ewentualne szkody powstale na istniejacej sieci
wodociagowej w trakcie realizacji inwestycji odpowiedzialno$é ponosi
Inwestor.

5. Oplata za uzgodnienie wynosi 103,26 zt + VAT.

PRORURENT PRANURENT
nowWego .':_adswb!urstwn Rejonow Przedsiebiorstwa
odociag i Kanalizacji wWods w i Kanalizacji
pélks z dde. Chrzanéw Spét

0. Chrzanow

mgr inz. ffzymon Wyrwik

W zalaczeniu:
Mapa s jna—1e, ; .
- P Yt““yl e 72 zgodnos¢ z oryginalem
Otrzymuja: Gaiz
adresit QLS c.iiviireersesenserennnssese
al/a




Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa: OB 2 Data opracowanie:
PRACOWNIA PROJEKTOWA "HP"; 32065 Krzeszowice, ul. Zbicka 4/51 drogowa pazdziernik 2017
kom. 606-793-682; e-mail: henryk_p@op.p!
Inwestor. Gmina Trzebinia; 32-540 Trzebinia, ul. Pitsudskiego 14
Inwestycja: Projekt ulicy Cyprysowej w Pile Koscieleckiej.

Rozbudowa drogi wewnetrznej (o funkcji ciggu

pieszo-jezdnegoi parametrach Klasy D)".
Lokalizacja obiektu:  dz. Nr 188/93, 188/94, 301

" Nr rysunku: | Skala:
P — SYRUACJA - geometria pozioma Pzter:1 1:1000
Funkcja Tytul, imig, nazwisko: Specjainoéc Nr i __Podpif: ,

Projktent | inz. Henryk Pietruszkiewicz arogowa | W2OP-2657% ~ ML),
Sprawdizajacy g

WODOCiAGGy,
Spétka

EDSIEBIORSTW

' KANALiZacy

200 wCha;







TAURON Dystrybucja S.A. \‘ \

Oddziat w Bedzinie ’
ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin
Infolinia: +48 32 606 0 616 TAURON

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Trzebinia, dn. 2017-10-04
Pracownia Projektowa HP 1010100437

ul. Zbicka 4/51
TD7/0BD/OMD/UB/PC/1298/2017 32-065 Krzeszowice —
Uzgodnienie nr 2058 / 2017 <
Sygnatura: TD/OBD/OMD/2017-1 o-.@.é/. ooy

Barcode: 1010099918

Dotyczy: uzgodnienia projektu ul. Cyprysowej w Pile Koscieleckiej. Rozbudowa drogi
wewnetrznej (o funkcji ciggu pieszego i parametrach Klasy D)

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 02.10.2017r informujemy, ze na wskazanym
terenie posiadamy linie napowietrzna $redniego i niskiego napigcia oraz linie kablowag
niskiego napiecia. Przytacza napowietrzne niskiego napiecia i zigcza kablowe niskiego
napiecia, nalezy inwentaryzowaé we wtasnym zakresie.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi w/w linii wraz z klauzulami
informacyjnymi_umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Kabel elektroenergetyczny nN bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowaé jako przejScie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/obiekt
liniowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego
uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzagdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionego kabla (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie Region SN i nN Trzebinia-Siersza.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Prace w poblizu urzadzen Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wczes$niejszym
uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostkg Terenowa w Trzebini Sierszy (osoba do kontaktu
— Wojciech Pajak, tel. 32 758-03-38

TD/OBD/OMD TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bedzinie

Zataczniki: Wydz!a{Dokumentacji

1 oz, mapy sytuacyjnej Starszy spec a;Ls;a"’ds dokumentacji

- wytyczne zabezpieczenia kabli

- broszurka bezpieczniki TAURONA
// /

Za zgodno$¢ z oryginatem

Marcin Koszarek

NIP: 6110202860, REGON: 230179216 data """""""""""""""
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 24
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakow Srodmiescia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www . tauron-dystrybucja pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr 2058 / 2017

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

5 / Z powazaniem
K J e
URON Dystrybuci
Oddziz w B{dzmﬁeja A

Wydzfal Dokumentac;ji
Starszy specjalista ds. dokumentacji
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Marcin Koszarek




Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa: = 1 Data opracowania:
mcmm PRO.:EMKTI?WA "HP",; 32«0;5 Krzeszowice, ul. Zbicka 4/51 drogowa pazdziernik 2017
Inwestor: Gmina Trzebinia; 32-540 Trzebinia, ul. Pitsudskiego 14
Inwestycio: Projekt ulicy Cyprysowej w Pile Koécieleckiej.
Rozbudowa drogi wewnetrznej (o funkcji ciggu
pieszo-jezdnegoi parametrach Klasy D)".
Lokalizacja obiektu:  dz. Nr 188/93, 188/94, 301
N ; Nr rysunku: | Skala:
A SYRUACJA - geometria pozioma | paer 4 | 1:1000
Funkcje: | Tytu, imig, nazwisko Specjalnosc: Nr uprawnier: | 7~ Poowig,
Projektant: | inz. Henryk Pietruszkiewicz drogowa WZDP-265/7 "‘]ﬂ(/m
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

PRACOWNIA
PROJEKTOWA HP
ul. Zbicka 4/51
32-065 KRZESZOWICE
Wasz znak:
Nasz znak: PSG-C00/DT/ZMS/18W/573895/17 Krakow, 24.10.2017

- 1349/1117

Dot.: warunkéw technicznych jakie nalezy zachowa¢ wzgledem istniejgcej sieci gazowej
w zwigzku z planowang rozbudowa ul. Cyprysowej w m. Pita Koscielecka

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze
w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktoérej
jestesmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu e : - Miejscowosé -
Rty Ciénienie | Srednica | Material | Diugo$é [m] Ulica llosé sztuk Uwagi
Pita Koscielecka
GAZOCIAG SiIC dn 50 PE Cyp n Rok budowy 1978
YPrysow:
Pita Koscielecka Rok budowy:
GAZOCIAG siIC dn 50 PE & 2004 oni
yprysowa
Pita Koscielecka
GAZOCIAG wic DN 250 STAL o . Rok budowy 1975
YPrySow:
Pita Koscielecka
PRZYL S/IC dn 25 PE c 1 Rok budowy 1978
yprysowa
Pita Koscielecka Rok budowy:
PRZYL SiC dn 25 PE c 3 :001 .
yprysowa

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegoélnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowa wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Za zgodnos¢ z oryginatem

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow data

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www_psgaz pl




2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos¢ pionowa od gérnej scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajaca gaz.

3. Zachowac odlegto$¢ poziomg min. 0,5 m gazociggu od kraweznika. W skrzyzowaniu
z kraweznikiem zachowa¢ odlegtos¢ pionowag min. 0,5 m gazociggu od tawy betonowej
kraweznika.

4. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia. Catosé prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skladowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajacy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

6. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w
Chrzanowie, ul. Trzebinska 78D, Chrzanéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomic¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

7. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowic po
zakonczeniu robot

8. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 23.10.2019.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Dzial Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym

=T~
AndrzeilDymacz

Sprawe prowadzi: Anna Litwinska tel. 012 628 12 49 (775 + 249)

Do wiadomosci:
* Gazownia w Chrzanowie
« Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a




Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA "HP", 32-065 Krzeszowice, ul. Zbicka 4/51
kom. 606-793-682, e-mail: henryk_p@op.pl

Stadium-Branza
PB
drogowa

Data opracowania:
pazdziernik 2017

Inwestor: Gmina Trzebinia; 32-540 Trzebinia, ul. Pitsudskiego 14

Inwestycje: Projekt ulicy Cyprysowej w Pile Koscieleckiej.
Rozbudowa drogi wewnetrznej (o funkcji ciggu
pieszo-jezdnegoi parametrach Klasy D)".

Lokalizacja obiektu:  dz. Nr 188/93, 188/94, 301

Nazwa rysunku: Nr rysunku: | Skala:
’ SYRUACJA - geometria pozioma Poter-1|  1:1000
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Projektant: | inz. Henryk Pietruszkiewicz drogowa WZDP-265/73
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Orange Polska Pracownia Projektowa HP

Hurt

Henryk Pietruszkiewicz

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Zbicka 4/51

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow 32-065 Krzeszowice
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw

tel.: 12 6230242

www.hurt-orange.pl

Krakow, 26 pazdziernika 2017 r.

Numer pisma: TODDKKU-68071/17/JB
Temat: uzgodnienie przebudowy ulicy Cyprysowej w Pile Koscieleckiej (gm. Trzebinia)

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony plan przebudowy ulicy Cyprysowej w Pile Koscieleckiej (gm.

Trzebinia), dziatki 188/93, 188/94, 301. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych warunkow, ktore sa integralna czescia uzgodnienia:

1:

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zglaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

e-mail: DISU.REWUUiiKrak@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca siec¢
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

Zachowac¢ minimalna odlegtos¢ 0.5m od lica podbudowy stupowej do planowanej sieci kanalizaciji
deszczowej przy skrzyzowaniu ul. Cyprysowej z ul. Krakowska. Zachowac¢ szczegdlna ostroznosé przy
zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia sieci
teletechniczej z powodu mozliwosci jej uszkodzenia Jesli Panstwo przewiduja uzycie takiego sprzetu,

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr; p go przez Sad Rej y dia m st Warszawy
XIl Wydzial v Krajowego Rejestru S pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3 937 072 437 ziotych

P




wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci.. Dodatkowe szczegéty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie sieci teletechnicznej,

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Krakowie ul. Rakowicka 51;

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

W przypadku braku mozliwosci wykonania prac zgodnie z pkt.4 nalezy wystapi¢ osobnym pismem o warunki
techniczne na przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyijnej.

Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 623 0242

Z powazaniem

acek Bakota
arszy Specjalista
. Zasobow Infrastruktury

Zatgezniki:

1 egz. mapy sytuacyjnej
Otrzymuje:

1 x adresat,

1xaa
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Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa: - | Data opracowania
:::cs%\é_mu PROiEMK'I"mP 32-(?)‘5 Krzeszowice, ul. Zbicka 4/51 drogowa pazdziemik 2017
Inwestor: Gmina Trzebinia; 32-540 Trzebinia, ul. Pitsudskiego 14
Inwestycja:

Projekt ulicy Cyprysowej w Pile Koscieleckiej.
Rozbudowa drogi wewnetrznej (o funkcji ciggu
pieszo-jezdnegoi parametrach Klasy D)".

Lokalizacja obiektu:  dz. Nr 188/93, 188/94, 301
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R
Funkgja: | Tytul, imie, nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnied: | _—Podgis | ,
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PRACOWNIA PROJEKTOWA HP
32-065 Krzeszowice; ul. Zbicka 4/51
kom. 606-793-682, email: henryk_p@op.p!

|.LA.3 INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Rozbudowa drogi wewnetrznej ul. Cyprysowej wraz z infrastrukturg
w ramach zadania: Projekt ulicy Cyprysowej w Pile Koscieleckiej”.

Lokalizacja obiektu: Dz. Nr 188/93, 188/94, 301

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Trzebinia-Urzad Miejski
w Trzebini, ul. Pitsudskiego 14

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzgdzajgcego informacje:

inz. Henryk Pietruszkiewicz
32-065 Krzeszowice, ul. Zbicka 4/51.



1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :

roboty przygotowawcze - prace w zakresie geodezyjnego wytyczenia obiektu, oznakowania

i zabezpieczenia terenu robot, zorganizowania zaplecza budowy, przygotowania miejsca sktadowania ma-
teriatow;

wykonanie robot ziemnych - w zakresie: wykopy - wymiana gruntu, plantowania istniejgcego terenu ;
wykonanie stabilizacji podtoza z gotowego materiatu pod korpusem drogi oraz wykop pod kanalizacje
(wasko przestrzenne).

Roboty nawierzchniowe - w zakresie budowy projektowanych elementéw komunikacyjnych —
nawierzchnia bitumiczna oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

roboty wykoriczeniowe - uporzadkowanie terenu robét.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow wynika¢ bedzie z uwarunkowan technologicznych oraz
zatozonego przez Wykonawce harmonogramu robot.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W stanie isthiejgcym na analizowanym obszarze znajduje sie zabudowa budynkami jednorodzinnymi.
Na terenie przylegtym znajduje sie cigg komunikacyjny obstugujgcy obszar istniejgcej zabudowy;
miejscowosci Pita Koscielecka - droga powiatowa - Chrzanow - Alwernia, do ktérej nawigzany zostanie
projektowany obiekt.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robdt budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty typowe dla inwestycji drogowych rodzaje
zagrozen, wynikajgce z wykonywania rob6t ziemnych i nawierzchniowych zwigzanych z uzyciem sprzetu
mechanicznego oraz wykonania kanalizacji deszczowej. Skala zagrozen jest ograniczona do placu
budowy (zagrozenie lokalne). Miejsce i czas wystgpienia zagrozen : kazdorazowo podczas wykonywania
robét budowlanych w obszarze i w czasie ich realizaciji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Instruktaz powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen, koniecznosc¢
stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen oraz zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.
Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonat:



PRACOWNIA PROJEKTOWA HP
32-065 Krzeszowice; ul. Zbicka 4/51
kom. 606-793-682, email: henryk_p@op.p!

LA.4 OsSwiadczenie projektanta - art. 20 ust.4

~Rozbudowa drogi wewnetrznej ul. Cyprysowej wraz z infrastrukturg
w ramach zadania: Projekt ulicy Cyprysowej w Pile KoScieleckiej”.

Projekt pt.:

Lokalizacja obiektu: Dz. Nr 188/93, 188/94, 301

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Drogi :

.......... podp,sdata
30.10.2017r
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Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stpcznia 1961 r. — prawo budowlane
(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Ministra Romunikacji z dnia 1 grud-
nia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnyin w zakresie
komunikacji (Dziennik Budownictwa z 1969 r. nr 7, poz. 24)1 z 1972r.nr 9 poz.26

Obywatel inZ.. Honzyk PIETRUSZEIBWICZ . .. ... .
urodzony dnia 5.Wrzefnia 1946 Ti= w GAaASKY .

otrzpmuije

W SPECTAINOSCT @ersde e orromrrorisssneonseessesae 101000001100 s b 00 s
uprawnienia budowlane do.projektowania i kierowanias robotami budowlanymi

Olkusz, 272-71 n. 2ooo set.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1K3-GQC-PIC *

Pan Henryk Pietruszkiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/BD/5827/02

adres zamieszkania ul. Zbicka 4/51, 32-065 Krzeszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-21 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest pragisiowy
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B.1  Czesc¢ opisowa. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot.

B1.1 Przedmiot projekiu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej klasy
D petnigcej funkcje ciggu pieszo - jezdnego. zlokalizowanej na dziatkach Nr: 188/93,
188/94, 301 w Pile Koscieleckiej, stanowigcag dojazd do istniejgcej i planowanej
zabudowy. Potgczenie z lokalnym uktadem komunikacyjnym - drogg powiatowg

DP 1027K ul. Chrzanowska poprzez istniejgcy zjazd indywidualny.

Roboty budowlane beda polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej

w miejsce istniejgcej nawierzchni gruntowej oraz ujecie wody powierzchniowej poprzez
projektowang kanalizacje @200 - wylot 1.

Intensywnos¢ zabudowy w otoczeniu przedmiotowej drogi oceniana jest na 35%.
Istniejgce zagospodarowanie terenu w wyniku przeprowadzonych roboét nie zostanie
naruszone. Brak kolizji istniejgcego uzbrojenia technicznego z zakresem prowadzo-
-nych robdét.

B1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi:
1. Obwieszczenie MiiBM z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U z dnia 29 stycznia 2016 roku, poz. 124);
2. Rozporzadzenie Ml z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

B1.3 Opis stanu istniejgcego.

Dojazd na odcinku objetym niniejszym opracowaniem projektowym, przebiega przez
teren zurbanizowany, wzdtuz luzno usytuowanej zabudowy jednorodzinne;j.

Przekroj poprzeczny - szerokos¢ powierzchni ruchu ok.2,80 m o nawierzchni gruntowe;j
i bitumicznej (na wtgczeniu do drogi powiatowej - zjazd).

Granica pasa drogowego od 7,00 + 7,50 m. Pochylenie podtuzne istniejgcego ciggu
komunikacyjnego w granicach od 0,50% do 4,70%.

Na catym odcinku nawierzchnia w wyniku ponad 20-to letniej eksploatacji jest w bardzo
ztym stanie technicznym. W celu zapewnienia podstawowych parametréw geometrii
poprzecznej — 6,50 m wynikajacej ze skrajni drogowej niweleta scisle nawigzuje do
istniejgcego terenu.

B1.4  Opis stanu projektowanego - Sytuacja - geometria pozioma i pionowa.
Parametry techniczne ciggu komunikacyjnego o funkcji ciggu pieszo-jezdnego:
- klasa techniczna - droga wewnetrzna - dojazd; gospodarcza

- ilo$¢ pasow ruchu: 2

- szerokos$¢ jezdni: 2x2,50 m
- szeroko$¢ pobocza - opaski (skrajnia drogowa): 0,75 (0,50) m
- pochylenie poprzeczne - powierzchni jezdni: 2,0 %
- , podtuzne: minim 0,50% do 12,0 %
- zjazdy (istniejgce) - potgczenie kr. jezdni: R=3m
-, indywidualny - projekt, skos: 1:1

Uksztattowanie podtuzne i poprzeczne projektowanego ciggu komunikacyjnego scisle
nawigzuje do stanu istniejgcego terenu. R6znica wysokosci pomiedzy krawedzig korony
(jezdni) istniejgcej a terenem wynosi od 0 do 15 cm.

Rozpoczecie planowanych robdt budowlanych przewiduje sie od geometrycznego
wytyczenia obiektu w terenie. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania koryta pod
projektowang konstrukcje nawierzchni na gtebokos¢ 40 - 43 cm i rGwnoczesne
wykonanie wykopu pod projektowang kanalizacje @ 200, studzienki deszczowe @500

z osadnikiem oraz obustronny dren (warstwy drenujgce) wg. lokalizacji przedstawionej
w czesci graficznej opracowania.



Po wykonaniu korpusu drogowego w granicach pasa drogowego wraz z elementami
odwodnienia i gotowym korycie nalezy przystgpi¢ do uktadania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni zgodnie z technologig przedstawiong w zat. Pb-a 1 - Przekréj normalny

w czesci graficznej. Szczegobtowe rozwigzania geometrii poziomej, pionowej

i technologii pokazano w czesci graficznej niniejszego projektu.

B1.5 Przekroj normalny — szczegoty konstrukcyjne.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz na podstawie
opracowanej Opinii geotechnicznej projektowany obiekt zalicza sie do: pierwszej
kategorii geotechniczne.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o technologie opracowang w Katalogu
nawierzchni typowych dla drég o matym natezeniu ruchu /IBDiM-1974r/.

Przyjete w opracowaniu parametry:

- podtoze - G1/G2

- kategoria ruchu - R2: lekki (KR1)

- poziom wody gruntowej: > 1,0 m

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

Konstrukcja 1 - nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej, km 0+003,30 — 0+276,30:
4,0 cm - warstwa Scieralna: beton asfaltowy
4,0 cm - warstwa wigzgca: beton asfaltowy
20,0 cm - podbudowa: kruszywo tamane stab. mech. Wg PN-S-06102 (BN-64/8933-02)
12,0 cm - w-twa odcinajgca - piasek
40,0 cm: Razem

Konstrukcja 2 - nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej, km 0+276,30 — 504,30:
4,0 cm - warstwa sScieralna: beton asfaltowy
4,0 cm - warstwa wigzgca: beton asfaltowy
20,0 cm - podbudowa: kruszywo tamane stab. mech. Wg PN-S-06102 (BN-64/8933-02)
15,0 cm - w-twa wzmocnienia podtoza: stabilizacja cementem o Rm = 5 MPa
43,0 cm: Razem

Konstrukcja - nawierzchnia jezdni zjazdu:

8,0 cm - warstwa scieralna: kostka brukowa wibroprasowana - kolor czerwony

4,0 cm — podsypka cementowo - piaskowa (po zageszczeniu)
16,0 cm - podbudowa: kruszywo tamane stab. mech. Wg PN-S-06102 (BN-64/8933-02)
12,0 cm - w-twa mrozochronna: materiat niewysadzinowy — k>8 m/dobe (np. miejscowy
40,0 cm: Razem wysiewki ptukane).

B1.6 Odwodnienie powierzchniowe.

W wyniku przeprowadzonych robét ilo§¢ wody opadowej nie ulegnie zmianie

w stosunku do stanu sprzed realizacji robot.

Ze wzgledu projektowang szczelng nawierzchnie zaistniata konieczno$¢ ujecia i odpro-
-wadzenia wody powierzchniowej systemem kanalizacji - wylot 1.

Na odprowadzenie ujetej wody uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

B1.6.1 Opis projektowanego rozwigzania - kanalizacja.

Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi wg Warunkow technicznych drog
Dziat IV — wyposazenie techniczne drég, Rozdziat 1 — urzadzenia odwadniajgce oraz
odprowadzajgce wode; § 106 - kanalizacja deszczowa.

Parametry techniczne przyjeto wg normy - Odwodnienie drég — PN-S-02204:

- Minim. spadek poza terenami miejskimi — 0,30% dla & 200

- Maks. spadek kanatu — maks. predkos¢ przeptywu v < 7 m/s - 4,30% -tabela 6.3

- Minimalna srednica kanatu — @ 200 mm

W opracowaniu przyjeto spadek podtuzny kanatu @ 200 - i = 0,35% =+ 3,48%.
Elementy skitadowe systemu kanalizacyjnego:



1. studnie kontrolne & 425 - h = 0,70, 1,15 m — bez osadnika — szt. 11

- pierscien odcigzajacy i wkaz zeliwny - szt. 9 dla st-k 2 - 10 typu ciezkiego.
2. studzienka deszcz. Beton. @ 50 - h = 1,50 m z osadnikiem, minim. 0,50 m - 18 szt
3. kanat @ 200, L = 410,0 m - PVC
4.dren @100, L =804,0 mb - PCV
Lokalizacja, geometria pozioma, pionowa i poprzeczna systemu ujecia i odprowadzenia
wody opadowej zostata przedstawiona w czesci rysunkowej niniejszego opracowania;
natomiast technologie utozenia kanalizacji, studni kontrolnych, deszczowych wykonac
zgodnie z Instrukcjg producenta poszczegélnych elementdw.

B1.6.2 Obliczenie ilosci sciekdéw deszczowych - droga dojazdowa ul. Cyprysowa.
Szczego6towe obliczenia przedstawiono w Operacie wodnoprawnym.
Podstawowe parametry przyjete do obliczen to:
Obliczenie wielkos¢ sptywu ze zlewni:
Q = WsxqgxF — F = 400,0 x 5,00 = 2000 m2 = 0,20 ha
Q=1x130x0,20 = 0,26 dcm3/s — 0,026 m3/s
Y - wspdtczynnik sptywu, dla matych szczelnych powierzchni = 1
A - powierzchnia rzutu poziomego zlewni (ha) = 0,20
Powierzchnia terenéw zielonych — retencja 100%
I - natezenie deszczu; przyjeto 130 I/s/ha
Petne dane hydrologiczne przedstawione sg w operacie wodnoprawnym.
WYLOQOT 1 - projektowana rzedna wylotu — 279,89 m npm

B1.7 Roboty ziemne

Zakres robdét ziemnych dotyczy wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni na gtebokos¢ ok.40 cm oraz wykonaniu wykopu pod
kanalizacje i dren.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty ziemne dla drenu prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych”.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan BHP jest, aby przy gtebokosciach
wykopu wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy wasko przestrzenne posiadaty pionowe sciany odeskowane i rozparte,

przy czym w gruntach suchych i poétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.
Obliczenie ilosci robét ziemnych przedstawiono w ,Przedmiar robét” - oddzielna czes¢
kosztowa.

B1.8 Uwagi koncowe.

Wykaz uzgodnien przedstawiono na stronie 2 czesci opisowe;.

Brak kolizji uzbrojenia technicznego z zakresem prowadzonych robot.

Istniejgce uzbrojenie techniczne: wodocigg, gazocigg i kabel energetyczny usytuowane
(rozrzucone) w przekroju poprzecznym powierzchni jezdni drogi dojazdowej w wyniku
prowadzonych robét nie zostanie naruszony.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia technicznego nalezy prowadzié¢
ze szczegOlng ostroznosciag. W przypadku wystgpienia probleméw nalezy zgtosic
witascicielowi uzbrojenia. Istniejgce zawory, przykrywy itp. nalezy podnie$¢ do projekto-
-wanej niwelety.

B1.9 Podstawowe ilosci robdt:

Obiekt drogowy:

- Dtugos¢ odcinka: 504,34 mb
- Nawierzchnia: 2305,0 m2
- Zjazdy indywidualne - projektowane: 19 szt

- Zjazdy indywidualne - projektowane: 4 szt



- Kanalizacja:

- Studzienki deszczowe @ 50 z osadnikiem - beton: 18 szt
- Studnie kontrolne @ 425 PCV: 11 szt
- Rury fi 200 PCV: 410,0 mb
- Przykanalik @ 150 PCV: 33,30 mb
- Dren @ 100 PCV: 804,0 mb

Opracowat
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Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb projektu ul. Cyprysowej w Pile Koscieleckiej.

GEOFUSION
CEOFUSION przedsi¢chiorstwo Geologiczne
ul. Sikorskiego 1¢, 32-500 Chrzanow

C.Opinia geotechniczna

wykonana dla potrzeb projektu ul. Cyprysowej w Pile

Koscieleckie;.

Gmina: Trzebinia,
powiat: chrzanowski,
wojewodztwo: matopolskie.
Zleceniodawca: Pracownia projektowa HP.
ul. Zbicka 4/51, 32-065 Krzeszowice.

Opracowal:

mgr Adam Mendakiewicz
upr. geol. 11-1350, V-1389, VI-0403

Egzemplarz nr .....

Chrzanow, czerwiec 2017r.
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Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb projektu ul. Cyprysowej w Pile Koscieleckiej.

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Pracowni Projektowej HP 2z siedziba

w Krzeszowicach. Jego celem jest okres$lenie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej

inwestycji.

Dokumentacje opracowano zgodnie z aktualnym stanem prawnym na podstawie wizji

lokalnej terenu, badan wtasnych, materiatéw archiwalnych oraz dostarczonych przez Zleceniodawce.

1.1. Wykorzystane materialy

1.

Gajowiec B., 2005 — Arkusz Chrzanéw Mapy hydrogeologicznej Polski. Pierwszy Poziom
Wodono$ny. Wystepowanie 1 hydrodynamika. PIG. Warszawa.

Grabowski Z., 1 inni, 2005 — Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej. Warszawa.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 1. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych, Politechnika Gdanska. Gdansk 2012.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych dla okreslenia grupy
nos$nosci podtoza. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1997 r.

Kaziuk H., Lewandowski J., 1978 — Mapa geologiczna Polski 1:200 000. Arkusz Krakow.
Mapa podst. ark. Chrzanéw A-Mapa utwordéw powierzchniowych 1:50 000. IG. Warszawa.

Pisarczyk S., Rymsza B., 1993 — Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
Polskie Normy:

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.;
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.;
PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.;

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.;

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb projektu ul. Cyprysowej w Pile Koscieleckiej.

PN-55/B-04482 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Badania makroskopowe.;
Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.;

EN 206-1:2000 Beton cz¢s¢ I: wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.;
PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

PN-ISO 710-2 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach

1 przekrojach geologicznych.

8. Witun Z., 1987 - Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

9. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych, Warszawa 2002 r.
10. Zero E., 1956 — Arkusz Chrzanéw SMGP. Instytut Geologiczny. Warszawa.

11. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 (wersja elektroniczna).

2. OPIS INWESTYCJI | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Wedlug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy projektowana inwestycja obejmowac bedzie
budowe drogi w Pile Koscieleckiej na dlugosci prawie 505m (zat. 2.1 12.2).

Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), inwestycje na obecnym etapie rozpoznania proponuje Si¢
zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. Zgodnie z przepisami ostateczng decyzje w tej sprawie

podejmie Projektant.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Lokalizacja
Teren badan potozony jest w Pile Koscieleckiej, po poludniowe;j stronie ul. Chrzanowskiej. Pod
wzgledem administracyjnym przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie: gminy Trzebinia,

powiatu chrzanowskiego oraz wojewodztwa matopolskiego.

3.2. Morfologia i hydrografia oraz zagospodarowanie

Analizowany obszar zlokalizowany jest na pdlnocno-zachodnim stoku lokalnego wyniesienia o
wysokosci bezwzglednej 304,7m n.p.m. Rzgdna w rejonie wylotu do ul. Chrzanowskiej oscyluje
wokot wartosci 281m n.p.m. natomiast na drugim koncu dochodzi do 291m n.p.m. Réznica wysokosci

w punktach wiercen wynosi 2,4m.

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar nalezy do zlewni Potoku Chechilo,
stanowigcego lewobrzezny doptyw Wisty. W trakcie prowadzenia prac polowych nie stwierdzono
zadnych przejawéw wod powierzchniowych, tak ptynacych jak 1 stojacych. Odleglos¢ od

poludniowego brzegu utworzonego na w/w cieku zalewu wynosi ok. 130m (zat. 1).

Cze$¢ ul. Cyprysowej (poczawszy od wylotu do ul Chrzanowskiej) o dlugosci ok. 24m pokryta
jest nawierzchnig asfaltowa, dalej do wysokosci budynku oznaczonego na zal. 2.1. numerem 53
wystepuje nawierzchnia szutrowa, poczawszy od tego miejsca droga jest generalnie nieutwardzona
(lokalnie wystepuja skupiska kruszywa lamanego), miejscami porosnigta jest wysoka trawa i
krzewami. W obrysie nawierzchni szutrowej oraz asfaltowej wystepuje sie¢ wodociggowa 1 gazowa

(zal. 2.112.2).

3.3. Budowa geologiczna

Teren badan znajduje si¢ w granicach paleozoicznej jednostki geologicznej zwanej niecka
gornoslaska lub Gornoslaskim Zaglebiem Weglowym (GZW) oraz w zasiggu monokliny slasko-
krakowskiej 1 zapadliska przedkarpackiego.

Podstawowg seri¢ sedymentacyjng niecki gornoslaskiej stanowig utwory karbonu goérnego
(produktywnego) z poktadami wegla kamiennego. Osady monokliny to gldwnie weglanowe utwory
triasu 1 jury. Sa to utwory potencjalnie podatne na rozwdj procesow krasowych. Osady trzeciorzgdowe

(miocen) wystepuja ptatami.

Z analizy materiatbw mapowych wynika, ze na terenie badan w strefie przypowierzchniowej
wystepuja mady, piaski i zwiry stozkow naplywowych oraz piaski eoliczne W bliskim sgsiedztwie
zlokalizowane s3 wychodnie utworow weglanowych jury gornej oraz miocenskich ilow i wapieni

stodkowodnych.

Okreslenie warunkéw gorniczych nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania.

4. WYKONANE PRACE

4.1. Prace terenowe

[los¢ (2), glebokos¢ (2m p.p.t.) oraz lokalizacja otworéw badawczych zostaly okreslone przez
Zleceniodawce. Ostatecznie wykonano 2 otwory o lgcznym metrazu 3,5mb. Otworu nr 2 nie
dowiercono do docelowej gtebokosci ze wzgledu na wystepowanie utworéw trudnozwiercalnych. Ze

wzgledu na zagospodarowanie i utrudnienia terenowe zmieniono takze lokalizacje odwiertow. Po

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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zakonczeniu badan odwierty zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejno$ci
przewiercanych warstw zgodnie z PN-B-04452. Wiercenia wykonano w czerwcu 2017r.
W trakcie wiercen pobierano probki gruntow, ktére na biezaco badano makroskopowo zgodnie z
PN-86-B04481 i PN-55-B-04482 oraz PN-EN ISO 14688.
Lokalizacj¢ punktéw badawczych okreslono metodg domiardw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejgcej sytuacji topograficznej. Ich rzedne okreslone zostaly przez sluzby geodezyjne
Zleceniodawcy.

Lokalizacj¢ punktow badawczych ilustruje zat. 2, wynik wiercenia zawiera zat. 3.

4.2. Prace kameralne
Prace kameralne obejmowaty analize¢ materiatow archiwalnych oraz ocen¢ wynikow prac

polowych. Na tej podstawie opracowano czes¢ tekstowg 1 graficzng niniejszej dokumentacji.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

5.1. Model geologiczny

W obu punktach badawczych stwierdzono wystgpowanie wietrzelin gruntow weglanowych,
przyjeto, ze sg to osady jury gornej. W otworze nr 1 powyzej gruntow wietrzelinowych zalegaja piaski
rzeczne z wyksztalconym poziomem prochniczym, nadbudowane warstwami konstrukcyjnymi

nawierzchni. W otworze nr 2 wietrzeliny przykryte sg warstwa prochnicza (humusem).

5.2. Warunki wodne

W otworze nr 2 do glebokosci wiercenia nie stwierdzono zadnych przejawow wod podziemnych.
W otworze nr 1 spagowa czgs$¢ piaskow byta nawodniona. Zwierciadto ma charakter swobodny i
stabilizuje si¢ na giebokosci 1,1m p.p.t. nalezy podkresli¢, Zze prace polowe przeprowadzono w okresie
suchym. W okresach intensywnego zasilania zwierciadlo moze mie¢ wigkszy zasigg horyzontalny oraz
zalega¢ plycej. Poziom ten zasilany jest glownie wskutek infiltracji opadéw atmosferycznych, a baze
drenazu stanowi zalew Chechto, tzn. przeptyw odbywa si¢ w kierunku na NE. Zgodnie z [4] warunki

wodne w potnocnej czgséci ul. Cyprysowej nalezy uznaé za zle, w pozostate czesci sa one dobre.

5.3. Warunki gruntowe
Opis gruntow pod wzgledem wysadzinowosci przedstawiony zostal na kartach otworow

badawczych (zal. 3.1 1 3.2). Grupa nosnosci Gi okre$lona zostanie przez Konstruktora w projekcie

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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budowlanym.

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji mozna

uznac za proste.

5.4. Warstwy geotechniczne
Zgodnie z PN-81-B-03020 na przedmiotowym terenie w podtozu gruntowym wydzielono trzy

warstwy geotechniczne.

Warstwa I Do wydzielenia zaliczono humus oraz konstrukcj¢ nawierzchni. Nie okreslano wartosci

parametréw geotechnicznych.

Podwarstwa Ia obejmuje nawierzchni¢ (N) wraz z podbudowa (P). Calkowita potwierdzona
migzszo$¢ wynosi 0,42m. Nawierzchni¢ wykonano z kruszywa tamanego frakcji do 31,5mm,
natomiast podbudowe z kruszywa tamanego frakcji do 63mm. Sktad petrograficzny kruszywa uzytego
do budowy nawierzchni jest zroznicowany. Wystepuja rézne skaty oraz kruszywo odpadowe — odpady
hutnicze (zuzel) i odpady wydobywcze, nieprzepalone. W podbudowie dominuje kruszywo
weglanowe. Nalezy podkresli¢, ze migzszosci oraz sktad petrograficzny podbudowy i nawierzchni

mogg podlega¢ wahaniom.
Podwarstwa Ib to warstwa prochnicza o migzszosci 0,4m.

Warstwa II. Zaliczono do niej piaski drobne préchnicze barwy ciemno-szarej o wyprowadzonej
wartos$ci stopnia zageszczenia Ip=0,40. Grunty uznano za bardzo wysadzinowe (GBW). W oparciu o
literature nalezy je zaliczy¢ do gruntéw $rednio przepuszczalnych (klasa przepuszczalnosci: $rednia)
dla ktorych warto$¢ wspotczynnika filtracji poziomej zawiera sie w przedziale k=107+10"* m/s,

natomiast dla filtracji pionowej k>10° m/s.

Warstwa 111 to $rednio zaggszczone piaski drobne o wyprowadzonej warto$ci stopnia zaggszczenia
[,=0,40. Sa to utwory nosne, niewysadzinowe (GN). W oparciu o literatur¢ nalezy je zaliczy¢ do
gruntow $rednio przepuszczalnych (klasa przepuszczalnosci: S$rednia) dla ktorych wartosé
wspOlczynnika filtracji poziomej zawiera sie w przedziale k=10°+10* m/s, natomiast dla filtracji

pionowej k>10° m/s.

Warstwa IV. Reprezentujg ja twardoplastyczne gliny o wyprowadzonej warto$ci stopnia plastycznosci

[,=0,20. Zaliczono je do grupy konsolidacji C. Sg to grunty nos$ne, bardzo wysadzinowe (GBW). W

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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oparciu o literatur¢ nalezy je zaliczy¢ do utworow bardzo stabo przepuszczalnych (klasa
przepuszczalnos$ci: niska) dla ktérych warto$¢ wspotczynnika filtracji poziomej i pionowej zawiera si¢

w przedziale k=10%+10° m/s.

Warstwe V buduja twardoplastyczne wietrzeliny gliniaste (KWg) o wyprowadzonej warto$ci stopnia
plastycznosci [,=0,15. W ich skladzie wystepuja gliny pylaste oraz gliny z okruchami skat
weglanowych. Grunty zaliczono do grupy konsolidacji B. Sg to utwory nosne, watpliwe pod wzgledem
wysadzinowo$ci (GW). Ich przepuszczalno$¢ bedzie si¢ cechowa¢ pewna zmiennoscia, jednakze
generalnie w partii stropowej sa to utwory bardzo stabo przepuszczalne. Nalezy przypuszczaé, ze
podobnie jak ma to miejsce w typowym profilu wietrzelinowym, wraz z gltgbokos$cia przechodzi¢ beda

w grunty skaliste.

Uwzgledniajac opisang w p.3.3 budoweg geologiczna nie mozna wykluczy¢ wystapienia w

podtozu innych rodzajéw grunt niz wykazano powyze;.

GEOFUSION Przedsigbiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzandw, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI ORAZ ZALECENIA.

1.

Niniejsze opracowanie wykonano w zwigzku z budowa odcinka drogi o dtugosci ok. 503m.

Inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Wykonano dwa otwory geotechniczne o glgbokosci max. 2m, przeprowadzono obserwacje
makroskopowe pobranych z wiercenia probek gruntoéw oraz pomiary gltebokosci zalegania

wody gruntowe;.

Poziom wodono$ny stwierdzono w potnocnej czesci ul. Cyprysowej w obrebie gruntow

piaszczystych. Zwierciadto ma charakter swobodny i stabilizuje si¢ na gtebokosci 1,1m p.p.t.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Pierwsza obejmuje nawierzchnie i podbudowy z
kruszywa tamanego (Ia) oraz humus (Ib), druga $rednio zaggszczone piaski prochnicze. Do
warstwy trzeciej zaliczono §rednio zageszczone piaski drobne. Warstwa czwarta to

twardoplastyczne gliny, a pigta to twardoplastyczne wietrzeliny gliniaste.

Grunty podwarstwy Ib nalezy w catosci usung¢. Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy

nosnosci G1.

Warunki wodne w pdéinocnej czgsci ul. Cyprysowej przy uwzglednieniu mozliwych wahan

zwierciadta nalezy uznac za zte, w pozostalej za dobre.
Prace ziemne najkorzystniej bedzie przeprowadzi¢ w okresie suchym.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen PN-S-02205.
Do obliczen statycznych podano w zestawieniu tabelarycznym warto$ci parametréw

geotechnicznych gruntow (zat. 5).
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