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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa ul. Cyprysowej w Pile Koscieleckiej (etap lll - nawierzchnia)
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
Wyliczenie ilosci robst,
d#ugbsc odcinka 04 0,504000
0,504000km 0,504
2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos¢ ciecia 5-cm
510/323/1
naciecie szczelin dylatacyjnych miedzy i
plytami na zabezpieczeniu gazociagu . 15200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 28,200000|m 28,20
2.2 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
510/323/2 __|orubosci cigcia (zadalsze 3em-krot 3)
Wyliczenie lOSCI TODOL, e
W miejscu polaczenia 2 616G powiataws 1130 73,6660
naciecie szczelin dylatacyjnych miedzy  (4,60*2+3,0%2
plytami na zabezpieczeniu gazociggu 15,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:{  28,200000|m 28,20
2.3 K_N_E(__?_I_)‘j_/_&_(_)}_/_ﬁ_’:___]_M_e__c_:_h_a_r]i_c_g_n_t_a__(og_e_zbraqie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboscidem
Wyliczenie iio§ci robst,
w miejscu pofaczenia z drogg powiatowg (130 13,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: __ 13,000000|m2 13,00
2.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy
... dalszy1cmgrubosci(zadalsze Sem-krot 5)
Wyliczenie oSG 1ODOL: e
w miejscu potgczenia z drogg powiatowai'?ﬁ'fi;d;'i','(')""""m""m"""" B N 13,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 13,000000|m2 13,00
2.5 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. Zatadunek gruzu
(10) koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyladowcze.
z mieszanek mineralno-bitumicznych P 1,040000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 1,040000|m3 1,04
2.6 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. Transport
(10) samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
odwoéz gruzu z rozbiérki nawierzchniz ~ 13,0*0,08 :
mieszanek mineralno-bitumicznych ____________ 1,040000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 1,040000|m3 1,04
2.7 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku. Naktady
(10) uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci transportu ponad 1 km (odlegto$¢ odwozu -
_____________________ WG WYKONMAWCY) e
Wyliczenie 08 Gl 10Dt e
odwdz gruzu z rozbiorki nawierzchniz  13,00,08 - ;
mieszanek mineralno-bitumicznych na | :
odleglos¢ wg. Wykonawcy L 1,040000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,040000|m3 1,04
3 Element ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne
W)}Iii:ienie loscirobot:
zabudowane wpusty uliczne ¢ 18 18,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  18,000000|szt 18,00
3.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe
Wyliczenieiioscirobot:
zabudowane studnie kanalizacyjne 10 o 10,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  10,000000|szt 10,00
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3.3 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
Wyliczenie iloscirobst,
aworéw wodoci ~11,000000
11,000000|szt 11,00
4 Element PODBUDOWY
4.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
... |mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdne] i walca wibracyjnego w gruntach kat. IV
Wyliezenie ilosci robot:
K 0400330 ~km 0+804,30 B B8 0 B E0AZE A T it
wylaczona powierzchnia w migjscu  i-(4,6*3,0)
zabezpieczenia gazociggu plytami
zelbetowymi - -13,800000
Zjazd - polaczenie z droga powiatowa _ i1,7+176 L 3450000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2 294,250000|m2 2 294,25
4.2 |KNNR 6/107/1 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym, grubo$¢ warstwy do 10
cm (Srednia grubos¢ wyréwnania 5 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+003,30 - km 0+504,30
wylaczona powierzchnia w migjscu ~ i-(4,6*3,0)*0,05
zabezpieczenia gazociggu plytami i :
zelbetowymi .. ettt .......70,6890000
zjazd - polaczenie z droga powiatowa  i(1,7+#1,75006 0,172500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  114,712500|m3 114,71
5 Element ROBOTY BRUKARSKIE
51 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm, gruntkat. Ill-v.
Wyliczenie iloscirobot:
pod krawezniki i fawy kraweznikowe - 1501,0-32 T
strona prawa . 497,800000
pod krawezniki i lawy kraweznikowe - 15034-45 T
stonalewa S, S 498,900000
pod krawezniki i fawy kraweznikowe - i7,08+6,18 T
ziazd 13,260000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1009,960000|m 1.009,96
5.2 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do
1km, gruntkat. I-lll (zatadunek i odwéz nadmiaru gruntu na odktgg)
Wyliczenie l08GiTODOt s
zaladunek i odwoz nadmiaru gruntuz ~ {1009,96*0,4*0,4 T
wykopu rowkéw pod krawezniki i tawy | i
kraweznikowe ; i 161,593600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:i  161,593600|m3 161,59
5.3 |KNNR 1/208/2 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
(1) samowytadowczymi 5-10 t, przewéz po drogach o nawierzchni utwardzonej (odlegto$¢ odwozu - wg.
e VY KO O ) e
Wyliczenie oSGl 1OD0t e
odwoéz nadmiaru gruntu zwykopu  1009,96*0,4*0,4 T
rowkéw pod krawezniki i tawy i
kraweznikowe na odlegtos¢ wg. : :
Wykonawcy ; i 161,593600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  161,593600|m3 161,59
54 [KNR 231/402/4 [rawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie iloscirobot:
tawa pod kraweznikii sciek  (0,156*0,1+0,1%0,23+0,2*0,18)*(497,8+498,9+13,3) :
przykraweznikowy : 74,740000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 74,740000|m3 74,74
5.5 |KNNR 6/401/5 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez
___________________________ tawy (ANALOGIA - krawezniki najazdowe 15x22x100)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 497,800000
...498,900000
zjazd 7,08+6,18 P 13,260000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:{ 1 009,960000|m 1.009,96
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5.6 |KNNR 6/607/2 |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z dwoch rzedéw klinkieru drogowego uktadanego na plask, na
podsypce cementowo-piaskowe] (ANALOGIA - Sciek z kostki brukowej betonowej) .
k przykraweznikowy  1497,8+4989 996 700000
996,700000|m 996,70
6 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
6.1 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
. 3,450000
RAZEM:: 2 308,050000|m2 2308,05
6.2 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wigzacej po
(13) zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi na odl. do 5 km
_____________________________________ 2304,600000
zjazd - p_o'{'a'g'éiérii'e z drdéa poMéiéWéi """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,450000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:{ 2 308,050000|m2 2 308,05
6.3 |KNNR 6/1005/7 ]Skrogi_e_z_n_ig__r)g_\{vi_erzchni drogowych asfatem
Wyliczenieilosciropot.
km 0+003,30 - km 0+504,30  (50-2°0,2)%(504,3-3,3) T TTTTTTTTTETT5'304,6000
zjazd - polaczenie z droga powiatowg  1,7+1,75 3,450000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:{ 2 308,050000|m2 2 308,05
6.4 |KNNR6/309/2 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy $cieralnej po
(15) zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km
¢ 3,450000
RAZEM:: 2 308,050000|m2 2 308,05
7 Element ZJAZDY
7.1 |KNR 231/401/4_ |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm, gruntkat -V
:188,100000
RAZEM:{  188,100000|m 188,10
7.2 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do
________________ 1km, grunt kat, Il (zatadunek i odwoz nadmiaru gruntunaodidad)
Wyllczeme iloscirobot:
zaladunek i odwoz nadmiaru gruntuz ~ 188,10*0,3*0,3 TR
wykopu rowkéw pod obrzeza i tawy : 16,929000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 16,929000|m3 16,93
7.3 |KNNR 1/208/2 |Dopfata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IVV ponad 1 km samochodami
(1) samowytadowczymi 5-10 t, przewdz po drogach o nawierzchni utwardzonej (odlegto$¢ odwozu - wg.
Wykonawcy)
odwéz nadmiaru gruntu z wykopu :188,10*0,3*0,3
rowkéw pod obrzeza i fawy na odleglosé :
wg. Wykonawcy i 16,929000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:' 16,929000|m3 16,93
7.4
7,147800
' 7,147800|m3 718
7.5 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawg cementowg
| 188,100000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:i _ 188,100000|m 188,10
7.6 |KNNR 6/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
___________________________ WUt KAt N oV oo
Wyliczenie iloscirobot:
zZjazdyistniejgce B 5H7,1+1,9)+125+64 44,400000
zjazdy projektowane igoxg T 174,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  219,200000|m2 219,20
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7.7 |KNNR6/107/1 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym, grubosé warstwy do 10
cm ($rednia grubo$¢ wyréwnania 5 cm)
Zjazdy projektowane L H92M19Y 008 e . 8,740000
""""""""""""""""" RAZEM:! 10,960000|m3 10,96
7.8 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, ukladane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypelfniane piaskiem
L 174,800000
RAZEM::  219,200000|m2 219,20
7.9 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
() wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara (WWAGA: z wykorzystaniem kostki z odzysku)
""""" 10,800000
10,800000{m2 10,80
8 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE | UZUPELNIAJACE
8.1 |KNR 231/703/3 |Zdjecie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
2,000000
; 5,000000|szt 5,00
82 |KNR231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakow
""" 2,000000
j 3,000000|szt 3,00
8.3 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm (UWAGA: z wykorzystaniem stupkéw z
02y KU e
""""" 2,000000
2,000000(szt 2,00
8.4 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3-m2
(UWAGA: z wykorzystaniem tablic znakéw z odzysku)
ponowny montaz znaku U-9a 20 ... 2000000
""""""""""""""""" 2,000000
4,000000|szt 4,00
8.5
nawierzchnia w miejscu zabezpieczenia :4,6*3,0 i
gazociggu plytami zelbetowymi | I 13,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  13,800000|m2 13,80
8.6 |KNR 211/404/5 |Wykonanie podsypek, wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, grubos¢ 5-cm (grubosc
O A ) oo oo
Wyliczenie flo8ai r0b 0t e
w celu wysokosciowej regulacji plyt  14,6*3,0 T
zelbetowych w miejscu zabezpieczenia i :
gazociagu ? 13,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  13,800000|m2 13,80
8.7 |KNR 225/408/4 [Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad
.......13,0:m2 (UWAGA: z wykorzystaniem plyt wczesniej zdemontowanych)
Wyliczenie flosei rob0t:
ponowne ulozenie piyt zelbetowychw  4,6*30 ]
miejscu zabezpieczenia gazociggu 13,800000
13,800000{m2 13,800
8.8 |KNNR 1/503/5 [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw, w gruncie kat. I-ni -~~~
1134,000000
pod umocnienie skarpy w km 0+160 - km i(276,0-160,0)*(0,4+0,4+0,8+0,8+0,4)5 i T
0+276 g 64,960000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1 198,960000|m2 1198,96
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8.9 |KNNR 1/507/1  JHumusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusuSem
___________________________________________________________________ (7.2550)5040 . oo i1 134,000000
RAZEM:: 1 134,000000/m2 1134,00
8.10 [KNNR 1/512/2 |Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;]
/(276,0-160,0)*(0,4+0,4+0,8+0,8+0,4)/5
T v 5o e iomansaeasesmeme eSS e . 64,960000
RAZEM:: 64,960000{m2 64,96
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