domel

inz. Iwona Dolzycka
46-073 Mechnice ,yi. Torowa 13a
| FROJERT OWANIE -WYKONAVSTWO | NIP: 753 - 139 - 16 - 00

kom: 0048 - 601 385 303
¢ - mail: bp.domel@wp.pl

- PROJEKT TECHNICZNY DROG -

dla ,Remontu drogi gminnej ulicy ks.Jana Dzierzona nr 1033330 w m. Ozimek.
w_Ozimku - ulica Dzierzona.

Przedsiewziecie :

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

XXV - drogi ikolejowe drogi szynowe

»Remont jezdni ulicy Dzierzona w Ozimku

INWESTYCJA OBEJMUJE DZIALKI :

160908_4.0091.AR_6.365/7 , 160908_4.0091.AR_6.355/2

160908_4.0091.AR_6.369/8 miasto Ozimek

INWESTOR : Miasto i Gmina Ozimek, ulica Dzierzona 4b , 46-040 Ozimek

Zespdt proj.: Imie i nazwisko :

Specjalnosé : Data i podpis :

inz. Iwona DOLZYCKA
upr.111/94/0p , upr. 47/D0S/03
zakres: melioracje wodne
sieci wodno-kanalizacyjne

Melioracje wodne 01. 07. 2024r
sieci, instalacje i urzqdzen
wodociggowych , kanalizacyjnych ,cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczer

Pro}'ekfanci_- inz. Adam KULEJEWSKI

upr. Bud. 34/77/0p
zakres : place i drogi

Drogi i lotniskowe drogi 01. 07. 2024r

startowe i manipulacyjne ;
bez ograniczen Sﬁ

Opracowat:

Zawarto$¢ opracowania

11,
12,
13.
14,
15.

metryka projektu

opis techniczny

Plan sytuacyjny w skali 1:500
Profil podiuzny w skali 1:50/500
Przekrdj konstrukcyjny w skali 1:50

Mechnice |

Zarzad Drog Wojewodzkich
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PROJEKT TECHNICZNY DROG

Opis techniczny
do projektu technicznego remontu
jezdni ulicy Dzierzona w Ozimku
przy ul. Ks. J. Dzierzona

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swoim zakresem obejmuje remont jezdni ulicy Ks.J.Dzierzona — droga gminna
nr 103333 O , na odcinku od ulicy Opolskiej do ulicy Powstancow Slaskich w
Ozimku . Zakres remontu stanowi wykonanie frezowania istnicjacej warstwy
bitumicznej oraz ulozenie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wraz z
wymiang linii krawc;tnika ulicznego .

Ulica Opolska stanowi ciag drogi powiatowej nr DP 1771 O nadz. nr 369/8 .

Ulica Powstancéw Slaskich stanowi cigg drogi wojewodzkiej nr DW 463 na dz. nr
35502

2. STAN ISTNIEJACY.

Ulica Ks.J.Dzierzona potozony jest w tzw. Starym Ozimku pomiedzy ulicami Opolskg i
Powstancow Slaskich z lokalizacjg w $rodkowej czesci ulicy budynku Urzedu Gminy Ozimek .
Naprzeciwko budynku Urzedu Gminy wystepuja obustronne zatoki postojowe o nawierzchni z
kostki betonowej — pozostajg bez zmian . Wysokosciowo jezdnia jest potozona na rzednych
180.80 - 181.40 m npm. Pas uliczny jest uzbrojony w sieci podziemne : kanalizacja
deszczowa , wodocigg , energetyczne telekomunikacje , oraz o$wietlenie uliczne
Odwodnienie pasa ulicznego zapewnia sie¢ wpustow Sciekowych .

Ulica Dzierzona wyposazona jest w dwuwarstwowa nawierzchnie z BA na podbudowie z
ttucznia kamiennego . Ulica prowadzi jednokierunkowy ruch ( na kierunku od ul. Powstancéw
Slqsklch do ulicy Opolskiej o matym natgzeniu ograniczonym do pojazdéw o DMC 2,5t . Za
wyjatkiem pojazddw Zaktadu Komunalnego i Strazy Pozarnej .

3. OMOWIENIE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

W planie ulica przebiega bez zmian i korekt. Istniejaca jezdnia posiada zmienna
szerokosci o wielkosci 4,90 - 6.50m . Wiaczenia do ulic Opolskie i Powstafcow
Slaskich to skrzyzowania zwykle z wyokragleniem krawedzi tukiem kolowym .
Przebieg kraweznika pozostaje bez zmian .

Istniejgca jezdnia ulicy Dzierzona na calym odcinku tji. od ul. Opolskiej do ul.
Powstaricow Slaskich podlega odnowie polegajacej na frezowaniu istn. nawierzchni
bitumicznej na glgbokos¢ 4 cm i ulozeniu nowej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 5 cm .

Laitdaid "
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PROJEKT TECHNICZNY DROG

3.2. UKLAD WYSOKOSCIOWY - NIWELETA.

Niwelete jezdni Dzierzona dowigzano do poziomu istniejacych rzednych z niewielkg korektg
celem wyprofilowania odpowiedniego przekroju poprzecznego . Profil zostat opracowany na
kierunku od ulicy Opolskiej do ulicy Powstancow Slaskich .

Niweleta w profilu podtuznym zostata zaprojektowano ze spadkiem w granicach 0,21 - 1,26
% .

3.3. PRZEKROJ POPRZECZNY.

W przekroju poprzecznym jezdnie ulicy nalezy wykonac z dwustronnym spadkiem o zmiennej
wielkosci dostosowanej do statych elementéow wzdiuz krawedzi jezdni. Warto$¢ spadku
daszkowego wynosi 0,7-2,2%. Dla tuku poziomego R55,0m przed wlotem do ulicy Opolskiej
zachowano istniejacy spadek jednostronnym o wielkosci 1,7 - 2% .

State odstoniecie kraweznika dla jezdni wynosi +10 cm z obnizeniem do wysokoséci + 2cm na
przejsciach dla pieszych .

3.4. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Dzierzona po remoncie :
¢ b5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S .
¢ 4cm - frezowanie istn. nawierzchni z BA .

Odnowa bitumicznej nawierzchni istn. ulicy ;
¢ 4cm - frezowanie istn. warstwy Scieralnej .
¢ 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego .

Pomiedzy sfrezowanym podfozem a nowa warstwa S$cieralng nalezy zastosowac zwigzanie
miedzywarstwowe poprzez skropienie podtoza asfaltem uptynnionym lub kationowg emulsjg
asfaltowg K1 rownomiernie na catej powierzchni bez nadmiaru lepiszcza. llos¢ asfaltu po
odparowaniu wody powinna wynosi¢ 0,3-0,5 kg/m2. Spoiny na styku nawierzchni nalezy
uszczelni¢ masg asfaltowg lub tasma kauczukowo-asfaltowg . Przed skropieniem podtoza nalezy
doktadnie oczysci¢ powierzchnie po sfrezowaniu. Roboty nalezy prowadzic w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych , przy suchej i cieptej pogodzie przy temperaturze powyzej 7° C .

3.5. ODWODNIENIE.
Odwodnienie zapewniaja istniejace studzienki Sciekowe i kanalizacja deszczowa .

3.6 SCHEMAT TYCZENIA
Roboty nalezy prowadzi¢ po $ladzie istniejgcych krawedzi i osi podtuznej . Dodatkowo podano
wspotrzedne geodezyjne punktow gtownych trasy ulicy Dzierzona .

Opole, lipiec 2024r. Ogacowa’ri

inz. A. Kulejewski
upraw. bud. Nr 34/77/0Op
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poziom projektowanej niwelety
poziom istnie jacego terenu
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fyp naw. : N1
obciazenie ruchem lekkim - pojazd o DMC 2,5t
SKALA 1:10
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S
o grubosci warstwy 5 cm wg PN-EN13108-2 i WT 2.

2 Frezowanie istniejacej warstwy z betonu asfaltowego

o grub. warstwy & cm.

3 Istniejaca podbudowa z Hucznia kamiennego wstanie dobrym

podbudow pozostaje bez zmian .
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ADDROG WOJEN

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni :

D-D,F-F

INWESTOR:
Gmina Ozimek
ul. Ks. 1. Dzierzona 4b
46-040 Ozimek

NAZWA PROIEKTU
,Remont drogi gminnej ulicy ks. Jana
Dzierzona nr 1033330 w m. Ozimek”

PROJEKTANT:
inz. Iwona Dotzycka

upr. 111/94/0p

SKALA

LOKALIZACIA :
odcinek ul. Dzierzona p
ulicami: Opolska - Pows

dziatki numer

365/7, 369/7, 355/2

NAZWA RYSUNKU :
PILAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT TECHNICZNY
DROG

PROJEKTANT :
branza drogowa

inz. Adam KulejewskKi

upr. bud. 34/77/0p

{:50

-

Data : lipiec 2024 r




PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE] SP. Z 0.0.
ANTONIOW K/OZIMKA
UL. POWSTANCOW SLASKICH 54 46-040 OZIMEK

KRS: 0000109670 NIP: 7540334027

Ldz. W/2031/24/JM Antoniéw, dnia 24.07.2024 r.

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu:

REMONT DROGI GMINNEJ ULICY KS.JANA DZIERZONA NR 1033330
W M. OZIMEK

dotyczacych regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz regulacji
zasuw wodociggowych : Uzgadniamy z nastepujacymi uwagami j.n.:

» prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i dokumentacja
stanowiaca integralna czesé niniejszego uzgodnienia.

= przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych wykonawca lub inwestor
powinien wystapi¢ do PGKiM Antoniéw w terminie 14 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot w celu uzyskania szczegolowych ~warunkow
prowadzenia prac.

= niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat.

Z upowaznienia Zarzqdu Spotki

iorstwo Gospodarki Komunalnej

Przedsi 1
potka z o.0.
d

 Mieszkaniowe) S
Za

Otrzymuja:
1. Adresat
2. NWK a/a

Tel. +48 77 444 91 00, www.pgkim.ozimek.pl email: pgkim@pgkim.ozimek.pl

* wodociagi i kanalizacja e cieplownictwo e nieczystoéci stale i plynne e zarzadzanie nieruchomoséciami ¢ ustugi budowlane i sprzetowo-transportowe



STAROSTA OPOLSKI

1 Maia 29

Ul
45-068 Opole

Opole, 25 lipca 2024 r.
B0OS$.6743.689.2024.A0

ZASWIADCZENIE
o braku sprzeciwu do zgtoszenia

Na podstawie art. 30 ust. S5aa ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22024 r. poz. 725 ze zm.) — dalej pr. bud., dziatajgc z urzedu, zaswiadczam o braku
podstaw do wniesienia przez tut. organ sprzeciwu do zgtoszenia z dnia 11 lipca 2024 r.,
ztozonego przez Panig Iwone Dotzycka — petnomocnika dziatajgcego w imieniu i na rzecz
inwestora: Gminy Ozimek, a dotyczacego remontu jezdni ulicy Dzierzona w Ozimku dla
przedsiewziecia pn.: ,Remont drogi gminnej ulicy ks. Jana Dzierzona nr 103333 O
w m. Ozimek”, na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw numerami:
369/8, 365/7, k.m. 6, obrebu 0091 Ozimek.

POUCZENIE
Wydanie zaswiadczenia wytgcza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa
wart. 30 ust. 67 pr. bud. oraz uprawnia ihwes,_fi\ do rozpoczecia robét budowlanych.
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Z up. STAROSTY

—_— Naczelhk Ziatu Budownictwa
i Ochrony Srodowiska

Otrzymuja:
(1) Gmina Ozimek
2. ala

Wydziat Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Sprawe prowadzi: Anna Owsiak
Tel. 77 54 15 127, email: aowsiak@powiatopolski.pl

Strona1z1
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu

LAT
9 Z DW 45-231 OPOLE, ul. Oleska 127
tel. 77 4591800 fax. 77 458 13 52
OPOLSKIE i JEDNOSTKA SAMORZADU
www.zdw.opole.pl Wojewodztwa Opolskiego
WD.4031.86.2024.PU.1 Opole, dn. 09.07.2024 r.

Gmina Ozimek
ul. ks. Jana Dzierzona 4B
46-040 Ozimek

Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu ul. ks. J. Dzierzona w zakresie wlaczenia do jezdni drogi
wojewodzkiej nr 463 ul. Powstancow Slaskich w Ozimku.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.07.2024 r. — zlozony przez pelnomocnika Gminy
Ozimek Panig Iwong Dolzycka, firma Domel - Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu uzgadnia
projekt dla zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej ulicy ks. Jana Dzieriona nr 1033330 w m.
Ozimek” - w zakresie skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 463 - ul. Powstancow Slaskich
(dziatka drogowa nr 355/2).

Zamierzenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiaca integralna
¢zg$¢ niniejszego uzgodnienia — opieczetowany zatacznik nr 1.

Polgczenie nawierzchni drogi gminnej z droga wojewddzka nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacja — tj. zabezpieczajac styk obu nawierzchni jezdni.

Przed okresleniem terminu planowanych robét nalezy opracowaé projekt organizacii ruchu
na czas ich prowadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 1. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 784), uzgadniajagc go zorganem
zarzadzajacym ruchem na drogach wojewodzkich tj. Marszatkiem Wojewddztwa Opolskiego -
Departament Infrastruktury i Gospodarki; 45-867 Opole, ul. Hallera 9.

W celu prowadzenia robét w pasie drogowym DW 463 - Wykonawca albo Inwestor
powinien wystgpi¢ do tut. Zarzadu co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem robot,
w celu zawarcia umowy zawierajacg szczegolowe warunki prowadzenia prac w pasie drogowym.

Wszelkie koszty zwiazane z przedmiotowym zamierzeniem beda poniesione przez Inwestora.

Niniejsze pismo jest réwnoczeSnie zgoda administratora drogi na uzyczenie
Inwestorowi terenu pasa drogowego DW 463 na cele budowlane.
Zgoda zarzadey drogi wyrazona w nini¢jszym pismie nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robot budowlanych stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Zatgcezniki:
Zal. nr | — projekt remontu drogi gminnej

drzyvmujg.
@ Gmina Ozimek
na rece pelnomocnika:
Iwona Dolzycka - Domel
46-073 Mechnice, ul. Torowa 13a + Zal.nr 1
2). a/a + Zal. nr 1
3). ZDW Oddzial Terenowy w Olesnie +Zal. nr 1




