REMONT UL. DZIERZONA W OZIMKU

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys REMONT UL.DZIERZONA
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Petna obstuga geodezyjna ryczatt 1,0
1.2 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,5
2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5'cm m 126,0
2.2 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbioérki na odlegto$¢ do
1°km, nawierzchnia gr. do 4’cm m2 1304,5
2.3 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 504,0
2.4 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
............................. koparko-tadowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiang - analog
Wyliczenie lo8ei 10D 0L, e
Zatadunek i odwo6z destruktu i ;(1304,5*0,04)+(504*0,3*0,15) :
kraweznikow naodleglos€ 2km e % 74,86
RAZEM:: 74,86|m3 74,9
2.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 74,9
2.6 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupeiajgce
na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu dodatkowy 1km m3 74,9
2.7 Optaty za sktadowanie gruzu
Wyliczenie l08ci r0b0t: e
e B04°0,8%0,1522 4990,
RAZEM:: 49,90t 49,9
3 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 1304,5
3.2 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm
i1304,5
g.6cm . E 1.304,50|
RAZEM:: 1.304,50|m2 1304,5
3.3 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowoych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - dodatkowo 3cm
Krotnos$¢=3 m2 1304,5
4 Element ELEMRNTY ULIC
4.1 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lI-1V
kraweznik na przejsciach dla pieszych :
BDKISXI00 e T 24,00
opornik drogowy 25x12x100 : 131,00
4.2 |KNR231/402/4 |kawy pod krawezniki, betonowa zoporem ]
Y Zenie IO CT OOt e
tawa z betonu CT2/15, F=0,1 10,1%504 50,40
RAZEM:: 50,40|m3 50,4
4.3 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej m 349,0
4.4 |KNR231/403/6 |Krawezniki betonowe, wiopione 12x25'cm na podsypce piaskowej-analog |
Wyliczenie iloscirobot:
kraweznik obnizony na przejsciach dla 124 T
PieszyCh 22XI5XI00 e 24,00
RAZEM:: 24,00|m 24,0
4.5 |KNR 231/403/1 [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie flosci rob0t:
opornik betonowy 25x12x100 131 131,00
RAZEM:: 131,00|m 131,0
4.6 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne szt 8,0
4.7 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 6,0
4.8 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe szt 4,0
4.9 Zakup i montaz tablicy informacyjnej szt 1,0

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020 (lic. 0005A571)

strona nr:




