domel

inz. Iwona Dolzycka kom: 0048 - 601 385303

46-073 Mechnice ,ul. Torowa 13a e - mail: bp.domel@wp.pl

L FROJERT OWANIE - WYKONAWVSTWO | NIP: 753 - 139- 16 - 00
- PROJEKT TECHNICZNY-

Przedsiewziecie :

REMONT DROGI GMINNEJ ULICY KS.JANA DZIERZONA
NR 1033330 W M. OZIMEK.
Zadanie: ,,Remont jezdni ulicy Ks. Jana Dzierzona w Ozimku”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTYCJA OBEJMUJE DZIALKI ;
160908_4.0091.AR_6.365/7 , 160908_4.0091.AR_6.355/2, 160908_4.0091.AR_6.369/8

miasto Ozimek

INWESTOR : Miasto i Gmina Ozimek, ulica Dzierzona 4b , 46-040 Ozimek

Zespot proj.: Imie i nazwisko : Specjalnosé : Data i podpis :
Inz. Adam KULEJEWSKI Drogi i lotniskowe drogi | 10. 07. 2024r
upr. nr 34/77/0p startowe i manipulacyjne " o \,‘f"".- Kulcjewsk
bez ograniczen | ko m '
.Jf’Hn;-\_ NIENIA N, v
ini. lwona DOtZYCKA Melioracje wodne 10. 07. 2024r
upr.111/94/0p, sieci , instalacje i urzgdzenia )
upr. 47/D0S/03 wodociggowe, kanalizacyjne A
,cieplne, wentylacyjne i gazowe |. . "”"‘7‘24 ,
Ll m=. Iwonpg Dolvekl
bez ograniczen Upr. byd: sieci, instaiacies | v,
cieplne, wentylacyir S y N
Upr. buc: l\fle!.‘gr,):,;?i:qiifeo“m l:l‘ﬁ( :‘1?’.?92/50055

+wod-kan,

Upr. bud: Ochrona srodowiska Nr 276/94/0P

Opole, 10 lipiec 2024r
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DOMEL inz Iwona Doliycka
ul. Torowa 13a 46-073 Mechnice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.07.2024r. Pani Iwony Dolzyckiej reprezentujacej firme
DOMEL Iwona Doliycka ul. Torowa 13 a 476-073 Mechnice dzialajacej w imieniu i z upowaznienia
Burmistrza Ozimka w sprawie uzgodnienia projektu remontu ul. ks. J Dzierzona ( dz. nr 365/7 ) droga
gminna nr 103333 O, w zakresie wlotu do jezdni ul. Opolskiej ( dz. nr 369/8 ) wm. Ozimek

uzgadniam

projekt remontu wlotu ul. ks. J. Dzierzona ( dz. nr 365/7 ) drogi gminnej nr 103333 O do drogi powiatowej
nr 1771 O droga przez miejscowoéé Ozimek w m. Ozimek ( ul. Opolska dz. nr 369/8 obreb Ozimek
0091.AR_6).

Z nastgpujgcymi uwagami:

I Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z dokumentacja beda poniesione przez
Inwestora zamierzenia.

2. Przed przysigpieniem do robét w pasie drogowym w/w drogi powiatowej wykonawca zadania winien
wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego , dolgczajac
projekt tymezasowej organizacyi ruchu na czas trwania robdt w pasie drogowym, zatwierdzony przez
organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

3. O zakoriczeniu robét prowadzonych w pasie drogowym w/w drogi powiatowej nalezy powiadomié tut,
Zarzad Drég — Obwéd Drogowy w Chrzgstowicach ( Pan M. Koziel tel. 605-424-010).

4. Inwestor zamierzenia powiadomi tut. Zarzad Drog o terminie ostatecznego odbioru rob6t zwigzanych
zremontem drogi gminnej ul. Dzierzona w zakresie wlotu do ul. Opolskiej, oraz zapewni
przedstawicielowi ZDP w Opolu, udzial w protokolarnym odbiorze robot.

5. Niniejsze pismo nie zwalnia Inwestora od speienia wymogéw formalnych wynikajacych z Ustawy

z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2024 r poz. 725 ).

Ninicjsze pismo jest zgoda zarzadu na dysponowanie terenem pasa drogowego na cele budowlane.

Zalaeznik Nr 1 - opieczgtowany stanowi integralng cze$é niniejszego pisma

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - Projekt
- opis techniczny
- projekt zagospodarowanie terenu DY TOR
- profil podiuzny ul. ks. J. Dzierzona
- przekroje konstrukeyjne nawierzchni A-A, E-E mgr inz. |Pigy Rybezyriski
Zal. Nr2 - klauzula informacyjna
Ofrzymujg :
1, Burmistrz Ozimka

ul. Dzierzona 4B 46-040 Ozimek
Na rece pelnomocnika :
DOMEL Iwona Doliycka
ul. Torowa 13a 46-073 Mechnice + Zal. . Nr 1,2

2, ala + Zal. Nr ]

R e-than: sekretertat@zdp.opate pl

Zarzad Drog Pawiatowych ul. Kslazat Opotski |
WWW, .opole.pl tel.: 77 441 40 69/70

v Dpaly 45-005 ¥




£

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

LAT
9 Z DW 45-231 OPOLE, ul. Oleska 127

tel. 77459 1800 fax. 77 458 1352
OPOLSKIE : JEDNOSTKA SAMORZADU
www.zdw,opole.pl Wojewddztwa Opolskiego
WD.4031.86.2024.PU.1 OpO]C, dn. 09.07.2024 .

Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierzona 4B
46-040 Ozimek

Dotyezy: uzgodnienia projektu remontu ul. ks. J. Dzierzona w zakresic wlaczenia do jezdni drogi
wojewodzkiej nr 463 ul. Powstaricéw Slaskich w Ozimku.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.07.2024 r. — ztozony przez pelnomocnika Gminy
Ozimek Panig Iwon¢ Dotzycka, firma Domel - Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu uzgadnia
projekt dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej ulicy ks. Jana Dzieriona nr 1033330 w .
Ozimek” - w zakresie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 463 - ul. Powstancow Slgskich
(dziatka drogowa nr 355/2).

Zamierzenie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows stanowiacy integralng
czgS¢ ninicjszego uzgodnienia — opieczgtowany zalgeznik nr 1.

Polgczenie nawierzchni drogi gminnej z droga wojewddzka nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacja — tj. zabezpieczajge styk obu nawierzchni jezdni.,

Przed okresleniem terminu planowanych robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu
na czas ich prowadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 784), uzgadniajac go zorganem
zarzadzajgcym ruchem na drogach wojewddzkich 1. Marszatkiem Wojewbdztwa Opolskiego -
Departament Infrastruktury i Gospodarki; 45-867 Opole, ul. Hallera 9.

W celu prowadzenia robét w pasie drogowym DW 463 - Wykonawca albo Inwestor
powinien wystapi¢ do tut. Zarzadu co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem robét,
w celu zawarcia umowy zawierajaca szczeglowe warunki prowadzenia prac w pasie drogowym.

Wszelkie koszty' zwigzane z przedmiotowym zamierzeniem beda poniesione przez Inwestora.

Niniejsze pismo jest réwnocze$nie zgoda administratora drogi na uZyczenie
Inwestorowi terenu pasa drogowego DW 463 na cele budowlane.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszym pismie nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie rob6t budowlanych stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane.

{sg- 1ty

mgr gt Grzegorz Cebyl

Zalgezniki:
Zat. nr 1 — projekt remontu drogi gminnej

Qirzymujg:
(Q)) Gmina Ozimek
na rece pelnomocnika:
Iwona Dolzycka - Domel
46-073 Mechnice, ul. Torowa 13a +Zak ar 1
2). a/a +Zal. nr 1
3). ZDW Oddzial Terenowy w Olesnie + Zal. nr 1
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PROJEKT TECHNICZNY DROG

Opis techniczny
do projektu technicznego remontu
jezdni ulicy Dzierzona w Ozimku
przy ul. Ks. J. Dzierzona

I. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt swoim zakresem obejmuje remont jezdni ulicy Ks.J.Dzierzona — droga gminna
nr 103333 O , na odcinku od ulicy Opolskiej do ulicy Powstancow Slaskich w
Ozimku . Zakres remontu stanowi wykonanie frezowania istniejgcej warstwy
bitumicznej oraz ulozenie nowej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego wraz z
wymiang linii kraweznika ulicznego .

Ulica Opolska stanowi ciag drogi powiatowej nr DP 1771 O na dz. nr 369/8 .

Ulica Powstancéw Slaskich stanowi cigg drogi wojewddzkiej nr DW 463 na dz. nr
35672 .

2. STAN ISTNIEJACY.

Ulica Ks.J.Dzierzona potozony jest w tzw. Starym Ozimku pomiedzy ulicami Opolskg i
Powstaricow Slaskich z lokalizacjg w érodkowej czedci ulicy budynku Urzedu Gminy Ozimek .
Naprzeciwko budynku Urzedu Gminy wystepuja obustronne zatoki postojowe o nawierzchni z
kostki betonowej — pozostajg bez zmian . Wysokoéciowo jezdnia jest potozona na rzednych
180.80 - 181.40 m npm. Pas uliczny jest uzbrojony w sieci podziemne : kanalizacja
deszczowa , wodocigg , energetyczne telekomunikacje , oraz oéwietlenie uliczne
Odwodnienie pasa ulicznego zapewnia sie¢ wpustéw Sciekowych .

Ulica Dzierzona wyposazona jest w dwuwarstwowa nawierzchnie z BA na podbudowie z
thucznia kamiennego . Ulica prowadzi jednokierunkowy ruch ( na kierunku od ul. Powstancéw
Slaskich do ulicy Opolskiej o matym natezeniu ograniczonym do pojazdéw o DMC 2,5t . Za
wyjatkiem pojazdéw Zaktadu Komunalnego i Strazy Pozarnej .

3. OMOWIENIE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

W planie ulica przebiega bez zmian i korekt. Istnicjgea jezdnia posiada zmienna
szerokosci o wielkosci 4,90 - 6.50m . Wiaczenia do ulic Opolskie i Powstancow
Slaskich to skrzyzowania zwykle z wyokragleniem krawgdzi tukiem kolowym .
Przebieg krawegznika pozostaje bez zmian .

Istniejaca jezdnia ulicy Dzierzona na calym odcinku tj. od ul. Opolskiej do ul.
Powstaricéw Slaskich podlega odnowie polegajacej na frezowaniu istn. nawierzchni
bitumicznej na glebokos¢ 4 cm i ulozeniu nowej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 5 em .

strona Nr 1



PROJEKT TECHNICZNY DROG

3.2. UKLAD WYSOKOSCIOWY - NIWELETA.

Niwelete jezdni Dzierzona dowigzano do poziomu istniejacych rzednych z niewielka korektg
celem wyprofilowania odpowiedniego przekroju poprzecznego . Profil zostat opracowany na
kierunku od ulicy Opolskiej do ulicy Powstaficéw Slaskich .

Niweleta w profilu podtuznym zostata zaprojektowano ze spadkiem w granicach 0,21 - 1,26
% .

3.3. PRZEKROJ POPRZECZNY.

W przekroju poprzecznym jezdnie ulicy nalezy wykonac z dwustronnym spadkiem o zmiennej
wielkosci dostosowanej do stalych elementéw wzdiuz krawedzi jezdni. Warto$é spadku
daszkowego wynosi 0,7-2,2%. Dla tuku poziomego R55,0m przed wiotem do ulicy Opolskiej
zachowano istniejgcy spadek jednostronnym o wielkosci 1,7 - 2% .

State odstonigcie kraweznika dla jezdni wynosi +10 cm z obnizeniem do wysokosci + 2em na
przejsciach dla pieszych .

3.4. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Dzierzona po remoncie
¢ 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S .
¢ 4cm - frezowanie istn. nawierzchni z BA .

Odnowa bitumicznej nawierzchni istn. ulicy ;
¢ 4cm— frezowanie istn. warstwy $cieralne;j .
¢ 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego .

Pomiedzy sfrezowanym podfozem a nowa warstwg Scieralng nalezy zastosowaé zwigzanie
migdzywarstwowe poprzez skropienie podioza asfaltem uptynnionym lub kationowa emulsja
asfaltowg K1 réwnomiernie na catej powierzchni bez nadmiaru lepiszcza. llo$¢ asfaltu po
odparowaniu wody powinna wynosi¢ 0,3-0,5 kg/m2. Spoiny na styku nawierzchni nalezy
uszczelni¢ masa asfaltowg lub tasma kauczukowo-asfaltowg . Przed skropieniem podioza nalezy
doktadnie oczy$ci¢ powierzchnie po sfrezowaniu. Roboty nalezy prowadzié w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych , przy suchej i cieptej pogodzie przy temperaturze powyzej 7° C .

3.5. ODWODNIENIE.
Odwodnienie zapewniajg istniejace studzienki $ciekowe i kanalizacja deszczowa .

3.6 SCHEMAT TYCZENIA
Roboty nalezy prowadzi¢ po $ladzie istniejacych krawedzi i osi podiuznej . Dodatkowo podano
wspotrzedne geodezyjne punktdw gtownych trasy ulicy Dzierzona .

Opcle, lipiec 2024r. Opragpwat:

inz. A. Kulejewski
upraw. bud. Nr 34/77/0Op
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fyp naw. : N1

obciazenie ruchem lekkim - pojazd o DMC 2,5t.

przekroj konstrukcyjny nr A - A
odhm 0+ 00 do hm 0+52,80

SKALA 1:10 istn.chodnik remontowana jezfinia ul. Dzierzona istn/projekt trawnik
& : : 1,0m 490 - 6,58 - 5,20 = 5,55m Srednio 1,0m
A | '
I I
3 E
— . | - |
E b E E
- | - 2 % "Q o 9
E = 7S ' o — ' 0
l(*-’ N b % » X !
I
) ) v N X 3 | —_— — 3 l
B S ok e ax en b 3 sl e
— LA g8 § : zZIE S
i : l 258 212 SSs |
1 i ' | gE=n cle S|% & |
Hi= 0,05m ! - 3|2 g
| €3 o2 BRz |
| 2255 °13 HEY T
£285 2z fozs
Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC8 S | = §§ g E e =29 l
o grubosci warstwy 5 cm wg PN-EN13108-2i WT 2. | %“ig 5 B8 b 'g‘% S I
Frezawanie istniejacej warstwy z betonu asfaltowego S 5: 2 £58 3
2 2= Tan~
o grub. warstwy & cm.
Istnie jaca podbudowa z Hucznia kamiennego wstanie dobrym 2o
3 - pcdl;ujdiw Eozo:taje - erlnianl. RS Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 5
0 grubosci warstwy 5 cm wg PN-EN13108-21 WT 2.
Frezowanie istniejacej warstwy z betonu asfaltowego
0 grub. warstwy & cm.
przekrdj podtuzny po osiul Dzierzona nr & - E
istn. jezdnia ul. Opolskiej jezdnia ul. Dzierzona
35m 4 50m ok. 2 m
pas drogovy ul. Opolskiej - dz. nr 369/7 pas drog. ul. Dzierzona - dz. nr 1697
@
K% 26% 1,26% X
et s 1, 7 R %
= | istn. % +0.00 —_— ‘_+6cm i 8,5cm
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Przekroje konstrukcyjne nawierzchni : A - A, E - E

INWESTOR y . NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT: SKALA
| ?(m'g‘ao QZ',mek“b ,Remont drogi gminnej ulicy ks. Jana|inz. Iwona Dotzycka 1:50
ul. Ks. J. Dzierzona I . o upr. 111/94/0p . .
46 D40 Oirtick Dzierzona nr 1033330 w m. Ozimek"-E-—== |
LOKALIZACIA : NAZWA RYSUNKU : g
ek ol Dzierzona poricdz, | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENY ~ |Dranza drogo e
ulicami: Opolska - Pc (nv PROJEK-T TECHNICZNY inz. Adam KUIEJE
dziatki numer HesRich M upr. bud. 34/77/ D 3
365/7, 369/7, 355/2 DROG Data : lipiec 2024 r .




fyp naw. : N1

obcigzenie ruchem lekkim - pojazd o DMC 2,5t.

przekroj konstrukcyjny nr D
od hm 1+ 68,50 do hm 2 +44 95

jezdnia ul Dzierzona
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S g: Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S &
1 - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 22 z o grubosci warstwy 5 cm wg PN-EN13108-2i WT 2. =z
i 4 . c o= h— ’.E'.
o grubosci warstwy 5 cm wg PN-EN13108-2 i WT 2. £%2 Frezowanie istniejacej warstwy z betony asfaltowego 3|z
% Frezabwanie i:;tni:}acej warstwy z betonu asfaltowego o8> 0 grub. warstwy & cm. £z
o grub. warstwy & cm.
3 Istniejaca podbudowa z Hucznia kamiennego wstanie dobrym
~  podbudow pozostaje bez zmian .
L . . . .
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jezdnia remontowane] ulicy Dzierzona istn. jezdnia drogi DW 463
~3,0m 3.80m 4,00 m .
)
pas drogowy ul. Dzierzona - dz. 365/7 as drogowy DW|[463 - dz nr 355/2 x
qowy P Jowy n
o
0,66 % ° istn. % NS
47+5 cm L+ 3cm bfage ‘?10.00 e ] =
o | .E
'[ o . 4
= B - G m e mm ST v
(=]
| - D g ® | 3
=
| L® 2 @ | >
| : 2
| § | ~&2
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o grubosci warstwy 5 cm wg PN-EN13108-2i WT 2.

@ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S

Frezowanie istniejacej warstwy z betonu asfaltowego
o grub. warstwy & cm.

- D

posadowiony na tawie z oporem

z betonu C12/15

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni: D - D, F - F

INWESTOR: . . NAZWA PROJEKTU
l?(m'J“BD (_)z'_mek4b ,Remont drogi gminnej ulicy ks. Jana
Uk £5: 2, DEtetzans Dzierzona nr 1033330 w m. Ozimek”

PROJEKTANT:
inz. Iwona Dotzycka
upr. 111/94/0p

46-040 Ozimek

LOKALIZACIA : NAZWA RYSUNKU :

odcinek ul, Dzierzona pomigdzy PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dicami; Opolska - Powstardcow | pROJEKT TECHNICZNY

dziatki nume

PROJEKTANT :

SKALA

71:50

branza drogow

inz. Adam Kuleje
upr. bud. 34/77/0

NR RYS

365/7, 369/8, 355/2 DROG

Data : lipiec 2024 r
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typ naw. : N1

obcigzenie ruchem lekkim - pojazd o DMC 2,5t

SKALA 1:10
g I
A ! [
| I ]
e e e VL !
:% 4 ¥ % X ;:
* S yd S
:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S

0 grubosci warstwy 5 cm wg PN-EN13108-2 i WT 2.

Frezowanie istniejacej warstwy z betonu a
o grub. warstwy & cm.

padbudow pozostaje bez zmian .

zatoka postojowa z befon. kostki
brukoweyj - pozostaje bez zmian

sfaltowego

Istniejaca podbudowa z Hucznia kamiennego wstanie dobrym

przekrdj konstrukcyjny nr C - C

|isl'n. frawnik

l €
o

-

+

wystajacy o wym. 30x15x100¢

przekroj konstrukcyjny nr B - B
od hm 0 +52,80 do hm 1+06,50

istniejacy jezdnia

;34 ~4Lem

5,10 -| 5,20m

posadowiony na tawie z oporem

z betonu (12/15

od hm 1+ 06,50 do hm1+68,50

jezdniL ulicy

510 -530m

o s S
istn. % rv; =

o wym. 15x15¢cm z betonu C12/15 J
posadowiony na lawie prostokatn
obnizony o wym. 25x12x100cm

®
®

o grub. warstwy & cm.

—apornik befon,

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8 S
o grubosci warstwy 5 cm wg PN-EN13108-2i WT 2.

Frezowanie istniejacej warstwy z betonu asfaltowego

15-25 %

0 ulicy Dzierzona
ROt Aol

projekt. opornik beton. drogowy

obnizony o wym. 25x12x100cm
posadowiony na tawie prostokatngj

o wym. 15x15¢m z betonu (12/15

zatoka posfojowa z beton. kostki
brukowe] - pozostaje bey zmian

istn. frawniq

E
“
Yol
+

lq -Lcm

posadowiony na {awie z oporem

wystajacy o wym. 30x15x100cm
z betonu (12/15

projekt. kraweznik beton. uliczny

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni :

B-B,C-C

INWESTOR:

Gmina Ozimek
ul. Ks. J. Dzierzona 4b
46-040 Ozimek

NAZWA PROJEKTU
,Remont drogi gminnej ulicy ks. Jana
Dzierzona nr 1033330 w m. Ozimek

PROJEKTANT:
inz. Iwona Dotzycka
upr. 111/94/0p |,

SKALA

PROJEKTANT :

LOKALL

ZACIA :
nek ul. Dzierzona pomig

dziatki numer

365/7, 369/8, 355/2

NAZWA RYSUNKU -
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT TECHNICZNY
DROG

branza drogows™

inz. Adam Kulejews
upr. bud. 34/77/0p

71:50

NR RYS.

Data : czerwiec 2024 r
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