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Dot.. Warunki techniczne zabezpieczenia gazociagu zasilajacego
Sredniego ciSnienia w zwigzku z ,Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 870 Sieniawa - Jarosfaw polegajaca na budowie chodnika w km 7+468 —
8+264,74 w m. Manasterz.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje
warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;:

1. W zakresie opracowania wystepuja skrzyzowania z czynnym gazociggiem
zasilajgcym $redniego ci$nienia:

e 1-1.1 -gazociag stal DN65 rok budowy 1989.
e 2-21 -gazociag stal DN65 rok budowy 1989.

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage,
ze odlegtosci wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych
w stosunku do istniejgcej sieci gazowej winny spetniaé wymogi obowigzujacych
przepisbw prawa budowlanego, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640).

3. Przykrycie gazociggu winno pozostac na aktualnym poziomie, jednak nie mniej
niz 1,0 m do nawierzchni zjazdu oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy jej
podbudowy.

4. Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej
min. 0,5 m od osi gazociggu.

5. Nawierzchnia nad siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sig z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec)
lub utwardzona tatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi).
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Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci
gazowe] (stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna
infrastrukturg gazowg (sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne
zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu
roboét. Naziemng infrastrukture gazowa dostosowaé do niwelety terenu.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie,
w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych rob6t moze
nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Jarostawiu (ul. Krakowska 54,
37-500 Jarostaw), ktérg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne
zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad
wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co
do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty
realizujgce zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz
z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

Catos¢ robét zwigzanych z budowa w/w zadania zostanie wykonana kosztem
i staraniem inwestora.

Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej
sieci gazowej na zasadach:

dokona¢ odkrywki (recznie),

przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzadzenia pozwalajgcego
na zastosowanie metody bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru
gtebokosci i wartosci prgdu sygnatowego (potgczenie bezposrednio
z lokalizowanym gazociggiem),

w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac
lokalizacji za posrednictwem indukcyjnych cegdw nadawczych,

w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi
w pkt a) i b) nalezy dokonaé lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia)
metoda indukcyjng (lokalizacja w poziomie),

w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi
w pkt a), b), c) i d) nalezy dokona¢ lokalizaciji istniejgcej sieci z zastosowaniem
techniki detekcyjnej przy uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng
dwuczestotliwosciowg dedykowang do prac detekcyjnych w zakresie
infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej sieci.
Prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociggéw nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej firmie stosowne obliczenia, opracowaé
kryteria wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu,
a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie,
gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak
i po ich zakonczeniu. Obliczenia, wraz ze stosowna dokumentacja nalezy
zamiesci¢ w projekcie budowlano i wykonawczym.



12. W przypadku koniecznos$ci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem
lub braku mozliwosci spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych
w pkt. 2 — 11 lub gdy podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowa zostanie
stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne z przedstawionymi
materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach
0/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkéow
technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

13. W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.
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Sekcja {arzadzam.y Miziatkiem Sieciowyn,
SOV 6\4“/

Tomasz Wieszczek
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