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Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny skali 1:500

Rys. 3 — Profil podtuzny w skali 1:100/1:1 000
Rys. 4 — Przekroje normalne w skali 1:50
Rys.5 — Przekroje poprzeczne w skali 1:100

C. DOKUMENTY PROJEKTANTOW

D. DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE I INNE PISMA
Wielobranzowe:

[1] Urzad Gorniczy w Kro$nie — pismo znak: KRO.5122.75.2022.KK
L.dz.29203/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. — dotyczy informacji o obszarach
gorniczych,

[2] Urzad Gminy w Wigzownicy - pismo znak: BG.6724.298.2022 z dnia
11.10.2022 r. — dotyczy informacji o Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego,

[3] Urzad Gminy w Wigzownicy - pismo znak: 0S.4123.3.2022 z dnia 17.10.2022
r. — dotyczy informacji o rejestrze zabytkow,

[4] Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — pismo znak:
RZ.RZ1.0145.174.2022.MJ z dnia 20.10.2022 r. — dotyczy informacji o
ujeciach wod 1 strefach ochronnych,

[5] Podkarpacki Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow w Przemys$lu — pismo znak:
AZP-1.5135.16.2022,MP z dnia 09.11.2022 r. — informacja o zabytkach,

[6] Starosta Jarostawski — Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej — znka
sprawy: GKN-PODGIK.6630.362.2022 z dnia 02.12.2022 1.,

[7] Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Przemys$lu
— zgloszenie wodnoprawne,

[8] Decyzja Ministra Cyfryzacji o zwolnieniu z obowigzku budowy kanatu
technologicznego znak: DT.WUKE.7110.1334.2022 z dnia 14.11.2022 r.,

[9] Wojt Gminy Wigzownica — Decyzjanr .................... zdnia ................ —
zgoda na wycinke¢ drzew.

Pisma informacyjne:

[10] Zarzad Drég Powiatowych— pismo znak: T-1V.4055.123.2022 z dnia
31.10.2022 r. — brak droég powiatowych,

[11] Gmina Wigzownica — pismo znak: BI.7226.22.2.2022 z dnia 21.10.2022
r., — wykaz drég gminnych.
Warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia sieci:

[12] Warunki techniczne od Zakatadu Gospodarki Komunalnej Gminy
Wigzownicy — pismo znak: ZGK.422.124.2022 z dnia 14.10.2022 r.,

[13] Pismo PGE Dystrybucja S.A. Odzial Zamo$¢ Rejon Jarostaw — pismo
znak: 9283/RE4/RM/PC/2022 z dnia 29.11.2022 r.,

[14] Warunki techniczne PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
— pismo znak: PSGJA.ZMSZ>763B.191.1.22 z dnia 02.11.2022 r.,

[15] Uzgodnienie przebudowy o$wietlenia ulicznego z Gming Wigzownica —
pismo znak: B1.6740.1.2022.ab z dnia 19.09.2022 r.
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Pozwolenia (oSwiadczenia) na wejscie w teren poza pas drogowy drogi
wojewodzkiej nr 870:
[16] Wojt Gminy Wigzownica — pismo znak: BI.7226.22.3.2022 z dnia
16.12.2022 r. — wejscie w teren pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr ew. 505
potozona w miejscowosci Manasterz).

E. WYKAZ DRZEW I KRZEWOW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
I WYKAZ NASADZEN
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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka chodnika w istniejacym pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw. Zaprojektowano nowy
odcinek chodnika w m. Manasterz o dlugosci okoto 800 m.

1.2. Lokalizacja terenu inwestycji

Droga zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie
jarostawskim, na terenie gminy Wigzownica w m. Manasterz.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332, 1529),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1554),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r.w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 Poz. 460)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Prawo o
ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997r. Nr 98 poz. 602, wraz z pdzniejszymi
zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017r.
poz. 519, wraz z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzi¢¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z 2004r.)
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z
1989r. Nr 30 poz. 163 wraz z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow Dz. U. Nr 38 poz. 455,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;j. (Dz. U. Nr 38 poz. 455),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca
2001 r. wsprawie zglaszania prac geodezyjnych 1 kartograficznych,
ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy
danych, a takze ogolnych warunkow umow o udostepnianie tych baz. (Dz. U. Nr
78 poz. 837),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496,
1566),

Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne projektowania

R. Edel —,,Odwodnienie drég”, WKik. Warszawa 2006,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. Zmianami).

1.4. Inwestor

Zarzad Wojewodztwa podkarpackiego - Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Boya Zelenskiego 19a
35-105 Rzeszow

12

2. Zakres inwestycji

2.1. Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowacé

e budowe nowego odcinka chodnika w istniejacym pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 870, strona lewa,

e przebudowe 1 Dbudowe zjazdow indywidualnych 1 publicznych
umozliwiajacych dostep do terendéw zlokalizowanych przy drodze,
remont odwodnienia drogi, (odnowienie rowow),
przebudowe o$wietlenia ulicznego w rejonie chodnika,
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przebudowe/zabezpieczenie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,
wycinke kolidujacych drzew i krzewdw, nasadzenia drzew,

e inne prace o  charakterze  przygotowawczym, = pomocniczym
1 porzadkujacym, takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbidrki
elementow drdg istniejacych, itp.

2.2. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Dokumentacja projektowa nie narzuca przysztemu wykonawcy robot okreslonej
kolejnosci realizacji inwestycji. Jednak z technologicznego punktu widzenia zasadne
jest, aby po robotach zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy oraz wycince
drzew 1 krzewow, w pierwsze] kolejnosci zrealizowa¢ roboty polegajace na
zabezpieczeniu wszystkich urzadzen podziemnych 1 naziemnych kolidujacych
z projektowanymi rozwigzaniami. W nast¢pnej kolejnosci powinny by¢ wykonane
roboty ziemne, remont elementéw systemu odwodnienia. Nastepnie roboty drogowe
nawierzchniowe i elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z droga. Koncowa faza
budowy to roboty wykonczeniowe, w tym montaz elementéw oznakowania drogi
1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W planowaniu kolejnosci realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$¢
zapewnienia przejezdnosci na drodze oraz dostepu do dzialek podczas catego okresu
wykonywania robdt budowlanych.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
3.1. Opis terenu istniejacego przeznaczonego pod inwestycje

Lokalizacja inwestycji: droga wojewodzka nr 870 potozona na dziatce 424 - obreb
ewidencyjny 0002 Manasterz, lokalnie chodnik zaprojektowano w granicach pasa
drogowego na drodze gminnej - dziatka 505 - obreb ewidencyjny 0002 Manasterz,

Potozenie: powiat jarostawski — gmina Wigzownica, miejscowo$¢ Manasterz.

Na projektowanym terenie znajduje si¢ istniejaca infrastruktura podziemna i nadziemna
sieci roznych branz. Infrastruktura ta zostala wskazana przez poszczegoélnych
zarzadcoOw lub wiascicieli w warunkach technicznych zataczonych do niniejszego
opracowania oraz pokazana jest na planie sytuacyjnym. Wyszczegolnienie kolejnych
odcinkéw urzadzen ma miejsce w dalszej czgSci opracowania, w nastepnych
rozdziatach, w punkcie nr 5 - podczas omawiania rozwigzan projektowych.

W obszarze przewidzianym do zajg¢cia przez przedsigwzigcia nie znajdujg si¢ obiekty
dziedzictwa kultury w rozumieniu przepisow o ochronie zabytkéw i1 opiece nad
zabytkami.

Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest potozona na rejonie wystgpowania terendw i obszaréw gorniczych.
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Inwestycja potozona jest poza obszarem zagrozenia powodziowego.

Na odcinku planowanej przebudowy drogi wojewddzkiej wystepuja w przewazajacyej
cze$ci tereny rolnicze a takze wystaepuje zagospodarowanie mieszkaniowe, zagrodowe
1 ushugowe. Rzezbe terenu mozna scharakteryzowac jako plaski.

3.2. Istniejace drogi

Charakterystyka istniejacych drég publicznych w  rejonie  projektowanego
przedsigwzigcia przedstawia si¢ nastgpujaco:

1. Istniejaca droga wojewodzka nr 870:

— Klasa drogi — Z,

— Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci ok. 6 m,
— Odwodnienie powierzchniowe poprzez rowy drogowe,
— Brak chodnika.

2. Istniejaca droga gminna:

e Droga gminna;
— Kilasa drogi — D,
— Jezdnia o nawierzchni bitumicznej/z kruszywa szerokosci ok. 3 - 4 m,
— Brak chodnika,

— Brak odwodnienia.
3.3.Warunki geologiczne i hydrologiczne

3.3.1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przedmiotowy obszar badan lezy w calosci w obrebie zapadliska przedkarpackiego,
ktore z kolei zalega na czg$ci starszej jednostki tektonicznej zwanej masywem
malopolskim, reprezentowanym tutaj przez antyklinorium dolnego Sanu.
Reprezentuja go grunty:
* humus i grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane i budowlane)
» czwartorzedowe — osady piaszczyste (nierozdzielone — plejstocenskie piaski
rzeczne 1 wodnolodowcowe oraz holocenskie piaski rzeczne tarasow
zalewowych),
* neogen — piaski.
Inwestycja w swoim przebiegu zlokalizowana jest na tarasie nad zalewowym,
stanowigcym cz¢§¢ doliny rzecznej Sanu. Projektowany chodnik znajduje si¢ poza
granicami obszaru zagrozonego powodzig.

3.3.2. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zalozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
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e dobre warunki wodne,
e grunty niewysadzinowe,

e pierwszg kategori¢ geotechniczng — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Skarpy wykopéw powinny by¢ zabezpieczone w sposob zabezpieczajacy ich
statecznos$¢. Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.
Za prawidlowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza si¢
prowadzenia robot ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych. Podczas
prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé naturalng struktur¢ gruntow,
w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.

4. Zalozenia projektowe
4.1. Droga glowna

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementdéw przyjeto
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wskazano (tabela 1).

Tabela 1 Parametry techniczne projektowanej drogi wojewédzkiej klasy Z

L.p. | Parametr Opis
1. Klasa drogi Wl
2. Grupa no$nosci podtoza Gl
3. Predkos¢ projektowa Vp=50km/h
4. Predko$¢ miarodajna Vm=70km/h
5. Glebokos¢ przemarzania | hz = 1,00m,
gruntu
6. Przekrdj drogi - szlakowy,
7. Spadki poprzeczny jezdni - daszkowy 2%
8. Jezdnia - szerokosci ok. 6,0 m (2x3,0m),
0. Chodniki - szerokosci 1,50 m (za rowem), 2,20 m (wraz z
kraweznikiem) przy drodze
10. | Skarpy - uksztattowane w spadku 1:1,5, lokalnie 1:1
11. | Odwodnienie - powierzchniowe, rowy trapezowe przydrozne,
12. | Pobocza Na drodze: wg stanu istniejgcego.

Na zjazdach: gruntowe szerokosci 0,75m,
Na chodniku: gruntowe o zmiennej szerokosci

4.2. Chodnnik w przekroju poprzecznym

Projektowany chodnik wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 870 bedzie posiadal przekroj
o zasadnicze] szerokosci 1,50m usytuowany zasadniczo za istniejagcym rowem
drogowym, ktory begdzie remontowany (odbudowany) podczas wykonywanych prac.
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Chodnik na poczatku inwestycji bedzie usytuowany w pasie drogi gminnej na dziatce
505 — celem skierowania pieszych na tg droge gminng, usytuowany bezposrednio przy
krawedzi jezdni — o szerokos$ci 2,20 m licza¢ wraz z kraweznikiem. Nastepnie chodnik
zlokalizowano za istnigcg skarpa a w dalszym przebiegu za istniejagcym rowem az do
konca inwestycji. Szerokos$c chodnika za rowem wynosi 1,50 m, spadek jednostroonny
o wartosci 2% w kierunku istniejacego rowu. Pobocze gruntowe od strony rowy
wynosi 0,20 m.

4.3. Uksztaltowanie sytuacyjno - wysokosciowe

W ponizszych punktach scharakteryzowano uksztattowanie sytuacyjno wysokosciowe
projektowanego chodnika wzdtuz wojewodzkiej 870. Uzupetnieniem przedstawionych
informacji sg rysunki planu sytuacyjnego oraz przekroju podtuznego.

Projektowany chodnik wojewodzka przebiega po potudniowej stronie miejscowosci
Manasterz. Wzdluz planowanego chodnika wystepuja wystepuja w przewazajacyej
czesci tereny rolnicze a takze wystepuje zagospodarowanie mieszkaniowe, zagrodowe 1
ustugowe. Rzezbe terenu mozna scharakteryzowa¢ jako ptlaski. Odcinek budowy
chodnika rozpoczyna si¢ w km 7+468,00 (0+000,00 km lokalny) drogi wojewodzkiej nr
870 po stronie lewej w miejscowosci Manasterz, za$ konczy w km 7+264,74 (0+802,21
km lokalny) w tej samej miejscowosci. Diugo$¢ bydowanego chodnika wynosi ok.
802 m 1 biegnie odcinkiem zblizonym do prostego. Z uwagi na wystepujace na trasie
rowy przydrozne, korpus chodnika zaprojektowana gtownie za tym rowem.

Projektowany chodnik bedzie odwadniany poprzez nadanie odpowiednich spadkéw.
Wody z chodnikow i zjazdow beda do istniejacych rowdéw drogowych.

Obsluga komunikacyjna terenéw przylegtych do drogi odbywa si¢ poprzez zjazdy na
poszczegolne dziakki.

Nawierzchnie projektowanych chodnikow i zjazdow wykonywane sg z kostki brukowe;j
betonowej, z zjazdow w km: 7+602,32; 7+698,17; 8+218,18, ktore beda posiadac
konstrukcje bitumiczna.

5. Rozwiazania budowlano — konstrukcyjne,

technologiczne i materialowe branzy drogowej

Wymagane i1 wigzace dla Wykonawcy wymagania w zakresie technologi robot
1uzytych materiatbw zawarte zostaty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB) odpowiednich dla poszczegdlnych
asortymentow robot.
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5.1. Roboty przygotowawcze

W zakres robodt przygotowawczych wchodzg nastepujace roboty:

e Sprawdzenie i1 zabezpieczenie na czas budowy istniejagcych 1 zatozonych
w terenie znakow i punktow geodezyjnych W przypadku gdy znak lub reper
roboczy znajduje si¢ w granicach robot nalezy przenie$¢ go poza zakres robot.

e Sprawdzenie wyniesionych w terenie granic pasa drogowego i zabezpieczenie
kamieni granicznych na czas budowy

e Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej. Zdjecie humusu nalezy wykona¢ w pasie
terenu objetego robotami na glebokos¢ okreslong w dokumentacji technicznej
(przedmiar, przekroje poprzeczne i1 podtuzne drogi). Zdjety humus nalezy
odpowiednio zmagazynowac 1 wykorzysta¢ do umocnienia (humusowania)
skarp 1 rowow.

e Usunigcie drzew i1 krzewdéw nalezy wykonaé w oparciu o wycinke zieleni
opisanej w pkt 5.8 niniejszego opracowania.

5.2. Roboty ziemne oraz umocnienia powierzchniowe skarp
wykopow i nasypow

Realizacja przedsiewzigcia wymaga wykonania robot ziemnych polegajacych na
wykonaniu korpusu chodnika w celu zlokalizowania na nim projektowanych elementow
drogi. Wykonanie korpusu drogowego nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem zasad
STWIORB oraz PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”.

Skarpy drogowych budowli ziemnych ksztaltuje si¢ z zasadniczym pochyleniem 1:1,5 (
loklanie z pochyleniem 1:1) iumacnia si¢ warstwag humusu obsianego trawa
1 zabezpieczonego przeciwerozyjnie lub inng technologia przeciwerozyjna, dobrang
w warunkach budowy stosownie do parametrow gruntu nasypowego 1 okresu
wykonywania robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych bedzie poprzedzone zdjgciem warstwy ziemi urodzajnej
o $redniej grubosci ok. 30- 40 cm.

5.3. Wykonanie wykopow

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
STWiORB. W trakcie wykonywania robdt nalezy w sposob szczeg6lny zadbaé
o prawidlowe odwodnienie wykopdw, roboty zwigzane z wykonaniem wykopow zaleca
si¢ prowadzi¢ w okresie suchym od maja do pazdziernika. Wody opadowe nalezy
odprowadza¢ poza obszar wykopdéw poprzez nadanie powierzchni wykopu spadkow
poprzecznych w kierunku rowéw odwadniajacych. Grunt pozyskany z wykopow nalezy
przemiesci¢ 1 wykorzysta¢ do budowy nasypow.

5.4. Wykonanie nasypow

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntdw pozyskanych z wykopu (po ich ewentualnym
ulepszeniu) z wyjatkiem gruntow nieprzydatnych do budowy nasypu tj. gruntow
organicznych (torfy, namuly, itp.), ktore nalezy przetransportowaé na odktad. Przed
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wbudowaniem gruntdow wykopowych w nasyp nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
badania w celu okreslenia ich parametréw pozwalajacych na zakwalifikowanie ich do
wbudowania w poszczegdlne warstwy nasypu. Grunt na nasyp powinien odpowiadac¢
wymaganiom Polskich Norm oraz STWiORB.

Wskazniki zaggszczenia zarowno poszczegdlnych warstw nasypu jak 1 podtoza na ktorym
posadowiony zostanie nasyp powinny by¢ zgodne z podanymi w Polskich Normach oraz
STWiORB. Przed przystapienia do budowy nasypéw odhumusowane podioze nalezy
dogesci¢ do parametrow podanych w STWiORB.

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez zapewnienie wiasciwych spadkow
podtuznych 1 poprzecznych chodnika, ktérymi wody opadowe i roztopowe kierowane sg
z jezdni ku jej krawedzi. Tu wody przejmowane sg przez rowy drogowe.

Remontowane (odbudowane) rowy otwarte bedg miaty gemetrie:
— Przekroj trapezowy;
— Szerokos$¢ dna 0,40 m;
— Skarpy o pochyleniu 1:1,5; lokalnie 1:1
— Spadek podtuzny i glebokos$¢ rowdéw zmienne:
o Minimalne pochylenie podtuzne dna rowu - 0,10%
o Minimalna gteboko$¢ rowu — 0,30 m;
Rowy beda umocnione:
— przez humusowanie i obsianie dna i skarp trawa;

Profil podtuzny chodnika oraz rowdéw przedstawiono na rysunku nr 3, a poprzeczne
wraz ze sposobem umocnienia na rysunku nr 4.

5.6. Zjazdy

Dla zapewnienia dostepu do nieruchomosci przylegajacych do drogi projektuje sig
zjazdy indywidualne i publiczne o lokalizacjach wynikajacych z inwentaryzacji w
terenie. Zjazdy posiadaja parametry techniczne zgodne z obowigzujacymi przepisami i
dostosowane do warunkéw lokalnych, w szczego6lnosci ich lokalizacja wynika z
istniejgcego zagospodarowania dziatek, a szerokos$¢ jezdni nie przekracza szerokosci
jezdni na drodze. Ponadto zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zasadniczo
posiadaja nastepujace parametry:

Zjazdy indywidualne w przekroju szlakowym drogi:
— nawierzchnia bitumiczna/z kostki brukowej betonowej o szerokosci min 3,0 m,
— pobocza: gruntowe umocnione kruszywem - szer. min. 0,75 m,

— wyokraglenie przecigcia krawedzi jezdni zjazdu 1 drogi: tuk kotowy o promieniu
min. 3 m,
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— pochylenie nie wigksze niz 5% w granicach projektowanego pasa drogowego, na
dalszym odcinku nie wigksze niz 15%.

Zjazdy publiczne w przekroju szlakowym drogi:
— nawierzchnia bitumiczna o szerokosci min 3,5 m,
— pobocza: gruntowe umocnione kruszywem - szer. min. 0,75 m,

— wyokraglenie przecigcia krawedzi jezdni zjazdu 1 drogi: tuk kolowy o promieniu
min. 5 m,

— pochylenie nie wigksze niz 5% w granicach projektowanego pasa drogowego, na
dalszym odcinku nie wigksze niz 12%.

5.7. Oswietlenie drogi

Dla projektowanej chodnika zaklada si¢ przebudowe o$wietlenia zgodnie =z
uzgodnieniem z Gming Wigzownica [15].

Szczegdty dotyczace o$wietlenia drogi znajduja si¢ projekcie wykonawczym branzy
elektroenergetycznej tom B.

5.8. Wycinka zieleni

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia niezbgdna jest wycinka drzew. Wérdd drzew
przeznaczonych do wyciecia w przebiegu drogi nie wystepuja drzewa — pomniki
przyrody chronione prawem.

Wycinke drzew 1 krzewoéw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow tj.
poza 1 marca — 15 pazdziernika. W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki
pojedynczych drzew/krzewdéw w ww. okresie lggowym (np. z uwagi na kolizje z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, brak zachowania odpowiedniej
motoryki drzewa), mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia
przez ornitologa (obserwacje te powinny si¢ odby¢ w okresie 1-3 dni przed terminem
planowanej wycinki), iz dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako
miejsce gniazdowania, jak rowniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia
dla innych gniazdujacych w sgsiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia wyst¢powania
chronionych gatunkéw ptakow, wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu
wyprowadzenia lggéw przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych
zezwolen na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do chronionych
gatunkow ptakow.

Wycinka drzew starych, dziuplastych, powinna zostaé poprzedzona kontrolg
specjalistow z mnadzoru przyrodniczego pod katem wystgpowania chronionych
gatunkéw roslin, zwierzat 1 grzybow (w tym porostow). W razie stwierdzenia
wystepowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunkéw,
wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia drzew przez zwierzeta lub do
momentu uzyskania stosownych zezwolen na odst¢pstwa od zakazow obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkéw.
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W razie stwierdzenia wystgpowania na przewidzianych do wycinki drzewach
chronionych gatunkéw, wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia pni drzew
przez zwierz¢ta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od
zakazow obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkow.

Wycinka zieleni bedzie ograniczona do niezb¢dnego minimum oraz przeprowadzona
przez wyspecjalizowang firm¢ w sposob niezagrazajacy S$rodowisku i bezpieczenstwu
0sob trzecich.

Zestawienia tabelaryczne, ktore charakteryzuja szczegdétowo istniejacg zielen
przeznaczong do wycinki przedstawiono w czes$ci E niniejszego opracowania. Czg$¢
graficzng przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys nr 2.

5.9. Nasadzenia zieleni

W ramach realizacji inwestycji zostang wykonane nasadzenia drzew z gatunku: lipa
drobnolistna Tilia cordata. Ponadto zostang zatozone trawniki, ktore przyczynig si¢ do
odbudowy powigzan ekologicznych. Ze wzgledu na szeroko$¢ zajecia pasa drogowego,
zajetosci terenu dla tej inwestycji oraz biorgc pod uwage uzbrojenie terenu,
projektowang zielen przewidziano tylko w miejscach mozliwych do realizacji.

Projekt przewiduje nasadzenia drzew lisciastych. Projektowang zielen przewidziano
wzdhuz trasy drogi.

Nasadzenia zieleni maja na celu przywrécenie wzglednej réwnowagi przyrodniczej,
ktora zostata zaburzona poprzez realizacj¢ planowanego przedsiewzigcia. Przyczynig
si¢ do poprawy estetyki drogi 1 wzbogacenia krajobrazu w zielen.

Zestawienia tabelaryczne, ktore charakteryzuja szczegdélowo nasadzenia zieleni
przedstawiono w cze¢sci E. niniejszego opracowania. Cz¢s¢ graficzng przedstawiono na
planie sytuacyjnym — rys nr 2.

6. Konstrukcje
6.1. Konstrukcja chodnika przy drodze wojewodzkiej nr 870

Projektowana konstrukcja przestawia si¢ nastepujaco:

Rodzaj warstwy Konstrukcja

(przez zjazd kostka koloru czerwonego)

Podsypka 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywem C90/3 stab. mechanicznie

RAZEM 26 cm

6.2. Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej betonowej

Projektowana konstrukcja przestawia si¢ nastgpujaco:
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Rodzaj warstwy Konstrukcja

Warstwa §cieralna 8 cm, z kostki brukowej betonowej C25/30 w kolorze czerwonym
Podsypka 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa 15 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
zasadnicza kruszywem C90/3 stab. mechanicznie

Podbudowa 20 cm, warstwa ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowanej
pomocnicza spoiwem hydrulicznym

RAZEM 46 cm

6.3. Konstrukcja zjazdow bitumicznych

Projektowana konstrukcja przestawia si¢ nastepujaco:

Rodzaj warstwy Konstrukcja

Warstwa §cieralna 4 cm, z betonu asfaltowego AC 11S

Warstwa wigzaca 5 cm, z betonu asfaltowego AC 16 W

Podbudowa 20 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
zasadnicza kruszywem C90/3 stab. mechanicznie

Podbudowa 20 cm, warstwa ulepszonego podioza z mieszanki stabilizowane;j
pomocnicza spoiwem hydrulicznym

RAZEM 49 cm

7. Oznakowanie drogi oraz elementy bezpieczenstwa

ruchu.

Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie ujete zostalty w Projekcie Stalej Organizacji
Ruchu tom C.

8. Sposob ochrony interesow 0sob trzecich na czas

prowadzenia robot budowlanych.

Wykonywanie czynnosci zwigzanych z pracami budowlanymi nalezy ograniczy¢
do pory i dnia tj. do godzin od 6:00 do 22:00 w sasiedztwie budynkow i terenéw
chronionych  akustycznie  zlokalizowanych  przy  odcinku  objetym
przedsigwzigciem, za wyjatkiem budowlanych ktorych uwarunkowania
technologiczne wymagaja zachowania cigglosci procesu, a tym samym
prowadzenia go w porze nocy.

Roboty zwigzane z przebudowa infrastruktury technicznej nalezy zorganizowac
1 przeprowadzi¢ tak aby ograniczy¢ do minimum przerwy w dostawie mediow
do odbiorcow.

Budowa chodnika spowoduje okresowe utrudnienia w dostgpie do drogi
publicznej wielu dziatek 1 drog sasiadujacych z inwestycjag w zwigzku z czym w
celu zminimalizowania utrudnien nalezy wprowadzi¢ odpowiednig organizacj¢
prac w porozumieniu z uzytkownikami poszczegolnych zjazdow i drég.
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Nalezy réwniez pamigta¢, aby na czas wykonywania robot budowlanych
zapewni¢ dostep jednostkom strazy pozarnej na wypadek wystapienia pozaru.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
dotagczonymi do dokumentacji techniczne;.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
podziemne wurzadzenia infrastruktury technicznej (kable energetyczne,
urzadzenia gazowe, itp.) — nalezy wykona¢ stosowne odkrywki.

Rozpoczgcie robot ziemnych poprzedzone powinno zosta¢ rozpoznaniem
saperskim.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczgciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie 1 sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu —
w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub biedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.

Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zglosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu

Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong
tymczasowg organizacj¢ ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robdt punktow statej osnowy geodezyjnej
Wykonawca zobligowany bgdzie do ich odtworzenia na swoj koszt.

Prace w obrebie istniejacych sieci wodociggowych przebiegajacych pod
projektowanym chodnikiem nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby wodociagi te
nie zostalty uszkodzone podczas wymonywania prac — zgodnie z pismem od
Zakatadu Gospodarki Komunalne;j Gminy Wigzownicy znak:
7GK.422.124.2022 7z dnia 14.10.2022 1.

Prace w obrgbie istniejacych sieci gazowych przebiegajacych pod
projektowanym chodnikiem nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby wodociagi te
nie zostaly uszkodzone podczas wymonywania prac — zgodnie z pismem od
PSG sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle — znak:
PSGJA.ZMSZ>763B.191.1.22 z dnia 02.11.2022 r.

Projektant:

Sodna
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