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Dot.: Warunki techniczne zabezpieczenia gazociągu zasilającego 
średniego ciśnienia w związku z „Przebudową drogi wojewódzkiej 
nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 7+468 -
8+264,74 w m. Manasterz. 

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle podaje 

warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej: 
1. W zakresie opracowania występują skrzyżowania z czynnym gazociągiem 

zasilającym średniego ciśnienia: 

•  1 - 1 . 1  -  g a z o c i ą g  s t a l  D N 6 5  r o k  b u d o w y  1 9 8 9 .  
• 2 - 2.1 - gazociąg stal DN65 rok budowy 1989. 
2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy wziąć pod uwagę, 

że odległości wszystkich projektowanych elementów naziemnych i podziemnych 
w stosunku do istniejącej sieci gazowej winny spełniać wymogi obowiązujących 
przepisów prawa budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640). 

3. Przykrycie gazociągu winno pozostać na aktualnym poziomie, jednak nie mniej 
niż 1,0 m do nawierzchni zjazdu oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy jej 
podbudowy. 

4. Krawężniki, obrzeża betonowe winny być usytuowane w odległości poziomej 
min. 0,5 m od osi gazociągu. 

5. Nawierzchnia nad siecią gazową (w pasie o szerokości min. 3,0 m, gdzie linia 

środkowa pokrywa się z osią gazociągu) powinna być nieutwardzona (zieleniec) 
lub utwardzona łatwo rozbieralna, przepuszczająca gaz, wykonana na podsypce 
piaskowej lub piaskowo-żwirowej bez dodatku cementu (za wyjątkiem odcinków 
zabezpieczonych rurami osłonowymi). 
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6. Podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci 
gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną 

infrastrukturą gazową (sączki węchowe, skrzynki od armatury). Ewentualne 
zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów należy odnowić po zakończeniu 

robót. Naziemną infrastrukturę gazową dostosować do niwelety terenu. 
7. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, 

w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może 

nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Jarosławiu (ul. Krakowska 54, 
37-500 Jarosław), którą należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym 
wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne 

zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad 
wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co 
do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej. 

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszącej, podmioty 
realizujące zadanie będą obciążane wszystkimi kosztami usunięcia awarii wraz 

z poniesionymi stratami paliwa gazowego. 
9. Całość robót związanych z budową w/w zadania zostanie wykonana kosztem 

i staraniem inwestora. 

10. Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się zlokalizowanie istniejącej 
sieci gazowej na zasadach: 

a) dokonać odkrywki (ręcznie), 
b) przeprowadzić lokalizację za pomocą urządzenia pozwalającego 

na zastosowanie metody bezpośredniej galwanicznej z możliwością pomiaru 
głębokości i wartości prądu sygnałowego (połączenie bezpośrednio 

z lokalizowanym gazociągiem), 
c) w przypadkach, gdy połączenie galwaniczne jest niemożliwe należy dokonać 

lokalizacji za pośrednictwem indukcyjnych cęgów nadawczych, 

d) w przypadku braku możliwości wykonania lokalizacji metodami wymienionymi 

w pkt a) i b) należy dokonać lokalizacji sytuacyjnej (bez głębokości posadowienia) 
metodą indukcyjną (lokalizacja w poziomie), 

e) w przypadku braku możliwości wykonania lokalizacji metodami wymienionymi 

w pkt a), b), c) i d) należy dokonać lokalizacji istniejącej sieci z zastosowaniem 
techniki detekcyjnej przy użyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteną 

dwuczęstotliwościową dedykowaną do prac detekcyjnych w zakresie 
infrastruktury celem określenia jednoznacznego przebiegu istniejącej sieci. 

11. Prace budowlane w odległości do 1,0 m od gazociągów należy realizować 

metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku możliwości spełnienia tego 
warunku, należy przedstawić w naszej firmie stosowne obliczenia, opracować 

kryteria właściwe dla danego terenu, uwzględniające różne warstwy gruntu, 
a także różnice w amplitudzie drgań gruntu i odcinka rurociągu w gruncie, 

gwarantujące bezpieczną eksploatację gazociągu podczas prac budowlanych jak 

i po ich zakończeniu. Obliczenia, wraz ze stosowną dokumentacją należy 
zamieścić w projekcie budowlano i wykonawczym. 



12. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącym gazociągiem 

lub braku możliwości spełnienia choćby jednego z warunków określonych 
w pkt. 2-11 lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie 
stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi 

materiałami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach 
O/ZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o wydanie warunków 

technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej. 
13. W ślad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT. 

Otrzymują do wiadomości: 
1. ZMSZ-a/a 
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Z poważaniem 

Tomasz Wieszczek 


