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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka chodnika w istniejacym
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa —  Jarostaw
wraz z przebudowa 1 zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury zwigzanej
1 niezwigzanej z drogga. Zaprojektowano nowy odcinek chodnika w m. Manasterz
o dtugosci okoto 800 m.

1.2. Lokalizacja terenu inwestycji

Droga zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie
jarostawskim, na terenie gminy Wigzownica w m. Manasterz.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332, 1529),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1554),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r.w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 Poz. 460)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Prawo o
ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997r. Nr 98 poz. 602, wraz z pdzniejszymi
zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r.
poz. 519, wraz z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
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przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z 2004r.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
1989r. Nr 30 poz. 163 wraz z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéow Dz. U. Nr 38 poz. 455,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38 poz. 455),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 16 lipca
2001 r. wsprawie zglaszania prac geodezyjnych 1 kartograficznych,
ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy
danych, a takze ogolnych warunkow umow o udostepnianie tych baz. (Dz. U. Nr
78 poz. 837),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonywania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496,
1566),

Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne projektowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. Zmianami).

N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne 1  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976P Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i
budowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Protokot z uzgodnienia projektowanego zagospodarowania terenu na naradzie
koordynacyjnej nr GKN.PODGIiK.6630.362.2022 z dnia 02.12.2022 r.,
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1.4. Inwestor

Zarzad Wojewodztwa podkarpackiego - Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Boya Zelenskiego 19a
35-105 Rzeszow

2. Zakres inwestycji

2.1. Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowacé

e budowe nowego odcinka chodnika w istniejgcym pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 870, strona lewa,

e przebudowe 1 Dbudowe zjazdow indywidualnych 1 publicznych

umozliwiajacych dostep do terendéw zlokalizowanych przy drodze,

remont odwodnienia drogi, (odnowienie rowow),

przebudowe o$wietlenia ulicznego w rejonie chodnika,

przebudowe/zabezpieczenie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,

wycinke kolidujacych drzew i krzewdw, nasadzenia drzew,

inne  prace o  charakterze  przygotowawczym,  pomocniczym
1 porzadkujacym, takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbidrki
elementow drdg istniejacych, itp.

2.2. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Dokumentacja projektowa nie narzuca przysztemu wykonawcy robdt okre§lonej
kolejnosci realizacji inwestycji. Jednak z technologicznego punktu widzenia zasadne
jest, aby po robotach zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy oraz wycince
drzew 1 krzewow, w pierwsze] kolejnosci zrealizowa¢ roboty polegajace na
zabezpieczeniu wszystkich urzadzen podziemnych 1 naziemnych kolidujacych
z projektowanymi rozwigzaniami. W nast¢pnej kolejnosci powinny by¢ wykonane
roboty ziemne, remont elementéw systemu odwodnienia. Nastepnie roboty drogowe
nawierzchniowe i elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z droga. Koncowa faza
budowy to roboty wykonczeniowe, w tym montaz elementéw oznakowania drogi
1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W planowaniu kolejnosci realizacji inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢
zapewnienia przejezdnosci na drodze oraz dostepu do dzialek podczas calego okresu
wykonywania rob6t budowlanych.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
3.1. Opis terenu istniejacego przeznaczonego pod inwestycje

Lokalizacja inwestycji: droga wojewodzka nr 870 potozona na dziatce 424 - obreb
ewidencyjny 0002 Manasterz, lokalnie chodnik zaprojektowano w granicach pasa
drogowego na drodze gminnej - dziatka 505 - obreb ewidencyjny 0002 Manasterz,
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Potozenie: powiat jarostawski — gmina Wigzownica, miejscowos¢ Manasterz.

Na projektowanym terenie znajduje si¢ istniejaca infrastruktura podziemna
1 nadziemna sieci réznych branz. Infrastruktura ta zostala wskazana przez
poszczegblnych zarzadcoéw lub wiladcicieli w warunkach technicznych zalaczonych
do niniejszego opracowania oraz pokazana jest na planie sytuacyjnym.
Wyszczegblnienie kolejnych odcinkéw urzadzen ma miejsce w dalszej czesci
opracowania, w nastepnych rozdziatach, w punkcie nr 5 - podczas omawiania
rozwigzan projektowych.

W obszarze przewidzianym do zajgcia przez przedsiewzigcia nie znajdujg
si¢ obiekty dziedzictwa kultury w rozumieniu przepisOw o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Na terenie objgtym inwestycja nie wystgpuje plan zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie jest polozona na rejonie wystgpowania terendOw i obszaréw
gorniczych.

Inwestycja potozona jest poza obszarem zagrozenia powodziowego.

Na odcinku planowanej przebudowy drogi wojewodzkiej  wystepuja
W przewazajacyej czg¢sci tereny rolnicze a takze wystaepuje zagospodarowanie
mieszkaniowe, zagrodowe 1 ustugowe. Rzezbe terenu mozna scharakteryzowac¢ jako
ptaski.

3.2. Istniejgce sieci elektroenergetyczne

W zakresie terenu objetego budowa chodnika znajduja si¢ istniejgce sieci
napowietrzne SN 1 nn, sieci kablowe SN i1 nn oraz sieci kablowe o§wietlenia ulicznego.
Istniejaca sie¢ kablowa os$wietlenia ulicznego kolidujaca z projektowanym chodnikiem
zostanie przebudowana. Istniejagca sie¢ kablowa nn w miejscu skrzyzowania
z projektowanym chodnikiem zostanie zabezpieczona.

Istniejagce sieci napowietrzne SN 1 nn oraz sieci kablowe SN nie koliduja
z projektowanym chodnikiem.

4. Zalozenia projektowe

4.1. Sieci elektroenergetyczne nn i sieci oSwietlenia ulicznego
4.1.1. Przebudowa sieci o§wietlenia ulicznego Gminy Wigzownica

W zwiazku z kolizja z projektowanym chodnikiem nalezy przebudowac istniejaca
lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego na odcinku od szafki o$wietleniowej SO-2C
do stupa oswietleniowego nr 18/UG/1 poprzez przestawienie istniejacych stupow
nr 1/UG/1 - 17/UG/1 z wykorzystaniem istniejacych fundamentéw, opraw
1 wysiggnikow w granice pasa drogowego. Istniejacy kabel oswietleniowy nalezy
w poblizu stupow zdemontowa¢ i przetozy¢ w kierunku projektowanych stupow
wraz z uzupelnieniem nowymi odcinkami kabli i potaczeniem za pomoca mufy
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kablowej. Istniejace kable o$wietlenia pod projektowanymi wjazdami nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng RHDPE-D 82 lub rurg ochronng sztywna
jezeli wjazd zlokalizowany jest przy stupie oswietleniowym

4.1.2. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej nn PGE Dystrybucja S. A.

Istniejacy kabel nn nalezy w miejscu skrzyzowania z projektowanym chodnikiem
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu RHDPE-D siggajacg 0,5m poza zakres
projektowanego chodnika z zachowaniem normatywnej odleglosci pionowej kabla
od projektowanego chodnika — 0,6m. Prace w poblizu kabla nn wykonywa¢ rgcznie
pod nadzorem pracownika RE Jarostaw.

4.1.3. Typy kabli

Nalezy zastosowa¢ kable aluminiowe o izolacji z polietylenu usieciowanego
YAKXS o przekroju zapewniajacym spetnienie warunkow ochrony od przecigzen,
dopuszczalnych spadkow napiecia oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.4. Ukladanie kabli

Kable oswietleniowe i nn nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,8m. Kable nalezy uktada¢
bezposrednio na dnie wykopu bez podsypki piaskowej jedynie jezeli grunt
jest piaszczysty, bez ostrych przedmiotow (np: ostry zwir, kamienie, itp.),
w pozostalych przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci,
co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci,
co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, nastepnie
przykry¢ folig oznaczeniowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglos¢
folii od kabla, co najmniej 25cm. Na kable nalozy¢ opaski oznaczeniowe. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m. Oznaczniki w formie opasek
z tworzywa sztucznego powinny zawiera¢ informacj¢ o kablu (napisy wykonane
w sposob trwaly przez wytloczenie). O koniecznosci wykonania podsypki 1 zasypki
piaskowej zdecyduje inspektor nadzoru. Inspektor oceni grunt po wykonaniu wykopu.
Wstepne ogledziny gruntu na powierzchni dajg podstawe do stwierdzenia, iz nie bedzie
koniecznosci wykonania dodatkowej podsypki piaskowej, ale prawidtowej oceny
mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu odkrywki.

W  miejscach skrzyzowan z drogami, zjazdami oraz uzbrojeniem terenu
na projektowane kable natozy¢ rury ochronne.

4.1.5. Przepusty kablowe

Jako przepusty nalezy stosowaé rury z polietylenu HDPE o $rednicy dobranej
do kabli. Miejsca wejscia kabli do przepustow nalezy uszczelni¢. Nalezy stosowaé rury
wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci >945kg/m* o sztywnosci obwodowej SN
>4kN/m? i odpornoéci na $ciskanie >250N.

4.1.6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
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Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa jest zapewniona dla kabli
oswietleniowych 1 nn oraz instalacji oswietleniowej poprzez izolacj¢ podstawowa kabli
oraz zastosowanie obudoéw w II klasie ochrony. Ochrona przeciwporazeniowa
dodatkowa jest zapewniona poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
TN-C. Oprawy os$wietleniowe nie wymagaja dodatkowej ochrony poniewaz
sa wykonane w II klasie ochronnosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze punktow PEN w  shlupach
oswietleniowych nr 1/UG/1 oraz 10/UG/1 za pomocg uziomu tasmowo-pretowego
TP 2x6 oraz utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm z zaciskow PE stupow
do istniejacej bednarki uktadanej w wykopie z istniejagcym kablem. Wymagana
rezystancja uziemienia Ruz<10Q.

4.1.7. Shupy oSwietleniowe

Nalezy wykorzysta¢ istniejace stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane rurowe
o wysokosci 8m typu S-80PC-3 oraz stupy parkowe typu SM-3W o wysokosci 5,8m
wraz z fundamentami i wysiggnikami zgodnie z zestawieniem materialowym. Stupy
nalezy przestawi¢ poza projektowany chodnik w granicg pasa drogowego. W przypadku
ubytkow warstwy przeciwwilgociowej fundamentéw nalezy ja uzupetni¢ malujac
preparatem ABIZOL po wcze$niejszym oczyszczeniu powierzchni.

4.1.8. Oprawy os$wietleniowe

Nalezy wykorzystac¢ istniejace oprawy os$wietleniowe typu SGS-102 oraz oprawy
OW- MH 70 typu parkowego ze zrédltem $wiatta w postaci lamp sodowych. Przed
ponownym montazem nalezy oczysci¢ korpus i1 klosz oprawy.
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5. Zestawienie demontazowe

5.1. Sieci oswietlenia ulicznego Gminy Wigzownica

kable Zabezpieczenia Stupy, oprawy
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w| 2|8 /2|2 c|lo 3|lilalz 323 <
ol £~ 219 2|2 2|3 S|s5|R|™»2[5(8 2
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s 3| el@e|leelSels|al5Se|s|ae
> A INENIBIRE|lsB|c|olaB| ol
m [ m | kpl. | kpl szt. | kpl. |kplfszt.| kpl. |kpl.| szt.
S0-2C st.nr1/UG/1 | 2 1 1 2 1 1 111
.nr1/UG/1 | st.nr2/uGg/1| 3 2 1 2 1 1 1] 1
.nr2/UG/1 | st.nr3/uGg/1| 3 2 1 2 1 1 1(1
.nr3/UG/1 | st.nr4/uGg/1| 3 2 1 2 1 1 111
.nr4/uUG/1 | st.nrs5/uGg/1| 3 2 1 2 1 1 1] 1
t.nr5/UG/1 | st.nre/uGg/1| 3 2 1 2 1 1 111
t.nre/UG/1 | st.nr7/UG/1| 7 6 1 2 1 1 111
t.nr7/UG/1 | st.nrg/uGg/1| 3 2 1 2 1 1 1(1
t.nr8/uG/1 | st.nro/uGg/1| 3 2 1 2 1 1 111
t.nr9/UG/1 | st. nr10/UG/1| 3 2 1 2 1 1 111
t.nr10/UG/1| st. nr11/UG/1] 3 2 1 2 1 1 111
t.nr11/UG/1| st.nr12/UG/1] 3 2 1 2 1 1 111
t.nr12/UG/1| st. nr13/UG/1] 3 2 1 2 1 1 1 2
t.nr13/UG/1| st. nr14/UG/1] 3 2 1 2 1 1 1 2
t. nr14/UG/1| st. nr15/UG/1] 3 2 1 2 1 1 1 2
t.nr15/UG/1| st. nr16/UG/1| 3 2 1 2 1 1 1 2
t.nr16/UG/1| st. nr17/UG/1| 3 2 1 2 1 1 1 2
t.nr17/UG/1| st. nr18/UG/1| 2 1 1 2 1
Razem: 56| 38 18 36 18 12 [12] 12 5 5 10
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6. Zestawienie montazowe

6.1. Sieci oswietlenia ulicznego Gminy Wiazownica

Kable, osprzet Rury Inne Zabezpieczenia Stupy, oprawy Uziemienie
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mi|m|m| m|m]|mlszt|szt.| m® | m |szt.|szt|szt. kpl. | kpl. | szt. |kpl.lkpl]szt.| kpl. [kpl.[szt.| m [szt.|szt.|szt
S0-2C st.nr1/uG/1| 3 [ 23] 3 024 3 |1 111 2 1]11]1]1 212(1f1
st.nr1/UG/1 | st. nr2/UG/1| 6 3|5 5 04| 5 212 2 1 2 1 1(1]1 1
st.nr2/uG/1 |st.nr3/uG/1| 6 | 3| 5| 9 412 072 913(2]2]1 2 11111 2 1
st.nr3/UG/1 |st.nr4/uG/1| 6 | 3| 5| 5 04 512122 1 2 1 1111 2 1
st.nr4/UG/1 | st.nrs5/uG/1| 6 [ 3| 5] 9 412 072 913(2]2]1 2 1]11]1]1 2 1
st.nr5/UG/1 | st.nr6/UG/1| 6 3|5 5 04| 5 212 2 1 2 1 1(1]1 2 1
st.nr6/UG/1 | st.nr7/UG/1| 6 7 10| 10| 5 212108( 9 3(2] 2 1 2 1 1(1]1 2 1
st.nr7/UG/1 | st. nr8/UG/1| 6 3|5 5 04| 5 2122 1 2 1 1(1]1 2 1
st.nr8/UG/1 |st.nro/uG/1| 6 | 3| 5| 5 o4 5]2(2]2]1 2 11111 2 1
st.nr9/UG/1 [st.nr10/uG/1| 6 | 3| 5| 5 o4 5]2(2]2]1 2 1]11]1]1 22|11
st.nr10/UG/1fst.nr11/UG/1} 6 | 3 | 5 11 6|2 08f11|3(2]2]1 2 1]11]1]1 2 1
st.nr11/UG/1|st.nr12/UG/1| 6 | 3 | 5| 11 6|2 08f11|3(2]2]1 2 1]11]1]1 2 1
st.nr12/UG/1|st. nr13/UG/1| 6 3|5 5 04| 5 2122 1 2 1 1 1122 1
st.nr13/UG/1|st. nr14/UG/1| 6 35| 10 512 0811032 2 1 2 1 1 1122 1
st.nr14/UG/1|st. nr15/UG/1] 6 35| 10 512 08110312 2 1 2 1 1 1122 1
st.nr15/UG/1|st.nr16/UG/1] 7 | 3 (11| 11| 5 22108113 |2f2] 1 2 1 1 1122 1
st.nr16/UG/1|st.nr17/UG/1| 7 | 3 | 5| 6 048] 6 [ 22| 2 1 2 1 1 1(2)]2 1
st.nr17/UG/1|st.nr18/uG/1| 3 | 2 | 3| 3 024 3 (1|11 1 2 1
Razem: 104| 56 [ 97| 128 10| 30| 16| 4 |10,2|127(42|34| 34| 18| 36| 18 [ 12|12 12| 5 5 110f32] 4 |17] 2
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6.2. Sieci elektroenergetyczne nn PGE Dystrybucja S. A.
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7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
dotaczonymi do dokumentacji techniczne;.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej (kable energetyczne,
urzadzenia gazowe, itp.) — nalezy wykona¢ stosowne odkrywki.

Rozpoczecie robdt ziemnych poprzedzone powinno zosta¢ rozpoznaniem
saperskim.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczgciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie 1 sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu —
w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ nieScistosci lub bledow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.

Rysunki 1 cz¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz wytycznymi kierownika budowy 1 przedstawicieli inwestora na budowie.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z opiniami jednostek
uzgadniajgcych i1 zrealizowac¢ zawarte w nich warunki.
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Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru
w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla.

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,

- 5 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacg siec.
Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglosc
od najdalej wysunietej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace zwigzane z odkopywaniem kabli i ich demontazem nalezy wykonac
po wczesniejszym wylgczeniu spod napigcia oraz uziemieniu na poczatku i
koncu wraz z zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem.

Projektant:

Lathouoks
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B. CZESC RYSUNKOWA
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C. DOKUMENTY PROJEKTANTOW
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D. UZGODNIENIA, WARUNKI
TECHNICZNE I INNE PISMA
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GMINA WIAZOWNICA
UL. WARSZAWSKA NR 13
37-522 Wigzownica

fel.f M6) 622 36 31, 6223632
NIP TO2-20-31-367  REGON A500003 64
e=mradl, SeEkeetorione wigsownic com WWW WSO, GOt

BILOTH)1.2022 ab Wigzownica, 19.09.2022 ¢,

Ustugi Projektowo — Wdrozeniowe
PROJEKT Ewa Kaczor
ul. |. Preybosia 2
35-328 rzeszow

Dot.: ., Preebudown drogi wojewddzkie] nr 870 Sienigwa — Jaroslaw, polegaingea na budowie
chodnika od km 7+468 do km 8+267, 74 strona lews w micjscowosci Manasterz"

Wit Gminy Wigzownica w odpowiedzi na pismo w sprawie wzgodnienia rozwigzan
projektowych  dotyezacych oswietlenia  drogowego  kolidujgeego 2 planowang  budows
chodnika w ranach inwestyveji ., Preebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw.
polegajaca na budowie chodnika od km 7+468 do km 8+264.74 strona lewa w migjseowosci
Manaster=" — nic wnosi uwag do preediozonyeh rozwigzan projektowych preebudowy
oswietlenia drogowego.

/"- .
_.."- Vll.l .‘I' “i".::
| |
Krzyszt cyt/, trent
[ |
|

|
i
Zalgezniki: =

1. Materialy do vzgodnienia — preebudowa odwietlenia drogowego,

Orrzymuga:
l. Adresal + ral.
2. afaab
iy
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m ‘ovprzékroju kabli, siegaja

iniikablowych 0,4kV wykonywa
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GEN-PODGIK.6630.362. 2022

Jarostaw, dn. 02.12. 2022 r.

STAROSTA JAROSLAWSKI
ul. Jana Pawla 11 17
37-500 Jarostaw

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.362.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoriczonej w dniu 02.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| Przebudowa ofwietlenia drogowego. {udlnl!-BudM chodnika
Przedmiot narady:  przy drodze wojewddzkie] nr 870 Sieniawa-Jarostaw w m.
Manasterz

Lokalizacja:| Gmina: Wigzownica, Obreb: Manasterz, dz.: 424

UStUGI PROJEKTOWO-WDROZENIOWE PROJEKT EWA KACZOR
ul. Przybosia 2, 35-328 Rreszow

PODKARPACKI ZARZAD DROG WOIEWODZKICH W RZESZOWIE
ul. TBoya Zelenskiego 194, 35-105 Rzesrdw

Projektant:| GRZEGORZ SOCHA Inne upr.: budowlane: PDK,/0149/PO0D/13

Piotr Matrejek - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Winioskodawca:

Inwestor:

Preewodniczacy:

Sposdb przeprowadzenia n.arady.' elektroniczny
B Data wphywu: | 21.11.2022 1.
PODSUMOWANMIE NARADY

Projekt przediobony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony porytywnie przez jej uczestnikdw,
Stanowisko Przewodniczgcego:

1Trasa uzgodniona.
2. Zachowad uwagi uczestnikow narady zawarte w protokale.

3.Po zrealizowaniu niniejszego oblekty, naledy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyinego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Narwa | cji T
P ; nstytuej St Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Lhwagl
1 | ORANGE POLSKA 5.A. Uczestnik niechecny na naradzie » « Jacek Bakota, Gldwny
elektroniczny Przedstawiciel branzy nle uciestnicayl w naradzie koordynacyjnej. Spedjalista ds. Zasobdw
] Infrastruktury
? | Rejon Drig Wojewddzkich w Stanowisko pozytywne Dariusz Skrzat
Jarostawiu
| | elektroniczny |

Dokument wygenerowada): Maria Kedriera, dn. 02-12- 2022 07:49:18
Jeznli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogoweps Bni piecost, bec wymaga podplsu alekironicinego,
rwaga: podpis elekironicarg jest miewidociny = mokng po rweryfikowad tylko pdpowiednim programesn

Stronalz2
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GEMN-PODGIK. B30 362 2022

3 | Polika Spdlka Gazownictwa Stanowiskn pazytywne Tomasz Cleslik
5p. k0.0 W Warszawie Skrryiowanie kabla energetycznego 1 gazociggiem:
Oddzial Zaklad Gazowniczy w | 5} Przy proebicgu réwnaleglym ¢ gazociggiem zachowad odleglodl '
Jadle | min. 0,5 m.
Garownla w laroslawiu b] W misjscu skerybowania projektowany kabel zabezpiecrye nurg
elektronkczny ochronna 1 twariywa skegajaca po 1,5 m na obie strony skrzyiowania

liczac w kigrunku prostapadiym od kodca rery ochronnej do
gazociggu.Kqt skreyiowania nie mniejszy od 60 stopni.

) Odleghodd w pionie pomiedzy rurg ochronng a gazocijgiem
minirmem 0,15 m.

dj Prace riemne w pobldu gazociggow nalely wykonywac recznie pod |
nadzorem pracownika Gazowni w Jaroskawiu.

) Spelnienie warunkdw uzgodnienia musi byé potwierdzone
pretokotem podpisanym przez Gazownig w larosiawiu,

f)slupy oiwistleniowe zlekalizowac min. 1,0 m od istniejgce] sieci

BazOwE|.
4 | Rejon Energetyczny Jaroslaw | Stanowisko porytywne Jerzy Krdl,
elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblitenia 2 stniejgoymi urrgdzeniami
| elektroenergetyczryml wykonad :godnie 2 nafmanmi PNJE 05100 §
| PFM/E 05125
| 5 | Wit Gminy Wigzownica Stanowisko pozytywne Agnieszka Betz, inspektor
elektroniczmy ds. Inwestyci

Tredé protokotu zostata uzgodniona 1 osobami, ktdre uczestniczyly w naradzle wytacznie za pomocq Srodkdw kamunikacli
elektronicane].

2 upowainienia Starosty Powiatu Jaroslawskiego
Piotr Matrejek - Zespdl ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ol g
TEmD

Podpis prerwodnicigrego novady

POUCZENIE:

1. Preedstawiciele instytucli zostall zawiadomieni o sposebie, terminie i migjscu preeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie 7 ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (t. Dz. U. 2 2020 %, poz. 2052 7 pdin. zm.]. W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyine] mogg wzigé udziat rdwnies inne podmioty, ktdre mogy byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne], w szczegdlnodc zarzadzajace terenami zamknigtymi, w praypadky sytuowania czgso projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadnicze), ktdra moze nie zawieral projektow wsoystkich
urzadzed podziemnych nie podiegajgeych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geoderyjne i kartograficzne (L],
Dz. L. z 2020 r, poz.2052 2 péin, zm.] luk ziozonych na naradg, 3 ktdre nie uryskaly jednamysing] pozytywne] opinii.

3. Znaki geoderyine, urzadzenia zabezpieczajace te naki oraz budowle triangulacyjne podlegajy ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geoderyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ¢ p&én. 2m.}.

Dokament wygenerowsl|al: Maria edziers, &0, 02-13-2023 0745018
Jebeli dokument jest wystawiony elektronicznie, 1o nie wymaga podpisy analogowego ani pieceg, e wymags podpisu aleitronacznega.
Uwaga: padpis elekiraniczny jest niswidoczry - moina go eweryfikowad tylka cdpawisdnim programem
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