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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt budowlanych zwigzanych
z przebudowa oswietlenia ulicznego w ramach Kontraktu pn.:" Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie chodnika w km 7+468 —
8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”.

1.2. Zakres stosowania STWiIiORB

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWiIORB) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1. STWIORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenie robét zwigzanych z wykonaniem
przebudowy oswietlenia drogowego. Lokalizacje przebudowy oswietlenia drogowego okresla
Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie
lub na fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci
nie wiekszej niz 14 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa i projektor oswietleniowy — urzadzenie stuigce do rozdziatu, Cfiltracji
i przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez Zrddto swiatta zawierajgce
wszystkie niezbedne detale ielementy do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng oraz zaptonu i sterowania.

1.4.5. Kabel oswietleniowy-  przewdd  wielozytowy izolowany, przystosowany
do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
i masztu oswietleniowego oraz ztgcza kablowego i szafy oswietleniowej w pozycji

pracy.
1.4.8. Szafa oswietleniowa, szafa sterujgca i stupek kablowy - urzadzenie rozdzielczo-

sterownicze bezposrednio zasilajgce i zabezpieczajgce instalacje oswietleniowe,
przystosowana w zaleznosSci od potrzeb do zabudowy ukfadu pomiarowo-
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rozliczeniowego zuzycia energii elektrycznej oraz urzadzern monitoringu i transmisji
danych.

Ztgcze kablowe - kablowe urzadzenie =zasilajgce i rozdzielcze, przystosowane
w zaleznosci od potrzeb do zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zuzycia
energii elektrycznej oraz urzagdzen monitoringu i transmisji danych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle.
tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwdch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia
lub zakorczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtosé miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza
niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkdw ukfadania bez stosowania przegrdd
lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

Tabliczka bezpiecznikowa - tabliczka montowana we wnece stupa lub masztu stuzaca
do podtaczenia i zabezpieczenia opraw oswietleniowych.

Latarnia - urzadzenie ztozone z nastepujacych elementéw: stup, wysiegnik, oprawa
oswietleniowa, przewody i tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa.

Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
Fundamentu.

SkrzyZzowanie linii napowietrznej - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg
jakiekolwiek czesci rzutow poziomych dwadch lub kilku linii elektrycznych, albo linii
elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie chodnika w km 7+468 —
8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”
PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1.4.27. Odlegtosc pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przewodow.
1.4.28. Odlegfosc pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przewodow.

1.4.29. Zblizenie linii napowietrznej - wystepuje wtedy, gdy odlegtosé rzutu poziomego linii
elektrycznej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej,
budowli itp. Jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego
nieuziemionego przewodu zblizajgcej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera kontraktu.

Prace budowlane w zakresie oswietlenia drogowego moze wykona¢ wytgcznie podmiot
(wykonawca) posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.

1.6. Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiatly

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
w tym Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjag. Wykonawca powiadomi Inzyniera
o proponowanych zrddtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

Nalezy stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby,
dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
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- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeistwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne.

- Wyroby budowlane stosowane w procesie budowlanym maja by¢ zgodne z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze
zmianami) w przepisach Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zmianami ).Kazdy wyrdb budowlany musi spetnia¢ nastepujace
wymogi:

— jest oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowany znakiem B, albo

— umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych
(deklaracja statosci wtasciwosci technicznych i uzytkowych) z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo wprowadzony do obrotu legalnie w innym
panstwie cztonkowskim UE, zostat nieobjety zakresem przedmiotowych norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli
jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony
w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo

— posiada krajowg ocene techniczng lub europejskg ocene techniczng
i na ich podstawie producent wydat deklaracje zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci  uzytkowych (deklaracja statosci wtasciwosci technicznych
i uzytkowych).

2.2. Linie kablowe

Kable elektroenergetyczne - Kable uzywane do budowy oswietlenia drogowego
tj. zasilania szaf oswietleniowych oraz do realizacji obwoddw oswietleniowych muszg spetniac
minimum wymagania okreslone w PN-HD 603 S1:2006/A3:2009P.

Nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, o zytach aluminiowych w izolacji
z polietylenu usieciowionego

Przewody kabelkowe - Przewody do pofaczenia tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w stupie
lub maszcie osSwietleniowym z drogowg oprawg oswietleniowg, muszg spetnia¢ minimum
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wymagania okreslone w PN-HD 21.3 S3:2004 i PN-E-90054:1987 Nalezy stosowac przewody
0 napieciu znamionowym 450/750V, wielo-zytowe ( minimum 3 zytowe dla opraw wykonanych
w Il klasie ochronnosci) z zytami miedzianymi o przekroju zyt minimum 2,5 mm? i izolacji
wzmocnionej wykonanej z polietylenu usieciowionego lub z polwinitu.

Wszystkie w/w kable i przewody muszg mie¢ izolacje oznaczong kolorami dla poszczegdlnych
zyt. Przekroje zyt nalezy dobraé w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (UV).

2.3. Rury ochronne

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia transportowe. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajacg ich powierzchnie dla uftatwienia przesuwania sie kabli. Wymaga sie stosowania
na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 75 mm, w zaleznos$ci od dtugosci przepustu, o parametrach nie gorszych niz
wskazano ponizej, a mianowicie:

e RHDPE-D 82 —rura dwudzielna dla kabla oswietleniowego;
e RHDPEP-M 110 — rura sztywna dla kabla podlegajgcemu przetozeniu;

Nalezy stosowaé rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci > 940 kg/m? i o sztywnosci
minimum SN>4kN/m?2. Rury musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

2.4. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami. Wneki
powinny byé przystosowane m.in. do zainstalowania typowe] tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy  bezpiecznikowe  dostosowane do  wktadek
bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajgcg odpowiednig ilos¢ zaciskdow
do podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne ztgcze
stupowe do podfaczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk. Wneki
stupowe powinny umozliwia¢é montaz urzadzen zaptonowych i sterujacych opraw
os$wietleniowych.Konstrukcje wsporcze os$wietlenia drogowego (stupy i maszty) w dolnej czesci
powinny posiada¢ wneke tzw. przytgczeniowg zamykang drzwiczkami ze stopniami ochrony nie
mniejszymi niz: IP 44 i IK 09. Wneki powinny by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe
dostosowane do wktadek bezpiecznikowych np. topikowych i listwe zaciskowa posiadajaca
odpowiednig ilos¢ zaciskdw do podtgczenia minimum trzech zyt kabla o przekroju zaciski
umozliwiajagce do 50 mm? pod jeden zacisk lub izolacyjne ztgcze stupowe do podigczenia
minimum czterech 2yt kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk,
albo odpowiednio umozliwiajgce podtgczenie zyt kabla w w/w ilosciach, lecz o przekrojach
wiekszych zgodnych z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.
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Dodatkowo w/w tabliczka musi umozliwia¢ wykonanie podtgczenie oprawy oswietleniowej
przewodem (jedna spdjna wigzka) minimum czterozytowym (dla opraw wykonanych w Il klasie
ochronnosci), o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?2,

W przypadku montazu elementéw sterowania oswietleniem drogowym w stupie lub maszcie
oswietleniowym, powinny by¢é one zamontowane w oddzielnej wnece od wneki
przytaczeniowej latarni (konstrukcje wsporcze wyposazone w podwdjne wneki stupowe).

Tym samym konstrukcje wsporcze oSwietlenia drogowego (stupy i maszty) powyzej wneki
przytagczeniowej muszg zostaé wyposazone w dodatkowg wneke stupowg tzw. sterujaca
umozliwiajgcg ewentualny montaz urzadzen zaptonowych i sterujacych opraw
oswietleniowych. Jednoczesnie wneka ta musi by¢ oddzielna od wneki przytgczeniowej latarni
oraz musi by¢ zamykana drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niz: IP 44 i IK 09.

Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) muszg spetnia¢ wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu
na wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowga. Konstrukcje wsporcze z uwagi na ochrone
antykorozyjng powinny by¢ zabezpieczone dodatkowg powtokg malarskg, chemiczng
lub réwnowaing w celu zwiekszenia trwatosci na obszarze bezposredniego oddziatywania
srodkédw wykorzystywanych do utrzymania drég. Stalowe stupy, maszty, wysiegniki oraz
wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy cynkowac od zewnatrz i srodka (wewnatrz)
powtokg o grubosci minimum 80 um zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Ponadto stupy, maszty,
wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane wykonane jako stalowe ocynkowane mogg dodatkowo
zosta¢ pokryte z zewnatrz ochronng powtoka malarskg jako dodatkowa ochrona
antykorozyjna, o grubosci nie mniejszej niz 80 um dla warstwy podktadowej i nawierzchniowej
tj. facznie 160 um. Nalezy w tym celu zastosowal zestawy malarskie na podfoza stalowe
ocynkowane typu ,,DUPLEX” do stosowania na zewnatrz. Powtoki malarskie nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta zestawu malarskiego.

Nalezy zastosowac kompletne stupy oswietleniowe zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
2.5. Wysiegniki

Wysiegniki muszg by¢ dostosowane do opraw i stupdw oswietleniowych uzywanych
do oswietlenia drdg oraz muszg spetnia¢ wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm
w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacg w danym terenie strefe
wiatrowa. Ze wzgledu na ochrone antykorozyjng muszg by¢ zabezpieczone dodatkowg
powtoky malarskg, chemiczng lub rownowaing w celu zwiekszeniach trwatosci na obszarze
bezposredniego oddziatywania srodkow wykorzystywanych do utrzymania drog. W zakresie
ochrony antykorozyjnej dla wysiegnikbw oraz wysiegnikdw opuszczanych wykonanych
z aluminium i stali nalezy stosowa¢ odpowiednio wymagania wskazane w pkt. 2.4.

2.6. Oprawy oswietleniowe

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania oswietlenia drogowego
nalezy stosowac drogowe oprawy o$wietleniowe ze zrodtami Swiatta w postaci lamp sodowych
lub metalohalogenkowych.

Caty osprzet oswietleniowy [Zrédto Swiatta, oprawa oswietleniowa, urzadzenie kontrolno-
sterujgce i zasilajgce] musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi Ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), Rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE
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Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu
dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wytadowczych duzej
intensywnosci, a takze dla statecznikéw i opraw oswietleniowych stuzgcych do zasilania takich
lamp, oraz uchylajagce Dyrektywe nr 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr oraz 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy 209/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi
i powigzanego wyposazenia oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806) i posiadaé¢ wazng
deklaracje zgodnosci CE.

Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1258 ze zmianami) i musi
spetniaé postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2014-10 w zakresie dopuszczalnych
poziomoéw emisji do sieci elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

Wszystkie oprawy oswietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji inwestycji,
muszg by¢ wykonane wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie bedg
akceptowane przez Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego oprawy wykonane jako rozwigzania:
specjalne, na zamdwienie, itp..

Oprawy nalezy opakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy jej przypadkowe uszkodzenie.
Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia plikébw fotometrycznych krzywych rozsytéw
Swiattosci opraw oswietleniowych przyjetych jako rozwigzania projektowe (do obliczen)
w formie elektronicznej bazy danych (pliki typu LDT, ILS i ULD), umozliwiajgcych
na ich podstawie dokonanie wyliczer parametréw oswietleniowych drogi w ogélnodostepnym
i darmowym programie komputerowym do wspomagania obliczen,, ktéry uniemozliwia
wprowadzenie przez operatora/uzytkownika programu zmiany siatki kalkulacyjnej innej niz
zgodna z aktualnie obowigzujgcg normg PN-EN 13201:2016 (CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN
13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03, PN-EN 13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03),
typu np. DIALUX oraz plik z obliczeniami fotometrycznymi w jednym z popularnych formatéw
tzn. darmowego programu np. DIALUX.

Przedmiotowe pliki nalezy dostarczy¢ na nosniku wraz z dokumentacjg projektowga zawierajgca
obliczenia oswietleniowe (fotometryczne) przedktadang Inzynierowi i Zamawiajgcemu
do uzgodnienia i akceptacji. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze weryfikacja obliczen
fotometrycznych nastgpi wytgcznie w oparciu o ogdlnodostepny i darmowy program
komputerowy do wspomagania obliczert DIALUX.

Oprawy nalezy opakowac w sposdb uniemozliwiajacy jej przypadkowe uszkodzenie.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-EN
ISO 4180:2010.

2.7. Zijcza stupowe

2.7.01. Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa stupa oswietleniowego musi mie¢ minimum
nastepujqce wyposazenie:

1) zaciski umozliwiajace podtgczenie minimum trzech zyt kabla o przekroju do 50 mm?
pod jeden zacisk lub izolacyjne ztgcze stupowe do podtgczenia minimum czterech zyt
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kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk, albo odpowiednio umozliwiajgce
podtgczenie zyt kabla w w/w ilosciach, lecz o przekrojach wiekszych zgodnych
z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,

2) zaciski dla przewodu umozliwiajgcego podtaczenie oprawy oswietleniowej przewodem
(jedna spdjna wigzka) odpowiednio minimum czterozytowym (dla opraw wykonanych
w Il klasie ochronnoéci), o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

3) zabezpieczenie oprawy tj. wylgczniki nadmiarowo prgdowe lub podstawy
bezpiecznikowe z bezpiecznikami,

4) odpowiednig ilos¢ wolnych zaciskéw (minimum 2) pozwalajgcych na podtgczenie
w razie potrzeby osprzetu stuzgcego do sterowania o$wietleniem.

We wnece stupowej nalezy zamontowac izolacyjne ztgcza zerowe, fazowe oraz bezpiecznikowe
przystosowane do zastosowania wkfadek bezpiecznikowych D01, pozwalajgce na podfgczenie
czterech zyt kabla o przekroju do 50mm?2.

Wktadki bezpiecznikowe topikowe montowane w szafie oswietleniowej oraz w tabliczkach
bezpiecznikowych stupdw, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 60269-
1:2010/A2:2015-02 PN-HD 60269-2:2014-06 PN-HD 60269-3:2010/A1:2013-10.

2.8. Uktad sterowania oswietleniem

Do sterowania oswietleniem ulicznym nalezy zastosowac istniejgcy uktad pomiarowy
w istniejgcej szafie oswietleniowej zapewniajgcy sterowanie z zastosowaniem zegara
astronomicznego, z recznym przetgcznikiem trybu pracy pozwalajgcym na zatgczenie
oswietlenia z pominieciem zegara astronomicznego, montowany w projektowanej szafce
oswietleniowe;j.

2.9. Uziomy

Woraz z linig kablowg o$wietlenia ulicznego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm
potgczong z zaciskami uziemiajgcymi PE stupdw. Zacisk PE stupa nalezy potaczy¢ ze ztgczem
IZK stupa za pomoca przewodu LgY 10mm?,

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci wskazanej w dokumentacji
projektowej.

2.10. Bednarka

Do wykonywania uziomoéow tasmowych nalezy stosowac bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm
wg. PN-H76/H-92325:1976 norma wycofana ale nie zastgpiona nowa.

2.11. Pret stalowy ocynkowany @16mm
Do wykonania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe z elektrolityczng powtoka

z miedzi @16mm, wg PN-EN 50522:2011, a ochronna powtoka miedzi musi spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 62561-2:2012.
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2.12. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci takiej,
aby przykrywata utozone kable i wystawata min. 5 cm poza skrajne kable, lecz nie mniejsza
niz 30 cm (utozong 25 cm nad kablem), gatunku 1 i odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-
03.

Dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego.
2.13. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242+A1:2010
tj. nalezy stosowad piasek co najmniej drobny o kategorii uziarnienia GF 80, niewysadzinowy,
o odpowiedniej rdéznoziarnistosci pozwalajagcy uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia
oraz zawartosc frakcji pylastej nie wiekszej od kategorii f22.

2.14. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potfaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitow spetniajgce wymagania BN-80/6112-2.

2.15. Fundamenty
Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane.

Przed wykonaniem posadowienia stupow oswietleniowych Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ sprawdzenia typowego fundamentu ze wzgledu na warunki geologiczne
oraz wykonanie nasypéw drogowych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
parametréw wytrzymatosciowych i warunkdow w jakich bedg pracowaty. Fundamenty i ustoje
dla konstrukcji wsporczych oswietlenia drogowego muszg spetnia¢ minimum wymagania
okreslone w PN-80/B-03322, ktdra zostata zastgpiona normg PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05.
Ponadto muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wéd minimum
zgodnie z PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05, PN-E-05100-1:1998, lub zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi gestordw sieci oswietleniowej oraz dystrybucyjnej, jesli oswietlenie drogowe
zlokalizowane jest na konstrukcjach wsporczych elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej
niskiego napiecia. Elementy stalowe fundamentu np. blacha stabilizujaca, kotwy, Sruby , itp.
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt. nr 2.4.

2.16. Odbior materiatow na budowie

Nowe materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokofami odbioru technicznego, itp. Materiaty muszg by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.1.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
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W razie stwierdzenia wad Ilub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.
Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy moze zosta¢ poddany wtasciwym badaniom
i préba na polecenie i w zakresie okreslonym przez Inzyniera kontraktu.

2.17. Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrédta swiatta, oprawy oswietleniowe,
szafy oswietleniowe, itp. mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy oswietleniowe mogg by¢ sktadowane
na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne
W pozycji poziomej z zastosowaniem przekfadek z drewna. Rury na przepusty kablowe
wykonane z tworzyw sztucznych nieodpornych na dziatanie promieni UV, nalezy
przechowywa¢ w miejscach przykrytych dachem zabezpieczonych przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (UV).

Kable muszg by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami, nalezy przechowywaé w miejscach
przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi ibezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (UV).

Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

Miejsca i sposéb sktadowania materiatéw podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarédwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢
robot:

— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— zespotu pradotwérczego przenosnego,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
— koparko-spycharki,
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wibromtotu elektrycznego lub spalinowego,

— ciagnika kotowego,

samochodu samowytadowczego,

innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przygotuje wykaz niezbednego sprzetu koniecznego do wykonania robdt,
ktory przed przystgpieniem do realizacji robot przedstawi Inzynierowi kontraktu w celu jego
weryfikacji i akceptacji.

4. Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykaz zostanie sporzadzony przez Wykonawce robdt i zostanie przedstawiony Inzynierowi
kontraktu w celu jego weryfikacji i akceptacji.

4.2. Transport materiatéw

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i utratg lub pogorszeniem wtasciwosci, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

Material moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dtuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.
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5. Wykonanie robét

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty. Ponadto wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt zawierajgcy miedzy innymi uzgodnione z Gestorem sieci
okresy wytgczenia napiecia w przebudowywanych liniach oswietleniowych.

Roboty zwigzane z budowg nowego oswietlenia drogowego muszg by¢ wykonywana zgodnie z:

— normg PN-E-05100-1:1998 lub PN-EN 50423-1:2007 dla linii napowietrznych
z przewodami gotymi w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych ze stanu
istniejacego ;

— normg N-SEP-E-003:2003 i/lub PN-EN 50423-1:2007 dla linii napowietrznych
z przewodami izolowanymi (kablowych);

— norma N-SEP-E-004:2014 dla doziemnych linii kablowych (nowo budowanych
oraz przebudowywanych w ramach usuniecia kolizji)

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401 ze zmianami), Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz.
492 ze zmianami), zaleceniami katalogow typizacyjnych, a takze zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi u Gestora Sieci i Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie
przestrzegad przepisow BHP.

Montaz stupéw, fundamentéw, opraw oswietleniowych, itp. musi by¢ zgodny zinstrukcjg
Wytworcy i zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci oswietlenia drogowego oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg
do celéw projektowych iuzgodnieniem ZUD, a przede wszystkim z zatgcznikami graficznymi
do decyzji o zgtoszeniu robét.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania
istniejagcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, nalezy postepowac zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu technologicznego
przewiertu/przecisku. Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca po wykonaniu robdét opracuje powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

i przedstawi mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong przez wtasciwy
miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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5.1.01. Wymagania podstawowe
5.1.01.01. Usuniecie kolizji z istniejgcymi liniami oswietleniowymi

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ przebudowe - usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng istniejacej sieci uzbrojenia terenu tj. oswietlenia drogowego. Nalezy stosowac
rozwigzania zgodne z wymaganiami okreslonymi w technicznych warunkach usuniecia kolizji
wydanych przez Gestora sieci.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg byé zgodne z rozwigzaniami zawartymi
w dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie technicznych warunkéw usuniecia
kolizji, zatwierdzonej do realizacji przez Inzyniera kontraktu oraz dodatkowo uzgodnionej przez
gestora sieci w zakresie usuniecia kolizji.

5.1.01.02. Trasowanie

Podstawe do wytyczenia w terenie usytuowania projektowanych urzadzen stanowi
dokumentacja projektowa, w ktérej wskazano punkty charakterystyczne posadowienia,
zataman, wiaczen, itp. Wytyczenia muszg zosta¢ wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomié¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem wtascicieli terenu i uzytkownikow uzbrojenia.

5.1.01.03. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
wtascicieli terenu i uzytkownikow uzbrojenia.

W miejscach wtaczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci
wykonadé przekopy kontrolne.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw pod fundamenty i linie kablowe nalezy
geodezyjnie wytyczyé miejsca ich posadowienia.

W dokumentacji projektowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ miejsca realizacji wykopdw,
ze szczegdlnym uwzglednieniem zblizen do sieci uzbrojenia podziemnego, w celu dobrania
bezpiecznej technologii prac. Wykopy mogg by¢ realizowane metodg tradycyjng
tzn. wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie oraz jako wiercone. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzié¢ kanalizacji, drenazy lub materacy uzytych do wzmocnienia
podtoza lub konstrukcji nawierzchni.

Prace ziemne, w tym ewentualna obudowa i zabezpieczenie wykopow przed obsypywaniem
gruntu muszg odpowiadaé¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Prowadzenie prac i odbiory zgodnie z PN-B-06050:1999.

5.3. Montaz fundamentow
Montaz fundamentéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu
Producenta. Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dZwigu na 10 cm warstwie

betonu klasy C8/10, spetniajgcego wymagania PN-EN 206-1:2003 lub zageszczonego zwiru
grubosci 10 cm spetniajgcego wymagania PN-EN 13242+A1:2010.
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Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

Fundamenty zagtebiaé w gruncie na taka gtebokos$¢, by gdérna ptaszczyzna fundamentu
(ptaszczyzna mocowania stupa lub masztu) wystawata o okoto 2cm ponad poziom docelowej
rzednej terenu (ptaszczyzny chodnika, pobocza, trawnika itp.) przy danym stupie, maszcie.

Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwwilgociowego $cianek fundamentéw i poziom gérnej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest stopa stupa.

Wykopy nalezy zasypywaé¢ materiatem sortowanym. Zasypke nalezy formowac izageszczaé
w warstwach o grubosci 200mm. W czasie zasypywania przestania¢ otwory do wprowadzenia
kabli, zapobiegajgc wnikaniu materiatu do wnetrza fundamentu.

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu to 0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy powiekszy¢,
dostosowujgc do stopnia zgeszczenia poboczy, nasypéw i podbudowy chodnikéw (w obrebie
ktorych stupy sg lokowane).

Posadowienie stupéw w poblizu opadajgcej skarpy lub drenazu nalezy wzmocni¢ zasypka
piaskowo-cementowa.

5.4. Montaz uziomoéw

Wykonywane prace muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w tym zakresie w
tym normy PN-HD 60364-4-41:2017-09, PN-HD 60364-5-54: 2011 i N SEP-E-001:2013. Wartos¢
rezystancji uziemienia nie moze przekraczac¢ wartosci wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Montaz stupow i masztow

Stupy i maszty nalezy montowac zgodnie z instrukcjag montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystgpieniem do montazu stupdw nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementéw faczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej,
ktorg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnié. Stupy imaszty
oswietleniowe wykonane ze stali oraz ze stopdw aluminium, ktére bedg lokalizowane poza
obiektami inzynierskimi (mostowymi), nalezy montowaé¢ wytacznie na fundamentach
prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy.

Stup ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwréci¢ uwage,
aby nie spowodowaé odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka,
ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Gwint stalowych $rub kotwigcych
nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujgcego sie duzg wytrzymatoscia na petzanie
i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar musi zapewni¢ ochrone gwintu przez
okres nie krétszy niz 18 miesiecy.

Nakretki mocujgce stope stupa z fundamentem muszg by¢é dokrecane dwustadiowo
oraz zabezpieczone przed odkrecaniem oraz muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie
minimum zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt. nr 2.4. oraz dodatkowo poprzez natozenie
kapturkéw ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV
oraz oddziatywanie srodkédw wykorzystywanych do utrzymania drég.
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W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie rdinych metali, nalezy zastosowac Srodki
zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwaniczne;j.

Spdd ptyty kotnierzowej nalezy przed montazem pokry¢ powtokg bitumiczng wg PN-EN ISO
2808: 2008.

Powtoke bitumiczng mozna naktada¢ na powierzchnie po uzyskaniu odpowiedniej
przyczepnosci okreslonej w PN-EN ISO 2409: 2013.

Stupy i maszty nalezy tak ustawiaé, aby wneka (wneki) znajdowata sie od strony pobocza
lub chodnika, a przy ich braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy. Ponadto,
wneka musi by¢ potozona tak, aby: dolna krawedz otworu znajdowata sie na wysokosci od min
0,40m do 0,60m, natomiast gérna krawedz otworu na wysokosci maksymalnie 1,00m mierzona
od goérnej powierzchni fundamentu do ktdérej montowana jest stopa stupa lub masztu
oswietleniowego.

Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksza od 0.001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych
iw przypadku miejscowych ubytkdw, uzupetni¢ powtoke malujgc zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

5.6. Wysiegniki

Woysiegniki nalezy montowac na stupach i masztach zgodnie z instrukcjami producenta.
Woysiegniki nalezy montowa¢ na stupach i masztach stojgcych przy pomocy diwigu
i samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcy sie w gornej czesci stupa
os$wietleniowego lub masztu oswietleniowego. Po ustawieniu, nalezy unieruchomié¢ go srubami
znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach.

Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem réwnym
jej ciezarowi.

Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w fuku)
muszg by¢ ustawione pod katem 90°.

Ukosne czesci wysiegnikdw muszg znajdowaé sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy mocowaé na wysiegnikach stupéw i masztéw oswietleniowych
w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy, a zarazem w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru. Do przyfaczenia
opraw oswietleniowych do instalacji oswietleniowej nalezy stosowac przewody kabelkowe
o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm2. llos¢
przewoddéw zalezna jest od ilosci opraw. Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach
(w tym koronach mobilnych) nalezy wykonywac¢ po ustawieniu iwypionowaniu stupow
i masztéw, przy pomocy samochodu specjalnego z platformga iz balkonem lub podnosnika
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koszowego. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Ponadto przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ustawienia pozycji zrédta sSwiatfa
oraz odbtysnika z przyjetymi ustawieniami okreslonymi w dokumentacji projektowej —
obliczeniach oswietleniowych (fotometrycznych).

5.8. Montaz przewoddéw w stupach i masztach oswietleniowych

Przewody zasilajagce oprawy oswietleniowe nalezy zacigga¢ do stupow, masztéw i wysiegnikdw
przed zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ odrebny przewadd,
podtaczony do tabliczki w stupie. Do pofaczenia tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe] w stupie
lub maszcie oswietleniowym z drogowg oprawg oswietleniowa, nalez stosowaé przewody
0 napieciu znamionowym 450/750V, wielozytowe jako jedna spdjna wigzka (minimum
3 zytowe dla opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci), z zytami miedzianymi o przekroju
zyt minimum 2,5 mm2 i izolacji wzmocnionej wykonanej z polietylenu usieciowionego
lub z polwinitu.

Przy prowadzeniu kilku przewodow, nalezy je razem powigza¢ w odstepach co jeden metr,
na catej dtugosci odcinka luznego. Przewody prowadzi¢ wewnatrz stupow i masztow.

Nalezy wykonaé pomiar rezystancji izolacji po wykonaniu instalacji.
5.9. Uktadanie kabli
Uktadanie kabli nalezy przeprowadzac zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 oraz PN-76/E-05125.

Uktadanie kabli musi by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie
wiekszej niz 4 kg/m. Dopuszcza sie mechaniczne uktadania kabli przy uzyciu ciggarek lub rolek
napedzanych pod warunkiem spetnienia wymogdéw okreslonych w p. 2.5.1-a i b normy
PN-76/E-05125 i N SEP-E-004:2014.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest
taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej
znajdowata sie minimum 0,5m pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy, lecz
nie mniej niz 1,2m ponizej projektowanej docelowej/istniejgcej niwelety drogi krajowe
i nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej docelowej/istniejgcej niwelety jezdni innych drég
nizszych klas.

Natomiast na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia linii kablowej
nn nie moze by¢ mniejsza niz:

a) naterenach zielonych i polach uprawnych — 1,0m,
b) w poboczu drég—1,0m,
c) na pozostatem terenie pasa drogowego — 1,0m,

d) pod dnem rowu—0,8m,

mierzone jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gdérng powierzchnig rur ochronnych,
a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych,
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projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie Zrddta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie moze
przekracza¢ 5°C.

Przy uktadaniu kable mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
musi by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

e 20-krotna srednica zewnetrzna kabla — dla kabli 1-zytowych,

e 15-krotna Srednica zewnetrzna kabla — dla kabli wielozytowych.
Przy ukfadaniu kabli w poblizu innych kabli lub przewodéw kable uktada¢ w takich
odlegtosciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zaktéceniach nie wywotywaty
w sgsiednich liniach elektroenergetycznych niepozgdanych zjawisk np. indukowania pragdow.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku grubosci 10
cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego. Grunt rodzimy oznacza grunt przydatny zgodnie z PN-S-02205
do wykonania zasypki i zlokalizowany w dowolnym miejscu w obrebie terenu objetego
zakresem wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

Trasa kablowych linii oswietleniowych utozonych w ziemi musi byé na catej dtugosci
i szerokosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego.

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci takiej,
aby przykrywata utozone kable i wystawata min. 5 cm poza krawedzie skrajnych kabli
rownomiernie po obu stronach, lecz nie mniejsza niz 30 cm (utozong 25 cm nad kablem),
gatunku 1 i odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03.

Dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego.

Kable utozone w ziemi muszg by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur
pod drogami.

Na oznaczniku nalezy umiescié trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
- kierunek zasilania,

- rok utozenia kabla.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych ostateczng tres¢ opasek kablowych nalezy ustali¢
odpowiednio z Inwestorem lub z wtasciwym gestorem kabla.
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Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie musi by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli
nad rurociggami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli
utozonych bezposrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen
podziemnych okresla norma N SEP-E-004:2014

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z wymogami Inwestora w zakresie gtebokosci posadowienia
kabli i odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi oraz odlegtosci miedzy kablami utozonymi
w ziemi od innych urzadzen i w przypadkach nie okresSlonych w dokumentacji projektowej
nalezy stosowac¢ norme N SEP-E-004:2014.

5.9.01. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi o dtugosci minimum 2,0 m,
i Srednicy wewnetrznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq. Nalezy stosowac rury wykonane
z polietylenu HDPE o gestosci > 940 kg/m? i o sztywnosci minimum SN>8kN/m? pod jezdniami,
oraz minimum SN>4kN/m? na pozostatym terenie. Rury muszg odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-EN 61386-24:2010.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0.50m
po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

W jednej rurze nalezy utozy¢ tylko jeden kabel lub jedng tréjfazowg wigzke kabli
jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz 3.5 krotna zewnetrzna srednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie mogg opierac
sie o krawedzie otwordw.

Konce przepustéw — rur ochronnych po wprowadzeniu linii kablowych, nalezy kazdorazowo
obustronnie dokfadnie uszczelni¢ w celu uniemozliwienia ich zalania oraz przedostania
sie nieczystosci i gryzoni w formie termokurczliwych kapturkdw, natomiast nie nalezy stosowacd
pianek poliuretanowych.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu
rur ochronnych.

5.9.02. Zapas kabla

Kable w rowie nalezy utozy¢ w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Przy uktadaniu kable mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta.

24




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie chodnika w km 7+468 —
8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”
PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Nalezy stosowac zapas kabla w nastepujgcych miejscach:

— po obu stronach mufy - fgcznie nie mniejszy niz 1,00 m;
— po obu stronach przepustéw pod ulicami - tgcznie nie mniejszy niz 2,50 m,

— przy wprowadzeniu kabli do szaf oswietleniowych i ztgczy zalicznikowych,
tuneli i budynkdéw - nie mniejszy niz 1,25m,

— przy wprowadzeniu kabli do stupéw oswietleniowych - nie mniejszy niz 0,50m

5.10. Montaz przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia transportowe. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajacg ich powierzchnie dla uftatwienia przesuwania sie kabli. Wymaga sie stosowania
na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 75 mm, w zaleznos$ci od dtugosci przepustu, o parametrach nie gorszych niz
wskazano ponizej, a mianowicie:

e RHDPE-D 82 —rura dwudzielna dla kabla oswietleniowego;
e RHDPEP-M 110 - rura sztywna dla kabla podlegajgcemu przetozeniu;

Nalezy stosowaé rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci > 940 kg/m? i o sztywnosci
minimum SN>4kN/m?2. Rury musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

Konce przepustéw — rur ochronnych po wprowadzeniu linii kablowych, nalezy kazdorazowo
obustronnie dokfadnie uszczelni¢ w celu uniemozliwienia ich zalania oraz przedostania sie
nieczystosci i gryzoni (np. w formie termokurczliwych kapturkéw), natomiast nie nalezy
stosowac pianek poliuretanowych oraz réznego rodzaju kitéw.

5.11. Wykonanie zasypki

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku grubosci 10
cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego.

Pozostatg zasypke nalezy wykonaé z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza
jezdnig). Grunt rodzimy nie moze zawiera¢ wiecej niz 2% czesci organicznych oraz gruzu
i kamieni.

Grunt rodzimy oznacza grunt przydatny zgodnie z PN-S5-02205 do wykonania zasypki
i zlokalizowany w dowolnym miejscu w obrebie terenu objetego zakresem wniosku o wydanie
decyzji ZRiD.

Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien
0siggnac, co najmniej 0,97 (poza jezdnig).

Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120 cm powinna by¢ zageszczona do 15=1,00, natomiast
w gérnej warstwie do 20 cm od niwelety robét ziemnych 1S>1,00.

25




,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie chodnika w km 7+468 —
8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”
PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

5.12. Montaz szaf oswietleniowych i ztaczy kablowych
Szafy oswietleniowe oraz ztgcza kablowe nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Lokalizacja szaf i ztaczy musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Montaz nalezy wykonac
wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez Producenta.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét,
a mianowicie:

e wykop pod fundament,

e montaz fundamentu,

e ustawienie i zamontowanie szafy lub ztgcza na fundamencie,

e montaz osprzetu (wyposazenia),

e wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

e podtgczenie do szafy lub zfgcza kabli oswietleniowych i sterowniczych,

e zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

Osprzet nalezy instalowac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow.
5.12.01. Rozliczenie kosztow zuZycia energii elektrycznej

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe zuzycia energii elektrycznej zgodnie z technicznymi
warunkami przytgczenia do sieci instaluje sie w ztgczach kablowo-pomiarowych (Gestor sieci).

Dla potrzeb oswietlenia drogowego kazdego odcinka drogi wojewddzkiej wraz z drogami
innych kategorii, oraz potrzeb zasilania odpowiednio pozostatej innej infrastruktury drogowej
i zwigzanej z drogg nalezy stosowa¢ oddzielne uktady pomiarowo-rozliczeniowe.

W przypadku przebiegu drogi z oswietleniem drogowym przez kilka gmin, uktady pomiarowo-
rozliczeniowe zuzycia energii elektrycznej przez oswietlenie drogowe zlokalizowane
w pasie/pasach drogowych zlokalizowanych w réznych gminach muszg by¢ oddzielne
dla kazdej z gmin.

5.13. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg dla instalacji oswietleniowych nalezy stosowac
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym miedzy
innymi z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41: 2009, PN-HD 60364-5-54: 2011 i N SEP-E
001:2013.

5.14. Sterowanie oswietleniem
Do sterowania oswietleniem ulicznym nalezy wykorzystac istniejgcy zegar astronomiczny,

z recznym przetgcznikiem trybu pracy pozwalajgcym na zatgczenie oswietlenia z pominieciem
zegara astronomicznego, montowany w istniejgcej szafce oSwietleniowe;j.
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5.15. Opisy i znaki ostrzegawcze
5.15.01. Opisy i znaki ostrzegawcze na stupach i masztach oswietleniowych.

Na wszystkich stupach i masztach oswietleniowych od strony wneki (wnek) stupowej nalezy
umiescic¢ tabliczke lub naklejke ze znakiem ostrzegajgcym oraz napisem ,Uwaga urzgdzenie
elektryczne”, zgodnie z regulacjami europejskimi i krajowymi w tym zakresie:

Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych znakéw bezpieczenstwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewigta dyrektywa
szczegbtowa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniajaca
dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywe 2004/37/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin., oraz
normy krajowe:

PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-92/N-01252 Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa.
PN-E-08051:1998 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Tabliczki lub naklejki ostrzegawcze nalezy trwale zamocowaé na wszystkich stupach
i masztach oswietleniowych od strony wneki (wnek) stupowej na wysokosci okreslonej przez
w/w przepisy, w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie konstrukcji wsporczych oswietlenia
drogowego, a w dalszej konsekwencji powodujgcy utrate gwarancji lub rekojmi dla tych
elementow.

Przed przystgpieniem do wykonywania oznaczen wykonawca ustali z Zamawiajgcym
przy udziale Inzyniera szczegdty w zakresie wyboru zasady oznaczeniowej.

5.16. Oznaczenia
5.16.01. Oznaczenia na stupach

Wszystkie stupy oswietleniowe muszg mieé trwate oznaczenie, zgodne z dokumentacjg
projektows.

Numery oznaczeniowe stupdw muszg zawiera¢ podstawowe dane takie jak: numer szafy,
numer obwodu i numer kolejny stupa. Numery oznaczeniowe nalezy wykonaé w postaci dobrze
widocznych: tabliczek z tworzywa sztucznego (opis wymagan znajduje sie w pkt. 5.17.2.)
lub napiséw wykonanych bezposrednio na stupach, jak wskazano ponizej.

Numer nalezy nanies¢ na uprzednio przygotowane pole tfa kontrastowego w celu zapewnienia
dobrej czytelnosci dla stuzb eksploatacyjnych. Numery stupéw nanosi sie farbg w kolorze
czarnym zapewniajgcg wysokg trwatos¢ i odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, srodkow chemicznych stosowanych przy utrzymaniu drég oraz wiasciwg
do stosowania na farbe z ktérej wykonane jest pole tta kontrastowego. Cyfry rzymskie
i arabskie, litery oraz znaki interpunkcyjne tworzgce numer nalezy wykonac¢ powyzej opisang
farbg o wysokosci min. 50 mm, i szerokosci min. 35-40 mm. Natomiast linie tworzgce wszystkie
w/w elementy numeru muszg miec szeroko$¢ 8-10 mm.

27




,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie chodnika w km 7+468 —
8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”
PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Pole tta nanosi sie na powierzchnie stupa farbg w kolorze biatym lub zéttym zapewniajgca
wysoka trwatos¢ i odpornosé na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, promieniowanie UV,
srodkdw chemicznych stosowanych przy utrzymaniu drég w kolorze oraz wtasciwg
do stosowania na materiale z ktérego wykonany stup lub maszt oswietleniowy np. blacha
stalowa ocynkowana. Wymiary pola tta zalezne sg od ilosci znakéw i symboli uzytych
do oznaczenia konkretnego stupa/masztu, zatem musi ono umozliwiaé naniesienie oznaczenia
danego stupa/masztu oswietleniowego w wymaganej przez Zamawiajgcego formie.

Numery stupdw oswietleniowych naniesione na uprzednio przygotowane pola tfa
kontrastowego oraz w formie tabliczek oznaczeniowych, nalezy umieszcza¢ na powierzchni
stupébw od strony jezdni. Zatem w celu zapewnienia dobrej czytelnosci dla stuib
eksploatacyjnych przedmiotowe numery w w/w formie, nalezy umieszczaé¢ na stupie/maszcie
oswietleniowym od strony jezdni lub chodnika, zachowujac odpowiednig wysokosci tak,
aby dolna krawedZ pola tta znajdowata sie na wysokosci od minimum 1,20m do1,50m,
natomiast goérna krawedz pola na wysokosci maksymalnie 2,00m mierzona od gornej
powierzchni fundamentu do ktdrej montowana jest stopa stupa lub masztu oswietleniowego.

Tabliczki oznaczeniowe konstrukcji wsporczych os$wietlenia drogowego, nalezy trwale
zamocowac na stupie, w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie stupa lub masztu powodujgce
w dalszej konsekwencji utrate gwarancji lub rekojmi dla tych elementéw oswietlenia
drogowego.

Przed przystgpieniem do wykonywania oznaczen wykonawca ustali z Zamawiajgcym
przy udziale Inzyniera szczegdty w zakresie wyboru zasady oznaczeniowe].

5.17. Demontaz

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcego oswietlenia drogowego zgodnie ztechnicznymi
warunkami usuniecia kolizji oraz opracowanej na ich podstawie dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. oodpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Przeprowadzong utylizacje nalezy
potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne
zezwolenie wydane na podstawie w/w przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami
wykonawczymi, ktérych kopie nalezy przekazaé¢ do Zamawiajgcego.

Kopie kart przekazania odpadéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowywanych odcinkéw i nowo wybudowanych elementéw
istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku gdy cze$s¢ materiatdw z demontazu ma zosta¢ ponownie wykorzystana,
lecz wytgcznie w ramach usuniecia tej samej kolizji danego Gestora sieci, nalezy zutylizowac
nie wykorzystywang do ponownego montazu cze$¢ materiatow.

5.18. Wykonanie pomiarow
5.18.01. Wymagania dotyczqce pozostatych pomiaréw odbiorczych
Nalezy wykonaé wszystkie wymagane przez regulacje branzowe w tym postanowienia normy

N SEP-E-004:2014, PN-HD 60364-4-41:2017-09 i PN-HD 60364-5-54:2011 badania, pomiary
i przedstawic ich wyniki, minimum w zakresie:
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- badanie linii kablowych — pomiary rezystancji izolacji zyt kabli i ciggtosci zyt kabli (z podziatem
na odcinki),

- pomiary rezystancji izolacji obwoddéw niskiego napiecia — dotyczy instalacji w stupach
os$wietleniowych,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania,

- pomiary rezystancji uziemienia,
- badanie ciggtosci instalacji uziemiajacej,

- pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddéw.

Wartosci zmierzonych rezystancji muszg by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom
podanym w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢é w protokole pomiarowym/protokotach
pomiarowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami obowigzujgcych przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera kontraktu o zakorczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera kontraktu
oraz odpowiednio Gestora sieci lub Zamawiajgcego. Materiaty nie spetniajgce wymagan nie
beda uzyte .

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy moze zostaé¢ poddany wtasciwym badaniom i
préba na polecenie i w zakresie okreslonym przez Inzyniera kontraktu.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wtasny koszt.

6.1.01. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca musi uzyskac atesty, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci, aprobaty techniczne lub posiada krajowa ocene techniczng lub europejskg ocene
techniczng i na ich podstawie producent wydat deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
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uzytkowych (deklaracja statosci witasciwosci technicznych i uzytkowych), itp., dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami w pkt. 2.1.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materiaty nie posiadajg widocznych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego sktadowania oraz czy
sg sprawne pod wzgledem technicznym. Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

6.2. Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopdéw. Po zasypaniu
fundamentéw lub stupéw, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is, ktory musi
wynosi¢ co najmniej 0,97 w przypadku prowadzenia prac w korpusie drogowym oraz 0,95 poza
korpusem wg. PN-5-02205:1998.

Nadmiar gruntu nalezy usungé przez rozplanowanie lub wywiezienie.
6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan musi obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z minimum wymaganiami okreslonymi
w PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 , PN-EN 1997-2:2007 i PN-B-06281:1973.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie. Po zasypaniu fundamentéw
lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry musi
wynosi¢ co najmniej 0,97 w przypadku prowadzenia prac w korpusie drogowym oraz 0,95 poza
korpusem zgodnie z PN-S-02205:1998. W obrebie jezdni, nasypéw i chodnikéw stosowac
zageszczenie gruntu odpowiadajgce specyfikacji dla prac drogowych.

Fundamenty i ustoje nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i antykorozyjnie zgodnie z normg
PE-E-05100-1 PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN
50341-3-22:2010 i N SEP-E-003:2003

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia. Ustawienie
fundamentu w planie nie moze réznic sie wiecej niz £2cm od wymiaréw podanych w projekcie.
Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia fundamentéw.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg:

— wymiary gabarytowe fundamentu nie mogg rdéznic sie wiecej niz +20mm od wymiaréw
projektowych,

— ustawienie fundamentu w planie nie moze rdézini¢c sie wiecej niz *20mm
od wspdtrzednych podanych w projekcie.

Nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce stan powtok zabezpieczenia przeciwwilgociowego
i antykorozyjnego fundamentdw i ustojéw przed ich zasypaniem.

6.4. Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
— lokalizacji zgodnie z punktami tyczenia (wspdtrzedne X iY),

— kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
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— doktadnosci ustawienia stupédw w pionie - tolerancja wykonania wg. 5.4.,
— stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

— zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektows.

6.5. Stupy maszty i wysiegniki

Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i przytoczonymi
normami.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem: doktadnosci
ustawienia pionowego stupdéw, masztow i wysiegnikdow zgodnie z pkt 5.5 i 5.6, prawidtowosci
ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni (prowadzenie wzrokowe),
jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowe]j oraz na zaciskach
oprawy, jakosci potaczen Srubowych stupdéw, masztow, wysiegnikdw iopraw, stanu
antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

e Stupy oswietleniowe

Jakos¢ uzytych materiatébw do wykonania stupdw, nalezy sprawdzaé na zgodnosé
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.1

Pomiar dtugosci stupa i masztu oswietleniowego nalezy wykona¢ tasma stalowg z doktadnoscia
do 1 mm. Dopuszczalne odchytki stupa sg nastepujace:

— dtugosc¢ trzonu stupa £ 20 mm,
— odchytka prostoliniowosci nie wieksza niz 1/1000 jego dtugosci,

— odchytka skrecenia przekroju poprzecznego nie wieksza niz 1/1000 jego
dtugosci lecz nie wieksza niz 10 mm,

— zewnetrzna Srednica kota opisujgcego przekrdj poprzeczny stupa £1 mm,

— dtugosc i szeroko$é podstawy 1 mm.

Odchytka od pionu zmontowanego stupa lub masztu nie moze przekroczy¢ wartosci obliczonej
ze wzoru:

r=h/300

gdzie:

r — odchytka szczytu stupa lub masztu od osi pionowej (pionu) w dowolnym
kierunku, w metrach,

h — wysokos¢ stupa lub masztu powyzej powierzchni terenu, w metrach.
o Wysiegniki

Ustawienia wysiegnikdw wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, musi by¢
wykonane z tolerancjg £0,5°.
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6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne stupéw, masztéw, wysiegnikow
i fundamentow

Sprawdzenie wygladu powitok antykorozyjnych nalezy wykonywaé na suchych
i wysezonowanych powtokach przez ogledziny i pomiar ich grubosci.

Grubosci powtok nie mogg by¢ mniejsze niz:

— 80 mikrondw dla powtoki cynkowej - zgodnie z normg PN-EN ISO 1461- 80 um
(dla warstwy podktadowej i nawierzchniowej) tacznie 160 um — dla powtoki
malarskiej dla podtozy stalowych ocynkowanych w systemie ,,DUPLEX” (jesli
dodatkowa ochrona bedzie stosowana) wg PN-EN 1SO 2808: 2008P,

— 2000 pum — dla powtoki bitumicznej wg PN-EN I1SO 2808: 2008P.

Powtoka cynkowa musi mie¢ wyglagd matowy bez pomarszczen i zaciekow, chropowatosci
i wtrgcen ciat obcych. Powtoka malarska i bitumiczna muszg mie¢ powierzchnie gtadkie
bez pomarszczen, zaciekdw, chropowatosci i wtracen ciat obcych.

Sprawdzenie przyczepnosci powtok antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1SO 2409:
2013. Nalezy uwzglednié stopnie przyczepnosci do podtoza:

- dla powtoki cynkowej — pierwszy stopien przyczepnosci,

- dla powtoki malarskiej — drugi stopien przyczepnosci do powtoki cynkowe;j.
6.7. Linia kablowa i uziomy

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ badania
i pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym miedzy innymi:

gtebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— badanie linii kablowych — pomiary rezystancji izolacji zyt kabli i ciggtosci zyt kabli
(z podziatem
na odcinki)

— pomiary rezystancji izolacji obwoddw niskiego napiecia — dotyczy instalacji w stupach
oswietleniowych,

— sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne
wyltaczenie zasilania,

— pomiary rezystancji uziemienia,
— badanie ciggtosci instalacji uziemiajacej,

— pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwodéw.
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Wartosci zmierzonych rezystancji muszg by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom
podanym w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢é w protokole pomiarowym/protokotach
pomiarowych

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej (dotyczy tiret pierwszy od trzeci),
natomiast pozostate pomiary nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla i uziomu.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem.

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé¢ pomiary gtebokosci ufozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzié¢ stopien

zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10 m, bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopdéw pod fundamenty pkt. 6.3.1.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Wartosci
zmierzonych rezystancji muszg by¢é mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym
w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oswietlenia drogowego oraz oswietlenia
przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé pomiary impedancji petli zwarciowych w celu sprawdzenia
spetnienia warunku szybkiego wytaczenia

Nalezy przeprowadzi¢ badania ciggtosci instalacji uziemiajgcej w tym potgczenia, spawy,
impedanc;ji petli zwarciowych (dla dostatecznie szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania),
itp..

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesScic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.9. Kontrole i badania

Metoda sprawdzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia dla oséb i mienia oraz nie moze
powodowac uszkodzenia urzadzen, nawet w przypadku nieprawidtowej pracy badanych
obwodow.

Urzadzenia elektryczne kable, szafy oswietleniowe i ztgcza kablowe bada sie po wbudowaniu
lecz przed podtgczeniem zasilania.

Wyniki pomiaréw odnosi sie do wymagan normatywnych oraz wymagan wynikajgcych
z obliczen w dokumentacji projektowe;j.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
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Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Rozliczenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robdt zwigzanych z liniami energetycznymi oswietleniowymi jest:
— dla kabli: km, m, lub kpl.,

— dla osprzetu linii, szafek: szt., kpl.,

— dlarobét ziemnych: m lub m3.
8. Odbidr robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. 0Odbidr robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentoéw,
— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— ufozenie oston rurowych,
— wykonanie uziomow,
— utozenie bednarki.
Z odbioréw w/w robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzié¢ protokoty.
8.3. Dokumenty do odbioru robét

Odbidr robdt nastgpi na podstawie:
— powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami (cze$¢ opisowa,
rysunkowa, schematy),
— geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,
— protokotéw z robdt ulegajacych zakryciu,

— kopie kart przekazania odpaddéw,
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— protokotéw z ogledzin,
— protokotéw z dokonanych badan i pomiardw,
— dokumentacji techniczno-ruchowych urzadzen,

— kart katalogowych, deklaracji zgodnosci, certyfikatow aprobat technicznych, krajowych
ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, deklaracji wtasciwosci uzytkowych
(deklaracji statosci wtasciwosci technicznych i uzytkowych) i atestéow, na zastosowane
materiaty iurzadzenia z zaznaczeniem typu, rodzaju oraz z wpisem wbudowano
i potwierdzeniem (podpisem) kierownika robét elektrycznych,

— os$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o dopuszczeniu urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych, oswietleniowych i teletechnicznych do eksploatacji
(uzytkowania),

— oswiadczenie / potwierdzenie kierownika robdt elektrycznych za zgodnosc
wybudowanych urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych, oswietleniowych
i teletechnicznych z projektem wykonawczym oraz, ze urzadzenia, instalacje i sieci
zostaty wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie
oraz stanem wiedzy technicznej,

— protokdt odbioru technicznego przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu w ramach

usuniecia kolizji wydany przez gestora sieci.

8.4. Odbidr koncowy robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. nr 6 daty wyniki
pozytywne.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszym
STWIORB.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Do odbioru korncowego Wykonawca przedtozy:

— wszystkie dokumenty okreslone w pkt. 8.3.

— wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, a takze
krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne i wydane na ich podstawie
deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracja statosci
wiasciwosci  technicznych iuzytkowych), dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie — zgodnie z zapisami w pkt. 2.1 lub poleceniem Inzyniera kontraktu.

— instrukcje wspétpracy, jezeli s3 wymagane,

— projektowg dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymogami odpowiednio gestora sieci i/lub Zamawiajgcego,
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— geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujagcymi przepisami
tj. mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong przez wtasciwy
miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzany jest ,,protokét odbioru koricowego”.
Uwaga:

Odbidr koricowy przebudowywanej linii/instalacji os$wietleniowej dokonuje Gestor
przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu wraz z Inzynierem/ Zamawiajgcym przy wspétudziale
Wykonawcy robdt. Natomiast odbiér koncowy nowo wybudowanej linii/instalacji
os$wietleniowej dla potrzeb Zamawiajgcego dokonuje Inzynier kontraktu/Zamawiajgcy
przy wspoétudziale Wykonawcy robét.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzany jest ,,protokét odbioru koricowego ”.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa. Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano
w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zamdwieniem obowigzujg odpowiednie
przepisy prawa.

10.1. Normy

1. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

3. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Czesé 2: Wymagania eksploatacyjne.

4. PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe — Terminy i definicje.

5. PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe — Cze$¢ 2. Wymagania ogdlne i wymiary.

6. PN-EN 40-3-1,2,3:2004 Stupy os$wietleniowe — Cze$¢ 3-1,2,3 Projektowanie
i weryfikacja.

7. PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe — Cze$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe —
Wymagania.

8. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
9. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

10. PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie
i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

. 1993-1-12:2008 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC598-1+A1/94

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe -
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochronna obostrzona.

PN-IEC 60364. Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie
i budowa, ochrona od porazen pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczerstwo - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i Badania.

BN-80/6112-28 Kit miniowy.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zawigzanych hydraulicznie materiatéwa.
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. Aktualizacja 2014.

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 627 S1 Kable wielozytowe i wieloparowe przeznaczone do ukfadania w ziemi
i na powietrzu.

PN-HD 620 S2 Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecia
znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV wtacznie.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1 kV.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-2:
Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy
prad zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A).

N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa. Aktualizacja 2013.

N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi.

10.2. Inne

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.
p0z.492 ze zmianami).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych Czes¢ V
Instalacje elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny uchylony przez
Ustawe Prawo budowlane i dotychczas nie zastgpiony, lecz merytorycznie nadal
aktualny.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. Z 2014 r. poz.
883 ze zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290
ze zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U.z 2017 r., poz. 220).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).
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10. Ustawa z dnia 21 marcal985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1440).

11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zmianami).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz.1232
ze zmianami).

13. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB 1
1982 .

14. Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewoddéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
(Dziennik Budownictwa NR 7 z dnia 7 listopada 1974r).
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ZABEZPIECZENIE DOZIEMNYCH KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH
1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych kablowych nn w ramach realizacji Kontraktu pn.: "
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie
chodnika w km 7+468 — 8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWiIORB) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1. STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenie robét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia linii elektroenergetycznych kablowych nn.

Lokalizacje zabezpieczenia linii elektroenergetycznych kablowych nn okres$la Dokumentacja
Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.01. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle tacznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.02. Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.03. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.04. Osprzet linii kablowej - zbidér elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia
lub zakonczenia kabli.

1.4.05. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.06. Przykrycie - ostona ufozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.07. Przegroda — ostona ufozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla
lub od innych urzadzen.

1.4.08. Skrzyzowanie linii kablowej - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
czes$¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.09. Zblizenie linii kablowej - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy
linia kablowa a urzadzeniem podziemnym lub innym obiektem jest mniejsza
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niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania, w ktérym nie wystepuje
skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera kontraktu.

Ponadto przy realizacji przebudowy istniejgcych  kablowych  doziemnych linii
elektroenergetycznych nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w warunkach usuniecia kolizji
wydanych przez Gestora sieci oraz wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania Gestora sieci

Prace budowlane w zakresie doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych, moze
wykonaé wylgcznie podmiot (wykonawca) posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie w tym zakresie, a jednoczesnie w dla robdt zwigzanych z usunieciem kolizji
bedzie akceptowalny przez Gestora sieci.

1.6 Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zamdéwien (CPV) podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
w tym Dokumentacjg projektowg i Specyfikacja. Wykonawca powiadomi Inzyniera
o proponowanych Zzrdédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdziniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.
Nalezy stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby,
dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
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Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

Wyroby budowlane stosowane w procesie budowlanym maja by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 215 ze zmianami) w przepisach
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami).
Kazdy wyrdb budowlany musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:
. jest oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
. oznakowany znakiem B, albo
. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent
wydat deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracja statosci
wiasciwosci technicznych iuzytkowych) z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo wprowadzony do obrotu legalnie winnym panstwie cztonkowskim UE, zostat
nieobjety zakresem przedmiotowych norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane ibudowane
w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo
. posiada krajowg ocene techniczng lub europejskg ocene techniczng
i na ich podstawie producent wydat deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (deklaracja statosci wtasciwosci technicznych i uzytkowych).

2.2 Kable elektroenergetyczne

Przy zabezpieczaniu istniejgcych linii kablowych nalezy stosowaé kable uzgodnione
z wiascicielem sieci oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.3  Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju, liczby zyt oraz warunkéw wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.

2.4 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242+A1:2010
tj. nalezy stosowac piasek co najmniej drobny o kategorii uziarnienia GF 80, niewysadzinowy,
o odpowiedniej rdéznoziarnistosci pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia
oraz zawartosc frakcji pylastej nie wiekszej od kategorii f22.

2.5 Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze nalezy stosowaé w celu ostrzezenia przed znajdujgcymi sie ponizej kablami.
Nalezy stosowaé folie kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 w nastepujgcych kolorach:
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— dla napiecia znamionowego do 1 kV — niebieska,
— dla napiecia znamionowego 1 kV - 30kV — czerwona.

2.6 Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia
transportowe. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich
powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie kabli. Wymaga sie stosowanie na przepusty
kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych koloru niebieskiego o Srednicy nie mniejszej
niz 110 mm dla kabli niskiego napiecia, w zaleznosci od dtugosci przepustu, o parametrach nie
gorszych niz wskazano ponizej, a mianowicie:
e RHDPE-D 110 — rura dwudzielna dla kabla niskiego napiecia

Nalezy stosowacd rury wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci >945kg/m3 o sztywnosci
obwodowej SN >4kN/m2 i odpornosci na $ciskanie >250N.

2.7 Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz PN-EN 13043 o kategorii uziarnienia G¢ 90/15
niewysadzinowy, o odpowiedniej réznoziarnistosci pozwalajgcy uzyskaé wymagany wskaznik
zageszczenia

oraz zawartos¢ frakcji pylastej nie wiekszej od kategorii f7.

2.8 Odbior materialow na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczaé facznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed
ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.9 Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak: mufy, gtowice kablowe, folia itp. mogg by¢ sktadowane na budowie
i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych
i suchych. Rury na przepusty kablowe mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach
nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej
z zastosowaniem przektadek z drewna. Rury na przepusty kablowe wykonane ztworzyw
sztucznych nieodpornych na dziatanie promieni UV, nalezy przechowywac¢ w miejscach
przykrytych dachem zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
(UV). Kable musza by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami, nalezy przechowywac
w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (UV). Piasek sktadowaé w pryzmach na placu
budowy.

Miejsca i sposéb sktadowania materiatéw podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.
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3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. “Wymagania
ogodlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarédwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt
zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIiORB i wskazaniami
Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do zabezpieczenia linii kablowych energetycznych winien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢
robét:

- koparki,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do @16 cm,

— zestawu oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem na czas robot,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przygotuje wykaz niezbednego sprzetu koniecznego do wykonania robdt,
ktory przed przystgpieniem do realizacji robdt przedstawi Inzynierowi kontraktu w celu jego
weryfikacji i akceptacji.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykaz zostanie sporzadzony przez Wykonawce robdt i zostanie przedstawiony Inzynierowi
kontraktu w celu jego weryfikacji i akceptacji.

4.2 Transport materialow

Wykonaweca przystepujgcy do zabezpieczenia kablowych linii elektroenergetycznych powinien
wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochodu dostawczego,
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Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementdw.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki (miedzy innymi uzgodnione z Gestorem sieci okresy
wytaczenia napiecia), w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg i przebudowa linii
kablowych.
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcyc linii muszg byé wykonywane przede wszystkim
zgodnie z:

— normg N SEP-E-004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019 dla doziemnych linii

kablowych (nowo budowanych oraz przebudowywanych w ramach usuniecia kolizji);

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401 ze zmianami), Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),
zaleceniami katalogéw typizacyjnych, a takze zgodnie ze standardami obowigzujgcymi
u Gestora Sieci i Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej infrastruktury technicznej tj. sieci i linii elektroenergetycznych oraz
do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem z Narady
Koordynacyjnej organizowanej przez wtasciwego miejscowo Staroste (dawniej ZUD), a przede
wszystkim z zatgcznikami graficznymi do decyzji ZRID.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania
istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, nalezy postepowaé zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu technologicznego
przewiertu/przecisku. Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca po wykonaniu robdt opracuje powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
i przedstawi mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong przez wtasciwy
miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5.1.1 Wpymagania podstawowe

5.1.1.1 Zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych

Nalezy stosowac rozwigzania zgodne z wymaganiami okreslonymi w technicznych warunkach
usuniecia kolizji wydanych przez Gestora sieci.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg byé zgodne z rozwigzaniami zawartymi
w dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie technicznych warunkéw usuniecia
kolizji, zatwierdzonej do realizacji przez Inzyniera kontraktu oraz dodatkowo uzgodnionej przez
gestora sieci w zakresie usuniecia kolizji.
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5.1.2 Trasowanie

Podstawe do wytyczenia w terenie usytuowania projektowanych urzadzen stanowi
dokumentacja projektowa, w ktérej wskazano punkty charakterystyczne posadowienia,
zataman, wiaczen, itp. Wytyczenia muszg zosta¢ wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomié¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem wtascicieli terenu i uzytkownikéw uzbrojenia.

5.1.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
wtascicieli terenu i uzytkownikow uzbrojenia.

W miejscach wtaczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci
wykonaé przekopy kontrolne.

5.2 Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw (rowy) pod linie kablowe nalezy geodezyjnie
wytyczy¢ miejsca posadowienia.
W dokumentacji projektowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ miejsca realizacji wykopdw,
ze szczegdlnym uwzglednieniem zblizen do sieci uzbrojenia podziemnego, w celu dobrania
bezpiecznej technologii prac.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kanalizacji, drenazy lub materacy uzytych
do wzmocnienia podfoza lub konstrukcji nawierzchni.
Prace ziemne, w tym ewentualna obudowa i zabezpieczenie rowdw kablowych przed
obsypywaniem gruntu muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Prowadzenie prac i odbiory zgodnie z PN-B-06050:1999.
Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci
od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.
Gtebokos$¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.5 niniejszej specyfikacji,
powiekszong o 10 cm, natomiast szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nxd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie:

n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma srednic zewnetrznych wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1 w pkt. 5.5.

Prace ziemne, w tym ewentualna obudowa i zabezpieczenie wykopow przed obsypywaniem
gruntu muszg odpowiadaé¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Prowadzenie prac i odbiory zgodnie z PN-B-06050:1999

5.2.1 Wykonanie zasypki

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku grubosci 10
cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego. Grunt rodzimy oznacza grunt przydatny zgodnie z PN-S-02205
do wykonania zasypki i zlokalizowany w dowolnym miejscu w obrebie terenu objetego
zakresem wniosku o zgtoszenie robét.
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Pozostatg zasypke nalezy wykonaé z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza
jezdnig). Grunt rodzimy nie moze zawiera¢ wiecej niz 2% czesci organicznych oraz gruzu
i kamieni.

Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien
0siggnac, co najmniej 0,97 w obrebie korpusu drogowego i 0,95 poza korpusem.

W zakresie prac prowadzonych w obrebie korpusu drogowego wskazniki zageszczenia zasypek
powinny by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji branzy drogowe;j.

5.2.2 Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci minimum 2,0m,
i Srednicy wewnetrznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq. Nalezy stosowac rury wykonane
z polietylenu HDPE o gestosci > 940 kg/m? i o sztywnosci minimum SN>8kN/m? pod jezdniami,
rowami i w poboczu drdg oraz minimum SN>4kN/m? na pozostatym terenie. Rury muszg
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0.50m po obu
stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego, lecz o dtugosci nie mniejszej niz 2m.

W jednej rurze nalezy utozy¢ tylko jeden kabel lub jedng tréjfazowg wigzke kabli
jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz 3.5 krotna zewnetrzna srednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie mogg opierac
sie o krawedzie otwordéw.

Konce przepustéw — rur ochronnych po wprowadzeniu linii kablowych, nalezy kazdorazowo
obustronnie dokfadnie uszczelni¢ w celu uniemozliwienia ich zalania oraz przedostania sie
nieczystosci i gryzoni w formie termokurczliwych kapturkéw lub tasm termokurczliwych
pokrytych klejem, natomiast nie nalezy stosowacé pianek poliuretanowych oraz rdinego
rodzaju zeli i zywic.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu
rur ochronnych.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych
bezposrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych okresla
norma N SEP-E-004:2014 (tablica nr 1).

Tablica 1.
Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Lp- Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa przy g:zz;oma
skrzyzowaniu Jblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do
1 kV z kablami o tym samym o napieciu znamionowym lub | 15 5*
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego 5 stykac
przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowe do 1
. ) L 15 25
kV z kablami elektroenergetycznymi o napieciu
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znamionowym 1 kV < Uy £ 30 kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV
< Un €30 kV z kablami tego samego przedziatu napiec 15 10
znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do
15 25
30 kv
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie | Jak Ip. 1-5
7 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowe
wyzszym niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu 50 50
napie¢ znamionowych
* za wyjagtkiem p. 2.5.4 normy N-SEP—E—004

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie musi by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli
nad rurociggami.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z wymogami Inwestora w zakresie gtebokosci posadowienia
kabli i odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi oraz odlegtosci miedzy kablami utozonymi
w ziemi od innych urzadzen i w przypadkach nie okreslonych

5.2.3 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie muszg by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
(np. opaski kablowe np. typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach czy podejsciach
do rozdzielnic i przepustow.

Kable utozone w powietrzu muszg byé zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zgodnie z projektem zawierajace:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— kierunek zasilania,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),
— rok utozenia kabla.

Oznaczniki trasy kabli ( np. stupki betonowe) uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy
umieszcza¢ tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowac¢ takie oznaczniki, ktére umozliwig
tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla. Na prostej trasie kabla oznaczniki trasy
kabla powinny by¢ umieszczone w odstepach ok. 100m. Oznaczniki trasy kabla powinny
by¢ umieszczone w miejscach charakterystycznych np.: zmiany kierunku kabla, przy mufach
kablowych i w miejscach skrzyzowan i zblizen.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych ostateczng tre$¢ opasek kablowych nalezy ustali¢
odpowiednio z Inwestorem lub z wiasciwym gestorem kabla.
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5.3 'Wykonanie pomiarow linii kablowych

Nalezy wykona¢ wszystkie wymagane przez obowigzujgce przepisy oraz regulacje branzowe,
w tym postanowienia normy N SEP-E-004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019, PN-HD
60364-4-41:2017-09 wraz z PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01, PN-HD 60364-6:2016-
07, PN-HD 60364-5-52:2011 wraz z PN-HD-60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P, PN-E-04700-
1998+Az1:2000, PN-EN 61557 i PN-HD 60364-5-54:2011, N SEP-E 001:2013, PN-E-05115:2002,
PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011 wraz z PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08, N SEP-E-
002:2009 oraz PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016 badania, sprawdzenia i
pomiary oraz przedstawic¢ ich wyniki, minimum w zakresie:
a) pomiary rezystancji izolacji zyt kabli (z podziatem na odcinki),

b) pomiary rezystancji izolacji obwoddéw niskiego napiecia — dotyczy instalacji w stupach
oswietleniowych,

c) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w liniach
iinstalacjach  niskiego napiecia poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
W wymaganym przez norme czasie wyfgczenia zasilania,

d) pomiary impedancji petli zwarciowych,

e) pomiary rezystancji uziemienia,

f) badanie ciggtosci instalacji uziemiajacej,

g) pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych obwodéw,

h) prdéba napieciowa izolacji zyt kabli,

i) préba odpornosci ostony/powtoki izolacyjnej kabla na dziatanie napiecia (prdba
szczelnosci),

j)  pomiary rezystancji zyt roboczych i powrotnych,

k) pomiar pojemnosci kabla,

I) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w liniach
i instalacjach sredniego napiecia poprzez:

— pomiary napiec razeniowych,

— pomiary rezystancji uziemien,

m) sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajgcej tj. pomiar
wartosci pragdu zadziatania urzadzen (wytacznikéw) rdéznicowo-pragdowych i czasu
wyltgczenia zasilania,

n) badanie ciggtosci zyt roboczych oraz zyt powrotnych kabli i metalowych powtok kabli
(z podziatem
na odcinki)

0) pomiar spadku napiecia we wszystkich obwodach.

Dopuszcza sie niewykonywanie préby napieciowej izolacji kabli o napieciu znamionowym do 1
kV, pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napieciu 2,5 kV.
Wartosci zmierzonych rezystancji i impedancji [pkt. d), e) oraz j) i I) tiret drugi] muszg by¢
mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji projektowe]. Natomiast
wartosci zmierzonych rezystancji [pkt. a) i b)] muszg by¢ wieksze lub co najmniej réwne
warto$ciom podanym w dokumentacji projektowe;.

Wartosci zmierzonych pozostatych parametréw muszg by¢ co najmniej réwne warto$ciom
podanym w dokumentacji projektowej oraz okreslonych w kartach katalogowych i instrukcjach
producenta a takze wartosciom wskazanym w w/w normach.
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Wszystkie wyniki pomiaréow, préb, badan i sprawdzen nalezy zamiesci¢é w protokole
pomiarowym/protokotach pomiarowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z Dokumentacjg
Projektowg iSTWIORB. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci robét.

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy moze zostaé¢ poddany wtasciwym badaniom i
préba na polecenie i w zakresie okre$lonym przez Inzyniera kontraktu.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wiasny koszt.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca musi uzyskac¢ atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne lub posiada krajowa ocene techniczng lub europejskg ocene
techniczng i na ich podstawie producent wydat deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (deklaracja statosci witasciwosci technicznych i uzytkowych), itp., dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami w pkt. 2.1.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materiaty nie posiadajg widocznych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego sktadowania oraz czy s3
sprawne pod wzgledem technicznym. Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopow.

Po zasypaniu fundamentéow lub stupdw, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu,
ktorego wartos¢ minimalna musi wynosi¢ 0,97 w przypadku prowadzenia prac w korpusie
drogowym oraz 0,95 poza korpusem zgodnie z PN-S-02205:1998.

W obrebie jezdni, nasypéw i chodnikéw stosowad zageszczenie gruntu odpowiadajgce
specyfikacji dla prac drogowych.

Nadmiar gruntu nalezy usungé przez rozplanowanie lub wywiezienie.

Dopuszcza sie stosowanie ptyty dynamicznej, za zgodg Inzyniera, z uwzglednieniem wtasciwych
dla metody ograniczen w zakresie stosowalnosci. Ptyte dynamiczng mozna stosowaé tylko dla
gruntéw niespoistych i jednorodnych, o uziarnieniu do 63 mm.

Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku préobnym i akceptacji przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is oraz wtdrnego
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modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji zageszczenia inosnosci, z
warto$ciami modutu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych
w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD. W
przypadku stosowania ptyt LPD o rdéznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego
typu urzadzenia.

Gtebokos$¢ oddziatywania LPD jest rowna Srednicy ptyty. Oznacza to, ze w przypadku
stosowania ptyty o Srednicy 30 cm nie nalezy poddawac badaniu warstw grubszych niz 30 cm.
Stosowane urzgdzenie musi mie¢ wazny dokument certyfikacji. Uwzgledniajac zréznicowanie
konstrukcyjne urzadzen pomiarowych, okreslanych jako Lekka Ptyta Dynamiczna (LPD) w
kontroli warstwy nalezy stosowac jeden typ urzadzenia. Nalezy Scisle przestrzegac procedury
oznaczania modutu odksztatcenia podtoza pod obcigzeniem dynamicznym, okreslonej przez
producenta w instrukcji stosowania urzadzenia.

Badanie LPD moze by¢ wykorzystane jako posrednia metoda oceny zageszczenia i/lub nosnosci
warstwy na podstawie zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru korelacji wartosci
dynamicznego modutu odksztatcenia Evd z warto$ciami wskaznika zageszczenia Is i/lub
wtérnego modutu odksztatcenia.

W sytuacjach watpliwych w zakresie badan nosnosci podtoza badanie ptytg statyczng VSS wg
PN-S-02205:1998 - jest badaniem zalecanym do okreslenia parametréw nosnosci podtoza.

6.3.2 Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg: zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg
geodezyjng, wymiary poprzeczne i gtebokos¢ rowdw.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopow.

Po zasypaniu rowdw kablowych , nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu lIs, ktérego
warto$¢ minimalna musi wynosi¢ 0,97 w przypadku prowadzenia prac w korpusie drogowym
oraz 0,95 poza korpusem zgodnie z zgodnie z PN-S-02205:1998P.

W obrebie jezdni, nasypéw i chodnikéw stosowad zageszczenie gruntu odpowiadajgce
specyfikacji

dla prac drogowych.

Nadmiar gruntu nalezy usung¢ przez rozplanowanie lub wywiezienie

6.3.3 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru
albo innych dokumentéw.

6.3.4 Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
sprawdzenia i pomiary:
— gtebokosci zakopania kabla,
— dtugosci kabla, w tym dtugosci pozostawionych zapaséw,
— promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,
— grubosci podsypki piaskowe] pod i nad kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— odlegtosc¢ kabli od istniejgcych urzadzen podziemnych,
— oznaczniki na kablach (tres¢ opisdw i rozmieszczenie),
— zgodnosc faz na obu koricach linii,
— zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,
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— wskaznika zageszczenia gruntu Is nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10 %o.
Z dokonanych pomiardw i sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokoty i przekazaé Inzynierowi.

6.3.5 Sprawdzanie cigglosci 7yl

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzaddw o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.3.6 Pomiar rezystancji izolacji 7yl kabli

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci.

Rezystancja izolacji kazdej zyty kabla o napieciu znamionowym do 1kV;

20 MQ kabla o izolacji polwinitowej,
— 100 MQ kabla o izolacji polietylenowej.

Rezystancja izolacji kazdej zyty kabla o napieciu znamionowym powyzej 1kV;

— 40 MQ kabla o izolacji polwinitowej,
— 100 MQ kabla o izolacji polietylenowej.

W kablu o dtugosci powyzej 1 km wartos¢ rezystancji izolacji przeliczona na 1 km dtugosci linii
musi by¢ nie mniejsza niz podana wyzej.

6.3.7 Proba napieciowa izolacji 7yt kabli

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Prébe napieciowa nalezy
wykonaé prgdem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli:

— lzolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia
probierczego kabla wg PN-76/E/90250 i PN-76/E-90300.

— Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mA / km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m
dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA.

6.3.8 Proba odpornosci ostony/powltoki izolacyjnej kabla na dziatanie napiecia
(proba szczelnosci)

Sprawdzenie odpornosci nalezy wykona¢ napieciem statym lub wyprostowanym o polaryzacji
dodatnie;j.
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6.3.9 Pomiar rezystancji 7yt roboczych i powrotnych

Pomiar rezystancji 2yt roboczych i powrotnych nalezy wykona¢ metoda techniczng
lub mostkiem Thomsona.

6.3.10 Pomiar pojemnosci kabla

Pomiar pojemnosci kabla nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru pojemnosci.

6.3.11 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych i tasmowo-pretowych nalezy wykona¢ pomiar
gtebokosci utozenia bednarki, pomiar dtugosci zagtebianych pretéw oraz sprawdzi¢ stan
potgczen spawanych i skrecanych. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywac co 10m,
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po utozeniu bednarki i zasypaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu s,
ktory musi wynosi¢ co najmniej 0,97 w przypadku prowadzenia prac w korpusie drogowym
oraz 0,95 poza korpusem wg. PN-S-02205:1998.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
oraz pomiary napiecia dotykowego.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Wartosci
zmierzonych rezystancji muszg by¢é mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym
w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.4 Kontrole i badania

Metoda sprawdzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia dla oséb i mienia oraz nie moze
powodowac uszkodzenia urzadzen, nawet w przypadku nieprawidtowej pracy badanych
obwodow.

Urzadzenia elektryczne bada sie po wbudowaniu lecz przed podtgczeniem zasilania.

Wyniki pomiaréw odnosi sie do wymagan normatywnych i standardéw gestora sieci
oraz wymagan wynikajgcych z obliczen w dokumentacji projektowe;.

6.5 Badania po wykonaniu roboét

6.5.1 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét zwigzanych z zabezpieczaniem linii kablowych,
nalezy wykona¢ wszystkie wymagane przez obowigzujgce przepisy oraz regulacje branzowe,
w tym postanowienia normy N SEP-E-004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019, PN-HD
60364-4-41:2017-09 wraz z PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01, PN-HD 60364-6:2016-
07, PN-HD 60364-5-52:2011 wraz z PN-HD-60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P, PN-E-04700-
1998+Az1:2000, PN-EN 61557 i PN-HD 60364-5-54:2011, N SEP-E 001:2013, PN-E-05115:2002,
PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011 wraz z PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08, N SEP-E-
002:2009 oraz PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016 badania, sprawdzenia
i pomiary oraz przedstawic ich wyniki, minimum w zakresie:
a) pomiary rezystancji izolacji zyt kabli (z podziatem na odcinki),

b) pomiary rezystancji izolacji obwoddéw niskiego napiecia — dotyczy instalacji
w stupach oswietleniowych,
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c) sprawdzenie zgodnos$¢ potaczen w rozdzielnicach, szafach, ztgczach,
itp. z dokumentacjg projektowg oraz ze schematami,

d) oznakowanie lokalizacji muf w terenie,

e) oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,

f) badanie ciggtosci zyt roboczych oraz zyt powrotnych kabli i metalowych powtok
kabli (z podziatem na odcinki),

g) pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwodow,

h) préba napieciowa izolacji zyt kabli,

i) préba odpornosci ostony/powtoki izolacyjnej kabla na dziatanie napiecia (prdba
szczelnosci),

j) pomiary rezystancji zyt roboczych i powrotnych,

k) pomiar pojemnosci kabla,

[) sprawdzenie wartosci wskaznika zageszczenia gruntu,

m) sprawdzenie uporzgdkowania terenu z odpaddéw powstatych przy budowie linii,
usuniecia nadmiaru gruntu badanie oraz przywrdcenie nawierzchni terenu
do stanu pierwotnego,

n) pomiar spadku napiecia we wszystkich obwodach.

Dopuszcza sie niewykonywanie préby napieciowej izolacji kabli o napieciu znamionowym
do 1 kV, pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napieciu 2,5 kV.
Wartosci zmierzonych rezystancji [pkt. j)] muszg by¢é mniejsze lub co najmniej réwne
wartosciom podanym w dokumentacji projektowej. Natomiast wartosci zmierzonych
rezystancji [pkt. a) i b)] muszg by¢ wieksze lub co najmniej réwne wartosciom podanym
w dokumentacji projektowe;j.

Wartosci zmierzonych pozostatych parametréw muszg by¢ co najmniej réwne warto$ciom
podanym w dokumentacji projektowej oraz okreslonych w kartach katalogowych i instrukcjach
producenta, a takze wartosciom wskazanym w w/w normach.

Wszystkie wyniki pomiaréow, préb, badan i sprawdzen nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym/protokotach pomiarowych.

6.5.2 Instalacja przeciwporazeniowa i uziomy

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét zwigzanych z budowa linii kablowych, nalezy
wykonaé wszystkie wymagane przez obowigzujgce przepisy oraz regulacje branzowe,
w tym postanowienia normy N SEP-E-004:2014 wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019, PN-HD
60364-4-41:2017-09 wraz z PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01, PN-HD 60364-6:2016-
07, PN-HD 60364-5-52:2011 wraz z PN-HD-60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P, PN-E-04700-
1998+Az1:2000, PN-EN 61557 i PN-HD 60364-5-54:2011, N SEP-E 001:2013, PN-E-05115:2002,
PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011 wraz z PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08, N SEP-E-
002:2009 oraz PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016, badania, sprawdzenia
i pomiary oraz przedstawic ich wyniki, minimum w zakresie:
a) pomiary rezystancji uziemienia,
b) badanie ciggtosci instalacji uziemiajacej, w tym potaczenia i spawy
oraz ich zabezpieczenia antykorozyjne,
¢) pomiary impedancji petli zwarciowych,
d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w liniach
iinstalacjach niskiego napiecia poprzez samoczynne wytgczenie zasilania
W wymaganym przez norme czasie wytgczenia zasilania,
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e) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w liniach
i instalacjach sredniego napiecia poprzez:

f) pomiary napiec razeniowych,

g) pomiary rezystancji uziemien,

h) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej uzupetniajacej tj. pomiar
wartosci pragdu zadziatania urzadzen (wytgcznikéw) réznicowo-pradowych i czasu
wyfaczenia zasilania,

i) sprawdzenie zgodnos$¢ potgczen w rozdzielnicach, szafach, ztaczach, itp.
z dokumentacjg projektowa oraz ze schematami,

j) sprawdzenie wartosci wskaznika zageszczenia gruntu,

k) sprawdzenie uporzagdkowania terenu z odpaddw powstatych przy budowie linii,
usuniecia nadmiaru gruntu badanie oraz przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu
pierwotnego.

Wartosci zmierzonych rezystancji i impedancji muszg by¢ mniejsze lub co najmniej réwne
wartosciom podanym w dokumentacji projektowe;.

Natomiast wartosci zmierzonych pozostatych parametréw muszg by¢ co najmniej rowne
wartosciom podanym w dokumentacji projektowej oraz okreslonych w kartach katalogowych
i instrukcjach producenta, a takze warto$ciom wskazanym w w/w normach.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej musi spetnia¢ odpowiednio minimum
warunki okreslone w_powyzej przywotanych normach.

Ponadto podczas wykonywania uzioméw tasmowych i tasmowo-pretowych nalezy wykonac
pomiar gtebokosci utozenia bednarki, pomiar dtugosci zagtebianych pretéw oraz sprawdzi¢
stan potgczen spawanych i skrecanych, a po ich zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia
i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10 m, bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po zasypaniu rowdw, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktdrego wartoscé
minimalna musi wynosi¢ 0,95 poza korpusem drogi. W korpusie drogi wartosci wskaznika
zageszczenia powinny by¢ zgodne z D.02.01.01/D.02.03.01.

Wszystkie wyniki pomiaréow, préb, badan i sprawdzen nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym/protokotach pomiarowych.

6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami
robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWiORB

zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa
od postanowienn STWIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
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Kontrakt ryczattowy — podana nizej jednostka obmiarowa stuzy do szacowania zaawansowania
Robdt oraz rozliczen miesiecznych.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robdt zwigzanych z liniami energetycznymi kablowymi jest:
— dla kabli: km, m, lub kpl.,
— dla osprzetu linii: szt., kpl.,
— dlarobét ziemnych: m lub m3.

7.3 Zasady obmiaru

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych budowy linii kablowej,
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod kable,
— gtebokosci utozenia kabli,
— gtebokosci utozenia bednarki oraz pomiar dtugosci zagtebianych pretdw,
— wykonanie uzioméw w tym potaczenia i spawy oraz ich zabezpieczenia antykorozyjne,
— dtugosci kabli, w tym dtugosci pozostawionych zapasow,
— promienie tukdw kabla na zatamaniach trasy,
— grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabli,
— odlegtosé kabli od istniejgcych urzadzen podziemnych,
— oznaczniki na kablach (tres¢ opiséw i rozmieszczenie),
— zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi,
Z odbioréw w/w robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokoty.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Odbiér robdt nastgpi na podstawie:

— powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami (cze$¢ opisowa,
rysunkowa, schematy),

— geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,

— protokotéw z robdt ulegajgcych zakryciu,
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kopii kart przekazania odpaddw,

protokotéw z ogledzin,

protokotéw z dokonanych badan i pomiaréw,

protokotéw z pomiaréw odbiorczych linii kablowych,

kart katalogowych, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, aprobat technicznych, krajowych
ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, deklaracji wtasciwosci uzytkowych
(deklaracji statosci wtasciwosci technicznych i uzytkowych) i atestéw, na zastosowane
materiaty iurzadzenia z zaznaczeniem typu, rodzaju oraz z wpisem wbudowano i
potwierdzeniem (podpisem) kierownika robdt elektrycznych,

instrukcji eksploatacji linii kablowych,

oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o dopuszczeniu sieci
elektroenergetycznych do eksploatacji (uzytkowania),

o$wiadczenie/potwierdzenie  kierownika robdt  elektrycznych za  zgodno$é
wybudowanych urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych z projektem
technicznym (poprzednio wykonawczym) oraz, ze urzadzeni, instalacje i sieci zostaty
wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz
stanem wiedzy technicznej,

wynikdbw pomiaréw geodezyjnych potwierdzone przez upowaznionego geodete
odnosnie zgodnosci realizacji inwestycji z projektem architektoniczno-budowlanym
(poprzednio budowalnym),

protokotu odbioru technicznego przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu  w ramach
usuniecia kolizji wydany przez gestora sieci.

8.4 Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. nr 6 daty wyniki
pozytywne.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszym
STWIiORB.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Do odbioru korncowego nalezy przedtozy¢:
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wszystkie dokumenty okreslone w pkt. 8.3.

wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, a takze
krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne i wydane na ich podstawie
deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych (deklaracja statosci
wtasciwosci technicznych iuzytkowych), dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie

zgodnie z zapisami w pkt. 2.1 lub poleceniem Inzyniera kontraktu.

instrukcje wspétpracy, jezeli s3 wymagane,

projektowg dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

oraz wymogami odpowiednio gestora sieci i/lub Zamawiajgcego,




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie chodnika w km 7+468 —
8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”
PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcymi przepisami
tj. mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong przez wiasciwy
miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzany jest ,,protokét odbioru koricowego”.

Uwaga:

Odbidr koncowy przebudowywanej linii kablowych dokonuje Gestor przebudowywanej sieci
uzbrojenia terenu wraz z Inzynierem/ Zamawiajgcym przy wspotudziale Wykonawcy robot.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzany jest ,,protokét odbioru kornicowego”.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa. Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w
STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Ogdlne ustalenia dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w STWiORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 10. Dla wykonania robét objetych zamdéwieniem obowigzuja
odpowiednie przepisy prawa.

10.1 Normy

PN-B-006050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne.
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

3. PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1kV.

4. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

6. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed pradem przetezeniowym.

7. PN-EN 50162:2006 43. Ochrona przed korozjag powodowang przez prady btadzace
pochodzgce z systemoéw pradu statego

8. PN-E-05125:1976P Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie
i budowa

9. PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV. Postanowienia ogélne.

10. PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV. Potgczenia i zakoriczenia zyt.

11. PN-E-06401-03:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV -- Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajace 0,6/1 kV.
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PN-E-06401-04:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Mufy przelotowe na napiecie
powyzej 0,6/1 kV.

PN-E-06401-05:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Gtowice wnetrzowe na napiecie
powyzej 0,6/1 kV.

PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV — Gtowice napowietrzne na napiecie
powyzej 0,6/1 kV.

PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej
przesycone;j.

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej, na napiecie znamionowe nie przekraczajagce 6kV — Ogdlne wymagania
i badania.

PN-E-90306:1976 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietyleniowej na napiecie
znamionowe powyzej 3,6 / 6 kV.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne

BN-6353-03:1968 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-6774-04:1987 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-3233-17:1974 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

N SEP-E-004/A2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-H-92325:1976 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinitowe]j na napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym przeciwporazeniowa. Aktualizacja 2013.

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 439-3+AC:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Tablice rozdzielcze.

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie chodnika w km 7+468 —
8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”
PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

36.

37.

38.

39.

40.

41.

L o N o

11.

12.

13.

PN-HD 627 S1 Kable wielozytowe i wieloparowe przeznaczone do uktadania w ziemi
i na powietrzu

PN-HD 620 S2 Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecia znamionowe
od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV wtacznie

PN-HD 629.1 S2:2006 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na napiecie znamionowe
od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Cze$¢ 1: Kable o izolacji wyttaczanej

PN-HD 629.2 S2:2006 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na napiecie znamionowe
od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Cze$¢ 2: Kable o izolacji papierowej przesyconej
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prgdu przemiennego
o napieciu wyzszym od 1 kV.

10.2 Inne

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.492 ze zmianami).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych Czes¢ V
Instalacje elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 883
ze zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zmianami).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 220).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).
Ustawa z dnia 21 marcal985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizac;ji

inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013r,,
poz.1232

ze zmianami).

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB 1
1982r.

Zarzadzenie Nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym. (Dziennik
Budownictwa NR 7 z dnia 7 listopada 1974r).
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