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KCH - konstrukeja chodnika i zjazdow Z kosthi

Warstwy dolne

Warstwy grne nawierzchni:

Warstwa scieralna z kosthi brukowe) betonowej (25/30 (przez zjazd kostha koloru czerwonego)

Podsypka cementowo-piaskowa 14

Warstwa podbudowy zasadnicze z mieszanki niezwigzane z kruszywem Lyy;

SUMA

Warstwy dolne K(H

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym
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Konstrukgia jezdni drogl glowne
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Istniejaca konstrukcja jezdni drogi glowne) |

KD- Konstrukcja zjazdu

Warstwy dolne

Warstwy gorne nawierzchni

Warstwa Scieralna z befonu as faltowego AL 115
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Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AL I6 W
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Warstwa podbudowy zasadnicze) z mieszanki niezwigzane) z kruszywem (/3
stabilizowanym mechanicznie

29cm

SUMA

Warstwy dolne KD dla G4

2cm)

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazane lub gruntu niewysadzinowej o LBR =354 |
wymaganym widrnym module odksztalcenia = 100MPa
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Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
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Warstwy dolne

Warstwy gorne nawserzchn:

Z3cm

Warstwa Scieralna z dyblowanego betnou cementowego (30/37

Warstwa poslizgowa z geowlgkniny
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Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzane) spoiwem hydraulicznym Csy
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Warstwy dolne KZA

Z8cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazane/ lub gruntu niewysadzinowej o (BR =357 i
wymaganym wiornym module odksztalcenia £ = 100MPa
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Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
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Nazwa inwestycji:
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