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MATERIALY DO ZGOSZENIA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy nowego odcinka chodnika w istniejacym
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw.

Zaprojektowano nowy odcinek chodnika w m. Manasterz o dtugosci okoto 800 m..

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane jest w m. Manasterzm, w granicach
administracyjnych gminy Wigzownica, powiatjarostwski, wojewodztwo podkarpackie.

Potozenie przedsiewzigcia okre§la zatagczony w Materialach do Zgloszenia Plan
orientacyjny (Rys. 1).

2. Nazwa i adres Inwestora

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010
Rzeszow,

dziatajacy poprzez:

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich ul. Boya Zelenskiego 19a 35-105
Rzeszow.

3. Nazwa i adres Projektanta

Biuro Ustugi Projektowo — Wdrozeniowe PROJEKT Ewa Kaczor
35-328 Rzeszdw, ul. Przybosia 2
Projektant: Grzegorz Socha nr upr. PDK/0149/POOD/13

4. Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn.
zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, z p6zn. zmianami).

5. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

o budowe nowego odcinka chodnika w istniejagcym pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 870, strona lewa,
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e przebudowe 1 budowe zjazdéw indywidualnych 1 publicznych
umozliwiajacych dostep do terenéw zlokalizowanych przy drodze,

remont odwodnienia drogi, (odnowienie rowow),

przebudowe oswietlenia ulicznego w rejonie chodnika,
przebudowe/zabezpieczenie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,

wycinke kolidujacych drzew 1 krzewow, nasadzenia drzew,

inne  prace o  charakterze  przygotowawczym,  pomocniczym
i porzadkujacym, takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiorki
elementow drég istniejacych, itp.

Dokumentacja projektowa nie narzuca przysziemu wykonawcy robot okreslonej
kolejnosci realizacji inwestycji. Jednak z technologicznego punktu widzenia zasadne
jest, aby po robotach zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy oraz wycince
drzew 1 krzewdw, w pierwsze] kolejnosci zrealizowaé roboty polegajace na
zabezpieczeniu wszystkich urzadzen podziemnych 1 naziemnych kolidujacych
z projektowanymi rozwigzaniami. W nastepne] kolejnosci powinny by¢ wykonane
roboty ziemne, remont elementéw systemu odwodnienia. Nastepnie roboty drogowe
nawierzchniowe 1 elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z droga. Koncowa faza
budowy to roboty wykonczeniowe, w tym montaz elementow oznakowania drogi
1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W planowaniu kolejnosci realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage koniecznosé
zapewnienia przejezdnosci na drodze oraz dostepu do dziatek podczas catego okresu
wykonywania robot budowlanych.

6. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie, w ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie, znajduja si¢ nastepujace
obiekty budowlane:

— Droga wojewodzka nr 870,

— Drogi gminne,

— Istniejaca sie¢ wodno - kanalizacyjna,
— Sie¢ gazowa,

— Urzadzenia nadziemne 1 podziemne branzy elektrycznej niskiego i $redniego
napiecia,

— Urzadzenie nadziemne 1 podziemne branzy telekomunikacyjnej,

Szczegolowy wykaz obiektow do remontu, rozbidrki lub zabezpieczenia znajduje
si¢ w opisie technicznym Materiatow do Zgtoszenia.

7. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Do

elementow  zagospodarowania terenu mogacych  stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi naleza:

Urzadzenia infrastruktury technicznej, a w szczegdlnosci napowietrzne
przewody elektroenergetyczne (zagrozenie porazeniem pradem w przypadku
przerwania, zerwania lub dotknigecia) oraz gazociagi (niebezpieczenstwo
wybuchu w przypadku uszkodzenia przewodu),

Istniejaca zieleh wysoka (zagrozenie uderzeniem w przypadku zlamania lub
odtamania),

Istniejace drogi (zagrozenie od ruchu pojazdéw samochodowych),
Sieci gazowe (zagrozenie wybuchem),

Przy realizacji przebudowy linii napowietrznych i kablowych SN i nN oraz przy
pracy pod liniami WN nalezy spelni¢ wszystkie wymagania w zakresie
przepiséw BHP i wiedzy technicznej.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktérych charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Roboty przy ktorych wystepuje ryzyko przysypania ziemia — wykopy
liniowe 1 obiektowe oraz prace montazowe w tych wykopach — lokalizacje wg
rysunkdéw zamieszczonych w Materiatach do Zgloszenia,

Roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad Sm —
rozbiorka 1 montaz napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych —
lokalizacje wg rysunkéw zamieszczonych w Materiatach do Zgtoszenia,

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - rozbiorka 1 montaz
napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych — lokalizacje wg rysunkow
zamieszczonych w Materiatach do Zgtoszenia,

Roboty wykonywane pod, nad lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow:

— 3,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym do 1 kV,

— 5,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym do 15 kV,

— 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym do 110 kV,

— 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

oraz roboty wykonywane pod, nad lub w poblizu gazociggow —
skrzyzowania lub zblizenia do takich przewoddéw sa pokazane na
rysunkach zamieszczonych w Materiatach do Zgtoszenia,
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Roboty przy wykonywaniu nawierzchni drogowych z udzialem ci¢zkiego
sprzetu mechanicznego — uktadarki mas bitumicznych, walce, samochody
samowyladowcze,

Roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem” - mozliwo$¢ potracenia przez
przejezdzajace pojazdy.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do realizacji robot szczegllnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Przedstawienie sposobu 1 podkreslenie koniecznos$ci stosowania przez
pracownikow $srodkow ochrony indywidualne] zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

Wyznaczenie odpowiedzialnych osob 1 okreslenie zasad bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania
aktualne instrukcje dotyczace:

Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow,

Obstugi maszyn 1 urzadzen technicznych,

Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 zycia oraz z materialami
niebezpiecznymi,

Udzielania pierwszej pomocy.

10.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

Dla

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy
zastosowac nastepujace srodki techniczne lub organizacyjne:

Dla robot przy ktorych wystepuje ryzyko przysypania ziemig - zastosowac
ustalenia z rozporzadzenia <10> rozdzial 10 — Roboty ziemne,
Dla roboét, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad S m —

zastosowac¢ ustalenia z rozporzadzenia <10> rozdzial 9 — Prace na wysokosci
oraz rozdziat 18 — Roboty rozbiorkowe,
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- Dla robot wykonywane pod, nad lub w poblizu istniejacych lub
projektowanych przewodow linii elektroenergetycznych oraz w poblizu

gazociagow:

Dla linii elektroenergetycznych napowietrznych - zwracaé¢ szczegdlng
uwage na wysoko$¢ zawieszenia przewodow podczas przemieszczania
sie sprzetu budowlanego,

Dla linii kablowych — roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlna
ostroznoscig, w razie potrzeby recznie. Przy zabezpieczeniu linii
kablowych nN (natozenie rur ochronnych) prace wykonywac w stanie
beznapieciowym. W  poblizu gazociggu nie uzywaé sprzetu
mechanicznego do wykonywania rob6t ziemnych,

- Dla robot przy wykonywaniu nawierzchni drogowych z udzialem ci¢zkiego

sprzetu mechanicznego — wprowadzi¢ wzajemny nadzor pracownikow

argczne prace pomocnicze prowadzi¢ w statym porozumieniu z operatorami

sprzetu mechanicznego,

- Dla robét drogowych wykonywanych ,pod ruchem” - wprowadzi¢
wzajemny nadzor pracownikOw a reczne prace pomocnicze prowadzi¢ w stalym

porozumieniu z operatorami sprzetu mechanicznego.

Projektant:




