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A. OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8&>

<9>

<10>

<11>

<12>

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach

Warunki techniczne. Poziome oznakowanie droég (POD-97), Zeszyt 55,
IBDiM Warszawa 1997

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cz¢s¢ 11 11, GDDP 2001,
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych,
GDDKIiA Warszawa 2010

Umowa o prace projektowe nr 60/3052/243/WDT/9/2020/2021 z dnia
15.02.2021 r. wraz z zatacznikami,

Aktualna mapa zasadnicza z zasoboéw osrodka dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie statej organizacji ruchu dla projektowanego
przedsigwziecia drogowego pod nazwa:

,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na budowie
chodnika w km 7+468 — 8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”

Zakres opracowania obejmuje stalg organizacj¢ ruchu na przedmiotowym odcinku
drogi, sktadajaca si¢ z oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.
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3. Nazwa Inwestora i Projektanta

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego, 35-105
Rzeszéw, ul. Boya-Zelefiskiego 19a.

Projektantem wielobranzowej dokumentacji projektowej sktadajacej si¢ z Projektu
Wykonawczego, jest Biuro Ustugi Projektowo — Wdrozeniowe PROJEKT Ewa Kaczor
35-328 Rzeszéw, ul. Przybosia 2.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 870 Sieniawa — Jarostaw, polegajgca na
budowie chodnika w km 7+468 — 8+264,74, strona lewa w miejscowosci Manasterz”
Planowane przedsigwziecie dotyczy przebudowy odcinka drogi wojewodzkiej nr 870
polegajaca na budowie chodnika w km 7+468 — 8+264,74, strona lewa w miejscowosci
Manasterz. .aczna dlugo$¢ odcinka objetego przebudowa wynosi okoto 0,8 km.

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane w granicach administracyjnych gminy Wigzownica,
powiat jarostawski, wojewodztwo podkarpackie.

Potozenie przedsigwzigcia okresla plan orientacyjny (Rys. 1).

4.2. Zakres robét
Zakres inwestycji obejmuje:
e budowe nowego odcinka chodnika w istniejagcym pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 870, strona lewa,
e przebudowe i budowe zjazdow indywidualnych i publicznych
umozliwiajacych dostep do terenéw zlokalizowanych przy drodze,
e remont odwodnienia drogi, (odmulenie rowow),
e przebudowe oswietlenia ulicznego w rejonie chodnika,
e przebudowe / zabezpieczenie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
e wykonanie oznakowania poziomego drogi,
e wycinke kolidujacych drzew i krzewow, gospodarka istniejacg zielenia,

e inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym
1 porzadkujacym, takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbidrki
elementéw drog istniejacych, itp.

4.3. Charakterystyka istniejacych drég publicznych

Charakterystyka istniejagcych drog publicznych w rejonie projektowanego
przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastgpujaco:
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a) Istniejaca droga wojewodzka nr 870:

Obejmowany zakresem przedsigwzigcia odcinek charakteryzuje si¢ nastepujacymi
parametrami:

— Przebieg w planie — droga jednojezdniowa, przebieg po prostej i tukach
poziomych,

— Klasa drogi — Z,

— Kategoria ruchu KR3

— Odwodnienie drogi realizowane odcinkowo poprzez rowy drogowe,
—  Wzdluz drogi DW 870 wystepuje o$wietlenie drogi

b) Istniejaca droga gminna:

e Droga gminna nr 111853 R w km ok. 7+525 strona prawa;
— Klasadrogi—L,

— Jezdnia bitumiczna o zasadniczej szerokosci ok. 3,5 m z poboczami
umocnionymi kruszywem— 2x 0,75 m,

— Odwodnienie powierzchniowe.

4.4. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Po zrealizowaniu przedsigwzigcia w obszarze inwestycji oprocz projektowanej drogi
beda funkcjonowaty drogi publiczne jak w ponizszej wedtug ponizszego wykazu:

— Potaczenie drogi wojewodzkiej nr 870 z drogg gminng nr 111853 R w km ok.
74525 - realizowane jest poprzez skrzyzowanie zwykte w km 48+048,51,

Projektowany uktad komunikacyjny uzupetnia budowa budowa i przebudowa zjazdow
indywidualnych, publicznych pozwalajacych na dostep do drogi publiczne;j
zlokalizowanym przy niej nieruchomosciom.

4.5. Charakterystyka drog w stanie projektowanym

4.5.1. Droga wojewodzka 870

Parametry techniczne projektowanej drogi wojewodzkiej przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1. Parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 870

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi Wl

2. Grupa nosnosci podtoza Gl

3. Predkos¢ projektowa Vp=50km/h

4. Predko$¢ miarodajna Vm=70km/h

5. Glegboko$¢ przemarzania hz=1,00m,
gruntu
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6. Przekroj drogi - szlakowy,
7. Spadki poprzeczny jezdni - daszkowy 2%
8. Jezdnia - szerokosci ok. 6,0 m (2x3,0m),
9. Chodniki - szerokosci 1,50 m (za rowem), 2,20 m (wraz z
kraweznikiem) przy drodze
10. | Skarpy - uksztaltowane w spadku 1:1,5, lokalnie 1:1
11. | Odwodnienie - powierzchniowe, rowy trapezowe przydrozne,
12. | Pobocza Na drodze: wg stanu istniejacego.
Na zjazdach: gruntowe szerokos$ci 0,75m,
Na chodniku: gruntowe o zmiennej szeroko$ci

4.6. Charakterystyka ruchu na drodze

Ponizej w tabeli podano warunki ruchu na podstawie pomiarow GPR 2020/21:

2020/2021 3873 45 3072 400 104 196 42 14

5. Rozwigzania Projektowe

Zaprojektowano nowy odcinek chodnika, przebiegajacy od istniejacej drogi gminne;j
(zlokalizowanej na dzialce nr 505) do istniejacej drogi gminnej (zlokalizowanje na
dziatce nr 478 - w miejscowosci Manasterz, o dtugosci okoto 800 m.

5.1. Ruch pieszy
W zakresie ruchu pieszego zaktadane sg nastepujace rozwigzania:

DW 870 - od ok. km 7+768 do ok. km 8+264 strona lewa -chodnik za rowem o szer.
minimalnej 1,50 m.

5.2. Zjazdy

Dla zapewnienia dostepu do nieruchomosci przylegajacych do drogi projektuje si¢
zjazdy indywidualne i publiczne o lokalizacjach wynikajacych z inwentaryzacji w
terenie. Zjazdy posiadajg parametry techniczne zgodne z obowigzujacymi przepisami i
dostosowane do warunkow lokalnych, w szczegdlnosci ich lokalizacja wynika z
istniejagcego zagospodarowania dziatek, a szeroko$¢ jezdni nie przekracza szerokos$ci
jezdni na drodze. Ponadto zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zasadniczo
posiadaja nastepujace parametry:
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Zjazdy indywidualne w przekroju szlakowym drogi:
— nawierzchnia bitumiczna/z kostki brukowej betonowej o szerokosci min 3,0 m,
— pobocza: gruntowe umocnione kruszywem - szer. min. 0,75 m,

— wyokraglenie przeci¢cia krawedzi jezdni zjazdu i1 drogi: tuk kotlowy o promieniu
min. 3 m,

— pochylenie nie wigksze niz 5% w granicach projektowanego pasa drogowego, na
dalszym odcinku nie wigksze niz 15%.

Zjazdy publiczne w przekroju szlakowym drogi:

nawierzchnia bitumiczna o szeroko$ci min 3,5 m,
— pobocza: gruntowe umocnione kruszywem - szer. min. 0,75 m,

— wyokraglenie przeci¢cia krawedzi jezdni zjazdu i1 drogi: tuk kotlowy o promieniu
min. 5 m,

— pochylenie nie wigksze niz 5% w granicach projektowanego pasa drogowego, na
dalszym odcinku nie wigksze niz 12%.

5.3. Odwodnienie drogi

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejagcych
rowow przydroznych ktore nalezy odmulic.

5.4. Oswietlenie uliczne

Istniejace stupy oswietleniowe kolidujace z projektowanym chodnikiem nalezy
przestawi¢ w granice pasa drogowego. Istniejacy kabel oswietleniowy nalezy w poblizu
stupéw zdemontowac i przetozy¢ w kierunku projektowanych stupow wraz

z uzupelieniem nowymi odcinkami kabli 1 potaczeniem za pomoca mufy kablowe;.
Kable pod projektowanymi wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna.

6. Istniejaca organizacja ruchu

W stanie istniejagcym na drogach objetych opracowaniem zastosowane sa zrdéznicowane
srodki organizacji ruchu w postaci oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W obrgbie projektowanego odcinka drogi wojewoddzkiej wystepuje oznakowanie
poziome segregacyjne i znaki poprzeczne . W zakresie znakow pionowych wystepuje
oznakowanie pionowe w postaci znakow z grupy: ostrzegawczych (A), zakazu (B),
informacyjnych (D), kierunkéw 1 miejscowosci (E) oraz tabliczek do znakow (T).

W ciggu drogi wojewodzkiej odcinkowo wystepuja urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego takie jak drogowe bariery ochronne U-14a.
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7. Projektowana organizacja ruchu

7.1. Informacje ogdline

W zakresie stanu projektowanego przewiduje si¢ oznakowanie pionowe, poziome
w zakresie wynikajagcym z odpowiednich przepisow w tym rozporzadzenia <5> —
rozwigzania w tym zakresie znajduja si¢ w niniejszym tomie i sg przedstawione na
zalagczonym planie sytuacyjnym.

W projekcie przewidziano dowigzanie projektowanej organizacji ruchu do stanu
istniejgcego wraz z niezbednymi uzupelnieniami 1 korektami w oznakowaniu
istniejgcym.

7.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome, z podaniem symbolu znaku oraz jego dlugosci, przedstawiono
na rys. 2 w nastgpujacej symbolice:

— kolorem czerwonym — oznakowanie projektowane w zakresie projektowanego
przedsigwziecia,

— kolorem niebieskim — oznakowanie istniejace pozostajgce bez zmian.

Oznakowanie poziome obejmuje m.in. linie segregacyjne, linie krawegdziowe (na
odcinkach bez krawe¢znika), powierzchnie wytaczone z ruchu, strzatki i inne symbole,
przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, a takze punktowe elementy
odblaskowe.

Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi <6>

oraz <7>. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

7.3. Oznakowanie pionowe

Zastosowano znaki ostrzegawcze (A), informacyjne (D). Znaki przedstawiono na planie
sytuacyjnym wraz z miniaturg rysunku znaku, jego symbolem, lokalizacja, wskazaniem
wielkos$ci oraz statusem:

— prj — projektowane w zakresie projektowanego przedsiewziecia,
— ist — istniejacy, pozostajacy bez zmian.
Oznakowanie pionowe obejmuje m.in.:
— Oznaczenie pierwszenstwa przejazdu na projektowanych skrzyzowaniach,

— Ograniczenia predkosci wynikajagce z geometrii  projektowanych drog,
obecnosci skrzyzowan lub innych uwarunkowan,
Wszystkie projektowane znaki pionowe w zakresie wymagan jakie powinna speiniac

tarcza znaku oraz sposob jej montazu na konstrukcji wsporczej i umieszczenie catego
znaku w przekroju drogi, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym <6> oraz <7>.
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Do wykonania lic znakéw zlokalizowanych przy drodze nalezy zastosowaé folie
odblaskowg typu 1.

Wszystkie znaki zaprojektowano o wielkosci jako $rednie.

8. Przewidywany termin wprowadzenia organizaciji
ruchu na drodze

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to IV kwartat 2024 roku.

Projektant:

Sodna
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