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A. CZESC OPISOWA

Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych
oraz montazowych dla projektowanego remontu oczyszczalni sciekdw w miejscowosci
Potupin, gmina Dabie, powiat krosnienski, wojewddztwo lubuskie.

Obiekt ulegt zniszczeniu podczas powodzi we wrzesniu 2024 r. W jej wyniku
zalane zostaty wszystkie elementy oczyszczalni sciekow. Ww. prace majg na celu
odtworzenie istniejgcego wczesniej obiektu budowlanego, jakim byta oczyszczalnia
Sciekow, w tym samym miejscu z zachowaniem pierwotnej wielkosci, ksztaftu i uktadu
technologicznego.

Prace budowlane dotyczg czesci mechanicznego oraz biologicznego
oczyszczania Sciekow, a takze czesci osadowej.

Wykonawstwo musi uwzgledniac:

= Przygotowanie terenu budowy,

= Udroznienie odbiornika Sciekow,

= Remont zniszczonych elementéw — poletek osadowych wraz z utylizacjg
osadow,

= Wykonanie systemu napowietrzania sciekow,

= Remont i czyszczenie istniejgcych zbiornikow,

= Wykonanie systemu automatyki i elektryki,

= Rekultywacje terenu.

Prace budowlane nalezy wykona¢ etapowo, na obiekcie, ktéry bedzie

funkcjonowat bez przerw:
- etap | — remont wraz z montazem urzgdzen w czesci mechanicznej,
- etap Il —-remont wraz z montazem urzgdzen w czesci biologicznej,
- etap lll — remont wraz z montazem urzgdzen w czesci osadowe;.

W niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym uzywane sg ponizsze

nazwy uczestnikéw procesu wykonawczego:

= Zamawiajgcy: Gmina Dabie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dagbie
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= Wykonawca: wytoniona w drodze przetargu firma lub konsorcjum firm,
ktére dysponuje potencjatem osobowym i technicznym pozwalajgcym

na sprawng i fachowa realizacje prac wykonawczych
Zamobwienie obejmuje nastepujgce elementy:

= Opracowanie dokumentacji projektowej w kluczowych obszarach, ktére
umozliwig sprawne przeprowadzenie rob6t budowlanych,

*» Przygotowanie szczegdétowych specyfikacji technicznych dotyczacych
wykonania oraz odbioru prac budowlanych,

» Realizacja robét budowlanych, w tym dostaw wszystkich niezbednych
materiatdw, takich jak wyposazenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpozarowej,
na podstawie wczesniej wymienionych dokumentacji,

» Przeprowadzenie wymaganych prob i badan dla urzgdzen, w tym ich rozruchu,
oraz sporzgdzenie dokumentéw zwigzanych z oddaniem tych urzadzen do
uzytku, a nastepnie uzyskanie niezbednych pozwolen

= Wykonanie rozruchu technologicznego oraz préb kohcowych, ktérych rezultat
potwierdzi, ze wykonane obiekty spetniajg parametry techniczne
i technologiczne wymagane przepisami oraz oczekiwaniami Zamawiajgcego,

opisanymi w niniejszym PFU,

Realizacja prac remontowych oraz montazowych oczyszczalni Sciekow w miejscowosci

Potupin musi by¢ oparta na obowigzujgcych przepisach prawa i normach.

Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w cenie kontraktowej wykonanie
wszystkich niezbednych obiektéw tymczasowych, ktére zapewnia ciagtosé pracy

oczyszczalni podczas realizacji robét.

UWAGA! W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przedstawione parametry
techniczne, jakosciowe i funkcjonalne nalezy traktowac jako minimalne wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatéw i urzadzen,

ktore posiadajg parametry rowne lub przewyzszajgce te opisane w niniejszym opracowaniu.

1.1. Charakterystyczne parametry definiujace wielko$¢ oczyszczalni

Celem omawianego przedsiewziecia jest zapewnienie odpowiedniego
oczyszczenia sciekow, ktére sg transportowane przez system kanalizacyjny miejscowosci
Potupin, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie substancji
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szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzeh wodnych (Dz. U. 2019, Poz. 1311)
stwierdza sie, ze na dzien dzisiejszy oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Potupin jest

zaliczana do przedziatu wielkosci RLM w zakresie do 2000 RLM.

Remont oczyszczalni ma na celu przywrocenie jej stanu do istniejgcego sprzed
powodzi, w zwigzku z tym nie zmienig sie wymagania odnosnie ilosci i jakosci sciekdw

doptywajgcych do oczyszczalni.
Oczyszczalnia na dzien dzisiejszy obstuguje 850 RLM.

1.2. Zakres zamowienia

Zamowienie dotyczy przeprowadzenia remontu oczyszczalni sciekow w Potupinie.
W szczegolnosci obejmuje ono realizacje robdt remontowo — montazowych i rekultywacje

terenu oczyszczalni po powodzi.

Przewidziane jest rowniez przeprowadzenie préb koncowych i eksploatacyjnych, w tym
rozruch technologiczny oczyszczalni, a takze dostarczenie petnego wyposazenia z zakresu

BHP i ochrony przeciwpozarowej oraz szkolenie dla personelu Zamawiajgcego.

Dodatkowo w zakres zamowienia wchodzi dostarczenie kompletu dokumentow

dotyczacych przedmiotowych prac.

1.2.1. Roboty budowlane

Wykonawca wykona remont istniejgcej oczyszczalni sciekdw zgodnie z niniejszym
programem funkcjonalno — uzytkowym, a takze dokumentacjg projektowg przedstawiong
Zamawiajgcemu do akceptacji. Dopiero po akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentac;ji
projektowej (bez uwag) Wykonawca bedzie moégt rozpocza¢ realizacje zadania. Prace
przygotowawcze i pomocnicze — zagospodarowanie placu budowy (zaplecze budowy,
doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb robdt, drogi dojazdowe do
obiektéw, urzgdzenia BHP i ppoz), petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robot i

inwentaryzacji powykonawczej

a) Roboty budowlane i remontowe — roboty ziemne (remont rurociggu tlocznego,
udroznienie drenazu odsgczajgcego poletka osadowe wraz z utylizacjg istniejgcego
osadu), pozostate roboty wykohczeniowe, czyszczenie wylotu Sciekow

oczyszczonych
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b) wykonanie montazu instalacji oraz urzadzen
c) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA:
= rozdzielnia elektryczna
» instalacja zasilania urzgdzenh technologicznych oczyszczalni
» instalacja systemu sterowania i wizualizaciji
* montaz agregatu pradotwérczego
= sonda tlenowa
d) zagospodarowanie terenu — przywrécenie stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych
e) Wszystkie pozostate prace oraz dostawy niezbedne do catkowitej realizacji
zamowienia, w tym uzyskanie wymaganych prawem pozwolen oraz wyposazenie

w zakresie ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa i higieny pracy

1.2.2. Szkolenie, préoby, przekazanie do eksploatacji

W ramach zamowienia nalezy réwniez:

= Dokona¢ préb koncowych oraz eksploatacyjnych w tym rozruch technologiczny

= Przeprowadzi¢ szkolenia personelu Zamawiajgcego

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Prace remontowe wraz z wymiang urzgdzen oczyszczalni Sciekow zlokalizowane
bedg w miejscowosci Potupin w rejonie ul. Kolejowej. Teren ten potozony jest na dziatce

151/6 oraz 150/3 obreb 0013 Potupin gmina Dabie. Dziatki te sg wtasnoscig Gminy Dabie.

Teren oczyszczalni, a takze kolektora odptywowego i wylotu brzegowego jest objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Oczyszczalnia jest oddalona od najblizszej zabudowy mieszkaniowej o okoto
100m. W bezposrednim sgsiedztwie oczyszczalni wystepujg taki i tereny pokryte

roslinnoscia.

2.2. Uwarunkowania techniczne
Podstawowym celem remontu oczyszczalni sciekow w miejscowosci Potupin jest
przywrocenie jej stanu sprzed powodzi, przywrécenie funkcjonalnosci obiektow

i urzgdzen, w celu zapewnienia efektywnego oczyszczania sciekdw zgodnie z wymogami
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obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego dotyczgcych jakoéci sciekow oczyszczonych,

ktore sg odprowadzane do odbiornika.

Remont obiektu ma na celu zapewnienie, ze wartosci substancji zanieczyszczajgcych

w oczyszczonych $ciekach nie przekroczg wartosci okreslonych w tabeli ponizej:

Tab.1 Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajgcych

Najwyzsze dopuszczalne wartosci
substancji zanieczyszczajacych
Lp. Nazwa substancji Jednostka albo minimalny procent redukcji
substancji zanieczyszczajacych
Wartosé Minimalny =
procent redukciji
1. BZTs mg O/l 25 70-90
2. ChzT mg O2/| 125 75
Zawiesina mg/l 35 90

Zrédto: *Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Wartosci obowigzujgce dla oczyszczalni od 2000 do 9999 RLM

Oczyszczalnia $ciekow w Potupinie zrzuca oczyszczone scieki do gruntu (rowu), wiec
musi sprosta¢ wymaganiom z §11 ustep 1 analizowanego rozporzadzenia, ktéry méwi, ze
oczyszczalnie o wielkosci RLM < 9999, wprowadzajgce scieki bytowe lub komunalne do ziemi,
powinny spetnia¢ wymagania z zatgcznika nr 2 dla oczyszczalni w przedziale RLM od 2000 do
9999.

2.3. Warunki klimatyczne i hydrologiczne

Miejscowos¢é Potupin lezy w strefie klimatu umiarkowanego, w ktérym zimy
charakteryzujg sie tagodnym przebiegiem. llos¢ opaddw w ciggu roku niska, z krotkimi
okresami intensywnych opadéw. Obiekt oczyszczalni $ciekéw jest zlokalizowany w | strefie

przemarzania gruntu — gtebokos¢ 0,8 m.

Teren oczyszczalni znajduje sie na terenie zalewowym , co powoduje Scistg zaleznos¢

aktualnego poziomu waéd gruntowych od stanéw wéd w pobliskich ciekach.

2.4. Zielen wysoka i niska
Teren oczyszczalni jest pokryty zielenig wysokg i niskg. W ramach niniejszego

zamowienia nie przewiduje sie wycinki zieleni.

2.5. Odbiornik sciekéw oczyszczonych
Jako odbiornik sciekéw oczyszczonych stuzy réw R-P14, oddalony o okoto 80,0 m od

oczyszczalni.
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2.6. Stan formalno — prawny przygotowania inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekéw, ktora jest
wiasnoscig Gminy Dgbie. Teren ten, a takze kolektora odptywowego i wylotu brzegowego jest

objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiot zamdwienia nie posiada aktualnie zadnych decyzji i pozwolen odnosnie
jego odbudowy, przebudowy czy remontu. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania

nieruchomosciag na cele budowlane dla dziatki nr 151/6 oraz 150/3.

2.7. Uwarunkowania urbanistyczno — budowlane
Na terenie oczyszczalni sciekdow nie wystepujg obszary chronione oraz korytarze

ekologiczne.

2.8. Dostepnosé mediow

Obecna oczyszczalnia sciekdw jest potgczona z kolektorem kanalizacji sanitarnej
o srednicy 300 mm. Nie planuje sie dodatkowego doptywu $ciekdw z innej lokalizacji. W okolicy
nie ma dostepu do sieci gazowej. Zasilanie wodag jest realizowane poprzez hydrant

na rurociggu o $rednicy 80 mm.

Zasilanie energig elektryczng odbywa sie poprzez przewod elektroenergetyczny
niskiego napiecia eND. Wykonawca powinien dostosowaé system zasilania do wymagan

wynikajacych z remontu oczyszczalni.

2.9. Dostepnosé placu budowy

Plac budowy zostanie udostepniony Wykonawcy w terminie ustalonym przez
Strony, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od akceptacji przez Zamawiajgcego

dokumentaciji.

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét
dla remontu oczyszczalni sciekéw

Aktualne rozmieszczenie elementdw istniejgcej oczyszczalni Sciekdéw zostato

zaprezentowane na rysunku dotgczonym jako zatgcznik nr 4.

3.1. Istniejace obiekty technologiczne objete opracowaniem

Tab.2. Obiekty objete pracami ujetymi w niniejszym PFU
LP. OBIEKTY NUMER OBIEKTU

1. Komora krat 1
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Pompownia $ciekdw mechanicznie oczyszczonych z
retencjg

Reaktor biologiczny

Osadnik wtérny

Poletka osadowe

oo kv D

OO |~ |WIDN

Wylot Sciekow oczyszczonych

Zamowienie obejmuje wykonanie remontu istniejgcego obiektu — oczyszczalni

sciekow w miejscowosci Potupin, ktdra ulegta zniszczeniu podczas powodzi we wrzesniu
2024 r.

Niniejsza koncepcja remontu wraz z wymiang urzgdzen w oczyszczalni Sciekow po

skutkach powodzi, jest preferowana przez Zamawiajgcego i umozliwia stworzenie

jednolitej platformy do wyceny przedmiotu zamowienia przez Oferentow.

Istniejgca oczyszczalnia sciekow sktada sie z czesci:

Mechanicznej — w sktad ktorej wchodzag: komora krat oraz pompownia sciekéw
surowych z retencjg
Biologicznej — zbiornik biologiczny z systemem napowietrzajgcym (aerator turbinowy)

Osadowej — w sktad ktérej wchodza: osadnik wtérny oraz poletka osadowe

W _sktad mechanicznej czesci oczyszczalni wchodzg nastepujace obiekty technologiczne,

ktére podlegaja remontowi:

Komora krat — zbiornik okragty w rzucie o srednicy 1200 mm i gtebokosci ok. 3,0 m.
Wewnatrz zlokalizowana krata, na ktérej zatrzymywane zostajg czesci state

doptywajgce systemem kanalizacji.

Pompownia sciekbw mechanicznie oczyszczonych z retencjg — scieki z komory krat
przeptywajg do pompowni systemem grawitacyjnym. Obiekt wykonany w konstrukcji
zelbetowej, okragly w rzucie, DN4900 i gfebokosci 2,8 m. W przepompowni
zamontowane sg aktualnie dwie pompy sciekowe (1 pracujgca + 1 rezerwowa).
Rurociggi wykonane ze stali weglowej. Rurocigg ttoczny odprowadzajgcy scieki do
zbiornika biologicznego DN100. Na rurociggu ttocznym zamontowano kotnierze. Scieki
doptywajg do pompowni przewodem DN160. Dno ptaskie. Wysokos¢ sciekow siega
1,1 m od dna. W zbiorniku jest wykonany otwor — przelew awaryjny na wysokosci 0,5 m

od korony zbiornika. Objeto$¢ przepompowni wynosi 53,0m?.
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W skiad biologicznej czesci oczyszczalni (objetej przedmiotem zamowienia) wchodzg

nastepujace obiekty technologiczne:

Zbiornik biologiczny — zbiornik betonowy, o wymiarach 6,0 m x 6,0 m. Scianka grubosci
15 cm. Gtebokos¢ od korony zbiornika do dna — ok. 3,5m. Doptyw sciekow
z przepompowni odbywa sie na wysokosci 0,3 m od gory zbiornika. Poziom Sciekow
znajduje sie 0,5 m od goéry zbiornika. W zbiorniku zainstalowano aerator turbinowy,

w celu napowietrzania $ciekow. Objetosé czynna zbiornika wynosi 108,0m3.

W _skiad osadowej czesci oczyszczalni (objetej przedmiotem zamoéwienia) wchodzag

nastepujace obiekty technologiczne:

Osadnik wtérny — komora znajdujgca sie za zbiornikiem biologicznym, o wymiarach
w rzucie 2,5 m x 2,5 m. Dno w ksztatcie Scietego ostrostupa. Maksymalna gteboko$¢
wynosi ok. 3,6 m. Obliczona objeto$¢ czynna wynosi ok. 8,0m3. W komorze znajdujg
sie koryta przelewowe. Odptyw $cieku oczyszczonego odbywa sie do rowu R-P14.
Zageszczony osad odptywa na poletka osadowe.

Poletka osadowe — poletka o wymiarach 4,0m x 9,0m kazde.

3.2. Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa sciekéw doptywajacych do
oczyszczalni

Zatozenia przyjete do bilansu:

= jednostkowa ilos¢ sSciekow wytwarzanych przez mieszkanca przyjeta
w obliczeniach bilansowych dla stanu aktualnego wynosi okoto 0,13 m*RLM/d

= Scieki bytowe w chwili obecnej doptywajg od 850 RLM

= ok. 20% sciekébw docierajgcych siecig kanalizacyjng stanowig wody

przypadkowe

Tab. 3. Zestawienie ilosciowe i jakosciowe sciekow

Parametr Jedn. Wartosé

Scieki bytowe od mieszkaricow

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 850

Jednostkowa ilo$¢ $ciekédw m3/RLM/d 0,13

Wspodtczynnik nieréwnomiernosci:

- dobowej Nd - 1.3
- godzinowej Nh - 2.0
llosé Sciekow:
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Parametr Jedn. Wartos¢
- Qdsr m3/d 110,50
- Qdmax m3/d 143,65
- Qhmax m3/h 11,97
Wody przypadkowe
llo$¢ wod przypadkowych % 20,0
Wspodtczynnik nieréwnomiernosci:
- dobowej Nd - 1.3
- godzinowej Nh - 2.0
llo$¢ wéd przypadkowych:
- Qdsr m3/d 22,10
- Qdmax m3/d 28,73
- Qhmax m3/h 2,39
Scieki ogélne
Réwnowazna liczba mieszkaricow RLM 850
llo$¢ Sciekow:
- Qdsr m3/d 132,60
- Qdmax m3/d 208,86
- Qhmax m3/h 20,69
Jedn. tadunki zanieczyszczen:
- ChzT g0,/RLM/d 120
- BZTs g0,/RLM/d 60
- zawiesina g/RLM/d 65
- azot ogdlny gN/RLM/d 12,0
- fosfor ogdlny gP/RLM/d 2,5
tadunki zanieczyszczen:
- ChzT kgO,/d 102,0
- BZTs kgO,/d 51,0
- zawiesina kg/d 55,25
- azot ogdlny kgN/d 10,2
- fosfor ogdlny kgP/d 2,12
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Parametr Jedn. Wartos¢
Stezenie zanieczyszczen:
- ChzT g0./d 769
- BZTs g0,/d 384
- zawiesina g/m3 416
- azot ogdlny gN/d 76
- fosfor ogdlny gP/d 16

3.3. Wymagane efekty oczyszczania Sciekdw
Remont oczyszczalni ma na celu przywrdcenie jej stanu do istniejgcego sprzed
powodzi, w zwigzku z tym nie zmienig sie wymagania odnosnie ilosci i jakosci sciekow

doptywajgcych do oczyszczalni.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowe;
zdnia 15 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019, Poz. 1311) stwierdza sie, ze na dzien dzisiejszy
oczyszczalnia Sciekdw w miejscowosci Potupin jest zaliczana do przedziatu wielkosci RLM w
zakresie do 2000 RLM. Oczyszczalnia sciekdw w Potupinie zrzuca jednak oczyszczone scieki
do gruntu (rowu), wiec musi sprosta¢c wymaganiom z §11 ustep 1 analizowanego
rozporzgdzenia, ktéry méwi, ze oczyszczalnie o wielkosci RLM < 9999, wprowadzajgce Scieki
bytowe lub komunalne do ziemi, powinny spetnia¢ wymagania z zatgcznika nr 2 dla

oczyszczalni w przedziale RLM od 2000 do 9999.

Tab.4. Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajgcych

Najwyzsze dopuszczalne wartosci
substancji zanieczyszczajacych
Lp. Nazwa substancji Jednostka albo minimalny procent redukcji
substancji zanieczyszczajacych
Wartosé Minimalny
procent redukciji
1. BZTs mg O2/| 25 70-90
2. ChZT mg O2/| 125 75
3. Zawiesina mg/l 35 90

Zrédto: *Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Wartosci obowigzujgce dla oczyszczalni od 2000 do 9999 RLM
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4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Potupin po wykonaniu przedmiotu

zamowienia bedzie sktada¢ sie niezmiennie z obiektéw wymienionych ponizej:

Tab. 5. Obiekty objete przedmiotem opracowania

Lp. | OBIEKTY NR OBIEKT OBJETY
OBIEKTU | PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA
1. | KOMORA KRAT 1 TAK
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
2. | MECHANICZNIE OCZYSZCZONYCH Z 2 TAK
RETENCJA
3. | REAKTOR BIOLOGICZNY 3 TAK
4. | OSADNIK WTORNY 4 TAK
5. | POLETKA OSADOWE 5 TAK
6. | WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 6 TAK

Zakres zamoOwienia w szczegolnosci obejmuje: realizacje robot remontowo —
montazowych wraz z usunieciem powstatych odpaddw, przeprowadzenie prob koncowych
i eksploatacyjnych, wraz z dostarczeniem kompletnego wyposazenia obiektow
w urzadzenia, szkolenia Personelu Zamawiajgcego oraz dostarczenie kpl. dokumentow
powykonawczych. Ze wzgledu na zty stan techniczny aktualnie eksploatowane;j
oczyszczalni  sciekow, ktéry jest wynikiem wystgpienia zjawiska hydrologicznego,

przedmiot opracowania obejmuje:

= Odnowienie zbiornikéw komory krat, przepompowni, reaktora biologicznego
i osadnika wtornego, w tym:
- czyszczenie zbiornikow
- naprawa uszkodzeh betonu, malowanie zbiornikébw farbami
epoksydowymi  (system trzywarstwowy z  wierzchnia  warstwag
chemoodporng)
- wymiana pomp w pompowni wraz z elektrykg i automatyka
- wymiana aeratora napowietrzajgcego na system napowietrzania
drobnopecherzykowego w zbiorniku biologicznym
- wymiana koryt przelewowych w osadniku wtérnym

= Czyszczenie odptywu sciekdow oczyszczonych
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* Rekultywacja terenu

» Utylizacja osadow sciekowych wraz z przywrdceniem sprawnosci poletek
osadowych

=  Wykonanie systemu sterowania i automatyki

» Instalacje elektryczne

41. Komora krat — OBIEKT NR 1

Zakres robot

Remont komory krat polegajgcy na naprawie istniejgcego zbiornika oraz usprawnieniu

pracy kraty.

4.2. Przepompownia sciekdbw mechanicznie oczyszczonych z retencjg —
OBIEKT NR 2

Zakres robot

Remont istniejgcej pompowni z retencjg, ktory obejmuje zaréwno cze$¢ nadziemna,

jak i podziemng, a takze montaz nowych urzgdzen wewnatrz obiektu.

Podstawowe instalacje i urzgdzenia do montazu

= Pompy zatapialne — 2 szt. (1 pracujgca + 1 rezerwowa) — pompy z wirnikiem o
swobodnym przelocie, odpornym na blokowanie, wycieranie materiatami
sciernymi i mato podatnym na uszkodzenia mechaniczne. Uszczelnienia
mechaniczne odporne na skoki temperatur, pracujgce niezaleznie od kierunku
obrotéw silnika.

» Prowadnice i tancuchy — 2 kpl.

= Armatura odcinajgca pomp — 2 szt.

= Zawory zwrotne — 2 szt.

= Zurawik do wyciggania pomp — 1 szt.

» [Instalacja sterowania i AKPiA — kpl.

= Pomiar poziomu sciekéw — kpl.

» instalacja zasilania elektrycznego — kpl — wymiana szafy sterowniczej wraz z

okablowaniem pomiedzy szafg a przepompownig i inne.

Konstrukcija
Caly zbiornik podda¢ pracom remontowym, uzupetni¢ braki, pekniecia betonu

i zabezpieczy¢ farbami na bazie zywicy epoksydowej z wierzchnig warstwg chemoodporng .

18
»,Remont oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Potupin, Gmina Dabie”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Istniejgce niewykorzystane otwory nalezy zaslepic. Istniejacy pomost nalezy przywréci¢ do

stanu umozliwiajgcego uzytkowanie przez czyszczenie, naprawe i malowanie.

Technologia i sterowanie

Istniejacg przepompownie sciekdw mechanicznie oczyszczonych z retencjg poddac
pracom remontowym oraz wymianie urzgdzen i instalacji. Roboty technologiczne beda
polega¢ na wymianie istniejgcych pomp na nowe oraz przywréceniu uzytecznosci catego
orurowania i okablowania wraz z osprzetem. W pompowni zamontowa¢ dwie pompy

zatapialne (1 pracujgca + 1 rezerwowa).

Sterowanie pracg pomp powinno sie odbywac¢ za pomocg hydrostatycznego pomiaru

zwierciadta sciekow i ptywakow.

Nalezy wykonac remont rurociggu ttocznego Sciekow z przepompowni do reaktora

biologicznego.

Wymagania materiatowe

Montaz prowadnic i orurowania przepompowni sciekdbw z zachowaniem istniejacych
srednic przy zastosowaniu materiatu w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301. przy uzyciu

Srub klasa A2 ze stali nierdzewnej, podkfadek i nakretek klasa A4.

Montaz armatury zwrotno—zaporowej wykona¢ z Zzeliwa sferoidalnego GGG 40.
tancuchy w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wszystkie wkrety i kotwy powinny by¢ ze stali

nierdzewne;.

Materialy musza by¢ odporne na korozje. Elementy stykajgce sie bezposrednio ze
sciekami wykona¢ ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301. Elementy nie stykajace sie z

osadem i Sciekami ze stali ocynkowanej lub stali zabezpieczonej powtokami chemoodpornymi.

Szafe elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem terenu oczyszczalni
Sciekow wodami powodziowymi, poprzez umiejscowienie jej w miejsce przy zbiorniku

biologicznym.
4.2. Reaktor biologiczny — OBIEKT NR 3

Zakres robot
Remont zbiornika wraz wymiang systemu napowietrzania.

Podstawowe instalacje i urzgdzenia do montazu

» instalacja napowietrzajgca — dyfuzory drobnopecherzykowe membranowe —
kpl.
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= sonda do pomiaru stezenia tlenu rozpuszczonego — kpl.
= instalacja sterowania i AKPIiA — kpl.
» instalacja zasilania elektrycznego — kpl.

» instalacja oswietlenia — kpl.

Podstawowe parametry

System  napowietrzania  powinien opiera¢ sie o dyfuzory  wgtebne,
drobnopecherzykowe membranowe rozmieszczone w sposob uniemozliwiajgcy sedymentacije

osadu w komorze reaktora.

Konstrukcija
Zbiornik reaktora biologicznego poddaé pracom remontowym takim jak uzupetnienie
ubytkéow w betonie oraz zabezpieczenie $cian wewnetrznych wyprawg odporng na korozje.

Barierki oczysci¢ i pomalowa¢ farbg odporng na korozje.

Technologia

Istniejacy zbiornik biologiczny bedzie dziataC na zasadzie sekwencji, w ktorym
naprzemiennie wystepujg procesy nitryfikacji i denitryfikacji w zaleznosci od pracujgcego w
funkcji czasu systemu napowietrzania. W fazie denitryfikacji dmuchawa powinna pracowac na
minimalnej czestotliwosci przez zaprogramowany czas (Praca — Przerwa). Rozwigzanie
systemu pracy dyfuzoréw powinno by¢ dostosowane do podanego w niniejszym PFU bilansu
sciekow oraz fadunku zanieczyszczeh i musi gwarantowaé uzyskiwanie podanych efektow

oczyszczania Sciekow.
W komorze reaktora nalezy umiesci¢ optyczng sonde tlenowa.

Wymagania materiatowe

Komore nalezy wyposazy¢ w stacjonarny system napowietrzania, ktéry obejmuje

orurowanie, uchwyty oraz armature, umozliwiajgcy regulacje doprowadzanego powietrza.

= Przewody doprowadzajgce powietrze do komor powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301. Powinny by¢ dodatkowo wyposazone w elementy, takie jak
kotnierze do podtaczenia przepustnicy oraz samg przepustnice, a takze
ksztattki (kolana, tuki, redukcje), ktére zapewnig prawidiowe potgczenie i
funkcjonowanie catego systemu.

» Przewody rozdzielcze, ktére bedg rozprowadzaé sprezone powietrze od

przewodu gtdwnego do rusztéw napowietrzajacych, réwniez powinny by¢
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wykonane ze stali nierdzewnej 1. 4301. Dodatkowo powinny byé wyposazone
w kotnierze do podtgczenia.

» Ruszty napowietrzajgce powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ksztattki i
armature do montazu dyfuzoréw. Ich rozmieszczenie oraz dobédr liczby
dyfuzoréw powinny zapewnia¢ zaréwno wymagany poziom natlenienia

Sciekow, jak i petne wymieszanie ich objetosci.

Wymagania techniczne dotyczgce membran dyfuzoréw:

= typ membrany: EPDM;

= grubo$c¢ scianki min. — 1,70mm £ 0,2mm,;

= S$rednica min. — 65mm + 0,7mm;

= gestos¢ min. - <1,10 g/cm3

» wytrzymato$¢ na rozcigganie min. - > 8 N/mm?
= wydtuzenie przy zerwaniu - >450%

= wytrzymatos¢ na rozrywanie - > 6 N/mm

» twardos¢ — 60 + 5 Shore A

= zastosowanie — $cieki komunalne

» temperatura pracy - 5 - 80°C
Wymagania materiatowe:

= zastosowane materialy powinny by¢ odporne na dziatanie medium roboczego
(Sciekow).
Sonda tlenowa:
= cyfrowa sonda do pomiaru tlenu,
= zakres 0,05-20 mgl/l,
= metoda pomiaru luminescencyjna,
= zrédio Swiatta diody LED,

= wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej,

= stopien ochrony IP 68.
4.3. Osadnik wtérny — OBIEKT NR 4

Zakres robot
Remont zbiornika wraz wymiang koryt przelewowych oraz dwéch pomp

Podstawowe instalacje i urzgdzenia do montazu

= pompa — do odprowadzania osadu nadmiernego — 1 szt.
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= pompa — do recyrkulacji osadu — 1 szt.
=  Zawory zwrotne — 2 szt.
= Koryta przelewowe — kpl.

» Instalacja sterowania i AKPiA — kpl.

Konstrukcja
Zbiornik osadnika wtérnego podda¢ pracom remontowym takim jak uzupetnienie

ubytkéw w betonie oraz zabezpieczenie scian wewnetrznych wyprawg odporng na korozje.

Technologia i sterowanie

Z reaktora biologicznego scieki bedg doprowadzone do osadnika wtérnego, gdzie
nastgpi sedymentacja osadu. Uwodniony osad odprowadzany bedzie przy pomocy jednej z
pomp na poletka osadowe, natomiast drugg pompag osad zostanie przetransportowany

ponownie do zbiornika biologicznego (recyrkulacja).

Sklarowane $cieki oczyszczone beda odptywacé poprzez koryta przelewowe do

odbiornika $ciekdéw oczyszczonych.

Wymagania materiatowe

Koryta wewnetrzne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Koryta
segmentowe z jednostronnym przelewem regulowanym. Wysokos$¢ regulacji dopasowana do
wielkosci natezenia przeptywu oraz wielkosci osadnika. Przelewy pilaste z blachy 2-3 mm

mocowane na wspornikach.

Montaz prowadnic pomp i orurowania osadnika z zachowaniem przy zastosowaniu
materialu w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4301. Przy uzyciu srub klasa A2 ze stali

nierdzewnej, podktadek i nakretek klasa A4.

Montaz armatury zwrotno — zaporowej wykona¢ z zeliwa sferoidalnego GGG 40.

tancuchy w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Wszystkie wkrety i kotwy powinny by¢ ze stali nierdzewne;j.

Materialy musza by¢ odporne na korozje. Elementy stykajgce sie bezposrednio ze

sciekami wykonac ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301.
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4.4. Poletka osadowe — OBIEKT NR 5

Zakres robot

Nalezy przywrdéci¢ sprawnosé istniejgcych poletek osadowych w ilosci koniecznej do
prawidtowego dziatania oczyszczalni sciekow. Remont nalezy wykonaé poprzez wywédz
i utylizacje osaddéw sciekowych wraz z wykonaniem warstw filtracyjnych oraz udroznieniem

drenazu odsgczajgcego poletka lub ich wymianie.

Podstawowe instalacje i armatura do montazu

= naprawa przewoddéw doprowadzajgcych osad do poletek wraz z zasuwami

Podstawowe parametry

= wymiary pojedynczego poletka: 9,0m x 4,0m
4.5. Wylot sciekéw oczyszczonych — OBIEKT NR 6

Zakres robot

Istniejacy wylot sciekdow oczyszczonych do rowu R-P14 nalezy wyczysci¢ z powodu

utrudnionego odptywu.

4.6. Agregat pradotwoérczy

Zakres robot

W ramach realizacji zaméwienia nalezy zamontowac¢ agregat pradotworczy, ktéry
stanowiC bedzie awaryjne zrédto zasilania. Urzgdzenie wynies¢ ponad poziom terenu celem

zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w przypadku ewentualnej powodzi.

Podstawowe instalacje i urzgdzenia do montazu

Agregat pradotworczy w kontenerze, wyposazony w zbiornik paliwa, powinien miec
wystarczajgcy zapas paliwa umozliwiajgcy dziatanie przez minimum 48 godzin oraz by¢
zintegrowany z uktadem AVR. Jego moc musi zapewnia¢ nieprzerwang i bezpieczng prace
oczyszczalni. Jednostka powinna posiada¢ automatyczny system monitorowania zaniku
napiecia oraz samoczynny start po przywréceniu zasilania, umozliwiajgc kontynuacje pracy

nastepujgcych obiektow i urzadzen:

= urzgdzenia niezbedne do prawidtowego przebiegu procesu oczyszczania
sciekdéw (dmuchawa, pompy, analityka i pomiary),

= obwody oswietlenia terenu,

= obwody oswietlenia wnetrz budynku

= system sterowania oraz system SCADA,
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» obwody zasilania infrastruktury informatycznej i telefonicznej,

4.7. Sieci miedzyobiektowe

Zakres robot
Nalezy wykonaé naprawe sieci miedzyobiektowych tego wymagajgcych,
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektéw i urzgdzen stuzacych do

oczyszczania sciekow oraz gospodarki osadowe;j.

Wymagania materiatowe

Dla przewoddw grawitacyjnych:

= Rury PVC SDR34, SDR 41, PE i PP, SDR17 do srednicy DN 500
» Rury PVC-U kielichowe z uszczelkg wbudowang fabrycznie, typu ciezkiego,

z materiatu jednorodnego na podsypce piaskowej i obsypane piaskiem
Dla rurociggdw cisnieniowych:

» rurociggi z PE 100, PN 6, SDR17;
= zasuwy odcinajgce nozowe do $ciekdw na cisnienie min. PNG;

= Sruby do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej, 1.4301
Przejscia rurociggow przez Sciany zbiornikéw nalezy wykonaé jako przejscia szczelne.

Wszystkie przewody prowadzone nad terenem nalezy ociepli¢ fupinami wetny mineralnej o

grubosci min.10 cm w ostonie.

4.8. Rekultywacja terenu oczyszczalni

Zakres robot

Roboty bedag polega¢ na usunieciu naniesionych przez wode gatezi, mutu i osadu.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu na terenie oczyszczalni.

4.9. Instalacje elektryczne i AKPiA

Uktad sterowania i automatyki. Dla potrzeb prawidlowej automatyzaciji
prowadzonych procesow technologicznych zastosowany zostanie sterownik gtéwny.
Sterownik bedzie wyposazony: w jednostke centralng, moduly komunikacji przemystowe;,
moduty wejs¢ / wyjs¢ analogowych, moduty wejs¢ / wyjs¢ cyfrowych oraz inne niezbedne
moduty, ktére umozliwig wspotprace sterownika gtéwnego ze sterownikami obiektowymi oraz
aparaturg kontrolno-pomiarowg. Gtéwna magistrala komunikacyjna powinna by¢ oparta na

wiodacych rozwigzaniach komunikacji przemystowej (np. Modbus TCP/IP, ProfiNet, ProfiBus,

24
»,Remont oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Potupin, Gmina Dabie”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

EternetlP, EtherCat, DeviceNet). Dodatkowo na potrzeby skomunikowania szaf obiektowych
(urzadzenia technologiczne wyposazone we wiasng automatyke) oraz armatury (zasuwy,
przepustnice, zastawki) proponuje sie zastosowanie jednakowego protokotu komunikaciji tzn.
dobrac takie urzgdzenia, ktére bedg mogty komunikowac sie ze sterownikiem PLC tym samym
protokotem. Do magistral komunikacyjnych bedg witgczone m.in. nastepujgce urzadzenia:
przeptywomierze, sterowniki, przetwornice czestotliwosci, przetworniki do pomiarow
fizykochemicznych, analizatory sieci, sterownik SZR, sondy poziomu, agregat pradotwérczy,
sitopiaskownik, itp. Za pomocg sygnatéw binarnych monitorowany bedzie stan zasuw oraz
stan pracy pomp. Do sterownika dostarczone bedzie oprogramowanie wraz z licencjg
umozliwiajgcg zmiany w programie / rozbudowe bezposrednio na obiekcie. W pomieszczeniu

sterowni oczyszczalni zostanie zlokalizowana stacja operatorska z monitorem.

Zadaniem systemu bedzie umozliwienie sterowania oraz nadzor procesu technologicznego

z poziomu dyspozytorni. Projektowany system udostepni miedzy innymi takie funkcje jak:

= Sterowanie w uktadzie automatycznym lub recznym.

= Wizualizacje stanu pracy poszczegdlnych urzadzen.

= Wizualizacje, rejestracje oraz archiwizacje pomiaréw technologicznych.
= Monitoring sieci zasilajgco-rozdzielczych.

= Analize trendow.

= Obstuge alarmoéw i zdarzen.

= Mozliwos¢ parametryzowania procesu technologicznego.

= Sporzadzanie raportow.

= Kontrole dostepu do systemu wedtug ustalonego klucza.
System. System automatyzacji posiada¢ bedzie strukture wielopoziomowsg, w ktérej mozna
wyodrebnic:

= poziom obiektowy,

= poziom sterowania,

= poziom zarzgdzania.

Poziom obiektowy. Poziom ten stanowi¢ bedg urzgdzenia wykonawcze oraz aparatura

kontrolno-pomiarowa. Napedy elektryczne bedg sterowane poprzez moduty komunikacyjne, a
urzgdzenia ze standardowymi sygnatami analogowymi lub dwustanowymi do systemu
automatyzacji bedg podtgczone poprzez separatory do modutdéw analogowych: 4-20 mA, i
dwustanowe: 24V DC sterownika PLC.

Poziom sterowania. Na tym poziomie realizowane beda: algorytmy sterowania i regulacji

procesem, przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarzgdzania, realizacja polecen
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przychodzgcych z poziomu zarzgdzania oraz realizacja blokad i zabezpieczen. Program, ktory

bedzie realizowat ten poziom powinien by¢ napisany w oparciu o norme IEC 61131-3.

Poziom zarzgdzania. Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie bedzie wspomaganie

obstugi technologicznej w zakresie: oddziatywania na proces, wizualizacji, rejestracji,

raportowania oraz archiwizacji i przetwarzania danych.

Wszystkie te zadania realizowane bedg przez stacje sterowania systemu automatyki
dziatajgce w oparciu o system narzedziowy SCADA (system przetwarzania). System ten
bedzie dostosowany do potrzeb obiektu - licencja bedzie obejmowata odpowiednig ilos¢ wejs¢,
wyjs¢ oraz innych danych, ktére bedg do niego przesytane wraz z 20% zapasem na pdzniejsze

modyfikacje.

Obstuga procesu technologicznego. System automatyki umozliwi prowadzenie procesu

technologicznego z pomieszczenia sterowni. Dla celdow remontowych kazde urzgdzenie

technologiczne bedzie objete wytacznikiem remontowym.

Operator, wykorzystujgc mozliwosci systemu automatyki, moze oddziatywa¢ na proces lub

obiekt sterowania w nastepujgcych trybach pracy:

= Praca automatyczna: system komputerowy zrealizuje proces sterowania i regulacji
zgodnie z zatozonymi algorytmami. Wybér automatycznego trybu pracy dokonywany

bedzie przez operatora.

= Sterowanie reczne: sterowanie napedem (zaréwno wigczanie i wylgczanie napedu)
dokonywane bedzie przez operatora za pomocg przetgcznikow zlokalizowanych na
elewacji szaf obiektowych danego urzadzenia. System przeprowadzi kontrole stanu

napedu oraz zarejestruje operacje wykonywane przez operatora.

Wizualizacja. Przewiduje sie, Zze podstawowym obrazem systemu wizualizacji bedzie
uproszczony schemat technologiczny oczyszczalni, ktéry stanowi¢ bedzie baze wyjsciowg do
wybierania innych schematéw - weztow technologicznych, na ktérych bedg uwidocznione z
uwzglednieniem Kkolorystyki orurowania wynikajgcej z medium szczegdtly, tj. powigzania
technologiczne, stan pracy poszczegdlnych urzadzeh oraz podstawowe parametry
technologiczne pracy. Poszczegodlne ekrany zorganizowane bedg w sposéb graficznie
odzwierciedlajgcy topograficzne i funkcjonalne rozmieszczenie obiektéw oczyszczalni. Przy
pomocy myszy bedzie mozna dokona¢ wyboru okreslonego wezta. Wyswietlony zostanie
wtedy ekran przedstawiajgcy ten obiekt oraz jego parametry. Szczegdtowe rysunki zostang

sporzgdzone w oparciu o dokumentacje poszczegolnych obiektow.
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= W zakresie instalacji elektrycznych:
- opis techniczny,
- schematy jednobiegunowe dla poszczegdinych rozdzielni,
- dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni / skrzynek,
- schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
- zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
- dokumentacje oswietlenia,
- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
- liste kabli,
- tabele / rysunki powigzan kablowych.

= W zakresie AKPIA:
- uzgodnienia projektowe,
- opisy czesci technicznej,
- dokumentacje systemu sterowania,
- schematy architektury systemu,
- schematy szaf AKPIA,
- wykonanie schematdéw obwodéw pomiarowych i sterowan,
- wykonanie schematéw montazowych urzgdzen AKPIA,
- wykonanie projektéw skrzynek posredniczacych,
- wykonanie projektéw skrzynek aparaturowych,
- wytyczne dla zabezpieczeh antykorozyjnych i malarskich,
- rysunki lokalizacji urzadzen AKPIA,
- lista sygnatéw z rozbiciem na poszczegdélne sterowniki,
- lista kabli,
- zestawienie materiatowe,
- schematy aranzacji dyspozytorni,
- projekt obrazéw synoptycznych,
- projekt algorytmow sterowania,

- projekt synoptyki dla scian graficznych.

Wymagania ogdlne

Nalezy zaprojektowaC¢ i wykonaC wszystkie potgczenia elektroenergetyczne

umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie oczyszczalni.

Nalezy wykona¢ nowg szafe elektryczna, z ktorej zostang poprowadzone przewody

zasilajgce wszelkie urzadzenia na obiektach oczyszczalni $ciekéw. Szafa powinna by¢
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wyniesiona nad poziom terenu w celu zabezpieczenia jej przed ewentualnym zalaniem
wodami powodziowymi. Jako rozwigzanie awaryjnego zasilania przewiduje sie montaz na

oczyszczalni sciekbw w agregatu pragdotworczego.

Zasilanie elektryczne i sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajgcych wykona¢ na

podstawie dokumentacji techniczne;j.

Dla oczyszczalni nalezy zapewni¢ zasilanie z istniejgcego podstawowego zrédta
zasilania (z jego ewentualng modyfikacjg jesli zajdzie taka potrzeba) oraz z agregatu
pradotwérczego, ktéry stanowiC¢ bedzie awaryjne zrédio zasilania. Nalezy wykonac¢ bilans
mocy dla oczyszczalni.

Wymieni¢ oswietlenie w miejscach istniejgcego, przystosowane do oczyszczalni po

uprzednim zdemontowaniu elementow istniejgcej instalaciji.

4.10. Pozostate elementy objete zadaniem

W ramach wykonania zadania nalezy przewidzie¢ zakup i montaz opomiarowania

sciekdw oczyszczonych w zakresie ich ilosci.

Il. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zaméwienia
1. Ogdélne wymagania
1.1. Ogoéine uwarunkowania wykonania

Przewidziany do realizacji remont oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Potupin
powinien da¢ gwarancje odzyskania sprawnosci w zakresie pracy i funkcjonalnosci
istniejacych obiektow. Wykonana inwestycja ma doprowadzi¢ do przywrocenia zdolnosci

do funkcjonowania oczyszczalni sprzed czasu wystgpienia powodzi.

Prace objete przedmiotem zamowienia nie mogg zmieni¢ uktadu technologicznego
oczyszczania sSciekbw i muszg pozostawiC oczyszczalnie sciekdw jako obiekt
mechaniczno — biologiczny. Oczyszczalnia w Potupinie po realizacji zaméwienia ma
sktadac¢ sie z aktualnie istniejgcych obiektéw. Prace majg polega¢ jedynie na ich odnowie
i przywroceniu funkcjonalnosci w celu prawidtowego, zgodnego z prawem oczyszczania
Sciekow.

Zrealizowana inwestycja ma na celu stworzenie w petni funkcjonalnej oczyszczalni
Sciekow. Oznacza to, ze Wykonawca powinien traktowa¢ opisane warunki jedynie jako

minimalne wymogi okreslone przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w zakresie:
= doboru urzadzen zainstalowanych w obiektach oczyszczalni

» uzytych materiatéw

Nie dopuszcza sie zmian:

= technologii mechaniczno — biologicznego oczyszczania sciekéw

Dostawa maszyn, urzagdzen, instalacji oraz wykonanie robét, muszg by¢ oparte
0 obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wladze miejscowe oraz inne

przepisy i normy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

1.2. Projektowana trwatosé
Trwatos¢ statych elementédw oczyszczalni powinna byé zaprojektowana zgodnie z

ponizszymi danymi:

Lp. | Element oczyszczalni Sciekow Projektowana trwatos¢ [lata]
1. Rurociagi, konstrukcje budowlane 20
Maszyny i urzadzenia 20
Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 20

Wykonawca powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, ktére mogg wystgpic¢ zaréwno

podczas realizacji robot budowlanych, jak i w trakcie eksploatacii.

1.3. Ogdélne wymagania eksploatacyjne

Zaproponowane rozwigzania powinny uwzgledniac kluczowe zagadnienia, takie jak:

= |okalne warunki,

= elastyczno$¢ w dziataniu przy zmieniajgcej sie ilosci i jakosci doptywajacych
Sciekow,

= funkcjonalno$c¢ rozwigzan oraz tatwo$¢ w petnej kontroli procesu oczyszczania,

= zapewnienie bezpieczenstwa podczas eksploataciji,

= ochrona srodowiska, w tym:
- spetnienie wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 VII 2006r w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego z pdzniejszymi zmianami,
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- minimalizacja wptywu na s$rodowisko w trakcie realizacji robot oraz
eksploatacji oczyszczalni, tak aby nie przekraczat on granic okreslonych dla

obszaru wokot oczyszczalni.

1.4. Wymagania w zakresie technologii

Remont oczyszczalni nalezy wykona¢ z uwzglednieniem urzadzen majacych jak
najmniejsze oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje), przy jednoczesnym wysokim poziomie

technicznym.

W sposob szczegdlny nalezy przygotowa¢ harmonogram realizacji prac na
oczyszczalni. Planowana budowa oczyszczalni musi zapewnia¢ zminimalizowanie
oddziatywania na srodowisko, w tym zwlaszcza tereny sgsiadujgce z oczyszczalnig. Budowa
musi by¢ przeprowadzona w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, a odbudowany obiekt musi

spetnia¢ wszelkie wymagania formalno — prawne.

1.5. Zamiennos¢é

Zaleca sie, aby urzgdzenia i podzespoty realizujgce podobne zadania pochodzity od
tego samego producenta i byly tego samego typu. Wybér tych elementéw powinien by¢ tak

przemyslany, aby zminimalizowac liczbe czesci zamiennych do magazynowania.

Dotyczy to w szczegdlnosci elementéw takich jak:
= Silniki,
= Przekfadnie,
= Sitowniki,
=  Falowniki,
= Armatura,
* Przyrzady pomiarowe,
= Aparatura kontrolno - pomiarowa
= Osprzet elektryczny,
= Pompy.

1.6. Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenia oraz wyposazenie powinny byé zaprojektowane zgodnie z

systemem metrycznym.
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1.7. Bezpieczenstwo

Rozwigzania projektowe dotyczgce wszystkich obiektow, urzadzen i instalacji
oczyszczalni powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy zwigzane z bezpieczehstwem i ochrong
zdrowia pracownikéw. Wszystkie zamkniecia muszg by¢é wykonane w sposéb, ktory

uniemozliwia ich samoczynne otwarcie.

1.8. Latwos¢ utrzymania i konserwacji

W miejscach, gdzie konieczne sg prace konserwacyjne oraz przeglady, wszystkie
instalacje technologiczne i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wygodne ciggi

komunikacyjne oraz pomosty konserwacyjne.

Podczas rozmieszczenia instalacji i urzadzen technologicznych istotne jest
zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do wykonywania prac montazowych, konserwacyjnych

i remontowych.

Elementy instalacji oraz urzadzen, ktore nie sg bezposrednio dostepne z poziomu
posadzki, a wymagaja regularnej obstugi, muszg by¢ tatwo dostepne za pomocg odpowiednich

przejs¢ i podestow.

1.9. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe montowane w obiektach, powinny by¢ wykonane z materiatow
odpowiednich do ich przeznaczenia. W przypadku elementow, ktére majg kontakt z Sciekami
lub osadem, zaleca sie uzycie stali nierdzewnej klasy 1. 4301. Natomiast dla elementow, ktore
nie stykajg sie z osadami ani sciekami, mozna zastosowac stal ocynkowang lub stal

zabezpieczong powtokami odpornymi na dziatanie chemikaliow.

1.10. Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

1.10.1. Wymagania ogolne jakie powinny speinia¢c Dokumenty
Wykonawcy:

» Przy realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzkowych
wymagan, okreslonych w Kontrakcie i PFU, jesli nie jest podane inaczej;

= Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg obejmujgca
cato$¢ prac niezbednych do prawidiowego dziatania oczyszczalni;

= Dane wejsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego,

muszg zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem Robdt.
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Wykonawca wykona na wtasny koszt wszystkie konieczne badania oraz analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy;

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia wszelkich rozwigzan
materiatowych z Zamawiajgcym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektu
wykonawczego nie zwalnia od odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani Kontraktu w
sprawie niniejszego zamoéwienia.

W przypadku koniecznosci poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektorych
opracowan Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienh bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy uzgadnia dokumentacje w
kazdym przypadku niezaleznie od uzyskanych uzgodnien/weryfikacji
zewnetrznych. Zamawiajgcy odmowi zatwierdzenia dokumentacji gdy stwierdzi,
ze nie spetnia ona wymagan Kontraktu.

Wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim:

- Uzgodnienia

- Opinie i decyzje administracyjne

- Ekspertyzy

niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia

eksploatacji musi uzyska¢ Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ spojnos¢ Dokumentéow Wykonawcy pomiedzy

poszczegdlnymi branzami.

1.10.2. Zakres dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu

Dokumenty Wykonawcy niezbedne do wykonania i przekazania Oczyszczalni do eksploatacji.

Dokumenty Wykonawcy bedg obejmowaty miedzy innymi:

Szczegdétowy Program;

Plan pfatnosci;

System Zapewnienia Jakosci;

Projekt technologiczny wraz ze schematem, zawierajgcy charakterystyczne

parametry i rozwigzania technologiczne i techniczne;
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= Opracowania niezbedne do zaprojektowania Oczyszczalni, miedzy innymi:

=  Projekty Wykonawcze Robét dla celow realizacii;

= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

=  Dokumentacje Powykonawczg, wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i potgczeh miedzyobiektowych;

= Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Oczyszczalni, instrukcje
stanowiskowe;

= Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) urzgdzeh oraz karty gwarancyjne w

jezyku polskim;

Oprogramowanie sterujgce pracg Oczyszczalni wraz z licencja.

Personel Wykonawcy opracowujgcy dokumentacje projektowg powinien posiadac
odpowiednie kwalifikacje i odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Roboty powinny zostac
zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz sztukg

i praktyka inzynierska.

Wszelkie modyfikacje Dokumentéw Wykonawcy wymagane przez Zamawiajgcego

Wykonawca zrealizuje bez dodatkowych optat.

1.10.3. Format dokumentéw Wykonawcy

Wydruki
Wszystkie rysunki oraz dokumentacja zwigzana z projektem bedg dostarczone przez

Wykonawce w standardowym formacie A4 oraz jego wielokrotnosciach. Obliczenia i opisy

réowniez powinny by¢ dostarczone na papierze w rozmiarze A4 przez \Wykonawce.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej zapisu przekazane zostang
Zamawiajagcemu na nosnikach (CD-R lub DVD):

a) Forma zapisu plikdw : rrrr-mm-dd_(nr czesci)_tytut pliku.xxx
b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf

e) Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: dxf *., dwg*.pdf *.
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f) Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project

Liczba egzemplarzy

Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy wszystkie w/w dokumenty w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Tabela przekazania dokumentacji
dla wszystkich jej stadidw, okreslajgca odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy, zostanie

przygotowana przez Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.10.4. Forma dokumentéw Wykonawcy

Zakres i forma dokumentacji projektowej muszg by¢ zgodne z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1130).

Proponowane rozwigzania projektowe bedg w petni zgodne z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg w formie Projektu

Wykonawczego do akceptacji przed rozpoczeciem prac budowlanych.

1.10.5. Wymagania szczeg6towe odnosnie dokumentacji Wykonawcy

= Projekt Wykonawczy — Projekt wykonawczy bedzie zawierat precyzyjne
informacje na temat lokalizacji wszystkich urzgdzen oraz elementéw
Robét, a takze ich wymiaréw oraz parametréw technicznych.
Dokumenty te bedg obejmowac szczegdtowe specyfikacje dotyczgce
ilosci oraz jakosci urzadzen i materiatdw, a takze bedg doktadniej
rozwija¢ rozwigzania ujete w niniejszym PFU. Wykonawca ma
obowigzek przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu wszystkie
sktadniki projektéw wykonawczych, w tym obliczenia, rysunki
warsztatowe oraz inne dokumenty zwigzane z budowg i zakohczeniem
realizacji elementéw Robo6t. Zgodnie z Warunkami  Kontraktu,
dokumenty te bedg podlegaty przeglgdowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

= Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacje Powykonawczg wraz z
niezbednymi opisami sporzadzi Wykonawca. TreS¢ tej dokumentacji
przedstawia¢ bedzie Roboty, tak jak zostaly przez Wykonawce

zrealizowane. Wykonawca opracuje ponadto:
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- dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach
budowy,
- inwentaryzacje geodezyjng wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu.
Jezeli w zakresie Robot wprowadzone zostang zmiany w trakcie Préb
Koncowych Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.
Instrukcje obstugi i konserwaciji - Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i
konserwacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie oraz
ponizszymi szczegdtowymi wymogami. Instrukcja dotyczgca obstugi i
konserwacji Oczyszczalni powinna by¢ na tyle szczegdtowa, aby
Zamawiajgcy mogt skutecznie eksploatowac, konserwowac oraz regulowac

prace urzadzen.

Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ wprowadzenia zmian do wspomnianych instrukciji,

ktore mogg wynikac¢ z doswiadczen zdobytych podczas okresu prébnego. Zmiany te powinny

by¢ przedstawione w formie stron uzupetniajgcych lub zastepczych.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawierac przede wszystkim:

Szczegodtowy opis dziatania Oczyszczalni oraz wszystkich jej elementéw;

Schemat AKPIA dla catej Oczyszczalni oraz poszczegolnych obiektow;

Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji oraz wytgczania Oczyszczalni

i jej komponentéw, a takze dziatania w sytuacjach awaryjnych;

Procedury lokalizacji awarii;

Wykaz wszystkich urzgdzen, ktory powinien zawiera¢ m. in. :

- Nazwe oraz dane producenta i serwisu;

- Model i typ;

- Podstawowe parametry techniczne;

- Dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) w jezyku polskim oraz karty

gwarancyjne.

Ponadto, Wykonawca opracuje wszelkie inne instrukcje i dokumenty wymagane do

zapewnienia wlasciwej eksploatacji oczyszczalni.
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2, Wymagania dotyczace terenu budowy

2.10.Urzadzenie placu budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac
Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyznaczenie wszystkich elementéw robat,
za jakos¢ zastosowanych materiatow, jako$¢ sprzetu uzytego do wykonania robot, kwalifikacje
personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci , ktére musi przedsiewzig¢ dla

wiasciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajac
oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania robotami budowlanymi
wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkdw witasciwej izby samorzgdu

zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej,
wyznaczeniu wysokosci obiektow, zarysdw robot ziemnych na powierzchni terenu, poprzez
trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw, gtebokosci
wykopow, zaryséw skarp, przez uprawnionego geodete, Wykonawca przygotuje teren poprzez
wykonanie wycinki zieleni, rozebranie zbednych elementow matej architektury, a nastepnie

przystapi do wykonywania robaot.

Wykonawca  zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu

i unieszkodliwiania odpadow.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia oraz utrzymania na wiasny koszt tablic
informacyjnych dotyczgcych budowy, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, ktére obejmuja
réwniez informacje o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia (Dz. U. z 2002 . , nr 108, poz.
953).

Dodatkowo, Wykonawca powinien zakupi¢ i zamontowa¢ tablice informacyjng z nazwa

zadania i pochodzeniem srodkow na jego realizacje.
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2.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszystkich

obowigzujgcych przepisow oraz wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W ramach przygotowah do realizacji prac, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane, musi opracowac i przedstawi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Na jego podstawie zapewni, ze personel nie bedzie pracowat w warunkach niebezpiecznych

lub szkodliwych dla zdrowia, nie spetniajgcych odpowiednich norm sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na plac budowy oraz bedzie utrzymywat niezbedne
wyposazenie, ktére zapewni bezpieczenstwo. W tym celu zapewni odpowiednie urzgdzenia
socjalne oraz wilasciwg odziez i wyposazenie, ktére bedg chroni¢ zycie i zdrowie

zatrudnionego personelu.

2.12. Ochrona srodowiska

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczacych ochrony srodowiska.
W trakcie realizacji, az do momentu zakonczenia prac, Wykonawca podejmie wszelkie
mozliwe dziatania, aby dostosowac sie do obowigzujgcych norm i zasad ochrony srodowiska
zaréwno na terenie Plac Budowy, jak i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Dodatkowo, bedzie
starat sie unika¢ wszelkich dziatan, ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla innych podmiotow
operujgcych w tym miejscu, w szczegolnosci w zakresie zanieczyszczen, hatasu oraz innych

negatywnych czynnikow wynikajgcych z jego dziatalnosci.
2.13. Bezpieczenstwo ppoz

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wszystkich przepiséw prawnych
dotyczacych bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie nieustannie utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy w petnej gotowosci, stosujgc sie do obowigzujgcych norm na placu budowy
oraz w urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz w pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane zgodnie z wymogami przepiséw przeciwpozarowych,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i innych sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
os6b nieuprawnionych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie straty, ktore moga
wynikngé z pozaru podczas realizacji prac lub ktére bylyby spowodowane przez jego

pracownikow.
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2.14.Zgodnos¢ z prawem

Wszelkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami,

regulacjami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamowienia w zgodzie
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami), oraz wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Ponadto, powinien on by¢é zaznajomiony z innymi
ustawami i rozporzadzeniami wydanymi zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i lokalne.
Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie wszystkich tych regut
i wytycznych podczas wykonywania robot. W przypadku braku polskich norm w danej

dziedzinie, nalezy stosowac¢ odpowiednie normy europejskie.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowaé zgodnie z
dokumentami:
1. Prawo budowlane,
. Prawo geologiczne i gornicze,
. Ustawa o odpadach,
. Prawo ochrony $rodowiska,
. Prawo wodne,
. Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

. Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

0o N OO 0o B~ 0N

. Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszystkie roboty, dostawy, urzadzenia i materiaty, a takze jakos$¢ ich wykonania,
muszg by¢ zgodne z polskim Prawem Budowlanym oraz ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlanych”.

Dodatkowo, nalezy przestrzega¢ wymagan Polskich Norm oraz odpowiednich norm

europejskich. W przypadku braku takich norm, powinny by¢ stosowane najlepsze praktyki.

Wykonawca zobowigzuje sie do szanowania praw autorskich oraz patentowych.
Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych zwigzanych
z uzywanymi opatentowanymi urzgdzeniami lub metodami. W kazdej sytuacji informowac
bedzie Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie atestéw oraz innych

wymaganych dokumentow.
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B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ST - 00 - WYMAGANIA OGOLNE
11. Czes¢ ogdlna

1.1.1. Nazwa zamoéwienia
»,Remont oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Potupin, gmina Dabie”.
1.1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST-00 sg
ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem istniejgcej

oczyszczalni $ciekéw w m. Potupin, gm. Dabie”.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

realizacji robét dotyczgcych remontu oczyszczalni $ciekéw w Potupinie.

Stosujgc  Ogolng Specyfikacje Techniczng Wykonania Inwestycji zawierajgca
ST-00 Wymagania ogolne nalezy mie¢ na uwadze ich powigzania ze szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét dla ST-01 Robét pomiarowych i
oznakowania, ST-02 Robot ziemnych, ST-03 Robét betonowych, ST - 04 Robdét malarskich,
ST-05 Montazu urzadzen i rozruchu, ST-06 Remontu sieci miedzyobiektowych, ST-07

Wykonaniu instalacji elektroenergetycznych i AKPiA oraz ST-08 Robét wykonczeniowych.
1.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zapisy objete Specyfikacjg Techniczng dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z

remontem oczyszczalni $ciekéw w Potupinie, gm. Dagbie.
1.1.4. Rodzaje robét wg CPV
Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot:
= CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
= CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

= CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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. CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie

terenu

= CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw

odprowadzania sciekow
1.1.5. Okreslenia podstawowe
Przez okreslenia zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy rozumiec:

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji

projektowe;.

ROBOTY STALE - roboty (wtacznie z urzgdzeniami), ktére majg byé wykonane

stosownie do Umowy.

MATERIALY - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowga i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

APROBATA TECHNICZNA - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia

17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA - dokument wskazujgcy, ze wyréb
spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ustalone w PN wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/ lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych przepiséow i dokumentow technicznych; w

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
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krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) podano zakres, zasady i tryb

opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych.

CERTYFIKAT ZGODNOSCI - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh 3 zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg

techniczng(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

ZNAK ZGODNOSCI - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,

proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - dokumentacja projektowa budowlano-
wykonawcza, dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie

z prawem budowlanym, przepisy ogolne

LABORATORIUM - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatow oraz robét.

1.2. Informacje o terenie budowy

1.2.1. Informacje ogéline

Prace remontowe wraz z wymiang urzgdzen oczyszczalni $ciekéw zlokalizowane
bedg w miejscowosci Potupin w rejonie ul. Kolejowej. Teren ten potozony jest na dziatce

151/6 oraz 150/3 obreb 0013 Potupin gmina Dabie. Dziatki sg wtasnoscig Gminy Dabie.

Teren oczyszczalni, a takze kolektora odptywowego i wylotu brzegowego jest objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obiekt znajduje sie na terenie w wiekszosci nieutwardzonym ,pokrytym roslinnoscig

niskg. Czes¢ dziatki w ciggu komunikacyjnym jest wytozona ptytami betonowymi.

Oczyszczalnia jest oddalona od najblizszej zabudowy mieszkaniowej o okoto
100m. W bezposrednim sgsiedztwie oczyszczalni wystepujg taki i tereny pokryte

roslinnoscia.
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1.2.2. Stan prawny terenu budowy
Teren budowy obejmuje dziatki, ktérych wiascicielem pozostaje Gmina Dagbie.
1.2.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach przetargu przekaze Wykonawcy

teren budowy.

1.3. Materialy i wyroby

1.3.1. Wymagania ogéine
Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

= oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjag techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

= deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisje Europejskg lub

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny

wyréb budowlany”.
1.3.2. Zgodnos$¢ materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Proébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki: Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatébw w czasie przeprowadzenia inspekcji. Zamawiajgcy
bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
1.3.3. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen wtascicieli i wikadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ mu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan

ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Eksploatacja zrédet
materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.
1.3.4. Zrédta pozyskiwania materiatéw miejscowych

Co najmniej na jeden tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciaglty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdét.
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1.3.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
1.3.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom specyfikacji technicznej

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem wariantowego materialu Zamawiajgcego i Projektanta, jesli w/w materiatu nie
przewiduje Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacja Techniczna. Na wariantowe

zastosowanie materiatobw musi by¢ zgoda Zamawiajgcego i Projektanta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
1.3.7. Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i za teren robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty

0 kazdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie

wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty
do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i byty dostepne do kontroli przez

Zamawiajgcego.

Materiaty bedg sktadowane na zapleczu budowy zlokalizowanym na terenie

oczyszczalni $ciekdéw.

1.4. Sprzet i maszyny

1.4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. llos¢ i wydajnosé

sprzetu bedzie gwarantowaé¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym umowa.
1.4.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét winien byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

1.4.3. Srodki transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw i sprzetéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji

Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wpykonanie robét

1.5.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych materiatébw, wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.
1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia robot
przez Zamawiajgcego oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu jej przejecia. Zamawiajgcy moze wstrzymac roboty, jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego

polecenia.
1.5.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
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i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia prac.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeimienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu roboét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i zabezpieczenia terenu prac
remontowych w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zabezpieczen,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablice

informacyjna z nazwg zadania i pochodzeniem srodkéw na jego realizacje.
1.5.5. Prace towarzyszace

Przed przystgpieniem do robét podstawowych nalezy wykonac nastepujgce roboty

towarzyszgce i tymczasowe:

= Prace przygotowawcze: wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzonych

prac,
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia odpowiada za:

= Dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
» Dostarczenie materiatéw do miejsc ich wbudowania,
= Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac,

= Po zakonczeniu prac przywrécenie terenu do nalezytego fadu i porzadku.

1.5.6. Dokumentacja fotograficzna
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy opracowaé inwentaryzacje
fotograficzng terenu robét. Inwentaryzacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi w formie

elektronicznej — na ptycie CD.
1.5.7. Oznakowanie inwestycji

Inwestycja powinna zosta¢é oznakowana tablicg informacyjng z nazwg zadania
i pochodzeniem srodkow na jego realizacje. Lokalizacja umieszczenia tablicy do uzgodnienia

z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
1.5.8. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w sposéb zabezpieczajgcy podioze przed

zanieczyszczeniem, m.in.:
e utwardzi¢ teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze

e strefy, w ktorych bedzie zlokalizowany postdj maszyn, pojazdéw pracujgcych
na budowie, miejsca parkingbw dla pracownikow, miejsca przechowywania
ewentualnych materiatdw niebezpiecznych (np. paliwa, oleje, materiaty smarne,
rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym przedostaniem sie substancji niebezpiecznych  do
srodowiska gruntowo-wodnego (np. poprzez uszczelnienie, wytozenie materiatami

izolacyjnymi, maty sorbentowe).

Sprzet budowlany i transportowy uzywany w zwigzku z budowg powinien by¢ w dobrym
stanie technicznym (bez wyciekdéw paliwa), ktéry po zakonczeniu pracy nalezy odprowadzi¢
na miejsce postoju zapewniajgce ochrone powierzchni ziemi przed przedostaniem sie

zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

W przypadku niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych wymaga sie,
aby wykonawca dysponowat srodkami do ich neutralizacji jak np. sypkie sorbenty
hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy

sorpcyjne, biopreparaty.

W okresie bezdeszczowym nalezy podczas prowadzenia prac ziemnych zraszac

powierzchnie terenu wodg w celu ograniczenia pylenia.

Po zakohczeniu robét budowlanych nalezy uporzgdkowacé teren budowy.
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1.5.9. Ochrona w czasie wykonywania robét

a) Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania

roboét nalezy:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

= podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych

wymagan nalezy mie¢ wzglad na:
¢ |okalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstawania pozaru.
b) Odwodnienie terenu budowy

W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykop powinien byé zabezpieczony przed
naptywem wod opadowych w celu wyeliminowania negatywnego dziatania tych wéd na wykop,
powodujgc np. rozluznienie podioza. Przed negatywnym dziataniem wod opadowych na wykop
zabezpiecza odpowiednio wyprofilowany teren wokét wykopu. Szalowanie scian wykopu

powinno zabezpieczac¢ jego statecznosé.

W przypadku ewentualnego odwodnienia wykopoéw, koszty odwodnienia powinny byc¢

wliczone w cene jednostkowg metra biezgcego przewodu kanalizacyjnego.

c¢) Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw pozarowej oraz
utrzymywacé sprawny sprzet ochrony ppoz., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty pozarem wywotanym jako rezultat nieprawidtowej realizacji

robot lub przez swoj personel.
d) Materialy szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwo$s¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca, po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od

wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Nie nalezy zanieczyszcza¢ wydobytych z wykopodw mas ziemnych. Biorgc pod uwage
zapisy Ustawy o odpadach, nadmiar mas ziemnych nie moze by¢ zakwalifikowany jako odpad.
Ponadto, ewentualny nadmiar mas ziemnych w miare mozliwosci rozplantowa¢ w granicach
terenu inwestycji. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu na terenie budowy. Grunty i materiaty
nadmiarowe lub nieprzydatne do budowy, powinny by¢ przekazane podmiotowi uprawnionemu
do gospodarowania odpadami. Nalezy dokona¢ wymiany gruntu na gtebokosci 0,3 m, a

wydobyty, skazony grunt podda¢ utylizaciji.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowac teren baz
zaplecza i przekazac¢ Inwestorowi teren zaplecza bez odpadodw, ktére przekaze wczesniej
odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje na gospodarowanie odpadami i zgodnie z

obowigzujgcym na terenie Gminy Dgbie systemem gospodarowania odpadami.
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Podczas robodt ziemnych przy wykonywaniu inwestycji nie nastgpi zmiana warunkow

wodnych i wodno — glebowych.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki prowadzenia robdét w zakresie ochrony

srodowiska (zieleni) — Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska:
e roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew,

e W razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim

Srodkiem,
e nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obszaréw Natura 2000.

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji bedzie ograniczony do terenu

oczyszczalni sciekdw. Oddziatywanie ustgpi po zakonczeniu robét budowlanych.
e) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
f) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp oraz ma obowigzek,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.6. Kontrola, badania i odbior

1.6.1. Kontrola jakosci rob6t — program zapewnienia jakosci
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi sposdb wykonania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng i ustaleniami Zamawiajgcego. Program powinien

zawierac:
= organizacje wykonania robét, terminy i sposdb prowadzenia robdét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
= bhp,
= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania,
= system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli wykonywanych robét.
1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu sprawdzenia, ze poziom wykonania

jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah. Zamawiajgcy bedzie

przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych urzgdzenh
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laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé na wyniki badan, Zamawiajgcy
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete. Wszystkie koszty

zwigzane z przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu

bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy po uprzedniej weryfikacji kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych badan albo oprze sie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite

koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.6.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé

z prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania

prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

1.6.5. Badania i pomiary
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Badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
1.6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan,
nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)

bedg przekazywane na formularzach.
1.6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnosé

z warunkami danymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia -

wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjg Techniczng,

takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.7. Dokumenty budowy
1.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na
biezgco w zakresie przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢é dokonany (data
jego dokonania) podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisami oséb uprawnionych.

1.7.2. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

1.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

Wszelkie dokumenty zezwalajgce na podjecie prac przy realizacji zadania
= protokoty przekazania terenu budowy

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
= protokoty odbioru robot

= protokoty z narad i ustalen

= Kkorespondencje na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji decyzji, uzgodnien w sytuacji gdy stracg

waznosc¢ po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.
1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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1.8. Odbiér robét budowlanych

Wykonawca w ramach ceny zawartej w Umowie zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektow
wszystkich instytucji, ktérych obecnosc¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat przedstawicieli

tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany wykonac

wtasnym staraniem.
1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Zamawiajgcego

przy udziale Wykonawcy:
= odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbior techniczny
= odbior koncowy.
1.8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego

postepu robot.

Wykonawca zgtasza z min. 2-dniowym wyprzedzeniem wykonanie czesci roboét do
odbioru wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidér winien byé przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiér techniczny
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Odbiér techniczny nastgpi po wykonaniu i odebraniu wszystkich robét

budowlano — montazowych objetych dokumentacjg projektowa.
1.8.4. Badania, pomiary
Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

= zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej

z dokumentacjg techniczna,

= zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci oraz wynikéw stopnia

zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
= zbadaniu rozstawu armatury i urzgdzen oraz ich dziatania.

Wyniki badanh powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréow
technicznych czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas robot, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego korncowego, na podstawie
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany zakres robot. Konieczne jest takze dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

= 0 wykonaniu robét polegajgcych na remoncie oczyszczalni Sciekéw w
Potupinie zgodnie z warunkami zawartymi w PFU, przepisami i polskimi

normami,
= 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
1.8.5. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioru robot podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
1.8.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane (z dn. 7 lipca 1994, z pézn. zmianami) i Ustawg z dnia 16 kwietnia
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2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2020 poz. 782).

Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumenty budowy takie jak: dziennik budowy, dokumenty zezwalajgce na podjecie prac przy
realizacji zadania, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie, dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi w czasie
prowadzenia robét zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegodlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli

potozenia poszczegdlnych elementéw i obiektéw oraz inwentaryzacje powykonawczg.

Dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego, Projektanta i
Wykonawce oraz zgtoszone do Osrodka Geodezji i Kartografii. Ztozony operat winien zawierac
wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i

budynkow oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje niezbedng liczbe egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej
Powykonawczej na wiasny koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestyciji

osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Zamawiajgcemu.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg zobowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej

dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach
Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wplynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu
budowli, takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce ustalone przez komisje odbioru winny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego z terminem wykonania wyznaczonym

przez te komisje.
1.8.7. Odbiér koncowy
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy.

Ztozenie podpisdw na protokole odbioru koncowego jest jednoznaczne z przejeciem

przez Zamawiajgcego obiektu do eksploatacii.
1.8.8. Podstawy ptatnosci
Zasady i wymagania ogoélne dotyczgce ptatnosci wg Umowy.

1.9. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami. Zastosowanie powinny mie¢ ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty powinny
by¢ wykonane w bezpieczny sposob, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce oraz wskazanymi wytycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca powinien posiadaé

znajomos¢ tresci i wymagania tych norm.
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2. ST-01-ROBOTY POMIAROWE | OZNAKOWANIE
21. Czes¢ ogdlna

2.1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-01 sg wymagania dotyczace robot

pomiarowych i oznakowania terenu robét.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

realizacji robét dotyczgcych remontu istniejgcej oczyszczalni sciekow w m. Potupin.
2.1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Zapisy objete Specyfikacjg Techniczng dotyczg prowadzenia robét pomiarowych

i oznakowania terenu oczyszczalni.
2.1.3. Rodzaje robo6t wg CPV
Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot:
= CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
= CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2.1.4. Okreslenia podstawowe
Przez okreslenia zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy rozumiec:
POMIAR - dziatanie, ktérego celem jest okreslenie wartosci wielkosci

TYCZENIE - ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i

poziomu elementéw dla wykonania robot budowlanych

POBIERANIE PROBEK — wybor elementéw lub porcji materiatu w celu utworzenia
probki

ODPADY NIEBEZPIECZNE - odpady, ktére moga by¢ szkodliwe lub niebezpieczne

dla ludzi, albo ktére mogg wptywaé niekorzystnie na procesy biologiczne
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2.2. Informacje o terenie budowy

Obszar prac remontowych obejmuje tereny w wiekszosci nieutwardzone, zielone.
Czes¢ dziatki jest wytozona ptytami betonowymi. Teren posiada zabudowe odpowiednig dla
oczyszczalni sciekow. Infrastrukture techniczng stanowig obiekty czesci mechanicznej,
biologicznej oraz osadowej oczyszczalni sciekow, a takze rurociggi miedzyobiektowe,

wodocigg, kable elektroenergetyczne. Infrastrukture drogowg stanowig ciggi gruntowe.

Na terenie przedmiotowe] inwestycji wystepuje zielen niska, ktéra nie pozostaje w
kolizji z obiektami objetymi opracowaniem.
2.3. Materialy i wyroby
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu

roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:

» paliki drewniane o Srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m
do wyznaczenia punktéw gtdéwnych trasy oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci

0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktéw,
= prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 0,3 m,
» farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni),

= stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos$c¢

okoto 0,5 m,

= Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dlugos¢ okoto
0,5 m i przekréj prostokatny.
2.4. Sprzeti maszyny

2.41. Ogoélne wymagania
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdéw robét i reperéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz

okresleniem wysokosci elementdéw robot oraz reperow roboczych wykonane beda

specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

= teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,
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= atami,
= tasmami stalowymi.

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru.
2.4.2. Srodki transportu

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym

transportem.

2.5. Wykonanie robét

2.5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych materiatébw, wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu

Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i na zgdanie

Zamawiajgcego dostarczy¢ szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
Robot.

2.5.2. Zasady prowadzenia robot

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej. W przypadku budowy przytgczy dodatkowo musi

zosta¢ wyznaczona kazda studzienka rewizyjna.
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Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w

stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robét
zastgpi je swiadkami (palami, umieszczonych poza granicg Roboét w taki sposéb, zeby za ich

pomocg méc wytyczyé usuniety pal).

2.5.3. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

2.5.4. Prace towarzyszace

Przed przystgpieniem do robét pomiarowych nalezy opracowaé inwentaryzacje
fotograficzng terenu robét. Inwentaryzacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi w formie

elektronicznej — na ptycie CD.
2.5.5. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robét

Teren robdt znajduje sie poza gtdwnym i publicznymi ciggami komunikacyjnymi,
w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia prac.

2.6. Kontrola, badania i odbior

2.6.1. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci Robot pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w

instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
2.6.2. Badania i pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami Gtoéwnego Urzedu

Geodezji i Kartografii.
Sprawdzanie Robdét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

= nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtébwnych odcinkbw  przewodow

miedzyobiektowych,

= robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.
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2.7.

Dokumenty budowy

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po

wykonaniu pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiaréw

beda stanowity element dokumentéw budowy.

2.8.

2.8.

2.9.

Nalezy sporzgdzi¢ inwentaryzacje zlikwidowanych poletek osadowych.

Odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.

1. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00.

Przepisy powiazane

PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-i. Geodezyjna osnowa pozioma.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30

poz 163 z pdzniejszymi zmianami).
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Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu

0 biezgco obowigzujgce uregulowania i Normy
Instrukcje GUGIK

Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o

biezgco obowigzujgce uregulowania i Normy.
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3. ST -02 - ROBOTY ZIEMNE
3.1. Czes¢ ogdlna

3.1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wszelkich prac ziemnych wykonywanych w celu przywrécenia

sprawnosci przewodow miedzyobiektowych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

realizacji robét dotyczgcych remontu istniejgcej oczyszczalni sciekow w m. Potupin.
3.1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot

ziemnych zwigzanych z remontem oczyszczalni sciekow.

W skiad robdt ziemnych wchodzg takze czynnosci dotyczgce robot ziemnych w

zakresie likwidacji cze$ci poletek osadowych oraz rekultywacji terenu po powodzi.
3.1.3. Rodzaje robét wg CPV
Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot:
= CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

= CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne
= CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
3.1.4. Okreslenia podstawowe
Przez okreslenia zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy rozumiec:

WYKOP — dét szeroko- i wgskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd

ziemnych.
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WYKOP LINIOWY - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugosc, np. przy uktadaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu,

przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY (WYKOP WASKI) - wykop o szerokosci dna

réownej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY (WYKOP SZEROKI) - wykop o szerokosci

i dlugosci dna wiekszej od 1,50 m.

GLEBOKOSC WYKOPU - odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig

terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.
WYKOP PLYTKI - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m.

WYKOP SREDNI - wykop, ktérego gteboko$é jest zawarta w granicach od 1,0 m do
3,0 m.

WYKOP GLEBOKI - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0 m.

DOKOP - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego

lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

ODKLAD - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac

zwigzanych z tym obiektem.

PLANTOWANIE TERENU - wyrownanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w
projekcie rzednych przez sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie¢
i glebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas

ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne.

ROZPLANTOWANIE (ODKLADU LUB ZIEMI WYDOBYTEJ Z WYKOPU
LUB ROWU) - jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslone;j

grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU - wielko$¢ charakteryzujgca stan

zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru w PN.
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WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é

gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru w PN.

GRUNT BUDOWLANY - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziatac z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego

budowli ziemnych.

GRUNT NATURALNY - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw

geologicznych.

GRUNT ANTROPOGENICZNY - grunt nasypowy utworzony z produktéw
gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe,

odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

GRUNT RODZIMY - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow
geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg

zawsze gruntami naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujace grunty rodzime:
= gskaliste,
= nieskaliste mineralne,

= nieskaliste organiczne.

GRUNT NASYPOWY - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku
dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach

ziemnych itp.

GRUNT SKALISTY - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach
(najmniejszy wymiar bloku > 10,0 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na

Sciskanie Rc > 0,2 MPa.

GRUNT NIESKALISTY - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw

gruntu skalistego.

GRUNT SPOISTY - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢
wskaznika plastyczno$ci Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek

przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze byc¢ przy tym mniejszy niz
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10-krotny warto$¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg

ceche plastycznosci.

GRUNT NIESPOISTY (SYPKI) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie

spetniajgcy warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

PODLOZE - cze$é konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewéd miedzy dnem wykopu
a obsypka lub zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i doing podsypke. W

przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

GRUBOSC WARSTWY ZAGESZCZENIA - grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia

gruntem przed jej zageszczeniem.

GLEBOKOSC PRZYKRYCIA - pionowa odleglo$¢ miedzy wierzchem rury

a powierzchnig terenu.

STREFA ULOZENIA PRZEWODU - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce
podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

ZASYPKA WSTEPNA - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad

wierzchem rury.

ZASYPKA GLOWNA - wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw

kolejowych.

3.2. Informacje o terenie budowy

Obszar prac remontowych obejmuje tereny w wiekszosci nieutwardzone, zielone.
Czes¢ dziatki jest wytozona ptytami betonowymi. Teren posiada zabudowe odpowiednig dla
oczyszczalni sciekow. Infrastrukture techniczng stanowig obiekty czesci mechanicznej,
biologicznej oraz osadowej oczyszczalni sciekow, a takze rurociggi miedzyobiektowe,

wodocigg, kable elektroenergetyczne. Infrastrukture drogowg stanowig ciggi gruntowe.

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska, ktéra nie pozostaje

w kolizji z obiektami objetymi opracowaniem.
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3.3. Materiaty i wyroby

3.3.1. Grunty — wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodia pozyskiwania
materiatéw (podfoza) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
3.3.2. Odwodnienie wykopéw

W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykop powinien by¢é zabezpieczony przed
naptywem wod opadowych w celu wyeliminowania negatywnego dziatania tych wéd na wykop,
powodujgc np. rozluznienie podioza. Przed negatywnym dziataniem wod opadowych na wykop
zabezpiecza odpowiednio wyprofilowany teren wokét wykopu. Szalowanie scian wykopu

powinno zabezpieczac¢ jego statecznosé.
3.3.3. Skiadowanie materiatu
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany, a nastepnie wywieziony na odktad.

Elementy szalunkéw nalezy sktadac¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiardw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek,
ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo
na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy

przechowywac w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci.
3.3.4. Wymagania ogoélne

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie

mozliwosécig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntodw (spycharki, zgarniarki,

réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacii itp.),
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» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

tasmociagi itp.),
= sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.3.5. Srodki transportu

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkoéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do

wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

3.4. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.5. Wykonanie robét

3.5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robot

oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
3.5.2. Metody wykonania wykopéw

Uwaga: Przed wykonaniem wykopu nalezy wykonaé probne przekopy dla ustalenia,
czy na terenie inwestycji faktycznie nie znajduje sie zadne uzbrojenie podziemne. Sposob

wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.

Projektuje sie wykopy otwarte (mechaniczne i czesciowo reczne), waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych — zabezpieczenie szalunkiem systemowym petnym w
przypadku rurociagéw; dla studni stosowaé szalunki stupowo — ptytowe. Wykopy nalezy
wykonywa¢ wedtug PN-B-10736 i PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig

obudowy 15 cm ponad teren.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy opracowac
inwentaryzacje fotograficzng terenu robét oraz wytyczy¢ osie trasy obiektow liniowych.
Inwentaryzacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi w formie elektronicznej — na ptycie CD.
O fakcie przystgpienia do robot powiadomi¢ wiascicieli terenu. Teren objety bezposrednio
robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietli¢. Roboty ziemne wykonywaé
zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736.

W razie koniecznosci pozostawienia otwartych wykopdw, np. na czas nocy przewiduje
sie ich zabezpieczanie przed mozliwoscig przedostania sie do nich drobnych zwierzat poprzez
przykrycie siatkg o odpowiednim rozmiarze oczek. Ponadto codziennie przed rozpoczeciem
prac oraz przed zasypaniem, wykopy nalezy sprawdza¢ pod katem obecnosci w nim zwierzat

i w razie wykrycia przenies¢ je w bezpieczne miejsce.
a) Wymiary wykopéw i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1 Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej
przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD +x) m
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Wykop nieoszalowany
Wykop
oszalowany
P > 60° P <60°
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN <
OD + 0,50 OD + 0,70 OD + 0,40
350
350 < DN <
OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
750
700 < DN <
OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
1200
DN > 1200 OD +1,00 OD +1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej

miedzy rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu [m]

(P — kat nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu)

Tablica nr 2 Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zalezno$ci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gtebokos¢ wykopu [m]

Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]

< 1,00

Nie jest wymagana minimalna

szerokosé

>1,00i<1,75

0,80
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>1,75i1< 4,00 0,90

> 4,00 1,00

3.5.3. Zabezpieczenie scian wykopow

Pionowe obudowy scian wykopdw pod rurociggi wykonane z deskowan systemowych

sktadajgcych sie z roznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 0,15 m

ponad poziom przylegajgcego terenu.

Szalunki zapuszczone w grunt przed wykonaniem projektowanego wykopu stanowi¢
bedg jego obudowe — zabezpieczenie Scian wykopu, jak rowniez zabezpieczenie wykopu
przed naptywem wody gruntowej. Nalezy $Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta
odpowiednich obudéw wykopdéw oraz dobrac¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu

dla okreslonej gtebokosci.
3.5.4. Podsypka i obsypka rurociggéw
Wg projektu nalezy zastosowac podsypke piaskowg o grubosci 20 cm.

Obsypke rurociggdéw wykonaé¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury z jednoczesnym
ich zageszczeniem. Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki
zastosowacé uktadang takze warstwami (z materiatu o wtasciwosciach takich jak podsypka)
zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszgcej co najmniej 0,3 m. Nalezy zachowac
ostroznosc przy zageszczeniu podsypki gornej, aby unikngé unoszenia sie rurociggoéw sieci.
Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggéw sieci kanalizacyjnej systemu

grawitacyjnego.

Zastosowaé catkowitg wymiane gruntu w obrebie studni. Studzienka powinna byc¢

obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna

by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Wszystkie roboty
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powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot

ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.
3.5.5. Zasypywanie wykopow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodia pozyskiwania
materiatébw (zasypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Powinno sie zastosowac trzy warstwy gruntu: podsypke, obsypke i zasypke.

Podsypka — warstwa gruntu o grubosci 20 cm lezgca bezposrednio pod rurg
i petnigca role podtoza o odpowiednim spadku, wyréwnujgcego jednoczesnie dno wykopu.

Wykona¢ z gruntu piaszczystego (piasek gruby o frakcji 0,50 — 1,0 mm).

Obsypka — grunt lezgcy obok rury, liczgc od jej dna do sklepienia. Wykona¢ warstwami
o grubosci 1/3 srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Powinno sie jg uktadac
réwnomiernie po obu stronach rurociggu w celu uniknigecia naprezen. Obsypka winna siegac
poziomu sklepienia rurociggu. W strefie obsypki grunt nalezy zageszczac recznie. Srednie lub
ciezkie urzadzenia zageszczajgce stosowac dopiero przy przykryciu przewodu powyzej 1 m.

Nalezy uzy¢ gruntu drobnoziarnistego (piasek drobny o frakcji mniejszej niz 0,25 mm).

Grunt lezacy nad rurg, dzieli sie na zasypke wstepng i zasypke gtéwng. Powyzej
obsypki zastosowaé uktadang takze warstwami zasypke wstepng o catkowitej grubosci
wynoszgcej co najmniej 0,3 m. Nalezy zachowal ostrozno$¢ przy zageszczeniu podsypki

gornej, aby unikng¢ unoszenia sie rurociggow sieci.
Podsypke, obsypke oraz zasypke wstepng nalezy zagesci¢ do wskaznika Ismin= 0,95.

Przy zasypywaniu wykopu zasypkag gtéwng (do poziomu gruntu) nalezy dgzy¢ do
mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie byloby osiggniecie stanu
pierwotnego). Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi min. 0,99 potwierdzony

wynikami badan zageszczenia gruntu.

Zasypke wykonac¢ z gruntu drobnoziarnistego (piasek drobny o frakcji mniejszej niz

0,25 mm). Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci 20 cm.
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Nie nalezy nigdy zasypywac¢ wykopu za pomocg gruntow zawierajgcych duze grudy,
czyli nie nalezy zasypywac¢ wykopu gruntami zmarznietymi. Wykopy zabezpieczy¢ przed

doptywem wéd opadowych.
Teren poddany rekultywacji, po wymianie gruntu uzupetni¢ humusem i obsiac trawa.

Zlikwidowanie poletek osadowych bedzie polegalo na wywiezieniu osaddéw do

utylizacji, po czym zasypaniu poletek gruntem jednakowym jak na pozostatej czesci terenu.
Stopien zageszczenia nalezy potwierdzi¢ wynikami badan zageszczenia gruntu.
3.5.6. Gospodarka odpadami

Wydobyte z terenu oczyszczalni masy ziemne, biorgc pod uwage skazenie podczas
powodzi, nalezy poddac utylizacji. Grunty i materiaty nieprzydatne do robét, powinny byé
przekazane podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania odpadami. Po zakonczeniu prac
Wykonawca winien uporzgdkowac teren baz zaplecza i przekazac¢ Inwestorowi teren zaplecza
bez odpaddéw, ktére przekaze wczedniej odbiorcom posiadajgcym stosowne decyzje na
gospodarowanie odpadami i zgodnie z obowigzujacym na terenie Gminy Dabie systemem

gospodarowania odpadami.
3.5.7. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie
rzednych terenu, ich inwentaryzacje powykonawczg, a takze inwentaryzacje zlikwidowanych

poletek osadowych.

3.6. Kontrola, badania i odbior

3.6.1. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego - polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowg. Nalezy zwréci¢ uwage na

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.
3.6.2. Badania i pomiary

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego:
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= szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej

o wiecej niz £10 cm,

3.7. Dokumenty budowy

Ogodlne zasady dla dokumentéw budowy podano w ST-00.

Oproécz podstawowych dokumentéw nalezy takze przedstawi¢ nastepujgce dane i

dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie prac

i akceptowanymi przez Zamawiajgcego,

= dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktéorym byty

wykonywane ziemne,
= atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych,
= uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

3.8. Odbior robét budowlanych

3.8.1. Zasady odbioru robot

Nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych).

Kontrola ta powinna dotyczyc¢:

= zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
= obudowy wykopu,

= zejScia do wykopow,

= podioza,

= $cianki szczelnej.

Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

3.8.2. Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

= Dokumenty zezwalajgce na prowadzenie prac w ramach realizacji zadania,

77
»,Remont oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Potupin, Gmina Dabie”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

= projekt techniczny,

= dziennik budowy,

= dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie
realizacji zadania,

= dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

= protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

= specjalne ustalenia uzytkownika (Zamawiajgcego) z Wykonawcg robdt,

dotyczace jakosci prac.
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé nastepujgce badania:

= podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja

na stwierdzeniu, czy grunt podfoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

= podtoza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
warstwy z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co

najmniej o 30 m,

= dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru
nalezy dokona¢ z dokfadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m, stanu oszalowania

wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

= wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej

niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru

czesciowego.
3.8.3. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
= zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu,

= zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne

z wymaganiami projektowymi.
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Zageszczenie wymienionego gruntu na catym terenie oczyszczalni

Stopieh zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w

dokumentac;ji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3.9. Przepisy zwiazane

3.9.1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1:

Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3.9.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.

414 ze zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92,

poz. 881 ze zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.

z 1991, poz. 351 ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

62, poz. 627 ze zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. NR 14,

poz. 60 ze zmianami).
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3.9.3. Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada

2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i
rozbiodrki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
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4. ST -03 -ROBOTY BETONOWE
41. Czesc¢ ogdlna

4.1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg wykonania i odbioru
robot betonowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji polegajgcej na remoncie

oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Potupin, gmina Dabie.
4.1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Warunki wykonania oraz odbioru robot budowlanych powinny by¢ interpretowane
i rozumiane w kontekscie prac objetych Umowg (Kontraktem), ktére zostaly wskazane

W powyzszym punkcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegoétowe
w zakresie wykonania robot polegajgcych na uzupetnieniu ubytkéw w $cianach istniejgcych

zbiornikéw.
4.1.3. Okreslenia podstawowe

BETON ZWYKLY - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

BETON TOWAROWY - mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca

wykonawcg robot dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.
MIESZANKA BETONOWA - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

ZAPRAWA - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

NASIAKLIWOSC BETONU - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego

masy w stanie suchym.

STOPIEN WODOSZCZELNOSCI - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢

cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
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STOPIEN MROZOODPORNOSCI - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest

mniejszy niz 2%.
KLASA BETONU - okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

e xx — fck wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej

o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach,

e yy — fck,cube wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki

szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszych specyfikacjach sg zgodne zobowigzujgcymi

odpowiednimi normami i ST-00.

4.2. Materiaty i wyroby

Do wykonania mieszanek betonowych ma zastosowanie beton o wfasciwosciach

i cechach okreslonych w DT.

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajgce wymagania
podane w DT i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci  dotyczgce cementéw  powszechnego  uzytku. Zmiana  wybranego
i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dostarczone
przez dostawce atesty cementu podajgce rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny byé

przechowywane przez Wykonawce robét.

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonow musi by¢ uzywana

woda spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce
wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartosc¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna

przekraczaé 4%,
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e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekracza¢ 2%, a zawarto$¢ ziaren ptaskich bgdz wydtuzonych nie powinna

przekracza¢ 15%.

Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna
wywotywac ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa
wzorcowa. Zawartos¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%.
Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie
(atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp.
Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy

przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu. Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w

celu:

e zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania

mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu -

zwiekszenia mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce
i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow przez

beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej. Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm

w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.

e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosic¢: pp=35+37%.

¢ Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wolnowigzacy, o niskim cieple

hydratacji, cement hutniczy.

e Zawarto$s¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 +
400 kg/m3.

e Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekraczac wartosci 0,45.
e Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.

e Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.
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¢ \Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.
4.3. Sprzeti maszyny
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Deskowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé uktadu oraz
bezpieczehstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowan nalezy
stosowa¢ deskowania systemowe drobnowymiarowe spetniajgce wymagania okreslone
w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdélne zasady

projektowania.

Wykonawca robot betonowych powinien dysponowaé co najmniej nastepujgcym sprzetem

drobnym:
e wibratorami pogrgzalnymi i listwowymi,
e zacieraczkami do betonu,
e zageszczarkami ptytowymi,
e gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Transport mieszanki powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze

nastgpi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodnos¢ mieszanki.
4.3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT, STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

Zamawiajgcego.
4.3.2. Srodki transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy mieszalnika
samochodowego (tzw. ,gruszki”). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢

dtuzszy niz:
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e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

o 30 minut — przy temperaturze +30°C.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

4.4. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.
Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac¢:

=  Wymiary wedtug PN-84/B-02356.

= Jakos¢ betonow wedtug PN-89/B —06250.

= Prace betonowe wedtug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

= Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw wg PN-68/B-060050.

= Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

4.5.2. Roboty betonowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie

kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw oraz préobki betonowe do wykonania

badan kontrolnych przez Zamawiajgcego.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy C12/15 i wyzszej winno odbywaé sie w

warunkach przemystowych wytgcznie w weztach betoniarskich.
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Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okreslonej w DT,
zatartego na gtadko. Podtoze winno by¢ ulozonego na zageszczanej podsypce lub na

nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.

Budowe deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagan normie
PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane wielokrotnego

uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywaé drewna i sklejki.

Rozbiorka deskowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. Rozebranie deskowania jest mozliwe po osiggnieciu przez beton 70%

gwarantowanej wytrzymatosci.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie, oczy$ci¢ deskowanie i je nawilzyé, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubos¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢é wymagania DT

i odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykonaé¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania deskowania i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.
Mieszanke w trakcie ukfadania nalezy zageszcza¢ za pomocg wibratorow. Czestotliwosé
i czas wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj
wibratora. W miejscach przerw roboczych na catym obwodzie nalezy umieszczaé tasmy

dylatacyjne lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadnosé zaktadang przez DT i prawidiowg prace

poszczegolnych elementéw obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad rozmieszczania, uksztattowania i przygotowania
powierzchni przerw roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wedtug dokonanego w DT podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT muszg by¢

uzgodnione i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do
dalszego betonowania polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az

do czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa.
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Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczyé zgodnie z wymaganiami DT.

Sposdb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw

betonowanych elementdw i winien by¢ uzgadniany i akceptowany przez Zamawiajgcego.
4.6. Kontrola, badania i odbior
4.6.1. Kontrola jakosci robot

Wymagania szczegotowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wediug PN-EN
12812:2005 (U) Deskowania.

Niedopuszczalne jest tgczenie elementdéw deskowan elementami metalowymi
pozostajgcych w betonowanej konstrukcji. Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od

projektowanych wymiarow nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan £ 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,
e odchylenie od pionu elementu deskowania = 0,2 % h Sciany, nie wigcej niz 0,5cm,
e prostoliniowos¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5cm,
e nieréwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.
¢ wymiary swiatta elementu betonowego:
- wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,
- grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan nalezy dokonywacC okresowych przegladéw
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety na
pogorszenie stanu deskowan i urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu wykonywanych
konstrukcji. Badania takie nalezy wykonywac szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokich
wod, ktore zalaty dolng czesS¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na
rusztowaniu ciezkich elementow, itp. Badania przeprowadza Wykonawca, sporzgdzajgc zapis

w dzienniku budowy.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania system
kontroli wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien byc¢

zgodny z przedmiotowymi normami jak nize;.

Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane

wedtug normy PN-EN-206-1 Beton, wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.
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Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania iwykonywania mieszanki

betonowej, oraz w trakcie betonowania.
Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

e + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm wedlug metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki

o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:
e 3 probki na dobe,
e 6 prébek na partie betonu.

Prébki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu celem zbadania (na koszt Zamawiajgcego). Badania
betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1. Partia betonu moze by¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okre$lona na probkach kontrolnych 150 x

150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zageszczania. Nasigkliwosé betonu nie powinna byé

wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié: w/c<0,45

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania. Stopieh mrozoodpornosci betonu winien

by¢ zgodny z wymaganiami DT.

Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.
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4.6.2. Badania i pomiary

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan

laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie) oraz gromadzenie, przechowywanie

i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i

stosowanych materiatow.

4.7.
4.8.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
wymiary w planie: £ 20 cm,
rzedne: £ 10 cm.

Dokumenty budowy
Odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, STWIORB, warunkami

technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

4.9.

4.10.

Rozliczanie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogoélne dotyczgce ptatnosci zawarto w umowie.

Przepisy zwigzane

W szczegolnosci podczas opracowywania dokumentacji projektowej i wykonywania

robot nalezy sie kierowaé zapisami ponizszych dokumentéw (najnowsze wersje):

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu-Czes¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-
1:Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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e PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych - Cz. 1-1 Reguty ogdélne dla budynkow.

e PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. -- Metody badan --

Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

Specyfikacje w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe
(ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z zatgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt i stosowania ich postanowien na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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ST - 05 - ROBOTY MALARSKIE
4.11. Czesc¢ ogdlna

4.11.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (ST-05) dotyczg wykonania
i odbioru robét malarskich, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji polegajacej na

remoncie oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Potupin, gmina Dabie.
4.11.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (ST-05) nalezy odczytywacé i rozumiec

w odniesieniu do robét objetych Umowg (Kontraktem) wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania szczegétowe dla

robot malarskich.

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiIORB dotyczg prowadzenia robét obejmujgcych
malowanie barierek pomostowych umieszczonych na zbiornikach w ramach planowane;j

inwestycji.
4.11.3. Okreslenia podstawowe

PODLOZE MALARSKIE - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej

bedzie wykonywana powtoka malarska.

POWLOKA MALARSKA - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach

estetycznych pomalowanej powierzchni.

POWLOKA(-) GRUNTOWA(-E). - pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego,

otrzymana(-e) przez natozenie farby do gruntowania.

POWLOKA(-I) MIEDZY WARSTWOWA(-E) - powtoka(-i) miedzy powtokg(-ami) gruntowg

i nawierzchniowa.

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA - ostatnia(-e) powtoka(-i) syst. malarskiego, przeznaczona(-
e) do ochrony znajdujgcych sie pod nig powtok, przed wptywem srodowiska, przyczyniajgca(-
e) sie do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e)

odpowiednig barwe.
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FARBA - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu — barwnika i wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

LAKIER - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy

powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
EMALIA - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

PIGMENT - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor

farbom lub emaliom.

FARBA DYSPERSYJNA - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

FARBA NA ROZPUSZCZALNIKOWYCH SPOIWACH ZYWICZNYCH - zawiesina pigmentow

i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

FARBA | EMALIE NA SPOIWACH ZYWICZNYCH ROZCIENCZALNE WODA - zawiesina

pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

FARBA NA SPOIWACH MINERALNYCH - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkdéw pomocniczych
i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub

w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

FARBA NA SPOIWACH MINERALNO-ORGANICZNYCH - mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkoéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych

mieszanek lub past do zarobienia wodg.

FARBA DO GRUNTOWANIA - farba przeznaczona do nakfadania na przygotowane

powierzchnie jako powtoka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

FARBA DO GRUNTOWANIA DO CZASOWEJ OCHRONY - szybkoschngca farba naktadana
na oczyszczong strumieniowo — Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu,

przy zachowaniu mozliwosci spawania stali.
GRUBOSC POWLOKI - grubo$é powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podioze.

Nominalna grubos¢ powtoki. Grubo$¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu

malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatosc.
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TRWALOSC SYSTEMU MALARSKIEGO - oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu

malarskiego do pierwszej wiekszej renowacji.

PUNKT ROSY - temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na

statej powierzchni.

POWIERZCHNIE REFERENCYJNE - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach
konstrukcji, stuzgce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje
wiasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia sie

przygotowanie powierzchni i wtasciwosci powtok malarskich.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWIORB sg zgodne

z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.
4.12. Materiaty i wyroby
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac farby i kolorystyke wymagang DT

i spetniajgce wymagania:
= farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

= farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy N-C-
81921:2004,

= farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

= emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
= farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,
= emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,
= farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

= emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i N-C-
81609:2002/Ap1:2004,

= farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, N-C-
81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

= emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i N-C-
81932:1997,
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emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i
PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadac

wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow

i emalii, spirytus denaturowany, inne rozciehnczalniki przygotowane fabrycznie,
utwardzacze do wyrobow lakierowych,
srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny, Srut ciety

z drutu, elektrokorund itp.,
srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone

przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz

PN.

Materiaty malarskie mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w DT i STWIORB,

sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol

handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

(Polskg Normg lub aprobatg techniczng),

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub

firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

farby, rozpuszczalniki, rozciehczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce, w zakresie

wynikajgcym z obowigzujacej Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
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posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie

z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem,

opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w obowigzujgcej Ustawie o substancjach chemicznych i ich

mieszaninach,

sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie konczyc¢

przed zakonczeniem gwarancji wyrobu).

4.13. Sprzet i maszyny

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowigzany

do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
elektronarzedzia do czyszczenia podtoza,

sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

pedzle i walki,

urzagdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikéw farb,
drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow

stosowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4.13.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny

za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT, STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.
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Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

Zamawiajgcego.
4.13.2. Srodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Liczba srodkéw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w DT, STWIORB

i wskazaniach Zamawiajgcego.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywa¢ dowolne Srodki

transportowe pokryte plandekami lub zamkniete zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i uiemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami

normy PN-89 /C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

4.14. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.15. Wykonanie robét

4.15.1. Og6lne wymagania

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.
4.15.2. Roboty malarskie

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu prac

przygotowawczych (czyszczenie), kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce przygotowania podiozy metalowych podane sg w PN-
EN ISO 12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktére

zalezy od jej stanu poczgtkowego i koncowego. Przygotowanie powierzchni powinno zostac
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ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci chemicznej,
z zastosowaniem metod podanych w PN-EN 1SO 12944-4:2001.

Do przygotowania powierzchni elementdéw i konstrukcji stalowych za pomocg obrobki
strumieniowo-sciernej nalezy stosowaé ostro krawedziowe, suche i nie zanieczyszczone
materiaty scierne o wielko$ci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, famany

srut staliwny.

Obrébka strumieniowo-scierna powinna zapewni¢ catkowite usuniecie starych powtok
ochronnych, sladow korozji, warstw tlenkdw, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie
chropowatosci powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug wymagan z DT
i STWIORB.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ réwnomiernie matowa, o stopniu

przygotowaniu co najmniej Sa 272 wedtug PN-ISO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powitok o grubosci powyzej 200 pym konieczny jest stopien
przygotowania powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykaé gotymi rekami,
ktas¢ na niej narzedzi, szmat itp. oraz pozostawiaé na niej pytdw powstajagcych podczas
obrobki strumieniowo-sciernej. Obrobke strumieniowo-scierng nalezy prowadzi¢ wytgcznie

wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

. Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach

technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobdw malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie

antykorozyjne nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych warunkach:

= przy temperaturze malowanego podfoza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno

by¢ réwniez nastonecznione,

= przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujgcg parg

wodna,

= przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a
przy duzej chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy
powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepszg jakos$¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C,

przy wilgotnosci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%.
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Prace malarskie nalezy wykonywac¢ na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac

innego typu, w szczegolnosci od obrobki strumieniowo-$ciernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny byé w bezpieczny sposob

dostepne i dobrze o$wietlone.

Po zakonczeniu malowania swiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do
eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie
stanowig inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze
swiezo naniesiong powfokg malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢é poddane
bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami

chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostonic,
oraz w miare mozliwosci zastosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢

do oziebienia malowanych konstrukciji.
4.15.3. Wymagania dotyczace powiok malarskich

Wymagania dla powtok z farb dyspersyjnych. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie

na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

e aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT,

e bez uszkodzen, przeswitow podtoza, Sladéw pedzia,

e bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

e bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania dla powtok z farb rozpuszczalnikowych. Powtoki te powinny by¢:

e odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

e zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i potysku, dopuszcza sie

chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan,

e tuszczenia sie powtok,

e odstawania powtok od podfoza.
4.16. Kontrola, badania i odbior

4.16.1. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny

za jakos¢ materiatdow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Jesli

Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,

moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym
sktadowisku i wykona¢ wymagane badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie w zalezno$ci

od wynikéw badan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
4.16.2. Kontrola jakosci materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do robét malarskich powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

= czy dostawca dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach

malarskich,
= terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
= wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna

stanowic¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

= skoagulowane spoiwo,
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= nieroztarte pigmenty,

= grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
= kozuch,

= $lady plesni,

= trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

= nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

= obce wtrgcenia,

= zapach gnilny.
4.16.3. Badania i pomiary

Badania w czasie robét dla robét malarskich antykorozyjnych:
Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
antykorozyjnych z DT, STWIORB i kartami technicznymi wyrobow Iub instrukcjami

producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni. Przy kontroli jakosci procesu

oczyszczenia powierzchni nalezy:

= zapozna¢ sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu

wyjsciowego podfoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,
= Kkontrolowaé parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzgdzen,

= ewentualnie uzupetnié¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych

podczas przygotowania powierzchni,

= dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych

wiasciwosci powierzchni wedtug DT i STWIORB.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok. Ocene przygotowania
powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pdzniej niz w ciggu 1 godz. od
zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce

wiasciwosci powierzchni:

= wyglad powierzchni, oceniany wediug PN-ISO 8501-1:1996,

= stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtoza

z fotograficznymi wzorcami wedtug PN-ISO 8501-1:1996,
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chropowato$¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-
EN 1SO 8503-2:1999,

zapylenie okreslane wedlug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢

wieksze niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),

obecnosc soli rozpuszczalnych w wodzie wedlug PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-
EN ISO 8502-9:2002 (przewodnos¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metodg tamponowa, zgodnie z PN-

EN I1SO 8502-2:2000 lub metodg Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2000.

Podany ogodlny zakres kontroli dotyczy zaroéwno catych powierzchni konstrukcji

przygotowywanych na budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc

potgczen elementow konstrukcji, ktére dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w

wytworni. Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢é odnotowane w formie

protokotu kontroli.

Kontrola warunkéw wykonywania powtok. Kontrola warunkéow wykonywania powiok

powinna obejmowac okreslenie:

temperatury powietrza,
temperatury podtoza,
wilgotnosci wzglednej powietrza,

temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowac zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich. Kontrola procesu malowania obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzgadzen, na przyktad: typu

i rozmiaru dyszy, ci$nienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikdw, przestrzegania czasu

przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,
sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,
sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

zgodnosci odstepu czasu nakfadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania

farby, normg lub kartg techniczng wyrobu,
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ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy sSwietle
dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub
nie wyschnieta powtoka malarska nie powinna wykazywaé wtrgcen ciat obcych,

krateréw, zaciekéw, nie domalowan,
ocene grubosci poszczegolnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badan winny by¢ opracowane w formie protokotu przez

Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4.17.

Odbiér robét budowlanych

Ogolne zasady i wymagania dotyczagce odbioru robét podano w ST-00. Odbiodr jest

potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, STWiIORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami

4.18.

4.19.

Rozliczanie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.
Przepisy zwigzane

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci

atmosfery.
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powioki.
PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-3:2017-03Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni.

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych
po obrdbce strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych

po obrdbce strumieniowo-Sciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systemow malarskich.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania
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i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy

stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok.

PN-ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym

usunieciu tych powiok.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.
PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

PN-91/C-81700 Woyroby lakierowe. Oznaczanie zawarto$ci cynku w farbach

przeciwkorozyjnych cynkowych.
PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do

gruntowania, do wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe.
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowiokowe.

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
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= PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.
= PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
= PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.
= PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
= PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
=  PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

=  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

= PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

= PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
= PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
=  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
=  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
= PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
= PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) w roznych
miejscach powolujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie

z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt i stosowania ich postanowien na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB.
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5. ST - 06 - MONTAZ URZADZEN | ROZRUCH
5.1. Czes¢ ogodlna

5.1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy
wykonania i odbioru robét obejmujgcych montaz urzadzen i rozruch, ktére zostang wykonane
w ramach inwestycji polegajagcej na remoncie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Potupin,

gmina Dabie.
5.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

ST-06 nalezy odczytywac¢ irozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowg
wskazanym w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg

wymagania szczegotowe dla montazu urzgdzen i ich rozruchu.
5.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i ST-00.

5.2. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00. Wszystkie materialy do
wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych

i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi.
5.3. Urzadzenia

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skfad instalacji przeznaczone do zainstalowania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg urzgdzeniami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie
do niniejszych robét zgodnie z DT. Bedg one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne
od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi. Urzadzenia
winny by¢ dostarczone kompletne z wyposazeniem i osprzetem do zamontowania jako
indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach umowy wszystkie dostarczone urzgdzenia

podigczone zostang do systemow i instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.
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5.4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Do wykonania robét nalezy uzy¢ m.in. nastepujgcego sprzetu:

= dzwigow samojezdnych,
= wiertnic do wykonywania otworéw w przegrodach i scianach,

= innego niezbednego sprzetu.
5.4.1. Srodki transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, STWiIORB
i wskazaniach Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju maszyn i urzadzen technologicznych, ich gabarytéw, wagi, wrazliwosci na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, technologii zatadunku i wytadunku oraz odlegtosci transportu.

Zabezpieczenie urzadzen i ostona podczas transportu. Przed wystaniem z miejsca
produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem w czasie transportu, magazynowania i montazu. Wszystkie urzadzenia
i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Urzadzenia
nalezy zapakowaé w taki sposob, aby byly one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu.

Nalezy podjgé srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostonic
opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wiasciwosciach antykorozyjnych lub uzyé
pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia tadunku

w czasie transportu.

Wieka skrzyn oraz wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za

pomocg srub a nie gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowaé
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w miejscu styku obu koncéw i, jesli nie sg wykonane z materiatu odpornego na korozje,
pomalowac.

Zawartos¢ skrzyn nalezy przywigzaé¢ lub trwale umocowaé przy pomocy podpor lub
skrzyzowanych listew. Nie nalezy stosowac¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty one trwale
umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te jednoczesnie tworzyly
wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci
urzadzen do scian skrzyni, nalezy zastosowac¢ duze podktadki w celu roztozenia nacisku na
wigkszg powierzchnig, a drewno wzmocni¢ przy pomocy materiatu wyscietajgcego.

Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu
tworzgc zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte konce armatury zostang zabezpieczone tasma klejgcg badz uszczelkami,
a nastepnie krgzkami. Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatow elastycznych nalezy powigza¢ drutem. Skrzynie
zawierajgce gumowe uszczelki, sruby i inne niewielkie czesci nie powinny wazy¢ wiecej niz
500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzadzenia podczas transportu bedag
zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu unikniecia przesuniecia lub poluzowania
ruchomych elementéw. Zabezpieczenia te bedg czytelnie oznakowane. Ich zastosowanie
nalezy opisaC w instrukcji obstugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, rurarz i armatura nie pakowane w skrzyniach powinny
zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Elementy typu: napedy elektryczne, wigczniki,
urzgdzenia kontrolne, elementy maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owinigte aluminiowym lub
polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci
instalacji nalezy przejrzyscie oznakowac¢ w celu identyfikacji.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie musi by¢
odporne na dziatanie wody i umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn.

Koszty materiatéw i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzen na
miejsce przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zazyczyC sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania
urzgdzen, lecz cata odpowiedzialno$¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na
Wykonawcy. Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty

lub uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania urzgdzen.
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Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzgdzen na placu budowy i ponosi

odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.
5.5. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

5.6. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, STWIORB, BHP, obowigzujgcymi przepisami

prowadzenia robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Do urzgdzenia gotowego dotgczy¢ DTR z wykazem elementow z danymi technicznymi
i numerami katalogowymi. Urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonac¢
podifgczenia urzadzenia do poszczegdlnych rurociggéw. Po dokonaniu montazu nalezy

przeprowadzi¢ rozruch.

Zakres robot zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem urzgadzen, maszyn i

instalacji do wykonania w ramach niniejszego PFU obejmuje:
= Dostawe i montaz urzadzen.
= Woykonanie zasilania elektrycznego urzadzen.
= Woykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPIA.
= Wykonanie podtgczen technologicznych.
= Sprawdzenie dziatania napedow urzadzen.
= Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzgdzeniami.
= Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatéw sterujgcych.
= Rozruch maszyn i urzadzen:
= mechaniczny,
= hydrauliczny,
= technologiczny.

= Sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen

oraz systemu raportow.
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Maszyny i urzadzenia technologiczne. Przed przystgpieniem do roboét nalezy

potwierdzi¢ rozwigzania zawarte w DT u ich dostawcy lub producenta.

Rurociggi technologiczne podigczyé do maszyn i urzadzen zgodnie z DT. Montaz

rurociggéw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzgdzeh. Montaz maszyn i urzadzen wykonaé

wedtug wytycznych producenta urzgdzen. Zasilanie elektryczne i sterowanie oraz mocowanie

kabli zasilajgcych wykonaé¢ na podstawie DT.

Mocowanie maszyn i urzgdzen wykona¢ fgcznie z wykonaniem i mocowaniem

rurociggow. Odlegtosci nalezy dopasowac¢ do montowanych maszyn i urzadzen.

Ponizej przedstawiono wymagania dotyczgce robét montazowych urzgdzeh:

Wszystkie urzgdzenia winny zosta¢ zintegrowane 2z docelowymi systemami

oczyszczalni.
Zasilanie nowych i istniejgcych urzgdzen ma zostac zrealizowane z szafy elektrycznej.

Nalezy zastosowa¢ materialy odporne na warunki srodowiskowe oczyszczalni
w szczegolnosci na kontakt z siarkowodorem przy jednoczesnej wysokiej wilgotnosci i

tworzeniu sie biofilmu.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznoS¢ dostarczenia zestawu czesci zamiennych na okres

1 roku pracy uktadu liczgc od daty odbioru kohcowego.

Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem otwordw, przejS¢ przez sciany, itp. majg

zosta¢ wykonane w technice nieudarowe;.

Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia obiektéw zagtebionych pod terenem wynikajgce

z poziomu wéd gruntowych i ich agresywnosci.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

Zaprojektowania i doboru materiatow, maszyn i urzadzen technologicznych zgodnie

z wymaganiami DTR i DT oraz warunkéw zastosowania.

Zastosowania wyrobdw produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcych aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie instytucje — tam gdzie wymagane.

Powiadomienia Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow,
maszyn, urzadzen i instalacji technologicznych przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac

jego akceptacje.
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Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzgdzen technologicznych tej
samej grupy pochodzgcych od jednego producenta. W celu zapewnienia prawidiowego
funkcjonowania instalacji i z uwagi na odpowiedzialnos¢ technologiczng i gwarancyjng
dostawy poszczegolnych instalacji powinny stanowi¢ jedng dostawe i pochodzi¢ w catosci od
jednego producenta posiadajgcego autoryzowany serwis oraz magazyn czesci zamiennych
na terenie Polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania w jednej pompowni pomp réznych

producentow.

Wszystkie urzgdzenia napedzane elektrycznie muszg by¢é dostarczone przez
producenta razem z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o
IP65, ztworzywa izolacyjnego, w ktoérych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia

zapewniajgce bezpieczenstwo.

Nalezy stosowac urzgdzenia o tatwo dostepnych czedciach zamiennych. Do kazdego

dostarczanego urzgdzenia musi by¢ dostarczony rowniez stosowny atest.

Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych, nie sprawdzonych w
poprawnej eksploatacji. W celu uzyskania akceptacji wniosku materiatowego oprocz
dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé urzadzenia z wymogami specyfikacji nalezy
zatgczy¢ referencje w formie listow referencyjnych od uzytkownikow z co najmniej trzech
réznych lokalizacji potwierdzajgcych, ze oferowane urzgdzenie, spetniajgce wszystkie wymogi
specyfikacji pracuje poprawnie przez co najmniej jeden rok na komunalnej oczyszczalni

sciekow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych referenciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo doboru urzgdzen przyjetych jako standard do

projektowania.

Wymaga sie minimum 3 letniej gwarancji na dostarczone urzgdzenie wtgcznie z
czesciami szybkozuzywajacymi sie i eksploatacyjnymi. Zamawiajgcy wymaga, co najmniej
jednego bezptatnego przegladu urzgdzen po kazdym przepracowanym roku przez

autoryzowany serwis w okresie gwarancji.

Jakos¢. Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodno$ci dostarczanych

instalacji elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢é sprawdzone w dziataniu
w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych
robotach. Zamawiajacy bedzie miat prawo zazgda¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru

dostarczanych urzadzeh. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub
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urzadzenie s3g jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie musiat dokonac
niezbednych zmian na swoj koszt. Urzadzenia i sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na
zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Nalezgce do
urzgdzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa powinny byé
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy.

Tam gdzie to konieczne, urzgdzenia powinny by¢ ostoniete lub zabezpieczone.

Montaz i rozruch instalacji (urzgdzen). Prace montazowe realizowane bedg zgodnie
z projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce. Uzycie niezbednego sprzetu,
narzedzi, przyrzgdow pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracownikéw
w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, lezy po stronie Wykonawcy. Cata instalacja

musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajgcym po to, aby
budowa instalacji i montaz urzgdzen nie kolidowaty z pracg urzgdzen juz zamontowanych
i pracujacych. Wykonawca dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, kidre sg

niezbedne do posadowienia instalacji, zanim instalacja ta dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajgce

z koniecznosci zachowania ciggtosci pracy urzgdzenh juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone

przez Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzgdzen
na plac budowy do momentu przejecia przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu catosci robot,

Wykonawca dokona rozruchu.

Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzenh. Nalezy spetni¢

nastepujgce warunki:

e Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajgcemu (protokdt odbioru)
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, a Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi
bedzie nadzorowaé prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki

i ustawienia niezbedne do wiasciwej pracy urzadzen.

e Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki,

Zamawiajgcy zatwierdzi je pisemnie.
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Instrukcje obstugi. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pozniejszym
niz 3 dni przed rozpoczeciem préb eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi

wszystkich urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ ,krok po kroku” procedury

przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Wykonawca przygotuje 3 (trzy) kopie ostatecznej wersji instrukcji obstugi w formie
wydruku oraz 3 (trzy) kopii ostatecznej wersji instrukcji obstugi w wersji elektronicznej. Cata
wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim. Instrukcja obstugi
w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie mozliwe, w formacie do edyc;ji.
Ostateczna decyzja, ktére dokumenty wchodzace w skiad instrukcji obstugi dostarczone

zostang w formacie do edycji pozostawac¢ bedzie w gestii Zamawiajgcego.
Instrukcje dostarczone przez Wykonawce powinny zawieraé:

= Liste dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym

i katalogowym urzgdzenia.
= Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzgdzen.
= Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

= Rysunki przekrojow gtéwnych urzadzen (tzn. maszyn, urzgdzen, armatury, itp. wraz

z instrukcjg ich demontazu).
= Plany sytuacyjno-wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.
= Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadow sterownikéw PLC.

= Schematy potgczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami

sterownikéw PLC i zamontowanymi urzagdzeniami.
= Peing i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

= Certyfikaty badan urzadzen napedowych, urzadzen sitowych i innych,

przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.
= Liste zalecanych smarow i ich substytutow.
= Inne wymagane lub zwigzane dokumenty.

= Wykaz / katalog czesci i podzespotéw zamiennych w szczegodlnosci elementéw szybko

zuzywajgcych sie. Nalezy na rysunkach i schematach wskaza¢ miejsce montazu
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czesci / podzespotu lub w sposéb opisowy nie budzacy watpliwosci opisac lokalizacje

(miejsce montazu).

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowej,

odporny na warunki otoczenia w ktérych zostanie umieszczony.

Certyfikat obstugi urzgdzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Zamawiajgcy

zatwierdza instrukcje obstugi urzgdzenia.

Typizacja. Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa
petnigce podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy
sobg. Odnosi sie to w szczegodlnosci do silnikow, ukladéw przeniesienia napedu, AKP,

komponentow elektrycznych i automatyki, armatury i przekaznikéw.

Stosowanie elementéw metalowych. Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na
korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢ pomalowane badz tez poddane galwanizaciji
zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal
nierdzewna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, a te, ktdre z jakiegokolwiek innego powodu
nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg powinny zostac¢, po uprzednim oczyszczeniu
pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unika¢ stosowania w

przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobag,
metale te powinny by¢ dobrane w taki sposdb, aby réznica potencjatéw elektrochemicznych
byta nie wieksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostaé
oddzielone od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub pokryte wiasciwg powtoka

izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzgdzeniach nalezy poddaé galwanizacji metodg tzw. “gorgcej
kapieli”. Elementy sprezynujgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brgzu lub innego,
odpornego na rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie mogg byé
wykonane z metalu nie zawierajgcego zelaza, powinny zostaé wykonane ze stali
o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potgczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewna

muszg by¢ wykonane jako roztgczne. Potgczenie musi by¢ ze stali nierdzewne;.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty tgczgce. Wszystkie nakretki i $ruby
zaopatrzone zostang w podkfadki umieszczone pomiedzy $rubg a nakretkg, grubosc

podktadek winna by¢ zgodna z norma.
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Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzgce do przymocowania elementéw
ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materiatu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej
podktadek ze stali nierdzewnej, zardwno pod tbem sruby jak i pod nakretkg. Wszystkie sruby,
nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podkiadki uzyte w maszynach, urzadzeniach i

instalacjach wykonane zostang ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz
w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocia, (lecz na state nie

przebywajgce w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub sciekami zostang poddane
cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po zlozeniu idopasowaniu

pomalowac.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementow
betonowych powinny byé zgodne z DT. Wykonawca stosujgcy tego typu mocowania
zobowigzany jest dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac zgodnie z
DT.

Wszystkie odstoniete gtowki srub i nakretki bedg ksztattu szesciennego a dtugosc
kazdej sruby bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki cze$¢ wystajgca gwintu
nie bedzie dtuzsza od potowy s$rednicy $ruby. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne

materiaty uszczelniajgce.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ na utwardzonym podfozu, w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢

poprzez dokrecenie nakretek srub dociskowych.

Posadowienie i ustawienie w osi urzgdzen. Wiasciwe ustawienie elementéw takich jak:
napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspotpracujacych ze sobg w obrebie instalacji jest
niezbedne do prawidiowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie ustawione we
wiasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych srodkéw

umozliwiajgcych ponowne ustawienie urzgdzen po pozniejszych remontach i przegladach.

Ostony. Mechanizmy napedowe urzadzen lub same przenosniki (w czesci) zostang
przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajgce sie, wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny,
pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni petne bezpieczehstwo podczas rutynowej

obstugi i napraw. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania
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dostepu do urzadzenia bez koniecznosci wczesniejszego demontazu gtownych czesci

urzgdzenia.

Spoiny. Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej
dogodnych warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych
technologii spawania. Wszystkie spoiny wykonane zostang przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki

powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych
oraz wyniki testow potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy. Elementy spawane beda
odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez

Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej. Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych
elementow ze stali weglowej stosowanie spawania recznego tukowego elektrodg w otulinie,
spawania metodg fuku pod topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania
w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodg tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej

i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali nierdzewnej. Do spawania stali nierdzewnej zarébwno w warunkach
warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowg
w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowg w otoczeniu gazu obojetnego.
W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania tukiem krytym lub
tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawéw powinna by¢
chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow
elementow tgczonych, rurarzu i innego wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewne;,

w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali

nierdzewnej nalezy spemi¢ ponizsze wymagania:

= dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do fgczenia rur podczas budowy

instalacji, wymagane jest trawienie spawéw,
= wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,

= niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien Iub uszkodzen

powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,
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= nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatbw wykonanych ze stali

nierdzewne;.

Instalacje rurowe. Rury oraz wszelkie elementy tgczgce je, przewidziane do
zastosowania w ramach realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materialami pierwszej
klasy, o regularnym, kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin,
rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie

funkcjonowac w warunkach zadanych wyj$ciowych temperatur i ciSnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem poézniejszego fatwego demontazu i

wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Zlgcza kompensacyjne i roztgczki bedg miaty postac tulei z podwojnym kotnierzem.
Rozigczki muszg by¢é odporne na maksymalne cisnienie wystepujgce w rurach i wykonane

zostang z materiatu jak pozostata cze$¢ rurociggu.

Nalezy zastosowaC potgczenia kotnierzowe rur na pofgczeniu z maszynami i
urzgdzeniami w celu tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznosé

takiego wykonania potgczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat problemow.

Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy

zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potgczen.

Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potgczy¢ z kotnierzami

zamocowanymi na state przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przejscia przez

Sciany bedg wykonywane mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania

warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztaltki przejsciowe zamontowaé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworéw i innych elementéw bez

koniecznosci rozbierania catych sekc;ji instalaciji.

Koncéwka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wtgczenia do gtéwnego

rurociggu przesytowego sieci zewnetrznej.
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Potfgczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm
z otworami na s$ruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da

pewnosg¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Préby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwadjne cisnienie robocze bgdz na
1,5 razy wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktére

cisnienie ma wiekszg wartosé.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W
przypadku, gdy konieczne jest zamdwienie dodatkowych elementéw w pdzniejszym okresie,

réwniez i ta partia materiatdbw musi przejS¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone.
Oczyszczenie polega¢ ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin
i odpadow po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie kohce rur,
przewodow technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed

brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podigczeniem do urzgdzeh

przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwréci uwage na koniecznos¢ zastosowania ,luzéw” na tgcznikach rur z
uwagi na osiadanie konstrukcji i koniecznos¢ kompensowania naprezen mechanicznych
i termicznych, ktore nie mogg by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac
potgczenia elastyczne, pierScienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposéb, aby liczba kotew, Slepych
zakonczen, zakretow, trojnikéw i zasuw byfa jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggow. W

miare mozliwosci ocene materiatow nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Podpory. Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe,
fundamenty, wieszaki, siodetka, slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace,
sruby fundamentowe, kotwy iinne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania

instalacji maszyn, urzgdzen i instalacji i towarzyszacej armatury we wtasciwym potozeniu.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementow stalowych
taczonych poprzez spawanie. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z

elementow ocynkowanych lub ze stali nierdzewnych.
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Tabliczki identyfikacyjne. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie
wykonania i zamontowania grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich
urzgdzeniach. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane na

urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

Sitowniki elektryczne. Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obstugiwane

beda przy pomocy sitownikéw elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Kazdy sitownik bedzie w petni wodoszczelny i zostanie wyposazony w grzatke przeciw
kondensacji, wytgczniki krancowe i wylaczniki momentu obrotowego. Wszystkie lokalne

regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostona.

Wielkos¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Sitowniki bedg
posiadaty opcje ciggtego wzorcowania. Mechanizm sitownika kazdej zastawki musi by¢ w
stanie otworzy¢ lub zamkng¢ wrota w warunkach roznicy poziomow rownej maksymalnemu
roboczemu cisnieniu. Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢

przystosowana do montazu w kazdym ustawieniu.

Powinna by¢ przewidziana mozliwos¢ alternatywnej obstugi recznej. Rozmiary pokretta
wraz z przektadnig z przetozeniami redukujgcymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane)
bedg pozwalaty na bezproblemowg reczng obstuge prowadzong przez pojedynczego
cztowieka. W trakcie prowadzonej recznej obstugi urzgdzenia, nastgpi samoczynne
roztgczenie jego napedu elektrycznego. Podczas operacji zamykania pokretto bedzie
przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara. Pokretta zostang opatrzone czytelnymi
napisami “OTWIERAC” i “ZAMYKAC” oraz strzatkami wskazujgcymi kierunek otwierania i

zamykania. Obrzeze pokretta zostanie wygtadzone.

Wszystkie sitowniki z wyjatkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang
wyposazone we wskazniki petnego otwarcia/zamkniecia zastawki. Nalezy zamocowac
przezroczystg ostone chronigcg gwint podnoszonego wrzeciona. Wszystkie ruchome

wrzeciona, przektadnie i wrzecienniki zostang wyposazone w punkty smarowania.

Sprzegta elastyczne. Sprzegta elastyczne majg spetniac¢ caty szereg powierzonych im
funkcji. Polgczenia wymagajgce zabezpieczenia olejem powinny by¢ elastyczne, w catosci
wykonane z elementow metalowych. Gtéwne potgczenia sktada¢ sie bedg ze ztozonego
uktadu sworzni i tulei. Wszystkie sworznie bedg posiadaty wience, umozliwiajgce ich wtasciwe
usadowienie i bezpieczne zamocowanie na piastach. Piasty nalezy mocno wcisng¢ na wat
i zabezpieczy¢ kluczem z rekojescig. Sprzegta zostang dostarczone w dopasowanych do

siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na plac budowy zostang one fabrycznie
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obrobione, wywazone i oznakowane. Wszystkie potgczenia sprzegtowe zostang catkowicie
sprawdzone pod kagtem ustawienia w jednej osi. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne
narzedzia stuzgce do sprawdzenia osiowego ustawienia. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na osiowe ustawienie trwatych potgczeh na $ruby. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
proponowang metode osiowego ustawiania potgczen do zatwierdzenia. W szczegdélnosci,
metody regulacji ustawienia polegajace na obracaniu tylko jednej potowy potgczenia, nie bedag
akceptowane. W ramach czynnosci zwigzanych z osiowym ustawieniem sprzegiet, nalezy
przeprowadzi¢ probe konicowg “po skreceniu” polegajacg na obserwacji ruchu obrotowego
sprzegta. W przypadku sprzegiet podatnych, Wykonawca przedstawi peten opis rozwigzan
umozliwiajgcych uzyskanie  wymaganej swobody  wzglednych przemieszczen
wspotpracujgcych ze sobg watdw podczas przenoszenia momentu obrotowego. Koncowe
ustawienie sprzegta przeprowadzone zostanie przez Wykonawce w obecnosci przedstawicieli

Zamawiajgcego.

tozyska i srodki smarne. Rozmiar tozysk nalezy dobraé, przyjmujac, ze czas ich pracy
w zadanych warunkach wynosi¢ bedzie 100 000 godzin roboczych. tozyska nalezy
odpowiednio nasmarowac i wlasciwie zabezpieczy¢ przed ingerencjg wilgoci, kurzu i piasku

oraz szczegolnych warunkow klimatycznych panujgcych w otoczeniu.

Wszystkie tozyska kulowe i rolkowe, fgcznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny
by¢ przystosowane do smarowania ci$nieniowego a odpowiednie smarownice cisnieniowe

zostang dostarczone. Do wszystkich punktéw smarowania zapewniony zostanie dostep.

Rodzaj uzytego $rodka smarnego i okres smarowania (powinny one by¢ jak
najrzadsze) dla kazdego elementu urzgdzenia powinien zosta¢é zaznaczony na
harmonogramie prac konserwacyjnych i zatgczony w instrukcjach obstugi. Lista zalecanych

Ssrodkow smarnych i ich zamienniki powinny zosta¢ zamieszczone w instrukcjach obstugi.

Przektadnie. Zastosowane przektadnie zostang catkowicie obudowane. Solidnie
wykonane, bedg sie nadawaty do ciagtej pracy w ciezkich warunkach. Wyposazone zostang
w kulowe i/ lub watkowe tozyska. tozyska stozkowe zostang zastosowane woéwczas, gdy

pojawi sie konieczno$¢ zrownowazenia wystepujgcego obcigzenia wzdtuznego.

Kota przekfadni wykonane zostang z wysokiej jakosci odlewow stalowych, doktadnie
wyfrezowane, odpowiednio wzmochione i umieszczone z wysokg dokfadnoscig. Zapewni to

optymalng eksploatacje przektadni oraz jej dtugg zywotnosc.
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Uszczelnienia o przedtuzonej zywotno$ci, chronigce przed wydostaniem sie smaru
i wniknieciem kurzu, piasku i wilgoci, zostang zatozone na wejsciu i wyjsciu watu. Rury i otwory

odpowietrznikow zostang uszczelnione przed przeniknieciem zanieczyszczen smarow.

Zastosowane zostang wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym
minimalnym i maksymalnym poziomem. Wzierniki zamontowa¢ w miejscu umozliwiajgcym

tatwg kontrole. Dostarczone zostang zamkniecia wlewow oleju i korki spustowe.

Wykonawca upewni sig, ze $rodek smarny wprowadzony do urzgadzenia i
wyspecyfikowany w instrukcji obstugi, nadaje sie do dtugotrwatej eksploatacji w temperaturze

otoczenia do 550C bez niebezpieczenstwa jego przegrzania.

Chiodzenie realizowane bedzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek
tarcz chtodzacych lub wentylatoréow. Mozliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego
chtodzenia. Obudowa skrzyni musi by¢ tak skonstruowana, aby mozliwy byt tatwy dostep w

celach serwisowych.

Przektadnie zaopatrzone zostang w szczegbtlowe dane techniczne, fgcznie z
maksymalng predkoscig obrotowg watu, moc na wyjsciu i temperaturg otoczenia. Przektadnie

spetnia¢ beda ponizsze zalecenia:

= zatozona w projekcie temperatura otoczenia zawiera sie w przedziale do 55°C,

= poziom hatasu przy 120% wykorzystania mocy na wyjsciu i przy temperaturze

otoczenia 550C nie moze przekroczy¢ 80 dB w odlegtosci 1 m,

= przekfadnie posiada¢é bedg zywotnos¢ dwukrotnie wyzszg od ZzywotnoSci

przyporzadkowanych im tozysk, pracujgcych w podobnych obcigzeniach.

Wszystkie urzgdzenia powinny pracowac cicho. Poziom hatasu w pomieszczeniach nie
powinien przekraczac 85 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych,
mierzonych w $rodku pasma). Hatas mierzony bedzie z odlegtosci 3 m od urzadzenia podczas
jego startu, pracy i zatrzymywania. Poziom hatasu na zewnatrz budynkdéw nie moze
przekracza¢ 60 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych,
mierzonych w srodku pasma). Pomiar prowadzony bedzie z odlegtosci 3 m od Scian
zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu przeprowadzone zostang na placu budowy, po
zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia, czy instalacja spetnia wymogi dotyczace
gtosnosci. Urzadzenie nie spetniajagce ww. normatywoéw zostanie odrzucone, chyba, ze

zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalacji.
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Wszystkie elementy wyposazenia wymagajgce ochrony antykorozyjnej nalezy
pomalowac¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami dotyczgcymi farb ochronnych i innych

pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

Wszystkie potyskujace czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte
odpowiednig warstwg ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na plac budowy.

Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Urzadzenia dzwigowe. Urzgdzenia i instalacje muszg uzyskac aprobate UDT. Zestawy
dzwigowe bedg przystosowane do podnoszenia pojedynczego najciezszego przedmiotu
znajdujgcego sie w zasiegu ich pracy. Hak, obracajgcy sie swobodnie na przegubie kulowym,
bedzie posiadat mozliwos¢ wysuniecia sie do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m.
Jednoczesnie nalezy zapewnic przestrzen roboczg dla dzwigu ponizej haka azeby najwyzszy

element podnoszonego urzgdzenia mogt by¢ uniesiony o jeden metr.

Na wyposazeniu znajdg sie suwnice i wyciagi, przektadnie z napedem elektrycznym
wraz z instrukcjami obstugi i innymi niezbednymi elementami jak: sruby, podktadki sprezyste,

mocowania, itp.

Dzwigi z napedem elektrycznym obstugiwane bedg z poziomu terenu przy pomocy
przenosnego pilota potaczonego kablem z wézkiem suwnicy lub podciggiem. Pilot umozliwi

sterowanie ruchem i predkoscig dzwigu w kazdym kierunku.

Suwnice dzwigbéw ziozone z pojedynczego lub dwoch dzwigaréw bedg typu
podwieszanego iwykonane zostang z uniwersalnych  dwuteownikow lub z
wysokojakosciowych stalowych profili o przekroju skrzynkowym. Cato$¢ wraz z wozkiem jazdy
suwnicy lub elementami rolkowymi, tworzy¢ bedzie jedng zespawang konstrukcje o mocnej i

sztywnej strukturze, zdolng wytrzymacé przytozone obcigzenia.

Do dzwigaréw suwnicy dwubelkowej przymocowane zostang szyny woézka jezdnego.

Zostang one przyspawane do gornego ramienia ksztattownika.

Ptaskodenne szyny dzwigowe zaopatrzone bedg we wszelkie sruby mocujgce, Sruby
dociskowe, nakfadki stykowe, zderzaki krancowe, odbojnice, itp. Szyny dzwigu wsparte bedag
na stalowych podporach przykreconych do kolumn. Nalezy uwzgledni¢ dylatacje pochtaniajgce

rozszerzenia szyn.

Wozki jezdne suwnicy nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przed wykolejeniem oraz hamulce

na kotach pozwalajgce na opadniecie wézka na 10 mm.
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Podtuznie i poprzecznie umieszczone kétka jezdne bedg typu dwukotnierzowego
i wykonane zostang ze stali kutej lub ze stali lanej. Obrzeza kot zostang wykonhczone
maszynowo, tak aby uzyskana zostata regularna srednica jednakowa dla kazdego kota i aby
kota pasowaty do szyn. W kotach, ktérych minimalna srednica wynosi¢ bedzie 250 mm, nalezy

zamontowac tozyska kulowe.

Na suwnicy zamontowane zostang odbojnice krancowe w miejscach okreslajacych
koniec przesuwu dzwigu. Odbojnice pochtania¢ majg energie kinetyczng pochodzaca od

obcigzenia statycznego dzwigu.

Przemieszczajgce sie przektadnie i podciagi dzwigdbw z napedem elektrycznym,
napedzane bedg silnikami elektrycznymi z automatycznymi elektro-mechanicznymi
hamulcami do pracy przy duzych obcigzeniach, ktére bedg automatycznie uruchamiane w

przypadku chwilowego zaniku lub odciecia zasilania elektrycznego.

Napedy bedg przystosowane do ciggtej pracy przy petnym obcigzeniu w czasie jednej

godziny i ostoniete zostang obudowag ochronng klasy bezpieczenstwa IP 55.

Zabezpieczenia takie jak: bezpieczniki topikowe, przekazniki sygnatéw o nadmiernym
obcigzeniu, wylaczniki krahcowe, dzwonki alarmowe, itp. oraz gtdwny wytgcznik dzwigu
zamontowac¢ w oddzielnej szafce. W szafce tej umieszczone zostang transformatory sterujgce

obwodami i bezpieczniki.

Predko$¢ nominalna dzwigéw z napedem elektrycznym podczas poruszania sie w obu
kierunkach wynosi¢ ma 10 - 40 m/min. za$ predkos¢ petzania — 1 m/min. Predkosé
podnoszenia lub opadania wyniesie 4 m/min. a predkos¢ petzania - 0,4 m/min. Predkos¢ jazdy

wciggnika wyniesie 5-20 m/min.

Hak dzwigu bedzie przystosowany do utrzymywania przewidzianych tadunkéw. Hak
przymocowany zostanie do przegubu kulowego umozliwiajgcego jego swobodne obracanie
sie.

Przektadnie zostang catkowicie zabezpieczone w skrzyniach biegéw wypetnionych

olejem smarujgcym. Przektadnie kotowe nalezy zabezpieczy¢é smarem przektadniowym.

Maksymalny udzwig urzgdzenia zostanie czytelnie napisany na dzwigu tak aby

mozliwe byto odczytanie napisu z poziomu podtogi.
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Przed przekazaniem, dzwig przejdzie probe obcigzenia tadunkiem o masie réwne;j
125% maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia (zaznaczonego na dzwigu), zgodnie

z obowigzujgcymi standardami.
5.6.1. Rozruch

Zakres robot obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego

i technologicznego oraz przekazanie do eksploatacji danego urzadzenia.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie

rozruchu inwestyciji, nie podlegajg rozruchowi:

= wewnetrzne instalacje elektryczne,

= stacje transformatorowe,

= linie napowietrzne WN i NN,

= rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

= urzadzenia i instalacje teletechniczne,

= sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji

wewnetrznych nie technologicznych,
= transport wewnetrzny,
= urzagdzenia wyposazenia laboratoriéw i warsztatow,
= urzgdzenia socjalne i wyposazenie obiektow nieprodukcyjnych,
= dzwigi i suwnice.
Sposob przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania prac na

kazdym etapie realizacji rob6t oraz uwarunkowania wynikajgce z biezgcej eksploatacii

systemoéw, instalacji maszyn i urzadzen.

Celem rozruchu jest uruchomienie obiektow oczyszczalni, sprawdzenie tych obiektéw
oraz zainstalowanych urzgdzeh pod petnym obcigzeniem oraz ich zintegrowanie z istniejgcymi
obiektami oraz ciggami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie
optymalnych parametrow technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajgcych osiggniecie

wymaganego efektu.

W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej kontroli

parametrow.
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Oczyszczalnia po wykonaniu prac remontowych moze by¢ przekazana do eksploatacji
tylko wtedy, gdy bedzie pracowata zadowalajgco w odpowiednio dtugim okresie prébnym oraz

gdy wszystkie urzadzenia i obiekty beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny

pracy.

llo§¢ osbéb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz terminy, w jakich
zatrudnienie poszczegdlnych pracownikow bedzie wymagane, okreslone zostanie w projekcie

rozruchu.

Rozruch zakonczy sie, gdy wstepna eksploatacja oczyszczalni wykaze prawidtowa
prace wszystkich urzgdzen, maszyn, instalacji, a osiggniete parametry bedg ustabilizowane

i zgodne z zatozeniami projektowymi.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji
przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami
i sprawozdaniami, wchodzi opracowanie dokumentow niezbednych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, ogdlna instrukcja eksploatacji, instrukcje
stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegolnych obiektow i urzgdzen, instrukcja
przeciwpozarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i wszelkie

inne instrukcje niezbedne do prawidtowego uzytkowania.

Elementy i prace wchodzgce w sktad rozruchu. W ramach rozruchu wykonane zostang

nastepujgce prace:
= Przygotowanie do rozruchu.

= Rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,

urzgdzenia i instalacje w zakresie kompletno$ci i czynnosci ruchowych.

= Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch

technologiczny lecz z uzyciem neutralnego medium — wody.

= Rozruch technologiczny z uzyciem wilasciwego medium — Sciekow, w wyniku ktérego

nalezy osiggnac¢ zatozone projektem parametry technologiczne.

= Nalezy przewidzie¢ dwuetapowy rozruch technologiczny — w pierwszym etapie
uruchamiane bedg kolejne wezty oczyszczalni (w zakresie niezbednym do utrzymania
ruchu oczyszczalni), w drugim etapie — po zakonczeniu wszystkich prac, zgrywana
bedzie cato$¢ oczyszczalni i przeprowadzony rozruch catego zakresu objetego
robotami. Dopiero po uzyskaniu obcigzenia wszystkich obiektéw docelowymi mediami,

wspotpracg z obiektami i uktadami technologicznymi okres$lone bedg ostateczne
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warunki pracy, zakresy parametrow maszyn i urzadzen, nastawy technologiczne itp. i

zakonczony probg eksploatacyjng rozruch.

Préba eksploatacyjna — minimum 14-to dniowy okres normalnego ruchu oczyszczalni,

podczas ktérego obiekty majg by¢ eksploatowane przez obstuge Uzytkownika (pod

dozorem Wykonawcy), w warunkach stabilnej i normalnej pracy iprzy uzyciu

normalnych metod pracy.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w ktérej sktad wchodzi jako

minimum:

projekt rozruchu,
program szkolen,

projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggow, maszyn i armatury

(zatwierdzony i wykonany na etapie przygotowania do rozruchu),

sprawozdanie z rozruchu,

dziennik rozruchu,

lista szkoleh (wraz z zatgczonymi kserokopiami list obecnosci),

instrukcja obstugi i eksploataciji,

instrukcja BHP,

instrukcja p-poz,

instrukcja przechowywania, uzycia i konserwacji sSrodkéw ochrony indywidualnej,
instrukcje stanowiskowe,

kompleksowa instrukcja obstugi oczyszczalni sciekow,

instrukcje konserwacji urzadzen (DTR ze wskazaniem typéw maszyn,

zastosowanych reduktorow, uszczelnien, wypetnionych kart gwarancyjnych, itp.),
dokument zagrozenia wybuchem,

karty maszyn (prowadzone przez Wykonawce od momentu uruchomienia danej

maszyny czy urzgdzenia),
ksigzki obiektow budowlanych,

inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogolnym zakresem umowy.
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Powyzsze dokumenty nalezy przekazac réwniez w formie elektronicznej, przy czym

instrukcje oraz karty maszyn muszg by¢ w formach edytowalnych.

Dokumenty nalezy wykonac¢ dla wszystkich obiektow oczyszczalni.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje takze

przygotowanie wszelkich niezbednych materiatbw w celu uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego oraz jego uzyskanie.

Zakres prac rozruchowych. W zakres prac rozruchowych wchodzi:

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé

wykonanych robat,

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie
odpowiednich zabiegéw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania

wszystkich elementéw sterowania,

przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzgdzen bez obcigzen oraz

pod réwnomiernie zwiekszanym obcigzeniem,

regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych,
majgcg na celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiajgcym warunkéw technicznych
rozruchu jak réwniez optymalizacje pracy maszyn i urzadzen pod katem uzyskania jak

najlepszych efektdéw mechanicznego oczyszczania sciekow,

kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych
w trakcie prowadzenia préb rozruchowych, okreslonych w specyfikacji, projekcie
rozruchu i warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi

badaniami laboratoryjnymi (koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce),

zaznajomienie pracownikow Zamawiajgcego z obstugg urzgdzen i instalacji oraz AKPiA

w trakcie trwania rozruchu,
opracowanie dokumentacji rozruchowej,

przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika w zakresie stosowanej

technologii oraz przepisow BHP i ochrony p-poz.,
opracowanie dokumentacji porozruchowe;j.

Zamodwienie nie obejmuje nastepujgcych elementow, czynnos$ci i prac w zakresie

rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do

eksploatacji obiektéw:
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= zatrudnienia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajgcego — lub przysziej zatogi

eksploatacyjnej i wszystkich kosztow z tym zwigzanych (poza przeszkoleniem),

= gspecjalistycznego przeszkolenia pracownikdow — lub przedstawicieli Zamawiajgcego,
pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do

pracownikéw wysokokwalifikowanych,

= przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegajgcych rozruchowi; obiekty nie
podlegajgce rozruchowi, a niezbedne do przeprowadzenia rozruchu powinny zostac

przejete do eksploatacji przez Zamawiajgcego,
= Kontrolnego badanie jakosci sciekow wykonanego przez Zamawiajgcego.

Uwaga! W pracach rozruchowych pracownicy biorg udziat wytgcznie w formie
obserwatoréw - uczniow. W zwigzku z tym Wykonawca musi zapewni¢ mozliwosc¢ ich
bezpiecznego przebywania. Przejecie obiektéw do eksploatacji przez obstuge Zamawiajgcego

odbywa sie na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Warunki umozliwiajgce zgtoszenie gotowosci do rozpoczecia rozruchu. Przed

przystgpieniem do rozruchu sprawdzeniu bedzie podlegato:
= catkowite zakohczenie robét budowlano-montazowych danego wezia,

= zakonczenie préb montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn
i urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-

montazowych, a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow pracy:

napedow mechanicznych,

— napedow i sitownikow hydraulicznych, szczelnosci uktadow i instalaciji,

zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikéw, itp.,

oznakowania urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych oraz napedow i armatury,
= zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegdélnosci:

— sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodoéw sitowych i dziatania

obwoddw sterowania,
— wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

— wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego.

128
»,Remont oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Potupin, Gmina Dabie”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

= gsprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-

pomiarowej i automatyki, w szczegolnosci:

— sprawdzenie i uruchomienie czionédw wykonawczych automatyki, cechowanie
i requlowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym

mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,

— zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzeh w niezbedne czynniki

energetyczne: energie elektryczng, wode, itp.

= sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych i przez Zamawiajgcego, protokotow z
prac regulacyjnych, protokotow z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i swiadectw

technicznych, itp.
Przygotowanie do rozruchu. Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

= zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy,
= sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z dokumentacijg projektowg

= sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod

wzgledem BHP),

= opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajgcego ramowy
opis czynnosci rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia
pracownikéw, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiatéw, energii, wody,
narzedzi i maszyn, harmonogram rozruchu okreslajgcy terminy przekazywania
pracownikéw i dostarczania mediéw; projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego,
= opracowaniu instrukcji stanowiskowych na czas rozruchu,

= przeszkoleniu pracownikow Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz

przepisow BHP i ochrony p-poz.,

= sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajgcego

do prac przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrebni zespoty obiektow i urzgdzen wraz
z przynaleznymi instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych
stanowig funkcjonalng cato$¢ oraz okresli kolejnos¢ prowadzenia prac, z zachowaniem

ciggtosci ruchu oczyszczalni.
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Rozruch mechaniczny. Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci,
szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizmow,
dokonaniu prob ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie
dla elementdéw i wyposazenia obiektéw i odcinkdw przewoddéw przynaleznych do

poszczegolnych czesci oczyszczalni.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na sucho” (bez wody i bez Sciekéw).

Faza ta powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajgcych.
Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego to m.in.:

= sprawdzenie potgczeh przewoddéw technologicznych,
= sprawdzenie dziatania armatury,

= gprawdzenie poprawnos$ci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegolnosci ustawienia
ich na ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspétosiowania ustawienia maszyn

i napedow,

= sprawdzenia dziatania pracy pomp, itp. w zakresie mozliwym do wykonania (w tym

ewakuacja i montaz maszyn, itp.),
= gsprawdzenia czystosci zbiornikdw, komor, studzienek, koryt i kanatow,
= doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego
maszyn iurzadzen wyposazonych w napedy, zwanego probg biegu luzem. Przed
uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie,
sygnalizacje i urzagdzenia pomiarowe, instalacje do uszczelniania, smarowania, chtodzenia,

oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakohczy¢ protokotem
przekazujgcym catos¢ obiektow i urzgdzen danego wezta do rozruchu hydraulicznego. Nalezy
wykonywac protokoty dla poszczegdlnych obiektéw lub nawet urzgdzen, jesli ich uruchomienie

jest niezbedne dla utrzymania ruchu oczyszczalni.

Rozruch hydrauliczny. Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob
rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci

i wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegolnych obiektow.

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu

indywidualnego urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji danego wezta wedtug
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wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczegdlnosci wszystkich obiektow
i urzgdzenh przeznaczonych bezposrednio do transportu, oczyszczania sciekéw i przerobki

osadu.

Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
tj. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelnos¢
i prawidtowosc¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzgdzen, w tym rowniez

przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych.
Cele rozruchu hydraulicznego obejmujg m.in.:

= gsprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow
i urzgdzen, w tym przewodéw grawitacyjnych i ciSnieniowych, za pomoca napetnienia

czystg woda,
= gsprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,
= regulacji poziomow,

= gprawdzenia dziatania i parametréw pomp, mieszadet, itp. przy petnym obcigzeniu

woda,
= regulacja urzagdzen do sterowania pracg pomp itp.,
= regulacja pomp itp.,
= regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Prébe szczelnosci obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999.
Préby prowadzi sie wytgcznie jezeli préby nie byty przeprowadzone na etapie robot budowlano
montazowych i sg one przeprowadzane przez Wykonawce (nie Komisje rozruchowg) pod

nadzorem Zamawiajgcego.

W czasie préb rozruchu hydraulicznego pod obcigzeniem wodg, nalezy wykona¢ m.in.

nastepujgce czynnosci:

= napetni¢ dany uktad wodg, zamykajgc poszczegodlne ciggi badz obiekty zasuwami lub

zastawkami,
= przeprowadzic¢ probe pracy przepompowni sciekow,
= dokona¢ préby pracy dmuchawy, rusztdw napowietrzajgcych, zasuw itp.

= dokona¢ préby pracy poszczegoélnych urzadzen i obiektéw,
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wyregulowaé zamocowania, ustawienia, blokady, wytgczniki i sygnalizacje oraz

sprawdzi¢ dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowe;j,
sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnosé wszystkich instalacii,
sprawdzi¢ skutecznos$c¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,

dokonaé¢ kolejno opréznienia i spustdw z poszczegodlnych obiektéw, sprawdzic¢
wszystkie studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnos¢ (dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wyparcie wody

sciekami i ptynne przejscie do fazy rozruchu technologicznego),

dokona¢ wymiany medium - wody na $cieki nie oczyszczone i rozpoczac proby
rozruchu technologicznego z procesem oczyszczania $ciekdw oraz kontrolg tego

procesu.

W czasie préby na wodzie nalezy intensywnie przeptukaé wszystkie przewody oraz

sprawdzi¢ warunki doprowadzenia, odprowadzenia, prace pomp, itp.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny nalezy zakonczy¢ protokotem

przekazujgcym catosé obiektow i urzgdzeh danego wezta do rozruchu technologicznego.

Nalezy wykonywac protokoty dla poszczegdlnych obiektéw lub nawet urzadzen, jesli ich

uruchomienie jest niezbedne dla utrzymania ruchu oczyszczalni.

Rozruch technologiczny nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem S$ciekami. Zadaniem

rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

Uruchomienie poszczegdlnych weztéw lub urzadzen, celem przejecia obcigzenia

z wylgczanych do prac czynnych obiektéw, maszyn i urzgdzen oczyszczalni,
sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
Sciekami,

przeszkolenie zatogi w warunkach ruchu docelowego uktadu technologicznego,

okreslenie parametrow pracy, ocena obcigzenia poszczegolnych weziéw i obiektow,

wykrycie i zdefiniowanie krytycznych punktéw instalacji, itp.

Rozruch technologiczny nalezy rozpoczaé po (wymienione czynnosci mogg by¢

zrealizowane dla danego wezta technologicznego):

zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
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= przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni Sciekow w zakresie zaréwno
obsady Wykonawcy jak i personelu Zamawiajgcego (w zakresie uzgodnionym na
etapie zatwierdzania projektu rozruchu), w tym dostarczenia odpowiednich

dokumentow,

= przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni, kalibracji
urzgdzen kontrolno-pomiarowych (rejestracja wynikéw badan prowadzona na biezgco

przez aparature kontrolno-pomiarowa, rejestracja pracy urzgdzen),

= przygotowaniu przez Wykonawce czynnikdw energetycznych, srodkow chemicznych,

itp. — w zakresie wymaganym juz dla ruchu ciggtego pod obcigzeniem,

= wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet BHP i p-poz — w zakresie

wymaganym juz dla ruchu ciggtego pod obcigzeniem.

Na etapie rozruchu technologicznego catej oczyszczalni nalezy zakonczy¢ wszelkie
prace zwigzane z montazem i uruchomieniami urzadzen, wykonywaniem systemu AKPIA,
instalacjg oprogramowania, itp. tak, aby rozruch technologiczny catosci oczyszczalni
przebiegat w warunkach normalnego ruchu eksploatacyjnego, stabilnej pracy urzadzen, itp.

Oceny stanu oczyszczalni winna, oprocz Zamawiajgcego dokonaé¢ Komisja Rozruchowa.

Zakonczenie rozruchu technologicznego musi zosta¢ zatwierdzone stosownym
protokotem Komisji Rozruchowej (po uzyskaniu sprawozdania z rozruchu), potwierdzajgcym
prawidtowe dziatanie oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganych parametréw pracy.
Dopuszcza sie wykonanie skroconego sprawozdania (opartego o przeprowadzone badania,
rozruchy czgstkowe i analize prac rozruchowych), przy czym zakres nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym.

Préba eksploatacyjna. Ostatnig fazg rozruchu musi by¢ 30-to dniowa proba
eksploatacyjna. Podczas préby oczyszczalnia musi byé eksploatowana w normalnym ruchu
przez personel Zamawiajgcego, jedynie pod dozorem Wykonawcy. Musi ona wykazaé
zaréwno prawidtowosc i stabilnos¢ efektéw ekologicznych jak i prawidtowos¢ i stabilnosc¢ pracy
urzagdzen, zastosowanych algorytmow sterowania oraz procedur obstugi. Podczas Préby
nalezy wykonywac¢ analizy $ciekdw surowych i oczyszczonych zgodnie z wymaganiami

dokumentacji oraz sztuki inzynierskiej.

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajgcy powota Komisje

Rozruchowag, w sktad ktorej powinni wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
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pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu, znajgcy specyfike

uruchamianej oczyszczalni.
Kierownictwo Rozruchu zobowigzane bedzie do:
e tworzenia specjalistycznych zespotdw roboczych,

e zmiany stanu zatrudnienia w zaleznosci od potrzeb rozruchu i postepu prac

rozruchowych.

Komisje Rozruchowg nalezy powota¢ przed przystgpieniem do rozruchu pierwszego
z urzgdzen/obiektéw. Wykonawca pokrywa koszty funkcjonowania Komisji, poza

zatrudnieniem pracownikéw Zamawiajgcego.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego
bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego przedstawiciele Zamawiajgcego nabedg dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg oczyszczalni od

specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowe;j.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego zatrudnionych przy pracach rozruchowych

powinien obejmowac:

e szkolenie BHP i p.poz. przeprowadzone przez specjalistéw do spraw BHP i p.poz
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej, dla poszczegélnych grup branzowych
i zespotéw roboczych oddzielnie uwzgledniajgc w zakresie szkolenia specyfike pracy

w oczyszczalni $ciekéw,

o przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i obstugi przeprowadzone przez
specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia moze
by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb w czasie dziatania grup
rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia
pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien

i zaliczenie do pracownikéw wysokokwalifikowanych,

e przeszkolenie w zakresie zainstalowanych maszyn, urzadzen i instalacji, realizowane

przez uprawnionych przedstawicieli dostawcow.

Termin szkolenia nalezy uzgadnia¢ z minimum 14-to dniowym wyprzedzeniem.
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5.7. Kontrola, badania i odbiér

5.7.1. Kontrola jakosci robét, badania i pomiary

W ramach rozruchu technologicznego i proby eksploatacyjnej powinna byc¢
prowadzona kontrola wszystkich proceséw technologicznych oraz kontrola iloSci Sciekow,
osadow, energii elektrycznej, srodkéw chemicznych i innych materiatéw eksploatacyjnych.
Wyniki pomiaréow i badan analitycznych, realizowanych w ramach préby technologicznej
oczyszczalni sciekdow, umozliwiaé powinny okreslenie nastepujgcych parametréow

i wskaznikow technologicznych pracy oczyszczalni i poszczegolnych urzadzen:

= Sredniodobowg ilo$¢ Sciekéw w pogodzie suchej, godzinowe ilosci éciekéw w pogodzie

suchej i pogodzie deszczowej (m3/d, m3/h).

= Jakosc Sciekdw surowych po mechanicznym oczyszczeniu i oczyszczonych w zakresie

opisanym powyze;j.

= Parametry pracy reaktora biologicznego, w tym przynajmniej:

czas zatrzymania Sciekéw (h),

- stezenie osadu (kg s.m.),

- indeks osadu (cm3/g),

- zawiesina fatwoopadajgca,

- obcigzenie reaktoréw tadunkiem zanieczyszczen (kg BZT5/m3),
- obcigzenie osadu tadunkiem (kg BZT5/ kg s.m. x d),

- wiek osadu (d),

- przyrost osadu (kg/kg BZT5us x d),

- analiza mikrobiologiczna osadu czynnego i osadu czynnego ustabilizowanego
(minimum dwie analizy: jedna w okresie koncowym rozruchu technologicznego,

druga podczas préby eksploatacyjnej).

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni sciekdw nalezy zestawi¢ w prowadzonym na
biezgco dzienniku pomiarow ilosci Sciekow, osadéw i zuzywanych chemikaliow i innych
materiatébw eksploatacyjnych oraz w dzienniku wynikow prac analitycznych uzyskiwanych w
warunkach laboratoryjnych lub w oparciu 0 samoczynnie dziatajgcg aparature pomiarowa.
Dziennik rozruchu nalezy prowadzi¢ od pierwszego uruchomienia jakiegokolwiek nowego

urzgdzenia/ obiektu.
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Dane z tych materiatow, stanowigcych wazng czeS¢ dokumentacji prowadzenia
rozruchu nalezy umiesci¢, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach
technologicznych, zawierajgcych, oprécz wymienionych wyzej wynikdw pomiaréw ilosciowych
- takze dane okreslajgce podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni
oraz poszczegolnych obiektow. Raporty te stanowig podstawe do kompleksowej oceny pracy

oczyszczalni.

Biezgce analizy procesowe, co najmniej w tym zakresie, prowadzi¢ w sposob biezacy,
pozwalajgcy na Swiadome zarzgdzanie procesem. Analizy biezgce nie muszg byé

wykonywane w akredytowanym laboratorium.

Zakres pomiardw, sposob wykonania, itp. nalezy uzgodnié na etapie projektu rozruchu

z Inwestorem.

W czasie proby eksploatacyjnej na koszt Wykonawcy wykonane bedg co najmniej 2-
krotnie badania jakosci $ciekéw surowych i oczyszczonych (zakres zgodny z obowigzujgcymi
przepisami dla podstawowych wskaznikéw oraz jedno badanie petne) w zakresie zgodnym

Z rozporzgdzeniem.
5.7.2. Kontrola jakosci materiatlow

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Jesli
Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,

moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym
sktadowisku i wykona¢ wymagane badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie w zalezno$ci

od wynikéw badan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
5.7.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego,
na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow

i zgodnosci wykonywanych robét z DT i wymaganiami niniejszych STWIORB.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy prowadzit bedzie kontrole biezgce w miare
postepdéw robdét. Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow

robdt i procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych

136
»,Remont oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Potupin, Gmina Dabie”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Wykonawcy. Badania laboratoryjne muszg obejmowacC sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszych STWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych

lub zgromadzonych materiatow.

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz
uzyskaé kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego z wpisem do

dziennika budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg

warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.
5.8. Gwarancje procesowe

W ramach prac objetych umowg okresla sie wykaz gwarancji. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia u Zamawiajgcego procedur badawczych, a
nastepnie przeprowadzenia tych badan. Wszystkie koszty (w tym badan i analiz laboratoriow)

pokrywa Wykonawca. Wszystkie badania muszg by¢ wykonywane w sposéb akredytowany.

Wazniejsze wymagane gwarancje procesowe opisano w ponizszej tabeli

Parametr Wartos¢ Uwagi

Sprawnos$c¢ o
_ _ _ o Test wedtug procedury uzgodnione;j
napowietrzania (test na | Nie mniej niz

osadzie czynnym 3,7 kgO2/kWh

wedtug ATV)

z Inwestorem dla komory przy minimum

75% wydajno$ci powietrza.

Pomiar bezposredni z wykorzystaniem
przeptywomierzy lub posredni — poprzez
_ np. pomiar zmiany poziomu zwierciadta
) Sprawdzenie dla _ _ )
Wydajnos¢ pomp _ cieczy w pompowni. Uwaga nie
wszystkich pomp. _ _ .
dopuszcza sie uzyskania wydajnosci
obliczeniowej przez prace z

czestotliwoscig wiekszg niz 50Hz.
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Parametr Wartos¢ Uwagi

Badania podczas rozruchu —
sukcesywnie do stwierdzenia efektu
Jakos¢ sciekow ekologicznego (minimum 2 badania
surowych wskazujgce efekt). Badania podczas
Préby eksploatacyjnej — minimum

7 krotnie.

Badania podczas rozruchu —
sukcesywnie do stwierdzenia efektu
Jako$¢ Sciekow Zgodnie ekologicznego (minimum 2 badania
oczyszczonych z rozporzgdzeniem | wskazujgce efekt). Badania podczas
Préby eksploatacyjnej — minimum

7 krotnie.

Sprawdzenie dla

Wydajnosc¢ i sprez dmuchawy
dmuchawy podstawowych
parametrow

5.9. Odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, STWIORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.
5.10. Rozliczanie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.
5.11. Przepisy zwigzane

W szczegolnosci podczas opracowywania dokumentacji technicznej i wykonywania

robot nalezy sie kierowaé zapisami ponizszych dokumentéw (najnowsze wersje):

e PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 1: Ogolne zasady budowy.
e PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie sciekéw. Czes¢ 3: Oczyszczanie wstepne.
e PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie sciekow. Czes¢ 6: Proces osadu czynnego.
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e PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie sciekow. Czes¢ 8: Przerdbka i magazynowanie

osadow sciekowych.
e PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie sciekdéw. Czes¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.
e PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie sciekéw. Czes¢ 10: Zasady bezpieczenstwa.
e PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie sciekow. Czes¢ 11: Wymagane informacje
ogodlne.
e PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie sciekéw. Czes¢ 12: Sterowanie i automatyzacja

e PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie sciekow. Czes¢ 13: Oczyszczanie chemiczne.

Oczyszczanie sciekdw metodg strgcania/flokulacii.
e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
e PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 10088:2014 Stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r., Nr 48, poz. 401).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) w roznych
miejscach powolujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tgcznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie

z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem roboét i stosowania ich postanowien na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB.
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6. ST - 07 — REMONT SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH
6.1. Czes¢ ogdlna

6.1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy
wykonania i odbioru robot obejmujgcych remont istniejgcych sieci miedzyobiektowych,
w ramach inwestycji polegajagcej na remoncie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Potupin,

gmina Dabie.
6.1.2. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna

ST-07 nalezy odczytywac¢ irozumie¢ w odniesieniu do robét objetych umowg
wskazanym w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg

wymagania szczegdétowe dla remontu istniejgcych sieci miedzyobiektowych.
6.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i ST-00.

6.2. Materiatly

Przepustnice na rurociggu sprezonego powietrza — nalezy stosowac¢ przepustnice do gazu,
szczelne, montaz miedzy kotnierzowy, naped reczny.

Zasuwy na rurociggach osadowych — zasuwy klinowe miekko uszczelniajgce z gtadkim i
wolnym przelotem. Korpus zeliwny epoksydowany z zewnatrz i wewnatrz. Naped reczny

i elektryczny.

Sktadowanie materiatdéw — powinno odbywac sie na placu réwnym i utwardzonym, ktéry nie

ulega osiadaniu i ma mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg ich producenta.

Uszczelki samosmarujagce zaleca sie sktadowac¢ w pozycji poziomej. Sktadowanie w pozycji

pionowej powoduje pogorszenia skutecznosci ich dziatania.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skfadowaé

W magazynie zamknietym.

Kruszywa nalezy sktadowaé w pryzmach. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow

umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.
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O ile Wykonawca oceni, ze ze wzgledu na:

- stan przedstawiony w dokumentacji inwentaryzacyjnej,
- rodzaj sprzetu jakim dysponuje,

- wtadciwg sobie organizacje prac,

zamiast renowacji istniejgcych sieci miedzyobiektowych, nastgpi koniecznos¢ wymiany rur
metodg wykopowa, to zatatwi wszystkie formalnosci zwigzane z wymiang rur metodag

wykopowa i uwzgledni to w cenie oferty.

W przypadku uszkodzenia/zawalenia przewoddw podczas czyszczenia lub
prowadzenia innych prac remontowych, Wykonawca wymieni rury metodg wykopowa.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci zwigzane z wymiang rur metodg wykopowg i
uwzgledni to w cenie oferty. Odcinek kanatu przeznaczony do renowacji nalezy wytgczy¢ z

eksploatacji i zapewni¢ tymczasowy przeptyw Sciekow.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury sg pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki winny by¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkow ostroznosci. Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Palety rur kamionkowych nalezy

sktadowa¢ pojedynczo.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wytozone drewnem
zabezpieczajgce pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose konce rur powinny spoczywac

na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm, tak by uszczelka nie dotykata terenu.

Rury nalezy sktadowac kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy i mijankowo.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie
powinno sie znajdowac wiecej niz 5 warstw rur o srednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o Srednicy

200 mm lub 3 warstwy rur o Srednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o srednicy 400 mm.

Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie chronic¢ przed $wiattem

i skladowac w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczyC rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez

zwrdci¢ uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.
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Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos$é¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu

kielichami w dot.

Rury PVC - jako zasade nalezy przyjg¢, ze winny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Nalezy S$ciSle stosowaé szczegdtowe

wytyczne sktadowania, ktére podajg producenci rur w ,Instrukcji montazowej”.
Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Rur PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg zmiany
wytrzymatosci lub ich odpornosci. Rury PVC dostarczone przez Producenta powinny posiadac
na obu koncoéwkach fabryczne zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed

montazem ztgczy.

Uszczelki do taczenia rur PVC — jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie
od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére moga

oddziatywac¢ chemicznie na materiat przechowywany.

Smar dla rur PVC — smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie
montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami

producenta i wymogami BHP.

Rury ostonowe z PEHD — jako zasade nalezy przyjgé, ze rury z tworzyw winny byc¢

sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw oraz nie powinna by¢ wyzsza niz
1,0 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je

zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PE nie wolno nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Elementy zeliwne musza by¢ sktadowane z dala od Srodkow i warunkéw powodujgcych

korozje.
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Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami

powodujgcymi korozje.

Kazdy rodzaj armatury powinien by¢ sktadowany oddzielnie i posegregowany wg

Srednic.

Materiaty i urzadzenia nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego a w przypadku urzadzeh w

dostawie powinny by¢ tez Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Dostarczone materiaty i urzadzenia na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzic¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom

okreslonym przez Zamawiajgcego.

6.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Wykonawca przystepujgcy do
renowacji i usprawnienia rurociggéow technologicznych (ewentualnej wymiany) zastosuje
sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé
w petni sprawne i dostosowane do technologii warunkéw wykonywanych robét. Sposob
wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Zamawiajgcy. Nie dopuszcza sie stosowania maszyn
i urzgdzen do realizacji sieci technologicznych, takich ktére mogtyby doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia gruntu lub wod gruntowych, substancjami ropopochodnymi lub innymi

szkodliwymi dla srodowiska.

Dla wykonania prob szczelnosci konieczne bedg miedzy innymi:
e dwa manometry,
e kompresor,
e czasomierz.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet

zaakceptuje Zamawiajgcy.
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6.3.1. Srodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzeh i odksztatcen

przewozonych materiatow i urzgdzen.

Materiaty i urzgdzenia na budowe powinny by¢ dowozone zgodnie z przepisami ruchu

drogowego oraz BHP.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu, wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatdw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkdéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli

zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w rysunkach, specyfikacji i wskazaniami Zamawiajgcego, oraz

w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw

transportu:

e samochdd skrzyniowy,
e samochod samowytadowczy,
e samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone

przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodow z réwng i ptaskg podiogg skrzyni
tadunkowej lub samochodoéw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych
wypuktosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.
Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury

o najwiekszych $rednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzyni fadunkowej.

Rury nie powinny wystawaé poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niz
pieciokrotng wartos¢ ich srednicy nominalnej DN, wyrazong w metrach, lub 2 m, zaleznie od
tego, ktéra ztych wielkosci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas

transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki.
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Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wedtug nastepujgcych zasad:
e rury uktada sie w pozycji lezgcej, podtuznie do kierunku jazdy,

e rury nalezy zabezpieczyC przed bezposrednim zetknieciem z burtami samochodu,

przez zastosowanie podktadek drewnianych,

e rury nalezy przywigzaC co najmniej w dwoch miejscach drutem stalowym

i przymocowac do $rodka transportowego,

e ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiarow skrzyni srodka

transportowego,
e rury pakowane w kregach przewozi¢ tak, aby krag lezat poziomo w pojezdzie.

Rury nie mogg by¢ transportowane z materiatami wrazliwymi na uszkodzenia

mechaniczne.

Armatura nie moze by¢ transportowana tgcznie z rurami PE lub innymi materiatami
wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne. Nie wolni rowniez transportowa¢ armatury tgcznie

z ziemig czy podsypka, ktére mogtyby spowodowac jej zapiaszczenie lub zanieczyszczenie.
6.4. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

6.5. Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt do sporzadzenia, wszelkich niezbednych opracowan projektowych
zabezpieczenia wykopow, projektu organizacji ruchu na czas prac, projektow tymczasowych
odwodnien wykopéw (tylko w przypadku wysokiego stanu wéd gruntowych) i rozkopéw itp.

Projekty podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Wejscie w teren

powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
e karczowanie lub przesadzanie,
e ustalenie miejsca wywozu gruntu, ktory ulegt degradacii

e ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
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o ustalenie miejsc poboru energii elektryczne;,

Trasa obiektéw liniowych w przypadku wymiany powinna przebiega¢ w tym samym

miejscu, co istniejgce rurociggi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ odwodnienie,

zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych

posadowienia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz porownaé z DT.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow
zwieztych, 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci

wykopu wynosi £5 cm.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

= przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan kompletnosci montowanej

ksztaltki wraz ze Srubami, trzpieniami, fgcznikami i uszczelkami,
= wyznaczenie miejsca utozenia rur,
= wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
= przecinanie rur,
= ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
= wykonanie potgczen.

Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki

elastyczne.

Ukfadanie przewodow cisnieniowych z tworzyw sztucznych. Ponizej opisane warunki
podano w oparciu o wytyczne konkretnego producenta rur i ksztattek. Norma wstepna PN-
ENV 1046 odnosi sie do instalacji w ziemi lub nad ziemig systemoéw przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych, wykorzystywanych do cisnieniowego lub grawitacyjnego transportu
wody lub Sciekdw. Przeznaczona jest do stosowania dla rur o sSrednicy nominalnej do DN 3000

mm wigcznie. Wszedzie tam, gdzie w normie uzywane jest okreSlenie ,rura”, nalezy
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przyjmowac, ze odnosi sie to réwniez do ksztattek i pozostatych elementow uzbrojenia

rurociggu.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonywania robét
instalacyjno-montazowych. Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji
producenta rur. Na dnie wykopu utozy¢ warstwe wyréwnawczg, tj. podsypke piaskowo-
zwirowg (grunt typu G1 — patrz SST-S-02-04-00) o grubosci 10 cm, chyba ze producent rur

wymaga inaczej.

Przy wykonywaniu potgczen kotnierzowych (np. fgczeniu rury PE z armaturg) dla
wiasciwego wykonania potgczenia i unikniecia przenoszenia ciezaru rury na potaczenie, pod
potgczeniem nalezy wykona¢ zagtebienie. Nie powinno ono by¢ wieksze niz wymagane dla
wiasciwego wykonania potgczenia. Po wykonaniu potgczenia zagtebienie nalezy ostroznie
wypetni¢ materiatem podsypki i zagesci¢ tak, aby zapewni¢ réwnomierne podparcie rurociggu

na catej jego dtugosci.

Rury na placu budowy nalezy sktadowac i przemieszczac tak, aby nie byty narazone
na uszkodzenie. Przed zamontowaniem kazdg rure nalezy doktadnie sprawdzi¢ zwlaszcza
w obrebie tgczonych powierzchni, aby wyeliminowaé ewentualne uszkodzenia. Zaleca sie

réowniez sprawdzac¢ droznosc rury i ewentualnie, czy nie jest ona zanieczyszczona.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposéb, aby lezaly rowno podparte na
podsypce na catej swej dtugosci. Nalezy zezwoli¢ na ruchy termiczne rur, zwtaszcza kiedy
prace prowadzone sg w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury nalezy tgczy¢ zgodnie

z zaleceniami ich producenta.

Materiat obsypki nalezy rozmieszczaé warstwami po obu stronach rury i zageszczaé
zgodnie z punktem do stopnia i wysokos$ci okreslonej w odrebnej specyfikacji (roboty ziemne).
Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne zageszczenie materiatu podsypki gornej. Swobodne
zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Zalecane metody

zageszczania podsypki, obsypki i warstwy nadsypki okres$lono w instrukcji producenta rur.

Rury PE zwijane w kregi wraz z uptywem czasu ulegajg coraz wiekszej owalizacji.
W przywréceniu rurom przekroju kotowego pomagajg prosciarki. Ich konstrukcja zalezna jest
od Srednicy rury. Do tgczenia rur PE zwijanych w kregi nalezy stosowac technike zgrzewania
elektrooporowego. Zowalizowane konce rur nalezy najpierw zaokragli¢ za pomoca kalibratora.
Przy zgrzewaniu nalezy bezwzglednie stosowac zaciski montazowe. Konce obu rur
wprowadzane do wnetrza mufy elektrooporowej powinny ukfadac sie w ksztatt litery S (a nie

W). Dzieki temu na mufe nie bedg dziataty dodatkowe momenty gnace.
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Dopuszczalne odchylenie w planie (wspotrzedne poziome) osi utozonego przewodu od

ustalonego kierunku osi przewodu, wedtug dokumentaciji nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) — réznice rzednych niwelety
utozonego przewodu powodujgce odchylenie spadku przewodu od przewidzianego
w dokumentaciji, nie powinny przekracza¢ w zadnym punkcie sieci 5 mm i nie powinny

spowodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego ani zmniejszenia go do zera.

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przed montazem
nalezy usung¢ z armatury wszelkie zanieczyszczenia i zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko

obracac.

Na przewodach poziomych armature nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono

byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu..

Armature o masie przekraczajgcej 30 kg nalezy ustawia¢ na odpowiednich trwatych

podparciach, aby nie dopusci¢ do przecigzenia przewodow.
Przy montazu przepustnic nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce problemy:

e Jezeli przepustnica jest dostarczona ,z wolnym koncem watka” — bez dzwigni lub bez
przektadni — to zadaniem odbiorcy jest ustawienie potozen krahcowych napedu, po
jego zamontowaniu na przepustnicy. Nalezy jednoznacznie dokona¢ ustawien pozycji
.Zamkniete” i ,otwarte” oraz sprawdzi¢, czy wskaznik potozenia odpowiada

rzeczywistemu potozeniu dysku przepustnicy.

o Jezeli manszeta jest z EPDM — to nie moze sie stykaé z olejami i smarami mineralnymi.

Przy montazu kotnierze nie mogg by¢ pokrywane zadnymi smarami.

Prace spawalnicze na rurociggu muszg by¢ ukonczone przed zamontowaniem

przepustnic. Inaczej grozi to uszkodzeniami manszety czy powtoki ochrony korozyjne;.

Przed montazem nalezy tez starannie wyczysci¢ rurociggi i armature, szczegodlnie

twardych ciat obcych.

Instalacja rurociggowa powinna by¢ wykonana tak, aby na armature nie dziataty

zadne sity. Armatura nie moze by¢ wykorzystywana jako punkt staty rurociggu.

Armature odcinajgcy (przepustnice) nalezy instalowa¢ w przeznaczonych do tego miejscach

zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR-kach.
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Dokfadnos¢ montazu dla armatury powinna by¢ identyczna jak dla rur.

Ukfadanie rur i ksztattek PVC i PP. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna
przystgpi¢ do wykonywania robét instalacyjno-montazowych. W celu zachowania
prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i posadowienie kolektora

powinny by¢ zgodne z DT.

Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ scisle wedtug instrukcji producenta rur. Grunt nienosny
nalezy wymieni¢ do warstwy nosnej. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu
podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury opuszcza¢ do wykopu recznie za
pomocag lin i uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, na co
najmniej ¥2 swego obwodu. Rury uktada¢ po odpowiednim zageszczeniu podtoza. Podtoze
wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢c w miare uktadania kolejnych odcinkéw
kanatu. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
podsypkag. Przy nierobwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesé¢ i wyregulowaé
podioze z podsypki. Niedopuszczalne jest wyrdownanie potozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegty lub kamienia. Odchytka osi utozenia przewodu od osi projektowanej
nie moze przekracza¢ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku

nie moze przekroczy¢ 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wylotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow i zbadaniu szczelnosci, rury nalezy zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy

sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie rur po ewentualnym zalaniu.

Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC. Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od
0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym

podtozem, nalezy:
= wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

= wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad

wierzch rury z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur.
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Osie tgczonych odcinkdw rur muszag sie znajdowa¢ na jednej prostej co nalezy

uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocag kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc

odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
= przycinanie rur,
= ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy

przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé gtebokos$¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkfadajgc do wgtebienia kielicha
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania pofgczenia powinno by¢ osiggniete przez

czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementow.

Rury i ksztattki kanalizacyjne PP. Rury nalezy ukfada¢ na wczesniej przygotowanym
podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem podsypki, ktdrg nalezy wyréwnaé
w taki sposdb, aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozosta¢ niezageszczona

dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy
oczysci¢ ze wszelkich nieczystosci mogacych jg zarysowac, jak réwniez negatywnie wptyngé
na pézniejsze prawidtowe utozenie sie uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie wewnetrzng
kielicha nalezy posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym, ktéry utatwi montaz i umozliwi
prace uszczelki w calym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany
(oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Trzeba pamieta¢, aby uszczelke
umiejscowi¢ pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i bosy

koniec rury z uszczelkg, nalezy wykonac potgczenie kielichowe. Nie wolno zapominac, ze
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specjalnie uksztattowany kielich X-Stream umozliwia wykonanie potgczenia kielichowego dla

srednic DN/ID < 400 przez jedng osobe, a dla srednicy DN/ID 500 przez dwie osoby.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur
o mniejszych srednicach (DN/ID < 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé

potowy srednicy rury.

Zwigzane jest to z koniecznoscig dokfadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw.

pachwinach rury.

Wysoko$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy
pamietaé, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury
przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki.

Jezeli projekt nie zaktada inaczej, zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy.

Zabezpieczenie przewodéw o matym przykryciu. W przypadku przewoddw
prowadzonych z matym przykryciem w miejscach narazonych na znaczne obcigzenia od ruchu

kotowego nalezy zamontowaé odpowiednie ptyty odcigzajgce.

Oznakowanie wykonanych sieci. Kolorystyke i sposéb oznakowania rurociggéw nalezy
dopasowac do istniejgcych oznaczen. Przyjeto oznakowanie sposobem opaskowym w oparciu

o dokument S-1-000-G-001-01. W opracowaniu tym podano miedzy innymi:
= Wytyczne ogdlne malowania rurociggow.
= Kolorystyke malowania rurociggéw.
= Opaski identyfikacyjne na rurociggach.
= Barwy ostrzegawcze i uzupetniajgce.
= Znaki kierunku przeptywu czynnika na rurociggach.
= Napisy na rurociggach.
= Wytyczne ogdlne oznakowania obiektow.
= Zasady numeracji i oznaczen urzgdzen i armatury.
= Wytyczne oznakowania urzgdzenh.
= Wytyczne oznakowania przetwornikéw pomiarowych.

= Znaki typowe znormalizowane.
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Nalezy stosowa¢ wytyczne normy PN-N-01270:1970. Wpytyczne tam zawarte oraz

w w/w dokumencie, nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni.

Wykonanie robét metodami bezwykopowymi. Dopuszcza sie wykonanie prac
renowacyjnych istniejgcych sieci miedzyobiektowych metodami bezwykopowymi. Rodzaj
proponowanej metody Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na 2 tygodnie przed

rozpoczeciem prac w tym zakresie.

Proby szczelnosci przewodow cisnieniowych z tworzyw sztucznych. Nalezy ja
przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku A.27 do normy PN-EN 805. Ta
alternatywna metoda, przeznaczona dla rurociggow wykazujgcych wiasciwosci lepko
sprezyste (rurociggi polietylenowe i polipropylenowe), wynika z nieuwzgledniania w gtéwnej
prébie szczelnosci faktu petzania materiatu. Cata procedura proby szczelnosci obejmuje 3

fazy.

Faza wstepna (zawierajgca okres relaksaciji). Pomysine zakonczenie fazy wstepnej jest
warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia zasadniczej proby szczelnosci. Celem fazy
wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego uktadu, ktére
zalezg od cisnienia, czasu itemperatury. Nalezy unika¢ wszelkich btedéw, ktére mogtyby

wptyng¢ na wynik zasadniczej préby szczelnosci.

Proba spadku cisnienia. Prawidtowa ocena zasadniczej préby szczelnosci jest mozliwa
pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka co

uzyskuje sie w tej fazie.

Zasadnicza préba szczelnosci. Zasadniczg prébe szczelnosci mozna uznaé za
pozytywna, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 minut, co
jest zazwyczaj wystarczajgco diugim okresem czasu, aby uzyska¢ odpowiednio doktadne
okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia

wykaze jednak spadek, to jest to oznakg nieszczelnosci badanego odcinka.

Caly opis procedury proby oraz interpretacja wynikéw badan znajduje sie w cytowanej

wyzej normie.

Badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych. Probe szczelnosci przewodow

grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.
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6.6. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie branzowej nr PN-
B-10736:1999. W szczegolnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu, tak nieszalowanego
jak i szalowanego nie wolno sktadowaé¢ materiatéw. Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy
wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami

statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robot.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokoéci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajgcych
20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w nizej zestawionych Polskich Normach. Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwaé
szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem
gruntu, zatem stosowane rozwigzania muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy ludziom

pracujgcym w wykopie, w catym cyklu realizacji prac na sieciach miedzyobiektowych.

Montaz ciezkich elementéw za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywac ze
szczegolng ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac aktualne atesty, a
zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy
ostrzec i zabezpieczyé pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi

skutkami upadku ciezkich elementow.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢é desygnowani

pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie uzytkownika istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na

trasie projektowanego kanatu.

Nalezy wykonac recznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z normami branzowymi.

Nie dopuszcza sie odprowadzenia wody z odwodnienia wykopow do kanalizacji

istniejgcej, chyba ze Wykonawca uzgodni powyzsze z uzytkownikiem oczyszczalni.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i P.poz.
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W bezposredniej bliskosci obiektow kanalizacyjnych oraz w szczegdlnosci w poblizu
istniejgcych obiektow oczyszczalni, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrodta

ognia.
6.7. Kontrola, badania i odbior

6.7.1. Kontrola jakosci robét, badania i pomiary

Ogoélne zasady kontroli robét podano w ST-00. Badania i pomiary w czasie
wykonywania wykopow polegajg na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz zgodnosci z DT. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z DT
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, odwodnienia wykopu oraz innych badan dla robét

konstrukcyjnych wymienionych w odrebnych STWiORB.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej

akceptacji odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu deklaracje zgodnosci z Normg oraz na
zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane
materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez normy.
Zamawiajgcy moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zakladzie produkcyjnym celem

weryfikacji przedstawionych mu badan.

Badania przy odbiorze przewodow sieci technologicznych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesSciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu

budowy.

Badania materiatéw uzytych do budowy rurociggéw wraz z armaturg. Badanie to
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji

Projektowej i Specyfikacji, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
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wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami

Producentoéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.8.

Odbiér robét budowlanych

Odbidr techniczny czesciowy sieci technologicznych. Badania sieci technologicznych

prowadzi sie w zakresie:

zgodnosci uzytych materiatéw posrednio na podstawie dokumentacji i bezposrednio

przez ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne,
podioza naturalnego i sztucznego,

dopuszczalnego odchylenia osi i spadku przewodu w planie z doktadnoscig wymagang

przez mocowania rurociggu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem w poziomie i pionie,
szczelnosci odcinka.

Odbioér  techniczny konhcowy sieci technologicznych. Badania przy odbiorze

technicznym konncowym, polegajg na:

nalezy

zbadaniu zgodnosci dokumentac;ji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja

geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu

zasypki wykopu,

zbadaniu lokalizacji urzadzen,

zbadaniu protokotéw odbiorow préb szczelnosci.

badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjna,

protokotem szczelnosci,

przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z wykonanym przewodem sieci technologicznej.

155
»,Remont oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Potupin, Gmina Dabie”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie sieci, powinien by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu.

Rozliczenie robdét remontowych/montazowych sieci technologicznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét iich kohcowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
= roboty remontowe/montazowe wykonania rur kanatowych,
= roboty naprawcze/ montazowe bezwykopowe,
» zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robaot.
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach

technicznych czesciowych),

= badanie szczelnosci przewodu sprezonego powietrza wraz z armaturg zgodnie
z normami PN-G-04201:1996 oraz PN-B-10725:1997,

= badanie szczelnosci catych przewodéw osadowych i kanalizacyjnych,

= badanie jakosci sciekdow (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm

obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor

techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu)

zostaty spetnione.
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Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoéci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie wykopy, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w
STWIORB i odpowiednich normach, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na

jego koszt.

Wszystkie roboty ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie
zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zostac przerwane i ponownie wykonane

przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci i urzgdzen, ustali

zakres a takze wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
6.10. Rozliczanie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogoélne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

6.11. Przepisy zwiazane

W szczegdlnosci podczas opracowywania dokumentacji projektowej i wykonywania

robot nalezy sie kierowac zapisami ponizszych dokumentéw (najnowsze wersje):

= PN-EN ISO 6708:1998: Elementy rurociggéw — Definicja i dobor DN (wymiaru

nominalnego).
= PN-62/M-74000: Zamocowania rurociggow - Podziat i symbole.
= PN-M-74002:1983: Armatura przemystowa - Znakowanie i rozpoznawcze malowanie.

= PN-H-74374-07:1986: Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki

gumowe o przekroju kotowym do kotnierzy z wypustami i wpustami.
= PN-H-02650:1989: Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

= PN-EN 736-1:1998: Armatura przemystowa - Terminologia - Definicje typéw armatury.
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PN-EN I1SO 9692-1:2008: Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczgce
przygotowania ztgczy - Cze$¢ 1: Reczne spawanie fukowe, spawanie tukowe elektrodg
metalowg w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie

wigzka stali.

PN-EN ISO 9692-2:2002: Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do

spawania - Czesc¢ 2: Spawanie stali fukiem krytym.

PN-EN ISO 6520-1:2009: Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych

niezgodnosci spawalniczych w metalach - Cze$¢ 1: Spawanie.

PN-EN ISO 6520-2:2005: Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych

niezgodnosci spawalniczych w metalach - Cze$¢ 2: Zgrzewanie.

PN-EN ISO 5817:2009: Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wediug niezgodnosci

spawalniczych.

PN-EN I1SO 5817:2009/Ap1:2009: Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i
ich stopéw (z wyjatkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jako$ci wedtug niezgodnosci

spawalniczych.

PN-M-70055.01:1989: Spawalnictwo - Badania ultradzwickowe zigczy spawanych -

Postanowienia ogolne.

PN-M-69016:1990: Spawalnictwo - Spawanie w ostonie dwutlenku wegla lub
mieszanek gazowych stali weglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegéw do

spawania.

PN-EN 1712:2001: Badanie nieniszczace ztgczy spawanych - Badania ultradzwiekowe
ztgczy spawanych - Poziomy akceptaciji.
PN-EN 1712:2001/A2:2005: Badanie nieniszczace zigczy spawanych - Badania

ultradzwiekowe ztgczy spawanych - Poziomy akceptacji.

PN-EN 439:1999: Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Gazy ostonowe

do tukowego spawania i ciecia.

PN-EN 729-2:1997: Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczgce

jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-3:1997: Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania

dotyczgce jakosci w spawalnictwie.
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= PN-EN 729-4:1997: Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania

dotyczace jakosci w spawalnictwie.

= PN-EN 970:1999: Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania

wizualne.

= PN-EN 970:1999/Ap1:2003: Spawalnictwo - Badania nieniszczgce ztgczy spawanych

- Badania wizualne.
=  PN-G-04201:1996: Godrnictwo - Rurociggi sprezonego powietrza - Pomiar szczelnosci.

STWIORB w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO),
polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z zatgczonymi warunkami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych,
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w

zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem roboét i stosowania ich postanowien na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB.
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7. ST- 08 - WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
| AKPiA

7.1. Czes¢ ogdlna

7.1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elektroenergetycznych i AKPIA,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji polegajgcej na remoncie oczyszczalni

Sciekow w miejscowosci Potupin, gmina Dabie.
7.1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

ST-08 nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot wskazanych w punkcie
powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegodtowe

dla robdt w zakresie wykonania instalacji elektroenergetycznych i AKPIA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w zakresie
wykonania instalacji elektroenergetycznych i AKPIA ujetych w DT w ramach planowanej

inwestycji.
7.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne

zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.
7.2. Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DT, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
7.3. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowaé¢ zgodnie z DT, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

Materiatami sa:

= przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne.
Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane; izolacja zewnetrzna kabli
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powinna zapewnia¢ wiasciwg odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujgce w miejscu
jego potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.),

= Kkorytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki
ocynkowane; urzgdzenia i aparatura,

» rozdzielnice SN i nn,

= czujniki ci$nienia,

= presostaty,

= falowniki,

= termostaty,

= aparatura pomiarowa,

= sterowniki,

= komputer wraz z programem wizualizaciji,

= oprawy os$wietleniowe,

= stupy oswietleniowe,

= lgczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne,
= gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne,
= puszki odgatezne,

= przewody uziemiajgce,

= bednarka Fe/Zn,

= Kkotki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w STWIORB i PT, bgdz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Zamawiajgcego.

7.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Prace zwigzane
z wykonaniem robdt elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mitotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do
wstrzeliwania kotkow i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrobki kabli i przewodow
o matych przekrojach (od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejacych urzgdzen podziemnych winne by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie,

przewidzianym do tego typu robét. Sprzetami, ktére min. mogg by¢ uzywane do robdét sa:

= gspawarki transformatorowe,

= Zzurawie samochodowe,
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= samochody skrzyniowe,
= samochody dostawcze,
= samochody samozatadowcze,
= przyczepy do przewozu kabili,
= ciggniki kotowe,
= koparki,
= Zurawie samochodowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB,

programem zapewnienia jakosci i uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
7.4.1. Srodki transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Do transportu materiatow,
sprzetu i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie izaakceptowane przez

Zamawiajgcego $rodki transportu:

= samochody skrzyniowe,
= samochody dostawcze,
= samochody samozatadowcze,
= przyczepy do przewozu kabli.
Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich
nalezy stosowac przyczepy diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie

transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Nalezy unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu
i przechowywania materiatdow elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowa¢ wymagania

wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen nalezy przestrzegaC zalecen producentdéw, a w szczegodlnosci transportowane
urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia,
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ubytki lub uszkodzenia powiok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf
rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwo$¢é demontazu najbardziej wrazliwych urzadzeh, osobny

ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.
7.5. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

7.6. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny
za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z DT, STWIORB,
programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego oraz

jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Potaczenia elektryczne przewoddw. Powierzchnie stykajgcych sie elementéw, torow
pradowych oraz przekfadek i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie
oczysci¢ i wygtadzi¢. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokag
metalowg ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi
i szlifowaé pastg polerskg. Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowa. Potgczenia przewoddw nalezy wykonac¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek
przytagczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng. Potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za
pomocg spawania (np. potgczenie bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie
potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
Zyly jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:

= Proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przylgczane do zaciskow

srubowych.

= Oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod $rube lub wkret. Oczko o $rednicy

wewnetrznej wiekszej o okoto 5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

= Sprasowane konce zyt przystosowane do podigczenia pod srube z korncéwkg kablowa
taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwkag kablowg do

lutowania lub zaprasowania.

Zyty wielodrutowe mogg mieé zakonczenia:
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= Proste lub oczkowe, stosowane do przewodoéw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakohczenia dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki.

= Z koncdéwka kablowg podtgczane pod srube. Koncéwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie.

= Ztulejkg (kohcodwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe $redniego napiecia (SN) nalezy utozyé w ziemi w wykopie
na gtebokosci okoto 0,8 m liczgc od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadac
linig falistg na 10 cm podsypce z piasku i przysypac takg samg warstwg piasku. Nastepnie
przykry¢ 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru czerwonego i zasypacé
wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozyC trwate oznaczniki
Z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy
poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie
z opisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Linie kablowe niskiego napiecia
(nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci okoto 0,7 m liczac od poziomu terenu do
powioki kabla. Kable nalezy uktadac linig falistg na 10 cm podsypce z piasku i przysypac taka
samg warstwa piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na
kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku
utozenia kabla. Ponadto nalezy podaé¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i
znak uzytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie.
Zatamania trasy nalezy oznacza¢ na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy
wejsciach do obiektow (np. budynkdw) nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania
kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonaé w rurach ochronnych
Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej
lecz typu SRS lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny
wystawac po obu stronach na minimum 0,5 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli
do rozdzielnic sciennych nalezy wykona¢ w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe
nalezy wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne

pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w potgczeniach. Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodéw
powinny miec¢ takg dtugo$¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokosé
2-6 zwojbéw, nie dotyczy to srub dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie

zachowana wysokos¢ sruby okoto 2-3 mm wystajgcej poza nakretke.
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Przytagczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach
bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczyé z szyng gniazda ($rubag
stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym
osprzecie przewdd fazowy lub ,+” nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewéd neutralny

lub -, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢
elementdéw izolacyjnych, aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Prace
spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen

zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen
rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Kable nalezy ukladaé w sposéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy
dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie kompensatory. Dla
podigczenia szyn i kabli nalezy stosowaé¢ standardowe sruby z gwintem metrycznym itbem
szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowywac zgodnie z
przepisami. Nalezy stosowa¢ system oznaczen i oznacznikéw kabli, przewodow, aparatow i

urzgdzen oraz potgczeh wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Préby pomontazowe. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréow i prébnym uruchomieniem poszczegodlnych linii, instalacji, szaf sterowniczych,
urzgdzen i aparatury pomiarowej. Préby pomontazowe powinny by¢é udokumentowane. Dla
kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zostac
sporzadzony protokét stwierdzajgcy poprawnos¢ wykonanych potgczenh. Dostarczenie tych
protokotéw przez Wykonawce do Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej

czesci instalaciji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac przewody
z izolacjg na napiecie 750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonac jako
3-zytowg (trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie

5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegoélnych obiektow

nalezy zastosowaé w instalacjach SN uziemienie. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych
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obiektow nalezy zastosowac w instalacjach nn szybkie wytgczenie zasilania. Ochrone poprzez

zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wylgczniki z wyzwalaczami nad prgdowymi,

bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
e wylgczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy objg¢ m.in.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy,
dozowniki, mieszadfa, metalowe wylgczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody
ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodow ochronnych nie

wolno zabezpieczac, ani przerywac wytgcznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe (3-fazowe). Nalezy stosowac gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z
(3P+N+PE). Przewody ochronne powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny PE
z gtébwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do gtdwnego potaczenia wyréwnawczego.

Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja potgczen wyréwnawczych. Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na
celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napie¢
wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Potgczeniami objete sg
wszystkie metalowe czesci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn
i urzgdzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja, rurociggi, konstrukcje stalowe, ekrany kabili

i przewodow oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.

Potaczenia nalezy wykona¢ szczegolnie starannie stosujgc przewody z zytami
miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn. Pofgczenia wyrownawcze bedg wykonane jako state
poprzez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskow Srubowych
(minimum M8). Wszystkie potgczenia nalezy sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej

wykonanej z bednarki Fe/Zn pomalowanej w zo6tto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie obiektow odbywac sie bedzie na podstawie

umowy sprzedazy energii elektryczne,.
7.7. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

166
»,Remont oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Potupin, Gmina Dabie”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

7.8. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadaé
atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie

niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w jezyku polskim.

7.9. Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac i przebadac:
= zgodno$ci z DT i przepisami,
= poprawnos$¢ montazu,
=  kompletnos¢ wyposazenia,
= poprawnos¢ oznaczenia,
= brak widocznych uszkodzen,
= nalezyty stan izolacji,
= skutecznos¢ ochrony od porazen,
= poprawnos$¢ dziatania algorytméw sterowania,

= poprawnos$¢ wskazan urzgdzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli

to niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,
= poprawnos¢ dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
7.10. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé proby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze
zgodnosci faz w odbiornikach, jak réwniez pomiary rezystancji uziomoéw i napie¢ razenia,
skutecznosci ochrony od porazen. Nalezy wykona¢ wymagane badania rozdzielnic. Sprawdzic¢
poprawnos¢ wykonanych potgczen dla obwoddéw pomiarowych, sterowniczych
i sygnalizacyjnych. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen wewnatrz jednostek
kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykonaé
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000.
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7.11.

Odbior roboét

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.0dbiér jest

potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, STWiIORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

7.12.

Rozliczanie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

7.13.

Przepisy zwigzane

W szczegolnosci podczas opracowywania dokumentacji technicznej i wykonywania
robot nalezy sie kierowac zapisami ponizszych dokumentéw (najnowsze wersje):
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenia zycia.

PN-90/E-08117 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy o$wietleniowe.
Wymagania i badania.

PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Stupy os$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.
PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.

PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:

Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 62561-1:2017:07 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1:

Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). Czes$¢ 2:

Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem

bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.

Wymagania ogolne.
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PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych

obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi
PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewodéw do instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60050-151:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢

151: Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-441:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢

441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC 60050-442:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet

elektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem. Czesc¢ 10: Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych.

PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 17: Kontrola i konserwacja

instalaciji elektrycznych

PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania

podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami

napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-534:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie

i sterowanie - Urzgdzenia do ochrony przed przejSciowymi przepieciami

PN-HD 60364-7-706:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone

powierzchniami przewodzacymi.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$¢ 1:

Postanowienia ogolne

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3:

Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztiowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i

zakonczen przewodow
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki

do obwodoéw pradu przemiennego (Zmiana A11).
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PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potgczeniowy do obwoddw niskiego napiecia do uzytku

domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61008-1:2013-05 Whytaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:

Postanowienia ogodine.

PN-EN  61009-1:2013-06.  Wylgczniki  rdznicowoprgdowe  z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:

Postanowienia ogodine.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw

i zagrozenie zycia

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne

aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkéw

ochronnych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkéw

ochronnych. Czes¢ 2: Rezystancja izolaciji.

PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw

ochronnych. Czes¢ 3: Impedancja petli zwarcia.

PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw
ochronnych. Czes$¢ 4: Rezystancja przewodéw uziemiajgcych i przewodow

wyrownawczych.

PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach

elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
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Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkéw

ochronnych. Czes¢ 5: Rezystancja uziemien.

PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw
ochronnych. Czeé¢ 6: Urzadzenia réznicowoprgdowe (RCD) stosowane w sieciach TT,
TNIiIT.

PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw

ochronnych. Czesc¢ 7: Kolejnos¢ faz.

PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkéw
ochronnych. Czes¢ 10: Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania,

pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne
i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogdlne wymagania

techniczne.

ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.
ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.
ZN - 96/TP S.A. - 020 - ZigczKki rur.

ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koncéw rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

N SEP-E-001 — Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.
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STWIORB w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe
(ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z zatgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem roboét i stosowania ich postanowien na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB.
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8. ST-09 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1. Czes¢ ogdlna
8.1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych ST-09 dotyczg wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania robot wykonczeniowych i rekultywaciji terenu, ktére

zostang wykonane w ramach inwestycji polegajgcej na remoncie oczyszczalni sciekow

w miejscowosci Potupin, gmina Dabie.
8.1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Specyfikacje ST-09 nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét wskazanych
w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
szczegotowe dla robot w zakresie wykonania robét wykonczeniowych, rekultywaciji terenu

(wymiana gruntu).

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie
robot wykonczeniowych, rekultywaciji terenu wraz z wymiang gruntu ujetych w DT w ramach

planowanej inwestycji.

Ustalenia w zakresie rekultywacji terenu i zieleni zawarte w niniejszych STWiORB

obejmuja:
= roboty porzadkowe i przygotowawcze,
= roboty agrotechniczne zwigzane z wymiang gruntu,
= wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikéw,

= roboty pielegnacyjne,
8.1.3. Okreslenia podstawowe

HUMUS - roslinna ziemia urodzajna, nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWIORB sg zgodne

zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.
8.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny

za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z DT, STWIORB i poleceniami
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Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji Zamawiajgcego.
8.3. Materiatly
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

= Darn uzyskang w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu oraz humus pochodzgcy ze
zdjecia ziemi roslinnej z terenu robdt nalezy poddac utylizacji, z powodu skazenia,
ktore nastgpito w wyniku powodzi. Utylizacja nastapi poprzez przekazanie materiatu

uprawnionemu podmiotowi gospodarujgcemu odpadami na terenie Gminy Dabie.

= Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata

wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietkowania.

= Stosowana do wykonania robét darn nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mieé
rownomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana
do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest

wystepowanie chwastow.
= Nawozy organiczne lub sztuczne.

= Woda.

8.4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Do robot zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny

budowlane i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robdt jak:

= Kkoparki kotowe,

= koparki ggsienicowe,

= spycharki ggsienicowe,
= walce gfadkie petne,

= ciggniki rolnicze,
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= glebogryzarki,

= brony talerzowe,

= brony wirnikowe,

= podkaszarki mechaniczne i reczne,
= kosiarki,

= przyczepy rolnicze samowytadowcze.
8.4.1. Srodki transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. Liczba srodkow transportu

musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, STWiORB

i wskazaniach Zamawiajgcego.

8.5. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8.6. Wykonanie robét
8.6.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze dla rekultywacji i zieleni

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakornczone wszelkie roboty

remontowe, a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.

Teren musi by¢ oczyszczony z elementdw konstrukcji, gruzu, smieci i innych pozostatosci,

odpadow i nasypow niekontrolowanych.

Na terenie obiektu nalezy wymieni¢ grunt na gtebokosci 30 cm, po czym nawiez¢

warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 30 cm.
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
8.6.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

= Zdjecie i wywdz wierzchniej warstwy gruntu o gtebokosci 0,30 m,

= przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,30 m,
= kultywacje,

= npawozenie,

= orke,

=  bronowanie,
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=  waflowanie.

Dostarczong ziemie urodzajng nalezy rozwiez¢ po catym terenie irozscieli¢
rbwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego. Tereny, na ktorych
uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy

pomocy bron talerzowych przytgczanych do ciggnikow rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonac na 7-10 dni przed wysiewem

w iloci uzaleznionej od wynikow badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia

organicznego. Orke przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykonaé bronowanie az do uzyskania doktadnego

wyréwnania terenu. Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Zamawiajagcego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy

teren uwatowac walcami petnymi — gtadkimi.
8.6.3. Wykonanie trawnikow

Dla trawnikoéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-

gliniaste o odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikdw obejmuje ponizsze czynnosci:

= wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub

recznie w ilosci 20g/m2 na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,
= przykrycie wysianych nasion traw okoto1 cm warstwg ziemi urodzajnej,

= uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

8.6.4. Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych i zasiewie nalezy zadbac¢ o wiasciwg
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.
Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby

terenu w cyklach uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢c do uzyznienia rekultywowanych

terenow.

Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé¢ przy pomocy

deszczowni przewoznych.
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Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub
pobierana z ciekdw wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla

celow rolniczych.
8.7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Jesli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,

moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozyC jg na oddzielnym
sktadowisku i wykona¢ wymagane badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie w zalezno$ci

od wynikoéw badan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
8.7.1. Kontrola jakosci w zakresie rekultywaciji terenu i zieleni

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno byc¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzgcej z nowego zrédta,

jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajne;j,
e przydatnosci materiatu siewnego,
e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e prawidtowosci wykonania czynnos$ci agrotechnicznych,
e wysiewow i pielegnaciji trawnikow.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadac
wilasciwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm

stosowanych w rolnictwie.
8.8. Odbiér roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z DT, STWiIORB, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.
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8.9. Rozliczanie robét — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogoélne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

8.10. Przepisy zwigzane

W szczegolnosci podczas opracowywania dokumentacji technicznej i wykonywania

robot nalezy sie kierowaé zapisami ponizszych dokumentéw (najnowsze wersje):

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 583).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

STWIORB w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe
(ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z zatgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem roboét i stosowania ich postanowien na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB.
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C. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem (zatgcznik nr 9), Zamawiajgcy dysponuje

terenem przewidzianym na realizacje przedmiotowej inwestycji.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca ma obowigzek by¢ na biezgco ze wszystkimi przepisami i normami
zwigzanymi z realizowanymi pracami, ponoszac petng odpowiedzialnos¢ za ich
przestrzeganie. Odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie praw patentowych oraz
wypetnienie  wszystkich wymagah  prawnych  dotyczacych  wykorzystania
opatentowanych urzgadzen lub metod spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do biezgcego informowania Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

dostarczajgc kopie dokumentéw i zezwolen.

Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Wszedzie tam, gdzie w kontrakcie odwotano sie do norm lub przepisow
prawnych dotyczacych materiatdw, wyposazenia, sprzetu oraz wykonania i badan
robot, obowigzywac¢ bedg postanowienia najnowszych lub zaktualizowanych wydan

tych norm i przepisow, chyba ze umowa stanowi inaczej.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym odwotuje
sie do norm i przepiséw krajowych, Wykonawca ma prawo stosowac inne odpowiednie
normy, o ile zostang one wczes$niej sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wszelkie réznice pomiedzy tymi normami a proponowanymi zamiennikami powinny
zosta¢ szczegotowo opisane przez Wykonawce i przekazane Zamawiajgcemu, ktory
podejmie decyzje o ich zatwierdzeniu w ciggu 14 dni. Jesli Zamawiajgcy oceni, ze
zaproponowane przez Wykonawce normy nie gwarantujg réwnowaznego lub
wyzszego standardu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany bedzie do

zastosowania odpowiednich norm polskich.

Przepisy prawne oraz normy dotyczace projektowania i realizacji budowy.

Wykonawca przygotuje dokumentacje projektowg oraz przeprowadzi remont
oczyszczalni, kierujgc sie wszystkimi obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami i

innymi aktami prawnymi.
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3. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania roboét

Podczas realizacji prac, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia
wszystkich czynnosci zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzadzen podziemnych
oraz innych obiektéw, ktére sg niezbedne dla wiasciwego zaprojektowania i wykonania

przedmiotu zamowienia.

4. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni. Wszystkie
koszty zwigzane z konieczng wycinka, w tym wywoz i zagospodarowanie usunietych
drzew oraz krzewdw, ponosi Wykonawca. Rowniez optaty administracyjne zwigzane z
wymaganymi pracami wycinkowymi obcigzajg Wykonawce. Ponadto, Wykonawca
powinien zaprojektowaé roboty w taki sposéb, aby ewentualne wycinki ograniczy¢ do

absolutnego minimum.

5. Zalaczniki

Zat.1. Lokalizacja oczyszczalni sciekdw w m. Potupin

Zat.2. Kopia mapy ewidencyjnej — skala 1:2000

Zat.3. Wypis z rejestru gruntow

Zat.4. Plan sytuacyjny oczyszczalni sciekbw w m. Potupin — stan istniejgcy
Zat.5. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego

Zat.6. Schemat przepompowni $ciekbw mechanicznie oczyszczonych z retencjg — stan
istniejgcy

Zat.7. Schemat reaktora biologicznego — stan istniejgcy
Zat.8. Schemat reaktora biologicznego — planowana technologia

Zat9. Oswiadczenie Zamawiajgcego o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia
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