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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robo6t remontowo-budowlanych przy realizacji inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3.
Inwestycja polega na podziale mieszkania nr 4 w budynku nr 110 w Piskorowicach na dwa
mniejsze, samodzielne mieszkania. W zakres inwestycji wchodzi: montaz scianek dziatowych
ktore wydzielg tazienke, wymiana i montaz stolarki drzwiowej z zamurowaniem jednego
przejscia i powigkszeniem otworow drzwiowych. Utozenie w kuchni z ptytek ceramicznych na
Scianie, utozenie w tazience ptytek na scianach i podtogach,. W pozostatych pomieszczeniach
cyklinowanie i malowanie parkietu oraz roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robét opracowano na podstawie przedmiaru robaét.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Szczegobtowy zakres prac obejmujg poszczeg6lne pozycje przedmiaru robét. Przedmiary
robo6t zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe
oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynnosci towarzyszgce
opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczegétowych dotyczgcych odpowiednich
rozdziatbw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robo6t, zatozenia
kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres roboét sg Scisle zwigzane z okreslong pozycja
przedmiaru.

Przed przystgpieniem do przetargu Wykonawcy majg mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej na
obiekcie oraz sprawdzenia specyfikacji technicznych i przedmiaréw rob6t w celu unikniecia

ewentualnych réznic pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg techniczna.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot
Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczgcym danego obiektu i technologii wykonania robét. Przy
realizacji rob6t nalezy zwr6cic szczegbélng uwage na przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej
oraz przepisow z tym zwigzanych.
Wymagania ogolne wynikajgce z prawa budowlanego.
Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w
szczegolnosci:
o zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,
o realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w art.22
i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego o realizacja robét zgodnie z przepisach techniczno-
budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego) oraz Polskg Norma.
1.6. Dokumentacja techniczna
Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg projektowa projekt architektoniczno-budowalny oraz
techniczny. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
kontraktowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.7. Odbidr rob6t budowlanych
Podstawg odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres rob6t oraz
niezbedne dokumenty, w tym w szczegoélnosci:
0 umowa,
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
o oferta wykonawcy,
o przedmiary robot,



0 przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych
materialdbw z dokumentami wymienionymi w punkcie dotyczgcym odbioru robét jako
podstawowg zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego
elementu do stanu zgodnosci z w/w wymaganiami. Inne szczeg6towe rozwigzania i
odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Z odbioru elementéw rob6t lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. W skladzie komisji zawsze
wystepuje, kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.
1.8. Informacje o placu budowy
Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego zagospodarowania placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy. Istniejgce zagospodarowanie w
granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczeh i skazen przez
Wykonawce. Koszty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.
1.9. Ochrona wlasno $ci i urz gdzen
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszystkich elementéw wyposazenia w trakcie
realizacji robot, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty okres
realizacji, wyposazenie i elementy obiektu bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez
jego dziatania podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
I kable etc. Wykonawca spowoduje aby instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystgpi
koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzeh lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.10. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.11 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne
bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.12 Warunki bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzenia instruktazu BHP ogoélnego i
stanowiskowego. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, a takze nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony



zycia i zdrowia 0s06b zatrudnionych na budowie w szczegolnosci zas, przy wykonywaniu robot
na wysokosci oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania materiatdw, drogi
dojazdowe, wyjscia i przejscia piesze, dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie
niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj; ogrodzenia, bariery, porecze , daszki,
znaki ostrzegawcze, w celu zapewnienia petnego bezpieczenhstwa na terenie placu budowy,
z uwzglednieniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na charakter i funkcje obiektu.

Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

2 MATERIALY

2.110gd6Ine wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania materialtdbw i urzgdzen
zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie
zabudowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub
deklaracje (certyfikat) zgodnosci z Polskimi Normami wydany przez dostawce/producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materialow
otrzymanych z zatwierdzonego zrdodta dla kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miaty
trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej
partii dostawy. Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegollnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze
zarzagdzajgcego realizacja umowy na 3 dni przed ich uzyciem. Wybrany zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji Zamawiajgcego.

2.2. Kontrola i odbiér materiatow na budowie

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow.
Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wkasciwe wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postawi atestéw, deklaracji zgodnosci, Swiadectw jakosci, specyfikaciji, instrukcji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw na bud  owie

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie obiektu
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg
usuniete z terenu budowy. i
5 ZASADY WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét, zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z kontraktem i
wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z umowg i wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej.
7 DOKUMENTY
Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty budowy beda dostepne i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Kierownik jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy.
8 _ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
o odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu technicznemu,
o odbiorowi koncowemu.
8.2.0dbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie i
terminach okreslonych w umowie.
8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t i dokonuje sie go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.
8.4.0dbidr ko ncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie zgtoszona pisemnie przez Wykonawce.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
zgloszenia przez Wykonawce.
Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajgcy dokonujgc oceny jakosciowej
robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
i zgodnosci wykonania wszystkich robot z ustaleniami T
8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
0 uwagi i zalecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
o dziennik budowy
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST;
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
9 PRZEPISY
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, zgodny z Polskimi Normami i przepisami
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obowigzujgcymi w Polsce.

9.11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

9.12 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

9.13 USTAWA z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

9.14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9.15 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

9.16 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

9.17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

9.18 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.19 Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
5.11.2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze oraz
budowlane
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dot. inwestycjii PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-
UZYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia obejmuja:
- przygotowanie pomieszczen pod prace budowlane zwigzane z przebudowg
- prace demontazowe i rozbiérkowe obejmujgce:
o wykucie z muru oscieznic i zdjecie skrzydet drzwiowych
o demontaz parkietu w miejscu przeznaczonym na tazienke
o0 prace porzgdkowe - uprzgtniecie placu budowy
- montaz $cianek dziatowych
- zamurowanie otworu drzwiowego
- szpachlowanie
- inne czynnosci towarzyszgce, niezbedne do zrealizowania inwestycji
- czynnosci kontrolne
- czynnosci odbiorowe.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub sSwiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w



normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do rob6t przygotowawczych

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca

wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,

oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a

w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Do zapraw

tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo -

wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C oraz wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzyé¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4 Montaz $cianek dzialowych gipsowo-kartonowych z wypetieniem wetng mineralng
gr. 10cm

Lekkie sciany dziatowe niezaleznie od konstrukcji powinny spetnia¢ wymagania techniczno-

uzytkowe dotyczgce m.in.:

- odpornosci na uderzenia

- No$nosci i sztywnosci

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki;

- higieny i zdrowotnosci.

Podstawowe materiaty:

- ptyty gipsowo-kartonowe odporna na wilgo¢

- piyty z welny mineralnej gr.10 mm, do izolacji scian dzialowych o konstrukcji metalowej -

ksztattowniki stalowe profilowane

- profile stalowe oscieznicowe UA 100

- kgtowniki stalowe tgczgce do profili stalowych oscieznicowych UA 100

- Sruby stalowe M8

- kotki do wstrzeliwania

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.

3.2.Sprz et stosowany

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet do robot

montazowych i wykonczeniowych musi byé w pelni sprawny i dostosowany do technologii i

warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego

sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,



zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy
uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

4.1 Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2 Wybor srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegoélnych materiatbw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty
I elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisow ppoz. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
5.2 Warunki wykonania robét

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych powinny byé:

- zakonczone wszystkie roboty rozbiorkowe

- Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac¢ teren, na ktérym te roboty majg byé¢
wykonane, a w szczegolnosci:

o w czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze - w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robat.

0 W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich

usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne

wykonywanie robot; o zorganizowac¢ punkt zabezpieczenia p/poz.;

o odpowiednio skltadowac i zabezpieczy¢ na budowie materiaty tatwopalne.

Koszty zabezpieczenia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w cene wynikajgcg z
umowy.

Tynki i szpachlowanie

Prace tynkarskie wykona¢ w miejscu zamurowanie otworu drzwiowego a szpachlowanie
wykona¢ na nhowopowstatych sciankach dziatowych.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowac¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
0. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Kontrola jako $ci rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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. Kontrola jakos$ci robét polega na:

o sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i

dokumentacjg techniczng oraz normami bgdz aprobatami technicznymi;
o sprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu;
o0 sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i
pionowego.

. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw oraz
wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.
6.2 Kontrola jako $ci materiatow
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbi6r materialdbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wykonawca gwarantuje zastosowanie wiasciwych materiatbw do wykonania remontu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy Kierownika. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
7 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 197 -1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.
PN- EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
Monta z stolarki drzwiowe]
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
1.2. Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét dot. inwestycjii PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.4, Zakres robét obj etych ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru wszystkich
czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu dostawe i montaz stolarki drzwiowej:

o0 przygotowanie otworéw w scianach pod osadzenie stolarki,
osadzenie stolarki,
wyregulowanie osadzonej stolarki,
sprawdzenie prawidtowosci dziatania wbudowanej stolarki,
wykonczenie osciezy $cian po zamontowaniu stolarki,
wykonanie sprawdzenia prawidtowosci funkcjonowania istniejgcej stolarki drzwiowej,

0 inne czynnosci towarzyszgce, hiezbedne do zrealizowania zadania.
Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm. Specyfikacja techniczna obejmuje
podany wyzej zakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne

prace pomaocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.5. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos$é z
Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w
Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub sSwiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Stolarka drzwiowa
Solarka drzwiowa powinna posiadac:
o Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, o
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN, o Certyfikat na
znak bezpieczehstwa,
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, o Atest higieniczny.
Wymagania:
o drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, Wymiary stolarki w swietle przejscia standardowe
,807, drzwi wejsciowe ,90”. Wysokos¢ drzwi w Swietle przejscia min. 200cm, oscieznica
regulowana. Kazde drzwi wyposazy¢ w zamek i klamke , drzwi do tazienki wyposazyc¢
dodatkowo w otwory wentylacyjne i zamek fazienkowy. Oscieznica (z uszczelka) i opaski
maskujgce regulowane w kolorze identycznym jak skrzydio drzwiowe.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac tylko materiaty

o O O o O
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sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.
Przed zlozeniem zamoéwienia na stolarke nalezy dokona¢ pomiaréw otworéw w naturze.
Podczas montazu stosowac sie Scisle do zalecen oraz wytycznych producenta stolarki.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegoétowe
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem: o

srodkami transportu do przewozu materiatow,

0 sprzetem pomocniczym.
Do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wiasciwy montaz stolarki
drzwiowej i okuc jak: o poziomica,

0 pion, przymiar, poziomica,

o miotki reczne, o wiertarki, o

wkretaki, o kliny, o sciggi.
4. TRANSPORT i SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine".
4.2. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé ciggtos¢ prowadzenie prac
budowlanych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne". Przed
rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é mocowania elementéw do $cian oraz
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie
z dokumentacjg techniczng Ilub instrukcjg zaakceptowang przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku. Zamiast
kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a
oscieznicg lub sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgcej.
5.2. Wymagania szczegétowe
Warunki przystgpienia do robot:

o przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw,

o przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych

materialdbw pomocniczych, o sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia

oscieznic,

o zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu

stolarki.
5.3. Osadzenie stolarki:

o Przygotowanie otworu w Scianie,

o Zdjecie z drzwi folii i sprawdzenie funkcjonalnosci,

o Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

o Przymocowanie kotwy do obmurowanej strony oscieznicy, o

Wstawienie oscieznicy w otwor.
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o Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinéw
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach), o Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia
funkcjonalnosci drzwi, o Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w
murze, o Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru, 10-15cm od
kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w drzwiach. Odlegtos¢ miedzy punktami
mocowania nie moze przekracza¢ 80cm o Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami
oscieznicy w celu unikniecia przewezen.
o Woypetnienie piankg poliuretanowg szczeling miedzy murem a oscieznicg w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzac¢ do zabrudzenia oscieznicy
piankg). Materiat izolacyjny musi by¢ dopuszczony do stosowania Swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi, o Zdjecie rozpor i klindbw, oraz zatozenie skrzydet, o
Wykonanie regulacji okuc
o Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinbw, miejsca po nich uzupemic pianka - docelowo
pianka uszczelniajgca nie moze bys widoczna.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci rob6t montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg kontraktowg oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej
specyfikaciji.
6.2. Badanie materiatow
Badanie uzytych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.3. Kontrola wbudowania stolarki
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN
14351-1:2006.
W szczegoblnosci powinny by¢ oceniane:
o jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana, o prawidtowo$¢ wykonania z
uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych, o sprawnos¢ dziatania skrzydet i
elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢, o pion i poziom zamontowanej
stolarki. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. o Rdznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz: 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 2 mm
przy dtugosci przekatnej do 2 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dostarczang na plac
budowy stolarke nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006. Kontrola
jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta
okien i drzwi.
7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Instrukcje montazu producenta danego typu stolarki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
Pokrywanie poditég i Scian: Uto zenie ptytek

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
2. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdét dot. inwestycjii PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3
2.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania. Zakres opracowania obejmuje
wymagania wiasciwosci materiatow, zasady wykonywania robdt posadzkowych i $ciennych
oraz kontroli wykonania i odbioréw robat.
2.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek i oktadzin sciennych w fazience i kuchni. Robotami
podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sg:

0 przygotowania podioza - czyszczenie, odtluszczenie;

0 gruntowanie podtoza preparatami gruntujgcymi;

o ktadzenie ptytek gresowych podtogowych i Sciennych na zaprawach klejowych;

o0 prace wykonczeniowe wraz z umyciem i zaimpregnowaniem potozonych ptytek.
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sa:

o dodanie $rodka wodoszczelnego do warstw wyrownawczych pod posadzki;

o wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych posadzek; o dodanie widkna
zbrojeniowego,

o prace wykonczeniowe wraz z umyciem i zaimpregnowaniem potozonych piytek, o

inne czynnosci towarzyszgce, niezbedne do zrealizowania zadania
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ facznie z czescig rysunkowg przekazang przez
Zamawiajgcego. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych
3. MATERIALY
3.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Ilub sSwiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w

normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
3.2. Materialy do prac posadzkarskich i oktadzin sciennych

3.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
3.2.2. Piasek
Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

o nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o miec frakcje roznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
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sito o przesdwicie 0,5 mm.
3.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
3.2.4. Zaprawy budowlane cementowa
Gotowg mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 2,5 mm oraz cementu do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Zaprawa powinna spetia¢ wymagania PN-
EN 13813:2003 “Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty. Wiasciwosci
i wymagania” Dla poprawy przyczepnosci i urabialnosci do przygotowania zaprawy
zastosowac emulsje sczepna.
3.2.5. Materiat oktadzinowy - ptytki gresowe
Piytki podtogowe gresowe, odcien ustali¢ z Zamawiajgcym min. 30x30.. Piytki scienne,
rozmiar min.30x30. Wymiary oraz kolorystyke ptytek dobra¢ po uzgodnieniu z
zamawiajgcym lub na etapie nadzoru w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Fugi
wykonac jako elastyczne, wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na zniszczenie.
3.2.6. Materiaty pomocnicze
o do mocowania ptytek mozna stosowac kleje i gotowe zaprawy klejowe
do wypelnienia spoin stosowac¢ zaprawy fugowe
emulsja gruntujgca,
listwy i narozniki wykonczeniowe,
zaprawa klejowo-wyréwnujgca - zgodnie z PN-75/B-10121,
4. SPRZET
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoélne"
4.2.  Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet do robot
montazowych i wykonczeniowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych 2z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Prace nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego
przez Producenta stosowanego materiatu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych
roboét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Do wykonywania robot nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
o do przygotowania poditoza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane,
o do przygotowania zaprawy cementowej- betoniarka lub naczynie i mieszadto
wolnoobrotowe
o do nakladania - szczotka, szpachle i pace zebate, kielnia,
o do pionowego transportu zapraw - wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane
o do ukladania listwy i taty, noze do ciecia, - liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow, miotek
gumowy, poziomice, pace do spoinowania, fugownica z rgczkg, ggbka, szczypce, gilotyny
do ciecia piytek, trasownik do ptytek, - miotek metalowy, pita z brzeszczotem wolframowym,
wiertta do glazury, pilniki i tarniki, przyrzad montazowy, miara drewniana lub zwijana, kliny
drewniane i PCV.
5. TRANSPORT i SKEADOWANIE

5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine".

5.2. Wybor srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Warunki i sposob transportu i skladowania poszczegdélnych materialdw powinny byc
zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Piytki przewozic w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania ukfada¢ scisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych.

O O o0 o
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Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8m.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepiséw ppoz. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

6.2. Warunki wykonania robot

6.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatdw, warstw i substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢. Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute uzupetni¢ zaprawg wyréwnujgca.
Podtoze zagruntowac¢ odpowiednimi preparatami gruntujgcymi. Nastepnie nalezy wykonac
wylewke z zaprawy wyrownujgcej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego i widkna
zbrojeniowego. Po wykonaniu izolacji w catym polu zaprawe samopoziomujgcg wylewamy
recznie. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym.
Wylang powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura,
wilgotnos¢). Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po ok. 10 godzinach od wykonania.
Po zawigzaniu i wyschnieciu mozna wykonac izolacje z folii ptynnej. Po wykonaniu izolacji
uktadac gres stosujac klej.

6.2.2. Kiladzenie ptytek na powierzchniach poziomych

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15° C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie podtoza, do ktorych majg byc¢
mocowane ptytki, muszg by¢ nosne, o statej i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzu,
tluszczow, smarow, srodkow antyadhezyjnych, resztek farb itp. W przypadku podtoza tatwo
wchtaniajgcego wode nalezy pokry¢ je ptynem gruntujgcym. Podtoza pod ptytki muszg
wykazywaé dostateczng réwnosé. Do jej sprawdzenia uzywa sie prostej 2- metrowej taty
lub diugiej poziomicy. Przeswity pod fatg, nalezy wyraznie zaznaczyc¢. Nierbwnosci podiozy
sciennych nalezy zniwelowac przy uzyciu zaprawy wyréwnujgco- szpachlowej. Przed
przystgpieniem do ukfadania ptytek nalezy starannie rozplanowac ich potozenie wzgledem
krawedzi s$cian i innych elementéw. W narozach, przy oscieznicach drzwiowych,
rozmieszczenie plytek nalezy zaplanowac tak, aby ptytka skrajna pozostata w catosci lub
aby z niej odcig¢ jedynie waski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplanowujgc ukfad ptytek
nalezy wzig¢ pod uwage szerokosS¢ spoin. Zaprawe klejgcg nalezy naktada¢ na pace
stalowg i wykorzystujgc prostg krawedz pacy rozprowadza¢ na podtozu cienkg warstwa,
silnie dociskajgc. Nastepnie nalezy nanies¢ grubszg warstwe zaprawy i przeciggnac jg
zgbkowang krawedzig pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do podioza. Nalezy zwrocié¢
uwage, aby srednia grubosc zaprawy klejgcej nie przekraczata 5 mm. Wielkos¢ powierzchni
pokrytej zaprawg nalezy dostosowa¢ do mozliwosci utozenia piytek, aby nie zostat
przekroczony czas otwartego schniecia zaprawy klejacej. Jesli powierzchnia piytki jest
wigksza niz 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ zarowno na podtoze,
jak i na odwrotng strone ptytki, aby uzyska¢ co najmniej 90% powierzchni klejenia.
Wszystkie ptytki uktadane na zewnatrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a takze na
podtogach intensywnie eksploatowanych, powinny by¢ przyklejane tak, aby zaprawa
przylegata do calej powierzchni ptytki. Przed stwardnieniem zaprawy klejgcej nalezy
usungc krzyzyki dystansowe, a nastepnie wydrapac ze spoin nadmiar zaprawy.

5.2.3 Uktadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Do klejenia oktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢c po zakonczeniu procesu
osiadania murow. Wykonanie okfadziny sciennej powinno by¢é zgodne z ustaleniami
okreslajacymi rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubosc¢ warstwy zaprawy, szerokosc
spoin, dylatacji itp. Podioza nalezy oczysci¢ i zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.
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Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z plytek:

o w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C, o rozpoczynac¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin
dylatacyjnych , ukfad szczelin dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug
okfadziny ceramicznej

o powierzchnia scian powinna byc¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem
nalezy usuwac niezwiocznie w trakcie wykonywana, o spoiny miedzy ptytkami przez catg
dtugosc¢ i wysokos¢ sciany powinny tworzyc¢ linie proste;

0 szerokosc¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

o plytki powinny by¢ zwigzane ze sciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych) o w miejscu styku oktadzin ceramicznych z
elementami statymi przechodzgcymi przez sciany miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej,
a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe . o
potgczenia narozne jako szlifowane Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy
klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci
warstwy klejowej.

5.2.4. Spoinowanie

Czynnoscig poprzedzajgcg spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do
spoinowania nie przebarwia trwale ptytek. Przy uzasadnionych obawach, nalezy zmieni¢ kolor
zaprawy spoinowej lub zastosowac¢ srodek zabezpieczajgcy przed przebarwieniem. Prace
zwigzane ze spoinowaniem nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 - 25°C. Do spoinowania
mozna przystapic¢, gdy zaprawa mocujgca ptytki do podtoza jest stwardniata i dostatecznie
wyschnieta, tj. po ok. 48 godzinach od utozenia piytek. Szczeliny miedzy ptytkami powinny
mie¢ jednakowg gtebokos¢ oraz by¢ oczyszczone z resztek zaprawy klejgcej, kurzu i innych
zabrudzen. Przygotowang zaprawe nalezy wprowadza¢ w szczeliny miedzy ptytkami za
pomocg pacy do spoinowania lub szpachelki gumowej. Po krotkim przeschnieciu zaprawy
(zmatowieniu), jej resztki pozostajgce na powierzchni ptytek nalezy usung¢ za pomocag
wilgotnej, czesto ptukanej ggbki lub pacy z ggbka, ruchami ukosnymi do przebiegu spoin.
Czynnosc te trzeba wykonywac ostroznie, aby nie powodowa¢ wymywania zaprawy ze spoin,
odstaniania kruszywa na skutek wymywania spoiwa z zaprawy, czy tez nadmiernego
nasaczenia powierzchni spoiny wodg. Przy stosowaniu fugi epoksydowej nalezy oczyscic¢
powierzchnie plytek z resztek fugi przed jej wyschnieciem.

5.2.5. Spoinowanie narozy, szczelin

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania
pozostaty niewypetnione nalezy starannie oczyscic. Nastepnie szczeling wypei¢ silikonem.
Aby zabezpieczy¢ ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie tasmg malarska.
Nadmiar kitu silikonowego zebrac plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi.
Dzigki temu materiat zostanie wcisnigty w szczeling i docisnigety do powierzchni kontaktowych.
7. KONTROLA JAKO SCI

7.1.  Ogoblne zasady kontroli jako $ci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét kladzenia ptytek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami podanymi specyfikacji.

7.2. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z powotanymi
normami, dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zakres czynnosci kontrolnych polega na:

o kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek i oktadzin Sciennych polega na

biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji

technicznej w odniesieniu do prac zanikajgcych - podczas wykonania prac
przygotowania podtoza, o kontrola koncowa wykonania remontu posadzek i oktadzin
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Sciennych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji w
odniesieniu do wiasciwosci catej powierzchni.
Sprawdzenie dotyczgca okfadzin z ptytek powinno obejmowac:
0 sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek,
o utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami i ustaleniami,
o sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej
przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu, o sprawdzenie
prostoliniowosci spoin i dokonanie pomiaru odchylen, o sprawdzenie zwigzania
posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym,
charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podkiadem,
0 sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru,
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wkasciwosci materialow oraz
wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
mozna uznac za wykonane prawidtowo.
7.3. Kontrola jako $ci materiatow
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbi6r materialdbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z zalozeniami oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Wykonawca gwarantuje zastosowanie wiasciwych
materiatdbw do wykonania remontu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robo6t oraz ich zgodnos$é z umowa, poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy Kierownika.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Piytki i piyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity famigce;.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
2. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdét dot. inwestycjii PRZEBUDOWA BUDYNKU

MIESZKALNO-UZYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3

2.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.2. Zakres robo6t obj etych ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru: o
przygotowania podioza pod malowanie, o malowania powierzchni wewnetrznych
farbami, o inne czynnosci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania remontu.

Zakiada sie, ze roboty malarskie bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i

przeszkolone zespoly robocze wyposazone w niezbedny sprzet. Zakres opracowania

obejmuje wymagania wtasciwosci materialdw, wymagania i sposoby przygotowania podiozy,

zasady wykonywania powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odbiorow robét malarskich.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien

przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych

prac zasadniczych.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw podano w ST ,Wymagania ogolne".

3.2. Wymagania szczegétowe

3.2.1 Do malowania wnetrz budynkéw nalezy stosowac:

0 preparaty gruntujgce, farby.

Sufity i $ciany pomieszczeh suchych objetych zakresem opracowania malowaé farbag

lateksowa do wnetrz w kolorze biatym lub innym dobranym w porozumieniu z Zamawiajgcym

Sufity i sciany pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (tazienki i wc) objetych zakresem

opracowania malowa¢ farbg lateksowg do wnetrz o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w

kolorze biatym lub innym dobranym w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

Z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm

badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i

wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,

opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,

zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby

pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,

w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu

wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub

cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w

takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny

wody.
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4. SPRZET

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania szczegoétowe

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé: o szczotki o sztywnym
wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza, o szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych, o pedzle i waiki,

o mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikow farb, o agregaty malarskie ze sprezarkami, o drabiny i

rusztowania.

5. TRANSPORT i SKEADOWANIE

5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

5.2. Wymagania szczego6towe

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty nalezy ukfadaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkoéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i whasciwosé przewozonych
materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne". Do
wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢é po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
a takze kontroli materiatdbw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna
wykonywag po:

o catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.), o
wykonaniu podtozy pod wykonczenia podtogowe, o catkowitym dopasowaniu i
wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

o wykonaniu tzw. bialego montazu,

o kladzeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow.
6.2. Wymagania dotycz ace podto zy pod malowanie
5.2.1. Tynki zwykle

o Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

o Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywacé sladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej.

o Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez

producenta wyrobéw malarskich, o Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
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metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.2. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych
Podloza powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masa szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
6.3. Prowadzenie robo6t
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

0 W temperaturze ponizej + 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C, o w temperaturze powyzej 2°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych). Roboty malarskie mozna rozpoczg¢ po dokladnym wyschnieciu warstwy
podtoza. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikbw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢
przez zabrudzeniem farbami.

7. KONTROLA JAKO SCI

7.1. Kontrola jako s$ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST ,\Wymagania ogdlne".

7.2 Wymagania szczegoétowe

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robo6t malarskich obejmuije:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7.3. Ocena jako $ci powlok malarskich

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujace,
majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane
powtoki, a wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do poditoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja.
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