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Lezajsk, 06.05.2023 r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta

Wynikajgce z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy ,,Prawo Budowlane”

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn.: ,Projekt instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4
Piskorowice 110” wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Dokumentacje projektowg wykonano dla inwestora:

Gmina Lezajsk
ul. tukasza Opalinskiego 2
37-300 Lezajsk

Projektant:
Pawet Szykuta
PDK/0038/PWOE/16
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PGE CHROMIONE W DYSTRYBUC 1A S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 15-02-2023 r.
23-F7/5/00436.
Zatqeznik nr 1 do umowy nr 23-F7/UP/00436 o przylgczenie do sieci.

Gmina Lezajsk

Leizajsk

ul. tukasza Opaliriskiego 2
37-300 LEZAISK

Warunki przylaczenia nr 23-F7/WP/00436 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: lokal mieszkalny - rozdziat instalacji
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowos$¢ Piskorowice 110, nr dz. 1430/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-02-2023, okresla sie nostepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-548
Piskorowice 9 KR.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wdasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: 2aciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczeni w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sjeci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami. Nalezy dostosowat istniejace ZK, zabezpieczenia i instalacje elektryczng do 2zwiekszonego poboru
mocy, oraz dokona¢ rozdziatu instalacji.

6.2 Calos¢ prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i
eksploatacji Odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 <zastosowaC bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodei wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresienym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgedb=04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy begdzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniers w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Catoéé prac powinna byé wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku

i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Matg_gsLolessak
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1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

— warunki przytaczenia 23-F7/WP/00436 wydane przez RE Lezajsk

— ogledziny w terenie

— obowiazujace przepisy i normy

— uzgodnienia z inwestorem

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych, Podstawy planowania

— Norma PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

— Norma PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— Norma PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

— Norma PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub/i basen natryskowy

— PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— Katalog kabli i przewoddéw elektroenergetycznych

— Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

2. Stan istniejacy

Ztacze kablowe budynku 110 w Piskorowicach zasilane jest linig kablowa
YAKY 4x 35 mm?od stupa nr 31 (stacja transformatorowa Piskorowice 9 KR, TN-C), przewéd
PEN uziemiony w zfgczu. Rozdzielnica gtéwna budynku zlokalizowana jest w pomieszczeniu
wewngtrz budynku, zasilana jest ze ztacza kablowego, kablami 4xYAKY 1x35 mm?
prowadzonymi w rurze ostonowej. Istniejgca instalacja elektryczna w budynku wykonana
jest w ukfadzie TN-C.

W korytarzu na pierwszym znajduje sie zbiorcza tablica licznikowa, z ktérej zasilane sg
4 mieszkania w obrebie pietra, tablica licznikowa wyposazona jest w 4 jednofazowe liczniki
energii (wraz z podstawami) oraz zabezpieczenia przedlicznikowe - podstawy
bezpiecznikowe (z wktadkami DIl 25 A) w obudowach przystosowanych do plombowania.
Wartosci mocy przytgczeniowych dla poszczegdlnych mieszkan:

e mieszkanienr1-5kwW
e mieszkanie nr 2 -4 kW
e mieszkanie nr 3 -4 kW
e mieszkanie nr4-5kwW

Istniejgcg zbiorczg tablice licznikowa przedstawiono na rys. E-1.1.




3. Stan projektowy

W zwigzku z projektowanym podziatem mieszkania nr 4 na dwa mniejsze mieszkania,
projektuje sie rozdziat instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4 zgodnie z warunkami
przytaczenia nr 23-F7/WP/00436.

Mieszkanie nr 4 Mieszkanie nr 4a
Istn. moc przytaczeniowa [kW] 5 5
Proj. moc przytagczeniowa [kW] 5 5
Zabezp. przedlicznikowe C25 C25
Rodzaj przytacza 1 fazowe 1 fazowe

Zakres projektu obejmuje:
— demontaz istn. zabezpieczen przedlicznikowych wraz obudowami
— montaz podstawy licznikowej 1f (dla mieszkania 4a)
— montaz zabezpieczen przedlicznikowych - wytgcznikéw nadpradowych C25 A,
1p, 10 kA zgodnie z istn. wartosciami mocy przytgczeniowej
® mieszkanienr1-5 kW
= mieszkanie nr 2 - 4 kW
= mieszkanie nr 3 - 4 kW
® mieszkanie nr4a-5kw
=  mieszkanie nr4b -5 kW
— wykonanie nowych potfgczen wewnatrz przedziatu pomiarowego
— wyprowadzenie przewoddw 3x Lgy 4 mm? od zaciskéw licznika nr 4a w kierunku
rozdzielnicy w mieszkaniu nr 4a
— wyprowadzenie przewoddw 3x Lgy 4 mm? od zaciskdéw licznika nr 4 w kierunku
rozdzielnicy w mieszkaniu nr 4
~ montaz rozdzielnicy w mieszkaniu nr 4ai 4b
— montaz instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4a
— rozdzielenie instalacji mieszkan 4a i 4b

4. Sposdb wykonania robét

4.1 Przebudowa istniejgcej zbiorczej tablicy licznikowej

Istniejgce zabezpieczenia przedlicznikowe wraz z obudowami nalezy zdemontowad,
przed demontazem  sprawdzi¢  przynalezno$¢  poszczegbinych  zabezpieczer:
do odpowiednich licznikéw energii.

Nalezy zamontowac podstawe licznikowg (dla mieszkania nr 4a), zabezpieczenia
przedlicznikowe C25, 1p, 10 kA (wytgczniki nadpradowe) i blok zaciskowy PE w obudowie
przystosowanej do plombowania, zgodnie z rys. E-1.2. Blok zaciskowy PE nalezy potaczyé
przewodem Lgyzo 16 mm? z istniejgcym uziemieniem (R<30 Q) w ziaczu kablowym,
przewodd prowadzi¢ czesciowo w szybie instalacyjnym, czeéciowo pod tynkiem w gietkiej
rurze ostonowej, czesciowo w istniejgcej rurze ostonowej. Potgczenia wewnatrz przedziatu
pomiarowego nalezy wykona¢ przewodami Lgy 10 mm? zakoficzomyni zaprasowanymi
tulejkami, prowadzonymi w rurkach pod tynkiem. Od licznika energii nr 4a i 4b nalezy
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wyprowadzi¢ obwody 3x Lgy 4 mm? odpowiednio w kierunku rozdzielnicy w mieszkaniu
nr4aidb, przewody prowadzi¢ zgodnie z pkt. 4.4.
Liczniki energii oraz zabezpieczenia nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty i czytelny.
Przed planowym wytgczeniem zasilania nalezy uprzedzi¢ mieszkaricéw.
Na zdjecie plomb z zabezpieczer przedlicznikowych nalezy uzyskac zgode RE Lezajsk.

4.2 Zasilanie obwodéw w mieszkaniu nr 4b

Istniejgca instalacja w mieszkaniu nr 4b wykonana jest jako dwuprzewodowa
w ukfadzie TN-C. Projekt obejmuje wymiane instalacji elektrycznej w czesci objetej
przebudowa (mieszkanie 4a) pozostata czes¢ instalacji (mieszkanie nr 4b) pozostaje bez
zmian. Nalezy dokona¢ rozdziatu istniejgcej instalacji gniazd wtyczkowych i oswietlenia
pomiedzy mieszkania nr 4a i 4b. Istniejace wydzielone obwody gniazd wtyczkowych
i oswietlenia w mieszkaniu nr 4b nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy podtynkowej
1x12, w ll klasie izolacji, wyposazonej w roztgcznik gtéwny z lampka sygnalizujgcg obecnosé
napigcia, wytgczniki nadpradowe typu B. Aparaty w rozdzielnicy nalezy oznaczyé w sposéb
trwaty i czytelny. Rozdzielnice nalezy zamontowa¢é na wysokoéci od 1,1 m do 1,8 m.

Projektowang rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodami 3x Lgy 4 mm? od licznika energii
nr 4 w zbiorczej tablicy licznikowej, przewody prowadzi¢ zgodnie z pkt. 4.4.

Instalacje dzwonka nalezy zasili¢ z obwodu oéwietleniowego mieszkania nr 4b.

4.3 Zasilanie obwodéw w mieszkaniu 4a

Zaprojektowano rozdzielnice podtynkowg 2x12 do $cian szkieletowych, w Il klasie
izolacji, wyposazong w roztacznik gtéwny z lampka sygnalizujaca obecnosé napiecia,
wytaczniki nadpradowe typu B z cztonem réznicowopradowym 30 mA, detektory iskrzen
z cztonem nadpradowym typu B i z cztonem réznicowopragdowym 30 mA. Z rozdzielnicy
zasilane s3 obwody osdwietleniowe, gniazdka wtyczkowe i urzadzenia wymagajgce
indywidualnego zabezpieczenia (kuchenka elektryczna, grzejnik). Aparaty w rozdzielnicy
nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty i czytelny. Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ na wysokosci
od 1,1 m do 1,8 m, zgodnie z rys. E-2.1.

Projektowang rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodami 3x Lgy 4 mm? od licznika energii
nr 4a w zbiorczej tablicy licznikowej, przewody prowadzi¢ zgodnie z pkt. 4.4.

Instalacje dzwonka nalezy zasili¢ z obwodu oswietleniowego mieszkania nr 4a.

4.4 Prowadzenie tras przewodéw

Nalezy zastosowa¢ przewody DY (YDY w suchej zabudowie) o przekroju 1,5 mm?,
2,5 mm?2zizolacja na napiecie robocze 450/750 V. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem
w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi $écian i stropéw w gietkich rurach
ostonowych z tworzywa nierozprzestrzeniajgcego ognia, samogasngcego, w sposéb
umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Nalezy
zachowac kolorystyke przewodéw fazowych oraz przewodéw N, PE.




Odlegtos¢ od przewoddw instalacji gazowe], powinna umozliwiaé wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Natomiast jezeli
gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza, przewody gazowe powinny by¢
umieszczane ponizej przewoddw elektrycznych i urzadzer iskrzacych. Przy skrzyzowaniu
z przewodami instalacji gazowej nalezy zachowac odlegto$¢ co najmniej 0,02 m.

Przewody nalezy fgczy¢ z oprawami i fgcznikami z pominieciem puszek rozgateznych,
potqczenia zyt przewodow nalezy wykonaé za pomocq ztgczek instalacyjnych.

Kucie i wiercenie nalezy wykonywa¢ tak aby nie ostabi¢ elementéw konstrukcyjnych
budynku, zachowa¢ szczegélng uwage aby nie uszkodzi¢ innych instalacji.

W scianach dzialowych w systemie suchej zabudowy przewody i rury ostonowe
nalezy prowadzi¢ luino z zastawieniem zapasu dtugosci.

Trasy ukfadania przewodéw na $cianach powinny sie znajdowacé:

e dla tras poziomych
— SH-g: od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
— SH-d: od 15 do 45 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi
— SH-s: od 100 do 130 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi
e dla tras pionowych
—~ SV-d: od 10 do 30 cm od skraju oscieza drzwi
— SV-o: od 10 do 30 cm od skraju oscieza okna
— SV-k: od 10 do 30 cm od naroznika
e dlatras w podtodze
— SP-p: rownolegta do $cian minimum 20 c¢cm od $cian, o maksymalnej
szerokosci 30 cm
— SP-d: prowadzona w podiodze przez otwdr drzwiowy w odlegtosci
minimalnej 15 cm od oscieza drzwi 0 maksymalnej szerokosci 30 cm
— SP-s: prowadzona prostopadle przez $ciane wewnetrzng pomieszczenia
w poziomie warstw podfogi, w odlegtosci minimalnej 20 cm od $ciany
réwnolegtej
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tazienka

Z godnie z PN-IEC 60364-7-701:1999, w fazience wyréznia sie cztery strefy:

strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam
zainstalowany powinny mie¢ stopieri ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowa - przebiegajacg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtoéci 0,60 m od prysznica
w przypadku braku basenu natryskowego oraz pozioma - przebiegajaca na wysokosci
2,25 m od poziomu podfogi. Sprzet i osprzet powinny tam mieé stopieri ochrony nie
mniejszy niz IPX5, np. podgrzewacz prysznicowy IP25 zainstalowany na state,
zabezpieczony wytgcznikiem ochronnym réznicowopradowym 30 mA.

strefa 2 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajaca w odlegtosci 0,60 m
na zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz pozioma przebiegajaca
na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet
powinny miec¢ stopieri ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody 1P24
zainstalowany na state (gniazdo w strefie 3), oprawy oéwietleniowe w Il klasie
ochronnosci (wyfgcznik w strefie 3). To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast
w tfazienkach publicznych stopieri ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego
w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz IPX5.

strefa 3 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowa - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m
na zewnatrz od pfaszczyzny ograniczajacej strefe 2 oraz pozioma przebiegajaca
na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w strefie 3 powinny mie¢
stopien ochrony nie mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w fazienkach publicznych minimum
IPX5), np. podgrzewacz wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik $cienny 1P24,
oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci, wytgczniki o$wietlenia, gniazda
wtyczkowe z bolcem, 1P44.
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Puszki, rozgatezniki, odgatezniki oraz urzadzenia rozdzielcze i sprzet faczeniowy
nalezy montowac poza strefami 0, 1i 2,

s : o : i § 3
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4.5 Lokalizacja osprzetu

Osprzet nalezy montowaé na nastepujgcych wysokosciach mierzonych od poziomu
wykonczonej podtogi do srodka (osi) osprzetu lub urzadzenia:

— faczniki Swiatta, elementy sterujgce —1,4 m
— gniazda wtyczkowe 0,3 m

— gniazda wtyczkowe nad blatami w kuchni i miejscami do pracy przy $cianach —
115cm

— rozdzielnica gtéwna mieszkaniowa —od 1,1 do 1,8 m

Odlegtos¢ osprzetu i obstugiwanych urzadzern od naroznika wewnetrznego
pomieszczenia lub innej przeszkody z boku nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m oraz
0,15 m od oscieznicy.

Lokalizacje gniazd i tacznikéw przedstawiono na rys. E-2.1, gniazda nalezy opisa¢
zgodnie z oznaczeniami na schematach montazowych.

4.6 Zasilanie gniazd 230 V

Zaprojektowano gniazda jednofazowe podwdjne ze stykiem ochronnym. Instalacje
gniazd nalezy wykonac¢ przewodami DY 2,5 mm? prowadzonymi w $cianach w rurach
elektroinstalacyjnych samogasnacych RKSG. Obwody zabezpieczyé w rozdzielnicy
wytgcznikami nadprgdowymi 16 A o charakterystyce B z cztonem réznicowopragdowym
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RCD 30 mA lub detektorem iskrzed z cztonem nadprgdowym typu B i z cztonem
réznicowoprgdowym 30 mA.

W Scianach dziatowych w systemie suchej zabudowy przewody i rury ostonowe
nalezy prowadzi¢ luzno z zastawieniem zapasu diugosci.

Przedpokadj, pokéj
— gniazda na wysokosci 0,3 m

Kuchnia
— gniazda ogolnego przeznaczenia nad blatem roboczym na wysokogci 1,15 m
— gniazda do kuchni indukcyjnej i zmywarki na wysokosci 0,4 m
— gniazdo do okapu kuchennego na wysokoéci 1,8 m

tazienka

Zaprojektowano gniazda jednofazowe podwdjne ze stykiem ochronnym o stopniu
ochrony IPP 44, instalacje gniazda montowa¢ poza 2 strefg, tj. w odlegtosci L > 0,6 m
od zewnetrznej krawedzi wanny, brodzika.

Gniazda montowac¢ na wysokoséci 1,15 m.

4.7 Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami DY 1,5 mm?2 prowadzonym
w Scianach pod tynkiem w rurach instalacyjnych RKSG. Obwody oéwietleniowe nalezy
zabezpieczy¢ w  rozdzielnicy wytgcznikami  nadpradowymi B6 z  czionem
réznicowoprgdowym RCD 30 mA lub detektorem iskrzeri z cztonem nadpradowym typu
B i z cztonem rdéznicowopradowym 30 mA. Do sterownia o$wietleniem zastosowano
taczniki pojedyncze, podwdijne i potréjne. taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m.
Zachowac kolorystyke przewoddw fazowych oraz przewodéw N, PE.

Pokoj
Zaprojektowano dwa wypusty o$wietleniowe sufitowe, sterowanie za pomoca tacznika
Swiecznikowego.

Przedpokoéj
Zaprojektowano jeden wypust oswietleniowy sufitowy dla oprawy LED typu plafon
z czujnikiem ruchu i $wiatta.

Kuchnia

Zaprojektowano jeden wypust oswietleniowy sufitowy, jeden wypust o$wietleniowy —
kinkiet oraz wypust dla oswietlenia pod szafkami. Sterowanie za pomoca tacznika
$wiecznikowego potréjnego.
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tazienka

Zaprojektowano 1 wypust oswietleniowy sufitowy, sterowanie za pomocy tacznika
1-biegunowego oraz 1 wypust o$wietleniowy nad lustrem przy zlewie, sterowanie
tacznikiem 1-biegunowym przy lustrze. Oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnodci
(wytgcznik w strefie 3).

Z obwodu oswietleniowego zaprojektowano zasilanie wentylatora tazienkowego
z czujnikiem ruchu i wytgcznikiem czasowym.

4.8 Oswietlenie korytarza

Do oswietlenia korytarza zaprojektowano dwie oprawy ,plafon” LED o mocy 17 W,
3000 K z czujnikami ruchu i $wiatta. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcego
obwodu administracyjnego.

5. Ochrona przed zwarciami fukowymi

Zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
W obwodach kofcowych w pomieszczeniach z miejscami przeznaczonymi do spania
zaprojektowano urzadzenia do wykrywania zwar¢ tukowych (AFDD).

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zapewniona poprzez izolowanie czesci
czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu w sieci TN zapewniona jest przez
samoczynne wyfacznie zasilania realizowane przez zastosowanie wylgcznikéw
nadpradowych i wytacznikdw réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym
30 mA, ktdre jednoczesnie uzupetniajg ochrone w przypadku uszkodzenia érodkéw ochrony
podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu lub przy braku ostroznodci
uzytkownikéw. Zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnoéci.

7. Uwagi konncowe

Dobdr osprzetu, rozmieszczenie i sposéb sterowania nalezy uzgodnic z inwestorem.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym, zasadami wiedzy
technicznej, z obowigzujacymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepiséw BHP
i p.poz., szczegolnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary
i proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-1 ,Sprawdzenie odbiorcze”. Z badan nalezy sporzgdzic
protokot oraz opracowaé dokumentacje powykonawcza.
Prace nie wymienione w opisie wykona¢ zgodnie z polskimi normami, obowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi inwestora.
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Prace nie mogg zaktéci¢ funkcjonowania budynku.
Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach.
Stosowac materialy posiadajgce atesty i certyfikaty.
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8. Obliczenia
- dobér przekroju przewodu zasilajgcego dla mieszkania 4a, 4b
lh=25A
warunek:
Ib<iz
I, - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
Ib — prad obliczeniowy (prad zabezpieczenia przedlicznikowego)
Zaprojektowano przewdd 3xLgy 4 mm? o I,= 31 A (dla przewodéw w rurce w tynku)
25 < 31 - warunek spetniony

— dobér zabezpieczenia przecigzeniowego
warunek:

b<In<k
lo — prad obliczeniowy
In — prad znamionowy zabezpieczenia
I - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodoéw
12<1,45* |,
I2 — prad zadziatania zabezpieczenia

Projektowane  zabezpieczenia  przedlicznikowe €25, prad zadziatania
zabezpieczenia o=k * Iy=1,45 * 25 =36,25 A

warunek:
1,45*31 <1,45* 25
36,25 < 44,95 - warunek spetniony

Do zasilania mieszkania nr 4a i 4b zaprojektowano przewody 3xLgy 4 mm? utozone
w gietkich rurach ostonowych pod tynkiem.
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9. Zestawienie materiatdow

Tablica licznikowa 1f — 1 szt.

Zabezpieczenie nadpradowe C25 A, 1p, 10 kA — 5 szt.
Obudowa przystosowana do plombowania — 1 szt.
Blok zaciskowy PE — 1 szt.

Przewdd Lgy —10m

Rura ostonowa — 2 m

Lgy 16 mm?-12m
3xLgy 4 mm2—-23m
DY 2,5-150m

DY 1,5-100 m

YDY 3x2,5—-10m
YDY 3x1,5-6m

Rura elektroinstalacyjna samogasngca RKSG — 100 m

Roztacznik z lampkg sygnalizacyjng 32 A, SBB132 — 2 szt.

Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym B16, 30 mA, ADC916D — 4 szt.
Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym B6, 30 mA, ADC916D — 1 szt.
Detektor iskrzeri z cztonem nadpragdowym i réznicowopradowym B16, 30 mA — 1 szt.
Detektor iskrzer z cztonem nadpragdowym i réznicowopragdowym B6, 30 mA — 1 szt.
Wytacznik nadpragdowy B16, MBN116E — 3 szt.

Rozdzielnica podtynkowa 1x12, VU12AT —1 szt.

Rozdzielnica do $cian szkieletowych 2x12, VH24NE — 1 szt.

Przycisk dzwonka — 2 szt.

tacznik instalacyjny 1 biegunowy p/t — 1 szt.

tacznik instalacyjny 1 biegunowy hermetyczny p/t — 1 szt.

tacznik instalacyjny swiecznikowy p/t — 1 szt.

tacznik instalacyjny 3 biegunowy $wiecznikowy p/t — 1 szt.

Wentylator kanatowy tazienkowy z czujnikiem ruchu i wyt. Czasowym — 1szt.
Gniazdo elektryczne podwdjne ze stykiem ochronnym 16 A — 15 szt.

Gniazdo elektryczne podwdjne hermetyczne ze stykiem ochronnym 16 A — 3 szt.
Dzwonek — 2 szt.

Oprawa ,,plafon” LED o mocy 17 W, 3000 K z czujnikami ruchu i $wiatta — 2 szt.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3

“\_Zabezpieczenia

przedlicznikowe

licznik_energii nr 3
nr 13486990
DII25A, 4 kW

licznik_enerqii nr 1
nr fabr. 19839801
DIl 25A, 5 kW

licznik _enerqii nr 2
nr 97293735
DIl 25A, 4 kW

licznik_enerqii nr 4
nr 24817788
DIl 25A, 5 kW
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=IRYSUNKU : | Istn. zbiorcza tablica licznikowa 05.2023
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projektowana przebudowa istniejgcej

istniejgca zbiorcza wnekowa tablica licznikowa zbiorczej wnegkowej tablicy licznikowej

Stan istniejgcy Stan projektowany

proj. zabezpieczenia przedlicznikowe, bloka PE
w obudowie przystosowane;j

przewodomi Lgy 10 mm? zakofczomyni zaprasowanymi
tulejkami z zachowang kolorystykq przewoddw fazowych oraz
przewoddw N, PE, prowadzonymi w rurkach pod tynkiem
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i 3 , i 3
/ kwh kwh I I \(\,f kwh v kwh I
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- FrigaskeE i 3 = AW - podstawa licznikowa 1f — 5 szt.
— Trifeszkaii nir 4 — 5 W | nr 97293735 nr 24817788 | — zobezp. przedlicznikowe wylqcznik nadprqdowy — 5 szt. | nr 97293735 nr 24817788
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Wyposazenie zbiorczej tablicy licznikowej:

~ podstawa licznikowa 1f — 4 szt

- zabezp. przedlicznikowe z wkiadkami DIl - 4 szt
— obudowy przystosowane do plombowania - 2 szt.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3
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BRANZA | elektryczna 1.2

Wszystkie dostepne urzqdzenia, elementy ukfadu

STADIUM = | PROJEKT BUDOWLANY SKALA ~ 1:5

pomiarowego i instalacji, znajdujqce sie przed ukiadem

pomiarowym (od strony zasilania), podlegajg oplombowaniu
Liczniki energii oznaczyé i zabezpieczenia oznoczy€ w sposdb

RYSUNKU : | Proj. przebud. zbiorcze; tablicy licznikowej |  05.2023
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mgr inz. Powel Szykuta
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1P+N 6kA B 6A/30mA Typ AC, EEEEE, B6/0,03 AC RYSUNKU : | Rozdz. mieszkania 4a — schemat, elewacjal 052023
ARF910D, AFDD Detektor iskrzen z czfonem nadprqdowym i 1 szt. PROJEKTOWAE: p.f’a,é,::_
réznicowoprqdowym 1P+N 6kA B 6A/30mA Typ A, smmss, B6/0,03 A mgr inz. Pavel Szykula J
VH24NE, volta Rozdzielnica do scian szkieletowych (GK) 2R/24M Il ki 1 szt PDK/0038 /PWOE/16

IP30, ‘W, IP30/Il, 2R /24M
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Moc [kW)/Prad [A] 25A 16A 16A 16A
Praewdd 3xlgyd Istn. Dy1,5, Dy2,5 istn. Dy1,5, Dy2,5 istn. Dy1,5, Dy2,5
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Zestawlanle danych z projektu
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llose

$BB132, Mod: y I ny z lompkq ing 1P 32A 230VAC, -, 32A

VUIZAT, voito Roxdzlelnlco podiynkowa 1R/12M 1l k1 1P30, oc, voe,

MBNTI6E, MCB Wylqcznik nodprqdowy ten=6000A 1P B 16A, [}, B16A

[ 4 I &

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3

INWESTOR : | GMINA LEZAJSK |

UL.OPALINSKIEGO 2, 37-300 LEZAJSK
BRANZA : | eleklryczna 2.5
STADIUM : | PROJEKT BUDOWLANY SKALA  1:——-
RYSUNKU : | Rozdz. mieszkania 4b — schemat, elewacja| 052023
PROJEKTOWAL: @<, [

mgr inz. Pawel Szykulo
PDK/0038,/PWOE/16
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