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INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ
RZUT PIETRA
skala 1:75

LEGENDA
PVC110
%_:mﬁm_mam ks podstropowa o spadku i=1,5%

——>—instalacja ks podejscia pod przybory z spadkiem i=2,0 %
K1 PVC160 o pion kanalizacji sanitarnej

U - umywalka

Zl - zlewozmywak

P} - zbiornik ptuczacy

Pr - pralka

Zm - zmywarka

N - natrysk

1k - odprowadzenie skroplin z kotta

UWAGA:

1. Instalacje kanalizacji sanitarnej podstropowej prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 %.
Projektowane podejscia do przyboréw projektowac ze spadkiem min. 2,0 % w kierunku
piondw.

2. Podejscia pojedyncze od umywalki, zlewozmywaka, natrysku, projektuje sie o $rednicy
dn50 , a od ustepu i wpustu dn110. Rury kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
3. Na przejsciach kanalizacji sanitarnej poprzez $ciany fundamentowe stosowac rury
ochronne.

4. Rury odpowietrzajace PVC zakonczy¢ wywietrzakiem dachowym lub zaworem
napowietrzajacy DN110 lub DN75.

5. Szczeg6towe prowadzenie przewoddéw ustali¢ podczas montazu, uwzglednajac ewntualne
kolizje z innymi instalacjami.

6. Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejsécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody, wykonanie
przej$¢ instalacyjnych przez przegrody p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw.
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