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PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO

NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3 

INSTALACJA C.O.

ROZWINIĘCIE

skala  1:75

Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
o mocy nominalnej 20 kW

/

zasilanie c.o.
powrót c.o.

UWAGA:
1. Średnice rur instalacji c.o. zostały podane dla rur PE np. PEX-AL-PEX.  
2. Instalacje zasilającą grzejniki prowadzić w warstwie podłogowej i bruzdach ściennych.
3. Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględnając ewntualne
kolizje z innymi instalacjami.
4. W pomieszczeniu łazienki zapotrzebowanie na ciepło będzie realizowane przez grzejnik
elektryczny.
5. Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody,  wykonanie
przejść instalacyjnych przez przegrody p.poż. wykonać zgodnie z wytycznymi producentów.
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Rozwinięcie systemu kominowego

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny
o mocy maks. 20 kW

wyprowadzenie koncentryczne pionowe
przez dach skośny fi 60/100,

płyta dachowa do dachu skośnego
z adapterem fi 60/100

przewód koncentryczny fi 60/100, l=1,0 m,

kolano koncentryczne fi 60/100, 870,

trójnik koncentryczne z rewizją
fi 60/100, 870,


