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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robodt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania:
,Budowa, przebudowa instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4, Piskorowice 110”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowg i przebudows instalacji elektrycznej wewnetrznej w mieszkaniu nr 4. Stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujace prace:

— demontaz osprzetu elektrycznego

— przebudowa zbiorczej tablicy licznikowe;j

— montaz rozdzielnic

— instalacja o$wietlenia ogdlnego

— instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnego stosowania
— montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

— badanie, pomiary instalacji

1.4.Roboty specjalne

Do robét specjalnych zalicza sie :

nadzorowanie robdét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy

o podwykonawstwie

— dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

— specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementdéw instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce

— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Projektu oraz
sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw
bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw
(typdw) urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.



2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela
Menadzera Projektu.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pbézniejszymi zmianami

— Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

— Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z pbézniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) oraz wyroby budowlane
dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ww. przepisami
i ustawami

2.2.Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, zgodnie z zaleceniami
producentéw w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3.Materiaty elektryczne - wymagania ogodlne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé¢ materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST. Dopuszcza sie zastosowanie co najmniej réwnowaznych
urzadzen za zgodg i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

2.4.Przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowacd przewody:

— przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi, bezhalogenowe o izolacji i powtoce
polwinitowej, z zytg ochronng zielono-z6tty, na napiecie znamionowe 450/750 V do uktadania
na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych



— przewody instalacyjne jednozytowe z zytami miedzianymi gietkimi wykonane wg normy
zharmonizowanej o izolacji i powtoce polwinitowej, z zytg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie
znamionowe 450/750 V, do stosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

2.5.Rozdzielnice — tablice rozdzielcze nn 0,4 kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 61439-1. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniac
poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic
powinny byé dostosowane do przekrojow i $rednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych
podczas robdt. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane
do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zdéttej
i zielonej. Stopien ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w Il klasie izolacji, powinny
by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodédw od goéry na zaciski przytaczeniowe.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni
na drzwiczkach.

2.6.0prawy oswietleniowe wewnetrzne

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe powinny zapewniac
poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy osSwietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania
opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zdftej i zielonej. Oprawy powinny byc
dostosowane do warunkéw sSrodowiskowych, w ktdorych zostang zamontowane, tj. temperatury
otoczenia oraz posiadac odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

— zapaleniem

— uderzeniem

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrédta swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowg. Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym
akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 1 godzina.

Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN92/N-
01256.02 i PN-N-01256-5:1998.



2.7.0sprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 9. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniaé¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji (400 V, 230 V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw sSrodowiskowych,
w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

— zapaleniem

uderzeniem
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

— podtynkowy

— natynkowy
i dostosowany do przekrojéw i srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robét.
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien byé wyraznie oznakowany.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet jest petnosprawny, odpowiada przepisom bhp i jest okresowo badany. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN.

3.2.Sprzet do wykonywania robot elektrycznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robat:
wiertarka udarowa z odkurzaczem, bruzdownica z odkurzaczem, podstawowy sprzet elektryczny,
mierniki do badan sieci strukturalnej i instalacji elektrycznych.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt. Liczba Srodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela
Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.



4.2.Transport materiatéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkéw transportu: samochdd dostawczy. Przewozone materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

5.1.Demontaz istniejgcych instalacji

Istniejgce zabezpieczenia przedlicznikowe w zbiorczej tablicy licznikowej.
Instalacje (oSwietlenia, gniazdek wtyczkowych itd.). Rozdzielnica mieszkaniowa.

5.2.Wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewniaé
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne
ciggi instalacji uktadaé zgodnie z dokumentacja.

Do wyposazenia technicznego budynku oprdcz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej
i zimnej wody, hydrantowa, wentylacji. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi
urzadzeniami istniejg zaleznosci i powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie
projektowania, budowy, modernizacji bgdz remontu. Nalezy tak prowadzi¢ poszczegdlne instalacje
i lokalizowaé urzadzenia, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie. Anormalne stany instalacji elektrycznej i wspoétpracujacych z nig urzadzen, takie jak
zwarcia, przecigzenia i przerwy w obwodach mogg prowadzg do powstania zagrozen: osigganiu przez
fragmenty instalacji i urzadzen podwyziszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére
w konsekwencji mogg stac sie przyczyna pozaru.

Instalacje inne niz elektryczne powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji
bgdZ wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzgdzen elektrycznych, gdyz grozi to
porazeniem o0so0b wykonujgcych te czynnosci. Nalezy zapewnié¢ takie odlegtosci pomiedzy
instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowac¢ narzedziami niezbednymi
do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.

5.3.Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.4.Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,



— przy uktadaniu dwadch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm,

— rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich
$ciankach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje,

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych,

— przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem,

— przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginaé
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w punkcie 5.5,

— rury w podtodze mogg byé uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),
ale w taki sposdb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one rowniez
zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi. W takim przypadku przewody prowadzié
w rurkach o zwiekszonej wytrzymatosci na nacisk - 750N.

5.5.Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

5.6.Wciaganie przewodoéw do rur

Do weczesdniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggnaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakoriczonej z jednej strony kulka, a z drugiej
uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami

5.7.Uktadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

— instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewoddw wielozytowych ptaskich,

— na podfozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od sciany. Przewody
majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktadac
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A,

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna
do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ dtuzszy niz przewody fazowe,

— zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji,

— podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie,

— do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki, przed tynkowaniem konce przewodow
nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny
spos6b zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,



zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.8.Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

instalacjach  elektrycznych  wnetrzowych t3czenia przewoddw nalezy wykonywaé
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych,

w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
przyfaczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,
przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany,

zaleca sie ograniczanie ilosci potagczen poprzez wykonywanie pofaczen na samych tacznikach
oswietleniowych (do puszki, w ktérej zamontowany jest tgcznik, doprowadza sie przewdd
zasilajacy, ktory zostaje rozgateziony do lampy na samym taczniku). Przewody N i PE moga
byé przeprowadzane przez te same puszki bez przerywania ich ciggtosci,

dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic prawidtowe przytgczenie,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé¢ warstwy cyny,

konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

5.9.Mocowanie puszek p/t

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz

po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.

5.10. Przebicia przez sciany i stropy

wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

przejscia wymienione wyzej nalezy wykonac w przepustach rurowych,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane
w sposoéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawaniu sie wyziewdw,

obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez poditogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane itp.



— przejscia przewodow przez Sciane (strop) stanowigcg oddzielenie przeciwpozarowe powinny
by¢ uszczelnione ogniowo poprzez zastosowanie przepustéw ognioodpornych lub masy
uszczelniajacej.

Odporno$é ogniowa uszczelnied nie moze by¢ mniejsza jak odpornos¢ ogniowa przegrody

budowlane;j.

5.11. Montaz osprzetu instalacyjnego

— mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki z gniazda,

— gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy instalowaé¢ w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia,

— w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych,

— potozenie facznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe, pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak,
aby styk ten wystepowat u gory,

— przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna

— Elementy wyposazenia mogace spowodowal wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonié tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

— Urzadzenia odtgczajgce powinny by zainstalowane w sposéb zapewniajacy odtaczenie
instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

— Wyposazenie elektryczne powinno byc¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do
niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

— odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegélnych czesci wyposazenia,

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

— Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane do maksymalnych
zastosowanych napieé roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez
do mogacych wystgpié przepied.

— Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradoéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych
wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze byc
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

— Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktére mogg byc
narazone.
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— Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje  koniecznosé
natychmiastowego wyltaczenia zasilania, urzadzenie wytgczajgce powinno by¢ fatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

— Aparaty montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie
montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

5.12. Montaz rozdzielnic tablicowych i instalowanie aparatéow

— tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewnié: tatwy
dostep, oraz zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

— nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczenie odbiornikéw 1-fazowych,

— tablice w obudowie zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu tablicy elektrycznej nalezy:

— zainstalowad aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢c w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

— podtaczy¢ przewody ochronne

5.13. Potaczenia przewodow

Potfaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki
chtodzenia. Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wytgcznikow uktadaé podtynkowo w rurach RKSG.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.

5.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytaczenia za pomocg wytgcznikdw
kompaktowych, wytgcznikdw instalacyjnych, wytgcznikow rdznicowo-pragdowych, detektoréw
iskrzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie instalacji
elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatéw
i realizowanych robét z dokumentacja projektowg, ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego —
zatozonej jakosci.

6.2.Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:
— zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami
— poprawnos$é wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany
— prawidtowosé wykonania potaczen przewodoéw
— sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych
— pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej
— pomiar skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym
— poprawnosc ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
— sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola Zzrédet swiatta, natezenia oswietlenia
w poszczegdlnych pomieszczeniach
— sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
— prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw S$rodowiskowych
i warunkdéw pracy w miejscu ich zainstalowania
— prawidtowos$é umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
— spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to prébe lub préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdérzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koricowych obmiaréw robét, ze szczegdinym uwzglednieniem roboét
zanikajacych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie
mozliwa).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— instalacje elektryczne podtynkowe

8.3.Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”:

— dziennik budowy (wewnetrzny)

— projektowa dokumentacje powykonawcza

— protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw

i oprzewodowania

— protokoty z dokonanych pomiarow

— pomiary natezenia os$wietlenia

— protokoty odbioru robdt zanikajacych

— certyfikaty na urzadzenia i wyroby

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

— ewentualng ocene robét wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

Dobodr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybdr $rodkéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
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Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkéw zapewniajacych bezpieczerstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér $rodkédw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fagczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i tagczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidérki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr
poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
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PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i Srodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 KV.
PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i oéwietlenie — oéwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbidr norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateine
na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciagty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan
0 masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

9.2.Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75;
2002).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezed i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. Z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

e Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w_oparciu o biezgco

obowigzujgce Normy i przepisy.
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