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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku
mieszkalno-uzytkowego nr 110 w miejscowosci Piskorowice dziatka nr ew. 1430/3. Projekt obejmuje
wewnetrzne instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o.

Istniejacy budynek jest obiektem pietrowym, podpiwniczonym. Konstrukcja budynku murowana.
Aktualnie projektowana jest jego przebudowa w zakresie wydzielenia lokalu mieszkalnego na
pietrze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;
— Projekt architektoniczno-budowlany;
— Inwentaryzacja budynku;

— Obowigzujgce przepisy i normatywy

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNA

Opracowaniem objeta jest nowo projektowana instalacja wody zimnej i cieptej dla projektowanej
przebudowy budynku, w celu zasilenia projektowanych przyborow sanitarnych w projektowanym
lokalu mieszkalnym.

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Obliczenie zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.” Na potrzeby budynku zaprojektowano nastepujace
urzgdzenia sanitarne:

L.p. | Urzadzenie sanitarne Sztuki Normatywny wyptyw
Woda zimna Woda ciepta
1 Umywalka 1 szt. 0,07 I/s 0,07 I/s
2 | Zlewozmywak 1 szt. 0,07 s 0,07 /s
3 Miska ustepowa 1 szt. 0,131/s
4 Natrysk 1 szt. 0,151/s 0,151/s
5 Pralka 1 szt. 0,251/s -
6 Zawor czerpalny 1 szt. 0,151/s -

Punkty poboru wyposazyc:

umywalke w baterie¢ umywalkowg stojaca,

zlewozmywak w baterie zlewozmywakowg stojaca,

natrysk w panel prysznicowy,

pralke w zawor katowy,

zawory kulowe do wody zimnej oraz czerpalne ze ztaczkg do weza,

AN NN

Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele sanitarne

miska ustepowa szt. 1 *0,13=0,13

umywalka szt. 1 * 0,07 = 0,07

zlewozmywak szt. 1 * 0,07 = 0,07

natrysk szt. 1*0,15=0,15

pralka szt. 1 *0,25=10,25

zawor czerpalny szt. 1*0,15=0,15

Razem 0,882
q=0,682"0,82045-0,14=0,481/s = 1,74 m’h




Zapotrzebowanie cieptej wody na cele sanitarne

umywalka szt. 1 * 0,07 = 0,07

zlewozmywak szt. 1 * 0,07 = 0,07

natrysk szt. 1*0,15=0,15

Razem 0,29

q=0,682*0,2994-0,14 = 0,25 I/s = 0,90 m3/h

Na podstawie danych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody, przyjete zostato maksymalne
zapotrzebowanie na ciepta wode 150 I/d na jedng osobe.

Vagr =150 *2 =300 I/d = 0,3 m¥/d

Viher = 0,3/18h = 0,017 md/h.

Nh = 2,8 — nierbwnomiernos¢ godzinowa

Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzania wody;

Q=Vher*g*c ™ At*Nn* 277 /100000 = 0,017 * 4,2 * 999,7 * (65-10) * 2,8 * 277 / 1000000 =

2,45 kW

Zapotrzebowanie catkowite wody na cele sanitarne

miska ustepowa szt. 1 *0,13=0,13

umywalka szt. 1 * 0,14 = 0,14

Zlewozmywak szt. 1 * 0,14 = 0,14

natrysk szt. 1* 0,30 = 0,30

pralka szt. 1 *0,25=10,25

zawor czerpalny szt. 1*0,15=0,15

Razem 1,11

q=0,682*1,11045-0,14 = 0,57 l/s = 2,07 m¥h

Straty ci$nienia

Hc — wysokosc¢ strat ciSnienia liniowego i miejscowego - 5,00 m st. w.
Hg — geometryczna réznica wysokosci - 7,00 m st. w.

Hmin — wymagane cisnienie wyptywu - 10,0 m st. w.

Minimalne ci$nienie w sieci wodociggowej 22,00 m st. w.

3.2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacja wodna zaopatrywa¢ bedzie przebudowywang cze$¢ budynku (lokal mieszkalny) do celow
higieniczno — sanitarnych. Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji zimnej
wody w piwnicy za gtéwnym wodomierzem (w miejscu wskazanym na rysunkach - doktadne miejsce
wigczenia ustalic na etapie wykonawstwa). Na instalacji wody w celu pomiaru poboru wody
zainstalowa¢ wodomierz policznikowy do wody zimnej DN20.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich przyborow sanitarnych, w ktorych istnieje
zapotrzebowanie na wode zimng, ciepta. Instalacje wewnetrzng wody zimnej projektuje z rur
ztworzyw sztucznych na potaczenia zaprasowywane, ciepta woda z rur wielowarstwowych
z tworzywa sztucznego i aluminium zgodnie z czeScig rysunkowg. Ciepta woda uzytkowa bedzie
zaopatrywana z kondensacyjnego dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy nominalnej 20 kW,
zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni.

Prowadzenie przewoddw

Przewody instalacji w piwnicy prowadzi¢ podwieszane pod stropem w otulinach termoizolacyjnych.
Gtowny pion instalacji wody zimnej prowadzi¢ po wierzchu $cian a nastepnie obudowac ptytami g.-k.
Gtowne poziomy wody zimnej, cieptej w przebudowywanej czesci budynku prowadzone bedg
w bruzdach $ciennych i w warstwie podtogi. Podejscia do punktow czerpalnych montowac
w bruzdach Sciennych. Na podej$ciach do weztdw sanitarnych montowa¢ zawory kulowe odcinajace
do wody pitnej. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych.
Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Przewody




wodociggowe mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow o rozstawie nie wigkszym niz dla rur o $rednicy:

*15-20mmco 1,5m;

*25-32mmco2,0m;

*40-50 mmco 2,5 m.

Przej$cia przez przegrody p.poz

Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajace;.

W przypadku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy przejscie
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajac elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o Srednicy mniejszej lub rownej 25 mm, stosowac ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajgca. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng. Przejscia instalacyjne przez Sciany
i stropy oraz szczeliny wypetniane masami ogniochronnymi wykonane zgodnie z zasadami
podanymi w aprobacie AT-15-3269/2005, spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 60,
okre$lonej w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-B-02876:1998.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaC kasety ogniochronne stuzace do
uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych
z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm
w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 60.
W przypadku przejs¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementowa.

UWAGA: Wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez przegrody p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow.

|zolacja przewoddw

Przewody zimnej wody zaizolowaé izolacjg z pianki polietylenowej zabezpieczajacq je przed
,poceniem” sie o grubosci min. 9 mm. Instalacje cieptej wody uzytkowej zaizolowac termicznie
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie:

Lp. | Rodzaj przewodu lub Minimalna  grubo$¢ izolacji
cieplngj

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna S$rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S Przewody i armatura wg poz. 1 -4 50% wymagan z poz. 1 -4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1 -4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm




Mocowanie przewodow

Instalacje mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw, metalowych z migkka
wktadkg np. gumowa, punkty state na pionach i poziomach zaleca si¢ stosowac, co okoto 10m.
Podejscia pod armature nalezy mocowac jako punkty state, na pionach, co okoto 1.5+2,5 m zaleca
sie mocowac punkty przesuwne, na poziomach w zalezno$ci od $rednicy 1.5+3.0 m. Sposob
zamocowania rur pozostawia sie do swobodnego wyboru i zastosowania przez wykonawce robot.
Sposob montazu winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. Przewody
wewnatrz pomieszczen sanitarnych prowadzi¢ w scianach. Ponadto podej$cia mocowa¢ dodatkowo
przy punktach poboru wody.

Armatura

Instalacje wyposazy¢ w armature czerpalng t.j zawory czerpalne ze zlaczkg do weza oraz baterie
umywalkowe, prysznicowe oraz zlewozmywakowe. Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢
atest higieniczny PZH.

Oznakowanie

Instalacje oraz wszystkie elementy charakterystyczne jak np. zawory nalezy oznakowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami zarébwno na elementach instalacji jak rowniez na elementach
budowlanych ostaniajacych typu $ciana, sufit podwieszany. Na przewodach rurowych nalezy
oznaczy¢ kierunek przeptywu i typ przewodu.

Proba ciSnieniowa

Po zmontowaniu instalacje podda¢ probie na szczelnosci. Probe wykonywaC wodg o cisnieniu
1,5krotnej wartosci ciSnienia roboczego instalacii, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min nie nastapit spadek ci$nienia.

Préobe wykonywac przed montazem armatury czerpalne;.

4. KANALIZACJA SANITARNA

Aktualnie Scieki sanitarne z istniejgcego budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarne;
poprzez wewnetrzna instalacje prowadzong pod stropem w piwnicy.
Projektowane nowe przybory sanitarne (umywalka, zlewozmywak, pralka, miska ustepowa,
zmywarka, odprowadzenie skroplin z kotta) nalezy wyposazy¢ w kanalizacje sanitarng
odprowadzajacq Scieki bytowo — sanitarne poprzez projektowany pion kanalizacyjny do istniejacej
wewnetrznej kanalizacji przebiegajacej pod stropem w piwnicy. Doktadne miejsce witgczenia ustali¢
na etapie wykonawstwa.
Rury kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku przykanalika. Ponad poziomem
posadzki rurociggi pionowe i podejScia do przyborow sanitarnych wykonac jako kryte w bruzdach
Sciennych. Kazdy pion zaopatrzony zostat w rewizje zamontowana na wys. 0,3 do 0,5 m nad
posadzka parteru. Poziomy, piony oraz podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych projektuje sie
z rur PVC lub PP @50, @75; @110 taczone poprzez ztgcze kielichowe na wcisk uszczelnione na
uszczelke gumowa prowadzone ze spadkiem min. 2,0% w kierunku pionu. Odgatezienia przewodow
odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 459,
Przejscia instalacji kanalizacji przez fundamenty budynku zabezpieczy¢ rurami ostonowym.
Rurociggi instalacji nalezy mocowac do Sciany za pomocg uchwytoéw do rur PCV, przy czym max.
odlegto$¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosi¢ dla rur o $rednicy:
*0,05-0,10m 1,0 m;
* powyzej 0,10 - 1,2 m.
Przewody pionowe z rur PCV nalezy mocowa¢ dwoma uchwytami na kazdej kondygnacii, jedno
mocowanie state drugie przesuwne a wszystkie elementy pionu powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej muszg by¢ uzyte zgodnie z polska
norma i atestem, tak samo w przypadku urzadzen sanitarnych.
Przewody kanalizacyjne odprowadzac beda scieki od nastepujacych urzadzen sanitarnych:

e Umywalka @50 szt. 1



Zlewozmywak @50 szt. 1

Miska ustepowa @110 szt. 1
Pralka @50 szt. 1

Prysznic @50 szt. 1

Kociot kondensacyjny @50 szt. 1

W celu odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej (potaczenia jej z atmosfera) projektuje sie zawor
napowietrzajacy DN110. Wyposazenie budynku w urzadzenia sanitarne wymagajace podtgczenia do
instalacji przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym, gdzie zostaty doktadnie okreslone typy
urzadzen.

Przej$cia przez przegrody p.poz

Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajace;.

W przypadku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy przejscie
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o Srednicy mniejszej lub rownej 25 mm, stosowac ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajgca. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng. Przejscia instalacyjne przez Sciany
i stropy oraz szczeliny wypetniane masami ogniochronnymi wykonane zgodnie z zasadami
podanymi w aprobacie AT-15-3269/2005, spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120,
okreslonej w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-B-02876:1998.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowa kasety ogniochronne stuzace do
uszczelniania przejS¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych
z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm
w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI 120.
W przypadku przejS¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementowa.

UWAGA: Wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez przegrody p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow.

5. INSTALACJA GAZOWA

W zwigzku z projektowang przebudowg budynku polegajacgq na wyodrebnieniu nowego lokalu
mieszkalnego nalezy wykona¢ nowg instalacie gazowa zasilajaca projektowany odbiornik -
kondensacyjny dwufunkcyjny kociot gazowy ogrzewajacy projektowany lokal oraz wytwarzajacy
ciepta wode uzytkowa. Doprowadzenie gazu nastgpi z istniejgcego przewodu gazowego
znajdujacego sie na korytarzu. Doktadne miejsce wigczenia ustali¢ na etapie wykonawstwa.
Zapotrzebowanie gazu:

Kondensacyjny  dwufunkcyjny  kociot | 1 szt. 1,9 m¥h
gazowy 20 kW

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu od projektowanego gazomierza G4, zlokalizowanego na
korytarzu, wykona¢ z rur czarnych stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, faczonych przez
spawanie. tuki giete wykona¢ z rur czarnych stalowych bez szwu. Urzadzenia gazowe nalezy
potaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci min. 2 cm od $cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty
dystansowe w odlegtosci 1.5-2.0m. Na odcinkach poziomych zachowa¢ nalezy minimalny spadek



0,4% w kierunku urzadzen gazowych z wyjatkiem kurka odcinajacego.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane — przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych,
z uszczelnieniem elastycznym niepowodujacym korozji rur.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w Swietle przewodéw bez izolacii,
CO najmniej:
v 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi przewodami,
v 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych, umieszczajac je pod tymi przewodami,
v" 10 cm od pionowych przewoddéw instalacji, wymienionych wyzej oraz od przewodoéw innych
instalacji, z wyjatkiem przewodow elektrycznych,
v 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych, prowadzonych réwnolegle,
v" 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
umieszczenie przewodow z paliwem gazowym nad tymi puszkami
v 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, tacznikdw, bezpiecznikdw,
przekaznikow, gniazd wtykowych itp.), jezeli nie sg umieszczone we wnekach, oddzielonych
od siebie przegroda z materiatéw niepalnych.
Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz przewodow
instalacji elekirycznej bez dodatkowych zabezpieczen, lecz powinny by¢ umieszczone nad
przewodami instalacji elektryczne;.
Zabrania si¢ prowadzenia przewoddw gazowych przez przewody i kanaty kominowe (wentylacyjne,
spalinowe, dymowe). Wysoko$¢ przejs¢ pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosi¢ w $wietle
minimum 1.9 m.
Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci przewody gazowe pokry¢ powtokqg antykorozyjna.
Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku prowadzi¢ na powierzchni $cian w sposob
umozliwiajagcy samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz w sposob eliminujacy ewentualne
odksztatcenia instalacji, wywotane deformacje lub osiadaniem budynku.

Uwaga: W pomieszczeniach, przez ktore przebiega projektowana wewngtrzna instalacja gazu, gdzie
sq takze inne przewody, przewdd gazowy oznaczyC kolorem zottym lub trwale zamocowanymi
etykietami koloru z6ttego z czarnymi strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu gazu.

Urzadzenia gazowe

Koclot GAzowy

W pomieszczeniu kuchni projektuje sie urzadzenie gazowe typu C. Dobrano kociot gazowy w wersji
dwufunkcyjnej o mocy nominalej 20 kW. Kociot montowac¢ na $cianie z materiatow niepalnych badz
odizolowac¢ go od Sciany z materiatdw palnych ptytg z materiatu niepalnego. Przed kottem, w miejscu
tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej jak 1.0 m od krdéca przytaczeniowego na odcinku
poziomym, zamontowa¢ zawor odcinajacy DN20 oraz filtr gazu DN20. Spaliny z projektowanego
kotta odprowadzi¢ koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad
dach budynku zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej wymagan
technicznych dla przewodoéw kominowych i projektowania komindw oraz zgodnie z zaleceniami
producenta komina i kotta.

Nalezy zachowa¢ prawidtowg odlegtoS¢ elementow kominowych od elementdéw palnych, kociot
zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujgc odlegtos¢ od innych elementow
zapewniajacqg dobry dostep i mozliwos¢ serwisu urzadzenia, rozmieszczenie wylotu spalin zgodne
znormg PN EN 15287-2 ,Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji --
Czes¢ 2: Kominy przeznaczone do urzadzen grzewczych z zamknigtg komorg spalania”.

Pomieszczenie, w ktorym instalowane bedzie urzadzenie gazowe (kociot gazowy) ma wysokos¢
wiekszg niz 2.2m i spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.2022r., poz. 1225).

Kubatura pomieszczenia, w ktorym projektuje sie zainstalowanie urzadzenia gazowego jest wigksza
niz 6.5 md i spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.



w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022 ., poz. 1225).

Wywiew w pomieszczeniu — nalezy zapewni¢ wentylacje wywiewng — powierzchnia wywiewu nie
mniejsza jak 200cm2. Otwor wentylacji wywiewnej (niezamykany) zlokalizowaC pod stropem
(min.0.15m) pomieszczenia. Przewdd wentylacyjny wyprowadzi¢ kanatem murowanym ponad dach
budynku.

Nawiew w pomieszczeniu — zaprojektowano kociot z zamknietg komora spalania z systemem
powietrzno-spalinowym (60/100), ktory doprowadza Swieze powietrze do urzadzenia oraz
odprowadza spaliny na zewnatrz.

UWAGA: Kanaly wywiewne nie mogq taczy¢ sie¢ z zadnym z innych pomieszczen. Przewody
spalinowe iwentylacyjne podlegajg odbiorowi przez mistrza kominiarskiego. Dokonanie odbioru
instalacji gazowej z przyborami gazowymi i dopuszczenie instalacji do eksploatacji uwarunkowane
jest posiadaniem pozytywnej opinii kominiarskiej. Zabrania sie stosowania wentylacji mechanicznej
wyciggowe;.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

Préba szczelno$ci — préba sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,05 MPa bez zamontowanych
urzadzen. Minimalny czas trwania préby 30 minut. Jezeli trzykrotna proba da wynik negatywny
instalacje nalezy wykona¢ ponownie.

Uwaga: Przed probg instalacje przedmuchac sprezonym powietrzem.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI GAZOWEJ STALOWEJ

Po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacje gazowg stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie (zgodnie

z BN-76/8976-05) wg n/w czynnosci:

— przed przystapieniem do malowania gruntujgcego przygotowac powierzchnie wg PN-70/H-
9705,

— do gruntowania stosowa¢ n/w zestaw malarski: farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60% o symbolu 2121-002-270. Nawierzchniowo malowa¢ farba olejng w kolorze
Z6ttym.

ODBIOR WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Napetnienie oraz uruchomienie instalacji gazowej przez otwarcie doptywu gazu oraz
uruchomienie i regulacje przybordéw gazowych — dokonuije tylko dostawca gazu.

6. INSTALACJAC.O.
6.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Zatozenia do obliczert wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Parametry czynnika grzewczego
- 55/450C - ogrzewanie grzejnikowe,
Strefa klimatyczna - [l - wg PN-82/B-02403
Temperatura zewnetrzna - - 20 °C
Obliczenie zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wg PN- EN 12831:2006. programem
komputerowym PURMO OZC
Temperatury wewnetrzne przyjeto wg wytycznych technologicznych oraz obowigzujacych norm
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. przyjeto na podstawie obliczen strat ciepta.
Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen
Wyniki - Dane dla programu C.O.
Symbol | Ointh | Pric Opis
°C W
0.1 20,0 0 Przedpokoj
0.2 24,0 420 |Lazienka
0.3 20,0 950 | Kuchnia
04 20,0 1460 | Pokoj
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb c.o. wynosi: 2,830 kW




6.2. INSTALACJA C.0.

Opracowaniem objeta jest nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania dla
projektowanego lokalu mieszkalnego zasilana z projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego,
instalacje wykonac jako dwururowg z rozdziatem dolnym.

2

Zrodto ciepta

W pomieszczeniu kuchni projektuje sie wiszacy kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy
nominalnej 20 kW na paliwo gazowe. Kociot nalezy wyposazy¢ w system powietrzno-spalinowym
125/80(100/60) wyprowadzony ponad dach. Komplet urzadzen powinien zawieraC wszystkie
niezbedne elementy kottowni miedzy innymi naczynie przeponowe, pompe obiegowa, zawor
bezpieczenstwa c.o., zawor nadmiarowo-upustowy, regulator temperatury c.o., regulator temperatury
c.w.u. oraz wbudowane elementy zabezpieczajace: czujnik ciggu kominowego, czujnik przegrzewu,
kontrole obecno$ci ptomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.

Przewody
Rozprowadzenie czynnika grzewczego przewidziano za pomocg instalacji z rur wielowarstwowych

z tworzywa sztucznego i aluminium PE (95°C maks. temp. robocza) na potgczenia zaprasowywane.
Ztaczki zaprasowywane wykonane z kutego mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku,
uszczelnienie podwojnym o-ringiem (alternatywnie instalacje mozna wykona¢ z rur stalowych
czarnych o potaczeniach spawanych zabezpieczonych antykorozyjnie farba ftalowa).

Parametry pracy instalacji zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych, regulowane automatycznie
w automatyce zrodta ciepta, podobnie jak zabezpieczenie ztadu ogrzewania przed wzrostem
ci$nienia, zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury oraz stabilizacje cisnienia zawiera
istniejagca automatyka zrddta ciepta. Przewidziano odpowietrzenie miejscowe, realizowane
odpowietrznikami  automatycznymi zamontowanymi na grzejnikach. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg zaworow termostatycznych grzejnikowych. Przewody poziomow
prowadzone w warstwie posadzki wg czeSci graficznej opracowania, ze spadkiem min 0,5%
w kierunku zrodfa ciepta. Przewody pionow prowadzone w bruzdach $Scian. Przejscia przewodow
przez $ciany wykonywane w tulejach stalowych o Srednicy wigkszej o 20mm od Srednicy
zewnetrznej rurociggu. Tuleje powinny wystawac ok. 50mm poza obrys Sciany. Przestrzen pomiedzy
tulejg a przewodem wypetniona kitem elastycznym lub plastycznym nie powodujacym uszkodzen
przewodow. W tulejach nie mogaq sie znajdowac potaczenia przewoddw. Mocowania i podwieszenia
przewoddw wykona¢ w postaci obejm do rur z wktadkami z gumy profilowanej. Wszystkie elementy
podwieszen i zamocowan nalezy montowa¢ w wykonaniu ocynkowanym. Przewody pionowe nalezy
stabilizowa¢. Wszystkie elementy nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami
dla montazu innym niz pionowym przewodéw wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych nr 6:

Srednica nominalna przewodu [mm]: 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Najwieksza odlegto$¢ [m]: 15 15 22 26 30 30 38 40 45
Grzejniki

Pomieszczenia projektowane bedg ogrzewane poprzez grzejniki ptytowe stalowe z zasilaniem
dolnym. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z precyzyjng nastawa wstepna, figura
katowa. Grzejnik ptytowy wyposazy¢ w podwdjny zawor odcinajacy katowy. Grzejniki powinny by¢
wyposazone w zawory odpowietrzajace.




Zestawienie grzejnikow
L H G

Pom. Opis pomieszczenia Typ n ®pr | Orr | @defr | Brs | ABr | ABrr M pr.

ellm | m|m W W W °C | K K kals %
0.3 Kuchnia CV33-60 | 9 /0,900{0,600{0,152| 941 922 19 155,00110,0] 9,80 |0,02247]100,0
0.4 Pokéj CV33-60 |16/1,600]0,600]0,152| 1459 | 1592 | -133 |55,00]10,0| 10,92 |0,03484{100,0

W pomieszczeniu tazienki projektuie sie montaz elekiryczneqo grzejnika drabinkowego
(tazienkowego) o mocy 500 W, w celu realizacji potrzeb cieplnych pomieszczania.

Armatura

W najnizszych punktach zamontowaC zawory spustowe. Zastosowa¢ zawory kulowe do wody
goracej PN10. Do regulacji cisnien w instalacji grzejnikowej przewidziano zastosowanie zawordw
podpionowych i kryz dfawigcych. W celu uzyskania optymalnych warunkéw eksploatacji stosowac
odcinki proste rurociggow przed i za zaworem o dtugosci min. 15 x Dn.

Izolacije termiczne

Izolacje termiczne przewodow projektowane: na przewodach poziomow z prefabrykowanych izolacii
z pianki poliuretanowej twardej, pionow wykonywane z prefabrykowanych izolacji z pianki
poliuretanowej miekkiej. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej:

Lp. | Rodzaj przewodu lub Minimalna  grubo$¢  izolacji
cieplngj

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S Przewody i armatura wg poz. 1 -4 50% wymagan z poz. 1 -4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1 -4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przej$cia przez przegrody p.poz

Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajace;.

W przypadku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy przejscie
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o $rednicy mniejszej lub rownej 25 mm, stosowac ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajgca. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng. Przejscia instalacyjne przez Sciany
i stropy oraz szczeliny wypetniane masami ogniochronnymi wykonane zgodnie z zasadami
podanymi w aprobacie AT-15-3269/2005, spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120,
okre$lonej w normach PN-B-02851-1:1997 i PN-B-02876:1998.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaC kasety ogniochronne stuzace do
uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych




z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm
w przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI 120.
W przypadku przejs¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementowa.

UWAGA: Wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez przegrody p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow.

Oznakowanie

Instalacje oraz wszystkie elementy charakterystyczne jak np. zawory nalezy oznakowac zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami zarébwno na elementach instalacji jak réwniez na elementach
budowlanych ostaniajacych typu $ciana, sufit podwieszany. Na przewodach rurowych nalezy
oznaczy¢ kierunek przeptywu i typ przewodu.

Ptukanie i proby
Po zakonczeniu montazu rurociggow, przed zaizolowaniem, nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg

wodociggowa. Plukanie instalacji prowadzi¢ az do momentu uzyskania max 5 mg zanieczyszczen na
1 1 wody.

Po wykonaniu ptukania instalacji c.o, przed zaizolowaniem nalezy wykona¢ probe hydrauliczng.
Préby, badania, regulacje oraz odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL - 05.2003r. Przed probg
nalezy napenic¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzyc.

Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 5 bar. CiSnienie probne nalezy dwukrotnie podnosic
w okresie 30 minut do pierwotnej wartoSci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekraczac 0,6 bar. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar.
W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy je usungé
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po prébie szczelnosci nalezy wykonac probe instalacji na gorgco wykonywang przez okres 72 godz.,
w trakcie proby nalezy dokonac wyregulowania nastaw zaworow termostatycznych i regulacyjnych

7. WENTYLACJA

W celu wspomagania wentylacji grawitacyjnej w fazience nalezy zamontowaC na kratkach
wentylacyjnych wentylatory typu EDM.

8. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” TOM Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w te]
dziedzinie;

— Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami;

— Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg by¢ wykonywane tylko przez
osoby posiadajace niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP;

— Do wykonania wewnetrznych instalacji nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych atesty
| dopuszczenia w wykonawstwie tych robot.

Ipodpis projektanta
mgr inz. Beata Wilk
nr upr. PDK/0234/PO0S/12/



