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Rozwiniecie systemu kominowego

yprowadzenie koncentryczne pionowe

przez dach skosny fi 60/100, LEG ENDA

tyta dachowa do dachu skos$nego

zasilanie c.o.
z adapterem fi 60/100 asiia °

——————— powrét c.o.

/—przewo'd koncentryczny fi 60/100, I=1,0 m,
2.80
UWAGA:

olano koncentryczne fi 60/100, 879, 1. Srednice rur instalacji c.o. zostaty podape dla rur PE np. PEX-AL-PEX. )
2. Instalacje zasilajaca grzejniki prowadzi¢ w warstwie podiogowej i bruzdach Sciennych.
3. Szczegbtowe prowadzenie przewodow ustali¢ podczas montazu, uwzglednajac ewntualne

rojnik koncentryczne z rewizja,

y ) kolizje z innymi instalacjami.
fi 60/100, 877, 4. W pomieszczeniu tazienki zapotrzebowanie na ciepto bedzie realizowane przez grzejnik
elektryczny.
ociot gazowy kondensacyjny 5. Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
dwufunkcyjny przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody, wykonanie
o mocy maks. 20 kW przejsc¢ instalacyjnych przez przegrody p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO

NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3

INWESTOR : GMINA LEZAJSK
UL.OPALINSKIEGO 2, 37-300 LEZAJSK

BRANZA : sanitarna 10S
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY SKALA 175
RYSUNKU : Instalacja C.0.— rozwinigcie 05.2023
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIE:

mgr inz. Beata Wilk
PDK/0234/P00S/12
w specjalnosci instalacji sanitarnych




