
INSTALACJE WOD.-KAN.

RZUT PARTERU

skala  1:75

2S

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO

NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3 

K1 PVC110

Pion zakończony zaworem
napowietrzającym DN110
na poddaszu

UWAGA:
1. Pion kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej zabudowac płytami g.-k.

2. Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględnając
ewntualne kolizje z innymi instalacjami.

3. Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia

przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody,  wykonanie
przejść instalacyjnych przez przegrody p.poż. wykonać zgodnie z wytycznymi

producentów.

LEGENDA

K1 PVC160 pion kanalizacji sanitarnej

zzw 25x2,5P1

pion instalacji wody zimnejzzw 25x2,5P1

zzw 25x2,5

Instalację wopdy i kanalziacji prowadzić pod stropem

pomieszczenia - obudować karton-gips

PVC110

K1 PVC110

Zejście do piwnicy

P1


