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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego nr 110 w Piskorowicach wraz z instalacjami
wewnetrznymi (wod-kan., co., elektryczng, gazowa), na dzialce nr ewid. 1430/3, polegajaca na podziale lokalu mieszkalnego
nr 4, na dwa odrebne lokale mieszkalne. Lokal podlegajacy przebudowie, znajduje si¢ na pigtrze budynku. Z uwagi na zakres
planowanych prac (przebudowa), projekt zagospodarowania nie jest wymagany. W projekcie umieszczono szkic sytuacyjny,
na ktorym zaznaczono budynek, w obrebie ktorego znajduje sie lokal, stanowiacy podstawe niniejszego opracowania.

Istniejacy stan zagospodarowania

Budynek mieszkalny- wielorodzinny, z ustugami w poziomie parteru, w ktérym znajduje sie lokal przewidziany do przebudowy
znajduje si¢ w Piskorowicach. Budynek potozony jest przy drodze publicznej nr ewid. 1224, w odlegtosci 23,7m od granicy z
droga. Na terenie inwestycji znajduja sie miejsca postojowe.

Budynek posiada przylacza; gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowe, teletechniczne, elektroenergetyczne.

W sasiedztwie budynku, znajduja sig dwa hydranty przeciwpozarowe, ktore zaznaczono na szkicu zagospodarowania.

Do czeéci mieszkalnej na pigtrze prowadzi klatka schodowa, z wejéciem z krotszego boku budynku. Natomiast do czesci
ustugowej (punkt apteczny i przychodnia), wehodzi sig na wprost drogi dojazdowe;.

Projektowane zagospodarowanie
Z uwagi na zakres projektowanych zmian (przebudowa) nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

Obiekty przewidziane do realizacji:
- brak

Obstuga komunikacyjna:
- dostep do drogi publicznej o nr ewid. 1224, istniejacym zjazdem.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych i cigzarowych:
Na dziaice znajdujq sie miejsca postojowe (8mp).

Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem:

Budynek posiada przytacza; gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Nie przewiduje sie nowych przylaczy ani
instalacji zewnetrznych.

Miejsce gromadzenia odpadkow statych

Na terenie inwestycji znajduje si¢ utwardzone miejsce na szczelny kontener do skladowania odpadkow statych (za
budynkiem). Odpadki odbierane sg przez wyspecjalizowang firme $wiadczaca ustugi dla gminy.

Zestawienie powierzchni (bilans)
Ze wzgledu na charakter inwestycji okreslenie wskaznika powierzchni zabudowy jest bezprzedmiotowe.

Informacje i dane dodatkowe
Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu inwestycii o rodzaju ograniczer: lub zakazow z WZ- brak

Wplyw eksploatacii gérniczej na teren inwestycii.
Dziatka nie jest polozona w terenie gormiczym.,

Wplyw projektowanej inwestycii na §rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko

[2] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziet mogacych znaczaco oddzialywat
na $rodowisko
Planowana inwestycja nie zawiera si¢ w katalogu przedsiewzie¢ mogacych zawsze badz potencjalnie znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

- inwestycja znajduje sie przy drodze publicznej,
- budynek posiada wszystkie wymagane przylacza,




STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU
- budynek nie powoduje emisji zanieczyszczen zapachowych, pylowych i ptynnych majacych oddzialywanie na
$rodowisko,

- obiekt nie emituje halasu oraz wibracji a takze promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego.

Na terenie i w bezposrednim otoczeniu inwestyciji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow roslin czy grzybow
oraz miejsc bytowania rzadkich gatunkoéw zwierzat, siedlisk ptasich objgtych ochrong gatunkowa w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W zwiazku z tym nie wystapita koniecznos¢ uzyskania zezwolenia
na odstgpstwo od zakazow w stosunku do gatunkow chronionych na podstawie tej ustawy.

Wymagania dotyczace 0s6b trzecich:

- inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- nie spowoduje pozbawienia korzystania z wody, kanalizacji sanitamej, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, Srodkow
tacznosci,

-nie spowoduje pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

- inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci hatasu, wibracji, zakiocen elektrycznych, promieniowania,

- nie zanieczy$ci powietrza, wody ani gleby. Teren N esry i 2\ckodizonon :je_s‘rw s2ane smeoblwego
20 Ye3ehia ?onco}uc} l']zc\nod& prebudona alokalizowana jest no. pie(hgg_ bud}jnkul Hiq L nig l‘p,nk

Ochrona pozarowa HULEO0E. 1o lent

Drogi pozarowe- istnieje dostep do budynku ze wszystkich stron. t’) “g |PozIo lenie. Hw\mpraw n
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg z parametrami technicznymi- istniejg dwa hydranty w odlegtosci ok 50,5m i 90m
od budynku.

Budynek klasyfikuje sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (budynek niski), klasa odporosci ogniowej D. Na parterze
istnieje wydzielona strefa ZLIII.

Pomiedzy strefami ZLIIl a ZLIV znajdujq sie stropy i $ciany (wydzielajace klatke schodowa), posiadajace klase odpornosci
ogniowej REIBO.

Inne niezbedne informacje

Prace budowlane prowadzic w oparciu o pozwolenie na budowe zgodnie z ninigjszg dokumentacja, zapewniajac nadzor
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac przepiséw Bhp.
Uzywac materialy atestowane i odpowiadajace Polskim Normom. Za samowolne zmiany projektant nie odpowiada.
Dziatka, na ktorej znajduje sig budynek, nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Obszar oddziatywania obiektu

Ustalony w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT);

Z uwagi na zakres prowadzonych prac, obszar oddzialywania nie wychodzi poza budynek.

Whniosek!

Obszar oddzialywania miesci si¢ na obszarze terenu inwestycji.

OPRACOWAL: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch, iwona Paluch-Grunt
WP-OIA/OKK/UpB/57/2009 D/ G
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STARDSTWO-POWIATOWE
W LEZAJSKU
Lezajsk 05.2023

OSWIADCZENIE
Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania pn: ,Przebudowa budynku mieszkalno-ustugowego nr 110 w Piskorowicach
wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowe|", na dziafce nr ewid. 1430/3 w Piskorowicach, dla inwestora; Gmina

Lezajsk, ul. Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Funkcja Imie, Nazwisko Specjalnosé Data Podpis
nr uprawnien
ZAGOSPODAROWANIE
Projektant: mgr inz. arch. DZIALKI,
Iwona Paluch-Grunt ARCHITEKTURA 05.2023
WP-OIA/OKK/UpB/57/2009

Uwaga! Przynaleznos¢ do wiasciwej izby oraz decyzja o nadaniu uprawnieri —dostepna w systemie e-CRUB
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami ustugowymi w parterze
Planuje si¢ wydzielenie na pigtrze (z lokalu nr 4), dwoch lokali mieszkalnych
Po podziale na pigtrze powstanie pie¢ mieszkan

Budynek kategorii-XIIl

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalno-uzytkowego nr 110 w Piskorowicach wraz z
instalacjami wewngtrznymi (wod.-kan. c.0., gazowa, elektryczna), polegajaca na podziale lokalu mieszkalnego nr 4
na dwa lokale mieszkalne. Lokal podlegajacy przebudowie, znajduie sie na pigtrze budynku. Mieszkania majg dostep
odrebna klatkg schodowa, z wejsciem od strony krotszego boku budynku. Po podziale na pietrze, powstanie pie¢
mieszkan. Na parterze, znajduja sig lokale uzytkowe (apteka, przychodnia).

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek, bedacy przedmiotem opracowania, to obiekt podpiwniczony, 2-kondygnacyjny (budynek niski). Parter-
ustugi. Pozostatg kondygnacje stanowia mieszkania. Nie planuje sig zmieniac wygladu zewnetrznego obiektu.
Przebudowa obejmuie jedynie prace wewnafrz pomieszczen, polegajace na zamurowaniu jednego otworu pomigdzy
wydzielanymi mieszkaniami, wykonanie $cianek dzialowych oraz wykonanie nowych podigczen sanitarnych (w
mieszkaniu ,,A"). W wyodrgbnionym lokalu oznaczonym jako ,,A", zostanie zamontowany piec gazowy do
ogrzewania oraz podgrzewania cieplej wody, a takze przebudowana instalacja elektryczna. W fazience zamontowany
bedzie grzejnik elektryczny. W aneksie kuchennym zastosowano plyte elektryczna (indukcyjna).

Charakterystyczne parametry

Budynek podpiwniczony, 2-kondygnacyjny
Kubatura-2703m?

Wysoko$¢ budynku-11,2m (do kalenicy)

Wymiary budynku — 14,3x21,5m

Powierzchnia uzytkowa strefy objetej przebudowa-58,85m?
Powierzchnia strefy ZLIIl- 220,0m?

Powierzchnia strefy ZLIV -211,52m?

Zestawienie powierzchni:

WYDZIELONE LOKALE MIESZKALNE
| MIESZKANIE A posadzka 1 pow.uzytkowa |
PRZEDPOKO parkiet ' 2,23
POKOJ parkiet 14,60m
KUCHNIA parkdet 7,58m°
EAZIENKA ferakota 3,09m*
27 50m2
MIESZKANIE B [ pow. uzythowa
PRZEDPOKO  parket 356
e ' terakota 0,98m
EAZIENKA terakota 28Tm?
KUCHNIA pov 8,15m?
POKA parkiet 15,8m?
3,35m
KORYTARZ-CZESC WSPOLNA DLA MIESZKAR 8.9m

Dane konstrukcyjno-materiatowe

Lokale zostang podzielone za pomoca zamurowania jednego otworu drzwiowego, bloczkami gazobetonowymi 12cm,
obustronnie tynkowanymi tynkiem gr. 12mm, o odpornosci ogniowej EI30, oraz izolacyjnoéci akustycznej powyzej
60dB. Wewnatrz wydzielonego mieszkania ,,A", powstanie lazienka, ktéra zostanie wydzielona $ciankami gk w

systemie Rigips lub analogicznym (ptyta wodoodpoma). Sciany wydzielajace mieszkania posiadajg odpornosé
ogniowa EI30.
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Stolarka otworowa
Drzwi zewnetrzne do mieszkania ,,A"-projektowane (Umax=0,7 W/m2K): drewniane lub pcv. Drzwi wewnetrzne,

plytowe, z wentylacja w fazience. Wentylacie oraz przewod spalinowy, bedg wyprowadzone powyzej potaci
dachowej, przez strych nieuzytkowy (p. projekt techniczny- branza sanitama).

Stan wykonczeniowy

Posadzki; W fazience zaprojektowano wykonczenie posadzki i $cian plytkami (do wys. 2,5m), w pozostatych
pomieszczeniach posadzki wykoficzone parkietem (bez zmian). Parkiet winien by przecyklinowany i polakierowany.
Wymienione zostang listwy przypodiogowe. Zaleca sig plytki powyzej blatu kuchennego w aneksie kuchennym.

Tynki, okladziny wewnetrzne, powloki i wykonczenia.

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi lub lateksowymi / kolorystyka wg uzgodnien z inwestorem na
etapie wykonawstwa/. Naroza $cian oraz krawedzie drzwi wzmocni¢ poprzez wykonczenie metalowymi listwami
systemowymi. W miejscach taczen roznych podiozy zastosowaé pasy wzmacniajace z siatki wtapianej z wiokna
szklanego. W {azience -izolacja przeciwwodana (pod ptytkami). Przewody elektryczne przykryé warstwa tynku gr.
min 5mm. Sciany GK, szpachlowane, malowane, wykoriczy¢ jako jednolita paszczyzne. Do spoinowania roznego
rodzaju potaczen nalezy stosowa¢ odpowiednie masy wypetniajace oraz tasmy zbrojace. Na stykach $cianek GK z
murem oraz z sufitami stosowa¢ systemowe tasmy naroznikowe.

Projektowany zakres prac:

W ramach przebudowy, przewiduje sig jedynie poszerzenie otworu wejsciowego do mieszkania , A" bez koniecznosci
wymiany nadproza, a takze zamurowanie jednego otworu drzwiowego pomiedzy mieszkaniami.

Whioski z oceny technicznej:

Pod wzgledem technicznym i uzytkowym nie stwierdzono przeciwwskazan do przebudowy na cele mieszkalne.
Wszelkie nowoprojektowane sciany dziatowe wykonywa¢ wytacznie w technologii lekkiego szkieletu np. plyta g-k na
stalowym stelazu. Poszerzenie otworu w $cianie (drzwi) rowniez nie stwarza zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Opinia geotechniczna, warunki lokalizacyjne

Z uwagi na zakres inwestycji (budynek istniejacy), nie istnieje potrzeba okre$lania kategorii obiektu, rozporzadzenie
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 rw sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, okresla ustalanie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. Podczas wizji
lokalnej nie zaobserwowano nieprawidtowosci tj. wody gruntowej w poziomie posadowienia.

Dostep dla os6b niepelnosprawnych

CzgS¢ mieszkalna budynku, w ktorym znajduia sie lokale stanowiace podstawe niniejszego opracowania, posiada
mozliwos¢ zamontowania pochyini zapewniajacej dostgp osob niepefnosprawnych, na klatce schodowej. Jednak
inwestor nie przewiduje wynajmu lokalu osobom niepetnosprawnym.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Mieszkania zaopatrywane sq w wode z sieci wodociagowej. Scieki bytowe odprowadzane sa do sieci kanalizagji
sanitarnej.

Emisja zanieczyszczen zapachowych i pylowych nie wystepuije.

Obiekt speinia warunki ochrony atmosfery, z emisj zanieczyszczen nie wigkszg niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.

W mieszkalniach powstawaC beda jedynie odpady komunalne. Przechowywane w szczelnych kontenerach,
znajdujgeych sie za budynkiem, w miejscu do tego przeznaczonym. Odpady wywozone bedg przez
wyspecjalizowane siuzby na wysypisko komunalne, $wiadczace ustugi dla gminy.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania i innych zakiécen nie wystepuje.

Mieszkania nie bedg mialy negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Mieszkania nie bgdg negatywnie wptywaé na Srodowisko.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Potrzeby energetyczne lokalu mieszkalnego objgtego opracowaniem roznig sie nie tylko sposobem ich zaspokajania,
ale takze wielkoScig zapotrzebowania na energie, wielkoscig mocy oraz czasem ich wystepowania zaréwno w cykiu
dobowym jak i rocznym. Z punktu widzenia technicznego oraz z punktu widzenia ekonomicznego dzis i w przysztosci,
w budynku objgtym opracowaniem, w praktyce moze by¢ optacalne:
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- wykorzystanie energii promieniowania stonecznego do produkeji ciepta do celow przygotowania cieptej
wody uzytkowej i sporadycznie, jako wspomaganie systemu ogrzewania; nalezy mie¢ jednak na uwadze,
ze zastosowanie kolektorow stonecznych wymaga wolnej, dobrze zorientowanej powierzchni oraz tatwego
dostepu do powierzchni absorbera w celu okresowego czyszczenia powierzchni;

— wykorzystanie energii promieniowania stonecznego do produkcji energii elektrycznej w ogniwach
fotowoltaicznych; nalezy mie¢ jednak na uwadze, ze zastosowanie fotowoltaiki wymaga wolnej, dobrze
zorientowanej powierzchni oraz tatwego dostepu do powierzchni absorbera w celu okresowego czyszczenia
powierzchni;

—  Wykorzystanie ciepta, ktore jest zmagazynowane w powietrzu i produkcje ciepta w pompach ciepta — sg to
jednak rozwigzania duzo kosztowniejsze.

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametrow przy wyborze systemu zaopatrzenia w energie, biorgc pod uwage
wiele czynnikow zewnetrznych, tj. powierzchnie dziafki, przysztg zabudowe dziatki, usytuowanie przedmiotowego
budynku, koszty nosnikow energii, warunki przylaczenia oraz ich niezawodnosé jak réwniez wiele innych aspektow,
Inwestor zdecydowal, Ze najlepszym zrodiem ciepla dla przedmiotowego budynku jest Zrodio w postaci

nowoczesnego kotta gazowego z wspomaganiem przez ogrzewanie elekiryczne (tazienka ogrzewana elektryczny
grzejnikiem).

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja,
temperature, oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Waznym elementem wiasciwej eksploatacii budynku jest odpowiednia regulacja i uzytkowanie systemu ogrzewania
oraz jej wplyw na temperaturg wewnetrzng, Brak regulaciji miejscowej w instalacji c.o. lub duza bezwladno¢ cieplna
moga powodowac przegrzewanie pomieszczen w okresach przejSciowych.

W omawianym budynku zastosowano system ogrzewania centrainego, w skiad ktorego wchodzi zrodio ciepta w
postaci kotta gazowego oraz grzejnika elekirycznego w fazience, instalacja przekazujaca cieplo do elementow
arzejnych znajdujgcych sie w poszczegéinych pomieszczeniach i ukiad regulacji. W omawianym budynku
wykorzystano uktad centralnej regulacji instalacji ogrzewczej tj. regulacji pogodowej, ktdra opiera sie na pomiarze
temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej budynku oraz regulacje temperatury wewnetrznej w poszczegolnych
pomieszczeniach realizowana miejscowo przy wykorzystaniu zaworow termostatycznych montowanych przy
elementach grzejnych. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyc w glowice termostatyczng, Zaprojektowany w budynku
system grzewczy zapewnia rownomierny rozktad temperatury w pomieszczeniach, umozliwia jego regulacje
i charakteryzuje sig niskim kosztem eksploatacji.

Elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego

Lokale wyposazone sg w nastepujace instalacje wewnetrzne;
- elektryczng

- wod-kan

-gaz

-C.0.

Ochrona pozarowa

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Budynek podpiwniczony, 2-kondygnacyjny

Kubatura-2703m3

Wysoko$¢ budynku-11,2m (do kalenicy)

Wymiary budynku — 14,3x21,5m

Powierzchnia uzytkowa strefy objetej przebudowa-58,85m?

Powierzchnia strefy ZLIII- 220,0m?

Powierzchnia strefy ZLIV -211,52m?

Liczba kondygnacji - 2 - budynek niski

Charakferystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiaiow niebezpiecznych pozarowo.
W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac sie beda niewielkie iloéci stalych
materiatow palnych, zwiazanych z ich przeznaczeniem. Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie bedg
przede wszystkim:

- State materialy paine — drewno,

- papier, sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych.
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach. ktorych drzwi

ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL Il - cze$¢ w parterze stanowigca wydzielong strefe pozarowg oraz
ZLIV - pozostala czes¢ budynku - czes¢ mieszkalna (5 mieszkar). W budynku brak jest pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0séb.

Przewidywana gesto$¢ obcigZenia ogniowego.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okrelenia warunkow technicznych nie okresla sie wartosci
gestodci obciazenia ogniowego. Pomieszczenia gospodarcze - techniczne — do 500 Md/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystgpowat przestrzenie zagrozenia wybuchem.
Klasa odporno$ci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagana klasg opornosci pozarowej dla tego obiektu jest D klasa odporno$ci pozarowej

- budynek ZL Il - wydzielona strefa pozarowa w parterze oraz ZLIV dwukondygnacyjny niski.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny speinia¢, z co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

. Klasa odpornoéci ogniowej elementow bud nku5) *)
Klasa odpernosci po- F
sarowej budynku gidwna konstrukcja sropi) iciana zewnetrz- sciana we- przekrycie
konstrukcja nodna dachu nal), 2) wnetrznal) dachu3)
1 2 3 4 5 6 i
D’ R 30 (=) REI30 £130 (0&210) () (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczacq zasad ustalania klas odporno-

&ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach),

okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach),

okreslona jw., (-} — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgscia glownej konstrukcji nognej, powinna spelniaé: takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagali zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpomo$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w kibrym nad najwyzsza kondygnacig znajdue sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okrelone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Budynek wykonany w tradycyjnej technologii zelbetowo-murowanej. W rzeczywistosci elementy glownej
konstrukcji nosnej spetniajg wymagania C klasy odpornosci ogniowej. Pomiedzy niezaleznymi lokalami
mieszkalnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przegrody pionowe powinny posiada¢ klase co najmnie]
EI30. Stropy oddzielajace mieszkania powinny by¢ zrealizowane w klasie co najmniej REI30. Z uwagi na klase
odpornosci pozarowej obiektu, w ktérym znajduje sie przeprojektowywany lokal, stropy pomiedzy mieszkaniami
posiadajq klasg REIB0, $ciany pomiedzy mieszkalniami a komunikacja posiadaja klase EI30.

Spelnione s wymagania klasy odpornosci pozarowej.

Podziat na strefy pozarowe.

Obiekt stanowit bedzie dwie strefy pozarowe:

1. SP1 - strefa ZLIIl - parter — powierzchnia 220m?

2. SP2 - strefa ZLIV —pietro — powierzchnia 211,52 m?

Sciany pomigdzy strefami ZLIII - a ZLIV i scianami pomigdzy lokalami, posiadaja klase odpornosci ogniowej
REIBO0.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektéw sasiadujacych.

Najblizsza odlegtos¢ istniejgcego budynku od innych budynkow nienalezacych do Inwestora wynosi nie mniej niz
8 m. Minimalna odleglo$¢ od granicy dziatki nie mniej niz 4 m- spetnione sa wymagania usytuowania z uwagi na
ochrong przeciwpozarowa.
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Warunki ewakuacii.

Warunki ewakuacii spefniaja wymagania przepisow.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych.

- Dla obiektu zapewniony jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory bedzie umozliwiaé odigczanie wszystkich
obwodow elektrycznych (dotyczy to rowniez obwodéw zasilanych ze Zrédet rezerwowych np. agregatow
pradotworczych lub UPS) oprécz obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktore powinny dziataé w czasie
pozaru;

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (E160)
wymagang dla tych elementow

~ Obiekt chroniony instalacjg odgromowa,

Kanaly wentylacyjne wykonane bedg wytacznie z materialow niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur
wodociagowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowane bedg wytacznie materiaty posiadajgce
ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki Sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposab umozliwiajgcy kompensacie wydiuzen przewodu. W przewodach
wentylacyjnych nie s3 i nie beda prowadzone inne instalacje. Jako otuliny przewodow wentylacji zastosowano
wylgcznie materialy posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Instalacie i urzadzenia przeciwpozarowe.

Do ochrony obiektu wymaga sig zapewnienia przeciwpozarowego wylacznika pradu - obiekt wyposazony jest w ten
wytgcznik. Z uwagi na powierzchnie oraz klasyfikacje poszczegoinych stref do kategorii ZL IIl i ZL IV w obiekcie nie
sg wymagane inne instalacje stuzace ochronie przeciwpozarowe).

Wyposazenie w gasnice.

Nie s3 wymagane w budynku mieszkalnym jedno- i wielorodzinnym. W strefie ZL Il minimum 1 gasnica o masie 6
kg lub inne o sumarycznej masie $rodka gasniczego 6 kg.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

Dla budynku wymaga sig zapewnienia Zrodta wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Woda do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku zapewniona jest z dwoch

hydrantow zewnetrznych DN 80 (0znaczono na szkicu zagospodarowania). Najblizsze hydranty zewnetrzne znajdujg
sie w odlegtosci ok 50,5m i 90m.

Analiza prawna zastosowanych rozwiazan.

Dla projektowanego obiektu spetnione sa wymagania przepisow przeciwpozarowych dotyczacych:

1) Klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpormosci pozarowej dla jego wszystkich elementow,

2) Podzialu na strefy pozarowe,

3) Ewakuaciji: spetnione s wymagania w zakresie warunkow ewakuaciji

Ponadto przeprowadzona analiza wykazata, ze speinione sg wymagania w zakresie usytuowania obiektu z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe wzgledem granic dziatki oraz wzgledem sgsiednich budynkow.

Zapewnione jest zrodio wody do zewnefrznego gaszenia pozaru.

Whioski.

Przedmiotowy budynek speinia wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Uwagi koficowe

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych Iub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywag | rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow,
ktore do tego skiadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wediug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentaciji.
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Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne zaistniate
niezgodno$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i
uzgodnic z autorami projektu.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnoci elementy stolarki i &lusarki okienngj i
drzwiowej i innych nalezy zamawiat i wykonywaé / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sig zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo
i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu.

Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu
zabronione.
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_STAROSTWO POWIATOWE
I.‘gajs%&%JSKU

OSWIADCZENIE
Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane

O Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany pn: ,Przebudowa budynku mieszkalno-ustugowego nr 110 w

Pi Piskorowicach wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowe;", na dzialce nr ewid. 1430/3 W Piskorowicach, dia inwestora;

Lt Gmina Lezajsk, ul. Opalifiskiego 2, 37-

300 Lezajsk, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zi

zasadami wiedzy technicznej,

Funkcja Imig, Nazwisko Specjalnos¢ Data Podpis
nr uprawnien
ARCHITEKTURA 05.2023
Projektant: mgr inz. arch.
Iwona Paluch-Grunt
WP-OIA/OKK/UpB/57/2009 @Q&H
SPRAWDZAJACY 05.2023
Projektant mgr inz. arch. ARCHITEKTURA . EWW
sprawdzajacy: Matylda Woyciechowska \J\lm ﬂ\l
WP-OIA/OKK/UpB/22/2007
05.2023
Projektant: mar inz. BRANZA SANITARNA
Beata Wilk (w zakresie analiz) ;m
PDK/0234/PO0S/2012 '+ aholegy Qo

Uwaga! Przynaleznosc do wiasciwej izby oraz decyzja o nadaniu uprawnieri ~dostepna w systemie e-CRUB

i



INSTALACJA GAZOWA STAROSTWO POWIATOWE

W zwigzku z projektowang przebudowa budynku polegajacq na wyodrelienivrrawedasibkalu
mieszkalnego nalezy wykona¢ nows instalacje gazowa zasilajgcg projektowany odbiornik -
kondensacyjny dwufunkcyjny kociot gazowy ogrzewajacy projektowany lokal oraz wytwarzajacy
ciepla wode uZytkowa. Doprowadzenie gazu nastapi z istniejacego przewodu gazowego
znajdujacego si¢ na korytarzu. Doktadne miejsce wigczenia ustalié na etapie wykonawstwa.
Zapotrzebowanie gazu:

Kondensacyjny  dwufunkcyjny  kociot | 1 szt. 1,9 m¥h
gazowy 20 kW

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu od projektowanego gazomierza G4, zlokalizowanego na
korytarzu, wykona¢ z rur czamych stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, taczonych przez
spawanie. tuki giete wykona¢ z rur czamych stalowych bez szwu. Urzadzenia gazowe nalezy
potaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na stale.
Przewody gazowe prowadzi¢ w odleglo$ci min. 2 cm od &cian, stosujgc mocowanie poprzez uchwyty
dystansowe w odleglosci 1.5-2.0m. Na odcinkach poziomych zachowaé nalezy minimalny spadek
0,4% w kierunku urzadzeri gazowych z wyjatkiem kurka odcinajacego.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane - przewody prowadzi¢ w rurach oslonowych,
z uszezelnieniem elastycznym niepowodujacym korozji rur.
Przewody gazowe nalezy prowadzic w odlegloéci mierzac w $wietle przewodow bez izolacjj,
€O hajmniej;

v" 15 cm od poziomych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi przewodami,
15 cm od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi przewodami,
10 cm od pionowych przewodow instalacji, wymienionych wyzej oraz od przewod6w innych
instalacji, z wyjatkiem przewodow elektrycznych,
20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych, prowadzonych réwnolegle,
10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
umieszczenie przewodéw z paliwem gazowym nad tymi puszkami
60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikéw, tacznikéw, bezpiecznikow,
przekaznikow, gniazd wtykowych itp.), jezeli nie sq umieszczone we wnekach, oddzielonych
od siebie przegroda z materiatow niepalnych.
Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowaé si¢ i moga byé prowadzone wzdiuz przewodow
instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, lecz powinny by¢ umieszczone nad
przewodami instalacji elektryczne;.
Zabrania si¢ prowadzenia przewod6w gazowych przez przewody i kanaty kominowe (wentylacyjne,
spalinowe, dymowe). Wysoko$¢ przejsé pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosié w $wietle
minimum 1.9 m.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe pokryé powtokg antykorozyjna.
Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku prowadzié na powierzchni $cian w sposodb
umoZliwiajacy samokompensacje wydiuzen ciepinych oraz w sposob eliminujacy ewentualne
odksztalcenia instalacji, wywolane deformacie lub osiadaniem budynku.

L 4% A4

Uwaga: W pomieszczeniach, przez ktére przebiega projektowana wewnetrzna instalacja gazu, gdzie
sq takze inne przewody, przewod gazowy oznaczy¢ kolorem Z0ttym lub trwale zamocowanymi
etykietami koloru Z6ttego z czamymi strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu gazu.

Urzadzenia gazowe

Kociot Gazowy

W pomieszczeniu kuchni projektuje sie urzadzenie gazowe typu C. Dobrano kociot gazowy w wersji
dwufunkeyjnej o mocy nominalej 20 kW. Kociot montowaé na $cianie z materiatow niepalnych badz
odizolowa¢ go od $ciany z materialéw palnych plyta z materiatu niepalnego. Przed kottem, w miejscu
fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej jak 1.0m od kroéca przytaczeniowego na odcinku
poziomym, zamontowa¢ zawor odcinajacy DN20 oraz filtr gazu DN20. Spaliny z projektowanego
kotta odprowadzi¢ koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad
dach budynku zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej wymagan

Al



technicznych dla przewodow kominowych i projektowania koming i i
producenta komina i kotta. ‘SﬂrﬁBS’F’W ?WWW
Nalezy zachowaC prawidlows odlegloé¢ elementow kominowych od Eﬁéméﬁﬁﬁ%&l@cﬁﬂkociol
zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujac odleglo$¢ od innych elementow
zapewniajacq dobry dostep i mozliwosé serwisu urzadzenia, rozmieszczenie wylotu spalin zgodne
znormg PN EN 15287-2 ,Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji --
Czg$C 2: Kominy przeznaczone do urzadzen grzewczych z zamknigta komora spalania".

Pomieszczenie, w ktorym instalowane bedzie urzadzenie gazowe (kociot gazowy) ma wysokosé
wieksza niz 2.2m i spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 ., poz. 1225).

Kubatura pomieszczenia, w ktorym projektuje sig zainstalowanie urzadzenia gazowego jest wigksza
niz 6.5 m? i spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 .
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022 1., poz. 1225),

Wywiew w pomigszczeniu — nalezy zapewni¢ wentylacje wywiewng — powierzchnia wywiewu nie
mniejsza jak 200cm2. Otwor wentylacii wywiewnej (niezamykany) zlokalizowa¢ pod stropem
(min.0.15m) pomieszczenia. Przewdd wentylacyjny wyprowadzié¢ kanatem murowanym ponad dach
budynku.

Nawiew w pomieszczeniu — zaprojektowano kociol z zamknieta komora spalania z systemem
powietrzno-spalinowym (260/100), ktory doprowadza $wieze powietrze do urzadzenia oraz
odprowadza spaliny na zewnatrz.

UWAGA: Kanaly wywiewne nie mogg faczy¢ sig z zadnym z innych pomieszczen. Przewody
spalinowe i wentylacyjne podlegajg odbiorowi przez mistrza kominiarskiego. Dokonanie odbiory
instalacji gazowej z przyborami gazowymi i dopuszczenie instalacji do eksploatacji uwarunkowane
jest posiadaniem pozytywnej opinii kominiarskiej. Zabrania sie stosowania wentylacji mechaniczne;
wyciggowe;.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWE.
Proba szczelnosci - proba sprezonym powietrzem pod ciénieniem 0,05 MPa bez Zamontowanych

urzadzefi. Minimalny czas trwania proby 30 minut. Jezeli trzykrotna proba da wynik negatywny
instalacje nalezy wykonaé ponownie.

Uwaga: Przed préba instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI GAZOWEJ STALOWE
Po wykonaniu préby cisnieniowej instalacje gazowa stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie (zgodnie
z BN-76/8976-05) wg n/w czynnoéci:

— przed przystapieniem do malowania gruntujgcego przygotowaé powierzchnie wg PN-70/H-
9705,

— do gruntowania stosowa¢ n/w zestaw malarski: farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60% o symbolu 2121-002-270. Nawierzchniowo malowa¢ farba olejng w kolorze

20itym.
ODBIOR WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Napetnienie oraz uruchomienie instalacji gazowej przez otwarcie doplywu gazu oraz
uruchomienie i regulacie przyborow gazowych — dokonuie tylko dostawca gazu.

Y
mgr inz. Beata Wilk

nr upr. PDKA0234/PO0S1 2/

Ipodpis projektanta

Y



System powietrzno spalinowy

60/100 prowadzony w kominie
wyprowadzié ponad dach
wg wytycznych producenta

Koclot gazowy kondensacyiny dwufunkcyjny
o mocy nominalnej 20 kW
1.9 m3/h
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STAROSTWO POWTATOWE
INSTALACJA GAZOWA ™"
RZUT PIETRA
skala 1:75

UWAGA:

Instalacje gazowa wykonaé z rur czamych stalowych bez szwu (wg PN-90/H-74219)
taczonych przez spawanie, Przewody gazowe prowadzi¢ po $cianach na zewnatrz i w
wewnatrz w odlegiodci 2 cm od $ciany, a od urzadzen elektrycznych iskrzacych 60 cm.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci min. 10 cm
ponizej innych przewod6w Instalacyjnych, a krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny
byé oddalone co najmniej 2cm. Przewody gazowe instalowal ze spadkiem 0,4 % w
kierunku kotta. Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykonal w tulejach
ochronnych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3

INWESTOR GMINA LEZAJSK
UL.OPALINSKIEGO 2, 37-300 LEZAJSK
BRANZA - sanitarna
STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY SKALA 175
RYSUNKU : Instalucja gazowa - rzut pigtra 05.2023
PROJEKTOWA: SPRAWDZIE:
mor inz. Beota Wilk
e
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STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU
Transport pionowy materiatéw budowlanych powinien odbywaé sig przy pomocy wyciagu przyéciennego WBT.

Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy tzw. biaty montaz) oraz materiaty pomocnicze moga by¢ przenoszone
recznie. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywaé w magazynach tymczasowych,
Zlokalizowanych wewnatrz budynku.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom z wykonywania robot budowlanych.

- Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzystaé z zabezpieczen przed upadkiem a w przypadku braku
mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem.

-strefy niebezpieczne wyznaczy¢ wokot urzadzen transportu pionowego,

- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmowat zadnych prac - wydzielic teren przez oporeczowanie.

- Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich prawidtowym
zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy.

W czasie eksploatacji nalezy zapewnic ich petna sprawnosé i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach
dopuszczalnych. Zabrania sig podejmowania pracy na roznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny byé
utrzymane w odpowiednim adzie i porzadku (potkniecie pracownika).

- Obstuga maszyn i urzadzen odbywaé sig winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Stanowiska
pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco
utrzymywac urzadzenia w peinej sprawnosci technicznej i zapewnia¢ biezacq ich konserwacie.

- Drogi i ciagi komunikaciji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego oéwietlenia;
zapewni¢ dogodne dojécia do stanowisk pracy, doraznie do komunikacji pionowej stosowaé drabiny przystawne w
peini sprawne i posiadajace certyfikaty o wysokosci 0,75 m ponad poziom, na ktéry prowadza,

- Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy.
Roboty pozarowo - niebezpieczne winny byé prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od materiatéw palnych lub po
ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo - nigbezpiecznych przygotowat do ewentualnego uzycia podreczny
sprzet ppoz.

Przechowywanie dokumentaciji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
przechowywane bgdg u Kierownika Budowy.

Pracochtonno$¢ planowanych robot.

Kierownik budowy w planie bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia winien okresic doktadny stan zatrudnienia i przelicznik
osobowy, o ile stwierdzi, ze jest wymagany.




STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot.

Projelftowana przebudowa qotyczy podzielenia lokalu mieszkalnego na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Wszystkie
materialy zastosowane w projekcie s3 dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty PZH oraz znak

B. W przypadku braku atestow dla ktoregos z wymienionych materialow nalezy, w porozumieniu z projektantem zastosowat
zamiennik.

Projektowany zakres prac:

W ramach przebudowy, przewiduje sie jedynie poszerzenie otworu wejsciowego do mieszkania , A" bez
koniecznosci wymiany nadproza, a takze zamurowanie jednego otworu drzwiowego pomiedzy mieszkaniami.
Zakres robot, w czasie ktérych wystepuije szczegélne zagrozenie dla pracownikow:

-roboty na wysokosci,

Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robot oraz miejsce i czas wystepowania,

Roboty murarskie-montazowe.

Zagrozenia dla Zycia i zdrowia:

potracenia spadajacymi fragmentami $cian, zapylenie pytem, zaproszenie oczu odpryskami,

Zagrozenia dla Zycia i zdrowia:
upadek pracownika z wysokosci, uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem
Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacii elektrycznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkolié pracownikow odnoénie wykonywanych przez nich zadan.
W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wasciwe $wiadectwo kwalifikacyjne SEP.

Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowat wylgcznie narzedzia wyposazone w
uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbat o wiasciwy stréj roboczy.

Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo pradowe oraz muszg by¢ uziemione.
Zabrania sig wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem:
rozprowadzenie energii po placu budowy,
obsiuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

porazenie pradem elektrycznym,
urazy powodowane czgsciami roboczymi maszyn i urzadzen,
nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, ubjjarki do gruntu
Komunikacja na placu budowy.

Ciagi piesze na placu budowy.

Komunikacja pionowa -drabiny.

Zagrozenie dla Zycia i zdrowia:
upadek pracownika podczas przej$cia po placu budowy, upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko
pracy na wysokosci,

Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wydzieli¢ i oznakowa rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy narzucie mechanicznym
zapraw. Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca skiadowania materiatow tatwopalnych i miejsca, w ktorych bedzie zakaz
uzywania otwartego ognia.

Sposob _prowadzenia _instruktazu _pracownikéw przed przystapieniem do realizacji _robot szczegdinie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w instruktazu BHP na
temat wymaganych sposobow postepowania i zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzié wtasnym podpisem uczestnictwo w przeszkoleniu Zwigzanym z
tzw. ,ryzykiem zawodowym" na stanowisku pracy.

Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.
Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow oraz substanci.
Przechowywania na okres diuzszy tzw. materiatow masowych (cegta, cement, stal itp.) - nie przewiduje sie. Po

sukcesywnym dostarczaniu na budowe beda one roztadowywane mechanicznie (dzwig kolowy) i w zaleznosci od
potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.




STAROSTWO POWIATOWE

STYL Iwona Paluch-Grunt W LEZAJSKU

37-310 Nowa Sarzyna, Sarzyna 1219
mail: biuro@stylarchitekci.pl, tel, 607999339
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO NR 110
BUDOWLANEGO: W PISKOROWICACH WRAZ Z BUDOWA, WEW. INSTALACJI GAZOWEL

KATEGORIA OBIEKTU: X

JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA: 180804_2- LEZAJSK
OBREB: 0030-PISKOROWICE

DZ. NR EWID. 1430/3

GMINA: LEZAJSK, POWIAT: LEZAJSK
GMINA LEZAJSK

UL. OPALINSKIEGO 2

37-300 LEZAJSK

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. InformacjaBIOZstr.  2-Y

2. Oswiadczenie o braku mozliwosci przylaczenia do sieci cieplowniczej str. &

EGZ. 3i3



STAROSTWO POWIATOWE
mgr inz.Beata Wilk w LEZAJ SKU

ul. Nizinna 2, 37-300 Lezajsk
(imig, nazwisko i adres)

Lezajsk 05.2023r.

Oswiadczenie
(Art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane)

Oswiadczam, ze nie ma mozliwoéci podiaczenia inwestycji pn:

+PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI" Zlokalizowanego: gmina Lezajsk, obreb Piskorowice, dz. nr. 1430/3,
inwestor: Gmina Lezajsk, ul. Opalinskiego 2 , 37-300 Lezajsk

-do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 2 pozn. zm.).

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia, zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia

6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 i 2128),

mgr inz.Beata Wilk
PDK/0234/PO0S/12



