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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ST.00.01 zawiera informacje oraz wymagania 0golne wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych w zakresie budowy instalacji sanitamych dia przebudowy (przebudowa w zakresie

wydzielenia lokalu mieszkalnego) budynku mieszkalno-uzytkowego w miejscowoséci Piskorowice dziatka
nrew. 1430/3.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacjg Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywat i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 3.

Stanowi ona wzér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli, jakosci
robot. Sg one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

Ninigjsza specyfikacja techniczna uwzglednia wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot, opracowana zostata w oparciu o obowigzujace normy i wytyczne.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robot do wykonania wynika z dokumentacii projektowe;;
Ogdlny zakres robot:

¢ nowoprojektowana instalacja grzewcza dla projektowanej przebudowy (przebudowa w zakresie
wydzielenia lokalu mieszkalnego) budynku mieszkalno-uzytkowego w miejscowosci Piskorowice dziatka
nrew. 1430/3;

e nowoprojektowana instalacja wody zimnej i cieptej dla przebudowy (przebudowa w zakresie wydzielenia
lokalu mieszkalnego) budynku mieszkalno-uzytkowego W miejscowosci  Piskorowice dziatka
nrew. 1430/3;

*  nowoprojektowana instalacja kanalizacji sanitame; dla przebudowy (przebudowa w zakresie wydzielenia
lokalu mieszkalnego)  budynku mieszkalno-uzytkowego w miejscowosci  Piskorowice dziatka
nr ew. 1430/3, w celu odprowadzenia $ciekow z nowoprojektowanych przyborow sanitamych;

* nowoprojektowana instalacia gazu dla przebudowy (przebudowa w zakresie wydzielenia lokalu
mieszkalnego) budynku mieszkalno-uzytkowego w miejscowosci Piskorowice dziatka nrew. 1430/3,
w celu zasilenia projektowanych urzadzen gazowych

i jest opisany poszczegolnymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wg porzadku;

ST 00.01 SPECYFIKACJA OGOLNA
ST 00.01 (CPV) 45231300-8 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01 (CPV) 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACY.JNE
ST 01.02 (CPV) 45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

ST 01.03 (CPV) 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbedno$é wykonania robt nie opisanych w ST to nalezy je
wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

4. NIEKTORE PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ZAMAWIAJACY - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcy zlecajac
mu wykonanie Robot Budowlanych;

WYKONAWCA - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy;

PROJEKTANT — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej;
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INSPEKTOR NADZORU - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, dziafajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien | obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontrofi zgodno$ci realizacji Rob6t
Budowlanych z Dokumentacjg, Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i postanowieniami warunkéw Umowy:

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy;

PODWYKONAWCA - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktora Wykonawca zawart umowe o wykonanie czgsci Robot oraz jej nastepcy prawni;

INNI WYKONAWCY - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na

Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na Terenie Budowy;

ROBOTY - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupefniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci;

ROBOTY BUDOWLANE - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego

oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu
i Urzedzen;

ROBOTY UZUPELNIAJACE - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoriczenia Robot Budowlanych,

ROBOTY POPRAWKOWE - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robdt Budowlanych badz w trakcie Odbioru:

TEREN BUDOWY - przestrzeri, w kiorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie:

SPRZET - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych;

URZADZENIA - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié lub stanowigce cze$¢ Robot Budowlanych:

URZADZENIA TYMCZASOWE - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie

Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robot;

MATERIALY — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

TERMIN WYKONANIA - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci Iub czesci Robot

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korcowego, liczony od Daty Rozpoczgcia do Daty
Zakonhczenia;

DATA ROZPOCZECIA ~ data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane;

DATA ZAKONCZENIA - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé calosc lub cze$t Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korcowego.

DOKUMENTACJA BUDOWY — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
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obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu;

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA — Dokumentacja budowy z naniesionymi Zmianami dokonanymi w czasie
realizacji Robot., wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi;

RYSUNKI - rysunki Rob6t zawarte w Dokumentacii Budowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ ST/ - oznacza dokument

zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okrelajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i pfatnosci za Roboty;

WADA - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy;

ZMIANA - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piémie przez
Inspektora Nadzoru;

DZIENNIK BUDOWY - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem;

ODBIOR - zarowno Qdbior Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koricowy jak
i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci;

ODBIOR CzESCIowY - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakohczenia,

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu:

ODBIOR KoNcowY - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci calosci Robét Budowlanych zgodnie
Z postanowieniami Umowy;

ODBIOR POGWARANCYJNY - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym:;

APROBATA TECHNICZNA — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego

stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob
budowlany jest stosowany;

DEKLARACJA ZGODNOSCI - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejskq jednostke certyfikujaca, upowazniona do ich wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania;

CERTYFIKAT ZGODNOSCI — zastrzeZony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, Ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne

z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujaco:
ST — Specyfikacja Techniczna;
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PN — Polska Norma;
PN-EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich;
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét;
WO — Warunki Ogélne.

5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz  dziennikiem budowy, egzemplarzem
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

5.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dokumentacja projektowa, Specyfikacia Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czeé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdinione w chotby jednym z nich
sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng, Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacii tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile
dotyczy Dokumentacii Projektowe;.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wplynie to na
niezadowalajacg, jako¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana niezwiocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.3 WYMAGANIA ZWIAZANE ZE SPECYFIKA OBIEKTU
Prace prowadzone bgdg w czynnym obiekcie. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje
prace w ten sposob, aby nie zakibcat dziatania Zespotu Szkdt. Jest to teren czynnej szkoly, wstep pracownikow
Wykonawcy oraz wjazd samochodéw w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Prace glosne i ucigzliwe nalezy
realizowaé w czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

5.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu podczas
realizacji robot na terenie inwestycji jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakoficzenia
i odbioru koficowego robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest obowiazany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatacznik
dokumentacii projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposb uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilogci tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
kontraktowa,.
Dokumentacije powykonawcza sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt, chyba, Ze umowa stanowi inaczej.

5.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i noim
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzed lub
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ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreélonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpoZarowej, utrzymywa¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiafy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku oraz uzyska od odpowiednich Wiascicieli tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie doktadnego polozenia tych urzadzen
w obrebie terenu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych wiascicieli oraz w miare potrzeby odpowiednie Wiadze i bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca stosowat sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

5.8 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacii robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig, odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzZej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.9 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, instalacje, urzadzenia byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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6. MATERIALY

6.1 DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowat wyroby budowlane, ktore Zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) jezeli jest:

— oznakowany CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg, techniczng panstwa czionkowskiego
UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
| bezpieczenstwa, dfa ktérych producent wydat Deklaracjg Zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajacym zgodno$é wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajagej;

— wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnoéci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacii.

6.2 JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW
Za jakosC stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty

laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dia Inspektora Nadzoru.

6.3 STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wiaéciwosci i wymogow technicznych oraz speinieniu pozadanych przez
Projektanta zalozen estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Dopuszcza sig zamienne rozwiazania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spefnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych;

— uzyskaniu akceptacii Projektanta i Zamawiajacego zwlaszcza co do elementow wykoriczenia, kolorystyki
oraz doboru materiatow wykoriczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest zgoda Projektanta;

— przedstawieniu zamiennych rozwigzah na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru).

6.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materialy, ktore nie odpowiadajg
wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci.
W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materialéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia
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Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
roboty bedzie sig uwazaé za nieprzyjete.

6.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem | zachowaly swoja jakos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
(Wykonawca zapewni wowczas Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie izakresie dostep do
materiatow w celu przeprowadzenia ich kontrol).

7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet do robét montazowych musi byé W peini sprawny i dostosowany do technologii
i warunkow wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i iloci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru:
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

8. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i jakos¢ przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych,

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. WYKONYWANIE ROBOT

9.1  OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ przy wykonywaniu rob6t na wysokosci.

9.2 PROGRAM ROBOT

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zalaczonym do oferty.
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Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli wykonywania robét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét,
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie zdokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

Osoby petnigce samodzielne funkgje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne sq za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejszg specyfikacja, Polskimi Normami
| zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannosé W wykonywaniu pracy, jej wiasciwa organizacjg,
bezpieczenstwo i jako$¢. Za wykroczenia okreslone wart, 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen
i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowg bad? istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
projektu.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposob niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy
uwazat si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa
Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga zmiany decyzji
0 pozwoleniu na budowg, a niedopetnienie tego obowiazku moze skutkowaé nakazem wstrzymania robot
budowlanych (art. 50). Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscily sie takiego
postepowania.

10.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposgb wykonania robot, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacia projektowa oraz specyfikacjg
techniczna.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera:
czes¢ ogdlna;
— organizacjg wykonania robt;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e8¢ szczegbtowa;
— Wwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno — pomiarowe;
— rodzaj i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu;
— Sposob i procedurg pomiaréw i badaf, rodzaj i czestotiiwosé pobierania probek, legalizacje
i sprawdzenia urzadzen itp. prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

| wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot, sposobu postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacym wymogom.

10.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badaf materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, 7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacii projektowe; i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng, legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
moga wplyna ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

11. DOKUMENTY BUDOWY

11.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kofica okresu zgtaszania wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

11.2 DOKUMENTY JAKOSCIOWE
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

11.3 RYSUNKI POWYKONAWCZE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji
i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, ktore zostang dostarczone w tym celu.
Po zakoficzeniu robét rysunki te zostang przediozone do Inspektora Nadzoru.

11.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego, protokoly przekazania Placu Budowy;
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen;
korespondencije na budowie.

12. OBMIAR ROBOT

12.10GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Umowa z Wykonawcg zakiada rozliczenie ryczattowe. Obmiar o ile jest wymagany nie stanowi podstawy do
rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, jest materiatlem pomocniczym.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Btad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach robot ujetych w przedmiarach robot zawartych w dokumentagii projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku wykonania i ukoriczenia wszystkich robét w ramach ceny ryczaltowej. Biedne dane
w dokumentacii projektowe; zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

13. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

—  Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu;
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—  Odbiér Czesciowy;

—  Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem);
—  Odbiér Techniczny;

—  Odbiér Koncowy;

—  Odbiér Pogwarancyjny.

13.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajage.
Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pbzniej jednak niz
W ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji
z dokumentacija projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robét jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

13.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiory Czgsciowe powinny byé prowadzone dla robét zgodnie z postanowieniami  Umowy lub
wyszczegoinionych odrebnie w programie robét.

Przy Odbiorze Czeéciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

—  dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami:

—  dziennik budowy;

—  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow:

—  wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami.

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materialow, prawidlowoéci wykonania i montazu oraz zgodnoSci znormami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do
Odbioru Czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakost 1 ilos¢ robét ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

13.3 ODBIOR URZADZEN PRZED ICH WBUDOWANIEM
Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
—  sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu;
—  sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty;
— oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowosé danego  urzadzenia do  montazu
i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i zgodnosc urzadzenia z zapisami dokumentacii projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
ww. dokumentow przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

13.4  ODBIOR KONCOWY

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci robét budowlanych. Przy odbiorze koncowym Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:

— dokumentacje projektowa powykonawcza;

— dziennik budowy;

—  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— Specyfikacje Techniczng;

— receptury i ustalenia technologiczne,

—  Certyfikaty Zgodnosci iflub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST;

—  wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z ST;

—  dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie odbiory wystepowaty;

- dokumenty potwierdzajace wykonanie rob6t uzupeiniajacych oraz protokoly odbioru i przekazania robot
wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaly;

— dokumenty potwierdzajace wykonanie robot poprawkowych, oraz robét wynikajacych zuwag izalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty;

— Dokumenty (oéwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarnej.

Odbior Koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materialow, prawidlowosci wykonania | montazu oraz zgodnosci z normami iprzepisami
obowigzujacymi przy realizacii robot. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedioZonych
dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do odbioru lub
stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacja_ projektowa i ST,
Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru kofcowego rob6t jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

13.5 ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiacu waznos$ci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania

uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgloszonych uwag dotyczacych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
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CISNIENIE ROBOCZE INSTALACJI - obliczeniowe (projektowe) ciénienie pracy instalacji przewidziane

w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w Zadnym jej punkcie;

CISNIENIE DOPUSZCZALNE INSTALACJI - najwyzsza wartoé ciénienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji;

CISNIENIE PROBNE - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci;

CISNIENIE NOMINALNE PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$c elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 209C;

INSTALACJA KANALIZACYJNA - zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzenia $ciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika;

INSTALACJA KANALIZACYJNA SCIEKOWA - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych;

KANALIZACJA GRAWITACYJNA - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw Sciekéw nastepuje dzieki sile cigzkosci;

PRZYBOR SANITARNY - urzadzenie sluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstalych
w wyniku dziatalnosci higienicznosanitarnych i gospodarczych;

PODEJSCIE - przewod taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odplywowym;

PRZEWOD SPUSTOWY (PION) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego;

PRZEWOD ODPLYWOWY (POZIOM) - przewdd stuzacy do odprowadzania éciekow z pionow do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika;

CzyszczAK (REWIZJA) - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu;
5. MATERIALY

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogine" pkt.6.

5.2 MATERIALY DOTYCZACE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

— rury ciSnieniowe wykonane z tworzywa sztucznego stosowane do instalacji wody pitnej wg projektu
technicznego;

— ksztaftki cisnieniowe do wiw rur;
— baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe;
— izolacja ochronna typu ,peszel” - w $cianach i bruzdach

5.3 MATERIALY DOTYCZACE WEWNETRZNE. INSTALACJI WEWNETRZNEJ KANALIZACY.NEJ
— rury PVC i PP kielichowe kanalizacyjne uszczelnione pierscieniem gumowym.

5.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie dostosowania instalacji wod.-kan. do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow:

— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania:

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
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peinej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
scian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejécia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione
kasetami  ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120.
W przypadku przej$¢ w stropach i écianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami
a Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset dokiadnie wypetniona zaprawa cementowa.
Wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez przegrody p.poz. wykonaé zgodnie z wytycznymi producentow.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine® pkt. 10.

Kontrola jakosci robét instalacji wody zimnej i cieplej:

— sprawdzenie szczelnosci instalacii;

— sprawdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa;
— sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek:

— sprawdzenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robét instalacji kanalizacji sanitarej:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektows;

— sprawdzenie jako$ci wykonania;

— sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;
~— sprawdzenie szczelnosci poziomow i piondw kanalizacyjnych;

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen;

~— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitamych i podejsé;

— sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia i mocowania przewodow:

— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

9.2 BADANIE INSTALACJI WODOCIAGOWE.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czest
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych;

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia ciénienia ponad warto$¢
ciSnienia probnego;

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czest) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynnoé¢ te nalezy wykonywat przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
abudynek w ktorym jest instalacja nie moze byé przemarzniety. Podczas plukania wszystkie zawory
przelotowe, powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete;

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potgczen i dfawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci:

Prébe szczelnosci przeprowadzic na cisnienie 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego (cisnienie proby nie
mniejsze jak 10 bar). Czas trwania proby 30 minut. Wynik proby uznaé za pozytywny jezeli nie nastapi
spadek cisnienia wigkszy od 2% wartosci proby. Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnoéci
rurociagi zdezynfekowa¢ poprzez dwukrotne przepiukanie podchlorynem wapnia lub sodu przez okres 24
godzin;

Baterie czerpalne montowaé dopiero po przepiukaniu instalacji.
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— wykonanie prob szczelnosci;
— Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
— Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbgdnymi elementami przytaczeniowymi
ponadto dla instalacji wodociagowe:
— montaz rurociagow ksztattek, ich polgczenia przewidziane w Dokumentaci projektowej;
— montaz zawiesi i uchwytow;
— Wykonanie izolacji termicznych;
— wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (facznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz);
— Wykonanie podejs¢ doptywowych dla armatury, oraz wezykéw podtaczeniowych;
ponadto dla instalacji kanalizacji sanitamej:
— montaz rurociagow, ich potaczenia przewidziane w Dokumentacii projektowej;
— montaz zawiesi i uchwytow, montaz tulei ochronnych:
— wykonanie otwordw w $cianach przebicia i kucie bruzd (lacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-
poz);
— wykonanie podej$¢ odptywowych dla przyborow sanitamych;
— Wykonanie syfonéw.

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sa niezbgdne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacii projektowej

13. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz.682 z pozn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2022, poz. 1225);

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 121 3);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).;

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454);

7. Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. z 2023r., poz. 537)

Wykaz norm:

1. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobér PN;

2. PN-ENISO 6708:1998 Elementy rurociagow. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego);

3. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine;

4. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtomym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny;

5. PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania;

6. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne;

7. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacii grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne i
wymagania;

8. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czest 2: Kanalizacja sanitama,
Projektowanie uktadu i Obliczenia;
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9. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czeé¢ 5: Montaz i badania
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii;

10.PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czg$¢ 1: Wymagania ogéine;

11.PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewodéw rurowych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czest 2: Rury;

12.PN-EN 1SO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czgs¢ 3. Ksztaltki;

13.PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie;

14. PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace;

15.PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe;

16. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodaciagowej. Spust do zbiomikow ptuczacych;

a. PN-80M-75180 Armatura domowej sieci wodociagowej. zawory ptywakowe;

17. PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu;

18.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych:

19. PN-85/B-75700.01 Urzadzenia spiukujace do misek ustepowych i pisuarow. Zbiorniki spiukujace. Wymagania
i badania;

20. PN-77/B-75700.02 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuarow, Zawory splukujace cisnieniowe.
Wspblne wymagania i badania;

21.PN-84/B-75701 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace z tworzyw
sztucznych. Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 83.

22. PN-83/B-75702 Urzgdzenia splukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Rury pluczne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu;

23.PN-84/B-75703 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuarow. Zawory napelniajace z tworzyw
sztucznych.

24. PN-79/B-12634 Wyroby sanitamne ceramiczne. Umywalki.

25. PN-81/B-12635 Wyroby sanitame ceramiczne. Miski ustepowe.

26. PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych. ogdine
wymagania techniczne.

27. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych’;

28. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 12 -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych?.

lub rownowazne.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych
z budowg instalacji gazowej dla przebudowy (przebudowa w zakresie wydzielenia lokalu mieszkalnego) budynku
mieszkalno-uzytkowego w miejscowosci Piskorowice dziatka nr ew. 1430/3.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST 01.02 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych realizowanych wramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa budynku mieszkalno-
uzytkowego nr 110 w Piskorowicach, dz. nr ewid. 1430/3" w zakresie wykonania instalacji gazu.

3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie instalacji gazowej,
jej kontroli oraz odbioru. W zakres robot instalacyjnych dotyczacych instalacji gazowej wchodzi wykonanie

iodbior przez upowaznione osoby oraz przekazanie do uzytkowania wszystkich instalacji i urzadzen
wchodzacych w skiad zamowienia.

Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
— montaz instalacji rurowej (przewodow rurowych stalowych);
— montaz armatury;
— wykonania préb i badan;
— montaz urzadzen gazowych wraz z osprzetem i armatura;
— rozruch i regulacja instalacji

4. PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami z obowigzujacymi Polskimi Normami, z definicjami
podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 4 oraz dokumentacjg projektowa i nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

CIEPLO SPALANIA - [ MJ/m3] jest iloscig ciepta jaka otrzymuje sie podczas catkowitego spalania 1m3 gazu,
natomiast warto$¢ opalowa stanowi cieplo spalania, zmniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z paliwa
podczas spalania.

GESTOSC WLASCWA - [ kG/m3 | jest stosunkiem masy gazu do jego objetosci i wyraza mase 1m3 gazu
w warunkach normalnych, przy czym za warunki normalne przyjmuje sie cisnienie 101,3 kPa oraz temp. 0°C.

METR SZESCIENNY NORMALNY [m3 ] - jednostke rozliczeniowa oznaczajacq ilos¢ suchego gazu zawarty
w objetosci 1 m3 przy cisnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [0°C].

PALIWO GAZOWE- paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.
CISNIENIE - nadcisnienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach statycznych.

PROBA SZCZELNOSCI - probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa speinia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

INSTALACJA GAZOWA - uktad przewodow gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem i urzadzeniami
gazowymi, majacy poczatek w migjscu potaczenia przewodu z kurkiem glownym gazowym odcinajacym te
instalacjg od przylacza, a zakoficzenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzadzeniami.

PRZYLACZE - nalezy przez to rozumie¢ odcinek sieci gazowej od gazociagu zasilajacego do kurka glownego wraz

z zabezpieczeniem wiacznie, stuzacy do przytaczania instalacji gazowej znajdujacej sie na terenie | w obiekcie
odbiorcy.
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UKLAD POMIAROWY - nalezy przez to rozumieé gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo —
pomiarowe, a takze uklady polaczen migdzy nimi, stuzace do pomiaru ilosci pobranych lub dostarczonych do
sieci paliw gazowych i dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci lub energii.

SREDNICA NOMINALNA DN LUB dn - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywiste] ( dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla ksztaltek - $rednicy wewnetrznej).

5.  MATERIALY

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt.6.

5.2 MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ
Instalacje gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, laczonych przez
spawanie. tuki gigte wykonac z rur czamych stalowych bez szwu. Zastosowane rury powinny posiadac atest do
stosowania w instalacji gazu. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej instalacje gazowq stalowg
zabezpieczy antykorozyjnie (zgodnie z BN-76/8976-05) wg nfw czynnoci:
v' przed przystapieniem do malowania gruntujacego przygotowaé powierzchnie wg PN-70/H-9705,
v' do gruntowania stosowaé n/w zestaw malarski: farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa
60% o symbolu 2121-002-270. Nawierzchniowo malowag farba olejng w kolorze zottym.
Nalezy zastosowa¢ jako armature odcinajacq zawory kulowe odpowiedniej $rednicy. Przejécia przewodéw

gazowych przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W skrzynce pomiarowej zamontowaé gazomierz
i reduktor cisnienia o przepustowosci do 10m3/.

9.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow:

— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania;

— przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie moga, powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemysiowe’, Polskimi Normami, oraz innymi  przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5.4 SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod katem kompletnosci
izgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania wafpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Zamawiajacego. Urzadzenia, przewody, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem ukladaé nalezy na gtadkim i czystym podiozu.
Nie nalezy wsuwat przewodow o mniejszych rednicach do wigkszych.

6. SPRZET

6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.7.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot.
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7. TRANSPORT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZAGE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 +Wymagania ogéine" pkt.8.
Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg
przewozone. Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych. Przewozone materiaty | urzadzenia powinny byé
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt.9.

Wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji musza byé koordynowane w trakcie realizacji z wykonawcami
innych branz. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byc
obustronnie uzgodnione z Inwestorem. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny
by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach koniecznych,
potwierdzone przez Autora Projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci

funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materialow, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyijnej.

8.2 SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

MONTAZ RUROCIAGOW

— Rurociagi taczone beda zgodnie z wymaganiami.

— Wykonawca wyznaczy trase przewodéw i miejsca montazu urzadzen i uzgodni terminy poszczegéinych
prac.

— Przed ukiadaniem przewodéw nalezy sprawdzié trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowat uszkodzenia przewodow (prety zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej).

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié czy elementy przewidziane do montowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sa catkowicie drozne.

— Kolejnosé wykonywania robot
v' Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

wykonanie wymaganych przekué i wykug,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

zatoZenie tulei ochronnych,

utozenie rur i wstepne zamocowanie,

wykonanie polaczen

— Przewody stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie reczne przy uzyciu elektrod otulonych.

— Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzié po wierzchu $cian.

— Przewody instalacji gazowej nie moga by¢ mocowane do innych przewodow instalacyjnych ani stanowi¢ dia
nich wspornikow.

— Przejscia przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi szczeliwem nie powodujgcym
korozji.

— Sposob, kolejnosé oraz czas montazu rurociagéw winien byé uzgodniony z wykonawcami innych robét
budowlanych a szczegolnie wykonawca robot elektrycznych w tym oswietlenia,

— Po wykonaniu préb instalacjg nalezy zabezpieczyé przed korozja,

LR e

9, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 10.
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Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:
— prawidtowosci wykonania instalacji zgodnie z ST i dokumentacjg projektows;
— prawidtowosci wykonania potaczen rurociagéw i ich szczelnosci;
— jakosci zastosowanych materiatow instalacyjnych;
— prob szczelnosci instalacii potwierdzonej protokotem z badan:
— zgodnosci rozstawow elementow mocujacych rurociagi do przegrod budowlanych;
— 2zgodnosci z normami poziomu hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach.

10. OBMIAR ROBOT

10.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt 12.

10.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest :
— dla przewodéw rurowych (przewody, mocowanie) — 1 [mb;
— dla urzadzen (komplet z zasileniem, sterowaniem i mocowaniem) - 1 [kpl];
Elementy i urzadzenia instalacji liczy sie w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sig dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wediug $rednic.

11. ODBIOR ROBOT

111 QGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania 0gélne” pkt 13. Odbior robét na podstawie
wymagan normy do instalacji gazowej.

11.2  SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwiazane z montazem instalacii oraz stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Nalezy:
— porownaé  wszystkie elementy wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa i ze ST, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jeéli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;
— sprawdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z obowiazujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
— sprawdzenie dostepnosci dla obslugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
— sprawdzenie czystosci instalacii;
— sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacj instalacii.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po spefnieniu nastepujacych warunkéow:
— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;
— uruchomiono instalacje;
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:
— projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupefnieniami dokonanymi
W czasie budowy);
— dziennik budowy,
— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
— protokoty wykonanych badan odbiorczych;
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— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa;

— sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych:

— uruchomic instalacjg, sprawdzic osiaganie zakiadanych parametrow.

Odbior koncowy koriczy sie protokolamym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoficzenia odbioru protokolamym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia

nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy
w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalaci nie wystapity czynniki majace wplyw na jakos¢ wykonania robot.

12. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania 0gélne” pkt. 14,
Ptatnosci za wykonana i odebrana instalacje nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow i sprzetu oraz montaz (montaz kuchenki gazowej, orurowanie, zabezpieczenie
antykorozyjne, wykonanie regulacji, proby i rozruchu) na migjscu whudowania;
— prace pomiarowe i przygotowawcze;
— oznakowanie robét,
— wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor;
— montaz zawiesi i uchwytow;
— wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy {tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem ppoz.).
— wykonanie prob szczelno$ci:
— Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
— montaz urzadzen wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacii projektowej

13. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykaz aktow prawnych:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz.682 z pbzn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2022, poz. 1225);

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2021 . poz. 1213);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rohot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r, w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).;

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacii projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy

przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego - (Dz. U.
z 2010r. Nr 2 poz. 6).
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8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003, Nr 89, poz. 828),

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640);

Wykaz norm:

1. PN-H-74219:1980 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0gdinego zastosowania

2. PN- 92/M-34503- , Gazociagi i instalacje gazownicze- Proby rurociggowe”

3. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogolne

4. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych dla przemystowych
czynnikow

5. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

6. PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania’

7. PN-79/H-97051 ,Ochrona przed korozja, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne”

8. PN-79/H-87070 , Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogo6lne wytyczne”

9. PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001"Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukeji Stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich”

lub rownowazne.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych
z budowa instalacji centralnego ogrzewania dla przebudowy (przebudowa w zakresie wydzielenia lokalu
mieszkalnego) budynku mieszkalno-uzytkowego w miejscowosci Piskorowice dziafka nr ew. 1430/3.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ST.01.02 zawiera informagje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa budynku mieszkalno-
uzytkowego nr 110 w Piskorowicach, dz. nr ewid. 1430/3" w zakresie budowy wewnetrznej instalacji ¢.o.

3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie instalagji

centrainego ogrzewania wraz z armatura w pomieszczeniach zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym
i technicznym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
— montaz projektowanych grzejnikow wraz z instalacjg zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym
i technicznym;
— proby szczelnosci i plukanie instalacii;
— usunigcie ewentualnych usterek.

4. PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru (WTWIO) instalacji ogrzewczych (zeszyt nr 6) wydanych przez COBRTI INSTAL z obowigzujacymi
Polskimi Normani, z definicjami podanymi w ST 00.01,Wymagania ogolne” pkt. 4 oraz dokumentacja projektows
i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

INSTALACJA OGRZEWCZA WODNA — ukiad pofgczonych przewodow napetionych wodg instalacyjng, wraz
z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), oddzielony zaworami od Zrédta ciepta;

CZESC WEWNETRZNA INSTALACJI OGRZEWCZEJ - instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym budynku,
Czgsc wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sig za zaworami odcinajacymi;

CZESC ZEWNETRZNA INSTALACJI OGRZEWCZEJ - ¢zg$¢ instalacji ogrzewcze] znajdujgca si¢ poza obstugiwanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy Zrodio ciepla znajduje sie poza nim, aw budynku tym nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego:

INSTALACJA OGRZEWCZA SYSTEMU OTWARTEGO - instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne polaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze;

INSTALACJA OGRZEWCZA SYSTEMU ZAMKNIETEGO ~ instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (zlad) nie ma
swobodnego polgczenia z atmosferg;

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNA - instalacja stanowiaca czesé lub catosé instalaciji ogrzewczej,
sluzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi  w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen:

WODA INSTALACYJNA (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperaturg zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodng;

ZRODLO CIEPLA — kottownia, wezet cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompa ciepta, uklad
Z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspbitpracy;
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OBLICZENIOWA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEJNEGO NA ZASILENIU — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,

przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-
82/B-02403);

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CZYNNIKA GRZEJNEGO (wody instalacyjnej) NA POWROCIE — temperatura powrotnej

wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkow (wg PN-82/B-02403):

CISNIENIE DOPUSZCZALNE - najwyzsza wartosé nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze byé
przekroczona w Zadnym punkcie instalacji;

CISNIENIE ROBOCZE - najwyzsza warto$¢ nadciénienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody;

CISNIENIE SPOCZYNKOWE — najwyzsza wartos¢ nadcinienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku krazenia wody;

INSTALACJA OGRZEWANIA WODNEGO NISKOTEMPERATUROWA — instalacja ogrzewania wodnego, w kidrej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C;

INSTALACJA OGRZEWANIA WODNEGO Z OBIEGIEM WYMUSZONYM (pompowa) - instalacja, w ktorej krazenie wody,
wywolane jest praca pompy;

ODPOWIETRZENIE MIEJSCOWE - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegbine elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

5. MATERIALY

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ~Wymagania ogoine" pkt.6.

5.2 PRZEWODY
Do montazu rurociagéw instalacji centrainego ogrzewania nalezy stosowaé nastepujace rodzaje rur (rednice
wg dokumentacji projektowej):
— Rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego i aluminium PE (95°C maks. temp. robocza) na potaczenia
Zaprasowywane lub réwnowazne,

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe powinny mie¢ trwate oznaczenia.

5.3 GRZEJNIKI
Zamontowa¢ projektowane grzejniki zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym.

5.4 ARMATURA
— zawory grzejnikowe termostatyczne;
— armmatura odcinajaca — zawory kulowe;
— armatura spustowa - zawory kulowe gwintowane (PN 0,6 MPa, t = 100°C);
— odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem migjscowych, samoczynnych

zaworéw odpowietrzajacych na pionach oraz rozdzielaczach, odpowietrznik z zaworem stopowym przy
grzejniku.

5.5 1ZOLACJA TERMICZNA

W przypadku rur przechodzacych przez przegrody budowlane oraz prowadzenia przewodow w bruzdach
sciennych nalezy stosowa¢ izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej zgodnie z projektem budowlanym.
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5.6 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY
Przechowywanie materiaiow na terenie budowy nalezy wezeéniej uzgodnic z Zamawiajgcym.

5.7 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow:

— W przypadku niemozliwosci ich uzyskania;

— Pprzez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowat zmnigjszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe naleZy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemysiowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

6. SPRZET

6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.7.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia rob6t. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

7. TRANSPORT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczage transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania 0gdline" pkt.8.
Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
przewozone. Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych. Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt.9.

Wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji musza byé koordynowane w trakcie realizacji z wykonawcami
innych branz. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byé
obustronnie uzgodnione z Inwestorem. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny
by¢, w przypadkach koniecznych, potwierdzone przez Autora Projektu. Wszelkie Zmiany i odstepstwa nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materiatow, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

8.2 MONTAZ RUROCIAGOW

Instalacja grzejnikowa:

— Montaz rurociagow instalacji grzewczych musi zapewniaé mozliwosé kompensacji wydluzen cieplnych
przewodow. W projekcie przewiduje sie kompensacje wydiuzen na zalamaniach tras przewodoéw a tam
gdzie nie jest to mozliwe ~ w przypadku prostych odcinkow rur diuzszych niz 5 m, nalezy zastosowat
specjalne kompensatory mieszkowe i punkty state. Szczegdlowe zasady montazu kompensatorow, punktow

statych i podpor przesuwnych oraz polaczen zastosowanych przewodow zawarte $a w katalogu producenta
wybranego systemu.
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— Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego grzejnikowego nalezy prowadzié ze
spadkiem wynoszacym co najmniej 0.3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrodla
ciepla. W najnizszych punktach zalaman rurociagu nalezy Zapewnic mozliwos¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych - mozliwosé odpowietrzenia.

— Rurociagi  poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach ruchomych,
usytuowanych w odstepach maksymalnie 1.5 m dla rur o $r. przewodu 15 mm i 20 mm. Dia rur o sr,
przewodu 25 mm - 2.2m, 32 mm - 2.6 m, 40 mm - 3.0 m, 50 mm - 35m. Wszystkie rodzaje podpér
ruchomych powinny zapewniaé:

v swobodng rozszerzalnosé:

v’ takie zamocowanie, aby ciezar odcinkow rurociggow hie oddziatywat na armature;

v" moZliwo¢ wymontowania armatury;
Przewody mocowaé do $cian lub stropéw przy pomocy uchwytow wykonanych z tworzyw sztucznych lub
zastosowat obejmy z miedzi lub jej stopow. W przypadku stosowania uchwytow stalowych, pomiedzy
obejma stalowg a rurg przewodowa, nalezy umiescié na catym obwodzie przektadke ochronng z gumy lub
tasmy z miekkiego PVC.

— Odlegto$¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagow izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosié co najmniej:

— dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm;

— Projektowane przewody c.o. ukladaé zgodnie z wytycznymi producenta tych przewodow;

—— Odlegto$¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig Sciany powinna wynosié:
v" 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm
v 40 mm dla rur $rednicy 40 mm
dopuszczalne odchylenie = 5 mm

— Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej
wigkszej od Srednicy zewnetrznej przewodu: - co najmniej 0 2 cm Przy przejSciu przez przegrode pionows, -
co najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sig Zadne potaczenie
rury. Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony,
a przy przejéciach przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki. Przestrzeft migdzy rurq
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej
naprezen Scinajacych.

8.3 MONTAZ GRZEJNIKOW
— grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni ciany lub wneki;
— grzejnik nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwoséci jego odpowietrzenia;
— grzejniki nalezy mocowa¢ do ciany zgodnie z instrukejg producenta grzejnika;
— wspomniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposéb trwaty, prostopadie do powierzchni Sciany, tak aby
grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach:
— W przypadkach Scian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza sig stosowanie wspornikow
przymocowanych Srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami:
— minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych wynosza;
v’ od Sciany za grzejnikiem 5 cm -
v’ od podiogi 7 cm -
v’ od spodu parapetu 7 cm
v’ od sufitu 30 cm
v'od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku jest zamontowana armatura
grzejnikowa 25 cm;

v'od bocznej éciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku nie jest zamontowana
armatura grzejnikowa 15 cm
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— grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoficzenia robot
wykonczeniowych.

8.4 MONTAZ ARMATURY
— armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowa¢é w miejscach dostepnych,
umozZliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsluge i konserwacig;
— armaturg na przewodach nalezy tak zainstalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze;
— armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciu odpowiednich uchwytow;
— zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

8.5 MONTAZ 1zoLACJI

— montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawicfowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru:

— powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji
ciepnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.;

— materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
skiadowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia;

— powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna byé gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman
| wgniecen oraz odpowiadac ksztaltem izolowanego rurociagu lub urzadzenia:

— roboty montazowe izolacji rurociagéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta;

— izolacja ciepina powinna by¢ wykonana w sposb zapewniajacy nierozprzestrzeniania sie ognia;

— przewody po wykonaniu izolacji ciepinej nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oraz PN-N-01270.

8.6 ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA
Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji . przewody, podpory, uchwyty itp. zabezpieczy¢ przed korozja,
W zwiazku z powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pokry¢ dwukrotnie farba podkiadowa, Po
wyschnigciu farby podktadowej /ok. 40 godzin/ pokryé wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg nawierzchniows,
Instalacja c.o.: farba podkiadowa-emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850; farba nawierzchniowa-emalia
kreodurowa o symbolu j.w. o jeden odcien ciemnigjsza.
Elementy konstrukeji , wsporniki: farba podkladowa -miniowa 60%; ftalowa o symbolu 3127-002-270; farba
nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890.

8.7 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ

— Wszystkie przejécia rurociagéw w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody;

— Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materialow niepalnych, zapewniajgcych
przejgcie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dia klasy odpornoéci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

— W przypadku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy przejécie uszczelnié
ogniochronng masa uszczelniajaea elastyczna np. CP 6018 firmy HILTI.

— W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyt
je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

— Dla rur palnych o $rednicy mniejszej lub réwnej 25 mm, stosowaé ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajgca np. CP 611A firmy HILTI. Mase te mozna lgczyé z zaprawa ogniochronng np. CP636.
Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oraz szczeliny wypelniane masami ogniochronnymi CP 611A
i CP636 wykonane zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie AT-15-3269/2005, spetniaja wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI 120, okreslonej w normach PN-B-02851-1:1997 | PN-B-02876:1998.

— W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé kasety ogniochronne PROMASTOP@-| stuzace
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do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegly
peinej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu o grubosci nie mnigjszej niz 10 cm w przypadku
Scian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione
kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-! spetniajg wymagania klasy odpomosci ogniowej El 120.
W przypadku przej$¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami
a Scianami otworu powinna by¢ przed zalozeniem kaset dokladnie wypetniona zaprawa cementowa,

— Wykonanie przej§¢ instalacyjnych przez przegrody p.poz. wykonac zgodnie z wytycznymi producentow.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania 0gdlne" pkt. 10.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
— prawidiowosci wykonania instalacji zgodnie z ST i dokumentacjq projektowa;
— prawidiowosci wykonania potaczen rurociagéw i ich szczelnosci;
— jakosci zastosowanych materiatow instalacyjnych;
— prob szczelnosci instalacji potwierdzonej protokotem z badar;
— zgodnosci rozstawow elementéw mocujacych rurociagi do przegrod budowlanych.

10. OBMIAR ROBOT

10.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 12.

10.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest :
— dla przewoddw rurowych - 1 [mb;
— dla urzadzen - 1 [kpl];
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjetymi zasadami w tym:
— dlugos¢ rurociagéw mierzy sie wzdluz ich osi:
— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdinej dhugosci rurociagéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sig liczby podejé¢ wedlug $rednic rurociagéw i rodzajow podejsé.
— dhugos¢ ruraciagdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sig do ogélnej dlugosci rurociagéw;
Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, armatura, rozdzielacze liczy sig w sztukach lub kompletach.
Probe szczelnosci ustala sig dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedlug $rednic.

Calkowita dlugos¢ rurociagu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma diugosci rurociagow zasilajacych
i powrotnych

11. ODBIORROBOT

11.10GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 13.

11.20DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgscei instalacji, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodow zamykanych w kanatach nieprzetazowych,
przewodow ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnier przejsé przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korficowego.
Odbior czesciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
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— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
Z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach m.in. ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzié
uzasadnienie koniecznoci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokdt potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zafaczyé protokoly niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
czesciowego.
Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST 00.01 ~Wymagania ogolne" pkt 13.1.

11.30DBIOR KONCOWY

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kocowego po spelnieniu nastepujacych warunkow:

— zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

— instalacje przeptukano;

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sig wynikiem pozytywnym;

— uruchomiono instalacjg;

— zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wplyw na ogrzewanie
pomieszczen obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawié nastgpujace dokumenty:

— projekt powykonawczy instalacii (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy);

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektows i przepisami:

— protokoty wykonanych badar odbiorczych;

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

— sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym;

— Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzié w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa;

— sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych;

— uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbiodr koncowy konczy sie protokolamym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoficzenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia

nalezy przeprowadzic ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzié czy
w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem
wody instalacyjnej czy nie wystapity inne czynniki majace wplyw na jako$¢ wykonania robot.
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12. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.01 ~Wymagania ogolne” pkt. 14.
Platnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét.
Cena jednostki obmiarowej obejmuie:
— dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami
przytaczeniowymi na miejscu wbudowania
— wykonanie otworw w $cianach przebicia i bruzdy (facznie z ich ewentuainym zabezpieczeniem p-poz);
— wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor;
~— montaz zawiesi i uchwytow;
— wykonanie préb szczelnosci;
— Wykonanie dokumentaciji powykonawcze

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentagji projektowe.

13. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz.682 z pozn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2022, poz. 1225);

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 ¥

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkaji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).;

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu
iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego - (Dz. U.
z 2010r. Nr 2 poz. 6).

Wykaz norm:

. PN —EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania;

. PN —EN 442 - 1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne:

. PN - EN 442 - 2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan;

. PN - EN 442- 2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan:

. PN - EN 442 - 3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci;

. PN — 64/B - 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze:

7. PN - B - 02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalaciji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

8. PN - 91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;

9. PN - 90/B - 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia;

10. PN - 82/B - 02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne;

11. PN - EN1254 : 2002 Laczniki;

12. PN - B - 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze;

13. PN - 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000;

14. PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow wodnych
| zamknigtych obiegow cieptowniczych;

15. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody;

DO W N -
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16. PN -T70/N - 01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogoine;
17. PN -T70/N - 01270.03 Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw;

18. PN - 70/N - 01270.14 Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania;
lub réwnowazne.

Pozostafe:

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Ji

Ipodpis projektanta
mgrinZ. Beata Wilk
nr upr.: PDKA234/PO0S/12/
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