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INSTALACJA WODNA
ROZWINIECIE
skala 1:75
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o0 mocy nominalnej 20 kW

Wiaczenie do istniejgcej instalacji
-dokfadne miejsce na etapie wykonawstwa

1. Przed kazdym przyborem nalezy zamontowa¢ zawor
odcinajacy na instalacji z.w., c.w.u.

2. Srednice rur instalacji wodnej zostaty podane dla rur PEX.
Rury wielowarstwowe PEX/AI/PE do instalacji grzewczych i
wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wktadka
aluminiowg, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Pofaczenie
zaciskowe.

3. Gtowne przewody instalacji wz i c.w.u. prowadzi¢ w
warstwie podtogowej i bruzdach sciennych.

4. Podejscia do przyboréw w bruzdach Sciennych.

5. Szczegdtowe prowadzenie przewoddw ustali¢ podczas

montazu, uwzglednajac ewntualne kolizje z innymi instalacjami.

6. Wszystkie przejscia rurociqggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej przegrody, wykonanie przejs$é
instalacyjnych przez przegrody p.poz. wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw.

7. Instalacje prowadzic ze spadkiem 0,1% w kierunku
przytacza.
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LEGENDA

zimna woda

ciepta woda uzytkowa

U - umywalka (podejscie 14x2)

ZI - zlewozmywak (podejscie 14x2)

Pt - zbiornik ptuczacy (podejscie 16x2)

Zm - zawor czerpalny- zmywarka (podejscie 16x2)
Pr - zawor czerpalny- pralka (podejscie 20x2,3)

N - natrysk (podejscie 16x2)
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