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PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO

NR 110 W PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3 

EA

Włączenie do istniejącej instalacji
-dokładne miejsce na etapie wykonawstwa

strop REI60

strop REI60

1. Przed każdym przyborem należy zamontować zawór
odcinający na  instalacji z.w., c.w.u.
2. Średnice rur instalacji wodnej zostały podane dla rur PEX.
Rury wielowarstwowe PEX/Al/PE do instalacji grzewczych i
wodociągowych z polietylenu sieciowanego z wkładką
aluminiową, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Połączenie
zaciskowe.
3. Główne przewody instalacji wz i c.w.u.  prowadzić w
warstwie podłogowej i bruzdach ściennych.
4. Podejścia do przyborów w bruzdach ściennych.
5. Szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas
montażu, uwzględnając ewntualne kolizje z innymi instalacjami.
6. Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez
elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć
do odporności ogniowej przegrody,  wykonanie przejść
instalacyjnych przez przegrody p.poż. wykonać zgodnie z
wytycznymi producentów.
7. Instalacje prowadzic ze spadkiem 0,1% w kierunku
przyłącza.
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Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
o mocy nominalnej 20 kW
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U - umywalka (podejście 14x2)
Zl - zlewozmywak (podejście 14x2)
Pł - zbiornik płuczący (podejście 16x2)
Zm - zawór czerpalny- zmywarka (podejście 16x2)
Pr - zawór czerpalny- pralka (podejście 20x2,3)
N - natrysk (podejście 16x2)

ciepła woda użytkowa

zimna woda

LEGENDA

Filtr siatkowy Dn15

Filtr siatkowy Dn15


