UCHWALA NR XVII/138/15
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw polozonych
w poludniowej cz¢$ci gminy Moszezenica obejmujacych solectwa Karlin i Jarosty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.].
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265,
poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871) oraz w zwigzku z Uchwalg Nr
XX1/142/08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzania
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w solectwach Karlin i
Jarosty, gm. Moszczenica oraz Uchwalg Nr L1/470/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 czerwca 2014 r. w
sprawie zmiany Uchwaly Nr XXI/142/08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie
przystgpienia do sporzadzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
polozonego w solectwach Karlin i Jarosty, gm. Moszczenica Rada Gminy Moszezenica uchwala, co
nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogo6lne
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw polozonych w
poludniowej czgsci gminy Moszczenica obejmujacych solectwa Karlin i Jarosty, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objgtego ustaleniami planu, o ktérych mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu,
sporzadzonym w skali 1:2000, stanowigcym integralng cz¢$é niniejszej uchwaly, oznaczonym jako zalaczniki
graficzne nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwaty.

3. Ustalenia planu stanowig tres¢ uchwaly.
4. Zatgcznikami do niniejszej uchwaty sg ponadto:

1) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wylozenia do
publicznego wgladu — stanowigce zalgcznik nr 4 do uchwaty;

2) rozstrzygnigeie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadaf wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania — stanowigce zatgcznik nr 5 do

uchwaty.

5. Przedmiot planu stanowig zagadnienia okreslone w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Rada Gminy Moszczenica odrgbng uchwalg nr XVI1/137/15 z dnia 26 listopada 2015 roku stwierdzita
zgodnos¢ planu z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Moszczenica uchwalonego uchwatg XXX1/282/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2013 r. w
sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy

Moszczenica.
§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesu publicznego z zachowaniem wymogéw tadu przestrzennego w zakresie:
a) zapewnienia dostepnosci do ustug publicznych,
b) umozliwienie rozbudowy lokalnego i ponadlokalnego uktadu komunikacyjnego,
¢) uzupelniania i wzbogacania obstugi infrastrukturg techniczna;

2) zapewnienie warunkéw przestrzennych dla prowadzenia i lokalizacji inwestycji na terenach aktywizacji
gospodarczej  umozliwiajagcych — rozw¢j  wielofunkeyjny z  uwzglednieniem zasady  rozwoju
Zréwnowazonego;
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3) ochrona wartosci srodowiska przyrodniczego i dziedzictwa historyczno - kulturowego;
4) poprawa tadu przestrzennego;
5) minimalizacja sytuacji kolizyjnych wynikajgcych z przeznaczenia terendw dla réznych funkcji.

Rozdzial 2.
Zakres przestrzenny planu

§ 4. Granice planu zostaly okreslone na rysunku planu o ktorym mowa w § 1 ust. 2 uchwaly.

§ 5. Granice planu sg zgodne z granicami wyznaczonymi w uchwale Nr LI/470/14 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr XX1/142/08 Rady Gminy Moszczenica
z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie przystgpienia do sporzagdzania zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w sotectwach Karlin i Jarosty, gm. Moszczenica.

§ 6. 1. Na obszarze objetym miejscowym planem wyznacza si¢ tereny zgodnie z politykg okreslong w
studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica.

2. Na catym obszarze objetym planem dla terenéw komunikacji okresla si¢ literowy symbol porzadkowy 0.

Rozdzial 3.
Przedmiot planu

§ 7. 1. Przedmiotem obowigzujacych ustalen planu sg ustalenia merytoryczne dotyczgce:
1) granicy obszaru objetego planem;
2) linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;
4) zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
5) symboli literowych i numeréw terenow;
6) zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
7) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow;

8) parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy i
gabarytow obiektow i wskaznikoéw intensywnosci zabudowy;

9) wymagan wynikajacych z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych;
10) zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci;

11) szczeg6lnych warunkéw zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy;

12) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i sieci infrastruktury technicznej;
13) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendow;

14) stawek procentowych, na podstawie ktorych ustala si¢ optate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Granice i sposéb zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepisow, w tym terendéw goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: w obszarze objetym planem nie wystepujg tereny
gornicze, obszary narazone na niebezpieczefistwo powodzi, a takze obiekty i tereny zagrozone osuwaniem sie
mas ziemnych i nie ustala si¢ wymagan w tym zakresie.

§ 8. Celem regulacji zawartych w ustaleniach niniejszego planu jest podniesienie poziomu warunkéw zycia
mieszkancoéw poprzez:

1) ustalenie zasad rozwoju ukladu funkcjonalno — przestrzennego wykorzystujgcych istniejace i potencjalne
walory wynikajace z polozenia terenu, uwzgledniajgcych minimalizacje wystepujacych konfliktéw oraz
poprawe fadu przestrzennego z uwzglednieniem rozwoju zréwnowazonego;

2) ustalenie przeznaczenia terenéw i zasad ich udostgpniania pod zabudowe oraz okreslenie sposobéw ich
zagospodarowania i zabudowy;
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3) ochrona intereséw publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie ochrony $rodowiska,
komunikacji, infrastruktury technicznej poprzez okre$lenie terenow dla inwestycji celu publicznego.

Rozdziat 4.
Definicje wyrazen uzytych w planie

§ 9. 1. llekro¢ w tekscie niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie sytuacyjno wysokosciowej w skali
1:2000 skladajacy si¢ z arkusza Nr 1, Nr 2 i Nr 3 stanowigcy odpowiednio zalgcznik nr 1, zalgcznik nr 2 i
zalgcznik nr 3 do niniejszej uchwaty;

3) przepisach szczegélnych iodrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;

4) obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem, w granicach opisanych w § 1 ust. 2 i
przedstawionych na rysunku planu;

5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajagcymi oraz
oznaczony symbolem (w ktérym cyfry oznaczajg numer terenu w obszarze planu, litery oznaczajg
przeznaczenie podstawowe terenu);

6) podstawowym przeznaczeniu — nalezy przez to rozumie¢ ustalone w planie przeznaczenie (funkcje),

przewazajgce w obrebie danego terenu, ktora obejmuje nie mniej niz 60% powierzchni dziatki na danym
terenie (chyba, ze ustalenia szczeg6towe planu stanowig inaczej);

7) dopuszczalnym przeznaczeniu — nalezy przez to rozumieé takie rodzaje przeznaczenia, ktére uzupehniaja
lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe na danym terenie, a nie s z nim sprzeczne;

8) froncie dzialki — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ dzialki, ktora przylega do drogi, z ktérej odbywa sig
glowny wjazd lub wejscie na dziatke;

9) istniejgcej zabudowie — nalezy przez to rozumie¢ budynki, obiekty budowlane wybudowane zgodnie z
przepisami prawa;

10) dzialce inwestycyjnej — nalezy przez to rozumie¢ teren, na ktérym realizuje sie jedng inwestycje (objeta
jednym pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem);

11) linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumie¢ granice migdzy terenami o réznym sposobie
uzytkowania, zagospodarowania lub o r6znym przeznaczeniu podstawowym ustalone niniejszym planem;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczong na rysunku planu, ktérej
nie moze przekroczy¢ $ciana budynku w kierunku ulicy lub sgsiedniej dziatki;

13) maksymalnej wysokosci budynkow - nalezy przez to rozumie¢ najwiekszy, nieprzekraczalny wymiar
pionowy budynku w metrach mierzony od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku a
najwyzszym punktem budynku, biegu potaci dachowych (kalenicy) zgodnie z przepisami szczeg6lnymi;

14) powierzchni terenu biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy pokryty roslinnoscia
oraz wodg powierzchniowg na terenie dziatki budowlanej a takze 50% sumy taraséw i stropodachéw o
powierzchni nie mniejszej niz 10 m? urzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podlozu
zapewniajgcym im naturalng wegetacje;

15) udziale powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie terenu biologicznie
czynnego na dzialce budowlanej w stosunku do powierzchni calej dziatki budowlanej;

16) maksymalnej powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wielko$¢ powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki;

17) intensywno$¢ zabudowy - nalezy rozumieé¢ jako wskaznik wynikowy stosunku sumy powierzchni
naziemnych kondygnacji budynkéw zlokalizowanych na danym terenie liczony w zewnetrznym obrysie
murdw do calej powierzchni dziatki;

18) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ dzialalno$¢ prowadzona w obiektach wolnostojgcych lub lokalach
uzytkowych wbudowanych, ktorej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci, a nie wytwarzanie
bezposrednio metodami przemystowymi débr materialnych;
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19) uslugach ucigzliwych — nalezy przez to rozumieé wszelkg dziatalno$¢ lub obiekty, ktore mogg
powodowac zanieczyszczenia $rodowiska, w tym ustugi i obiekty zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko jest obligatoryjny;

20) nieucigzliwych ushugach — nalezy przez to rozumieé dziatalno$¢ ustugowsa lub gospodarczg prowadzong
w ograniczonym zakresie, ktéra nie wywoluje zadnych ucigzliwosci na terenach sgsiednich ponad
obowigzujace normy i dopuszczalne wskazniki okreslone w przepisach odrebnych;

21) ucigzliwo$ci niewykraczajgcej poza granice dzialki — nalezy przez to rozumie¢ przypadek, w ktorym
wystepujace formy ucigzliwosci dzialan gospodarczych moga byé pomierzone, a ich skutki w
udokumentowany sposéb neutralizowane w obrebie granic dziatki inwestycyjne;j;

22) ucigzliwos$ci niewykraczajjcej poza lokal — nalezy przez to rozumie¢ przypadek, w ktorym wystepujace
formy ucigzliwosci dziatan gospodarczych mogg by¢ pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposob
neutralizowane w obrebie granic lokalu;

23) ucigzliwoS$ci obiektéw i urzadzen — nalezy przez to rozumie¢ negatywne ich oddzialywanie na otoczenie,
powodowane emisjg gazoéw, pyldw, zapachdéw, hatasu, promieniowania itp., a takze wynikajace ze
wzmozonego ruchu pojazdow zwigzanego z funkcjonowaniem tych obiektdéw i urzgdzen;

24) budynkach adaptowanych — nalezy przez to rozumie¢ budynki istniejgce przeznaczone do zachowania, z
mozliwoscig ich remontéw, przebudowy lub modernizacji i rozbudowy;

25) zabudowie uslugowej — nalezy przez to rozumie¢ budynek lub zespot takich budynkéw do prowadzenia
produkcji lub ustug dla ludnosci, w zakresie okreslonym przepisami szczeg6lnymi lub odrebnymi;

26) siedliskowym charakterze zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ zabudowang cze$¢ nieruchomosci
zwigzang z obstugg terendw rolnych w zakresie zabudowy mieszkaniowej, inwentarskiej i gospodarczej;

27) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ dostatecznie szeroki (o minimalnej szerokosci 3,0 m lub
innej, okreslonej w ustaleniach szczegétowych dla danego terenu) pas zwartej zieleni ztozony z gatunkow
dostosowanych do typu siedliska, oddzielajacy (w tym takze optycznie) lokalizowane budynki i urzgdzenia
przeznaczenia podstawowego od terendw sgsiednich o innym przeznaczeniu bgdz uzytkowaniu;

28) zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ zréznicowang gatunkowo zielen o charakterze ozdobnym —
wysokg i niskg — wypetniajacg powierzchni¢ terenu, a takze lokalizowang na sztucznie wykonanych lub
uksztattowanych miejscach (np. zielen w donicach, na dachach i ogrodzeniach, pngcza na elewacjach itp.);

29) zharmonizowaniu ogrodzei — nalezy przez to rozumie¢ dostosowanie wysokosci w tym rdwniez
wysokos$ci podmuréwek, uskokéw, kata nachylenia na spadkach, formy, materiatu i kolorystki ogrodzen
wystepujacych w ciggu;

30) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ remont uzupelniony wprowadzeniem nowych lepszych,
sprawniejszych, a nawet dodatkowych elementéw podnoszgcych sprawno$é i niezawodno$é
funkcjonowania urzadzen lub podnoszacych walory funkcjonalno-uzytkowe budynkéw i budowli;

31) zabudowie ustugowo - produkcyjnej — nalezy przez to rozumieé zabudowe zwigzang z dziatalno$cig
ustugowq i gospodarczg, w tym zwigzang z wytwarzaniem dobr materialnych metodami przemystowymi,
nie powodujgcymi na dziatkach i terenach przyleglych ucigzliwej dla $rodowiska emisji zanieczyszczen
oraz hatasu, przekraczajgcych normy okre§lone w przepisach odrgbnych;

32) zabudowie uslugowej w zabudowie mieszkaniowej - nalezy przez to rozumie¢ zabudowe zwigzang z
dzialalnoscig ustugowa nie powodujaca obnizenia standardow i warunkéw mieszkaniowych;

33) uslugach towarzyszacych — nalezy przez to rozumieé ustugi wspomagajgce funkcje podstawowa lub
uzupetniajgcg bezposrednio, powodujace zwigkszenie mozliwosci uzytkowych, zwiekszenie intensywnosci
wykorzystania terenu w celu jego uatrakcyjnienia, powodujace rozszerzenie ushug nie powodujgcych
negatywnego oddzialywania na funkcj¢ podstawowa, czasami konieczne rozszerzenie funkcji podstawowe;j
lub uzupetniajgcej o nowe formy dziatalnosci gospodarczej (blisko zwigzanej z funkcja podstawowq),
powodujgcg racjonalne wykorzystanie mozliwosci nieruchomosci, obiektu, przestrzeni dzialki;

34) utrzymaniu — nalezy przez to rozumie¢ zachowanie dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu i jego
funkcji, z prawem do konserwacji, remontu istniejgcej zabudowy;

35) malej architekturze - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty uzytkowe towarzyszace glownie
zagospodarowaniu terenéw zieleni urzadzonej, placéw, ulic, takie jak: fawki, kosze na $mieci, stupy
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ogloszeniowe, posagi, wodotryski, elementy dekoracyjne, piaskownice, hustawki, drabinki, niewielkie
obiekty kultu religijnego jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

36) pas technologiczny linii elektroenergetycznej 220 kV - teren wzdluz osi linii elektroenergetycznej o
napigciu 220 kV o szerokosci 50 metréow (po 25 metréw w obie strony od osi linii) w ktérym wystepuja
ograniczenia w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu w zwigzku z oddziatywaniem linii;

37) reklamie remontowo — budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ reklame umieszczong na rusztowaniu
oraz ogrodzeniu lub wyposazeniu placu budowy, stosowang tylko w trakcie robét budowlanych
prowadzonych na podstawie zgloszenia lub pozwolenia;

38) slupie ogloszeniowym — nalezy przez to rozumie¢ szczegdlny rodzaj nosnika w formie walca lub
graniastostupa o $rednicy lub szerokosci od 1,2 m do 1,6 m (na wysokosci czeéci ekspozycyjnej),
wysokosci od 2,7 m do 3,6 m dla czgéci ekspozycyjnej i maksymalnej wysokosci nie przekraczajacej 4,7 m,
stuzacy do umieszczania ogloszen i informacji oraz reklam;

39) szyldzie semaforowym — nalezy przez to rozumie¢ szyld zamocowany do $ciany budynku z ptaszczyzna
umieszczang pod katem do plaszczyzny $ciany budynku;

40) ekspozycji dynamicznej — nalezy przez to rozumie¢ ekspozycje trwajgcg krocej niz 10 sekund, w tym w
oswietleniu ekspozycji wprowadzanie efektéow widocznego migotania, zmiany natezenia o$wietlenia w
interwale krétszym niz 10 sekund oraz przejscia obrazéw w czasie krétszym niz 1 sekunda;

2. Pojecia wystepujace w uchwale niewyjasnione w ust. 1 nalezy interpretowaé zgodnie z definicjami
przyjetymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z
definicjami wynikajacymi z przepisow odrgbnych i Polskich Norm, obowigzujacych w dniu podjecia uchwaty,
oraz definicjami haset majgcych charakter stownikowy tj. wyjasniajacych znaczenie wyrazow.

Rozdzial 5.
Ustalenia og6lne obowigzujgce na calym obszarze objetym planem

§ 10. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowigzujgcymi jego ustaleniami:
1) granica obszaru objetego ustaleniami planu;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terendw;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej W istniejacych stanowisk archeologicznych;
6) granice i oznaczenia obiektow i terenéw chronionych na podstawie przepiséw odrebnych.
2. Szezegblowy wykaz elementéw obowigzujgcych umieszezony jest na rysunku planu.
3. Inne oznaczenia na rysunku planu posiadaja charakter informacyjny nie stanowig ustalen planu.

§ 11. 1. W planie wydziela si¢ liniami rozgraniczajgcymi tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania, zwane dalej terenami oraz opisuje si¢ je za pomoca symbolu literowego i numeru
porzadkowego.

2. Przedmiotem ustalen planu sg:
1) MIN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MR - tereny zabudowy zagrodowej;
3) M,U - tereny zabudowy mieszkaniowej i uslugowej;
4) U - tereny zabudowy ustugowej;
5) UK - tereny ustug kultu religijnego;
6) UO - tereny ustug os$wiaty;
7) P,S - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej, baz i sktadow;
8) TAG - tereny aktywizacji gospodarcze;j;
9) PE - tereny terendéw eksploatacji kopalin pospolitych;
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10) ZI - tereny zieleni izolacyjne;j;

11) ZC - teren cmentarza;

12) ZL - tereny lasow;

13) RP - tereny rolne (pola orne, sady);

14) RE/DRZ - tereny rolne (laki i pastwiska) w dolinach rzecznych;

15) WSp - tereny wéd plynacych (rzeka Wierzejka);

16) WS - tereny wod powierzchniowych $rédladowych (rowy, stawy ,zbiorniki wodne);
17) WSz - tereny wod powierzchniowych $rodlagdowych - projektowany zbiornik;

18) EE - tereny urzadzen elektroenergetycznych;

19) EF - tereny urzadzen fotowoltaicznych wraz ze strefg ochronng zwigzang z ograniczeniami w zabudowie
oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu;

20) NO - tereny oczyszczalni Sciekow;
21) WZ - tereny ujecia wody;

22) S8 — tereny drogi ekspresowej;

23) KDGP — tereny drogi klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego;

24) KDZ - drogi klasy zbiorczej,

25) KDL - drogi klasy lokalnej,

26) KDD - drogi klasy dojazdowej;

27) KDW — tereny drog wewnetrznych;

28) KDP — tereny ciggdw pieszo-jezdnych;

29) KS — tereny parkingow.

§ 12. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) ustala si¢ przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala si¢ nastgpujace zasady realizacji ogrodzen:

a) ogrodzenia od strony ulic powinny by¢ sytuowane w linii rozgraniczajacej, z tym ze dopuszcza sig ich
miejscowe wycofanie w glab dziatki w przypadku ominiecia istniejgcych przeszkéd (np. drzew, urzadzen
infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych,

b) ogrodzenia od strony ulic powinny spelnia¢ nastgpujace warunki: maksymalna wysokos$¢ ogrodzen nie
moze przekracza¢ 1,80 m od poziomu terenu, ogrodzenie powinno by¢ azurowe, dopuszcza sie
ogrodzenie pelne w miejscu lokalizacji zbiornikéw na nieczystosci stale oraz sytuowania urzadzen

pomiarowych (licznikow);
3) ustala si¢ nastgpujgce zasady w zakresie wygladu elewacji budynkéw:
a) dla budynkéw uzytecznosci publicznej - zakaz stosowania sidingu,

b) dla budynkdw mieszkalnych (oraz towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej budynkéw gospodarczych
i garazowych) ustala si¢ stosowanie na pokrycie dachéw materialéw w kolorze naturalnych pokryé
ceramicznych lub innych materialéw w kolorach naturalnych od ciemno-czerwonym badz bragzowym do

grafitowego wilacznie;
4) na istniejacych posesjach posiadajacych charakter siedliskowy zlokalizowanych na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza si¢ budowe, rozbudowe i przebudowe budynkéw inwentarskich;

5) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw gospodarczych i garazowych w
granicy dzialki (chyba, ze ustalenia szczeg6towe planu stanowig inaczej);

60) dopuszcza sig¢ lokalizacj¢ budynkéw na dziatkach budowlanych w odleglosci do 1,50 m od granicy z
sgsiednig dziatkg budowlang lub bezposrednio przy granicy, zgodnie z przepisami odrebnymi oraz jezeli
ustalenia szczegotowe niniejszej uchwaly nie stanowig inaczej;
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7) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu ustala sig,
ze do czasu zagospodarowania terenéw zgodnie z niniejszym planem, obowigzuje ich wykorzystanie
w sposdb dotychczasowy;

8) w zakresie obiektéw wysokosciowych i ograniczenia wysokosci: przed wydaniem pozwolenia na budoweg
wszystkich obiektéw (wiez, komindw, masztow, stupoéw itp.) o wysokosci 50,00 m npt. i wigkszej w
zakresie lokalizacji i oznakowania przeszkodowego nakazuje si¢ spetnienie warunkéw wynikajacych z
przepisow odrgbnych oraz prawa lotniczego; w pasie przebiegu radiolinii, wysoko$¢ projektowanych
obiektéw budowlanych nie powinna przekroczy¢ 20,00 m;

9) dla obiektéw budowlanych lub ich fragmentéw (bgdgcych w dobrym stanie technicznym) znajdujacych sig
pomig¢dzy linig rozgraniczajgcq drogi a linig zabudowy dopuszcza si¢ biezacg konserwacje i remonty, z
zakazem rozbudowy i nadbudowy obiektu, z mozliwoscig realizacji zadaszen, ostoni¢é, okapow, przeszklen
i zabudowy werand, gankéw, wykuszy, balkonow, czesci wejSciowych budynku oraz uzupetnien schodow i
podjazdow;

10) w obrebie calego obszaru objetego planem dla budowy obiektéw handlowych obowigzuje powierzchnia
sprzedazy do 2000 m?.

2. Jako zgodne z planem uznaje si¢:

1) wyznaczenie tras urzadzen liniowych oraz terenow urzadzen zwigzanych z kierunkiem rozbudowy
istniejgcych systemow infrastruktury technicznej, oraz wedtug zasad przyjetych w programach rozwoju
infrastruktury dla gminy Moszczenica oraz stosownie do warunkéw wynikajagcych ze szczegdtowych
rozwigzan technicznych, nie kolidujacych z innymi ustaleniami planu;

2) realizacje obiektéw shuzacych utrzymaniu i regulacji wod oraz zabezpieczeniu przed zagrozeniem
powodziowym.

3. Dla wszystkich kategorii terendw ustala si¢ nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) istniejgca zabudowa i urzadzenia mogg by¢ przebudowywane i rozbudowywane z zachowaniem ustalen w
zakresie zasad, warunkow, parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terendw dla poszczegdlnych wydzielonych kategorii terenow;

2) obowigzuje w przypadku uzupehiania istniejacych ciggéw zabudowy nowo realizowanymi budynkami,
tworzenie uporzadkowanych linii zabudowy wzdluz drég publicznych oznaczonych symbolami KDZ,
KDL i KDD, co oznacza lokalizacje budynkéw mieszkalnych w nawigzaniu do przewazajacego
usytuowania budynkéw przy danym odcinku trasy komunikacyjnej;

3) dopuszcza si¢ urzadzenie drugiej linii zabudowy i wtoérny podzial dzialek pod warunkiem uprzedniego
ustalenia dostepu tych dziatek do drogi publicznej, stosownie do odrebnych przepiséw prawnych;

4) obowigzuje odsunigcie zabudowy od granicy sgsiadujacych gruntéw lesnych zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami odrebnymi;

5) obowigzuje zapewnienie dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnych do obiektow uzytecznosei publicznej;

6) w granicach stref oznaczonych na rysunku planu, obowigzujg ustalenia zawarte w zapisie planu, stosownie
do okreslonego przeznaczenia terenu. Planowane inwestycje na terenie objetym planem w sgsiedztwie linii
kolejowych winny spelnia¢ wymogi w zakresie przepisow odrebnych o transporcie kolejowym oraz
przepiséw odrgbnych w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementdw ochrony akustycznej i wykonania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych. Zabrania
si¢ odprowadzenia wod opadowych i $ciekow na obszar kolejowy.

4. Ustala si¢ nastgpujace elementy kompozycji przestrzennej i zasady ich ksztaltowania jako dodatkowe
warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw objetych planem: ciagi zieleni — wskazujace odcinki drog i
ulic, dla ktérych obowigzuje urzadzenie zieleni wysokiej w formie ciggéw drzew z pozostawieniem luk
umozliwiajgcych otwarcia widokowe, pod warunkiem, ze zapewnia si¢ widocznos$¢ na skrzyzowaniach, przy
relacjach skretnych.

5. Dla wszystkich kategorii terendw ustala sie nastepujgce zasady:
1) w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

a) pokrycie zapotrzebowania w wode dla celéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
przez istniejgcy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode,
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b) dla nowych terenéw wyprzedzajaca lub réwnolegla w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowe
sieci wodociggowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardow w zakresie ilosci i jakosci
wody z uwzglednieniem ochrony przeciwpozarowe;j,

c¢) nowo projektowane przewody wodociggowe powinny by¢ wyposazone w hydranty zewnetrzne zgodnie z
przepisami i normami obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

2) w zakresie przeciwdzialania nadzwyczajnym zagrozeniom, w szczegdlnosci ochrony przed zagrozeniem
powodziami i osuwiskami: na obszarze objgtym planem tereny zagrozone powodziami oraz osuwiskami nie

wystepuja.
6. Ustala si¢ stref¢ ochrony sanitarnej bezposredniej od cmentarza, oznaczong na rysunku planu o
szerokosci 50,0 m.

7. W obrebie strefy ochrony sanitarnej bezposredniej od cmentarza obowigzuje zakaz lokalizacji:
1) nowych zabudowan mieszkalnych;
2) zaktadow przemystowych i przechowujgcych zywnosé;
3) zaktadéw zywienia zbiorowego;
4) studzien do celéw konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych;
5) w obrgbie strefy dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni urzadzonej badz izolacyjnej lub parkingu.
8. W zakresie zasad rozmieszczenia tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, szyldow ustala sie:

1) lokalizacja tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, szyldow w pasach drogowych zgodnie z
przepisami odr¢bnymi;

2) zakaz umieszczania tablic reklamowych, urzadzen reklamowych o ekspozycji dynamicznej;
3) zakaz umieszczania tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, szyldow:
a) na latarniach ulicznych,

b) w miejscach i w sposéb zastrzezony dla znakéw drogowych i oznakowania gminnego systemu
informacji lub w sposdb utrudniajgcy ich odczytanie,

¢) na drzewach, a takze w sposob powodujacy pogorszenie warunkow wegetacyjnych drzew,
d) na azurowych balustradach balkonéw i taraséw,

e)na urzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, jak szafki energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, na stupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych, itp., o ile elementy te
nie sg projektowane specjalnie jako nosniki,

f) odleglos¢ tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, szyldow nie moze by¢ mniejsza niz 15,0 m od
skrzyzowan drég i od znakéw drogowych;

4) zakaz umieszczania tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN) i zabudowy zagrodowej (MR);

5) wielkos$¢ powierzchni tablic reklamowych, urzadzen reklamowych nie wieksza niz:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowe;j i ustugowej (M,U)— 2,0 m2,
b) na terenach zabudowy ustugowej (U) — 1,0 m2,
¢) na terenach aktywizacji gospodarczej (TAG; P,S) — 10,0 m?;
6) zasady umieszczania tablic reklamowych, urzadzen reklamowych na przystankach komunikacji zbiorowe;j:

a) dopuszcza si¢ umieszczanie na wiatach przystankowych tablic reklamowych, urzadzen reklamowych,
zajmujgcych nie wigcej niz 70% powierzchni catkowitej $cian wiaty,

b) zakaz umieszczania tablic reklamowych, urzadzen reklamowych na dachu wiaty;

7) zasady umieszczania tablic reklamowych, urzadzen reklamowych na budynkach i budowlach, z
wylgczeniem reklam remontowo-budowlanych w okresie prowadzenia rob6t budowlanych:
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a) zakaz umieszczania na $cianach tablic reklamowych, urzadzen reklamowych przestaniajgcych okna,
detale architektoniczne oraz inne charakterystyczne elementy $ciany,

b) zakaz umieszczania na Scianach tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, ktérych plaszczyzna
ekspozycyjna osadzona bylaby nieréwnolegle do plaszczyzny S$ciany, z wylgczeniem szyldow
semaforowych,

¢) zakaz umieszczania na $cianach tablic reklamowych, urzadzen reklamowych, o facznej powierzchni na
danej $cianie przekraczajacej 10% powierzchni tej $ciany;

8) w zakresie zasad umieszczania szyldow:

a) zakaz umieszczania na $cianach szyldow wylacznie w obrebie kondygnacji parteru, z zastrzezeniem lit.
b,

b) taczna powierzchnia szyldéw, o ktérych mowa w lit. a na danej $cianie nie moze przekracza¢ 10%
powierzchni $ciany w obrysie parteru,

c) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ umieszczenia szyldéw semaforowych:
- 0 powierzchni ekspozycyjnej nie przekraczajacej 1,0 m?i wysiegu nie wigkszym niz 80,0 cm,
- wylgcznie jednego na budynku.

§ 13. 1. W zakresie zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala sie, zakaz:

a) utrzymywania rowéw Sciekowych,

b) likwidowania matych zbiornikéw wodnych, starorzeczy,

¢) wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wlasnych gruntow rolnych,

d) na terenach pol i igk zabrania si¢ grodzenia nieruchomosci przyleglych do powierzchni ciekéw wéd w
odlegtosci mniejszej niz 1,50 m od linii brzegowej;

2) ustala si¢ ochrong drzew i zespolow drzew oraz zadrzewien $rédpolnych i przywodnych, zachowanie
wstanie istniejgcym wszystkich rowéw spehiajacych role odbiornikéw woéd powierzchniowych, przy
zmianie uzytkowania terenéw nalezy zapewni¢ rozwigzanie dotyczacego prawidlowego odptywu wéd
zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) ustala si¢ wprowadzenie malej retencji;

4) na terenach 1gk i pastwisk w dolinach rzek dopuszcza si¢ lokalizacje stawéw rybnych przy zachowaniu
wymogow w zakresie przepisow odrebnych;

5) ustala si¢ ochrong woéd srédladowych rzek, naturalnej flory i fauny, wzdluz rzek nalezy utrzymaé
dotychczasowy charakter srodowiska;

6) ustala si¢ ochrong wdd podziemnych przez prowadzenie wzmozonego nadzoru sanitarnego, zakaz zrzutéw
sciekéw sanitarnych do rowéw, pél lub studni nieczynnych;

7) ustala si¢ ochrong stanu czystosci wod powierzchniowych przez zakonczenie budowy systemu kanalizacji
sanitarnej;

8) ustala si¢ obowigzek zachowania poziomu hatasu dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) MN - jak dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng,
b) MR - jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe zagrodows,
¢) M,U; U- jak dla terendéw przeznaczonych pod cele mieszkaniowo-ustugowe,

d) UO- jak dla terendéw przeznaczonych pod budynki zwigzane z czasowym lub statym pobytem dzieci lub
miodziezy,

e) 10 TAG, 12 TAG- jak dla terendw przeznaczonych pod zabudowe zagrodowa;

9) istniejaca zabudowa na terenach RE/DRZ, RP jest chroniona akustycznie jak dla terendw przeznaczonych
pod zabudowe zagrodowa;
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10) nalezy uwzgledni¢ zakazy i ograniczenia oraz obowigzek zachowania rygorow sanitarnych dla stref
ochronnych uje¢ wody;

11) obowigzek instalowania separatoréw substancji ropopochodnych na odptywach wdd opadowych z
utwardzonych placéw postojowych i manewrowych, parkingdw i stacji paliw zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

12) do czasu zakonczenia budowy kanalizacji, $cieki powinny by¢ gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodplywowych wybieranych i wywozone do oczyszczalni Sciekdw.

2. W zakresie melioracji:

1) dla wszystkich nieruchomosci przylegtych do wéd powierzchniowych publicznych zabrania si¢ grodzenia
w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia

przez ten fragment nieruchomosci;

2) w celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania urzadzen melioracji i odbioru wod powierzchniowych
na terenach rolnych obowigzuje maksymalne zachowanie istniejgcej sieci rowow, przy zmianie
uzytkowania tych terendéw konieczne jest zachowanie ich droznosci i przepustowosci:

a) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowych terenach melioracji wodnych szczegétowych nie ujetych
w ewidencji wod urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujacych z
realizowang inwestycjg, inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie do rozwigzania kolizji w
spos6b zapewniajacy prawidlowy odplyw wad, takze z terendw przylegtych,

b) rozwigzanie kolizji z istniejagcymi urzadzeniami melioracji wodnych szczegélowych powinno byé
dokonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami odr¢bnymi,

¢) po zmianie sposobu uzytkowania zmeliorowanych gruntéw w celu wykre$lenia z ewidencji wdd,
urzgdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw powierzchni zajetej pod zabudowe,
inwestor winien po dokonczeniu inwestycji dopelni¢ formalnosci zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 14. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej:

1) wyznacza sig¢ stref¢ ochrony konserwatorskiej ,,W” oznaczong na rysunku planu ,,W” —wystepowania
stanowisk archeologicznych:

a) dla stanowisk archeologicznych pokazanych na rysunku planu obowiazuje ich ochrona,

b) prowadzenie robét budowlanych badz ziemnych winno odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi
ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami;

2) obejmuje si¢ ochrong konserwatorskga cmentarz ewangelicko-augsburski z I potowy XX wieku w
miejscowosci Jarosty II, cmentarz winien by¢ zachowany;

3) plan ustala ochrong miejsc pamigci narodowe;.

§ 15. 1. 1. Na poszczeg6lnych terenach wyréznionych w planie, ustala sie¢ obowigzek zapewnienia potrzeb
parkingowych wedtug nastgpujgcych wskaznikow jako wielkosci minimalnych:

1) zabudowa mieszkaniowa: 2 stanowiska na dziatke, wliczajgc w to miejsca garazowe;
2) zabudowa ustugowa: 4 stanowiska na dziatke;

3) obiekty sportowe: 10 stanowisk na 100 miejsc;

4) obiekty handlowe i gastronomiczne: 2 miejsca na kazde 25 m? powierzchni uzytkowej;
5) dla funkcji produkeyjnej: 3 stanowiska na 10 zatrudnionych.

2. W terenach dla ktérych wymagana jest realizacja miejsc parkingowych lub zatok postojowych,
obowigzuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa

w ilosci:
1) 1 stanowisko — jezeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15;
2) 2 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40;
3) 3 stanowiska — jezeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100;

4) 4% ogélnej liczby stanowisk jezeli ogélna liczba stanowisk wynosi wiecej niz 100.
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3. Dla zapewnienia potrzeb parkingowych obowigzujg wskazniki okreslone w ust. 1 i ust. 2 o ile ustalenia
szczegdlowe dla poszczegolnych terendw nie stanowig inaczej.

§ 16. 1. W zakresie zasad scalania i warunkow podziatu nieruchomosci ustala si¢ szczegélowe zasady i
warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN + 3MN, 3aMN, 4MN -+ 24MN, obowigzuja:
a) powierzchnia dziatki budowlanej od 550 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki - 19,0 m,
c) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°;
2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1IMR + 4MR, 4aMR, SMR + 20MR obowigzuja:
a) minimalna powierzchnia dziatki wynoszgca 2000 m?,
b) maksymalna powierzchnia dziatki wynoszgca 3000 m?,
¢) maksymalna szeroko$¢ frontu dziatki - 35,0 m,
d) kat polozenia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°;
3) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1M,U + 4M,U obowigzuja:
a) minimalna powierzchnia dziatki inwestycyjnej wynoszgca 550 m2,
b) maksymalna powierzchnia dzialki inwestycyjnej wynoszaca 2500 m?,
¢) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki - 20,0 m,
d) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°;
4) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U + 5U obowigzuja:
a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wynoszgca 800 m2,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 20,00 m,
¢) kat polozenia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°;
5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UK obowigzuja:
a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wynoszaca 800 m2,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 20,00 m,
¢) kat polozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°;
6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO obowigzuja:
a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wynoszgca 2000 m2,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki - 30,00 m,
¢) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°;
7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P,S + 3 P,S obowiazuja:
a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wynoszaca 5000 m2,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 40,00 m,
¢) kat polozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°;
8)dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1TAG + 5TAG, 7TAG + 9TAG, 11TAG
obowiazuja:
a) minimalna powierzchnia dzialki inwestycyjnej wynoszgca 5000 m2,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki - 50,00 m,
¢) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°;
9) dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem 6 TAG obowigzuja:

a) minimalna powierzchnia dzialki inwestycyjnej wynoszgca 5000 m?,

Id: A09580BD-AD14-43C4-98C5-37B571D30159. Podpisany Strona 11



b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki - 50,00 m,

c) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°;
10) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10TAG obowigzuja:

a) minimalna powierzchnia dziatki inwestycyjnej wynoszgca 5000 m?,

b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki - 50,00 m,

c) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°;
11) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12TAG obowigzuja:

a) minimalna powierzchnia dziatki inwestycyjnej wynoszgca 4000 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki - 40,00 m,

c) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°;
12) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PE + 2PE obowigzuja:

a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wynoszgca 2000 m2,

b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki 20,00 m,

c) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°;
13) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS obowigzuja:

a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wynoszaca 200 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki - 20,00 m,

c) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°.

2. Na dziatkach budowlanych wydzielonych na rysunku planu z nieruchomos$ci wpisanych do ewidencji
gruntow jako tereny rolne, nalezy zapewni¢ dojazdy do pozostalej czesci nieruchomosci przeznaczonej w
planie jako tereny upraw rolnych (RP).

3. Geodezyjne podzialy nie moga powodowaé sytuacji, ktére uniemozliwialyby prawidlowe
zagospodarowanie dzialek sasiadujacych — zgodnie z funkcjg i warunkami zagospodarowania terenu oraz
przepisami szczegdlnymi:

1) nowoutworzone dziatki budowlane muszg mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej;

2) przy wydzielaniu dzialek budowlanych obowigzuje zapewnienie dojazdu do pél uprawnych o szerokosci
min. 6,0 m.

4. Parametry dzialek budowlanych okreslone w niniejszym paragrafie nie dotycza urzgdzen infrastruktury
technicznej i komunikacji oraz powstajacych w wyniku regulacji stanu prawnego, ktérej celem nie jest
wydzielenie dzialek budowlanych, lecz poprawa warunkéw istniejacego zagospodarowania.

§ 17. 1. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu
ustala sig, iz do czasu zagospodarowania terenéw zgodnie z niniejszym planem, obowigzuje ich wykorzystanie
w sposob dotychczasowy.

2. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie ustala sie.

Rozdzial 6.
Ustalenia dotyczgce komunikacji

§ 18. Drogi i ulice, znajdujace si¢ na obszarze planu i oznaczone symbolami: S8, KDGP, KDZ, KDL,
KDD s3 drogami publicznymi.

§ 19. Ustala si¢, ze obsluga komunikacyjna terendéw, o ktérych mowa w rozdziale 9, nastepuje z
przylegajacych ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, drég wewnetrznych i ciggdéw pieszo-jezdnych.

§ 20. Na obszarze objetym planem wyznacza si¢ nastepujgce tereny przeznaczone na cele obshugi
komunikacyjnej:

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem S8 - droga klasy ekspresowej;
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2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem S8 przeznaczony na wezet drogi klasy ekspresowej wraz
infrastruktura;

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDGP - droga klasy gléwnej ruchu przyspieszonego -
droga krajowa nr 91, dla ktérej ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania:

a) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych do 40,0 m,
b) w liniach rozgraniczajgcych ulic mozliwos$¢ lokalizacji sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, przy
uwzglednieniu wymagan okreslonych w przepisach szczegdlnych;
4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDZ istniejacej drogi klasy zbiorczej we wsi Jarosty -
droga powiatowa;

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDZ przeznaczony na przebieg drogi klasy zbiorczej, dla
ktorej ustala si¢ nastepujgce warunki zagospodarowania:

a) szeroko$¢ pasa ulicznego w liniach rozgraniczajacych 20,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyzowaniach,
zgodnie z rysunkiem planu, z uwagi na istniejace zainwestowanie dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmniejszenia
szerokosci na odcinkach zabudowanych w liniach rozgraniczajgcych do 16,0 m,

b) jedna jezdni¢ z dwoma pasami ruchu o szerokosci 3,5 m kazdy,

c¢) zachowanie istniejgcej zieleni,

d) chodniki dla pieszych zlokalizowane min. po jednej stronie jezdni,
e) dopuszcza si¢ lokalizacje Sciezki rowerowe;j,

f) w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwo$¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, przy
uwzglednieniu wymagan okreslonych w przepisach szczegdlnych,

g) mozliwos¢ lokalizacji elementéw malej architektury jak stupy ogloszeniowe, tawki, kosze na $mieci
i elementy dekoracyjne;

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01a KDZ przeznaczony na przebieg drogi klasy zbiorczej
(istniejgca droga powiatowa we wsi Karlin), dla ktérej ustala si¢ nastepujgce warunki zagospodarowania:

a) szeroko$¢ pasa ulicznego w liniach rozgraniczajacych 20,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyzowaniach,
zgodnie z rysunkiem planu, z uwagi na istniejgce zainwestowanie dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia
szerokosci na odcinkach zabudowanych w liniach rozgraniczajacych do 12,0 m,

b) jedng jezdni¢ z dwoma pasami ruchu o szerokosci 3,5 m kazdy,

c) zachowanie istniejgcej zieleni,

d) chodniki dla pieszych zlokalizowane min. po jednej stronie jezdni,

e) dopuszcza si¢ lokalizacje $ciezki rowerowe;j,

f) w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwo$¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, przy
uwzglednieniu wymagan okreslonych w przepisach szczegdlnych,

g) mozliwos¢ lokalizacji elementéow malej architektury jak stupy ogloszeniowe, tawki, kosze na $mieci
i elementy dekoracyjne;

7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02 KDZ - istniejaca droga, przeznaczona na przebieg drogi
klasy zbiorczej, dla ktérej ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania: szeroko$¢ pasa drogowego
w liniach rozgraniczajacych 20,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyzowaniach, zgodnie z rysunkiem planu;

8) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 03 KDZ + 05KDZ - projektowane drogi zbiorcze, dla ktérej
ustala si¢ nastgpujgce warunki zagospodarowania: szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych
20,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyzowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, wraz z poszerzeniami na
skrzyzowaniach, zgodnie z rysunkiem planu;

9) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDL + 014KDL przeznaczony na przebieg drogi klasy
lokalnej, dla ktérej ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania:

a) szeroko$¢ pasa ulicznego w liniach rozgraniczajacych:

- 12,0 m = 15,0 m w terenach mieszkaniowych i ustugowych, wraz z poszerzeniami na skrzyzowaniach,
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-min.15,0 m w terenach przemysfowych i aktywizacji gospodarczej wraz z poszerzeniami na
skrzyzowaniach,

b) jedng jezdni¢ z dwoma pasami ruchu o szerokosci minimum 3,5 m kazdy w terenach przemystowych i
minimum 3,0 m kazdy w terenach mieszkaniowych i ustugowych,

¢) chodniki dla pieszych zlokalizowane min. po jednej stronie jezdni,
d) mozliwos¢ lokalizacji $ciezek rowerowych,

e) w liniach rozgraniczajgcych ulic mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, przy
uwzglednieniu wymagan okreslonych w przepisach szczegdlnych,

f) mozliwo$¢ lokalizacji elementéw malej architektury jak stupy ogloszeniowe, fawki, kosze na $mieci i
elementy dekoracyjne,

g) dla drég oznaczonych na rysunku planu symbolem 01 KDL, 07 KDL ustala si¢ przebudowe i rozbudowe
(poszerzenie) istniejgcej drogi serwisowej w celu przystosowania jej do parametréw techniczno -
uzytkowych umozliwiajgcych funkcjonowanie drogi jako drogi klasy lokalnej obshugujacej przylegle
tereny aktywizacji gospodarczej;

10) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 01KDD + 018 KDD, przeznaczone na przebieg drog klasy
dojazdowej, dla ktérych ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania:

a) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych:
- 10,0 m + 12,0 m w terenach mieszkaniowych i ustugowych,

-min.10,0 m w terenach przemystowych i aktywizacji gospodarczej wraz z poszerzeniami na
skrzyzowaniach, zgodnie z rysunkiem planu,

b) jedng jezdni¢ z dwoma pasami ruchu o szerokosci minimum 3,5 m kazdy w terenach przemyslowych i
minimum 3,0 m kazdy w terenach mieszkaniowych i ustugowych,

¢) chodniki dla pieszych zlokalizowane min. po jednej stronie jezdni,

d) w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, przy
uwzglednieniu wymagan okreslonych w przepisach szczegdlnych,

e) mozliwo$¢ zakonczenia placem manewrowym,
f) mozliwos¢ lokalizacji elementéw matej architektury jak fawki, kosze na $mieci i elementy dekoracyjne,
g) na terenach rolnych mozliwo$¢ mijanki;

I1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDW okresla droge wewnetrzna, dla ktérej ustala sie na
terenie rolnym szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych minimum 5,0 m;

12) plan dopuszcza wyznaczenie nowych drég wewnetrznych w obrebie terenéw, o ktérych mowa w zapisie
planu, zapewniajacych ich prawidlowa obstuge komunikacyjna;

13) plan adaptuje niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, drogi polne i drogi lesne;

14) teren oznaczony na rysunku planu symbolami 1 KDP i 2 KDP stanowig ciagi pieszo - jezdne, dla ktérych
ustala si¢ szeroko$¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych minimum 5,0 m;

15) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS stanowi projektowany parking na powierzchni terenu,
na 20 stanowisk samochodéw osobowych, w tym 2 stanowiska dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowg. Dla terenu 1KS ustala sie¢:

a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wynoszaca 200 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki - 20,00 m,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) intensywno$¢ zabudowy —min 0,05 max. 0,12,

e) ustala si¢ minimalny procentowy wskaznik udzialu powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 10 %,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy —90%,

2) wysokos¢ zabudowy — do okapu do 2,50 m, %
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h) w zakresie rodzaju dachu oraz kata nachylenia dachu — dachy jedno lub dwuspadowe o kgcie nachylenia
potaci dachu do 15°.

Rozdzial 7.
Ustalenia dotyczgce infrastruktury technicznej

§ 21. 1. W zakresie lokalizacji urzadzen sieciowych infrastruktury technicznej plan dopuszcza budowe i
modernizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drog, zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

2. Ustala si¢ zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej:

1) sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy lokalizowa¢ w planowanych i
istniejgcych pasach drogowych, a w przypadku lokalizowania na innych terenach — w sposéb
podporzadkowany okreslonej w planie funkcji terenu i nie kolidujacy z planowang zabudowa;

2) potozenie i parametry techniczne sieci podlegaja uszczegétowieniu w projektach budowlanych;

3) w pasach drogowych sieci infrastruktury technicznej powinny by¢ sytuowane z zachowaniem odleglosci
pomiedzy poszczegélnymi sieciami oraz odleglosci od charakterystycznych linii pasa drogowego;
podlegajg uszczegdlowieniu w projektach budowlanych;

4) w pasach drogowych ulic istniejgcych sieci infrastruktury technicznej uzytku powszechnego mogg by¢, w
przypadkach uzasadnionych, sytuowane w sposéb inny niz przedstawione na rysunku planu, pod
warunkiem wykazania w projekcie budowlanym, ze odmienne usytuowanie nie utrudni przewidzianej w
planie przebudowy ulicy oraz usytuowania pozostatych sieci;

5) w przekrojach istniejacych i planowanych paséw drogowych (poza jezdniami) nalezy uwzglednié
lokalizacje istniejgcych i planowanych linii kablowych elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
oraz istniejgcych i planowanych kablowych sieci teletechnicznych niepokazanych na rysunku planu;
parametry, szczegolowy przebieg i lokalizacja sieci okreslone zostang w projektach budowlanych;

6) w pasach drogowych planowanych drég wewngtrznych nieokreslonych na rysunku planu sieci
infrastruktury technicznej lokalizowaé zgodnie z przepisami odrebnymi;

7) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej uzytku powszechnego nalezy projektowaé i budowad,
uwzgledniajgc potrzeby okreslonej w planie zabudowy oraz potrzeby zabudowy na terenach przyleglych
nieobjetych planem, a wskazanych w studium jako tereny inwestycyjne (potencjalni uzytkownicy sieci);

8) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia tranzytowych sieci infrastruktury technicznej niepokazanych
na rysunku planu wykonanie ich nie bgdzie sprzeczne z ustaleniami planu pod warunkiem, ze ich przebieg
nie bedzie kolidowat z istniejacg i planowang zabudowag;

9) mozliwos¢ lokalizacji stacji transformatorowych w granicach planu zgodnie z przepisami odrebnymi.
3. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:
1) zasilanie w wode z wodociagu z sieci rozdzielczej zlokalizowanej wzdluz istniejacych dréog;

2) jako podstawe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy systemu wodociggowego
nalezy przyja¢ obowigzujace programy;

3) budowg nowych odcinkéw sieci wodociagowej w liniach rozgraniczajgcych drég poza pasami jezdni;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci wodociggowej poza liniami rozgraniczajacymi drég zgodnie z przepisami
odrebnymi;

5) przy realizacji nowych i przebudowie istniejacych uje¢ i sieci wodociaggowych, w obszarze planu,
obowigzuje zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w zakresie zrodet zaopatrzenia i sieci
hydrantéw nadziemnych;

6) nakaz podtgczania nowych odbiorcédw do sieci wodociggowej po jej wybudowaniu;

7) do czasu realizacji sieci wodociggowej dopuszcza si¢ indywidualne ujecia wod zgodnych z przepisami
odrgbnymi.

4. W zakresie odprowadzania $ciek6w sanitarnych oraz wod opadowych ustala sie:

1) nakaz odprowadzania sciekow sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacyjnej po jej realizacji;
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2) budowe oczyszczalni Sciekow wraz z zagospodarowywaniem ofertowych terendw aktywizacji
gospodarczej oraz nowych odcinkdw sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych drog lub poza liniami
rozgraniczajgcymi drog zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) mozliwos¢ stosowania rozwigzan indywidualnych w tym przydomowych oczyszczalni $ciekow, do czasu
objecia poszczegdlnych terendw siecig kanalizacyjng;

4) jako podstawe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy ukladu kanalizacji
Sciekowej nalezy przyja¢ obowigzujgce programy;

5) nakaz podigczania nowych odbiorcéw do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu;

6) zakaz odprowadzania wéd opadowych zanieczyszczonych produktami organicznymi, ropopochodnymi i
mineralnymi do ciggéw kanalizacji deszczowej, do wdd otwartych i do gruntu bez uprzedniego

podczyszczenia;

7) nakaz odprowadzania nadmiaru wod deszczowych, przekraczajacych swojg iloscig chlonno$é gruntu, do
sieci kanalizacji deszczowej lub do odbiornika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

8) w przypadku braku mozliwosci wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej obowigzuje maksymalne
zatrzymanie i wykorzystanie wod opadowych w obrebie dziatki budowlanej poprzez odprowadzenie
powierzchniowe, do dotéw chtonnych lub zbiornikdw retencyjnych;

9) dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych do lokalnego ukladu odwadniajgcego — do rowow,
zbiornikéw lub ciekéw wodnych za zgoda wiasciciela lub zarzadcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

10) zabrania si¢ odprowadzania wdéd opadowych, roztopowych i $ciekéw na tereny kolejowe oraz do
kolejowych urzadzen odwadniajgcych.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

1) zasilanie w gaz ziemny przewodowy za posrednictwem istniejgcej i projektowanej sieci;

2) budowg nowych gazociggéw w liniach rozgraniczajacych drog, poza pasami jezdni, zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

3) jako podstawe do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci gazowej nalezy
przyja¢ obowigzujgce programy;

4) linig ogrodzen w odlegtosci min. 0,5 m od gazociggu $redniego ci$nienia;

5) szafki gazowe (otwierane na zewngtrz od strony ulicy) winny by¢ lokalizowane w linii ogrodzen, w
pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecig gazowa;

6) plan adaptuje przebieg istniejgcych gazociggdéw wysokiego cisnienia:
a) gazocigg wysokiego ci$nienia DN 400 MOP 3,2 MPa relacji: Piotrkéw Tryb. - £6dz,
b) gazocigg wysokiego cisnienia DN 150 MOP 3,2 MPa relacji: Jarosty — Betchatow,
¢) gazocigg wysokiego ci$nienia DN 150 MOP 3,2 MPa stanowigcy przylacze do SP I w miejscowosci
Wola Bykowska,

d) strefa kontrolowana niezbgdna do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych wynosi odpowiednio 8,00
m (po 4,00 m na strong od osi gazociaggu DN 400) oraz 4,00 m (po 2,00 m na strone od osi gazociggu DN

150),

e) strefa kontrolowana dla gazociaggu wysokiego ci$nienia DN 200 wynosi 6,00 m po 3,00 m na strong
gazociagu,

f) projektowane obiekty budowlane w poblizu istniejacych gazociggdéw wysokiego cisnienia DN 400 i DN
150 muszg by¢ usytuowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi,

g) w poblizu gazociggu wysokiego ci$nienia DN 400 nalezy zachowaé nastepujace odlegtosci bezpiecznej
zabudowy:

- dla budynkéw mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej po 15,00 m w odleglosci
poziomej z obu stron osi gazociagu,

- dla wolno stojacych budynkéw niemieszkalnych po 15,00 m w odleglosci poziomej z obu stron osi

gazociggu 7
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- dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego po 16,25 m w odleglosci poziomej
z obu stron osi gazociagu,

- dla parkingéw samochodowych (od granicy terenu) po 15,00 m w odleglosci poziomej z obu stron osi
gazociggu,

- dla przewodow kanalizacyjnych, kanatow sieci cieplnej, kanalizacji kablowej, wodociggow, kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych majacych bezposrednie polaczenie z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat, uktadanych wzdtuz osi gazociagu po 15,00 m w odlegtosci poziomej z obu stron
osi gazociagu,

- dla przewoddéw kanalizacyjnych, kanalow sieci cieplnej, kanalizacji kablowej, wodociggéw, kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie majgcych bezposredniego polgczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, ukladanych wzdluz osi gazociggu po 7,00 m w odleglosci
poziomej z obu stron osi gazociagu,

- pas gruntu o szerokosci po 2,00 m w odleglosci poziomej z obu stron osi gazociggu musi by¢ wolny
od drzew i krzewow,

-w przypadku skrzyzowania gazociggu z przewodami kanalizacyjnymi, rurociggowymi, kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy dokona¢ odrebnego uzgodnienia z gestorem
sieci, w przypadku skrzyzowania gazociggu wysokiego ci$nienia z drogg dojazdowa nalezy zachowaé
1,20 m w odlegtosci pionowej od zewngtrznej powierzchni gazociggu do powierzchni drogi,

h) w poblizu gazociggu wysokiego cisnienia DN 150 nalezy zachowaé nastepujace odlegtosci bezpiecznej
zabudowy:

- dla budynkoéw mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej po 15,00 m w odleglosci
poziomej z obu stron osi gazociggu,

- dla wolno stojgcych budynkow niemieszkalnych po 15,00 m w odleglo$ci poziomej z obu stron osi
gazociagu,

- dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego po 15,00 m w odleglosci poziomej
z obu stron osi gazociagu,

- dla parkingdéw samochodowych (od granicy terenu) po 15,00 m w odlegtosci poziomej z obu stron osi
gazociagu,

- dla przewodoéw kanalizacyjnych, kanaldéw sieci cieplnej, kanalizacji kablowej, wodociggow, kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych majgcych bezposrednie polgczenie z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat, uktadanych wzdtuz osi gazociggu po 15,00 m w odleglosci poziomej z obu stron
osi gazociagu,

- dla przewodow kanalizacyjnych, kanatow sieci cieplnej, kanalizacji kablowej, wodociggow, kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych niemajgcych  bezposredniego  pofgczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, uktadanych wzdtuz osi gazociggu po 5,00 m w odleglosci
poziomej z obu stron osi gazociggu,

- pas gruntu o szerokosci po 2,00 m w odleglosci poziomej z obu stron osi gazociggu musi by¢ wolny
od drzew i krzewdw,

-w przypadku skrzyzowania gazociggu z przewodami kanalizacyjnymi, rurociggowymi, kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy dokonaé¢ odrebnego uzgodnienia z gestorem
sieci,

- w przypadku skrzyzowania gazociggu wysokiego ci$nienia z drogg dojazdowg nalezy zachowaé 1,20
m w odlegtosci pionowej od zewngtrznej powierzchni gazociggu do powierzchni drogi,

i) w przypadku modernizacji sieci obowigzywaé beda strefy oddzialywania gazociggu zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi odr¢bnymi przepisami,

j) dopuszcza sig¢ adaptacje istniejgcych obiektow.
6. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:
1) utrzymanie podstawowego zrddla zasilania w energie elektryczna;

2) mozliwos¢ budowy nowej sieci elektroenergetyczne;j;
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3) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujacych site wiatru do produkcji energii (silownie wiatrowe,
elektrownie wiatrowe);

4) zasilanie odbiorcow w energi¢ elektryczng za posrednictwem istniejgcych i nowoprojektowanych stacji
transformatorowych, lokalizacja nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na wydzielonych dziatkach
terenu o wymiarach odpowiednio 6 m x 5 m dla stacji wnetrzowych lub 3 m x 2 m w przypadku stacji
stupowych z dojazdem z drogi publicznej; ewentualna konieczno$¢ przesunigcia lokalizacji stacji
transformatorowych badz zwigkszenia ich ilosci nie wymaga zmiany niniejszej uchwaly przy zachowaniu
WW. Wymogow;

5) budowe oswietlenia ulicznego w liniach rozgraniczajacych drég;

6) mozliwos¢ przebudowy istniejgcych sieci elektroenergetycznych napowietrznych poprzez skablowania
zgodnie z przepisami odrgbnymi;

7) budowe nowych stacji transformatorowych w lokalizacji i ilosci, ktore okresli wymagane opracowanie
branzowe, zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) dla stacji transformatorowych i linii elektroenergetycznych zaklada si¢ wymog zapewnienia niezbednego
dostepu dla ich budowy i eksploatacji;

9) utrzymanie korytarza wolnego od budynkéw mieszkalnych i innych o charakterze chronionym okreslonych
w przepisach odrebnych o szerokosci po 7,5 m od osi linii napowietrznej 15 kV, jako strefa oddziatywania
pol elektromagnetycznych, nie dotyczy kablowych linii elektroenergetycznych;

10) dla istniejgcej linii 220 kV relacji ,,Janéw-Piotrkdw” wraz z pasem technologicznym ustala sie:

a) w pasie technologicznym linii obowigzuje zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych oraz obiektow
budowlanych przeznaczonych na staly i czasowy pobyt ludzi,

b) lokalizacja obiektéw budowlanych zawierajacych materialy niebezpieczne pozarowe, stacji paliw i stref
zagrozonych wybuchem w poblizu linii elektroenergetycznej powinna uwzgledniaé wymogi okreslone w
przepisach odr¢bnych oraz normach dotyczacych projektowania linii elektroenergetycznych,

¢) zakazuje si¢ tworzenia hald, nasypow oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odlegtosci 5,5 m
dla linii 220 kV, od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w $wietle koron),

d) dopuszcza si¢ wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejacej linii,

e) dopuszcza si¢ budowe elektroenergetycznej linii wielotorowej, wielonapigciowej po trasie istniejace;
linii elektroenergetycznej. Obecnie istniejaca linia elektroenergetyczna o napigciu 220kV zostanie w
takim przypadku poddana rozbiérce przed realizacjg nowej linii,

f) dopuszcza si¢ takze odbudowe, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacej linii oraz linii, ktéra w
przysziosci zostanie ewentualnie wybudowana na jej miejscu. Realizacja tych inwestycji po trasie
istniejgcej linii nie wylgcza mozliwoscei rozmieszczania stupédw oraz podziemnych, naziemnych lub
nadziemnych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z linii w innych niz dotychczasowe
miejscach,

g) teren w pasie technologicznym linii nie moze by¢ kwalifikowany jako teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowa ani jako teren zwigzany z dzialalnoscia gospodarczg (przesytowa) Wiasciciela linii;

IT) w przypadku modernizacji sieci obowigzywa¢ beda strefy oddzialywania zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;
12) dla usytuowania urzadzen elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

7. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ zaopatrzenie z lokalnych zrodet ciepta przy wykorzystaniu
ekologicznych no$nikéw energii (prad elektryczny, gaz, olej opatowy niskosiarkowy, energia odnawialna,
wierzba energetyczna, ekogroszek, badz inne nosniki spalane w urzadzeniach o wysokim poziomie czystosci
emisji).

8. W zakresie telekomunikacji ustala sig:

1) obstuge przez dotychczas funkcjonujace automatyczne centrale telefoniczne oraz przez magistrale
Swiattowodowag;

2) budowg sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
dysponenta sieci;
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3) rozbudowe sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajacych drog z dopuszczeniem przebiegu
napowietrznych linii telefonicznych poza liniami rozgraniczajgcymi.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig:

1) gromadzenie i selekcj¢ odpadéw na posesjach w urzgdzeniach przystosowanych do ich gromadzenia,
zgodnie z systemem przyjetym w gospodarce komunalnej gminy;

2) w przypadku powstawania, zwlaszcza w zakladach przemyslowych, odpadéw z grupy niebezpiecznych,
ktére ze wzgledu na pochodzenie, sklad chemiczny, biologiczny badz inne wiasciwosci mogg stanowic¢
zagrozenie dla ludzi badz srodowiska, obowigzuje czasowe ich przechowywanie w szczelnych pojemnikach
na terenie wiasnej nieruchomosci, po czym transportowanie do zakladow przetwoérczych, a czgsci
nienadajgce si¢ do wykorzystania — na miejsca skladowania, specjalnie dla tych odpadéw wyznaczone
zgodnie z przepisami odrebnymi.

10. Ustalenia ogo6lne dotyczgce infrastruktury techniczne;j:

1) plan dopuszcza realizacj¢ nieprzewidzianej w nim infrastruktury technicznej na wszystkich obszarach w
razie wystgpienia takiej potrzeby pod warunkiem maksymalnego respektowania funkcji danego terenu;

2) plan adaptuje przebieg dalekosigznego rurociggu naftowego DN 250 wraz ze strefg oddzialywania i
utozonego obok niego kabla $wiattowodowego relacji Koluszki-Borondw stanowigcg inwestycje¢ o zasiggu
ponadlokalnym.

Rozdziatl 8.
Ustalenia wysoko$ci stawki procentowej od wzrostu wartosci nieruchomosci

§ 22. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala si¢ wysoko$¢ stawki procentowej, stuzacej naliczeniu jednorazowej oplaty od wzrostu
wartosci nieruchomosci, w wyniku uchwalenia planu:

1) 15% - dla terenéw oznaczonych symbolem P,S; TAG;
2) 5% - dla terendw oznaczonych symbolem MN;

3) 5% - dla terenéw oznaczonych symbolami U;

4) 0,1 % - dla pozostatych terenow.

Rozdzial 9.
Ustalenia szczegélowe

§ 23. 1. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN+3MN, 3aMN, 4MN-+24MN
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne — zabudowa ustugowa o wielkosci nieprzekraczajgcej 40% powierzchni terenu
o funkcji podstawowej o ucigzliwosci niewykraczajgcej poza granice dziatki budowlanej, do ktérej inwestor
posiada tytut prawny.

2. Dla terenéw wymienionych w ust. 1 obowiazujg nastepujgce zasady zagospodarowania i ksztattowania
zabudowy:

1) ustala si¢ minimalng wielko$¢ nowotworzonej dziatki inwestycyjnej wynoszacg 550 m?;
2) minimalna szerokos¢ frontu nowotworzonej dziatki 19,00 m;

3) zachowuje sig¢ istniejace zagospodarowanie z dopuszczeniem jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
zgodnie z ustaleniami dla nowej zabudowy;

4) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) intensywnos¢ zabudowy min. 0,2 , max 0,6;

6) ustala si¢ minimalny procentowy wskaznik udzialu powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 30 %;
7) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30 %;

8) wysokos¢ zabudowy — 12 m w najwyzszym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokosci do 3 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze uzytkowe);
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9) dachy dwuspadowe lub wielopotaciowe o kacie nachylenia dachu 30 — 45° (przy zastosowaniu dachéw
mansardowych dopuszcza si¢ inne katy nachylenia potaci dachow, odpowiednio do ich formy i

konstrukeji);

10) ustala si¢ nawigzywanie do istniejgcej zabudowy w sgsiedztwie (gabaryty budynku, poziom parteru,
ksztalt dachu, kolorystyka elewacji, detale), w celu tworzenia jednorodnych zespoléw urbanistyczno —

architektonicznych;

11) dopuszcza si¢ lokalizacje uslug w formie pomieszczen wbudowanych w bryle budynku mieszkalnego,
badz jako obiektdéw parterowych wolnostojgcych tworzacych oprawe architektoniczng i estetyczna;

12) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ garazy i obiektéw gospodarczych wbudowanych w bryte budynku mieszkalnego
lub integralnie z nim zwigzanych;

13) dopuszcza sie lokalizowanie garazy i obiektow gospodarczych w formie wolnostojacej oraz mozliwosé
ich zblokowania z zabudowg usytuowang przy granicy o podobnym przeznaczeniu znajdujgcg si¢ na dziatce

sgsiada;

14) maksymalna wysokos¢ garazu lub budynku gospodarczego do 5,0 m, wylgcznie jako obiektu
jednokondygnacyjnego, ksztalt dachu jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia

dachu od 12° do 25°;

15) przeznaczeniem dopuszczalnym jest funkcja ustugowa o ucigzliwosci niewykraczajgcej poza granice
lokalu;

16) obowigzujg odpowiednio ustalenia ogdlne.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 21MN dla nowej zabudowy mieszkaniowej potozonej na
obszarach sasiadujacych bezposrednio z linig kolejowa, ustala sie konieczno$¢ zastosowania przez
potencjalnych inwestoréw rozwigzan minimalizujacych oddzialywanie halasu, zgodnie z dobra, praktyka
akustyki architektonicznej, polegajacych m.in. na:

1) odpowiednim usytuowaniu budynkdéw na dziatce;
2) stosowaniu szczelnej stolarki okiennej;

3) ksztaltowaniu bryly budynku w taki sposob, aby hatas komunikacyjny nie docieral z zewnatrz do wnetrza
struktury zabudowanej;

4) stosowaniu na elewacjach budynkéw rozwigzan architektonicznych o charakterze rozpraszajacym hatas;

5) projektowaniu rozktadéw pomieszczen w budynkach, uwzgledniajacych najkorzystniejsze potozenie ich w
stosunku do zZrodel halasu;

6) stosowanie odpowiednich przegrod z zieleni dZzwiekoizolacyjnej od strony linii kolejowe;.
§ 24. 1. 1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami M,U ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa i ustugowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne —infrastruktura techniczna.

2. Dla zabudowy ustugowej nalezy zapewni¢ niezbedng ilo$¢ miejsc parkingowych w pasach drogowych
ulic obstugujgcych i na dziatkach okreslong w ustaleniach ogo6lnych.

3. Obowigzuja nastepujace zasady zagospodarowania i ksztaltowania zabudowy:
1) ustala si¢ wielkos¢ nowotworzonych dzialek inwestycyjnych o powierzchni od 550 m2do 2500 m?;
2) min. szer. frontu nowotworzonej dziatki 20,00 m;

3) zachowuje sie istniejace zagospodarowanie z dopuszczeniem jego przebudowy, rozbudowy zgodnie z
ustaleniami dla nowej zabudowy;

4) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
5) intensywnos¢ zabudowy do min 0,2 max 0,5;
6) ustala si¢ minimalny procentowy wskaznik udziatu powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 30 %;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40 %;
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8) wysokos¢ zabudowy — do 12 m w najwyzszym punkcie kalenicy;

9) dachy dwu lub wielopotaciowe o kacie nachylenia dachu 20— 45° (przy zastosowaniu dachéw
mansardowych dopuszcza si¢ inne katy nachylenia pofaci dachéw, odpowiednio do ich formy i
konstrukcji), dopuszcza si¢ dachy ptaskie o kacie nachylenia dachu do 15°;

10) dopuszcza si¢ nawigzywanie do istniejacej zabudowy w sasiedztwie (gabaryty budynku, poziom parteru,
ksztalt dachu, kolorystyka elewacji, detale), w celu tworzenia jednorodnych zespoléw urbanistyczno —

architektonicznych;

11) dopuszcza sig lokalizacje garazy i obiektow gospodarczych wbudowanych w bryle budynku mieszkalnego
lub integralnie z nim zwigzanych;

12) dopuszcza si¢ lokalizowanie garazy i obiektow gospodarczych w formie wolnostojgcej oraz mozliwosé
ich zblokowania z zabudowg usytuowang przy granicy o podobnym przeznaczeniu znajdujgcq sie na dzialce
sgsiada;

13) maksymalna wysoko$¢ garazu lub budynku gospodarczego 6,0 m, wylacznie jako obiektu
jednokondygnacyjnego, ksztatt dachu dwu lub wielopotaciowe o kacie nachylenia dachu 20 — 45° (przy
zastosowaniu dachéw mansardowych dopuszcza si¢ inne katy nachylenia potaci dachéw, odpowiednio do
ich formy i konstrukcji), dopuszcza si¢ dachy plaskie o kacie nachylenia dachu do 15°;

14) pozostale ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu wg. ustalen ogolnych planu.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 4M,U, dla nowej zabudowy mieszkaniowej potozonej na
obszarach sgsiadujgcych bezposrednio z linig kolejowa, ustala si¢ konieczno$é zastosowania przez
potencjalnych inwestoréw rozwigzan minimalizujagcych oddzialywanie hatasu, zgodnie z dobrg praktyka

akustyki architektonicznej, polegajacych m.in. na:
1) odpowiednim usytuowaniu budynkéw na dzialce;
2) stosowaniu szczelnej stolarki okiennej;

3) ksztaltowaniu bryly budynku w taki sposob, aby halas komunikacyjny nie docieral z zewnatrz do wnetrza
struktury zabudowanej;

4) stosowaniu na elewacjach budynkéw rozwiazan architektonicznych o charakterze rozpraszajacym hatas;

5) projektowaniu rozktadéw pomieszczen w budynkach, uwzgledniajacych najkorzystniejsze potozenie ich w
stosunku do Zrdodel hatasu;

6) stosowanie odpowiednich przegrod z zieleni dzwigkoizolacyjnej od strony linii kolejowe;.

§ 25. 1. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IMR -+ 4MR, 4aMR, 5SMR + 20MR
ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi nieucigzliwe i nieucigzliwa dzialalno$¢ gospodarcza w tym obiekty handlu, gastronomii, rzemiosta
ustugowego i produkcyjnego stuzace zaspokajaniu potrzeb na poziomie lokalnym o wielkosci
nieprzekraczajacej 35% powierzchni terenu dziatki budowlanej,

b) produkcja rolna, hodowlana, ogrodnicza i obstuga z zakresu gospodarki rolnej na powierzchni do 50%
dziatki budowlane;j.

2. Dla terenéw wymienionych w ust. 1 ustala sie:

1) eliminowanie w obiektach istniejgcych funkcji kolidujacych z funkcjami obszaru i adaptowania tych
obiektdw na cele z nimi niesprzeczne;

2) zasady zagospodarowania i ksztattowania zabudowy:

a) stosowanie niewielkich gabarytow zabudowy, nieprzekraczanie wysokoéci 3 kondygnacji naziemnych w
budynkach mieszkalnych,

b) wysokos¢ kalenicy do 12,50 m,

¢) powierzchnia dzialek dla zabudowy zagrodowej do 3000 m2,
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d) intensywno$¢ zabudowy min 0,15 max 0,4,
e) maksymalna szeroko$¢ frontu dziatki do 35,00 m,
f) preferowanie form architektury tradycyjnej i tradycyjnych materialow wykonczeniowych,

g) wysokos¢ zabudowy do gzymsu lub okapu do 8,00 m,

h) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachu od 30° do 45°, dopuszcza si¢ dachy
ptaskie o kacie nachylenia 15°,

i) maksymalna powierzchnia zabudowy 40%,
j) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 40%,
k) dla budynkow gospodarczych i ustugowych wysokos¢ do gzymsu lub okapu do 5,50 m,

1) dla budynkéw gospodarczych i ustugowych dachy jednospadowe lub dwuspadowe o kacie nachylenia
potaci dachowych od 15° do 30°, wysokos¢ kalenicy do 8,50 m,

m) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) wprowadzenie i utrzymanie zieleni w otoczeniu zabudowy z udzialem zadrzewien i zakrzewien,
wprowadzanie zieleni ostonowej przy obiektach dysharmonijnych w stosunku do otoczenia;

4) zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej urzadzen i obiektow;

5) pojazdy zwigzane z uzytkowaniem poszczegdlnych dziatek powinny mie¢ zapewnione miejsce parkowania
badz garazowania w obrgbie tych dziatek;

6) zapewnienie wiasciwych standardow wyposazenia w infrastrukture techniczng, ze szczegélnym
uwzglednieniem odprowadzania i oczyszczania $ciekdw, uzupeilnianiem istniejgcych brakéw w tym

zakresie;

7) zapewni¢ ochrong ciekdéw (utrzymanie ciekéw otwartych, odsuniecie budynkow, pozostawienie pasow
zieleni wzdtuz ciekow).

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 12MR, dla nowej zabudowy mieszkaniowej polozonej na
obszarach sgsiadujacych bezposrednio z linig kolejowa, ustala si¢ konieczno$¢ zastosowania przez
potencjalnych inwestorow rozwigzan minimalizujgcych oddzialywanie hatasu, zgodnie z dobrg praktyka
akustyki architektonicznej, polegajacych m.in. na:

1) odpowiednim usytuowaniu budynkéw na dzialce;
2) stosowaniu szczelnej stolarki okienne;j;

3) ksztattowaniu bryly budynku w taki sposob, aby hatas komunikacyjny nie docieral z zewnatrz do wnetrza
struktury zabudowane;j;

4) stosowaniu na elewacjach budynkdw rozwiazan architektonicznych o charakterze rozpraszajacym halas;

5) projektowaniu rozkladow pomieszczenn w budynkach, uwzgledniajgcych najkorzystniejsze potozenie ich
w stosunku do zrdédel hatasu;

6) stosowanie odpowiednich przegrod z zieleni dzwigkoizolacyjnej od strony linii kolejowej.
§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO ustala si¢:
1) przeznaczenie: ustugi o$wiaty, kultury i sportu;
2) ochrong zadrzewien i estetyki form obiektu wpisanego w krajobraz;
3) intensywno$¢ zabudowy min. 0,25 max 0,45;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25%;
5) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 40%;
6) wysoko$¢ zabudowy do gzymsu lub okapu do 11,00 m;
7) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachu do 40°, wysokos¢ kalenicy do 13,50 m;

8) obowigzuje linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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9) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do projektowanej biologicznej oczyszczalni $ciekow oznaczonej
symbolem 1NO.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1NO ustala si¢ odpowiednio:
1) przeznaczenie: tereny projektowanej oczyszczalni sciekdw;
2) intensywnos¢ zabudowy min 0,3 max 0,45;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 60%;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 20%;
5) wysoko$¢ zabudowy do gzymsu lub okapu do 7,00 m;
6) rodzaj dachow, nachylenia potaci dachu — nie ustala sig.
§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UK ustala sig:
1) przeznaczenie terenu: ustugi kultu religijnego;
2) intensywnos¢ zabudowy min 0,1 max 0,17,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 14%;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 40%;
5) wysokos¢ zabudowy do gzymsu do 18,00 m;
6) wysokos¢ kalenicy do 23,00 m;
7) nad nawg gtéwnag dach dwuspadowy, kat pochylenia potaci dachu do 45°;

8) wysokos¢ korpusu wiezy do 31,00m, dach wiezowy w formie barokowej ze zwienczeniem o wysokosci do
43,00 m.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 17TAG+5TAG, 7TAG ~9TAG ustala sig¢ :

1) przeznaczenie podstawowe: zaklady przemystowe, sklady, bazy budowlane, specjalistyczne bazy sprzetu
technicznego, obiekty produkcji przemystowej, niewodochtonnej o nowoczesnej technologii, itp.;

2) przeznaczenie dopuszczalne: parki technologiczne, budynki administracyjne, biurowe, komercyjne,
magazyny oraz obiekty drobnej wytworczosci i uslug rzemiosla produkcyjnego, a takze parkingi,
dopuszcza sig lokalizacj¢ MOP, funkcji logistycznych, ustug handlu i gastronomii.

2. Dla terenéw wymienionych w ust. 1 obowiagzuja nastepujace zasady zagospodarowania i ksztattowania
zabudowy:

1) ustala si¢ minimalng wielko$¢ nowotworzonej dziatki inwestycyjnej wynoszgcg 5000 m2;
2) min. szer. frontu nowotworzonej dziatki 50,00 m;

3) ustala si¢ adaptacje¢ istniejacych obiektow z mozliwoscig ich rozbudowy lub przebudowy zgodnie z
ustaleniami dla zabudowy nowe;j;

4) maksymalna wysokos¢ zabudowy — do 50 m od poziomu terenu, za wyjgtkiem masztéw, siloséw i innych
obiektdw, wynikajacych z technologii produkcji i zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi odrebnymi
przepisami;

5) zakaz budowy kominéw o wysokosci zabudowy powyzej 50,0 m;

6) ustala si¢ minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej do 15 %;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%; intensywnos$¢ zabudowy min. 0,8 max 2,5;
8) dachy plaskie, o kacie nachylenia dachu do 25°;

9) obowigzuje ograniczenie ucigzliwo$ci prowadzonej dzialalnosci do granic wiasnej dzialki;
10) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i obiektow uzytecznosci publicznej;

11) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu w lo$ci wynikajgcej z ustalen zawartych z § 15.

i
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3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 11TAG — ustalenia jak wyzej dla 1ITAG + 5TAG,
TTAG +9TAG, mozliwos¢ budowy obiektow dla funkcji logistycznych, hoteli, ustug. Dopuszcza si¢ adaptacje
istniejgcej zabudowy.

4. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 10TAG, 12TAG ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi, rzemiosto, sktady, produkcja;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) infrastruktura techniczna,

b) w terenie 12TAG - zabudowa jednorodzinna - realizowana na powierzchni do 50% dziatki budowlane;j,

c) w terenie 10TAG - zabudowa zagrodowa - realizowana na powierzchni do 50% dziatki budowlanej;

3) dla przeznaczenia dopuszczalnego wymienionego w ust. 4, pkt. 2 lit. b,c ustala si¢:

a) wymienione przeznaczenie dopuszczalne dotyczy zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej istniejgcej na
dzien uchwalenia Planu,

b) dla przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, nadbudowe istniejacych
budynkow oraz budowe budynkow towarzyszacych;

4) dla terenu 10TAG:
a) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ realizacji urzadzen i budowli stuzacych gospodarce rolnej,
b) wyklucza si¢ otwarte zbiorniki na ptynne odchody zwierzece;

5) realizacja sieci uzbrojenia technicznego na zasadach rozdziatu 7;

6) dla terenu oznaczonego symbolem 10 TAG obowigzuja nastepujgce zasady zagospodarowania i
ksztaltowania zabudowy:

a) ustala si¢ minimalng wielko$¢ nowotworzonej dziatki inwestycyjnej wynoszacg 5000 m2,

b) minimalna szeroko$¢ frontu nowotworzonej dziatki 50,00 m,

¢) maksymalna wysokos¢ zabudowy —do 50 m od poziomu terenu, za wyjatkiem masztow, siloséw i innych
obiektéw, wynikajgcych z technologii produkcji i zgodnych z aktualnie obowigzujacymi odrgbnymi
przepisami,

d) zakaz budowy kominéw o wysokosci zabudowy powyzej 50,0 m,

e) ustala si¢ minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 15%,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50 %; wskaznik intensywnosci zabudowy min 0,5 max 2,0,

g) dachy ptlaskie, o kacie nachylenia dachu do 25°,

h) obowigzuje ograniczenie ucigzliwosci prowadzonej dziatalno$ci do granic wilasnej dziafki,

i) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu w ilo$ci wynikajacej z ustalen zawartych z § 15;

7)dla terenu oznaczonego symbolem 12 TAG nastepujace zasady zagospodarowania i ksztaltowania
zabudowy:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 12 TAG ustala si¢ minimalng wielkos¢ nowotworzonej dzialki
inwestycyjnej wynoszgcg 4000 m?,

b) min. szer. frontu nowotworzonej dziatki 40,00 m,

¢) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — do 50 m od poziomu terenu, za wyjagtkiem masztéw, silosow i
innych obiektow, wynikajacych z technologii produkcji i zgodnych z aktualnie obowigzujagcymi
odrebnymi przepisami,

d) zakaz budowy kominéw o wysokosci zabudowy powyzej 50,0 m,
e) ustala si¢ minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 15%,
f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50 %; intensywnos¢ zabudowy min 0,5 max 2,0,

g) dachy plaskie lub wielospadowe o kacie nachylenia dachu do 25°,
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h) obowigzuje ograniczenie ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci do granic wlasnej dziatki,

i) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu w ilosci wynikajacej z ustalen zawartych z §15.

5. Nieprzekraczalna odleglos$¢ linii zabudowy od krawedzi jezdni drogi ekspresowej S8 zgodnie z

rysunkiem planu.

6. Nieprzekraczalna odlegto$¢ linii zabudowy od krawedzi jezdni drogi krajowej DK 91 zgodnie z

rysunkiem planu. Dla istniejacych obiektow budowlanych w terenie oznaczonym 12TAG znajdujacych sie
pomiedzy linig rozgraniczajacg drogi, a nieprzekraczalng linig zabudowy dopuszcza sie biezacg konserwacje i
remonty, z mozliwo$cig modernizacji.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 6 TAG ustala sie:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: przemysl, bazy transportu i sktady;
2) uzupetniajgce przeznaczenie terenu: ustugi;
3) ustala si¢ minimalng wielkos¢ nowotworzonej dziatki inwestycyjnej wynoszacg 5000 m?2;
4) min. szer. frontu nowotworzonej dziatki 50,00 m;

5) ustala si¢ adaptacje istniejgcych obiektdw z mozliwoscig ich rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy
zgodnie z ustaleniami dla zabudowy nowej;

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy do 50 m od poziomu terenu, za wyjatkiem masztéw, siloséw i innych
obiektow, wynikajacych z technologii produkcji i przepisow szczegolnych;

7) zakaz budowy kominéw o wysokosci zabudowy powyzej 50,0 m;
8) ustala si¢ minimalny procentowy wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 15 %;
9) maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%; intensywnos¢ zabudowy min 0,8 max 2,5;

10) dachy plaskie lub wielospadowe o kacie nachylenia dachu do 25°; obowigzuje ograniczenie ucigzliwosci
prowadzonej dziatalnosci do granic wiasnej dzialki;

11) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i obiektéw uzyteczno$ci publicznej;
12) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu w ilosci wynikajacej z ustalen og6lnych.
8. Obowigzuja odpowiednio ustalenia ogolne.
§ 29. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U+ 5U, ustala sig:
1) podstawowe przeznaczenie terenow: zabudowa ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa;
3) intensywno$¢ zabudowy min 0,25 max 0,5;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 40%;
5) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 30%;
6) minimalna szerokos$¢ frontu nowotworzonej dzialki budowlanej 20,00 m;
7) minimalna powierzchnia nowotworzonej dziatki budowlanej 800 m?;
8) wysokos¢ zabudowy do gzymsu lub okapu do 8,50 m;

9) dach jedno, dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachu od 15° do 35°, wysoko$é kalenicy do
12,50 m;

10) na terenie 1U dopuszcza si¢ obiekty i budowle techniczne wytwarzajgce energie z odnawialnych zrédel
energii o mocy nieprzekraczajacej 100KW takich jak farmy fotowoltaiczne, z zakazem lokalizacji

elektrowni wiatrowych;
11) obowigzuja odpowiednio ustalenia ogdlne.
§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EF1, ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obiektow, budowli technicznych i urzadzen farmy fotowoltaicznej wraz
ze strefg ochronng zwigzang z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu.
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Granica terenu EF1 stanowi granice strefy ochronnej zwigzanej z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu,

2) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

3) uzupehiajace: drogi wewngtrzne, dojscia i dojazdy oraz dojazdy przeciwpozarowe, sieci i urzgdzenia
infrastruktury technicznej;

4) wyklucza si¢ lokalizacj¢ budynkow przeznaczonych na staly i czasowy pobyt ludzi;
5) moc nominalna farmy fotowoltaicznej do 2000 kW;

6) przedsigwzigcie nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych wartosci poziomu halasu
emitowanego do srodowiska w stosunku do terenéw zabudowy zagrodowe;j;

7) warunki zagospodarowania terendw: nie ustala sie;

8) zasady i warunki podziatu terenu na dziatki budowlane: nie ustala sie;

9) zasady ksztaltowania zabudowy: nie ustala sie;

10) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) przylaczenie do sieci elektroenergetycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
b) odpady komunalne: nie wystepuja,
c¢) odpady technologiczne (wywoéz i utylizacja zgodnie z przepisami szczegdlnymi).
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE ustala sie:

1) tereny urzadzen elektroenergetycznych: stacja transformatorowo - rozdzielcza;

2) intensywnos¢ zabudowy: min 0,5, max 0,9;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy do 80%;

4) minimalna udzial powierzchni biologicznie czynnej 5%;

5) wysokos¢ zabudowy do 5,00 m;

6) dachy jednospadowe o kacie nachylenia do 12°.
§ 31. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: PE, ustala sie :

1) jako podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PE, ustala sig
wydobycie kruszywa naturalnego ze ztoza ,,Karlin 1";

2) na terenie, o ktérym mowa w pkt 1 obowiazuja nastepujgce ustalenia:
a) dopuszcza si¢ sposdb uzytkowania terenu, tj. eksploatacje ztoza kruszywa naturalnego,
b) eksploatacja zloza odkrywkowa, przy pomocy koparki mechanicznej,
¢) zakazuje si¢ uzywania materialtéow wybuchowych;

3) bilansowanie potrzeb parkingowych dla samochodéw osobowych na dzialce wlasnej w ilo$ciach
okreslonych w ustaleniach ogolnych;

4) miejsca postojowe dla samochodéw cigzarowych i maszyn samojezdnych w ilo$ci zaspakajajacej potrzeby
nalezy umiesci¢ na terenie dziatki wiasnej;

5) jako podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2PE, ustala sie
wydobycie kruszywa naturalnego.

2. Dla terenéw okreslonych § 31 ust.1 nie ustala si¢ zasad ksztattowania zabudowy.
§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1P,S =+ 3P,S ustala sie¢:
1) podstawowq funkcje przeznaczenia terenu jako: przemystowa, bazy transportu i sktadow;
2) uzupelniajacg: ustugows;
3) adaptacja istniejacych funkcji i zabudowy;
4) dopuszcza sig¢ tworzenie nowych dziatek inwestycyjnych; ﬂ/,/
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5) ustala si¢ minimalng wielko$¢ nowotworzonej dziatki inwestycyjnej wynoszacg 5000 m?;
6) min. szer. frontu nowotworzonej dziatki 60,00 m;

7) ustala si¢ adaptacje¢ istniejgcych obiektow z mozliwoscig ich rozbudowy lub przebudowy zgodnie z
ustaleniami dla zabudowy nowej;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy do 50 m od poziomu terenu, za wyjatkiem masztow, siloséw i innych
obiektéw, wynikajacych z technologii produkcji i przepiséw szczegdlnych;

9) zakaz budowy komindw o wysokosci zabudowy powyzej 50,0 m;

10) ustala si¢ minimalny procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 20%;
11) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%; intensywno$¢ zabudowy min. 0,8 max. 2,5;
12) dachy plaskie lub wielospadowe o kacie nachylenia dachu od 15° do 25°;

13) obowigzuje ograniczenie ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci do granic wiasnej dziatki;
14) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i obiektow uzyteczno$ci publiczne;j;

15) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu w ilosci wynikajgce z ustalen ogélnych.

Rozdzial 10.
Ustalenia szczegolowe dla terenéw otwartych

§ 33. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:
a) zielen lesna jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) obiekty i urzadzenia zwigzane z gospodarkg lesng i zagospodarowaniem turystycznym, jako
dopuszczalne przeznaczenie terenu,

c) drogi i sieci infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;
2) warunki podziatu terenu na dzialtki:
a) zachowuje si¢ istniejgce podzialy,

b) dopuszcza si¢ wylacznie podziaty, ktorych celem nie jest wydzielenie dzialek budowlanych, dopuszcza
si¢ tgczenie dzialek;

3) warunki zagospodarowania terendw:

a) obowigzuje zachowanie i odnowa istniejacej zieleni leSnej poprzez prowadzenie trwale zrownowazonej
gospodarki le$nej zmierzajacej do zachowania bogactwa przyrodniczego oraz potencjatu
regeneracyjnego i zywotnosci, podnoszenie wieku rebnosci,

b) przy odnawianiu upraw lesnych obowigzuje wymog opracowania iurzadzenia planu zalesien
uzgodnionego ze stuzbg lesna, prowadzaca nadzor nad gospodarkag lesna,

¢) obowigzuje zachowanie i odtwarzanie $rodlesnych zbiornikéw i ciekow,

d) obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy (za wyjatkiem obiektow stuzgcych gospodarce lesnej i
zagospodarowaniu turystycznemuy),

e) dopuszcza si¢ urzadzenie miejsc zatrzyman dla turystow w poblizu oryginalnych miejsc widokowych i
krajobrazowych;

4) warunki dla istniejgcej zabudowy: zachowuje si¢ istniejgcg zabudowe z dopuszczeniem jej biezgcych
remontow.

§ 34. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami RE/DRZ ustala sie:
1) przeznaczenie terenow:

a) uprawy takowe, jako podstawowe przeznaczenie terendw,

b) rolnictwo (uprawy polowe, sadowe), jako dopuszczalne przeznaczenie terenow,

c) sieci, urzadzenia infrastruktury technicznej (np. oczyszczalnie $ciekow), niezbedne elementy
zagospodarowania zwigzane z retencjg i ochrong czystosci wod, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

Id: A09580BD-AD14-43C4-98C5-37B571D30159. Podpisany Strona 27



d) drogi do urzadzen infrastruktury technicznej jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;
2) warunki podziatu terenu na dziatki:
a) zachowuje si¢ istniejgce podzialy,

b) dopuszcza si¢ wylgcznie podzialy wynikajace zregulacji stanu prawnego, ktérych celem nie jest
wydzielenie dzialek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terendw:
a) obowigzuje zachowanie i ochrona potencjatu ekologicznego dolin rzek i ciekéw wodnych:
- szaty roslinnej, w tym zbiorowisk roslin terenéw podmoktych,
- stanowisk ro$lin chronionych,
b) obowigzuje utrzymanie droznosci korytarzy ekologicznych poprzez:
- porzadkowanie dna dolinnego,
- usuwanie bagdz niedopuszczenie do powstawania wszelkich sztucznych barier,

¢) dopuszcza si¢ wylgcznie te zmiany w uksztattowaniu terenu, ktdre nie niszczg naturalnego ksztattu dolin
lub utrwalaja istniejace konfiguracje,

d) obowigzuje zachowanie istniejacych $rodladowych zbiornikéw wodnych (w tym stawdw),

e) obowigzuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wylaczeniem obiektow i urzgdzen wymienionych w §
34 pkt 1,

f) obowiazuje zakaz lokalizacji przegréd I'ZCStI’ZGI’lI’lyCh w OpI'ZGk dolin, za wy)qtklem budowli S{UZQC}/Ch
) p p
gospodarce WOdl’lej,

g) obowigzuje zakaz lokalizacji ogrodzen za wyjatkiem urzadzen infrastruktury technicznej;
4) warunki dla istniejgcej zabudowy:

a) zachowuje si¢ istniejacg zabudowe,

b) zakaz rozbudowy, dopuszcza si¢ wylacznie biezgce remonty;
5) obowigzujg odpowiednio ustalenia ogdlne.

§ 35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami RP ustala sie:
1) przeznaczenie terenow:

a) uprawy polowe, jako podstawowe przeznaczenie terenu, istniejgce enklawy zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej, oraz zabudowy gospodarczej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

b) zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej;
2) warunki podziatu terenéw na dziatki:
a) obowigzuje zakaz wydzielania dzialek w celach budowlanych,

b) minimalna powierzchnia dziatki powstalej wyniku podzialu dla uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem ustalonym w pkt 1 lit. a wynosi 3000 m2;

3) warunki zagospodarowania terendw:

a) obowigzuje zakaz ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie laséw (do 100 m) w celu unikniecia
wyizolowania powierzchni lesnych,

b) dopuszcza si¢ wylacznie ogrodzenia azurowe wykonane z elementéw drewnianych w formie
zywoplotéw lub z siatki metalowej do 1,80 m z podmuréwkami o maksymalnej wysokosci 0,70 m od
poziomu terenu; obowigzuje zakaz stosowania pétfabrykatow zelbetowych,

¢) obowigzuje zachowanie istniejacych rowéw melioracyjnych spetniajacych role odbiornikéw waéd
powierzchniowych,

d) dopuszcza sig lokalizacjg¢ stawow realizowanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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e) zaleca sig intensyfikowanie zadrzewien srodpolnych, z wykorzystaniem skarp, obrzezy oczek wodnych,
dla polepszenia rolniczego mikroklimatu i ograniczenia erozji gleb,

f) dopuszcza si¢ rekultywacje lesng dla terendw, w ramach ktérych zakofczono powierzchniowg
eksploatacj¢ zt6z,
g) dla terendw zmeliorowanych obowigzuje uzytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem,

h) dla terendw, na ktérych poprowadzone sg linie elektroenergetyczne 15 kV obowigzuja ustalone strefy
ochronne;

4) warunki dla istniejgcej zabudowy:

a) zachowuje si¢ istniejagcg zabudowe mieszkaniowa, jednorodzinng z mozliwoscig jej przebudowy na
nastgpujacych warunkach:

- dopuszcza si¢ powigkszenie powierzchni zabudowy o 20%, w stosunku do istniejacej w dniu wejscia
w zycie ustalen planu,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m w najwyzszym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokosci do
2 kondygnacji naziemnych - budynek pietrowy, w tym poddasze uzytkowe oraz maksymalna
odlegto$¢ okapu od poziomu terenu - 6,0 m,

- dachy dwu lub wielospadowe o szerokich okapach i kacie nachylenia zblizonym do 45°, obowigzuje
pokrycie dachéw w kolorze naturalnym materialéw ceramicznych lub w innych materialow w
kolorach naturalnych,

- realizacj¢ elewacji z uzyciem nie wigcej niz dwdch roznych materialdow wykonczeniowych lub
koloréw do malowania elewacji zewnetrznych,

- malowanie elewacji zewngtrznych w jasnych, pastelowych odcieniach: bezu, brazu, zélci,
- minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 80%;

b) dla istniejgcej zabudowy gospodarczej, zwigzanej z obslugg rolnictwa, dopuszcza sie jej przebudowe
oraz powigkszenie powierzchni zabudowy o 30%, w stosunku do istniejgcej w dniu wejscia w zycie

ustalen planu,
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 9 m w najwyzszym punkcie kalenicy,
- dachy jednospadowe lub dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 15° do 30°,
- minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 80%.
§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala sig :
1) tereny istniejgcego cmentarza zabytkowego;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy terenu 0,01;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 0,9%;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 20%;
5) wysokos¢ zabudowy do okapu do 6,00 m;
6) wysokos¢ kalenicy do 14,00 m, dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci dachowych do 50°.

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WSp ustala sie tereny wod plynacych.
Obowigzuje zachowanie istniejacych wod plyngcych rzeki Wierzejki, ochrona roslinnosci stanowiacej element
zabudowy biologicznej dolin rzecznych.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WSz ustala sie tereny wod powierzchniowych-
projektowany zbiornik wodny dla celéw rekreacyjnych z obudowa biologiczng w oparciu o rzeke Wierzejke.

3.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala si¢ tereny wod powierzchniowych
(rowy, kanaly, stawy, zbiorniki wodne). Na rysunku planu informacyjnie oznaczono przebieg rowu
melioracyjnego R-A.

4. Dla terenéw o ktérych mowa w § 37 ust.1, ust. 2, ust. 3 ustala si¢ przeznaczenie dopuszczalne:

1) urzadzenia wodne;
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2) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;
3) urzadzenia rekreacyjne;
4) przeprawy mostowe;
5) obiekty i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpowodziowej.
§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem 1WZ plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe terenu — tereny ujecia wody;
2) rozbudowa, nadbudowa i budowa nowych obiektow $cisle zwiazanych z przeznaczeniem podstawowym;

3) warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ksztattowania zabudowy w stosunku do nowych obiektow
kubaturowych oraz adaptacji istniejgcych budynkow:

a) linia zabudowy — nieprzekraczalna wg rysunku planu,

b) ustalenia planu dotyczgce nieprzekraczalnej linii zabudowy uznaje sie za spetnione, jezeli caty budynek
lezy w obszarze ograniczonym przez te linie,

¢) intensywno$¢ zabudowy min. 0,5 max. 0,7,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 5%,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%,

f) wysokos¢ zabudowy do gzymsu lub okapu do 10,00 m,

g) dach dwuspadowy o kacie nachylenia polaci dachu do 45°,wysokos¢ kalenicy do 14,00 m;

4) pozostale ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg ustalen ogélnych planu i
przepisow szczegdtowych obowigzujacych dla catego obszaru opracowania.

§ 39. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI ustala sig:
1) zielen izolacyjna jako podstawowe przeznaczenie terenu;
2) infrastruktura techniczna jako dopuszczalne przeznaczenie terenu.

Rozdzial 11.
Przepisy koncowe

§ 40. Wykonanie Uchwaly powierza si¢ W6jtowi Gminy Moszczenica

§ 41. Uchwala wymaga ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lédzkiego oraz na stronie
internetowej Urz¢du Gminy Moszczenica.

§ 42. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewpdniczacy Rady Gminy

fw na Pietrzkowska
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