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Zatacznik nr 7 do SWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia
dla postepowania pn. ,Dostawa wyposazenia GCK we Wlostowie”

Czes¢ 1 - Dostawa sceny mobilnej oraz modutowej

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzetu/wyposazenia oraz ilo$¢
1 | Scena - Podest sceniczny o wymiarach min. 8x6m o parametrach minimalnych:
modulowa a) odporny na warunki atmosferyczne do zastosowan zewnetrznych oraz
wewnetrznych,
b) blat/powierzchnia uzytkowa wykonana z materiatu wodoodpornego,
antyposlizgowego,

c) konstrukcja modutowa o wymiarach min 2x1m umozliwiajgca faczenie
ze sobg podestéw oraz zapewniajgca mozliwo$¢é montazu elementéw
dodatkowych jak schodki lub porecze,

d) mozliwo$¢ recznej regulacji wysoko$ci w zakresie do 100 cm,

e) listwy boczne aluminiowe frezowane,

f) udZzwig minimalny 500 kg/m?2

g) ilo$¢ zgodna z potrzebg montazu sceny o wymiarach min. 8x6m
(szer./gleb.),

h) system tatwego montazu podestéw oraz szybkiej wymiany
uszkodzonych elementéw.

2 | Scena mobilna | - Wymiary sceny po roztozeniu: max 7,5m x 6,0m x 5,0m,

- Wymiary jako przyczepa: max 8,9m x 2,45m x 3,6m,

- Dopuszczalna masa catkowita pojazdu: max 2500kg,

- Wyposazona w stabilizator AKS,

- Wyposazona w min. 1 koto zapasowe, klucz do kot, gasnica, tréjkat
ostrzegawczy,

- Wyposazona w oddzielny naped/ mechanizm utatwiajagcy montaz sceny
w trudnodostepnych miejscach poprzez zapewnienie mozliwo$ci obrotu
jej wokot wilasnej osi, przesuwanie jej do przodu i do tytu bez udziatu
pojazdu holujacego,

- Gwarancja na okres min 36. m-cy,

- Powierzchnia sceny: max 45m2

- Wysokos$¢ od podtoza do sceny: max 1,3m,

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na swdj koszt
przyczepy/sceny na adres wskazany w opisie, wraz z niezbednymi
dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania i ubezpieczenia OC
przyczepy przez Zamawiajacego/Uzytkownika, przeszkolenie
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uzytkownika co do sposobu uzytkowania i obstugi sceny w celu
zapewnienia prawidtowego uzytkowania,

- Dach profilowany tukowy,

- Wyposazona w skrzydta dzwiekowe,

- Podtoga antyposlizgowa, wodoodporna, wykonana z materiatu co
najmniej trudno zapalnego, w zwigzku z powyzszym powinna posiadac
atest trudno zapalno$ci potwierdzajacy zgodnos$¢ z obowiazujaca polska
norma,

- Gora zadaszenia plandeka PCV, wykonana z materiatu co najmniej
niezapalnego, w zwigzku z powyzszym powinna posiadac¢ atest
niezapalno$ci potwierdzajacy zgodno$¢ z obowigzujaca polska normg,

- Siatka na tyt i boki sceny, wykonane z materiatu co najmniej trudno
zapalnego, w zwigzku z powyZszym powinna posiadac¢ atest trudno
zapalno$ci potwierdzajacy zgodnos$¢ z obowiazujaca polska normg,

- D6t estrady tzw. Maskownica plandeka PCV, wykonana z materiatu co
najmniej nie zapalnego, w zwigzku z powyzszym powinna posiada¢ atest
niezapalno$ci potwierdzajgcy zgodnos¢ z obowigzujaca polska norma,

- Schody przegubowe/regulujace sie do wysokosci sceny — min. 1 szt.,

- Scena musi by$ wyposazona w barierki - tyti 2 x 1/3 boku,

- Elementy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne
warunki atmosferyczne, zabarwione w catej masie,

- Montaz/roztozenie sceny - czas max. 60 min. przez przeszkolone osoby,
- Scena ma by¢ wyposazona w narzedzia i elementy niezbedne do
montazu, spakowane w skrzyniach transportowych,

- System podnoszenia dachu automatyczny,

- System poziomowania przyczepy manualny lub automatyczny,

- Wyposazona w pokrowce na scene mobilng, wykonany z tworzywa
sztucznego, odpornego na pekanie, niskie i wysokie temperatury oraz
promieniowanie UV, a takze odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne.

Czes¢ 2 - Dostawa mobilnej chtodni, namiotu cateringowo- imprezowego, krzesel, zestawéw
biesiadnych oraz naczyn i sztuécéw.

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzetu/wyposazenia oraz ilo$¢

1 | Chlodnia Chtodnia kontenerowa Typ Il Mobilna
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mobilna

- Minimalne wymiary wewnetrzne 3,50m x 1,60m x 2,00m,

- Chtodnia musi by¢ wykonana na podstawie przyczepy samochodowej
dwuosiowej o tadownosci powyzej 1500 kg, wyposazonej w podpory do
przyczep samochodowych stabilizujacych i utrzymujacych przyczepe po
odtaczeniu od auta, podpory regulowane za pomocg korby umozliwiajacej
skrecanie i rozkrecanie oraz posiadajace stopke podpory, mobilna chtod-
nia kontenerowa musi posiada¢ homologacje,

- $ciany, sufit i podtoga wykonane z ptyty wielowarstwowej wypetnionej
poliuretanem o grubosci co najmniej 50 mm (grubos$¢ Scian) oraz co naj-
mniej 60 mm (grubos$¢ podtogi),

- zestaw musi dawa¢ mozliwo$¢ roztozenia rampy do tatwego zatadunkuy,
-podtoga izolowana pokryta blachg kwasoodporng lub posiada¢ po-
wierzchnie tatwo zmywalng

- drzwi izolowane, zamykane na klucz, wraz z uchwytami, ktére umozli-
wiaja zatozone plomby,

- agregat chtodniczy, nowy, o parametrach odpowiednich dla powierzchni
chtodni, miejsce montazu agregatu przednia lub gorna cze$¢ chtodni,

- agregat pradotworczy o parametrach odpowiadajacych dla zasilenia
agregatu chtodniczego z mozliwos$cig podpiecia napiecia 230 V, umiejsco-
wiony na dyszlu chtodni, zabezpieczony w skrzyni trwale przytwierdzonej
do dyszla,

- aparatura musi by¢ zdolna do utrzymywania temperatury w przedziale
od 0 do10°C,

- tyrolka w ksztatcie litery S lub U z blachy kwasoodpornej,

- komplet hakéw obrotowych w ilo$ci co najmniej 30 sztuk,

- system stelazowy umozliwiajacy zatadunek i wiszacy transport tusz,

- calo$¢ przestrzeni transportowej fatwo zmywalna bez zataman umozli-
wiajgcych nagromadzenie brudu i wydostania sie na zewnatrz podczas

transportu,
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- oSwietlenie: o$wietlenie pod napieciem 230V w dwéch punktach - we-
wnatrz komory, przed chtodnia (wraz z instalacja elektryczng umozliwia-
jaca prawidlowe funkcjonowanie wszystkich elementéw wymagajacych do
prawidtowego funkcjonowania energii elektrycznej),

- wciggarka linowa elektryczna, o udzwigu od 250 kg do 500 kg, zainstalo-
wana wewnatrz chtodni przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji
wzmacniajacej,

- chtodnia wyposazona bedzie w wage elektryczng o minimalnych parame-
trach od 250 kg do 300 kg, oraz apteczke,

- sterownik elektroniczny do programowania temperatury od 0°C do 10°C.

2 | Namioty
cateringowo -
imprezowe

Wyposazenie namiotowe 6 sztuk:

Namiot cateringowo - imprezowy o wymiarach 6m x 12m, PVC, biaty
- 2 szt.

- wysoko$¢ Sciany bocznej w szczycie 2m-3m
- plandeka PVC o gramaturze minimum 500 g/ m2 (poszycie dachu) oraz
minimum 380g/m2 ($ciany boczne), odporna na promienie UV oraz wiatr,

w 100% wodoodporna,

- stelaz wykonany z rur stalowych ocynkowanych, nierdzewnych o

$rednicy minimum 38mm i grubo$ci $cianki minimum 1,2mm,

- dwanascie okien (po 6 na kazdej z najdtuzszej $cian),

- dwa wejscia (na $cianach szczytowych),

Namiot expressowy o wymiarach 4m x 4m - 4 szt.

- wysoko$¢ $ciany bocznej w szczycie

- wytrzymata plandeka poliestrowa PVC o gramaturze minimum 500g/m2

(poszycie dachu) oraz minimum 380g/m2 ($ciany boczne), odporna na

promienie UV oraz wiatr, w 100% wodoodporna,

- stelaz wykonany z rur stalowych ocynkowanych, nierdzewnych o

$rednicy minimum 38mm i grubosci $cianki minimum 1,2mm,
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- maksymalnie cztery okna panoramiczne,

- jedno wejscie

3 | Krzesta Krzesta (ilos¢: 100 sztuk)

- wysoko$¢ - do 79,5 cm

- szeroko$¢ — do 54,5 cm

- wysoko$¢ do siedziska - do 48 cm
- szeroko$¢ siedziska - do 47 cm

- siedzisko: tapicerowane,

- gtebokos¢ - do 42 cm

- wysoko$¢ oparcia - do 26 cm

- pianki siedziska: cieta

- pianka oparcia: cieta

- kolor tkaniny tapicerskiej: czarny

4 | zestawy zestawy biesiadne (24 szt.)
biesiadne stot sktadany wymiary: min 200 x 60 cm

- wysokos$¢ mak. 80 cm

tawki sktadane

- wysokos¢ od 40 do 50cm,

- grubos$¢ drewna od 2,5 do 3cm

- stelaz z katownika zielonego: 30 x 30 x 220mm

5 Naczynia i Talerz gteboki - 300 sztuk Porcelana
sztuéce .

Talerz ptytki - 300 sztuk Porcelana

Talerz ptytki - 300 sztuk Porcelana

Waza - 25 sztuk Porcelana

Salaterka - 300 sztuk Porcelana
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Bulionéwka
Filizanka niska
Spodek

Cukiernica

N6z stotowy
Widelec stotowy
Lyzka stotowa
Lyzeczka do herbaty
Widelczyk do ciasta

Lyzka wazowa

- 300 sztuk
- 300 sztuk
- 300 sztuk
- 25 sztuk
- 300 sztuk
- 300 sztuk
- 300 sztuk
- 300 sztuk
- 300 sztuk
- 25 sztuk

Porcelana
Porcelana
Porcelana
Porcelana
Sztucce
Sztuéce
Sztucce
Sztucce
Sztucce

Sztucce




