WYTYCZNE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Kod numeryczny CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71220000-6 Ustugi architektoniczne.

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.

1. Nazwa zamoéwienia:

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy podwdrka w rejonie
al. ,,Solidarnoéci” 119/125 na dz.ew. nr 3,4, 7/1 i 7/2. z obrebu 6-01-02.

2. Lokalizacja:

Opracowanie dotyczy terenu podwdrka zlokalizowanego pomiedzy budynkami przy
al. ,Solidarnosci” 119/125, Jana Pawta Il 35 i Ogrodowej 4. Teren podwoérka skiada sig
z kilku dziatek w tym dz.ew. nr 3 o pow. 877,00 m?, przekazanej do zasobu Zarzadzeniem
Prezydenta m.st. Warszawy nr 2178/2008 z dnia 13.10.2008 r., dz.ew.nr 4 przekazanej
zarzadzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 505/2022 z dnia 29.03.2022 r. o pow. 97,00 m?
oraz dz.ew.nr 7 z obrebu 6-01-02 o pow. 4574,00 m? przekazanej do zasobu uchwatg
5607/2010 z dnia 23.02.2010 r. (aktualnie opisane sa jako dz.ew. 7/1i 7/2).

Wszystkie ww. cztery dziatki ewidencyjne majg facznie powierzchhie 5548,00 m? z czego
opracowaniem  projektowym objety jest teren o pow. ok. 3050,00 m?2.
Jest to teren ptaski, cze$ciowo zagospodarowany na plac zabaw, zadrzewiony lub porosniety
krzewami i trawg. Wewnetrzna droga dojazdowa od strony al. Jana Pawia Il wykonana jest
czesciowo z trylinki czesciowo jako nawierzchnia asfaltowa lub betonowa. Droga dojazdowa
do garazy od strony ul. Ogrodowej oraz plac postojowy przed garazami wykonane
sg czesciowo z betonowych piyt drogowych, czes¢ nawierzchni utwardzona jest thuczniem.
Chodniki wykonane sg z kilku materiatow w tym asfaltu, trylinki, betonowych piyt
chodnikowych. Prace remontowe przewidziane sg do wykonania gtownie wzdtuz budynku
wielorodzinnego przy al. Solidarnosci 119/125 oraz w rejonie garazy usytuowanych po
potudniowo- zachodniej czesci dziatki 7/1. Nalezy bezwzglednie zachowac istniejace drzewa
i krzewy. Teren objety opracowaniem projektowym wskazany jest na zatgczniku graficznym
do wytycznych nr 1.

Dla terenu podwdrka objetego opracowaniem projektowym jest uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta
Stotecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zelaznej — cze$¢ podinocna A, teren



podwoérka oznaczony jako 2DUMW - przeznaczenie na teren ustug i zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;:

Przed przystapieniem do prac projektowych potencjalny wykonawca robét powinien
przeprowadzi¢ wizje lokalng z udziatlem przedstawiciela Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszych wytycznych $3 wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji
projektowej przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej, placu postojowego przed garazami,
ciggdw pieszych, z odwodnieniem terenu podwoérka w rejonie al. Solidarnosci 119/125
na dz.ew. nr 3, 4, 7/1i7/2 z obrebu 6-01-02, wykonania specyfikacji technicznej wykonania
I odbioru robot oraz kosztorysu inwestorskiego. Opracowanie nalezy wykonaé zgodnie

z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania dokumentacji:

— Projekt budowlany uzgodniony z ZGN Wola.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

— Przedmiar robét.

- Kosztorys inwestorski.

— Pozyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zg6d w imieniu Zamawiajgcego oraz
dokumentaciji, map, badan, analiz itd. niezbednych do realizacji zamoéwienia.

W terminie realizacji zaméwienia nalezy réwniez uwzgledni¢ czas niezbedny na oczekiwanie

na uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zgodnie z terminami okreslonymi

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Wymagana ilo$é opracowarn:

- 4 egiemplarze projektu budowlanego,

- 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego,

- 2 égzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

— 2 egzemplarze projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét na nosniku
elektrohicznym CD,

~ 2 egzemplarze przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego (kompatybilne z programem

Norma) na noséniku elektronicznym CD.



Uwaga:
Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przygotowaé w formacie PDF, ath
(przedmiary i kosztorysy) oraz DOC. Projektant powinien ujg¢ w opracowaniu roboty,
ktérych Inwestor nie przewidziat, a sg niezbedne w celu spetnienia aktualnych warunkéw
technicznych.
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. Zalecenia konserwatorskie.
Budynek zlokalizowany pod adresem al. ,Solidarnosci’119/125 w Warszawie znajduje sie
na terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw Zarzgdzeniem nr 2998/2012 r.
Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zalozenia
ewidencji zabytkbw Miasta Stotecznego Warszawy. Zamawiajacy posiada zalecenia
konserwatorskie dla terenu objetego opracowaniem wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Stotecznego Konserwatora Zabytkéw 2z dnia 16 maja 2024 r.
pazdziernika 2024r. w zakresie wykonania remontu wewnetrznej drogi dojazdowej

i ciggdw pieszych z systemem odwodnienia terenu podworka.

7. Ochrona zieleni na obszarze objetym opracowaniem projektowym
Zamawiajgcy wymaga takiego zaprojektowania robdt budowlanych, kitére nie spowodujg
uszkodzenia  systemu korzeniowego drzew  skutkujgcego ich  obumarciem.
Przyjete rozwigzania projektowe na obszarze objetym opracowaniem powinny byé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Standardach ochrony zieleni w procesach
inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy”.

8. Odwodnienie terenu podwérka
W zakresie opracowania nalezy uwzgledni¢é odwodnienie powierzchniowe terenu

podwérka z propozycjg odprowadzenia nadmiaru woéd opadowych.

9. Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji kosztorysowej.
Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z podaniem
proponowanych podstaw wycen dla poszczegdlnych pozycji, ze wskazaniem wtasciwych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem
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i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robét
nalezy opracowaé szczegdtowo, ujmujac wszystkie pozycje wynikajace z technologii
robot, w dwoéch wersjach:

- podajgc szczegdtowe wyliczenie i lokalizacje,

- zbiorcze zestawienie bez wyliczen.

W przedmiarze robdt nalezy ujgc:

- oznaczenia kodow CPV oraz odniesienia do poszczegolnych czesci specyfikadi,

- karte tytutowa,

- Spis dziatoéw przedmiaru robat,

- tabele przedmiaru robot.

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w oparciu o $rednie ceny robocizny, materiatdw,
sprzetu i wskazniki narzutow publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, obowigzujgce
dla danego kwartatu. Wszystkie materialy wyj$ciowe, mapa do celéw projektowych,
uzgodnienia, decyzje, pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze projekt jest wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych powinna zawieraé okreslenie
rodzajow robot, ujete we wiasciwej kolejnosci, w catkowitym procesie technologicznym
projéktowanych robot budowlanych, z uwzglednieniem danych opisowych i uzupelniajgcych.
Specyfikacja powinna mie¢ odniesienie do wystepujacych w przedmiotowej dokumentagiji
technicznej rodzajow robdt, zawiera¢ parametry techniczne zastosowanych materiatéw oraz
mieC odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robdt budowlanych. Specyfikacje
techniczng  wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

11. Projekt zagospodarowania terenu.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy ciggbw pieszych wewnetrznej
drogi dojazdowej i systemu odwodnienia terenu znajdujacego sie w rejonie budynku przy
ul. Ogrqdowej 11.
Projekt winien zawiera¢ cze$¢ opisows i graficzna.
1.1. Projekt zagospodarowania dziatki.

1.1.1. Czes¢ opisowa:



1.1.2.

1.2.1.

1.2.2.

przedmiot inwestycji z podstawowymi danymi charakteryzujgcymi rozmiary
inwestyciji;

charakterystyke techniczng obiektu,

opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu, z omoéwieniem rozbidrek;
niezbgdne obliczenia komunikacyjne, uzasadniajgce parametry techniczne
obiektu;

omowienie sposobu realizacji z uwzglednieniem warunkéw gruntowo
wodnych, przeszkod terenowych itp.;

okreslenie warunkoéw korzystania z ciggéw pieszych objetych przebudowg
przez osoby ze szczegbinymi potrzebami;

opinie, uzgodnienia i dokumenty uzyskane przed i w czasie projektowania,
a wymagane w celu zatwierdzenia opracowania i wydania pozwolenia
na budowe;

opis sposobu odwodnienia terenu objetego opracowaniem oraz planowanych
rozwigzan;

opis sposobu zagospodarowania terendw zieleni;

informacje oraz ew. opis technologii zabezpieczenia infrastruktury podziemne;j;
Czesé graficzna:

podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w odpowiedniej skali, z naniesionymi
trasami remontowanych ciggédw komunikacyjnych i elementéw matej
architektury;

przekroje poprzeczne ciagéw pieszych i terenu, w szczegdlnosci czesci
wymagajacej zmian istniejgcych rozwigzan;

profile i przekroje poprzeczne drdg, placéw, terenu z oznaczeniem kierunkdw

oraz miejsc odwodnienia terenu.

1.2. Projekt architektoniczo- budowlany.

Czes¢ opisowa:

okreslenie szczegdtowych rozwigzan budowlanych w zakresie nawierzchni
drogi wewnetrznej, ciggdéw pieszych i systemu odwodnienia podwérka;
okreslenie ruchu i bilansu mas ziemi oraz kierunku ich wywozu i przywozu,
wytyczne wykonania i odbioru robot,

Czes¢ rysunkowa:

uszczegotowienie  plandw  sytuacyjno-wysokosciowych, uwzgledniajgce

zalecenia i opinie zgtoszone do projektu budowlanego,



12.

13.

. uszczegotowione rysunki rozwigzan budowlanych, przekroje konstrukcyjne
ciagéw komunikacyjnych, placow, detale konstrukcyjne.

1.3. Projekt techniczny
1.4. Projekt czasowej organizacji ruchu na terenie remontowanego podwérka.
Uprawnienia osoby wykonujacej projekt.
Dokumentacja powinna zostaé wykonana przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub jedna
osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej, ktéra jest czlonkiem wiasciwej izby
inzynieréw. Posiadane uprawnienia oséb wykonujacych dokumentacje projektowg
powinny by¢ adekwatne do zakresu planowanego zamierzenia.
Wymagania ogdlne.
Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi  przepisami i normami.
Projekt budowlany winien by¢ spdjny z przedmiarem robét. Projekt techniczny winien
zawierac¢ opis wszystkich robét przewidzianych do realizacji.
Przyjete rozwigzania projektowe powinny uwzgledni¢ potrzeby wynikajgce z zapiséw art. 6
ustawy z dn.19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdinymi
potrzebami.
Przyjete rozwigzania projektowe na obszarze objetym opracowaniem powinny byé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Standardach ochrony zieleni w procesach
inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy zatgcznik do zarzadzenia nr 1911/2022

Prezydenta m.st. Warszawy z 30.12.2022 r.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20, ust. 2 ustawy
Prawo budowlane pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci, jezeli wymagane jest to prawem budowlanym.

Niezbedne odkrywki dokona Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, we wiasnym
zakresie i na swoj koszt.

Dokumentacja techniczna powinna spetnia¢ wszystkie wymogi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego
opracowania i powinna zawiera¢ rozwigzania techniczne.

Do dokumentacji technicznej nalezy zatgczy¢ zestawienie wszystkich materiatow i urzgdzen
z podanie’m ich cech technicznych i jakosciowych. W przypadku podania nazwy producenta,
nalezy rowniez poda¢ nazwe materiatu lub urzadzenia réwnowaznego wraz z parametrami

technicznymi.



10.

11.

12.
13.

14.

Rysunki wykonawcze oraz przedmiar robdt powinny uzupemiaé i uszczegdtawiaé projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do przygotowania oferty przez
Wykonawce oraz realizacji wszystkich robét koniecznych.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ okreslone za pomoca standardowych cech
technicznych i jako$ciowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszgcych europejskie
normy zharmonizowane. W projekcie nie mozna wskazywaé znakdw towarowych, patentow,
pochodzenia oraz nie mozna okresla¢ przyjetych rozwigzan w sposéb, ktory mogtby utrudniac
uczciwg konkurencje.

W projekcie nalezy umiesci¢ informacje o obszarze oddziatywania obiekiu zgodnie z art. 34.
Ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 .

Nalezy sporzadzi¢ informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniang
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ile bedzie wymagana

Do dokumentaciji nalezy dolgczy¢ oswiadczenie projektanta o prawidtowosci jej wykonania.
Projektant powinien ujgé w opracowaniu roboty, ktérych Inwestor nie przewidziat, a sg
niezbedne w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu
zambwienia.

Przepisy zwigzane:

Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Kodeks postepowania administracyjnego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. z pdzniejszymi zmianami, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., z pézniejszymi
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



Zarzgdzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23
pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy
dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdinym
uwzglednieniem o0s6b o ograniczonej mobilnosci i percepcji (zwanym dalej
zarzadzeniem), a w szczegolnosci:

- ,Standardy dostepnosci dla miasta stolecznego Warszawy” zwane dalej
~Standardami dostepnosci”, stanowigce zatacznik nr 1 do zarzgdzenia.

- ,Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w miescie
stotecznym Warszawie” zwane dalej ,Standardami infrastruktury dla pieszych”,
stanowigce zatgcznik nr 2 do zarzgdzenia.

- ,Wytyczne projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w miescie stofecznym
Warszawie” zwane dalej ,Wytycznymi infrastruktury dla pieszych” stanowigce
zatgcznik nr 3 do zarzgdzenia.

Standardy ksztattowania i ochrony zieleni na terenie m.st. Warszawy.

Standardy ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy

zatacznik do zarzgdzenia nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 30.12.2022 r.

Zatgczniki:

1. Mapa terenu objetego opracowaniem.
2. Zalecenia konserwatorskie z dnia.16 maja 2024 r.
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WZWL.5183.479.2024.PC KANCELARIA
Zakladu Gospodsrowania Nieruchomaodciami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszaw

Zaktad Gospodarowania
splynglol 99 g Nieruchomos$ciami
dnia L. 05, 2024 w Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy
d
Nr ng ...................................

Dotyczy: wniosku w sprawie wydanie zaleceni konserwatorskich dla dziatan polegajgcych na
remoncie nawierzchni i zagospodarowania terenu w rejonie nieruchomosci przy
ul. ,Solidarnoéci” 119/125 w Warszawie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 kwietnia 2024r. (data wplywu do tutejszego urzgdu dnia:
22 kwietnia 2024r.) dotyczace wydania zalecet konserwatorskich dla dziatari polegajgcych na
remoncie nawierzchni i zagospodarowania terenu w rejonie nieruchomosci przy ul. ,Solidarnodci”
119/125 w Warszawie, po zapoznaniu sie z dokumentacjg Mazowiecki Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw przedstawia swoje stanowisko.

Teren stanowigcy przedmiot opracowania znajduje sie w rejonie skrzyzowania
al. ,Solidarnoéci” z al. Jana Pawta 1l w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Obejmuje czesci dziatek
oznaczonych w ewidencji gruntéw pod nr 3 i 7/1 z obrebu 6-01-02. Wskazane dziatki ewidencyjne
znajduja sie na obszarze ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw jako ukfad urbanistyczny i zespét
budowlany Osiedla Miréw, pod nr 1D SRO10912.

Na podstawie Ustawy o ochronie zabytkdw iopiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840)
art. 27. na wniosek wtasciciela lub posiadacza zabytku wojewddzki konserwator zabytkdw
przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreélajgce spos6b korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takie zakres dopuszczalnych
zmian, ktére moga byé wprowadzone w tym zabytku.

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni i ciggu pieszego

wzdtuz elewacji nieruchomosci przy al. Solidarno$ci 119/125 od strony podwdrza, wraz z dojéciami do

kiatek schodowych, na terenie dziatki oznaczonej w ewidencji gruntéw pod nr 3 z obrgbu 6-01-02
oraz zagospodarowanie czeéci dziatki oznaczonej w ewidencji gruntéw pod nr 7/1 z obrebu 6-01-02
w zakresie utwardzenia dojazdu do garaiy oraz odtworzenia terenu zielonego na pozostatym

fragmencie obszaru pomigdzy dwoma ciggami garazy.
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Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w zwigzku z przedmiotowym wystapieniem,
po przeanalizowaniu pod wzgledem konserwatorskim przedtozonego wniosku, ze stanowiska
konserwatorskiego wskazuje, iz pozytywnie opiniuje mozliwosé wykonania przedmiotowych prac,
jednakze ze wskazaniem ponizszych wytycznych. W zwigzku z powyzszym tutejszy organ przedstawia
zalecenia konserwatorskie.

Wskazany obszar, zgodnie z opracowaniem pn. Standardy piesze i wykonawcze infrastruktury
dla pieszych w m.st. Warszawie, znajduje sig w strefie Il. Wedtug wskazanego opracowania
optymalng palety materiatowg do wykonywania jezdni drég lokalnych i dojazdowych jest
asfaltobeton, a materiatem dopuszczalnym jest kostka betonowa, prostokatna o wymiarach
10x20cm, ciemnoszara, na bazie grysu bazaltowego badZ inny materiat uzasadniony historycznie.
Tutejszy organ dopuszcza réwniez wykonanie nawierzchni ciggébw  jezdnych
z piyt typu ‘trylinka’ w kolorze jasnoszarym. Pas ruchu pieszego, zgodnie z ww. opracowaniem
optymalnie winien byC realizowany z ptyt betonowych o wymiarach 50x50cm, na bazie grysu
bazaltowego, dopuszcza sie inne ptyty betonowe, jednakze z zachowaniem stonowanej kolorystyki w
odcieniach szarosci. Materialem niedopuszczalnym jest kostka betonowa o innym ksztatcie niz

prostokgtna lub kwadratowa, np. fala, behaton w kolorze innym niz szary.

Tutejszy organ konserwatorski nie wnosi uwag w stosunku do odtworzenia zielerica na
wnioskowanym fragmencie terenu pomigdzy ciggami garazy, jednakie nie moze odnieéc sie do

rozwigzar projektowych bez wskazania doktadnego zakresu prac i szczegétowej lokalizacji.

Niniejsze zalecenia konserwatorskie zostaty wydane w oparciu o stan faktyczny i prawny
istniejacy w dniu podpisania niniejszego pisma oraz w oparciu o informacje i dokumenty posiadane
przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na tenze dzien. Jezeli po wydaniu
zalecer! wysztyby na jaw istotne nowe okolicznosci faktyczne lub nowe dowody, a w szczegdlnosci
jezeli wystapityby nowe fakty i ckolicznoéci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku, stanowisko Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw moze ulec zmianie,

podobnie jak w sytuacji, w ktdrej zmienityby sig forma lub zakres ochrony zabytku.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW
/o
Kinga Bogdanowska- Dzigowska
p.o. Kierownik Wydziatu Zabytkéw Warszawy

Lewobrzeznej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. A/aPC.
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