KOSZTORYS OFERTOW Y(slepy do celow ofertowania)

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamaéwie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa alejek i sciezek na cmentarzu w lfowej - etap | ( czes¢)

ADRES INWESTYCJI : Miasto lfowa ul. Cmentarna

INWESTOR : Gmina lfowa

ADRES INWESTORA : ul. Stefana Zeromskiego 27 68-120 ltowa

WYKONAWCA ROBOT & oottt ettt ettt bbbttt bbb bbbt eb e b s
ADRES WYKONAWCY & it ee e sree et e e s et e e e e s nnees

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : ., (drogowa)

DATA OPRACOWANIA R

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen e
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ...ccovveeeeeeiiiiiiiiieeeeeis % R+S
ZYSK[Z] e % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % XZ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA :

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Etap | 2025r - llowa alejki i $ciezki cmentarEABHLA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

kowy , poprzeczny) L= 59,30m

Lp. Pozycje Nazwa Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzi
kosztoryso- miary jedn. na jednost- at
we ke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1-8 Roboty rozbiérkowe - cze$é odcinka
lill; L=157m
9-28 Budowa alejki - cze$¢ odcinka | ( ob-
wodowy) L=82,0m
29 - 47 Budowa Sciezki - czes¢ odcinka Il (
$rodkowy/ podtuzny) ; L=75 m
48 - 72 Budowa $ciezki - odcinek Il ( $rod-

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa alejek i $ciezek na cmentarzu w lowej - ETAP I (cz e$¢ w 2025r)
1 Roboty rozbiérkowe - cz e$¢ odcinka | i Il ; L=157m
1/KNR 2-31 Rozebranie obustronne obrzezy starego typu m 301.000
d.1/0814-02 10x30 na podsypce piaskowej; odkopanie ;wyje-
analogia cie i ztozenie w stos
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 15x30cm na |m 7.900
d.1/0814-05 podsypce cementowo-piaskowej- wjazdy
analogia
3|KNR 2-31 Rozebranie utwardzen na odpady z kostki beto- |m2 12.000
d.1/0815-06 nowej na podsypce cementowo-piaskowej
analogia 7,2+4,5
4/KNR 4-04 Rozebranie starych murkéw ceglanych ostony m3 1.800
d.1/0102-01 $mietnikowej
analogia
5 Zabezpieczenie ekologiczne drzew okorkami do |szt 1.000
d.1l|analiza indy- |wysokosci 2,50m ; obwdd do 1m
widualna
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 12.200
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 12.200
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 23
8 Koszty utylizacji gruzu betonowego - sktadowanie |m3 12.200
d.1l|analiza indy- |optata wysypiska
widualna
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KOSZTORYS OFERTOWY

we na odpady

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Budowa alejki - cz e$€ odcinka | ( obwodowy) L= 82,0m
9|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.082
d.2|0119-03 nych - trasa w terenie réwninnym
analogia
10|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 303.400
d.2|0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca koparki przedsie-
biernej; na odktad w strefe poza granicg robo6t (
do ponownego wbudowania w tereny zielone)
11|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2 303.400
d.2|0126-02 pomocg koparki przedsiebiernej - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m2 269.000
d.2|0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokos-
c¢i 20 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem -
80 % przedmiaru
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m2 269.000
d.2|0101-02 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
14|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 67.200
d.2|0101-05 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20
cm wraz z zageszczeniem - 20%
15/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 67.200
d.2|0101-06 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-Il - za kazde dal-
sze 5 cm glebokosci
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 84.100
d.2|0211-05 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km ; przewiezienie ziemi w miejsce wskazane
przez inwestora
17|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze- |m3 84.100
d.2|0214-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-ll
Krotnos¢ = 4
18|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 323.900
d.2|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1I- w strefie koryta
19|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 |m 171.000
d.2|0403-06 cm na fawie betonowej j/n
analogia
20/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem; |m3 6.800
d.2|0402-04 0,04m3/mb
analogia
21|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku grubego w korycie |m2 309.000
d.2|0104-05 alejek i sciezek , wykonanie reczne, zageszcza-
analogia nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
22|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na  |m2 309.000
d.2|0104-06 catej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zagesz-
czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazalt 0/ m2 309.000
d.2|0114-07 31.50mm - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
analogia czeniu 8 cm - koryto alejki oraz pod place sktado-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m2 309.000
d.2|0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
( zamkniecie warstwy do 10 cm )
Krotnos¢ = 2
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 246.000
d.2|0511-03 10x20cm o grubosci 8 cm na podsypce bazalto-
wej 3cm ; szara
26|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czer- |m2 51.900
d.2|0511-03 wonej , o grubosci 8 cm na podsypce bazaltowej
3 cm - pod place sktadowe na odpady
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej beto- |m?2 59.000
d.2|0511-03 nowej grafit o wym. 20x20x8 cm na podsypce ba-
zaltowej 3 cm ; wypetnienie spoin zwirem 2/8mm -
sciek srodkowy szerokosci 72cm
28|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 73.400
d.2|0505-01 go kat. I-lll
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Budowa $ciezki - cze$é odcinka Il ( $rodkowy/ podiu zny) ; L=75m
29/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.075
d.3|0119-03 nych - trasa w terenie réwninnym
analogia
30/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 240.000
d.3|0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca koparki przedsie-
biernej; na odktad w strefe poza granicg robo6t (
do ponownego wbudowania w tereny zielone)
31/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2 240.000
d.3|0126-02 pomocg koparki przedsiebiernej - dodatek za
analogia kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
32/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m2 180.000
d.3|0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokos-
ci 20 cm, z profiloawniem i zageszczeniem - 80%
przedmiaru
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m2 180.000
d.3|0101-02 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
34/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 45.000
d.3|0101-05 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20
cm - 20%
35/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 45.000
d.3|0101-06 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-Il - za kazde dal-
sze 5 cm glebokosci
36/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 56.300
d.3|0211-05 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km ; przewiezienie ziemi w miejsce wskazane
przez inwestora
37/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze- |m3 56.300
d.3|0214-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-ll
Krotnos¢ = 4
38/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 225.000
d.3|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1l, w strefie koryta
39/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 |m 153.000
d.3|0403-06 cm na fawie betonowej j/n
analogia
40|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem; |m3 6.200
d.3/0402-04 0,04m3/mb
analogia
41/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na  |m2 214.000
d.3|0104-05 catej szerokosci Sciezki , wykonanie reczne, za-
geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
42|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na  |m2 214.000
d.3|0104-06 catej szerokosci sciezki , wykonanie reczne, za-
geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
43/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazalt 0/ m2 214.000
d.3|0114-07 31.50mm - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
analogia czeniu 8 cm - koryto $ciezki
44/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 214.000
d.3|0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
analogia niu

Krotnos¢ = 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 177.000
d.3|0511-03 10x20cm o grubosci 8 cm na podsypce bazalto-
wej 3cm ; szara
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej beto- |m2 37.000
d.3|0511-03 nowej o wym. 20x20x8 cm na podsypce bazalto-
analogia wej 3 cm , kolor grafitowy ; wypetnienie spoin zwi-
rem 2/8mm - sciek srodkowy szerokosci 49 cm
47|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 75.000
d.3/0505-01 go kat. I-lll od strony grobéw
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Budowa s$ciezki - odcinek Il ( $rodkowy , poprzeczny) L= 59,30m
48/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.062
d.4|0119-03 nych - trasa $ciezki w terenie réwninnym
analogia
49/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy starego typu 10x30 cm na m 110.000
d.4|0814-02 podsypce piaskowej; odkopanie ;wyjecie i zloze-
analogia nie w stos
50 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m2 9.000
d.4|0801-01 bosci do 12 cm ( przy krzyzu)
analogia
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 4.400
d.4|1105-01 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 4.400
d.4|1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
53 Koszty utylizacji gruzu betonowego SK - optata m3 4.400
d.4|analiza indy- |wysypiska
widualna
54/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 159.500
d.4|0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca koparki przedsie-
biernej; na odktad w strefe poza granicg robo6t (
do ponownego wbudowania w tereny zielone)
55|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2 159.500
d.4|0126-02 pomoca koparki przedsiebiernej - dodatek za kaz-
analogia de dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
56 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m2 127.600
d.4|0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokos-
ci 20 cm, z profiloawniem i zageszczeniem - 80%
przedmiaru
57/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m2 127.600
d.4|0101-02 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
58/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 31.900
d.4|0101-05 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20
cm - 20 % przedmiaru robét
59/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 31.900
d.4|0101-06 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-Il - za kazde dal-
sze 5 cm glebokosci
60 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 39.900
d.4|0211-05 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
61/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze- |m3 39.900
d.4|0214-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
analogia samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-11
Krotnos¢ =4
62|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 159.500
d.4|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1l - koryto i placyk pod krzyz
63/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 |m 134.000
d.4|0403-06 cm na fawie betonowej j/n
analogia 128+6
64 KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem; |m3 5.400
d.4|/0402-04 0,04m3/mb

134x0,04
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
65/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na  |m2 168.900
d.4|0104-05 calej szerokosci , wykonanie reczne, zageszcza-
nie mechaniczne ; grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm - koryto i placyk pod krzyz
66 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na  |m2 168.900
d.4|0104-06 catej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zagesz-
czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
67 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 159.500
d.4/0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
68|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m2 159.500
d.4|0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
Krotnos¢ = 2
69 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 112.000
d.4|0511-03 10x20cm o grubosci 8 cm na podsypce bazalto-
analogia wej 3cm ; szara
70 KNR 2-31 Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej beto- |m?2 25.800
d.4|0511-03 nowej 0 wym. 20x20x8 cm na podsypce bazalto-
wej 3 cm grafitowa; ; wypetnienie spoin zwirem 2/
8mm - $ciek $rodkowy szerokosci 49 cm
71/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- |m2 9.000
d.4|0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka 15x15x8cm z posypkg granitowg ; przy
krzyzu
72|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 65.000
d.4|0505-01 go kat. I-1ll ; od strony grobow
analogia
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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