Zaktad Projekt. i Nadzoru Budowlanego Zielona Gora ul. Mechanikéw 66

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa alejek i sciezek na cmentarzu w ltowej - etap | ( czes¢)
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Podatek VAT : 55626.77 zt
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Stownie: dwie $cie dziewi eédziesi gt siedem tysi ecy czterysta osiemdziesi at dwa i 30/100 zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia
11.04.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE

DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys sporzgdzony jest zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r , w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego .

2. Kosztorys wykonano metodg kalkulacji szczegétowej , z wykorzystaniem aktualnych katalogow KNNR , KNR , KNP i
zaktadowych ( analizy wtasne ).

3. Kosztorys sporzgdzono w oparciu o wytyczne branzowe inwestora dla robét

drogowych
4. W kosztorysie przyjeto nastepujace ceny czynnikow produkcji i wskazniki kosztowe
4.1 Robocizna netto R -1rg=34,0zt
4.2 Ceny materiatbw M - aktualne cenniki systemu Sekocenbud , ceny producentéw , hurtowni, analizy wias-
ne, itp.

Ceny materiatléw sg cenami wraz z kosztami zakupu

4.3  Sprzet S - System Sekocenbud , analizy wtasne

4.4  Wskaznik kosztéw posrednich Kp - 75% do (R+S), $rednidla robot budowlanych , z rynku lokalnego
4.5 Koszty zakupu Kz -w cenach jednostkowych materiatow (M+ MP )

4.6  Zysk kalkulacyjny Z - 14,20% do ( R+S+Kp ), $redni dla robét budowlanych , z rynku lokalnego

5. Cena wynikowa dla kosztorysu inwestorskiego jest ceng netto ( bez podatku Vat ) ; z podatkiem VAT stanowi cene
brutto

TABELA NARZUTOW

KOSZTORYS

L Nazwa Skro Grupa Warto $¢ Od robociz- | Od materia- | Od sprz etu
p. t ny tow
narzuty wspélne dla wszystkich dziatow

1|Koszty posrednie Kp wszystkie 75%|wszystkie wszystkie

2|Zysk Z wszystkie 14.2%|wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu

1[VAT v lwszystkie | 23%|wszystkie

-2
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Etap | 2025r - llowa alejki i $ciezki cmentarEABHLA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzi
kosztoryso- miary jedn. na jednost- at
we ke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-8 Roboty rozbiérkowe - cze$é odcinka 11222.83 3.77%
lill; L=157m
2 9-28 Budowa alejki - cze$¢ odcinka | ( ob- 104715.29 35.20
wodowy) L=82,0m %
3 29-47 Budowa Sciezki - czes¢ odcinka Il ( 69835.97 23.48
$rodkowy/ podtuzny) ; L=75 m %
4/ 48-72 Budowa $ciezki - odcinek Il ( $rod- 56081.44 18.85
kowy , poprzeczny) L= 59,30m %
RAZEM netto 241855.53 81.30
%
VAT 55626.77 18.70
%
Razem brutto 297482.30 100.00
%
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét 297482.30
W tym:
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 241855.53
Podatek VAT 55626.77

Stownie: dwiescie dziewigecédziesiat siedem tysiecy czterysta osiemdziesigt dwa i 30/100 zt
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Etap | 2025r - owa alejki i $ciezki cmentarz.KSTTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1/Roboty rozhiérkowe - czesc 1138.55 5840.00 1555.16 2019.85 669.27 11222.83
odcinka li Il ; L=157m

2|Budowa alejki - cze$¢ odcin- 24362.43 42589.76 6723.15| 23315.00 7724.95| 104715.29
ka | ( obwodowy) L= 82,0m

3|Budowa sciezki - czes¢ od- 16353.67 28259.75 4449.69| 15603.08 5169.78 69835.97
cinka Il ( srodkowy/ podtuzny)
; L=75m

4/Budowa $ciezki - odcinek 111 ( 12864.97 22777.28 3799.46| 12498.56 4141.17 56081.44
srodkowy , poprzeczny) L=
59,30m
RAZEM netto 54719.62 99466.79 16527.46] 53436.49| 17705.17| 241855.53
VAT 55626.77
Razem brutto 297482.30

Stownie: dwiescie dziewigecédziesiat siedem tysiecy czterysta osiemdziesigt dwa i 30/100 zt
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Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j\.m. Poszcz. Razem
Budowa alejek i $ciezek na cmentarzu w fowej - ETAP | (cz e$¢é w 2025r)
1 Roboty rozhiérkowe - cz es$¢€ odcinka li Il ; L=157m
1|KNR 2-31 |Rozebranie obustronne obrzezy starego typu 10x30 na podsypce m
d.1/0814-02 piaskowej; odkopanie ;wyjecie i ztozenie w stos
analogia
301 m 301.000
RAZEM 301.000
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 15x30cm na podsypce cemento-|m
d.1/0814-05 wo-piaskowej- wjazdy
analogia
7.9 m 7.900
RAZEM 7.900
3/KNR 2-31 |Rozebranie utwardzen na odpady z kostki betonowej na podsypce |m?2
d.1/0815-06 cementowo-piaskowej
analogia |7,2+4,5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-04 |Rozebranie starych murkéw ceglanych ostony $mietnikowej m3
d.1/0102-01
analogia
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
5 Zabezpieczenie ekologiczne drzew okorkami do wysokosci 2,50m ;  |szt
d.llanaliza in- |obwod do 1m
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
12.2 m3 12.200
RAZEM 12.200
7/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 23
12.2 m3 12.200
RAZEM 12.200
8 Koszty utylizacji gruzu betonowego - sktadowanie optata wysypiska |m3
d.1l|analiza in-
dywidualna
12.2 m3 12.200
RAZEM 12.200
2 Budowa alejki - cz e$¢ odcinka | ( obwodowy) L= 82,0m
9/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie [km
d.2/0119-03 réwninnym
analogia
0.082 km 0.082
RAZEM 0.082
10/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.2|0126-01 pomoca koparki przedsiebiernej; na odktad w strefe poza granicg ro-
b6t ( do ponownego wbudowania w tereny zielone)
303.4 m?2 303.400
RAZEM 303.400
11/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg koparki m?2
d.2|0126-02 przedsiebiernej - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
303.4 m?2 303.400
RAZEM 303.400
12|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow|m?2
d.2|0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm wraz z profilowaniem i zagesz-
czeniem - 80 % przedmiaru
269 m?2 269.000
RAZEM 269.000
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Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.2|0101-02 w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
269 m?2 269.000
RAZEM 269.000
14/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.2|0101-05 gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm wraz z zageszczeniem - 20%
67.2 m?2 67.200
RAZEM 67.200
15/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.2|0101-06 gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
67.2 m?2 67.200
RAZEM 67.200
16/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.40 m3w |m3
d.2|0211-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km ;
przewiezienie ziemi w miejsce wskazane przez inwestora
84.1 m3 84.100
RAZEM 84.100
17/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |ms3
d.2|0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. -1
Krotnos¢ = 4
84.1 m3 84.100
RAZEM 84.100
18/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-|m2
d.2|0103-01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1l- w strefie koryta
323.9 m?2 323.900
RAZEM 323.900
19/KNR 2-31 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na tawie betono- |m
d.2/0403-06 wej j/n
analogia
171 m 171.000
RAZEM 171.000
20|KNR 2-31 |tawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem; 0,04m3/mb m3
d.2|0402-04
analogia
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
21|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku grubego w korycie alejek i sciezek , |m2
d.2|0104-05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po
analogia |zageszczeniu 10 cm
309 m?2 309.000
RAZEM 309.000
22|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci m?2
d.2|0104-06 drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos$¢ =5
309 m?2 309.000
RAZEM 309.000
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego bazalt 0/31.50mm - warstwa gérna |m?2
d.2|0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm - koryto alejki oraz pod place skta-
analogia |dowe na odpady
309 m?2 309.000
RAZEM 309.000
24/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
d.2|0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
( zamkniecie warstwy do 10 cm )
Krotnos¢ = 2
309 m?2 309.000
RAZEM 309.000
25|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm o grubosci 8 cm |m?2
d.2|0511-03 na podsypce bazaltowej 3cm ; szara
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
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Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2639 Uzytkownik: Henryk Widawski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej, o grubosci 8 |m?2
d.2|0511-03 cm na podsypce bazaltowej 3 cm - pod place sktadowe na odpady
51.9 m2 51.900
RAZEM 51.900
27/KNR 2-31 |Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej betonowej grafit o wym. |m2
d.2/0511-03 20x20x8 cm na podsypce bazaltowej 3 cm ; wypetnienie spoin zwirem
2/8mm - Sciek srodkowy szerokosci 72cm
59 m2 59.000
RAZEM 59.000
28/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-llI m?2
d.2/0505-01
analogia
73.4 m2 73.400
RAZEM 73.400
3 Budowa $ciezki - cze$é odcinka Il ( $rodkowy/ podiu zny) ; L=75m
29|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie [km
d.3/0119-03 réwninnym
analogia
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
30|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.3/0126-01 pomoca koparki przedsiebiernej; na odktad w strefe poza granicg ro-
b6t ( do ponownego wbudowania w tereny zielone)
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
31/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparki m?2
d.3|0126-02 przedsiebiernej - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = -1
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
32|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.3/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm, z profiloawniem i zageszcze-
niem - 80% przedmiaru
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
33|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.3/0101-02 w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
34|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.3/0101-05 gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm - 20%
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
35|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.3/0101-06 gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
36|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3w |m3
d.3|0211-05 ziemi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ;
przewiezienie ziemi w miejsce wskazane przez inwestora
56.3 m3 56.300
RAZEM 56.300
37|KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.3/0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. -1l
Krotnos¢ = 4
56.3 m3 56.300
RAZEM 56.300
38|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-|m?2
d.3/0103-01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1l, w strefie koryta
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
-7 -




Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR 2-31 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na tawie betono- |m
d.3/0403-06 wej j/n
analogia
153 m 153.000
RAZEM 153.000
40/KNR 2-31 |tawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem; 0,04m3/mb m3
d.3/0402-04
analogia
6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
41/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.3/0104-05 Sciezki , wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
42/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.3|0104-06 Sciezki , wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos$¢ =5
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
43/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego bazalt 0/31.50mm - warstwa gérna |m?2
d.3|0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm - koryto Sciezki
analogia
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
44/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
45/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm o grubosci 8 cm  |m?2
d.3|0511-03 na podsypce bazaltowej 3cm ; szara
177 m?2 177.000
RAZEM 177.000
46/KNR 2-31 |Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej betonowej o wym. m?2
d.3|0511-03 20x20x8 cm na podsypce bazaltowej 3 cm , kolor grafitowy ; wypetnie-
analogia nie spoin zwirem 2/8mm - $ciek srodkowy szerokosci 49 cm
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
47\KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll od strony |m?2
d.3|0505-01 grobow
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
4 Budowa sciezki - odcinek Il ( srodkowy , poprzeczny) L= 59,30m
48/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa $ciezki  |km
d.4/0119-03 w terenie réwninnym
analogia
0.062 km 0.062
RAZEM 0.062
49/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy starego typu 10x30 cm na podsypce piaskowej; |m
d.4/0814-02 odkopanie ;wyjecie i ztozenie w stos
analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
50|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci do 12 cm ( przy |m?2
d.4/0801-01 krzyzu)
analogia
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
51/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.4|1105-01 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
4.4 m3 4.400

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2639 Uzytkownik: Henryk Widawski




Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.400
52/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.4/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400
53 Koszty utylizacji gruzu betonowego SK - optata wysypiska m3
d.4|analiza in-
dywidualna
4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400
54|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.4/0126-01 pomoca koparki przedsiebiernej; na odktad w strefe poza granicg ro-
b6t ( do ponownego wbudowania w tereny zielone)
159.5 m?2 159.500
RAZEM 159.500
55|KNR 2-01 |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparki m?2
d.4/0126-02 przedsiebiernej - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = -1
159.5 m?2 159.500
RAZEM 159.500
56|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.4/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm, z profiloawniem i zageszcze-
niem - 80% przedmiaru
127.60 m?2 127.600
RAZEM 127.600
57/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.4/0101-02 w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
127.60 m?2 127.600
RAZEM 127.600
58/ KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.4/0101-05 gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm - 20 % przedmiaru robét
31.9 m?2 31.900
RAZEM 31.900
59/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.4/0101-06 gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
31.9 m?2 31.900
RAZEM 31.900
60|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3w |m3
d.4/0211-05 ziemi kat. I-1l1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
39.9 m3 39.900
RAZEM 39.900
61/KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.4/0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
analogia nych ziemi kat. -1
Krotnos¢ = 4
39.9 m3 39.900
RAZEM 39.900
62|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyj-|m?2
d.4/0103-01 ne nawierzchni w gruncie Kkat. I-1l - koryto i placyk pod krzyz
159.5 m?2 159.500
RAZEM 159.500
63|KNR 2-31 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na tawie betono- |m
d.4|0403-06 wej j/n
analogia 128+6
134 m 134.000
RAZEM 134.000
64|KNR 2-31 |Lawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem; 0,04m3/mb m3
d.4|/0402-04 134x0,04
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci , wy- |m?2
d.4/0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne ; grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm - koryto i placyk pod krzyz
168.9 m2 168.900
RAZEM 168.900
66|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci m?2
d.4/0104-06 drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos$¢ =5
168.9 m2 168.900
RAZEM 168.900
67|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4|0114-07 geszczeniu 8 cm
159.5 m2 159.500
RAZEM 159.500
68/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
d.4/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
159.5 m2 159.500
RAZEM 159.500
69|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm o grubosci 8 cm |m?2
d.4/0511-03 na podsypce bazaltowej 3cm ; szara
analogia
112 m2 112.000
RAZEM 112.000
70|KNR 2-31 |Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej betonowej o wym. m?2
d.4/0511-03 20x20x8 cm na podsypce bazaltowej 3 cm grafitowa; ; wypetnienie
spoin zwirem 2/8mm - $ciek srodkowy szerokosci 49 cm
25.8 m2 25.800
RAZEM 25.800
71/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kostka 15x15x8cm z posypka granito-
wa ; przy krzyzu
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
72|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll ; od stro- |m?2
d.4/0505-01 ny grobow
analogia
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
-10 -




Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km ; przewiezienie ziemi w miejsce wskazane
przez inwestora

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llo $é Cena Warto §¢
jedn.
Budowa alejek i $ciezek na cmentarzu w fowej - ETAP | (cz e$¢é w 2025r)
1 Roboty rozhiérkowe - cz e$¢ odcinka lill ; L=157m
1|KNR 2-31 Rozebranie obustronne obrzezy starego typu m 301.000 5.40| 1625.40
d.1/0814-02 10x30 na podsypce piaskowej; odkopanie ;wyje-
analogia cie i ztozenie w stos
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 15x30cm na |m 7.900 22.51 177.83
d.1/0814-05 podsypce cementowo-piaskowej- wjazdy
analogia
3/KNR 2-31 Rozebranie utwardzen na odpady z kostki beto- |m?2 12.000 14.13 169.56
d.1/0815-06 nowej na podsypce cementowo-piaskowej
analogia 7,2+4,5
4/KNR 4-04 Rozebranie starych murkéw ceglanych ostony m3 1.800 167.83 302.09
d.1/0102-01 Smietnikowej
analogia
5 Zabezpieczenie ekologiczne drzew okorkami do |szt 1.000 350.00 350.00
d.llanaliza indy- |wysokosci 2,50m ; obwdd do 1m
widualna
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |ms3 12.200 43.86 535.09
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |ms3 12.200 210.89| 2572.86
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 23
8 Koszty utylizacji gruzu betonowego - sktadowanie |m3 12.200 450.00| 5490.00
d.1l|analiza indy- |optata wysypiska
widualna
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe - cze$é odcinka | i Il ; L=157m 11222.83
2 Budowa alejki - cz e$€ odcinka | ( obwodowy) L= 82,0m
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.082 9195.22 754.01
d.2|0119-03 nych - trasa w terenie rowninnym
analogia
10/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 303.400 1.03 312.50
d.2|0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg koparki przedsie-
biernej; na odktad w strefe poza granica robét (
do ponownego wbudowania w tereny zielone)
11/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2 303.400 -0.34 -103.16
d.2|0126-02 pomoca koparki przedsiebiernej - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m?2 269.000 5.48| 1474.12
d.2|0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokos-
ci 20 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem -
80 % przedmiaru
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos-|m?2 269.000 0.28 75.32
d.2|0101-02 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kaz-
de dalsze 5 cm gtebokosci
14/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m?2 67.200 20.03| 1346.02
d.2|0101-05 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20
cm wraz z zageszczeniem - 20%
15/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m?2 67.200 3.11 208.99
d.2|0101-06 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l - za kazde dal-
sze 5 cm gtebokosci
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 84.100 65.55| 5512.76
d.2|0211-05 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zma-
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llo $é Cena Warto §¢
jedn.
17/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze- |m3 84.100 13.48| 1133.67
d.2|0214-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-11
Krotnos¢ =4
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 323.900 8.97| 2905.38
d.2|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1I- w strefie koryta
19/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 |m 171.000 50.95| 8712.45
d.2|0403-06 cm na fawie betonowej j/n
analogia
20|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem;|m3 6.800 1090.57| 7415.88
d.2|0402-04 0,04m3/mb
analogia
21KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku grubego w korycie |m?2 309.000 14.26| 4406.34
d.2|0104-05 alejek i sciezek , wykonanie reczne, zageszcza-
analogia nie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
22|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na |m?2 309.000 5.94| 1835.46
d.2|0104-06 calej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zagesz-
czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazalt 0/ m?2 309.000 23.04| 7119.36
d.2|0114-07 31.50mm - warstwa gorna o grubosci po zagesz-
analogia czeniu 8 cm - koryto alejki oraz pod place sktado-
we na odpady
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 309.000 420, 1297.80
d.2|0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
( zamkniecie warstwy do 10 cm )
Krotnos¢ = 2
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 246.000 165.32| 40668.72
d.2|0511-03 10x20cm o grubosci 8 cm na podsypce bazalto-
wej 3cm ; szara
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czer- |m?2 51.900 169.59, 8801.72
d.2|0511-03 wonej , o grubosci 8 cm na podsypce bazaltowej
3 cm - pod place sktadowe na odpady
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej beto- |m?2 59.000 175.62| 10361.58
d.2|0511-03 nowej grafit o wym. 20x20x8 cm na podsypce ba-
zaltowej 3 cm ; wypetnienie spoin zwirem 2/8mm -
Sciek srodkowy szerokos$ci 72cm
28|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m?2 73.400 6.49 476.37
d.2|0505-01 go kat. I-1ll
analogia
Razem dziat: Budowa alejki - cze$¢ odcinka | ( obwodowy) L= 82,0m 104715.29
3 Budowa $ciezki - cze$¢ odcinka Il (_ $rodkowy/ podtu zny) ; L=75 m
29|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.075 9195.22 689.64
d.3/0119-03 nych - trasa w terenie rowninnym
analogia
30|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 240.000 1.03 247.20
d.3/0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg koparki przedsie-
biernej; na odktad w strefe poza granica robét (
do ponownego wbudowania w tereny zielone)
31|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2 240.000 -0.34 -81.60
d.3|0126-02 pomocg koparki przedsiebiernej - dodatek za
analogia kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m?2 180.000 5.48 986.40
d.3/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokos-
ci 20 cm, z profiloawniem i zageszczeniem - 80%
przedmiaru
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Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llo $é Cena Warto §¢
jedn.
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m?2 180.000 0.28 50.40
d.3/0101-02 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kaz-
de dalsze 5 cm gtebokosci
34|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m?2 45.000 20.03 901.35
d.3/0101-05 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20
cm - 20%
35|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m?2 45.000 3.11 139.95
d.3/0101-06 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-Il - za kazde dal-
sze 5 cm glebokosci
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |ms3 56.300 65.55| 3690.47
d.3/0211-05 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km ; przewiezienie ziemi w miejsce wskazane
przez inwestora
37|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-|m3 56.300 13.48 758.92
d.3|0214-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-ll
Krotnos¢ = 4
38|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 225.000 8.97| 2018.25
d.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1l, w strefie koryta
39|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 |m 153.000 50.95| 7795.35
d.3|0403-06 cm na fawie betonowej j/n
analogia
40/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem;|m3 6.200 1090.57| 6761.53
d.3/0402-04 0,04m3/mb
analogia
41|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na |m?2 214.000 14.26| 3051.64
d.3|0104-05 catej szerokosci Sciezki , wykonanie reczne, za-
geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
42/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na  |m?2 214.000 5.94| 1271.16
d.3/0104-06 catej szerokosci sciezki , wykonanie reczne, za-
geszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
43|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego bazalt 0/ m?2 214.000 23.04| 4930.56
d.3|0114-07 31.50mm - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
analogia czeniu 8 cm - koryto $ciezki
44/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 214.000 4.20 898.80
d.3/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
analogia niu
Krotnos¢ = 2
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 177.000 162.38| 28741.26
d.3|0511-03 10x20cm o grubosci 8 cm na podsypce bazalto-
wej 3cm ; szara
46/ KNR 2-31 Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej beto- |m?2 37.000 175.62| 6497.94
d.3|0511-03 nowej o wym. 20x20x8 cm na podsypce bazalto-
analogia wej 3 cm , kolor grafitowy ; wypetnienie spoin zwi-
rem 2/8mm - sciek srodkowy szerokosci 49 cm
47/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m?2 75.000 6.49 486.75
d.3/0505-01 go kat. I-lll od strony grobéw
Razem dziat: Budowa $ciezki - cze$¢ odcinka Il ( $rodkowy/ podtuzny) ; L=75 m 69835.97
4 Budowa s$ciezki - odcinek Il ( $rodkowy , poprzeczny) L=59,30m
48/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.062 9195.22 570.10
d.4/0119-03 nych - trasa $ciezki w terenie réwninnym
analogia
49/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy starego typu 10x30 cm na m 110.000 5.40 594.00
d.4|0814-02 podsypce piaskowej; odkopanie ;wyjecie i zloze-
analogia nie w stos
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50|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m?2 9.000 81.40 732.60
d.4/0801-01 bosci do 12 cm ( przy krzyzu)
analogia
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- |[m3 4.400 128.10 563.64
d.4|1105-01 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- |[m3 4.400 201.72 887.57
d.4/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 22
53 Koszty utylizacji gruzu betonowego SK - optata m3 4.400 450.00| 1980.00
d.4|analiza indy- |wysypiska
widualna
54|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 159.500 1.03 164.29
d.4/0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg koparki przedsie-
biernej; na odktad w strefe poza granica robét (
do ponownego wbudowania w tereny zielone)
55|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2 159.500 -0.34 -54.23
d.4/0126-02 pomoca koparki przedsiebiernej - dodatek za kaz-
analogia de dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos-|m?2 127.600 5.48 699.25
d.4/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokos-
ci 20 cm, z profiloawniem i zageszczeniem - 80%
przedmiaru
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos-|m?2 127.600 0.28 35.73
d.4/0101-02 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kaz-
de dalsze 5 cm gtebokosci
58/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m?2 31.900 20.03 638.96
d.4/0101-05 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20
cm - 20 % przedmiaru robét
59|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m?2 31.900 3.11 99.21
d.4/0101-06 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l - za kazde dal-
sze 5 cm gtebokosci
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 39.900 65.55| 2615.45
d.4/0211-05 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
61/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze- |ms3 39.900 13.48 537.85
d.4/0214-03 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
analogia samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-ll
Krotnos¢ = 4
62|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 159.500 8.97| 1430.72
d.4/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1l - koryto i placyk pod krzyz
63|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 |m 134.000 50.95| 6827.30
d.4|0403-06 cm na fawie betonowej j/n
analogia 128+6
64| KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa C12/15, z oporem;|m3 5.400 1073.74) 5798.20
d.4/0402-04 0,04m3/mb
134x0,04
65/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na |m?2 168.900 14.26| 2408.51
d.4/0104-05 calej szerokosci , wykonanie reczne, zageszcza-
nie mechaniczne ; grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm - koryto i placyk pod krzyz
66| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na  |m?2 168.900 5.94| 1003.27
d.4/0104-06 catej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zagesz-
czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
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67/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 159.500 23.04| 3674.88
d.4/0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
68/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- |m?2 159.500 4.20 669.90
d.4/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
Krotnos¢ = 2
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 112.000 157.80| 17673.60
d.4/0511-03 10x20cm o grubosci 8 cm na podsypce bazalto-
analogia wej 3cm ; szara
70|KNR 2-31 Nawierzchnie z eko kostki kwadrat brukowej beto- |m?2 25.800 175.62| 4531.00
d.4/0511-03 nowej 0 wym. 20x20x8 cm na podsypce bazalto-
wej 3 cm grafitowa; ; wypetnienie spoin zwirem 2/
8mm - $ciek $rodkowy szerokosci 49 cm
71/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- |m?2 9.000 175.31| 1577.79
d.4/0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka 15x15x8cm z posypkg granitowg ; przy
krzyzu
72|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m?2 65.000 6.49 421.85
d.4|0505-01 go kat. I-1ll ; od strony grobow
analogia
Razem dziat: Budowa $ciezki - odcinek Il ( Srodkowy , poprzeczny) L= 59,30m 56081.44
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 241855.53
Podatek VAT 55626.77
|Ogotem warto §¢€ kosztorysowa robot 297482.30

Stownie: dwiescie dziewigecédziesiat siedem tysiecy czterysta osiemdziesigt dwa i 30/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2639 Uzytkownik: Henryk Widawski




Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢€
1.|robocizna r-g 1609.3984 34.00 54719.62
RAZEM 54719.62

Slownie: piecdziesiat cztery tysigce siedemset dziewietnascie i 62/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2639 Uzytkownik: Henryk Widawski




Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ II. inw. 1. wyk. Cena Warto$é | Grupa
jedn.

1./deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.7360 0.7360| 1800.00, 1324.80
2.|ekokostka kwadrat 20x20cmx 8 cm grafit  |m?2 86.9200 86.9200 68.00/ 5910.56
3.|kostka brukowa 8 cm czerwona m?2 53.1975 53.1975 65.00| 3457.84
4.|kostka brukowa 8 cm szara m?2 548.3750 548.3750 58.00| 31805.75
5. kostka brukowa 8 cm szara' m?2 37.9250 37.9250 68.00| 2578.90
6./kostka brukowa 8 cm z posypka granitowg |m?2 9.2250 9.2250 75.00 691.88
7. krawezniki drogowe betonowe 12x25cm |m 330.4800 330.4800 29.00/ 9583.92
8.|kruszywo tamane 0/31,5mm t 144.7583 144.7583 78.00| 11291.28
9./miat kamienny t 9.7598 9.7598 72.00 702.98
10. mieszanka betonowa C12/15 m3 19.1360 19.1360, 370.00] 7080.32
11.|optata utylizacja gruzu m3 4.4000 4.4000] 450.00, 1980.00
12.|oporniki betonowe 10x25 cm m 136.6800 136.6800 29.00/ 3963.72
13.|piasek gruby m3 129.3296 129.3296 62.00 8018.43
14.|piasek gruby m3 1.8360 1.8360 62.00 113.83
15.|podsypka bazaltowa m3 48.8101 48.8101 65.00/ 3172.65
16.|podsypka bazaltowa t 1.4157 1.4157 65.00 92.08
17.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0228 0.0228| 280.00 6.38
18.|utylizacja gruzu m3 12.2000 12.2000| 450.00] 5490.00
19./woda m3 45.4142 45.4142 7.80 354.78
20.|zabezpieczenie drzew szt 1.0000 1.0000/ 350.00 350.00
21.|zwir 2/8mm t 1.4251 1.4251| 250.00 356.28
22.|zwir 2/8mm’ t 2.8782 2.8782| 250.00 719.55
23.|materialy pomocnicze zt 420.86
RAZEM| 99466.79

Stownie: dziewieédziesiat dziewie¢ tysiecy czterysta szesc¢dziesigt szes¢ i 79/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2639 Uzytkownik: Henryk Widawski
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Etap | 2025r - ltowa alejki i Sciezki cmentarz.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 9.3756 125.00 1171.95
2.|pita do ciecia kostki m-g 16.6450 25.00 416.15
3.|pita do ciecia kostki' m-g 1.2975 25.00 32.44
4.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.9793 138.00 273.01
5./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.6425 105.00 172.47
6./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 41.3248 124.00 5124.31
7.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 17.5532 124.00 2176.60
8.|spycharka /koparka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g -0.2427 135.00 -32.77
9.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.5796 135.00 618.25
10.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.5370 135.00 343.08
11./spycharka/ koparka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8712 135.00 117.80
12.|spycharka/koparka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5665 135.00 76.63
13.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 6.3133 115.00 726.03
14.|\walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23.4671 115.00 2699.08
15. |wibrator powierzchniowy m-g 86.5540 28.00 2423.51
16.|wibrator powierzchniowy' m-g 6.7470 28.00 188.92
RAZEM 16527.46

Slownie: szesnascie tysiecy pie¢set dwadziescia siedem i 46/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2639 Uzytkownik: Henryk Widawski
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