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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia jest remont i przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc postojowych i chodnikéw oraz
projekt nowych miejsc postojowych do 10 stanowisk wigcznie przy Powiatowym Zespole Szkét nr 2 w Trzebnicy.

Zgodnie z art 29 ust 2 lit 7 ustawy z 7.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami pozwolenia ani zgtoszenia
nie wymaga budowa stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wigcznie. Projektowane
zamierzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani zgtoszenia do wiasciwego organu. Obstuga
komunikacyjna nowego parkingu odoywac sie bedzie istniejacym zjazdem z ulicy St. Zeromskiego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamierzeniem objeta jest dziatka nr 34/2 zlokalizowana w Trzebnicy przy ul. St. Zeromskiego. Dziatka zabudowana jest
budynkami Powiatowego Zespotu Szkot oraz boiskiem rekreacyjnym. Ponadto na dziatce znajdujg sie istniejace drogi i
chodniki a takze place wykorzystywane jako parkingi oraz zbiornik wody d.c. ppoz otoczony murkiem oporowym. Dziatka
nie jest ptaska, wystepuja znaczne réznice wysokosci.

W miejscu przewidzianym pod wybudowanie miejsc postojowych znajduje sie trawnik, do projektowanych miejsc
postojowych istnieje zjazd z drogi publicznej (ul. Zeromskiego) z istniejacg w ogrodzeniu brama,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc postojowych i chodnikéw oraz
projekt nowych miejsc postojowych do 10 stanowisk wigcznie (projektuje sie 5 nowych miejsc postojowych). Projekt
przewiduje zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu, poniewaz w stanie istniejgcym zapewniony jest sptyw wody
opadowej i jej zagospodarowanie w obrebie dziatki na tereny zielone.

Ze wzgledu na brak na dziatce kanalizacji deszczowej oraz technicznej mozliwo$ci odprowadzenia wod opadowych do
sieci w drodze publicznej zachowany zostanie obecny mechanizm odprowadzania wod z parkingu i drogi wewnetrzne;.
Woda opadowa bedzie czeSciowo wchtaniana bezposrednio przez grunt dzieki zastosowaniu nawierzchni
przepuszczalnej z kostki betonowej tzw. farmerskiej (Ekofarm) z wypetnieniem spoin kruszywem kamiennym (grys 2-
5mm), analogicznie jak w stanie istniejacym (nawierzchnie z trylinki, czeSciowe utwardzenia) Nadmiar wody zostanie
ukierunkowany na tereny zielone (trawnik) poprzez odpowiednio uksztattowane spadki nawierzchni i Scieki. W obrebie
zjazdu z drogi nawierzchnia nie zostanie przebudowana. Zachowany zostanie obecny sposéb odprowadzenia wody z
tego obszaru do istniejacego wpustu drogowego, znajdujacego sie na zjezdzie. Woda z chodnikéw poprzez spadki
poprzeczne zostanie odprowadzona na przylegly teren zielony, analogicznie jak w stanie istniejgcym.

Projektowane rozwigzanie stanowi zwykte korzystanie z wod bez wykorzystania urzadzen wodnych w my$| ustawy
Prawo Wodne (Dz.U.2020.310) i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane zamierzenie nie zmienia obecnej funkcji i sposobu uzytkowania terenu, projektowane jest jedynie dodatkowe
urzadzenie budowlane (miejsca postojowe) obstugujace istniejacy budynek.

Przebudowa istniejacych muréw oporowych oraz $cian zbiornika ppoz — poza zakresem opracowania



3.1 Projektowane nawierzchnie

3.1.1 Droga wewnetrzna dojazdowa do miejsc postojowych i miejsca postojowe

nawierzchnia - kostka betonowa szara gr. 8cm

podsypka — maczka kamienna gr 3cm

podbudowa — przekrusz betonowy pochodzacy z rozbidrki istniejacych nawierzchni betonowych 31,5/63 mm, gr
35cm, wis=1,00, Es=min 100MPa

podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie (zageszczone) do parametrow G1 (patrz * Uwaga)

krawezniki betonowe szer 12cm na tawach z betonu C12/15

3.1.2 Miejsca postojowe - remont

nawierzchnia przepuszczalna - kostka betonowa szara gr. 8 cm, tzw. farmerska 20 x 20 cm, z odstepnikami,
wypetnienie szczelin grysem kamiennym 2-4 mm

podsypka — maczka kamienna gr 3cm

podbudowa — przekrusz betonowy pochodzacy z rozbidrki istniejacych nawierzchni betonowych 31,5/63 mm, gr
35cm, wis=1,00, Es=min 100MPa

podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie (zageszczone) do parametrow G1 (patrz * Uwaga)

krawezniki betonowe szer 12cm na tawach z betonu C12/15

3.1.3 Chodniki

nawierzchnia - kostka betonowa szara gr. 6¢m

podsypka — cem-pask 1:4

istniejgca podbudowa stabilizowana mechanicznie

podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie (zageszczone) do parametrow G1 (patrz * Uwaga)
obrzeze betonowe szer. 10cm na podsypce cem-piask 1:4

3.1.4 Projektowane miejsca postojowe

*Uwaga:

nawierzchnia — przepuszczlana; geokrata z PEHD gr. 5 mm, klasa obcigzenia 250 t/m2, np.: Geosystem G4 gr
4 cm, wypetniona humusem i mieszanka nasienna trawy lub grysem kamiennym

podsypka — maczka kamienna gr 3cm

podbudowa — przekrusz betonowy pochodzacy z rozbidrki istniejacych nawierzchni betonowych 31,5/63 mm, gr
35cm, wis=1,00, Es=min 100MPa

podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie (zageszczone) do parametrow G1 (patrz * Uwaga)

krawezniki betonowe szer 12cm na tawach z betonu C12/15

W przypadku natrafienia na grunty spoiste wysadzinowe (gliny, pyty) nalezy pogtebi¢ wykop o 20cm i wykonac

warstwe wzmachniajaca gr 20cm Rm2,6MPa (stablizacje piaskocementowa lub zuzlowo-popiotowa)

Woda odprowadzona jednostronnym spadkiem wg rysunku rzutu do Scieku z korytek drogowych prefabrykowanych
gr 15cm (zagtebienie 7cm) na tawie z betonu C12/15 i spadkiem scieku 1-0,5% na tereny zielone poprzez obnizenie
kraweznika w miejscach pokazanych na rysunkach.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Samuszonek



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 pkt. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(jedn. tekst Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt :

REMONT | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDU, DROGI, MIEJSC POSTOJOWYCH | CHODNIKOW
ORAZ PROJEKT NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DO 10 STANOWISK WLACZNIE

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. arch. Anna Samuszonek
nr upr. 28/DSOKK//2012

Podpis
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LEGENDA:

projektowana nawierzchnia chodnikdw z kostki bet.
szarej gr. 6em ogranicZony obrzezem 10 cm

projektowana nawierzchnia
Jezdni | migjsc postojowych -
kostka betonowa szara gr 8cm

v I — > CoCcod  projekt. nowierzehnio poforzepuszezalnag z kostki
@g ST : , g < . : betonowej gr Becm tzw. farmerskief z
s i 3 wypethieniem spoin grysem kamiennym 2-4mm

° o -/ projektowane miejsca postofowe
%"7‘ }g 53 " nawierzchnia przepuszczalna z geokrat (geokrata
= | ~ y 7 PEHD (1. mm) asa obcigzenia 250/
e — = 1. GEOSYSTEN G4 gr. 4om)
“' .§§§ : ' wypefnionych trawg  (humus | mieszkanka
i nasienna)
| ]

LI koryfo Scigkowe otwarte
betonowe; szerokos¢ 50 ¢cm
krawgznik betonowy szer. 12 cm na fawie/oporze z
betonu péfsuchego
krawgZnik bet. zatopiony
obrzeze bet. chodnikowe szer. 10cm na podbudowie
plaskowo—cementowe/

/N/
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuije,
ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego
o$wiadczenia.
- KTOWYCH Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GKK.6640.1586.2024 Nozwa i odres obiektu: Nr rys.
I\S/IKAFI)A1D5(C))OCELOW PROJE HXWI\AMLQJQFKQI)E(JLW5T1R4£1EBBNICY Orlgan sfuzby geodezyJne], Kiory otrzyma STAROSTA TRZEBNICKI Remont i przebudowa nawierzchni zjozdu, drogi, miejsc P/T-01
. zgloszenie . . 2 . st :
Jednostkaaemadsnc '-na (nazra, identyfikator): : L n zdnia 23 PaidZiemika 2018r GEO-ROM USEUGI GEODEZYINE pOStOJOWyCh ! ChOankOW’ pI'OJekt nOWyCh mIerc pOStOJOWyCh SkO|O:

. i , : 1. Uklad wspolrzednych: "2000/6 GEO-ROM USLUGI GEODEZYINE Wykonawca prac geodezyjnych " Gmb‘szz“::g:;:fff; ko przy budynku PZS nr 2 w Trzebn Icy ‘| . 500
Trzebnica - Miasto 2. Uklad wysokosciowy mapy wektorows: "PL-EVRF2007-NH" Legenda: Jakres aktualizaci ma  ROMAN WISIECKI anaronsgies .
[022003 4] 3. Informacie o stuzebnosciach gruntowych majacyeh — inig rozgranicza'J tpy e NUMer | data sporzgdzenta doKumentu : Data:

) ) ! . " 1 . gce tereny romanroma@interia.pl porza GKK.6640.1586.2024_35837 | t . P h t Z /r S k/r 2 T b .

%;g ;v:iznacw[na (()rgf]v]va,deniyﬁkator) gvrrc))lj)évlgtg\?v azr?gﬁ%e\?eds?;%warﬂg tic;ar(ljjgzltg)w,zlokahzowanych W granicach A___A rieprzskraczalnalinia zabudowy N;‘:aiz;i;?aiiy zwierajacego wynik pozytywnej weryfikacii Z dnia 01.08.2024r. nwestor: lO gtwfowy Zespo kZ 0 gg T w er_e nicy 07.2094
??k5c1je1:1 o124 Nie yKlucza i stiena w erenie innych MN Teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej et e wory Imig i nazwisko oraz numer uprawnien Roman Wisiecki ul. otetana Zeromskiego , rZebnicd

o111~ nie wykazanych na mapie urzadzed podziemnyeh, KDD Teren drog dojazdowych zawodowych kierownika prac uprawnienia zawodowe nr 20163

Drenta Btetans Zeromsiego kore 1o bylyyzgros.zon.epdoinv?gntarypzacji y Tywl nys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ID: GKK.6640.1586.2024 lu o koryeh brak jest informe O Krzew

WROCLAW W instyticjach branzonych. o PROJEKTANT:  Anna Samuszonek

Data sporzadzenia: 16.07.2024r. .

ARCHITEKTURA nroupr. 28/DSOKK/201 2 PODPIS
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\\//\/ \ L\ \/\/\/ \/\/\/ L\ \\’k \/\/\\//\/\/\/\\//\/\/\\//\/\/\/\\//\/\/\/ / 96 5 5 Nazwa i adres obiektu: Nr rys.
\ VAT LT \- g - - , . . . L
\y A \/\/\/\/ \/\/\/\/\/\/ \/\/\/ g . - Remont i przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc P/T-02
\ \/\\//\/\/ \\// \/\\//\/\’\/\\//\/\/\/\\//\/\/\C\/\/\/ L postojowych i chodnikéw, projekt nowych miejsc postojowych(Skqlqg:
9@2 k - - \/\\//\\//\/\/\\//\\//\/\\//\\//\/\/\\//\\// o 5 ] przy budynku PZS nr 2 w Trzebnicy 1:200
< L\ \/\’\\//\/\/ g / - p p . Data:
: /95: Z/? (.0 Inwestor:  Pafistwowy Zespdt Szkdt nr 2 w Trzebnicy 07.2004
6.1 ~ ul. Stefana Zeromskiego 25, Trzebnica '
Tytut rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - detale cz. 1
PROJEKTANT:  Anna Samuszonek
ARCHTEKTURA nr upr. 28/DSOKK/2012 PODPIS
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Nozwa i odres obiektu: Nr rys.
88 Remont i przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc P/T-03
postojowych i chodnikéw, projekt nowych miejsc postojowych(Skqlqg:
przy budynku PZS nr 2 w Trzebnicy 1:200
< < - Data:
Inwestor:  Pafistwowy Zespdt Szkdt nr 2 w Trzebnicy
ul. Stefana Zeromskiego 25, Trzebnica 07.2024
Tytut rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - detale cz. 2
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-

Anna Samuszonek
nr upr. 28/DSOKK/2012 PODPIS

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA
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istniefgca nawierzchnia

grou
(nawigzac wysokosciowo) :
196.24
Nozwa i odres obiektu: Nr rys.
Remont i przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc P/T-04
/ ‘ postojowych i chodnikéw, projekt nowych miejsc postojowych(Skqlqg:
201.5 Ly . R przy budynku PZS nr 2 w Trzebnicy 1:200
stniejgey blaszony garaZ do czasoweqo 198 40) isthiejgcy mur :
demoniazu | ponownegqo montozu 7 ' 0pOrowy Inwestor:  Panstwowy Zespdt Szkdt nr 2 w Trzebnicy D0t8:7 2024
zakotwieniem do nowej nawierzchni Jbt o Stefono foromsiigo 25, Irzebrice
7y |1 ‘ Tytut rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - detale cz. 3
- gz 2502 PROJEKTANT:  Anna Samuszonek
Q[L]ﬁ?m ]\ / ARCHTEKTURA nr upr. 28/DSOKK/2012 PODPIS




Przekro] A—A

skala 1:25

F1]

+ nawierzchnia — kostka betonowa szara gr. 8cm

* podsypka z mqczki kamiennej gr 3em

« podbudowa — przekrusz betonowy pochodzqey z rozbidrki
istniejgcych nawoerzchni betonowych 31,5/63mm, gr 25cm,
wls=1,00, Es=min 100MPa

+ podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie (zaggszczone)

do parametrw G1 (patrz * Uwaga) spadek

17 min. 300 podt, J2
-+ istn. ~10%" +

&

b

L 102 1.0%

teren istniejgcy — zielen |_

*Uwaga: PZ]

W przypadku natrafienia na grunty spoiste wysadzinowe krawgznik betonowy 12x30x100cm

(gliny, pyly) nalezy poglghic wykop o 20cm i wykonat fawa z oporem 30x50cm beton C12/15
warstwg wzmacniajgca gr 20cm Rm2,6MPa (stablizacje podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

piaskocementowg lub zuzlowo—popiofowq) (zaggszczone) do parametrow G1 (patrz * Uwaga)

Nozwa i adres obiektu: Nr rys.
Remont i przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc A-01

postojowych i chodnikdw, projekt nowych miejsc postojowych[Skqlq:
przy budynku PZS nr 2 w Trzebnicy 1:95

Inwestor: Panstwowy Zespdt Szkdt nr 2 w Trzebnicy 8?8624

ul. Stefana Zeromskiego 23, Trzebnica

Tytut rys. PRZEKROJ A-A

PROJEKTANT:  Anna Samuszonek
ARCHITEKTURA nr upr. 28/DSOKK/2012 PODPIS




Przekro| B—B
skala 1:25
F3]

* nawierzchnia przepuszczalno— kostka betonowa szara gr. 8cm
tzw. farmerska 20x20cm z odstepnikami , wypefnienie szczelin
grysem kamiennym 2-4mm

+ podsypka z mqczki kamiennej gr. 3cm

P7] + podbudowa — przekrusz betonowy pochodzqey z rozbidrki P41
T istniejgcych nawierzchni betonowych, 31,5/83mm, qr. 25cm,
wis=1,00, Es=min 100MPa
+ podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie (zaggszczone)
do parametrdw G1 (patrz * Uwaga)
spadek
)% podf. 12
—t wg. rzutu min 1% min o,efr_ -
M ~
teren istniejgcy — zielef
*Jwaga: P4]

W przypadku natrafienia na grunty spoiste wysadzinowe
(gliny, pyty) nalezy pogtebic wykop o 20cm i wykonaé
warstwe wzmacniajgca gr 20cm Rm2,6MPa (stablizacje

krawgznik betonowy 12x30x100cm
fawa z oporem 30x50cm beton C12/15
podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

$ciek— korytko drogowe
betonowe gr 8x7cm, szer.
50cm

piaskocementowg lub zuzlowo—popiofowq)

beton C12/15 gr 25cm
podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie
(zaggszczone) do
parametrow Gl (patrz *

Uwaga)

(zaggszczone) do parometréw G1 (patrz * Uwaga)

Nozwa i adres obiektu: Nr rys.
Remont i przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc A-07
postojowych i chodnikdw, projekt nowych miejsc postojowych[Skqlq:
przy budynku PZS nr 2 w Trzebnicy 1:25
Inwestor:  Panstwowy Zespdt Szkdt nr 2 w Trzebnicy D0t8:7 2074

ul. Stefana Zeromskiego 23, Trzebnica :

Tytut rys. PRZEKROJ B-B
PROJEKTANT:  Anna Samuszonek

ARCHITEKTURA

nr upr. 28/DSOKK/2012 PODPIS




Przekro] C—C

skala 1:25

A
=

P5]

* kostka betonowa szara gr 6¢m

¢ podsypka cem—piask. 1:4 gr 3cm

» istniejgce podbudowa stabilizowana mechanicznie

(zageszezona) do parametrow G! (patrz * Uwaga)

/ )
(_,|,_ 1%
teren istniejgcy — zieled |

*Uwaga: P&]

W przypadku natrafienia na grunty spoiste wysadzinowe obrzeze betonowe 10x30x100cm

(gliny, pyty) nalezy poglebic wykop o 20cm i wykonat podsypka i opdr z mieszanki cem—piaskowe] 1:4

warstwe wzmacniajgea gr 20cm Rm2,6MPa (stablizacje podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

piaskacementowg lub Zuzlowo—popio{owq) (zugeszczone) do parametrow Gl (QOU’Z * Uwaga)

Nazwa i adres obiektu: Nr rys.

Remont i przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc A-03
postojowych i chodnikéw, projekt nowych miejsc postojowych[Skqq:
przy budynku PZS nr 2 w Trzebnicy 1:25

Inwestor:  Panstwowy Zespot Szkdt nr 2w Trzebnicy DGtg% 2074

ul. Stefana Zeromskiego 23, Trzebnica
Tytul rys. PRZEKROJ C-C

PROJEKTANT:  Anna Samuszonek
ARCHITEKTURA nr upr. 28/DSOKK/2012 BODPIS
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