PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remonti przebudowa nawierzchni zjazdu, drogi, miejsc postojowych i chodnikéw, pro-
jekt nowych miejsc postojowych przy budynku PZS nr 2 w Trzebnicy

ADRES INWESTYCJI . ul. Stefana Zeromskiego 25, Trzebnica

INWESTOR . Powiatowy Zespo6t Szko6t nr 2 w Trzebnicy

ADRES INWESTORA : ul.Stefana Zeromskiego 25, Trzebnica

DATA OPRACOWANIA : 08.2024

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét : 0,00 zt

Stownie: zeroi00/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
1 Prace rozbiérkowe, ziemne, podbudowy
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i nawierzchni z trylinki m?2
d.1/0805-06
analogia
1159,20 m? 1159,200
RAZEM 1159,200
2|/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm m?2
d.1/0811-04
analogia
289,80 m? 289,800
RAZEM 289,800
3/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami i tawami|m?2
d.1/0807-03 fundamentowymi
analogia
189,00 m? 189,000
RAZEM 189,000
4/KNR 2-31 |Dodatek za kruszenie rozebranej nawierzchni m?2
d.1/0117-01
0117-02
analogia
1159,20+289,80 m?2 1449,000
RAZEM 1449,000
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon. koparkami z transportem urobku samochoda- |m3
d.1/0202-03 mi samowytadowczymi.
0214-03
0,25*(1159,20<nawierzchnia rozbierana>+56,00<nawierchnia geokra- |m3 335,888
ty>+299,50*0,30<nawierachnia pod krawezniki>+55,00*0,70<nawierz-
chnia pod korytkami betonowymi>)
RAZEM 335,888
6/KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1/0103-02
<podbudowa pod istniejgcycmi chodnikami>189 m?2 189,000
(1159,20<nawierzchnia rozbierana>+56,00<geokrata>+299,50*0,30< |m?2 1686,938
nawierzchnia pod krawezniki>+55,00*0,70<nawierzchnia pod korytka
betonowe>+6,00)/0,80
RAZEM 1875,938
7|KNR 2-31 |Podbudowa pod drogi i parkingi z wykorzystaniem rozbieranego prze- |m?2
d.1/0114-05 kruszu
analogia
1159,20/0,8 m? 1449,000
RAZEM 1449,000
8/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek szt.
d.1/1406-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9 Demontaz i ponowny montaz garazu blaszanego kpl
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Nawierzchnie
10 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa m3
d.2/0402-04
299,50*0,30*0,50 m3 44,925
RAZEM 44,925
11/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa pod korytka drogowe sciekowe m3
d.2/0402-03
55,00*0,50*0,25 m3 6,875
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RAZEM 6,875
12/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe w tym wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod-|m
d.2/0403-05 sypce cementowo-piaskowe;j
299,50 m 299,500
RAZEM 299,500
13|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.2/0606-03 mentowo-piaskowej
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
14/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?
d.2/0511-03 z maczki kamiennej
544,00 m?2 544,000
RAZEM 544,000
15|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki farmerskiej z wypetnieniem szczelin grysem ka- |m?2
d.2/0511-03 miennym - kostka 20x20 cm
analogia
892,00 m? 892,000
RAZEM 892,000
16|KNR 9-11 |Utozenie nawierzchni z kraty z tworzywa sztucznego G4 Krata wyso- |m?2
d.2/0201-02 kosci 40-50 mm z tworzywa PP
analogia
56,00 m? 56,000
RAZEM 56,000
17|KNR 2-23  |Nawierzchnie z maczki granitowej frakcji 8-16 mm.Wypetnienie oczek |m2
d.2/0106-05 geokraty grysem kamiennym
0106-04
analogia
56,00 m? 56,000
RAZEM 56,000
18/ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o szerokosci 8 cm na podbudowie piaskowo-ce- m
d.2/0407-05 mentowej
167,00 m 167,000
RAZEM 167,000
19/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce |m?
d.2/0511-02 cementowo-piaskowej
188,00 m? 188,000
RAZEM 188,000
20|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m?2
d.2/0401-04
analogia
93,30 m? 93,300
RAZEM 93,300
3 Czesciowa wymiana gruntu pod miejsca na rozsaczenie wod opadowych
21 /KNR 2-01 |Wykopy z wywozem m3
d.3/0201-03 z.
sz. 2.3.2.
9903
30,00 m3 30,000
RAZEM 30,000
22/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow z wykorzystaniem rozbieranego przekruszu m3
d.3/0230-01
analogia
30,00 m3 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m?2
d.3/0401-04
analogia
15,00 m? 15,000
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