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Kody zamo6wienia wg CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy drég gtownych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, droég, lotnisk i kolei,
wyrdéwnanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggoéow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki; roboty ziemne

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

45232452-5 - Roboty odwadniajace

45300000-0 - Budowlane prace instalacyjne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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2.CzeSC opisowa
2.1.0pis ogodlny przedmiotu zamdwienia

Zaméwienie obejmuje:

1. zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji pozwolenia na budowe
lub dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych dla zadnia p.n.: ,Modernizacja
infrastruktury drogowej w miescie Gotdap”. Przedmiotem zamoéwienia objeto
opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinkéw ulic Warszawska,

Gumbinska i Mazurska, w sktad ktérej wchodzi:
-przebudowa/remont jezdni o tacznej dtugosci ok. 1,310 km.
- budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Warszawskie;j.

- remont chodnikéw o powierzchni ok. 880m?2 wzdtuz ulicy Warszawskiej

wykonanych z kostki brukowej betonowe;j.

2. Zrealizowanie robét zgodnie z uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami w oparciu o
projekty budowlane i wykonawcze przedstawione przez Wykonawce i

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony

Projektantow Wykonawcy.

4. Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

W dalszej czeSci opracowania inwestycje podzielono na odcinki: ODCINEK I -
ul. Warszawska ok.774 m, ODCINEK II - ul. Mazurska ok.176 m, ODCINEK III -
ul. Gumbinska ok.360 m.

Wszystkie odcinki objete opracowaniem zostaty zlokalizowane na dziatkach;

ODCINEK 1 dz. geod.nr 1257/8,1257/6,1236/20,1237/7,1237/5,1237/1 - obreb
Gotdap 2, gmina Gotdap

ODCINEK I dz. geod. nr 532 - obreb Gotdap 2, gmina Gotdap
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ODCINEK III dz. geod. nr 507 /4 - obreb Goldap 2 oraz dz. geod. nr 45/1, 45/4 -
obreb Gotdap 1, gmina Gotdap.

Po przeprowadzeniu inwestycji remontowane odcinki nie zmienig swojej kategorii

drogowe;j.

Projektant powinien opracowac:

ODCINEK I (Warszawska):

- budowa kanalizacji deszczowej #400mm na dtugosci okoto 350m wraz z wykonaniem
studni rewizyjnych z osadnikami, przytaczeniem istniejacych wpustow deszczowych,
uszczelnienie/remont studni z wpustami i przykanalikdw, przylaczenie do istniejacej
kanalizacji deszczowej na warunkach uzyskanych od zarzadcy sieci.

- remont chodnikéw o pow. 880 m?2 z kostki betonowej ograniczonych kraweznikami
drogowymi od strony jezdni oraz obrzezami od strony zieleni

- wymiane gruntu pod jezdnia na gteboko$¢ 50cm na powierzchni ok. 300m?,

- remont nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni ok. 5500m?,

- regulacja pionowa wtazéw kanatowych, skrzynek wodociggowych, wtazoéw TP, 0k.20 szt.

- odtworzenie poboczy z pozyskanego destruktu,

ODCINEK II (Mazurska):

- regulacja pionowa wtazéw kanatowych ok.8 szt.
- wymiane gruntu pod jezdnia na gteboko$¢ 50cm na powierzchni ok. 70m?,
- miejscowe wyréwnanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej ok.60m?

- remont nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni ok. 1330m?,

ODCINEK Il (Gumbinska) :

- wymiane gruntu pod jezdnia na gteboko$¢ 50cm na powierzchni ok. 140m?,
- remont nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni ok. 2350m?,

- odtworzenie poboczy z pozyskanego destruktu,

Projektant zobowiazany jest uwzgledni¢ mozliwe kolizje z infrastrukturg podziemng, w
razie potrzeby wykonac jej przetozenie lub w inny sposéb rozwigza¢ kwestie kolizji. W

celu oszacowania skali mozliwych kolizji, w zatgczniku do niniejszego PFU przedstawiono
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mape zasadnicza terenu przedsiewziecia. Program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu

okreslenie wymagan inwestora dotyczacych dokumentacji projektowej i wykonania robdt

budowlanych z niej wynikajacych.

Zamowienie obejmuje cze$S¢ projektowa wszystkich trzech odcinkéw wraz z

robotami towarzyszacymi:

Zakres projektu budowlanego modernizacji/remontu drog lokalnych na terenie miasta

Gotdap obejmuje:

Na ODCINKU I (Warszawska) przewiduje sie:

Przetozenie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej ( Wykorzysta¢ materiat z

rozbiérki) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem niezbednej

podbudowy. Podczas wykonywania robé6t brukarskich nalezy, rowniez wymieni¢

krawezniki ograniczajace chodnik od strony jezdni na diugosci okoto 280mb (

wymiana na nowe Kkrawezniki na tawie betonowej z betonu C12/15, materiat

zakupiony przez wykonawce). Wymianie podlegaja réwniez obrzeza betonowe (na

nowe) od strony zieleni, nalezy zaprojektowa obrzeza betonowe o wymiarach

8x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej. tLaczna powierzchnia

ciaggoéw pieszych o nawierzchni z kostki brukowej wynosi ok. 880 m?2

Budowe/Przebudowe kanalizacji deszczowej w obrebie ul. Warszawskiej:

O

kanalizacja deszczowa z rur litych o wytrzymatos$ci min SN8 o Srednicy min

DN400
studnie rewizyjne z osadnikiem o Srednicy min. #1200mm;

podtaczenie istniejgcych przykanalikow i studni wpustowych #500mm do
projektowanej kanalizacji deszczowej, oczyszczenie i uszczelnienie

istniejacych studni, wpustéw, przykanalikow.

Podtaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowe;j.

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej 0k.5500m?2 o grubosci od 0 do 3

cm, nalezy przyjac ok. 80% jezdni zaktadajac podniesienie niwelety jezdni od 2cm

do 4cm warstwa $cieralng z betonu asfaltowego AC11S. Na odcinkach z poboczami

8
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niwelete podnie$¢ o 4cm. Na fragmencie odcinka o powierzchni 0k.300m? nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na gtebokos$¢ 50cm i wykona¢ podbudowe z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 gr.22cm, na niej nalezy utozy¢ warstwe wigzaca
z betonu asfaltowego gr.5cm AC16W, wraz z utozeniem geosiatki na potaczeniu z
istniejaca nawierzchnig w celu wykonania lepszego potaczenia miedzy nawierzch-

niami i unikniecia spekan.

Wykonanie poboczy z uzyskanego destruktu na szerokos¢ istniejgcych poboczy.

Oznakowanie poziome do odtworzenia bez zmian.

Na ODCINKU II (Mazurska) przewiduje sie:

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na powierzchni ok.1330m? o
grubosci od 0 do 3cm. Zaktada sie podniesienie niwelety jezdni o okoto 1cm po

wykonaniu 4cm warstw $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S.

— Wykonanie miejscowych warstw wyréwnawczych z mieszanki mineralno-

bitumiczno grysowej o tacznej powierzchni ok.60m2. Na fragmentach odcinkéw o
powierzchni ok.70m? nalezy dokona¢ wymiany gruntu na gtebokos¢ 50cm i
wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 gr.22cm, na
niej nalezy utozy¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego gr.5cm AC16W, wraz z
utozeniem geosiatki na potaczeniu z istniejaca nawierzchnig w celu wykonania

lepszego potaczenia miedzy nawierzchniami i unikniecia spekan.

— Regulacja pionowa wtazéw kanatowych

— Oznakowanie poziome do odtworzenia bez zmian.

Na ODCINKU III (Gumbinska) przewiduje sie:

— Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej ok.2350m? o grubosci od 0 do 2

cm, nalezy przyjac¢ ok. 50% jezdni do sfrezowania zaktadajgc podniesienie niwe-
lety jezdni od 2cm do 4cm warstwa $cieralng z betonu asfaltowego AC11S. Na frag-
mencie odcinka o powierzchni ok.140m? nalezy dokona¢ wymiany gruntu na gte-
bokos¢ 50cm i wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 mm kat. C50/30
gr.22cm, na niej nalezy utozy¢ warstwy wigzaca z betonu asfaltowego gr.5cm
AC16W, wraz z utozeniem geosiatki na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig w celu

wykonania lepszego potaczenia miedzy nawierzchniami i unikniecia spekan.
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— Woykonanie poboczy z uzyskanego destruktu na szerokos¢ istniejacych poboczy.

— Oznakowanie poziome do odtworzenia bez zmian.

Oproécz rob6t wymienionych wyzej na kazdym z odcinkéw przed utozeniem warstwy
Scieralnej mieszanki mineralno-asfaltowo grysowej, nalezy mechanicznie oczyscic¢
nawierzchnie z bitumu i nieczysto$ci , a nastepnie skropi¢ nawierzchnie emulsjg
asfaltowa.

Do wymaganej dokumentacji naleza rowniez:

-opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

-projekt tymczasowej organizacji ruchu (na czas trwania robdt budowlanych) wraz z
uzgodnieniami;

-sporzadzenie projektéw technicznych oraz wykonawczych branzy drogowej i sanitarnej;
-sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dla w/w branz;
-sporzadzenie przedmiaréw robot dla w/w branz;

-uzyskanie niezbednych uzgodnien, decyzji i innych dokumentéw wymaganych

przepisami do uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia

Inwestycja obejmuje dzialki na terenie gminy Goldap, powiat gotdapski,

wojewodztwo Warminsko-Mazurskie, dz. geod. nr:

1257/8,1257/6,1236/20,1237/7,1237/5,1237/1, 532,507 /4 - obreb Gotdap 2
oraz nr 45/1,45/4 - obreb Gotdap 1

Odcinki remontowanych ulic na terenie miasta Gotdap s3 drogami Gminnymi
lokalnymi. Ulica Warszawska , Odcinek [” zlokalizowany jest w potudniowej cze$ci miasta
Gotdap taczy droge krajowa nr 65 z droga wojewo6dzka 650 prowadzacg m.in. do centrum
miasta Gotdap, natomiast ul. Mazurska ,Odcinek II” wraz z ul. Gumbinska ,Odcinek II1”
prowadza przez péinocng cze$¢ miasta Gotdap taczac jego centrum z droga krajowa nr 65.
Szerokos$¢ odcinaka I waha sie od ok.6,0 m do ok. 7,5 m wytaczajac obszar z pasem do
skretu w prawo. Szerokos$¢ odcinka Il wynosi od 0k.6,50 m. Szerokos$¢ odcinaka III waha
sie od 0k.6,5 m do ok. 7,00 m. Istniejgce nawierzchnie na wszystkich odcinkach mineralno-
bitumiczne. Podczas projektowania inwestycji nalezy przewidzie¢ wszelkie kolizje z
istniejgca infrastrukturg techniczng. W razie Konieczno$ci nalezy przewidzie¢ i
zaprojektowac¢ wycinke kolidujacych drzew. Na odcinku I nalezy projektowac¢ sptyw wod

opadowych w kierunku wpustéw deszczowych, korytek przydroznych oraz rowéw, na

10
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odcinku Il wody opadowe nalezy odprowadzi¢ odpowiednio wyprofilowanymi spadkami
do kanalizacji deszczowej. Na odcinku III wode opadowa nalezy kierowa¢ na utwardzone
pobocze z destruktu pozyskanego z frezowania warstwy $cieralnej, a stamtad bedzie

odprowadzana do przydroznego rowu.

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Warszawskiej z odprowadzeniem do istniejacej

kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacja musi by¢ w stanie odbiera¢ wode opadowa z powierzchni:
— 0k.6800m2 nawierzchni asfaltowych
— 0k.830m2 nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej

— 0k.550m? nawierzchni drég nieutwardzonych

W zakres przebudowy kanalizacji deszczowej wchodzi:
— 0k.30,0m kolektora grawitacyjnego DN200
— 0k.350,0m kolektora grawitacyjnego DN400
— 13 szt. studni kanalizacji deszczowej DN1200 z osadnikami

— 3 szt. kompletnych nowych studni @500 z wpustami deszczowymi, wlazy zeliwne

D400.

— Podiaczenie 3szt. istniejacych studni wpustowych do przebudowywanej
kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem i uszczelnieniem istniejacych

wpustow i przykanalikéw

Rodzaje i ilo$¢ rob6t przewidziane programem funkcjonalno-uzytkowego sa
iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej. Rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie

zakresu robodt stanowia ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

Celem inwestycji i korzy$ciami w skutek jej przeprowadzenia jest m.in.:
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— zatrzymanie osiadania gruntu pod nawierzchniami powodujacego powstawanie

uszkodzen na ich powierzchni
— poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego i przechodniéw

— poprawa funkcjonalnoSci jezdni oraz sieci odprowadzajace wody deszczowe i

roztopowe
— estetyczna poprawa jednych z gtdwnych ulic miasta Gotdap

Realizacja inwestycji prowadzona bedzie w mie$cie Gotdap i oprécz generowania
odpadéw statych i ciektych, bedzie wytwarzany rowniez hatas zwigzany z pracg maszyn i
urzadzen budowlanych oraz ruchem maszyn i pojazdéw budowlanych, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powoddédw realizacja projektowanej inwestycji moze zaktdcic¢
krétkotrwale tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie réwniez czasowo
wptywac na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne. Ucigzliwos$ci zwigzane z faza
realizacji beda mialy charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania
przebudowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wtasciwa organizacja robot oraz stosowany sprzet. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt
Ze s3 to jedne z drog gtownych miasta Gotdap co bedzie dodatkowym utrudnieniem dla

wykonawcy oraz uczestnikow ruchu drogowego.

2.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Laczna dtugos¢ opracowania dokumentacji projektowej przebudowywanych/
remontowanych odcinkéw drég wynosi ok. 1,310 km dodatkowo przewiduje sie remont
chodnikéw wzdtuz ulicy Warszawskiej wykonanych z kostki brukowej betonowej o
powierzchni ok. 880m? oraz przebudowe kanalizacji deszczowej od ul. Ja¢wieskiej do ul.

Oleckiej.

Inwestycja obejmuje dziatki na terenie gminy Gotdap w powiecie gotdapskim
wojewddztwie Warminsko-Mazurskim na dz. geod. nr: 1257/8, 1257/6, 1236/20,
1237/7,1237/5,1237/1,532,507 /4 - obreb Gotdap 2 oraznr45/1,45/4 - obreb Gotdap
1 wszystkie dziatki nalezg do gminy Gotdap, co za tym idzie sa wtasnoScia inwestora w
zwigzku z tym nie przewiduje sie potrzeby wykorzystywania specustawy drogowej celem
uzyskania decyzji ZRiD w ramach niniejszego opracowania. Inwestycja zostanie
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prowadzona wylacznie na dziatkach drogowych w otoczeniu dzialek zabudowy

mieszkalnej i ustugowe;j.

Po przeprowadzeniu modernizacji odcinki drég nie zmienig swojej kategorii.

2.1.1.1. Branza drogowa

W dokumentacji projektowej nalezy wyrézni¢ ulice Warszawska , Odcinek I” o
dlugosci okoto 744 m zlokalizowany w potudniowej cze$ci miasta Gotdap taczy droge
krajowa nr 65 z drogg wojewddzka 650 prowadzacg m.in. do centrum miasta Gotdap, sze-
rokos¢ jezdni tego odcinaka waha sie od 0k.6,0 m do ok. 7,5 m wytaczajac fragment od-
cinka z pasem do skretu w prawo gdzie szerokos¢ przekracza 10,0m.

Warunki geotechniczne:

Celem badania byto ustalenie przyczyny osiadania nawierzchni jezdni oraz ustale-
nie warunkéw posadowienia i ustalenie kategorii geotechnicznej planowanej inwestycji.

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych w miejscach osiadania na-
wierzchni do gteboko$ci maksymalnej 1,0m p.p.t. rozpoznano:

0,10 m do 1,0 m - grunty stabonos$ne - nasyp niekontrolowany

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Warunki hydrogeologiczne:

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalno$¢ : grunty przepuszczalne

Whnioski:

- Gteboko$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym obszarze wynosi 1,40 m p.p.t.

- Podtoze gruntowe powinno zapewni¢ wtasciwe posadowienie konstrukcji

projektowanych drég.

- W czasie doboru konstrukcji nalezy bra¢ pod uwage wielko$¢ osiadan oraz réz-
nice osiadan.

- zaleca sie wzmocnienie gruntu do no$nosci G1

Na podstawie badan w terenie oraz zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. przyjeto
warunki gruntowo - wodne jako proste i proponuje sie przyja¢ dla obiektu I kategorie

geotechniczng .

Zakres prac:

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej
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0k.5500m? na gtebokos$¢ od 0 do 3 cm, do rzeczywistego sfrezowania nalezy przy-
ja¢ ok. 80%. Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie na-
wierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokos¢. Frezarka powinna by ste-
rowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochy-
lenr poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Szeroko$¢ bebna fre-
zujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Frezarki musza by¢ wy-
posazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki

transportu.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej

zaktada sie podniesienie niwelety jezdni od 1cm do 4cm warstwg $cieralng z be-
tonu asfaltowego AC11S na wczesniej sfrezowanej, oczyszczonej i skropionej po-
wierzchni ok. 5500m2. W miejscach wystepowania poboczy utwardzonych wyko-

nanych z destruktu niwelete krawedzi jezdni podnie$¢ o 4cm.

Wymiana gruntu na gteboko$¢ 50cm

Na fragmencie odcinka o powierzchni 0k.300m? nalezy dokona¢ wymiany gruntu
na gtebokos¢ 50cm i wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 mm kat.
C50/30 gr.22cm, na niej nalezy utozy¢ warstwy wigzaca z betonu asfaltowego
gr.5cm AC16W, wraz z utozeniem geosiatki na potaczeniu z istniejacg nawierzch-
nig w celu uzyskania lepszego potaczenia miedzy nawierzchniami i unikniecia spe-
kan. Projekt technologiczny wymiany gruntu w wykopie oraz projekt sprawdzenia

jego nos$nosci w terenie sporzadzi Wykonawca robét budowlanych.

Remont chodnikéw

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy od-
tworzy¢ ciagi piesze z istniejacej rozbiérkowej kostki brukowej, przewidywana
powierzchnia chodnikéw wynosi 880 m? zasypke w wykopach kanalizacji desz-
czowej nalezy odpowiednio zageszcza¢ warstwami, a nastepnie wykona¢ warstwe
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 o gr. Min 15 cm. Kostke
nalezy uktada¢ na 5cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej. Chodniki od
strony zieleni nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm

ustawianych na podsypce cementowo piaskowej taczna dtugos¢ obrzezy ok.530
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mb. Wymianie podlegaja rdwniez betonowe krawezniki drogowe, krawezniki na-
lezy ustawia¢ na tawie betonowej klasy min. C12/15 z oporem tgczna dtugos¢ kra-

weznikow do wymiany to ok. 280mb.

Oznakowanie poziome
— Ostatnim etapem prac drogowych jest odtworzenie obowigzujacego oznakowania
poziomego przy uzyciu materiatdw do wykonywania oznakowania cienkowar-
stwowego powinny to by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,4mm do 0,8mm
(na mokro). Powinny to by¢ réwniez ciekte produkty zawierajgce ciata state zdy-
spergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub
w wodzie, ktore moga wystepowa¢ w uktadach jedno lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania

i/lub w procesie chemicznym.

Projekt bedzie obejmowal réwniez Odcinek II fragment ul. Mazurskiej o

dlugosci okoto 176 m szerokosc¢ jezdni na tym odcinku wynosi od 0k.6,50 m .

Warunki geotechniczne:

Celem badania byto ustalenie przyczyny osiadania nawierzchni jezdni oraz ustale-
nie warunkéw posadowienia i ustalenie kategorii geotechnicznej planowanej inwestycji.

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych w miejscach osiadania na-
wierzchni do gtebokosci maksymalnej 1,0m p.p.t. rozpoznano:

0,10 m do 1,0 m - grunty stabonos$ne - nasyp niekontrolowany, piaski pylaste

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Warunki hydrogeologiczne:

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos¢ : grunty przepuszczalne

Whioski:

- Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym obszarze wynosi 1,40 m p.p.t.

- Podtoze gruntowe powinno zapewnic¢ wtasciwe posadowienie konstrukgcji

projektowanych drog.

- W czasie doboru konstrukcji nalezy bra¢ pod uwage wielko$¢ osiadan oraz réz-
nice osiadan.

- zaleca sie wzmocnienie gruntu do no$nosci G1
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Na podstawie badan w terenie oraz zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. przyjeto
warunki gruntowo - wodne jako proste i proponuje sie przyjac¢ dla obiektu I kategorie

geotechniczng .

Zakres prac:

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumiczne
— Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na powierzchni ok.1330m? na
gtebokos¢ od 0 do 3cm. Nalezy stosowal frezarki drogowe umozliwiajgce
frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okres$long gtebokos$¢. Frezarka
powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej
réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.
Szerokos$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét.
Frezarki musza by¢ wyposazone w przenos$nik sfrezowanego materiatu, podajacy

go z jezdni na $rodki transportu.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej
— Wykonanie miejscowych warstw wyréwnawczych z betonu asfaltowego AC16W o
tacznej powierzchni ok.60m?2
— Zaktada sie podniesienie niwelety jezdni o okoto 1cm po wykonaniu 4cm warstw
Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S na wcze$niej sfrezowanej, oczyszczonej i

skropionej powierzchni ok.1330m?2

Wymiana gruntu na gtebokos$¢ 50cm
— Na fragmentach odcinkéw o powierzchni ok.70m? nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na gteboko$¢ 50cm i wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego
0/31,5 mm kat. C50/30 gr.22cm, na niej nalezy utozy¢ warstwe wigzacq z
betonu asfaltowego gr.5cm AC16W, wraz z utoZeniem geosiatki na potgczeniu
z istniejaca nawierzchnig w celu uzyskania lepszego potaczenia miedzy na-
wierzchniami i unikniecia spekan. Projekt technologiczny wymiany gruntu w
wykopie oraz projekt sprawdzenia jego no$nos$ci w terenie sporzadzi Wyko-

nawca robot budowlanych.

Regulacja wlazow

16



MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIESCIE GOtDAP “\As).
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ‘v

— Istniejace studzienki urzadzen podziemnych i wtazy nalezy wyregulowac

wysokosciowo tak, aby ich rzedne byly réwne z rzedng nowo wbudowywanej
warstwy Scieralnej. Roboty te nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli tych

urzadzen podziemnych.

Oznakowanie poziome

Ostatnim etapem prac drogowych jest odtworzenie obowigzujacego oznakowania
poziomego przy uzyciu materiatdw do wykonywania oznakowania cienkowar-
stwowego powinny to by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,4mm do 0,8mm
(na mokro). Powinny to by¢ rowniez ciekte produkty zawierajace ciata state zdy-
spergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub
w wodzie, ktore moga wystepowa¢ w uktadach jedno lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania

i/lub w procesie chemicznym.

Ostatnim fragmentem inwestycji jest Odcinek III czyli fragment ul. GumbinskKiej

o dlugosci okoto 360 m szerokos¢ jezdni na tym odcinku wynosi od 0k.6,50 m do ok.

7,00 m

Warunki geotechniczne:

Celem badania byto ustalenie przyczyny osiadania nawierzchni jezdni oraz ustale-

nie warunkéw posadowienia i ustalenie kategorii geotechnicznej planowanej inwestycji.

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych w miejscach osiadania na-

wierzchni do gteboko$ci maksymalnej 1,0m p.p.t. rozpoznano:

0,10 m do 1,0 m - grunty stabonos$ne - nasyp niekontrolowany

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Warunki hydrogeologiczne:

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos¢ : grunty przepuszczalne
Whioski:

- Gteboko$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym obszarze wynosi 1,40 m p.p.t.
- Podtoze gruntowe powinno zapewnic¢ wtasciwe posadowienie konstrukcji

projektowanych drég.
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- W czasie doboru konstrukcji nalezy bra¢ pod uwage wielko$¢ osiadan oraz réz-

nice osiadan.

- zaleca sie wzmocnienie gruntu do no$nosci G1

Na podstawie badan w terenie oraz zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. przyjeto

warunki gruntowo - wodne jako proste i proponuje sie przyjac¢ dla obiektu I kategorie

geotechniczng .

Zakres prac:

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumiczne

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na powierzchni ok.2350m? na
gtebokos¢ od 0 do 2cm do rzeczywistego sfrezowania nalezy przyja¢ ok. 50%.
Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na okreslong gteboko$¢. Frezarka powinna by¢ sterowana
elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rowno$ci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Szeroko$¢ bebna
frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu roboét. Frezarki musza by¢
wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na Srodki

transportu.

Wymiana gruntu na gteboko$¢ 50cm

Na fragmencie odcinka o powierzchni 0k.140m?2 nalezy dokona¢ wymiany gruntu
na gtebokos$¢ 50cm i wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Kkat.
C50/30 gr.22cm, na niej nalezy utozy¢ warstwy wiazaca z betonu asfaltowego
gr.5cm AC16W, wraz z ultoZeniem geosiatki na potaczeniu z istniejaca
nawierzchnia w celu uzyskania lepszego potaczenia miedzy nawierzchniami.
Projekt technologiczny wymiany gruntu w wykopie oraz projekt sprawdzenia jego

nosnosci w terenie sporzadzi Wykonawca rob6t budowlanych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej

Zaktada sie podniesienie niwelety jezdni o okoto 2 do 4 cm po wykonaniu 4cm
warstw Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S na weczeSniej sfrezowanej,

oczyszczonej i skropionej powierzchni ok.2350m?2

Oznakowanie poziome
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— Ostatnim etapem prac drogowych jest odtworzenie obowigzujacego oznakowania
poziomego przy uzyciu materiatdw do wykonywania oznakowania cienkowar-
stwowego powinny to by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,4mm do 0,8mm
(na mokro). Powinny to by¢ réwniez ciekte produkty zawierajgce ciata state zdy-
spergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub
w wodzie, ktére moga wystepowa¢ w uktadach jedno lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania

i/lub w procesie chemicznym.

Na kazdym z odcinkéw do potaczen miedzywarstwowych nalezy stosowac nastepu-
jace materiaty:

— kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wg Zatgcznika Krajowego NA do PN-EN
13808 - do warstw asfaltowych drég kategorii KR 1-2 i do podbuddw z mieszanek nie-
zwigzanych i zwigzanych hydraulicznie,

- kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Zatgcznika Krajowego NA
do PN-EN 13808 - do warstw asfaltowych drég kategorii KR 3-7.

Sposréd rodzajow emulsji wymienionych w Zatgczniku Krajowym NA do normy PN-

EN 13808, nalezy stosowac¢ emulsje oznaczone kodem ZM. Nalezy stosowa¢ emulsje we-

dtug aktualnego wydania Zatgcznika Krajowego.

2.1.1.2. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Modernizacja odcinka I obejmuje réwniez przebudowe kanalizacji deszczowej od
ul. Ja¢wieskiej do ul. Oleckiej inwestycja polega na budowie grawitacyjnego kolektora o
Srednicy DN400 ok.350m oraz o Srednicy DN200 ok.30m, wraz z 13 szt. studniami
rewizyjnymi DN1200 z osadnikami, budowe 3 szt. kompletnych studni wpustowych:
-studnia betonowa @500,- wilazy zeliwne D400 pod, - pierscienie odciazajace, -
podiaczenie przykanalikow fi 200. Zakres obejmuje réwniez podigczenie 3 szt.
istniejacych studni wpustowych do przebudowywanej kanalizacji deszczowej wraz z ich

oczyszczeniem i uszczelnieniem wpustéw.
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2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
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Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w
oparciu o odpowiednie decyzje uzyskane przez wykonawce. Cze$¢ terenu objetego
opracowaniem (dz. geod. nr 1257/8, 1257 /6, 1236,20) jest objeta Uchwatg Nr XX /174 /96
Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 17 grudnia 1996r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Gotdapi, w ciggu drogi krajowe;j

657 wraz z terenami przylegtymi.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany

bedzie do uzyskania we wtasnym zakresie:

- mapy do celéw projektowych

- dokumentacji z badan podtoza gruntowego,

- niezbednych uzgodnien i warunkéw gestorow sieci,
- uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
bedzie do wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z

postanowieniami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane”. (Dz. U. 2024r, poz. 725 z p6Zn. zm.),
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- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
- obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania

zamoOwienia.

2.3. Ogdblne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Modernizowane odcinki ulic miasta Gotdap bedace wtasnoscia gminy Gotdap
dzieki przeprowadzonej inwestycji poprawig warunki ruchu kotowego oraz pieszo -
rowerowego na fragmencie odtworzonego chodnika przy ul. Warszawskie;.
Przedsiewziecie poprawi komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu
drogowego. Dodatkowo przebudowana kanalizacja deszczowa usprawni oraz polepszy
odbior wod opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni i chodnikow. Wszystkie
warstwy przekroju poprzecznego jezdni musza spetnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw

korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne.

2.4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we

wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych
2.4.1. Branza drogowa

Chodniki

Po przeprowadzeniu przebudowy kanalizacji deszczowej chodniki nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego bez zmiany ich parametréw, nawierzchni oraz

panujacej nich organizacji ruchu.
Jezdnia
Nie zaktada sie zmiany szeroko$¢ jezdni, ktéra wynosi¢ bedzie
na odcinku I od 6,0 m do ok. 7,5
na odcinku Il od 6,5 m

na odcinku III od 6,5 m do ok. 7,0 m.
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Warstwa Scieralna dla kategorii ruchu KR1.
Pobocza

Do utwardzenia poboczy na szeroko$s¢ min.0,75m nalezy zastosowac destrukt
powstaty w skutek frezowania warstwy $cieralnej jezdni. Migzszo$¢ warstwy destruktu

powinna wynosi¢ min. 15c¢m po zageszczeniu mechanicznym.
Zielen

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢
istniejace drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem. Podczas przebudowy kanalizacji
deszczowej i chodnika moze doj$s¢ do wkroczenia w tereny zielone, w tej sytuacji po
zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ trawniki i zieleice, ewentualne nieréwnosci
powierzchni zaro$nietych trawa niska nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng (humusem) i

wsia¢ nasiona traw gazonowych.
Organizacja ruchu

Istniejace jezdnie drog gminnych majg charakter jezdni jednopasmowych
dwukierunkowych. Ulica Warszawska ,Odcinek I” taczy droge krajowa nr 65 z droga
wojewddzka 650 prowadzacg m.in. do centrum miasta Gotdap, natomiast ul. Mazurska
,0dcinek II” wraz z ul. Gumbinska ,0dcinek III” prowadza przez péinocna cze$¢ miasta
Gotdap taczac jego centrum z drogg krajowa nr 65. Remont nawierzchni jezdni nie
spowoduje zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym oznakowanie poziome nalezy

odtworzy¢ zgodnie z istniejgcg statg organizacja ruchu.
2.4.2. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Projektant musi bra¢ pod uwage, ze rodzaje i ilo$¢ rob6t przewidziana programem
funkcjonalno-uzytkowego sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajace na

zwiekszenie zakresu robot nalezy w pierwszej kolejnosci skonsultowac z inwestorem.
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2.5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczeg6lnych zakres6w robét zostanie zlecona wykonawcom
posiadajagcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér

wykonawcéw odbedzie sie zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajgcy wymaga:

— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji

zamoOwienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
— zlecenia uprawnionemu geodecie opracowania mapy do celow projektowych

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo

finansowy inwestycji.

Wszystkie materialy stosowane w projekcie musza spetnia¢ wymagania polskich
przepisOw oraz muszg one posiada¢ dokumenty potwierdzajace, wprowadzenie ich do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadania wymaganych

parametrow.
2.5.1. Wymagania w stosunku do przygotowania terenu budowy

Przygotowujac dokumentacje projektowa nalezy zawrzel zapis informujacy
wykonawce o konieczno$ci wywozu i utylizacji gruzu, destruktu niewykorzystanego do

utwardzenia poboczy czy elementéw pochodzacych z przebudowy kanalizacji.
2.5.2. Wymagania w stosunku do architektury

Nie dotyczy.
2.5.3. Wymagania w stosunku do konstrukgcji

Projektant ma za zadanie dostosowac zaproponowane w programie funkcjonalo

uzytkowym parametry Kkonstrukcji jezdni i chodnikéw opisanych w pkt.2.1. do
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istniejacych warunkéw i wykaza¢ zdolno$¢ konstrukcji do przenoszenia obcigzen w

miejscu jej wbudowania.
2.5.4. Wymagania w stosunku do instalacji budowalnych

Projektant ma za zadanie dostosowac¢ parametry opisanej w pkt.2.1. kanalizacji

deszczowej do istniejgcych warunkéw przytaczeniowych.
2.5.5. Wymagania w stosunku wykonczenia

Przygotowujac dokumentacje projektowg nalezy pamietac o zapisie méwigcym o
zapewnieniu bezpiecznego ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw po zakonczeniu
inwestycji. Prace wykonczeniowe powinny obejmowal oznakowanie poziome
ewentualnie poprawe oznakowania pionowego zdestabilizowanego w skutek prac
budowlanych. Plantowanie z humusowaniem ewentualnych nieréwnosci powstatych w
skutek prowadzenia prac budowlanych w pasie zieleni, a nastepnie obsianie tych miejsc

trawg oraz przywrdécenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robét.
2.5.6. Wymagania w stosunku do zagospodarowania terenu

Przygotowujac dokumentacje projektowa nalezy zawrzec¢ opis informujacy
wykonawce o konieczno$ci uporzadkowania i oczyszczenia terenu z wszystkich

pozostatosci po pracach budowlanych.
2.5.7. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji. Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie

decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, Ze zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.5.8. Wymagania w stosunku do projektu budowlanego
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Kompletny projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022, poz. 1679) powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc¢.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.
2.5.9. Wymagania w stosunku do projektu technicznego

Projekty techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie

realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa i sanitarna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. 2021, poz.2454).
Projekty techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzic¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf, dwg,

dxf
2.5.10. Wymagania w stosunku do przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Przedmiary
powinny zawiera¢ dane wyszczeg6lnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. 2021, poz.2454).

Nalezy przyja¢ odlegto$¢ wywozu ziemi, gruzu i destruktu na odlegto$¢ do 1 km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robdt

oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf, ath
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2.5.11. Wymagania w stosunku do szczegotowej specyfikacji techniczne;j

wykonania i odbioru roboét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegélnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. 2021, poz.2454).
Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie

dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf, doc.
2.5.12. Wymagania dotyczace informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan Bioz oraz informacje bioz dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003 z p6Zn.

zm.).

Informacje BIOZ i PLAN nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

2.6.0pis wymagan, o ktérych mowa w pkt.2.4.

2.6.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych i

wskaznikéw ekonomicznych

Szczegb6towe obliczenia ilo$ci robét ziemnych, rodzaj wykopéw i gruntu do
zasypania powinny zosta¢ okresSlone przez projektanta w fazie projektu budowlanego
oraz ujete w Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot.
Doszczegbétowienie rozwigzan projektowych powinno by¢ wykonane w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Dopuszcza sie korekte rozwigzan technologicznych stanowigcych
przedmiot niniejszego opracowania pod warunkiem utrzymania réwnowaznoSci
technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania materiatéw o wyzszym
standardzie technicznym. Roboty budowlane musza by¢ wykonane w sposéb powodujacy

mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
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Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i warunkami

wlasciciela sieci

Wszystkie stosowane materiaty wchodzace w sktad odwodnienia musza posiadac

odpowiednie atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.

Projekt budowlany musi zosta¢ zaakceptowanym przez Zamawiajgcego oraz musi

posiadac opracowang Szczegotowa Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykop otwarty pod przewody sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowa¢ wg

PN-B- 10736 i PN-EN 1610, oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Metody wykonania roboét

- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
lokalizacji istniejacej kanalizacji, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Projektant powinien zaproponowac¢ szeroko$¢ wykopu uzalezniona od
zewnetrznych wymiaréw kanatu powiekszonego o min. 0,4 m z obydwu stron - zapas na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare

jego gtebienia.

Projektant musi zawrze¢ informacje o utylizacji elementéw pochodzacych z

demontazu urzadzen kanalizacji lezacej po stronie wykonawcy.

W projekcie powinny by¢ ustalone parametry, informacje, materialy i sprzet

potrzebny do jego wykonania m.in.:
- ksztatt wykopu - wykop wasko przestrzenny oszalowany
- zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,
- system oszalowania,
- rodzaj podtoza,
- sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,
- poziom wody gruntowej,

- wystepowanie i zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie.
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Przewidzie¢ i zaproponowal rozwigzania techniczne zwigzane z wysokim

poziomem wod gruntowych.

W projekcie nalezy uja¢ informacje iz roboty zwigzane z elementami odwodnienia
ulicy naleza do robét zanikowych i nie majg bezposrednio zwigzku z zagospodarowaniem
terenu. Odbiér robét przy budowie sieci z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ w
oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta
przewodow oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki
rurociggu) oraz montazu przewodow. Ze wzgledu na specyfike pracy rurociggu
elastycznego ulozonego w gruncie w ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic¢

nastepujace zagadnienia:

e podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiarow, rodzaj materiatu i

wskaznika zageszczenia,

e obsypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz

wskaznika zageszczenia,

e zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami.

2.6.2.Warunki wykonania i odbioru rob6t budowalnych

Projektant w ramach opracowania projektu budowlanego ma za zadanie
wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U.

2021, poz.2454).
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3.Czes¢ informacyjna

3.1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymogami:

3.2.08wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i dostarczy je Wykonawcy.

3.3.Wykaz przepisdw prawnych i normo zwigzanych z projektem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

3.3.1.Przepisy prawne:

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2024 poz.

1116)
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r,, (Dz. U. 2024 poz.725),

e Ustawa z dnia 23 marca 2003 r, o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie

niektdérych ustaw, (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718),

e Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamowien

publicznych (Dz. U.2023 poz. 1655),
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* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022,

poz.1225),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003,

nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003, nr

120, poz. 1126),

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.2024, poz.54),
e Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023, poz.1478),

» Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2023, poz. 1587),

e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r, (Dz. U. 2002, poz.1483),

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia

07 czerwca 2001r. (Dz. U.2024, poz.757),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych 9 (Dz.U. 2024 poz. 1518)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U.2024, poz.311),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2007 r. Nr
19, poz. 115),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024, poz. 1251 z

pOZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w

sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 poz. 2310),
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» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz.1213),

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekobw przemystowych oraz warunkéw

wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006, nr 136, poz. 964)

» Rozporzadzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)
3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami
prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczeg6lnoSci:

-WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i

powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
-WT-2 2014 - cze$¢ I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne.

-WT-2 2016 - cze$¢ I Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania

techniczne
-WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne

-WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. Wymagania

techniczne

-Instrukcja laboratoryjnego badania szczepnos$ci miedzywarstwowej warstw asfaltowych

wg. metody Leutnera i wymagania techniczne szczepnosci” Politechnika Gdanska 2014.
3.3.3. Normy

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruchu.
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e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i

poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

e PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3.

Dozowanie i doktadnos$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa.

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 1: Beton
Asfaltowy.

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5: Mieszanka
SMA.

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

e PN-EN 206-1:2003 Beton -Cze$¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan.

* PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji

asfaltowych

e PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem.
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace

poziomych oznakowani.

e PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.
32



MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIESCIE GOtDAP
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -Odwodnienie droég.
* BN-64/8931 Drogi samochodowe.

e BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
* BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan.

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako

podtoza nawierzchni podatnych.

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym.
* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia

uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemia.

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

* PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

¢ PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
e PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyZowania z uzbrojeniem

podziemnym.

e PN-EN 14758-1:2023-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji -- Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi

(PP-MD)-- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
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3.4.Inne posiadane informacje i dokumenty

Szkic orientacyjny
Skala 1:25 000
Modernizacja infrastruktury drogowej w miescie Gotdap
na odcinkach ulicy Warszawskiej, Gumbinskiej i Mazurskiej
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