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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 PRACE PROJEKTOWE
1 Wykonanie dokumentaciji projektowej, geodezja kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY DROGOWE
2.1 ULICA WARSZAWSKA
211 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2|KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m2
d.2./0805-03 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa z utozeniem na pa-|
1.1 lety
880 m?2 880,000
RAZEM 880,000
3|poz. ztozona |Wymiana gruntu na gtebokos$¢ 0,5m, wykonanie podbudowy z kruszywa 22cm, |[m2
d.2.|kalk. wlasna |wykonanie warstwy wigzgcej 5cm, utozenie geosiatki na potaczeniu z istniejg-
1.1 cg nawierzchnia.
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, odcinki przy kto- [m
d.2.|0813-04 rych chodnik przylega do jezdni.
1.1|analogia
280 m 280,000
RAZEM 280,000
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.2.|0813-04
1.1|analogia
530 m 530,000
RAZEM 530,000
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbioérki na odlegto$¢ do 1km - fre-|m2
d.2./0102-02 zowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o grubosci od 0 do 3 cm, przyjeto
1.1|analogia 80% jezdni. zaktada sie podniesienie niwelety jezdni od 2cm do 4cm. Na od-
cinkach z poboczami niwelete podnies¢ o 4cm.
5500 m?2 5 500,000
RAZEM 5 500,000
7 Dostawa palet szt
d.2.
1.1
120 szt 120,000
RAZEM 120,000
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na sa- |m3
d.2./1103-01 mochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
1.1 mechaniczne wytadowanie - odwoz kostki na paletach
880*0,08 m3 70,400
RAZEM 70,400
9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.2.{1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - odwdz kostki na paletach
1.1
880*0,08 m3 70,400
RAZEM 70,400
10|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na sa- |m3
d.2./1103-01 mochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
1.1 mechaniczne wytadowanie - krawezniki i obrzeza
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
11/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.2.{1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - krawezniki i obrzeza
1.1
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
12 Utylizacja gruzu i destruktu m3
d.2.|kalk. wtasna
1.1
39,6 m3 39,600
RAZEM 39,600
2.1.2 Kanalizacja deszczowa od ul. Jaéwieskiej do ul. Oleckiej
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0119-03
1.2
0,35 km 0,350
RAZEM 0,350
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2./0202-06 0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowy-
1.2 tadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
350*1,2*2,5 m3 1 050,000
RAZEM 1 050,000
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15/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|/0214-03 péw obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie luznym
1.2 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - pospotka
1050-350*3,14*0,2*0,2-7*2*3,14*0,3*0,3-13*3*3,14*0,7*0,7 m3 942,078
RAZEM 942,078
16|KNR 9-20 Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U tgczonych kieli- |m
d.2./0101-06 chowo o $rednicy 400mm, dtugosci 3m
1.2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
17|KNR 9-20 Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U tgczonych kieli- [m
d.2.|/0101-03 chowo o $rednicy 200mm, dtugosci 3m
1.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
18/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy studnie
d.2./0613-03 1200mm i gtebokosci od 1,5m do 3m
1.2|analogia
13 studnie 13,000
RAZEM 13,000
19/KNR 2-18 Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z  |szt
d.2.|/0625-02 osadnikiem bez syfonu
1.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20|/KNR 2-18 podtgczenie istniejgcych studni wpustowych do projektowanej kanalizacji de-  |kpl.
d.2./0625-02 Szczowej.
1.2|analogia Oczyszczenie i uszczelnienie istniejgcych wpustéw, studni i przykanalikéw.
Naprawa Nawierzchni przy studniach.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
213 Nawierzchnie
21|KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.2.|1004-06
1.3
5500 m?2 5 500,000
RAZEM 5 500,000
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.2.|1004-07
1.3
5500 m?2 5 500,000
RAZEM 5 500,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cie- |[m2
d.2.|0310-05 ralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm
1.3|analogia
5500 m?2 5 500,000
RAZEM 5 500,000
24|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
1.3
880 m?2 880,000
RAZEM 880,000
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na  |m2
d.2.|0511-03 podyspce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiérki
1.3
880 m?2 880,000
RAZEM 880,000
21.4 Elementy ulic
26|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kra- |m
d.2.|0401-03 weznikowe
1.4
280 m 280,000
RAZEM 280,000
27|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-1l o wymiarach 20x20cm pod obrzeza m
d.2.|0401-01
1.4
530 m 530,000
RAZEM 530,000
28|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.2.|0402-04
1.4
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-03 wo-piaskowej
1.4
280 m 280,000

Przedmiar

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29324 Uzytkownik: Centrum Projektu




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 280,000
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.4
530 m 530,000
RAZEM 530,000
2.1.5 Roboty inne
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych, skrzynek wodociggowych, wlazéw szt
d.2.|1406-03 studni TP. W jezdni i w chodniku
1.5|analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
32 Dostosowanie wjazddw i terendw przylegtych do nowego chodnika kpl.
d.2.
1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33 odtworzenie poboczy z pozyskanego destruktu kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 ULICA GUMBINSKA + CZESC ULICY MAZURSKIEJ
2.21 Odcinek na dtugosci ok. 360m od obwodnicy do ul. Zatorowej (do przejazdu kolejowego)
2.2. Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze
1.1
34|KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km - fre-|m?2
d.2.|/0102-01 zowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o grubosci od 0 do 2 cm, przyjeto
211 50% powierzchni do sfrezowania. Zaktada sie podniesienie niwelety jezdni o
okoto 2cm.
2350 m?2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
35 Utylizacja, materiatu pozyskanego z frezowania m3
d.2.
211
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
36|poz. ztozona |Wymiana gruntu na gteboko$¢ 0,5m, wykonanie podbudowy z kruszywa 22cm, |m?2
d.2.|kalk. wtasna |wykonanie warstwy wigzgcej 5cm, utozenie geosiatki na potgczeniu z istnieja-
211 cg nawierzchnig.
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
2.2. Nawierzchnie
1.2
37|KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.2.|1004-06
212
2350 m?2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.2.|1004-07
212
2350 m?2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m2
d.2./0310-01 réwnawcza w zadoleniach istniejgcej nawierzchni
2.1.2|analogia
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cie- |[m2
d.2.|0310-05 ralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm
2.1.2|analogia
2350 m?2 2 350,000
RAZEM 2 350,000
2.2. Roboty inne
1.3
41 odtwoerzenie poboczy z pozyskanego destruktu kpl.
d.2.|kalk. wtasna
213
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2 Odcinek o dlugosci ok. 176 m ul. Mazurskiej
2.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2.1
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km - fre- | m2
d.2./0102-01 zowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o grubosci od 0 do 3cm. Zaktada
2.2.1|analogia sigpodniesienie niwelety jezdni o okoto 1cm
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1330 m?2 1.330,000
RAZEM 1.330,000
43|poz. ztozona |Wymiana gruntu na gtebokos$¢ 0,5m, wykonanie podbudowy z kruszywa 22cm, |[m2
d.2.|kalk. wlasna |wykonanie warstwy wigzgcej 5¢cm, utozenie geosiatki na potaczeniu z istniejg-
2.21 cg nawierzchnia.
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
44 Utylizacja materiatu pozyskanego z frezowania m3
d.2.
221
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
2.2. Nawierzchnie
2.2
45|KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.2.|1004-06
222
1330 m?2 1.330,000
RAZEM 1.330,000
46 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.2.|1004-07
222
1330 m?2 1 330,000
RAZEM 1 330,000
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy-  |m2
d.2.|/0310-01 réwnawcza
2.2.2|analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cie- |[m2
d.2.|0310-05 ralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm
2.2.2|analogia
1330 m?2 1.330,000
RAZEM 1.330,000
2.2. Roboty inne
23
49|KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt
d.2.|1406-03
2.2.3|analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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