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ogrodzenie z panela zgrzewanego 1,5
m, # mm, kolor RAL 6005
na podmurdwee betonowej
prefabrykowanej
fundament z betonu C16,/20
ustawione w granicy dziatki

istniejgce ogrodzenie z panela
zgrzewanego 1,3 m, #4 mm,
kolor RAL 6005
na podmurdwce betonowe]
prefabrykowanej
przeznaczone do rozbidrki
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ogrodzenie z siatki PP, #4 mm,
oczko 100x100 mm, kolor RAL 6005
stupy stdlowe, ocynkowane, 80x80x3 mm
fundament z betonu C16,/20
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zbieracz instalacji drenazu
boisk PVC 160 mm
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Boisko wielofunkcyjne
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instalacja wodociggowa przetozona ¢ 80
w miejscu kdizji z drenazem w rurze
osfonowej ROS-D ¢ 160 mm

kostka betonowa
podsypka cem-pias. 1:4
Kiiniec 0-31,5 mm
piasek

grunt rodzimy

Boisko wielofunkcyjne - opis

nawierzchnia poliuretanowa typu 8+8
mataz SBR

podbudowa dynamiczna

miaf famany 04 mm

Kliniec 4-31,5 mm

tluczers 31,5-63 mm

piasek

grunt rodzimy
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drenaz z rur @ 80, w otulinie z geowfdkniny,

utozony na podsypce piaskowej, zasypany

zwirem pfukanym 8-16 mm, do poziomu warstwy
drenazowej. Caty kanat wyfozony i przykryty
dodatkowg warstwg geowtdkniny
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