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Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego w dniu 20
grudnia 2024 r., uzupetnionego w dniu 9 stycznia 2025 r., Strony — Gmina task
z siedzibg przy ul. Warszawska 14; 98-100 task reprezentowang przez Panig
Monike Mrowinskg — Burmistrza tasku, oraz zatgczonej do wniosku ,Ekspertyzy
technicznej dotyczgcg stanu ochrony przeciwpozarowej budynku  Szkoty
Podstawowej nr 1 w tasku, ul. Narutowicza 28 dz. nr 32, 98-100 task”, opracowang
w grudniu 2024 r. przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Aleksandra Miguta nr upr. 439/2001 i rzeczoznawce budowlanego mgr. inz.
Andrzeja Brandta nr upr. 86/03 GINB - zwanej dalej ,Ekspertyzg”’, w sprawie
akceptacji niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wskazanych
w Ekspertyzie,

+ ODZKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W 0Dzl
90-521 todz, ul. Wolczanska 111/113

Urzad Mie

1. wyrazam zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul.
Narutowicza 28 w tasku (id dziatki: 100302_4.0020.32/1) w sposob inny niz
okreslony w: § 62 ust. 1, § 68 ust. 11i 2, § 69 ust. 4, § 176 ust. 1 ( w zwigzku
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczacej kottowni wbudowanych na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — punkt: 2.3.1), § 218 ust. 1, § 232 ust. 4, § 238 ust. 1 § 239
ust. 1i 6, § 241 ust. 1 i § 256 ust. 3 i 6 pkt 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225), w nastepujacym zakresie:

1) klatki schodowej K1 o parametrach:

a) szerokos$¢ uzytkowa spocznikow schodow nie mniejsza niz 1,0 m,

b) wysokosci stopni schoddw nie wigksza niz 0,2 m,

c) szerokos¢ stopni schodéw wynikajacg z warunku okreslonego wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m (gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia, s - jego
szeroko$¢) wynoszgcg nie mniej niz 0,47 m i nie wiecej niz 0,75 m,

2) schodow wewnetrznych SW1 o parametrze:
— szeroko$c¢ uzytkowa biegu schoddw nie mniejsza niz 0,72 m,
3) schoddéw wewnetrznych SW2 o parametrze:



— szeroko$é stopni schodéw wynikajgcg z warunku okreslonego wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m (gdzie h oznacza wysokoS¢ stopnia, s - jego
szerokosc) wynoszgcg nie mniej niz 0,47 m i nie wiecej niz 0,75 m

4) lokalizacji pomieszczenia kottowni, na paliwo gazowe o tgcznej mocy kottow
830 kW, na kondygnacji podziemnej budynku,

5) konstrukeji i przekrycia dachu budynku nizszego o nie okreslonej klasie
odpornosci ogniowej (R i RE) przylegajgcego do $ciany z otworami budynku
wyzszego w pasie 8 m,

6) stropu oddzielenia przeciwpozarowego miedzy piwnicg a kondygnacjg
nadziemng o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

7) szerokos$¢ drzwi w $wietle oscieznicy, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia 3.08 — stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb, nie mniejsza niz
0,79 m,

8) drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen o wymiarach:

a) wysokosé w $wietle oscieznicy drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia 0.18
(stotdbwka) nie mniejsza niz 1,95 m,

b) wysokos¢ w Swietle oscieznicy drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia 0.23
(mata sala gimnastyczna) nie mniejsza niz 1,99 m,

c) wysokos¢ w swietle oscieznicy drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia 2.10
(zaplecze biblioteki) nie mniejsza niz 1,99 m,

d) wysoko$é w Swietle oscieznicy drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia 3.08
(psycholog) nie mniejsza niz 1,96 m,

e)wysokosé w Swietle oscieznicy drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia 3.09
(gabinet lekarski) nie mniejsza niz 1,96 m,

9) pomieszczenie 0.18 (stotéwka), przeznaczone do jednoczesnego

przebywania do 100 osob, posiada jedno wyjscie ewakuacyjne,
10)w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej wystepujg okna o nieokreslongj
klasie odpornosci ogniowej,
11)dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy jednym dojsciu, w strefie pozarowej
ZL.1 (kat. zagrozenia ludzi ZL Ill), nie wigksza niz 30 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej,

12)wysokos¢ holu w miejscu w, ktérym przebiega droga ewakuacyjna nie
mniejsza niz 2,62 m,

13)szerokos¢ drzwi wyjsciowych przez, ktdére przebiega droga ewakuacyjna
z holu nie mniejsza niz 1,6 m,

stosownie do rozwiazan zamiennych wskazanych w Ekspertyzie, polegajacych
na:

1) zastosowaniu systemu sygnalizacji pozarowej w systemie ochrony catkowitej
bez podtgczenia do monitoringu pozarowego do Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w tasku,

2) zastosowaniu instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych i bezposrednio nad wyjsciami z obiektu o natezeniu
Swiatta nie mniejszym niz 2 Ix

3) zapewnieniu dodatkowego dostepu do budynku — zewnetrzne stalowe schody
8Z1,

2. nie wyrazam zgody na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul.
Narutowicza 28 w tasku (id dziatki: 100302_4.0020.32/1) w sposob inny niz
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okreslony w: § 68 ust. 3, § 69 ust. 3 i 5, § 176 ust. 1 (w zwiazku
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczacej kotlowni wbudowanych na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — punkt: 2.3.4) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),
w nastepujgcym zakresie:
1) ,,w zakresie parametrow schoddw zewnetrznych SZ1:

a) szerokosc¢ biegu: min. 1,0 m

b) szerokos¢ spocznikéw min. 1,1 m,

¢) szerokosc stopni min. 0,32-0,34 m,

d) liczba stopni w biegu nie wieksza niz 117,
2), kottownia na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej od 1 o fgcznej

mocy kotfow 830 kW nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, ,wymagania
ochrony przeciwpozarowej dotyczgce obiektow budowlanych lub terenéw mogg by¢
w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
spetnione w sposob inny niz okreSlony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
ograniczajg mozliwosc¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosSci konstrukcji przez okreslony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegfe,

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych”.

Idgc dalej, przywotany powyzej przepis w zakresie ust. 2 stanowi,
iz ,komendant wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej wiasciwy dla migjsca
lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek inwestora lub
wfasciciela obiektu budowlanego lub terenu, ktérego dotyczg rozwigzania zamienne
w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia,
na ktore stuzy zazalenie:

1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych,

2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzar zamiennych pod warunkiem spefnienia
dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu,

3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzarn zamiennych”.

Jednoczesnie, aby rozstrzygniecie mogto mie¢ wymiar pozytywny, rozumiany
przez tutejszy organ jako zgodny z zgdaniem Strony, jak rowniez zgodny z interesem
spotecznym (patrz pkt art. 6a ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ww. ustawy), koniecznym jest
wylegitymowanie sie przez wnioskodawce spetnieniem wszystkich przestanek
wymienionych w ust. 1.

Analizowany budynek Szkoty Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul.
Narutowicza 28 w tasku podlega przebudowie i nadbudowie. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w Ekspertyzie rozpatrywany budynek w ramach planowanego
zamierzenia inwestycyjnego  zostanie m.in. dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa pozarowego za wyjatkiem niezgodnosci z wymaganiami ochrony
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przeciwpozarowej wymienionymi na wstepie w punktach 1-14. Z uwagi na powyzsze
w Ekspertyzie zaproponowano rozwigzania zamienne wymienione powyzej
w punktach 1+3.

Wspomniane niezgodnosci z przepisami dotyczg w szczegolnosci rozwigzan
techniczno-budowlanych zwigzanych z warunkami ewakuacji a w mniejszym zakresie
majg wplyw na zapewnieniem ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
wewnatrz obiektu budowlanego, pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte oraz bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Odnoszgc sie catosciowo do wymienionych powyzej uwarunkowan, Autorzy
Ekspertyzy przyjeli koncepcje ochrony przeciwpozarowej polegajgca na wyposazeniu
obiektu w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita. Zapewni to
mozliwie wczesne wykrycie pozaru, zaalarmowanie uzytkownikOw oraz sprawne
powiadomienie ekip ratowniczych. Pozwoli to na rozpoczecie ewakuacji oraz
przyjazd strazy pozarnej we wczesnej fazie rozwoju pozaru, co przy wzglednie
prostym uktadzie architektonicznym da sposobno$¢ do szybkiej lokalizacji pozaru.
Ponadto, wczesne wykrycie pozaru i rozgtoszenie sygnatu alarmowego umozliwi
uzytkownikom budynku podjecie dziatan przy uzyciu hydrantow wewnetrznych i/lub
gasnic, co powinno wymiernie wplyng¢ na ograniczenie mozliwosci
rozprzestrzenienia sie ognia do czasu przybycia ekip ratowniczych.

W  kontekécie zapewnienia wiadciwych warunkow ewakuacji oraz
bezpieczenstwa ekip ratowniczych, oceniono, iz pomimo wystepowania miejscowych
zawezen granicznych wymiaréw obszaréw wykorzystywanych na cele ewakuacyjne
oraz przekroczenia dopuszczalnej diugosci doj$cia po poziomej drodze ewakuacyjnej
(o okoto 50% w stosunku do dopuszczalnej wartosci), zastosowanie instalacji
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu nie mniejszym niz 2 Ix na
wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz bezposrednio nad wyjéciami z obiektu
wymiernie wptynie na poprawe nie tylko bezpieczenstwa procesu ewakuacji, ale
takze bezpieczenstwa ekip ratowniczych. Oswietlenie awaryjne
o ponadnormatywnym natezeniu powinno zapewni¢ mozliwie wysoki poziom
bezpieczenstwa podczas przemieszczania sie strazakéw o kazdej porze doby,
zwilaszcza po aktywacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu, bez wykorzystywania
zewnetrznych/mobilnych  zrédet os$wietlenia. Ponadto w katalogu rozwigzan
zamiennych wskazano réwniez na zapewnienie dodatkowego dostepu do budynku —
zewnetrzne stalowe schody SZ1. Przelozy sie to na stworzenie alternatywnej
mozliwosci opuszczenia budynku przez uzytkownikéw oraz stworzy dodatkowg
mozliwo$é dostepu dla ekip ratowniczych w strefie pozarowej ZL.1 (kat. zagrozenia
ludzi ZL 1) na kondygnacjach nadziemnych od drugiej do czwartej.

Ponadto informuje sie, ze rozwigzanie zamienne nr 3 zostato doprecyzowane
przez tut. organ, w taki sposdb, aby funkcjonalno$¢ proponowanego zabezpieczenia
wybrzmiewata klarowanie wprost z jego tresci.

W uzupetnieniu do powyzszego wyjasnia sie, ze w katalogu niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi nie usankcjonowano punktéw o tresci:

— ,,Ww zakresie parametrow schodow zewnetrznych SZ1:
e szerokosc biegu min. 1.0 m,

szerokosé¢ spocznikow min. 1,1m,

szerokosc stopni min. 0,32-0,34 m,

liczba stopni w biequ nie wieksza niz 117,

,.,kottownia na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mnigjszej od 1 o fgcznej

mocy kottow 830 kW nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku”.
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W kontekscie uwarunkowania przytoczonego w tiret pierwsze, zgodnie
z informacjami zawartymi w Ekspertyzie w budynku szkoly wystepuje jedna
ewakuacyjna klatka schodowa KS1. Odnoszac sie do powyzszego nie sposob wiec
potraktowac¢ schodow zewnetrznych SZ1 jako drogi ewakuacyjnej w przypadku gdy
w budynku ewakuacje przewiduje sie jedynie klatkg schodowg KS1. W tym zakresie
wskazac¢ nalezy, ze w ocenie tutejszego organu, nie sposéb zaakceptowac
parametréw schoddw zewnetrznych jako niezgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej jesli nie stanowig drogi ewakuacyjnej w budynku.

Idgc dalej, informuje sie, ze tutejszy organ w katalogu niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi nie uwzglednit punktu przytoczonego w tiret
drugie. Wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej kottowni wbudowanych na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1 — punkt: 2.3.4 (w Kontek$cie pomieszczen z kottami o tgcznej mocy cieplnej
w przedziale od 60 do 2000 kW), przywotane w § 176 ust. 1 warunkéw technicznych,
o tresci ,Zalecane jest zapewnienie dostepu do kotlowni z zewnaglrz budynku
w ktorym zostata ona zlokalizowana” budynku (...)"; w ocenie tut. organu z zapisu
wynika jednoznacznie, ze zapewnienie dostepu pomieszczenia kottowni z zewnatrz
budynku, w przypadku gdy tgczna moc grzewcza kottéw jest w przedziale od 60 kW
do 2000 kW ma forme rekomendacji, a nie obowigzku. A przede wszystkim
uwarunkowanie to nie jest korelowane scisle z aspektem bezpieczenstwa
pozarowego.

Wdrozenie powyzszych rozwigzan pozwala uznaé poziom bezpieczenstwa
zwtaszcza w zakresie mozliwosci ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwa ekip
ratowniczych za wystarczajacy, gtéwnie biorgc pod uwage wskazany w Ekspertyzie
spos6b uzytkowania, stosunkowo prosty uktad architektoniczny, a zarazem
komunikacyjny obiektu oraz zaproponowane rozwigzania zamienne.

Podsumowujgc, ocenia sie, ze rozwigzania zamienne zaproponowane
w Ekspertyzie, przy spetnieniu pozostatych wymagan ochrony przeciwpozarowej
w sposob bezposredni, zapewnig w analizowanym budynku Szkoty Podstawowej nr 1
zlokalizowanej przy ul. Narutowicza 28 w tasku akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Postanowienie rozpatruje sie facznie z Ekspertyza opieczetowang przez
Komende Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

Ponadto informuje sie, ze zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275) oraz art. 60a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), w ksigzce
obiektu budowlanego nalezy dokonaé wpisdéw m. in. w zakresie:
— ekspertyz dotyczacych obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk oséb, przez
ktore zostaty sporzadzone,
— postanowien, wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczgcych
obiektu budowlanego.
Rodzaj budynkéw oraz obiektow budowlanych niebedacych budynkami,
dla ktorych zachodzi wymog prowadzenia ksigzki obiektu budowlanego zostat
okreslony w art. 60b ww. Prawa budowlanego.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa,
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za posrednictwem todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi, ul. Wélczanska 111/113, 90-521 todz, w terminie siedmiu dni
od dnia jego doreczenia.

Whniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Strona, w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia, moze zrzec
sie prawa do wniesienia zazalenia. Z dniem dorgczenia t.édzkiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania,
postanowienie staje sie ostateczne | prawomocne.

podpisal elektronicznie:

+ODZKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W £0DZ!
/-/
zZ up.
st. bryg. mgr inz. Radostaw Petka
Z-ta todzkiego Komendanta Wojewddzkiego

Zalgczniki:
- Ekspertyza opieczetowana “Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi".

- Potwierdzenie zgodnosci przedmiotowego wydruku pisma z dokumentem elektronicznym, zawierajgce
identyfikator dokumentu nadawany przez system teleinformatyczny, za pomoca ktérego pismo zostalo
wydane (pismo zostalo wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

Otrzymuja:
1. __Gmina task
98-100 task, ul. Warszawska 14
2. Ala
Do wiadomaosci:
1.  Komenda Powiatowa PSP w tasku

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 i 14 ogdlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych (RODO), informujemy, ze pozyskane dane oscbowe bedg chronione zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami prawa oraz klauzulg informacyjng zamieszczong na stronie www:straz. lodz.pl w zakladce
pn. Ochrona danych osobowych.
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