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3.00

4.00

—

250

—

zakres drogi pozarowe|

—

/
drenaz z rur @ 80, w otulinie z geowtdkniny,
ufozony na podsypce piaskowej, zasypany
zwirem pfukanym 8-16 mm, do poziomu warstwy

drenazowej. Caty kanat wyfozony i przykryty
dodatkowq warstwg geowtdkniny

Bramka do pitki noznej

Boisko frawiaste - opis

80
40
60
120
100,

kostka eco zasypana zwirem 2-8 mm
miat famany 0-4 mm

Kliniec 0-31,5 mm

tluczert 31,5-63,0 mm

piasek

grunt rodzimy

Wymiary bramki podano w mm

mm| Droga manewrowa - opis

80| kostka betonowa

40| podsypka cem-pias. 1:4
100| Kliniec 0-31,5 mm

150| thuczert 31,5-63,0 mm

100| piasek
grunt rodzimy

kabel oswietlenia boisk

\ mm| Droga czes’c’\az'urowa-opis

mm

Migjsca postojowe - opis ‘

80
40
100
150,

kostka eco zasypana zwirem 2-8 mm
miaf famany 0-4 mm

Kliniec 0-31,5 mm

thiczer 31,5:63,0 mm

100| piasek

grunt rodzim

ufozony na podsypce piaskowej, zasypany
piaskiem, 10 cm powyzej przewodu.
nad zasypkq folia ostrzegawcza

Widok "W”

Lo IS R S T e

Slupek kpl.
Poprzeczka kpl.
Wspornik siatki
Rura tylna

Uchwyt

Sledz

Zaczep

Nokrgtka specjalna
Gniazdo stupka stalowego
Sruba M10x60
Sruba M10x25
Podkladka 10,5

80
40
100
150)
100

kostka betonowa
podsypka cem-pias. 1:4
Kiiniec 0-31,5 mm
fluczeri 31,5-63,0 mm
piasek

grunt rodzimy

Uktad kraweznikéw z przerwami, umoZliwiajgcymi odplyw wody na teren zielony
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