Boisko do pitki noznej

ogrodzenie z siatki PP, #4 mm,
oczko 100x100 mm, kolor RAL 6005
stupy stalowe, ocynkowane, 80x80x3 mm
fundament z betonu C16,/20
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mm| Boisko trawiaste - opis
80| kostka eco zasypana 2wirem 2-8 mm
40| miaf famany 0-4 mm

60| Kliniec 0-31,5 mm

120| thuczen 31,5-63,0 mm

100| piasek

grunt rodzimy

Bramka do pitki noznej

Wymiary bramki podano w mm

Droga cze$¢ azurowa - opis

80
40
100
150
100

kostka eco zasypana Zwirem 2-8 mm
miaf famany 0-4 mm

Kiiniec 0-31,5 mm

tiuezer 31,5-63,0 mm

piasek

grunt rodzimy

Widok "W”

mm

Droga manewrowa - 0pis ‘

80
40
100
150
100

kostka betonowa
podsypka cem-pias. 1:4
Kiiniec 0-31,5 mm
thuczen 31,5-63,0 mm
piasek

grunt roazimy

Stupek kpl.
Poprzeczka kpl.
Wspornik siatki
Rura tylna

Uchwyt

Sledz

Zaczep

Nakrgtka specjalna
Gniazdo slupka stalowego
10 Sruba M10x60

11 Sruba M10x25

12 Podktadka 10,5
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Miejsca postojowe - opis ‘

80
40
100
150
100

kostka befonowa
podsypka cem-pias. 1:4
Kiniec 0-31,5 mm
tluczen 31,5-63,0 mm
piasek

grunt rodzimy

planowane nasadzenia

Uktad kraweznikdw z przerwami, umoZliwiajacymi odpfyw wody na teren zielony
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