ogrodzenie z siatki PP, #4 mm,
oczko 100x100 mm, kolor RAL 6005

stupy stalowe, ocynkowane, 80x80x3 mm
fundament z betonu C16,/20

Boisko wielofunkcyjne
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kontener obstugi

drenaz z rur @ 80, w otulinie z geowtdkniny,
ufozony na podsypce piaskowej, zasypany

zwirem pfukanym 8-—16 mm, do poziomu warstwy

drenazowej. Caty kanat wytozony i przykryty
dodatkowq warstwg geowtdkniny

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - OPIS

nawierzchnia poliuretanowa fypu 8+8
mata z SBR

podbudowa dynamiczna

mial famany 0-4 mm

Kliniec 4-31,5 mm

tuczert 31,5-63 mm

piasek

grunt rodzimy

Spostb montazu fawki sportowe;]

1

0.40
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CHODNIK - OPIS

60
30
160
100

kostka befonowa
podsypka cem-pias. 1:4
Kiniec 0-31,5 mm
piasek

grunt rodzimy

mm| CHODNIK - OPIS

60| kostka betonowa

30| podsypka cem-pias. 1:4
160 Kliniec 0-31,5 mm

100| piasek

grunt rodzimy
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b oo

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska

Jednostka .
projektowa 98 - 300 Wielun, ul. P.O.W. 36
e-mail: ziemowitk@wp.pl tel: 601 163 357
Branza ARCHITEKTONICZNA
Nazwa
Sagana BUDOWA KOMPLEKSU BOISK "ORLIK *
Gmina task Adres 98-100 Lask,
Inwestor 98-100 Lask inwestycji ul. Narutowicza 28
ul. Warszawska 14 —
Id dziatki 100302_4.0020.32/1
Skala
Nazwa 4
rysunku PRZEKROJ AA .
Projektant Da o

branza
architektoniczna

mgr inz Andrzej Antczak
upr. nr 1/R-194L0I1A/04 V 2024 05




