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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Budynek Zespolu Szkét Salezjanskich im. Ks. Bosko ul. Wodna 34/36, 90-046 Lédz

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy Budynek Szkoty Podstawowej nr 1
w tasku, zlokalizowany przy ul. Narutowicza 28, 98-100 task, powiat taski,
wojewodztwo toédzkie na dziatkach o nr ewidencyjnym 32.

Inwestorem przebudowy i rozbudowy jest Gmina task z siedzibg w tasku przy
ul. Warszawskiej 14, 98-100 task.

Opracowanie ma na celu:
e oceng istniejgcych i projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej;

e wykazanie wystepujgcych nieprawidtowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym z wyszczegolnieniem nieprawidtowosci niemozliwych do
usuniecia;

» wskazanie oraz oceng sposobow likwidacji tych nieprawidtowosci lub Niniejsze
opracowanie nie jest ekspertyzg stanu technicznego i nos$nosci elementow
konstrukgcji obiektu.

Autorzy przedmiotowego opracowania po dokonaniu wstepnej analizy warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, ze aktualny i projektowany stan nie
spetnia wszystkich wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Jednocze$nie
uznali, ze dostosowanie obiektu do wszystkich wymagan nie jest mozliwe.

Wynika to zasadniczo z indywidualnego charakteru i specyfiki uzytkowania
obiektu, a takze uwarunkowan technicznych i funkcjonalnych, ktére zostang
szczegotowo przedstawione w kolejnych rozdziatach ekspertyzy.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu:

o §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225 z pézn zm.);

2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek Publicznego Szkoly Podstawowej nr 1 zlokalizowany jest w tasku
przy ul. Narutowicza 28. Teren dzialki na ktérej zlokalizowana jest szkola ma
regularny prostokatny ksztalt oraz zréznicowane uksztalttowanie zZwigzane
z istniejgcym boiskiem sportowym zlokalizowanym w zagtebieniu siegajgcym 2 m.
Teren uksztaltowany jest na $redniej wysokosci oscylujgcej w granicach 173,00-
176,06 m n.p.m.

Zabudowe kubaturowa dziatki stanowig :

- budynek gtéwny szkoly — cztery kondygnacje
- budynek matej sali gimnastycznej i przybudéwka — 1 kondygnacja
- budynek duzej sali gimnastycznej wraz z przybudéwka- tgcznikiem - 1
kondygnacja
- budynek gospodarczy - 1 kondygnacja .
"ANSTWOWEJ STRAZY POZARNLY
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DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Budynek Szkoly Podstawowej nr 1 w tasku, ul. Narutowicza 28, 98-100 task

Pozostata czes¢ dziatki zajmujg tereny rekreacyjne: miasteczko ruchu

drogowego oraz boiska sportowe. Uzbrojenie dziatki stanowig : sie¢ wodociggowa ,
kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne, teletechniczne i gazowa. Drogi
i chodniki o nawierzchni betonowej oraz gruntowe;j.

[1]
[2]
[3]

3. Podstawy opracowania
Zlecenie wykonania.

Inwentaryzacja architektoniczna architektoniczno-konstrukcyjna budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w tasku przy ul. Narutowicza 28, autorstwa inz. Zbigniewa
Pietronia i mgr inz. arch. Patryka Pietronia.

Wizja lokalna.
Przepisy:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z2024 r. poz. 275 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.) — zwane dalej ,Warunki Techniczne” - WT.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca

(3]

[6]

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Komenda Gtéwna Strazy Pozarnej. Ochrona Przeciwpozarowa. Odpornosé
ogniowa konstrukcji budowlanych. Warszawa 1975 r.

4. Charakterystyka pozarowa budynku

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

e Powierzchnia zabudowy: ok. 1716,41 m?;

e Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 3476,73 m?;

e Kubatura: ok. 16504,44 m*;

o Wysokos¢ budynku: 19,5 m (budynek ,SW”);
e Liczba kondygnacji podziemnych: 1;

e Liczba kondygnacji nadziemnych:
- 1 w czesci budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL [;
- 4 w czeéci budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL 111;
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4.2 Odlegtos¢ od sgsiednich budynkéow

Przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany jest od:

e strony zachodniej w odlegtosci ok. 49 m zlokalizowany jest budynek
handlowo-ustugowy;

e od strony wschodniej w odlegtosci ok. 16m zlokalizowana jest dziatka
drogowa (ul. Narutowicza;

« od strony potnocnej w odlegtosci ok. 22 m na dziatce sgsiedniej znajduje
sie budynek gospodarczy =z dachem o nieznanej stopniu
rozprzestrzeniania ognia oraz $cianie zewnetrznej o nieznanej klasie
reakcji na ogien.

* od strony potudniowej w odlegtosci ok 18 m znajduje sie granica dziatki.

Lokalizacja budynku przedstawiona jest w czesci graficznej opracowania — plan
sytuacyjny.

43. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie skltadowania substancji palnych lub materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Materiaty palne w czesci budynku zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | i ZL Il stanowi wyposazenie pomieszczen biurowych,
sal lekcyjnych, innych o podobnym przeznaczeniu, tji. meble i inne elementy
wyposazenia wnetrz.

Budynek zespotu szkét posiada kottownie na gaz ziemny o mocy cieplnej kottow
830 kW zlokalizowang w piwnicy.

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - Qg
Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza
sie gestosci obciazenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach techniczno-gospodarczych i
magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?.

gaestoéé obcigzenia ogniowego w magazynie oleju opatowego przekracza 4000
MJ/m<.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Z uwagi na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania sala gimnastyczna mata i
duza (przestrzen stanowi strefe pozarowg) zaliczana jest do kategorii ZLI zagrozenia
ludzi.

Czterokondygnacyjna cze$¢ budynku szkoty zaliczana jest do kategorii ZL IlI
zagrozenia ludzi.

Poziom piwnicy w catosci zaliczana jest do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500MJ/m?

W budynku Szkoty Podstawowej tgcznie przebywa ok. 930 oséb w tym 81
nauczycieli i 25 pracownikow administracyjnych.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w tasku, ul. Narutowicza 28, 98-100 task
4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem.
W przestrzeni zewnetrznej w obrebie projektowanego budynku nie wystepujg

pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

4.7.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przedmiotowy budynek powinien spetnia¢ klase ,B” odpornosci pozarowej
budynku dla czesci o 4 kondygnacjach nadziemnych oraz klase ,D” odpornosci

pozarowej budynku dla czg$ci jednokondygnacyjnej(strefa pozarowa nr 2).
Klasa odpornosci

ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku bedzie

spetniaé:
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku‘”
Klasa Gtéwna St
odpornosci konstrukcja KozztcrEEqa Strop” zew:ae = wevfr?i?zana” Pg.zc—:;:l;]rzge
pozarowej nosna 1.2) ¢
1. 2. 3. 4 5. 6. 7.
B
: R 120 R 30 REI 60 S El 30 RE 30
Wymagana (o)
Rzeczywista
Czesc¢
budynku o 4 ElI 60
kondygnacjach R 120 R 30 REI 60 (0o El 30 RE 30
nadziemnych
D’ El 30
R 30 (-) REI 30 () (-)
Wymagana (o)
Rzeczywista
Czes¢ El 30
budynku o 1 R 30 =) REI 30 . (=) )
kondygnacji (o)
nadziemnej

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowe]j elementdw budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) = nie stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowe;j.
(0+»i) — oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek Zespotu Szkdt Salezjanskich im. Ks. Bosko ul. Wodna 34/36, 90-046 Lodz

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla dane] klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnege wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218 WT), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4,

4) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

o

Al

90-521 . 1
42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108

Charakterystyka elementéw budynku:
W  przedmiotowym budynku PIONOWE elementy oddzielenia

przeciwpozarowego posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz
REI 120. Poziome elementy oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami
pozarowymi posiadac¢ beda klase odpornosci ogniowej REI 60.

KOMENDA WOJEWODZE

il

ISTWOWEJ STRAZY P(

* Elementy budynku spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia — NRO,

e Pasy miedzykondygnacyjne bedg o wysokosci co najmniej 0,8 m lub bedzie
inne oddzielenie pionowe i poziome o sumie wysiegu co najmniej 0,8 m i klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

¢ Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowane bedg
materiaty i wyroby budowlane trudno zapalne.

o Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, beda
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

e Przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych stosowaé
przepusty przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej El 120 lub ElI 60 (dla
przeciwpozarowych klap odcinajgcych odpowiednio EIS 120 i EIS 60). Ponadto
przejscia instalacyjne rur o $rednicy powyzej 4 cm przez stropy oraz przez $ciany
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60 i El 60 (dla ,pomieszczen
zamknigtych”) bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60 (przepusty lub
uszczelnienia).

e W budynku =zastosowano drzwi przeciwpozarowe o réznych klasach
odpornosci ogniowych np. EI 30/60 i EI30S/EI60S.

e W budynku nie wystepujg korytarze stanowigce droge ewakuacyjng o dtugosci
przekraczajacej 50 m z uwagi na zastosowany pionowy podziat na strefy
pozarowe.

o Scianom wewnetrznym pomiedzy pomieszczeniami przez ktore jest
prowadzone przejécie ewakuacyjne (ewakuacja przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowej, lecz
muszg by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

e Klapy dymowe dopuszcza sie z materiatéw fatwo zapalnych w dachu.

o Okfadziny elewacyjne bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposodb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
60 minut dla klasy odpornosci pozarowej ,B” i 30 minut dla klasy odpornosci
pozarowej ,D”".

A\ ¥a
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w tasku, ul. Narutowicza 28, 98-100 task

e Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego bedg spetniaé
nastepujgce wymagania:

o W strefie pozarowej ZL | i ZL Il nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz

materiaty i wyroby co najmniej tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg sklasyfikowane jako intensywnie dymigce lub bardzo
toksyczne.

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie¢ materialy, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1)t 24 s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowane
bedg materiaty i wyroby budowlane trudno zapalne.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia. Wymaganie nie dotyczy lokali mieszkalnych.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa

prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
bedg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

Okreslenie palnosci wyrobéw (materiatéw) budowlanych z uwagi na klase
reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 "Klasyfikacja
ognhiowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czeéé 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien", wskazana jest w zafgczniku nr 3 pkt. 1
rozporzgdzenia [3]. Wyroby (materialy) budowlane powinny posiadac
dokumentacje potwierdzajgcg odpowiednig klase reakcji na ogien.

Opis konstrukcyjny budynkow
Budynek Giowny

Budynek gtowny czterokondygnacyjny catkowicie podpiwniczony , wykonany
w technologii tradycyjnej , dwutraktowy o podtuznym uktadzie $cian noénych . Sciany
zewnetrzne obustronnie tynkowane , murowane z cegly ceramicznej peinej na
zaprawie cementowo-wapiennej o zroznicowanych grubosciach:

piwnice - 70cm,64cm,44cm,25cm
parter — 89cm (72 cm ),53cm,44cm,31cm
| pietro — 84cm,(72cm ),48-45¢cm,

Il pietro — 84cm,(72cm ),48-45cm,
Il pietro — 84cm,(72cm ),48-45cm,

Of &1 & 1.2 iy ¢
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Réznica w grubosci scian pomiedzy piwnicami i parterem a pozostatymi
kondygnacjami wywotana jest zewnetrzng odsadzkg o gr. 15 cm ( na catej wysokosci
piwnic i parteru ).

Nad piwnicami stropy zelbetowe wylewane na mokro. Nad pozostatymi
kondygnacjami stropy z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr. 24 cm
opartych na scianach podtuznych budynku.

Stropodach wentylowany w postaci ptyt korytkowych opartych na s$ciankach
azurowych , ocieplony styropianem i kryty papg ( warstwy podane w czesci
rysunkowej opracowania.

Konstrukcje nosng stropodachu stanowig zelbetowe ,prefabrykowane piyty
kanatowe gr.24cm.

Komunikacje pionowg zapewnia zelbetowa wylewana na mokro wewnetrzna
klatka schodowa oraz zewnetrzne nieobudowane schody ewakuacyjne o konstrukcji
stalowej. Konstrukcje nosng schoddw stalowych stanowg ramy o stupach z [300
potgczonych w poziomie spocznikéw [ 180 i stezone skratowaniem typu ,, X" z [80.
Na ramach poprzecznych opierajg sie belki policzkowe schodéw stalowych z [ 180.
Stopnie i podesty( spoczniki ) schodéw z blachy Zzeberkowej ryflowanej gr.5mm.
Stopnie azurowe z blachy zeberkowej jw o szerokosci 30cm opartej na ramce
z katownika 40x40mm. Wymiary schodéw podano w czesci rysunkowej opracowania.

Budynek matej Sali gimnastycznej wraz z przybudéwka-tgcznikiem

Budynek jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej o podtuznym uktadzie $cian nosnych . Sciany murowane, obustronnie
tynkowane o gr. 69-73 cm w sali gimnastycznej oraz 40 cm w przybuddwce i
taczniku.

Stropodach z piyt Zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr.24 cm
opartych na scianach podtuznych budynku z warstwg izolacyjng z zuzla . Pokrycie
dachu stanowi papa , w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Stan techniczny
Scian i dachu podobnie jak

w budynku gtéwnym bez zastrzezen. Budynek wyposazony jest w instalacje c.o
zasilanego z lokalnej kottowni opalanej gazem ziemnym.

Budynek duzej Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym

Parterowy budynek , typu halowego o konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej,
systemowej. Siatka stupow zelbetowych o przekroju ok.30x50cm wynosi 6,00 x
15,00 m. Dzwigary dachowe zelbetowe strunobetonowe o pasach rownolegtych SB-
[-80/15 , utozone ze spadkiem , L= 15,00 m , typowe. Przekrycie dachu ptytami
dachowymi zelbetowymi prefabrykowanymi Zebrowymi o rozpietosci osiowej | =
600cm, h=30cm.

Sciany zewnetrzne sali, murowane z cegly , obustronnie tynkowane o gr. od 28
do 50 cm, ocieplone styropianem gr.14cm.

Przybudéwka sali gimnastycznej mieszczaca pomieszczenia sanitarne
zwigzane bezposrednio z obstugg sali, parterowa o podiuznym uktadzie $cian
nosnych .

DA WOJEWODZKA
'EJ STRAZY PQZARNEJ
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w tasku, ul. Narutowicza 28, 98-100 task

Sciany przybudéwki , murowane z cegly ceramicznej peinej , obustronnie
tynkowane

ogr.od 27 do 54 cm, ocieplone styropianem gr.14cm.

Stropodach z piyt Zzelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr.24 cm
opartych na scianach podiuznych budynku z warstwg izolacyjng z zuzla (stan
pierwotny) + 20cm styropianu po termomodernizaciji.

4.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielenia
przeciwpozarowego
Budynek w stanie istniejgcym stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok.
3500 m? ktora jest znaczenle przekroczona. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 2500 m? — dla budynku Sredniowysokiego (SW) zawierajgcego
strefg¢ pozarowg zaliczang do kategorii ZL | + ZL |l zagrozenia ludzi wraz z nie
wydzielong przeciwpozarowo piwnicg budynku. W ramach planowanych dziatan
przystosowawczych obiekt zostanie podzielony na strefy pozarowe:

e Strefa poZarowa ZLA (ZL lll) — obejmujaca wszystkie kondygnacje
nadziemne w czesci budynku o 4 kondygnaqach nadziemnych o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej ok. 2309 m?

e Strefa pozarowa ZL.2 (ZL I) — cze$¢ budynku o 1 kondygnacji nadziemne;j
o powierzchni wynoszacej ok. 856 m?.

eStrefa pozarowa PM.1 (PM Qd<<500 MJ/m?) piwnica o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 554 m2.

e Strefa pozarowa PM.2 (PM Qd<500 MJ/m?) — hydrofornia o powierzchnia
wewnetrzna wynoszaca ok. 24,69 m?.

4.9. Warunki ewakuacji

Do celéw ewakuacji budynku przewidziano poziome i pionowe drogi
komunikacji ogéinej prowadzace do:

- wewnetrznej klatki schodowej KS1 na poziom parteru i bezposrednio na
zewnatrz budynku,

- na poziomie parteru bezposrednio na zewnatrz budynku poziomymi drogami
ewakuacyjnymi.

Z budynku przewiduje sie ewakuacje poprzez obudowang, wyposazong
w system grawitacyjnego usuwania dymu oraz zamknieta drzwiami o klasie EIS30
odpornosci ogniowej klatkg schodowg KS1. W tej chwili klatka schodowa nie jest
wydzielona.

Z poziomu piwnicy nie zakfada sie prowadzenia ewakuacji, ze wzgledu na
brak pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Ewakuacja z poszczegolnych pomieszczen na drogi komunikacji ogoélnej
zapewniona zostata poprzez przejscie ewakuacyjne o ditugosci nieprzekraczajgcej
40 m oraz poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi, co najmniej 0,9 m lub 0,8 m
jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb.

#7S WA N U |
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Z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad
50 osob (sala gimnastyczna) zapewnia sie co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Drzwi z ww. pomieszczania otwierajg si¢ na
zewnatrz pomieszczenia - warunek spetniony.

Z pomieszczenie stolowki gdzie moze przebywac wiecej niz 50 osoéb (do
100 osob) nie zapewniono drugiego wyjscia z pomieszczenia.

Szerokos¢ drzwi w  Swietle, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia na drogi komunikacji ogdlnej wynosi 0,9 m lub 0,8 m do ewakuaciji
nie wiecej niz 3 0sob, za wyjatkiem drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczenia 3.08
pom. psycholog o szerokosci 79 cm.

Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2 m w Swietle oscieznicy
za wyjgtkiem drzwi prowadzgcych z pomieszczen: 0.18 Stotowka (195 cm); 0.23
mata sala gimnastyczna (199 cm); 2.10 zaplecze biblioteki (199 cm); 3.08 pom.
psycholog (196 cm); 3.09 gabinet lekarski (196 cm).

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m przy
czym dopuszcza sig zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona
dla ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi co najmniej 2,2 m natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m; przy czym dtugo$é obnizonego odcinka drogi nie
jest wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Dopuszczalna diugos$é dojscia w strefie ZL - 10 m przy jednym dojsciu,
natomiast przy dwoch dojsciach 40 m dla dojscia krotszego i 80 m dla dojscia
dtuzszego. Dopuszczalna diugos¢ dojscia w strefie ZL 11l - 30 m przy jednym dojsciu,
natomiast przy dwoch dojsciach 60 m dla dojscia krotszego i 120m dla dojscia
dtuzszego. Dlugosci dojs¢ zostaty zachowane z wyjgtkiem:

1) przekroczona diugosé dojscia ewakuacyjnego wynoszaca ok. 30 m
z pomieszczenia nr 1.08 na pietrze | do obudowanej klatki schodowej
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wobec dopuszczalnej dtugosci
wynoszgcej 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej;

2) przekroczona diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynoszgca ok. 29m
z pomieszczenia nr 2.09 na pietrze Il do obudowanej klatki schodowe;j
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wobec dopuszczalnej diugosci
wynoszgcej 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej;

3) przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynoszgca ok. 29m
z pomieszczenia nr 3.10 na pietrze |l do obudowanej klatki schodowej
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wobec dopuszczalnej diugosci
wynoszgcej 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej;

Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej wynoszg co najmniej
0,9 m, natomiast szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku
prowadzgcych z drég komunikacji ogolnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek
schodowych powinny wynoszg co najmniej 1,2 m, przy czym drzwi wieloskrzydtowe
posiadajg co najmniegj jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9 m
w Swietle oscieznicy.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej
niz 50 oséb otwierajg sie na zewnatrz budynku - warunek spetniony.

Kierunki prowadzenia ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zostaly przedstawione
w cze$ci graficznej stanowigcej zatgcznik do niniejszej ekspertyzy.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie sSwiattem sztucznym
zastosowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - projekiuje sie zwiekszenie
natezenia do 2 Ix - jako rozwigzanie zamienne.

Droga ewakuacyjna bedzie obudowana $cianami o klasie odpornosci
ogniowej El 15 (czes¢ budynku o klasie odpornosci pozarowej “D”) i ElI 30 (czes¢
budynku o klasie odpornosci pozarowej “B”) za wyjatkiem okien ktére nie posiadajg
klasy odpornosci ogniowe;.

Klatka schodowa stuzgce do ewakuacji oznaczona w czesci graficznej jako KS1:
e szeroko$¢ biegu: min. 1,2m;
e szerokosci spocznikéw min. 1,0 m;
e wysokosé stopni 0,10-0,20 m;
e szerokos¢ stopni min. 0.27-0,35 m;
e warunek: 2h+s=0,47- 0,75m;
e liczba stopni w biegu nie wigksza niz 17.

Klatka schodowa obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S, wyposazona w
system usuwania dymu.

Schody zewnetrzne stuzgce do celéw alternatywnej ewakuacji oznaczone w
czesci graficznej jako SZ1 posiadajg nastepujgce parametry:

e szerokos$¢ biegu: min. 1,0 m

e szerokosci spocznikéw min. 1,1 m;

e wysokos¢ stopni 0,10-0,19 m;

e szerokosé stopni min. 0.32-0,34 m;

e liczba stopni w biegu nie wieksza niz 11.

Schody wewnetrzne stuzgce do komunikacji wewnetrznej oznaczone w czesci
graficznej jako SW1:

e szerokos¢ biegu: min. 0,72m,;

e szerokosci spocznikow — brak spocznika
e wysokos¢ stopni 0,18 m;

e szerokosc¢ stopni min. 0,26 m;

e warunek: 2h+s=0,62;

e liczba stopni w biegu nie wieksza niz 17. . OMENDA WOJEY

tel. U~42 03-15-200, fax 0-42 63-15-108
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Schody wewnetrzne stuzgce do komunikacji wewnetrznej oznaczone w czesci
graficznej jako SW2:

e szeroko$¢ biegu: min. 1,2 m;

e szerokosci spocznikow — 1,05 m

e wysokos¢ stopni 0,13-0,17 m;

e szerokos¢ stopni min. 0,26 m;
ewarunek: 2h+s=0,52-0,6;

eliczba stopni w biegu nie wieksza niz 17.

Parametry holu przez ktéry prowadzone jest dojscie ewakuacyjne:
o Szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,0 m;
e wysoko$¢ holu co najmniej 2,6 m;

» szerokosc drzwi na drodze ewakuacyjnej — 1,6 m (w tym jedno skrzydoto
o szerokosci 0,9 m);

e szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscie na zewnagtrz
budynku — 2,0 m;

4.10. Sposdéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Budynek wyposazony jest w instalacje:
o elektryczna,
e odgromowsg,
¢ CO — kottownia na gaz ziemny — moc tgczna kottéw 415 kW
¢ CWU - kottownia na gaz ziemny — moc tgczna kottow 415 kW
e wodociggows i kanalizacyjng — przytgcza do sieci miejskie;j,
* wentylacje bytowa grawitacyjna,
e klimatyzaciji,
e |Instalacja fotowoltaiczna

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg
miec klase odpornosci ogniowej (El lub EIS przewody wentylaciji) wymagang dla tych
elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach,
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El lub EIS
przewody wentylacji) Scian i stropéw tego pomieszczenia.
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Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podiogi podniesionej
i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, posiadajg ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30.

Kotlownia gazowa

Pomieszczenie kotlowni zlokalizowane jest w czesci podziemnej budynku,
w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu (kondygnacija -1).

Powierzchnia pomieszczenia 54,12.
Wysokos¢ pomieszczenia 2,72m.
Pomieszczenie posiada dwie $ciany zewnetrzne.

Pomieszczenie zostanie oddzielone od pozostatej czesci budynku $cianami w klasie
odpornosci ogniowej REl 60, stropem RElI 60 (gazoszczelny z izolacjg
dzwiekoszczelng), oraz zamkniete drzwiami od strony reszty piwnicy EI 30.

Drzwi jednoskrzydlowe prowadzgce do komunikacji wewnetrznej posiadajg
szerokos¢ 90 cm. Od wewngtrz pomieszczenie bedzie posiada¢ zamkniecie
bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod wplywem nacisku. Brak dostepu do
kottowni z zewnatrz budynku.

Powierzghnia okien w pomieszczeniu kottowni wynosi ok. 4,06 m? przy wymaganej
3,608 m"“.

Kottownia posiada dwa kotty na paliwo gazowe o tgcznej mocy ok. 830 kW.
Kottownia pracowac bedzie wylgcznie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej, zasilana bedzie z miejskiej sieci gazowej odrebnym
przewodem, z ktérego nie bedg zasilane pozostate urzadzenia gazowe w tym
budynku.

Istniejgce kotty posiadajg kominy spalinowe ktére bedg wchodzity w szacht
techniczny obudowany do klasy odpornosci ogniowej EI60. Szacht poprowadzony
w budynku przez calg jego wysoko$é. Wyprowadzony nad dach w najwyzszej jego
czesci.

Strefy zagrozenia wybuchem

Pomieszczenia kottlowni nie sg zaliczane do pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Zagrozenie wybuchowe w kotlowni gazowej moze wystgpi¢ jedynie w przypadku
uszkodzenia instalacji doprowadzajacej gaz z sieci gazowej. Pomieszczenie
wyposazono w system ciagtej detekcji gazu, ktory w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci
mieszaniny powietrza z gazem uruchomi system akustycznego powiadamiania
uzytkownikéw budynku o awarii i odetnie doptyw gazu do kottowni.

MIENDA SWWOTEWADTIZA
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Urzadzenia bezpieczeristwa

Po stronie instalacji gazowej zaprojektowano komplet automatycznych urzadzen
regulujgcych i zabezpieczajgcych na sciezce gazowej przed palnikiem oraz zawor
odcinajacy z gtowicg samozamykajgcg MAG-3.

Na rurach zostang zamontowane zawory zamykajgcy oraz kurki odcinajace reczne.
Wszystkie zawory zostang umieszczone w szafce zamykanej drzwiczkami,
wykonanej z materiatu niepalnego, na Scianie zewnetrznej budynku. Zawory z
gtowicg zamykajacg sterowane beda detektorem gazu w kottowni. Zawory odcinajace
doptyw gazu do budynku zostang umieszczone na zewnatrz obiektu, pomiedzy
kurkami gtéwnymi a wprowadzeniem przewodoéw do budynku.

Dla pewnego bezpieczeristwa kottowni zaprojektowano ,aktywny system”
wykrywania i wylgczania gazu skladajgcy sie z detektora gazu, centrali alarmowe;.
Z zaworami kulowymi z glowicami samozamykajgcymi oraz sygnalizatorami
dzwigkowym i swietinym.

Centrala alarmowa znajdowac si¢ bedzie w kottowni. Sygnalizatory dzwiekowe
i wietine zostang wyprowadzone na zewnatrz budynku.

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzgdzenia ochrony
przeciwpozarowej:

* Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
¢ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

* Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 w czesci
budynku zakwalifikowanej do kategorii ZL zagrozenia ludzi — zasieg 33 m, przy
zastosowaniu odcinka weza o dtugosci maksymalnie 30 m.

¢ System grawitacyjnego usuwania dymu w klatce schodowej KS1

o System sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) bez podtgczenia urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowego do monitoringu  komendy miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Lasku.

Szczegbtowy scenariusz pozarowy opracowany zostanie na etapie
wykonawczym.
412, Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL I/ZL lll zagrozenia
ludzi oraz PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd>500 MJ/m? na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach.
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W strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd<500 MJ/m?

na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach.

Dla wszystkich typow gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci $rodka
gasniczego nie moze by¢ mniejsza niz 2 kg (3 dm®) — dopuszcza sie wedlug w/w
parametrow wielkosci gasnic dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Gasnice w obiekcie powinny byé rozmieszczone:

- W miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdélnosci:
- przy wejsciach do budynku,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewnig istniejgce
hydranty zlokalizowane przy ul. Narutowicza. Najblizszy usytuowany w odlegtosci do
75m od budynku, kolejny w odlegtosci do 150 m od chronionego budynku.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 |/s.

4.14. Droga pozarowa

Dla przedmiotowego sredniowysokiego budynku zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I/ZL Il zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia [4], jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgc dojazd o kazdej
porze roku, powinna przebiega¢ wzdtuz dluzszego boku chronionego budynku, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-
15 m, a pomigdzy tg drogg i sciang budynku nie powinny wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu i drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

Droge pozarowag stanowi wewnetrzna droga komunikacyjna przebiegajgca
wzdtuz trzech bokow budynku. Blizsza krawedZz drogi w odlegto$ci min.5m od
chronionego budynku. Szerokos$¢ drogi 4m, promienie tukéw zewnetrznych 11m,
nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchnig jezdni 100kN.

Uktad drég wewnetrznych bedzie spetnia¢ ponizsze wymagania:
e szerokosc¢ drogi pozarowej co najmniej 4 m;

e nachylenie drogi nie przekracza 5%;
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e umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN.

e najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co
najmniej 11 m;
o odlegtos¢ od chronionego budynku od 5 m do 15 m;

e miedzy drogg a budynkiem nie wystepujg elementy (drzewa, mata
architektura itp.) o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

e brama wjazdowa i bramy przejazdowe o szeroko$ci co najmniej 3,6 m;

e zapewnia dojscie dla ekip ratowniczych o dtugosci nie wiekszej niz 50 m i
szeroko$ci co najmniej 1,5 m.

5. Wykaz niezgodnosci niemozliwych do usunigcia

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.),
niemozliwych do usunigcia:

1) w zakresie parametréw klatki schodowej K1:
e szerokosci spocznikdw min. 1,0 m;
e wysokosé stopni 0,10-0,20 m;
e warunek: 2h+s=0,47- 0,75m;
niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1, § 69 ust. 4

2) w zakresie parametrow schoddéw zewnetrznych SZ1:
e szeroko$¢ biegu: min. 1,0 m
e szerokosci spocznikéw min. 1,1 m;
e szerokos¢ stopni min. 0.32-0,34 m;
e liczba stopni w biegu nie wigksza niz 11.
niespetnienie wymagania: § 68 ust. 3, §69 ust. 3i 5

3) w zakresie parametrow schodow wewnetrznych SW1:
e szerokosc biegu min. 0,72 m.

niespetnienie wymagania: § 68 ust. 1,

4) w zakresie parametrow schodéw wewnetrznych SW 2:
e warunek: 2h+s=0,52- 0,6m;
niespetnienie wymagania: § 69 ust. 4

5) Kottownia na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej od 1 o igcznej

mocy kottow 830kW zlokalizowana jest w czesci podziemnej budynku.
niespetnienie wymagania: § 176 ust. 1, wobec normy PN-B-
0243101:1999 pkt. 2.3.1
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6) Kottownia na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej od 1 o {gcznej

mocy kottéw 830kW nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku.
niespetnienie wymagania: § 176 ust. 1, wobec normy PN-B-
0243101:1999 pkt. 2.3.4

7) Przekrycie dachu budynku nizszego przylegajacego do $ciany z otworami
budynku wyzszego w pasie 8 m od tej Sciany jest wykonany w klasie odpornosci
pozarowej ,D” (konstrukcja dachu i przekrycie dachu bez klasy odpornosci
ogniowej, przekrycie spetnia warunek Broof (t1).

niespetnienie wymagania: § 218 ust. 1

8) Strop oddzielenia przeciwpozarowego miedzy piwnicg a czescig nadziemng
posiada klase odpornosci ogniowej RElI 60 wobec wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REI 120.

niespelnienie wymagania: § 238

9) Szerokosc¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne dla nie wiecej
niz 3 o0séb z pomieszczenia 3.08 (pom. psycholog) posiada szerokosé
79 cm.

niespetnienie wymagania: § 239 ust.1

10) Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy w drzwiach
prowadzgcych z pomieszczen wynosi: 0.18 Stotéwka (195 cm); 0.23 mata sala
gimnastyczna (199 cm); 2.10 zaplecze biblioteki (199 cm); 3.08 pom. psycholog
(196 cm); 3.09 gabinet lekarski (196 cm)

niespetnienie wymagania: § 239 ust.6

11) Z pomieszczenia stotowki w ktorej moze przebywaé¢ maksymalnie 100 oséb
nie zapewniono drugiego wyjscia ewakuacyjnego.
niespetnienie wymagania: § 241 ust. 1

12) W obudowanej drodze ewakuacyjnej wystepujg okna bez klasy odpornosci
ogniowej.
niespetnienie wymagania: § 241 ust. 1

13) W budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wystepuje doj$cie ewakuacyjne
o dtugosci 30m przy jednym kierunku ewakuacji, wobec wymaganej dtugosci 20 m

po poziomej drodze ewakuacyjne;.
niespelnienie wymagania: § 256 ust. 3

14) Wysokos$¢ holu w miejscu w ktorym przebiega droga ewakuacyjna wynosi
262 cm.
niespetnienie wymagania: § 256 ust. 5
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15) Szeroko$¢ drzwi przez ktére przebiega droga ewakuacyjna z holu wynosi
160 cm.
niespelnienie wymagania: § 256 ust. 6

6. Przyjete rozwigzania zapewniajgce wilasciwe warunki
bezpieczenstwa pozarowego w budynku

Zapewniajgc akceptowalny poziom bezpieczenstwa i niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, proponuje sie wykonac¢ prace budowlane i instalacyjne w
budynku w ramach rozwiazan zamiennych:

1) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w systemie ochrony catkowitej
bez podiaczenia do monitoringu pozarowego Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lasku.

2) Wyposazeniu obiektu w instalacje oswietlenia awaryjnego z zapewnieniem
natezenia oswietlenia na wszystkich poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych i bezposrednio nad wyjsciami z obiektu o wartosci nie mniejszej
niz 2 Ix.

3) Budynek jest wyposazony w zewnetrzne schody stalowe, ktére mogg byé
dodatkowg droga ewakuacyjng.

7. Analiza i wnioski

Analizujac zatozenia projektowe w przedmiotowym obiekcie oraz wskazane
rozwigzania zamienne w powyzszym opracowaniu, mozna stwierdzi¢, ze warunki
techniczne budynku gwarantujg bezpieczng ewakuacje.

a. zachowanie nosnosci konstrukciji przez okreslony czas, poprzez wykonanie
gtéwnej konstrukcji nosnej w klasie odpornosci ogniowej R120 oraz stropow w
klasie odpornosci ogniowej REIG0. Takie rozwigzanie zapewnia
bezpieczeristwo poZzarowe budynku i bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

b. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektow
budowlanych, poprzez wykonanie obudowy drég ewakuacyjnych w klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 15 w czesci jedno kondygnacyjnej i
El 30 w czesci wielokondygnacyijnej .

PowyZzsze rozwigzania umozliwig znaczgce ograniczenie rozprzestrzeniania
sie dymu na drogach ewakuacyjnych.

C. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte, poprzez wykonanie $cian o klasie odpornosci REI 120.

Takie rozwigzania ograniczajg w znaczny sposob przeniesienie sie pozaru z
przedmiotowego budynku na obiekty sgsiednie i odwrotnie.

d. mozliwos¢ ewakuacji ludzi, poprzez obudowana (REI60) i zamknietg
drzwiami (EI30S) klatke schodowg KL1, oraz wyposazenie ich w system
zapobiegajgcy zadymieniu lub stuzgcy do usuwaniu dymu. Powyzsze
rozwigzanie daje gwarancje zapewnienia bezpieczenstwa podczas ewakuacji
pionowg drogg komunikacji pomimo wystgpienia zagrozenia w jej sgsiedztwie.
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Poziome drogi ewakuacyjne bedg obudowane w klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI15 w czesci jednokondygnacyjnej i El 30 w czesci
wielokondygnacyjnej za wyjatkiem przeszklern. Poprzez obudowe drog
ewakuacyjnych rozumie sig $ciany wznoszone na peing kondygnacje
(strop/strop) lub wznoszone do sufitu podwieszanego o klasie odpornosci
ogniowej EI30. Takie rozwigzanie zapewni mozliwo$¢ ewakuacji w sposob
bezpieczny przez co najmniej 15 lub 30 min w zaleznosci od czesci budynku.

Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych (poziome i pionowe)
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, pozwoli na szybkie odnalezienie drogi
ewakuacyjnej i bezpieczne opuszczenie budynku.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru, pozwoli na szybkie
wykrycie zagrozenia pozarowego w budynku.

Wyposazenie drég ewakuacyjnych w sygnalizatory akustyczno-optyczne
pozwoli na szybkie poinformowanie ucznidw i pracownikow szkoty
o koniecznosci ewakuaciji sie z budynku w bezpieczne miejsce.

bezpieczenstwo ekip ratowniczych, poprzez wykonanie wszystkich ww.
elementéw, zapewnienie drogi pozarowej z bezpiecznym dojsciem do drzwi
wejsciowych do budynku.

Zaproponowane rozwigzania pozwalajg na stwierdzenie, iz warunki ewakuacji

w sto

sunku do stanu istniejgcego ulegajg znaczne] poprawie i zapewniajg

akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Istotnym argumentem jest

rownie

z fakt, ze siedziba najblizszych jednostek JRG z Komendy Powiatowej PSP

w tasku, znajduje sie¢ w odlegtosci ok. 650 m od rozpatrywanego obiektu, co pozwala
stwierdzi¢, ze czas dojazdu ekip ratowniczych bedzie w granicach do 3 minut. Taka
lokalizacja obiektu pozwoli na skuteczne i szybkie podjecie natychmiastowych
dziatan ratowniczo - gasniczych przez przybyle na miejsce jednostki strazy pozarne;.

Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, ze przewidziane rozwigzania dajg
akceptowany stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

Integralng czescig opracowania jest cze$é graficzna - rzuty architektoniczne.

Czesé

8.

fo S5l DYICA LB G0 iha

opisowa i czes¢ graficzna ekspertyzy technicznej wzajemnie sie uzupetniaja.

Spis zatacznikow %ﬂw
PZT; PABEZMELTEN PRIECIAPOZAROWYCH
Rzut piwnicy; i M Mgt
Rzut parteru; DU, ;
Rzut 1 pietra;

Rzut 2 pietra;
Rzut 3 pietra;
Rzut dachu

Przekroj 2-2;
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