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PROJEKT TECHNICZNY EGZ. 1

Temat opracowania:
Modernizacja energetyczna budynku swietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Prudnik, Gminy Glogéwek i Gminy Biata"

Obiekt:
Swietlica wiejska

Lokalizacja:
Wasitowice 23, 48-210 Biala, dz. nr 74, k.m. 1

jednostka ewidencja: 161001_5 Biala — Obszar wiejski, obreb ewidencyjny: 0095 Wasitowice

Inwestor:
Gmina Biala, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

OPL/1511/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Ogodlnobudowlana | Projektant | mgr inz. Lukasz Kwiotek

OPL/1196/PWBE/15

Instalacie do projektowania i kierowania robotami
) Projektant | mgrinz. Piotr Spatek [budowlanymi bez ograniczenw
elektryczne specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

GOSTOMIA, 12.09.2023 r.



SPIS TRESCI — PROJEKT TECHNICZNY

METRYKA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1

Spis tresci 2
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 3
4

0

Oswiadczenie projektantdw o sporzgdzenie projektu technicznego

Kopie decyzji o nadaniu uprawnieh budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby__ 5-1

Zaswiadczenie AB-1V.6743.1.73.2023 z dnia 06.09.2023 r. o przyjeciu i nie wniesieniu sprzeciwu

do zgtoszenia 11
Warunki przytgczenia Tauron Dystrybucja nr WP/088371/2023/003R07 z dn. 24.08.2023 r. _12-13
CZESC OGOLNOBUDOWLANA 14
Opis techniczny 15-26a
Plan sytuacyjny w skali 1:500 27
A1 — Rzut parteru 28
A2 — Rzut poddasza 29
A3 — Rzut dachu 30
A4 — Przekroj A-A 31
A5 — Elewacje 32
A6 — Detale architektoniczne 33
A7 — Detale architektoniczne 34
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 35
Opis techniczny — instalacje elektryczne 36-41
E1 — Rzut parteru 42
E2 — Rzut poddasza 43
E3 — Rzut dachu 44
E4 — Schemat ideowy rozdzielnicy RE 45
ES — Widok elewacji rozdzielnicy RE 46
E6 — Schemat ideowy instalacji PV 5kWp 47
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ 48
Informacja dotyczgca planu BIOZ 49-51
INWENTARYZACJA 52
1 — Rzut parteru 53
|2 — Rzut poddasza 54
I3 — Rzut dachu 55
14 — Przekroj A-A 56

15 — Elewacje 57




DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 .
poz. 682 t.j.) odwiadczamy, ze projekt techniczny pod nazwa:

Modernizacja energetyczna budynku swietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy

Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"
lokalizacja:
Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1
jednostka ewidencja: 161001_5 Biata — Obszar wiejski, obreb ewidencyjny: 0095 Wasitowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

OPL/1511/PWBKb/18

Ogodlnobudowlana | Projektant | mgr inz. tukasz Kwiotek | do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami
Projektant | mgr inZ. Piotr Spatek budowlanymi bez ograniczef w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Instalacje
elektryczne

GOSTOMIA, 12.09.2023 r.
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Opole, dnia 12 czerwca 2018 .

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1676/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Lukasz Kwiotek

urodzony dnia 29 czerwca 1990 roku w Prudniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 10 i 12 ust. 1 rdzporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Pan mgr inz. budownictwa Lukasz Kwiotek jest upowazniony

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji i archi-
tektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ...... V...”.Vpv0)..........

7 o 7
\_SRew Y 2.dr hab. inz. Dariusz Bajno <., /c... 7 Lecee.
3. mgr inz. Zbigniew Gwiz

Otrzymuija: 4, mgrinz. Leon Musiot ............. LI WA o
1 |

. Pan tukasz Kwiotek
Gostomia 16 F
48-210 Biata
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-BDB-WI9-79U *

Pan tUKASZ KWIOTEK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0073/18

adres zamieszkania GOSTOMIA 16F, 48-210 BIAtA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1223/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3iust. 4 c pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek

urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Spatek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdéw,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ....£.Y... .. YY),

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz<:-......4..

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdek

Otrzymuja: Frial .
1. ‘Ban Plot Spaiak 4. mgrinz. Leon Musio
ul.Sienkiewicza 36
47-364 Strzeleczki
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NCH-AX8-YG3 *

Pan PIOTR SPALEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 50, 47-364 STRZELECZKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




STAROSTA PRUDNICKI
ul. Koscluszki 76

5558 Pk Prudnik, dnia 06.09.2023 r.
AB-IV.6743.1.73.2023

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 r., poz. 682 z p6ézn. zm.)

zaSwiadcza sig, Ze

zgloszenie Gminy Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biala, zlozone w Starostwie Powiatowym
w Prudniku dnia 29 sierpnia 2023 r. wymiany pokrycia dachowego budynku swietlicy wiejskiej
w Wasilowicach nr 23 zostalo przyjete.

Zgloszenie spelnia wymogi art. 30 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

wobec czego brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu.

./{\"n P F,"‘?“

Zup. STARQSTY

mgr ind, arch, Malgor¥ala Tomaszewska
InspektopWydziatu
Adminlstracji Budowlanej

Klauzula informacyjna:
Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatéw niniejszego pisma podane sg na

stronie internetowej https://bip.powiatprudnicki.pl/1958/2242/ochrona-danych-osobowych.html

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
(J} Gmina Biala, ul. Rynek 10, 48-210 Biala,

2. Wydzial Administracji Budowlanej aa.

MT
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DYSTRYBUCJA
Opole, 2023-08-24
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/088371/2023/003R07 z dnia 2023-08-24
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ
Obiekt: Swietlica wiejska - Zmiana uktadu zasilania (scalenie mocy) i wyniesienie

uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku

Adres przylaczanego obiektu: = Wasitowice 23

48-210 Wasitowice
numery dziatek: 74

Odpowiadajgc na wniosek z: 2023-08-22, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., i dostawe
energii elektrycznej z moca przytagczeniowa: 18,1 kW, (wzrost z 18,1 kW) (590322413700115489 - 15,0 kW
(pozostaje), 590322413700610397 - 3,1 kW (likwidacja)), w V grupie przytgczeniowej, po spetnieniu ponizszych
warunkow:

IA. Wymagania techniczne:

1.

2.

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 3, obwéd zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN 7-
0151 Wasitowice.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodow przy stojaku dachowym/konstrukcji
wsporczej w $cianie budynku*, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe przewodéw przy stojaku
dachowym/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku*, na wyjéciu w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucija S.A. przylgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przytacza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne;j,
c) w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

Projektowang instalacje zasili¢ z istniejgcego wiz zasilanego z przytgcza napowietrznego ze stupa 3 (w
razie potrzeby wiz dostosowac do zmienionej mocy). Opracowaé (przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia) wymagang dokumentacje techniczng instalacji elektryczne;..

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 3 x 32 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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lll. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Hamkato Piotr
Petnomocnik

TAURON Dystrybucja S.A

R_ O[(,:/f)[ /I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytagczenia WP/088371/2023/003R07.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i hormami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrédio  energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikobw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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CZESC OGOLNOBUDOWLANA



OPIS TECHNICZNY

do opracowania projektowego pn.
Modernizacja energetyczna budynku swietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Prudnik, Gminy Glogéwek i Gminy Biata"
Inwestor: Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata
Lokalizacja: Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1
jednostka ewidencja: 161001_5 Biata — Obszar wiejski, obreb ewidencyjny: 0095 Wasitowice

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna i ogledziny terenu.

- Inwentaryzacja budynku.

2. Zakres i przedmiot opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie modernizacji energetycznej budynku swietlicy
wiejskiej w Wasitowicach w ramach projektu "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gftogowek i Gminy Biata" w zakresie
wykonania:

- wymiany pokrycia dachowego (koniecznos¢ wymiany pokrycia dachowego uwarunkowana jest

prawidtowym wykonaniem montazu do potaci dachowych paneli PV instalacji fotowoltaicznej),

- wykonania izolacji poziomej - podcinania muru (tzw. "podcinki") po obwodzie budynku,

- docieplenia $cian zewnetrznych wraz z tynkowaniem i malowaniem,

- cokotéw,

- wykonania podtogi na gruncie (posadzek) i sufitbw w wybranych pomieszczeniach wraz z ich
dociepleniem,

- docieplenia stropu nad parterem w wybranych pomieszczeniach,

- wymiany okien,

- wymiany parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- wymiany uszkodzonych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montazu niezbednych klimatyzatoroéw i grzejnikow w wybranych pomieszczeniach,

- wymiany istniejgcej instalacji elektrycznej wewnetrznej,

- instalacji instalacji fotowoltaicznej, w tym paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedng instalacjg

elektryczng (wewnetrzng) — wg branzy elektrycznej,



- oraz wymiany istniejgcego oswietlenia na energooszczedne oswietlenie LED — wg branzy

elektrycznej.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- szerokosc¢ budynku: 11,76 — 14,60 m

- dtugos¢ budynku: 15,88 m

- wysokos$¢ w kalenicy: 9,97 m

- wysoko$¢ okapu: 4,60 m

- powierzchnia zabudowy: 206,05 m?

- powierzchnia uzytkowa: 185,11 m?

- powierzchnia posadzki: 300,76 m?

- powierzchnia catkowita: 392,80 m?

- kubatura brutto: 1265,16 m®

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter i poddasze)

- liczba kondygnacji podziemnych: -

PARTER
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr . . |Pow. uzytkowa Pow. posadzki
Pomieszczenie 2 2
pom. [m?] [m?]
pomieszczenie
0.1 rekreacyjne 12,33 12,33
pomieszczenie
0.2 rekreacyjne 17,31 17,31
pomieszczenie
0.3 rekreacyjne 25,09 25,09
0.4 | Pprzedsionek 5,88 5,88
0.5 kottownia 558 558
0.6 kuchnia 13,04 13,04
0.7 Swietlica 49,64 49,64
0.8 | korytarz 5,28 5,28
pomieszczenie
0.9 gospodarcze 4,47 4,47
0.10 fazienka 8,65 8,65
RAZEM 147 17 147,17




PODDASZE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr :Pomieszczenie Pow. uzytkowa Pow. posadzki
pom. [m?] [m?]
| pomieszczenie
| rekreacyjne 24,14 24,14
1.2 | korytarz 9,79 9,79
1.3 |  strych 115,65
klatka
14 | schodowa 4,01 4,01
RAZEM 37,94 153,59

4. Stan istniejgcy — ocena stanu technicznego obiektu budowlanego:

Przedmiotowy budynek wybudowany zostalty w systemie tradycyjnym, murowanym z cegty
petnej na tawach fundamentowych (betonowych i ceglanych). Stropy nad parterem i czescig
poddasza wykonano jako drewniane o konstrukcji belkowej z wypetnieniem materiatu
izolacyjnego termicznego i akustycznego. Wiezba dachowa (drewniana) zostata wykonana w
konstrukcji wieszarowej, a jej pokrycie dachowe stanowi dachéwka ceramiczna karpidéwka w
kolorze ceglastoczerwonym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym, badz dostatecznym stanie
technicznym, wykazujgc miejscowe oznaki zuzycia. Sciany konstrukcyjne wykazujg miejscowe
oznaki zawilgocen, jednak pozbawione sg deformaciji, spekan i zarysowan oraz miejscowych
odchylen, a stropy ponadnormatywnych ugiec¢ i zarysowan. Konstrukcja wiezby dachowej réwniez
pracuje prawidiowo. Elementy konstrukcyjne wykazujg miejscowe oznaki korozji biologicznej,
jednak nie ostabiajg one ich przekrojow. Widoczne sg jedynie miejscowe spekania wzdiuz
elementéw gtéwnych, bedace wynikiem eksploatacji budynku na przestrzeni kilkudziesieciu lat.
W zilym stanie techniczny sg natomiast taty i pokrycie dachowe, ktére stanowi dachdéwka
ceramiczna karpidwka. Widoczne sg liczne pekniecia i ponadnormatywne ugiecia tat, co
przektada sie na miejscowe deformacje pokrycia dachowego, ktoére wykazuje miejscowe braki,
uszkodzenia i nieszczelnosci szczegdlnie podczas opaddéw atmosferycznych.

W zwigzku z planowanym wykonaniem montazu do potaci dachowych paneli PV instalacji

fotowoltaicznej objetej niniejszym opracowaniem, konieczna bedzie wymiana pokrycia

dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki na blachodachéwke, ktéra umozliwi prawidtowy i

bezpieczny montaz paneli do pofaci dachowych.

Obecne pokrycie uniemozliwia wykonanie wyzej wymienionego montazu paneli PV.




W obecnym stanie budynek pracuje prawidtowo, nie wykazujgc oznak nadmiernego
przecigzenia. Planowana inwestycja nie naruszy istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku
ani nie zwiekszy uzytkowych normatywnych obcigzenh jednostkowych. Co wiecej, planowana
wymiana pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpidowki na blachodachéwke odcigzy w
znacznym stopniu konstrukcje wiezby dachowej, a takze zwiekszy bezpieczehstwo uzytkowania
budynku.

Przewidziane w opracowaniu projektowym rozwigzania poprawig komfort uzytkowania
budynku, nie wplyng negatywnie na jego uktad konstrukcyjny, a przede wszystkim spetnig
wszystkie wymagania obowigzujgcych przepiséw dotyczacych izolacyjnosci cieplnej, w tym
warunki rozkladu temperatur i cisnien w przegrodach objetych zakresem niniejszego
opracowania.

Ponadto przedmiotowy budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowg — woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana z przeptywowego
podgrzewacza wody,

- kanalizacyjng — odprowadzenie sciekdéw do zbiornika bezodptywowego,

- elektryczng — zasilanie w energie elektryczng kablem napowietrznym, czes¢ budynku

ogrzewana jest za pomocg ogrzewania elektrycznego.



fot. 2. Ieja ludo-achodnia



fot. 4. Elewacja potnocno-wschodnia

5. Rozwigzania materiatlowo-cieplne modernizowanych przegréd obiektu budowlanego:
Projektowane elementy (warstwy przegréd) oznaczono kolorem niebieskim.

Podane ponizej rozwigzania materiatowo-cieplne odnoszg sie wytacznie do przegréd budynku

objetych opracowaniem. Zakres poszczegolnych robdt termoizolacyjnych nalezy rozpatrywacé

facznie z czescia rysunkowg opracowania projektowego.




5.1. Dach:

- blachodachdéwka w kolorze antracytowym,
- faty 6x4 cm,

- kontrtaty 5x3,8 cm,

- folia paroprzepuszczalna,

- krokiew 12x16 cm,

5.2. Sciany zewnetrzne:

- tynk cementowo-wapienny,

- Sciany murowany z cegtu petnej gr. 46 cm,

- styropian typu fasada A = 0,031 EPS,gr. 14 cm,

- siatka podtynkowa na zaprawie klejgcej,

- tynk cienkowarstwowy,

- elewacja malowana farbami silikatowymi (krzemianowymi) w kolorze do uzgodnienia z

Zamawiajgcym na etapie realizacji,

5.3. Cokét:

- tynk wewnetrzny,

- Sciany murowany gr. 46 cm,

- styropian typu fasada A = 0,031 EPS,gr. 14 cm,

- warstw zbrojona (siatka) na zaprawie klejgcej,

- cokot z plytek elewacyjnych "cegta" w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie

realizacji,

5.4. Podloga na gruncie (posadzka):

- panele podtogowe,

- wylewka cementowa gr. 7 cm zbrojona siatkg z drutu @3/10 cm,

- folia polietylenowa,

- styropian typu podtoga A = 0,035 EPS 100, gr. 10 cm,

- 2x folia PE min. 0,3 mm,

- beton C12/15 gr. 10 cm,

UWAGA: Wykonanie posadzek zaprojektowano w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 0.9. W
pozostatych pomieszczeniach posadzki spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow

dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej.



5.5. Strop nad parterem:

- wyktadzina,

- deski gr. 2,5 cm,

- belka stropowa 20x25 cm,

- deski gr. 2,5 cm,

- tynk cementowo — wapienny,

- wetha mineralna A = 0,035, gr. 20 cm,

- folia paroizolacyjna,

- ptyty g-k na ruszcie,

UWAGA: Wykonanie stropéw (sufitow) zaprojektowano w pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.3, 0.6 i
0.9. W pozostatych pomieszczeniach stropy spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow

dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej.

5.6. Stolarka okienna, drzwiowa i parapety:

- wymiana 5 okien (O1) w poziomie parteru o wymiarach w murze 175x144 cm na okna 3-szybowe
o wspotczynniku Uw < 0,9 wraz z wymiang parapetéw wewnetrznych na granitowe o grubosci 3
cm i parapetow zewnetrznych na stalowe,

- wymiana 2 okien (O2) w poziomie poddasza o wymiarach w murze 175x144 cm na okna 2-
szybowe (bez wymagan dot. parametréw cieplnych) wraz z wymiang parapetéw wewnetrznych
na granitowe o grubosci 3 cm i parapetow zewnetrznych na stalowe,

- pozostate istniejgce parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe, stalowe o szerokosci
dostosowanej do zwiekszonej grubosci $ciany,

- wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych wejsciowych (frontowych) na drzwi o wspétczynniku
Uw < 1,3. Drzwi wejsciowe z tytu budynku (od strony pétnocno-wschodniej) spetniajg wymagania

obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych izolacyjnosci cieplne;.

UWAGA: Kolorystyka stolarki okiennej, drzwiowej i parapetéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym

na etapie realizacji.

5.7. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie:
- po wykonaniu wszystkich warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz nowych rynien i rur

spustowych tytan-cynk wraz z niezbednymi obrébkami malarskimi,

5.8. Izolacje poziome - podcinanie muru:
Po obwodzie budynku na wysokosci ok. 10 cm ponad poziomem terenu nalezy wykonac
izolacje pozioma - podcinanie muru (tzw. "podcinke"), polegajgce na wykonaniu wzdtuz muru

(odcinkami o dtugosci 80-100cm) naciecia o grubosci 8-14 mm. W szczelinie nalezy umiesci¢



warstwe hydroizolacyjng, np. z papy asfaltowej, foli PCV o gr. 2 mm. Przed wypetnieniem
szczelin zaprawg cementowa, izolacje nalezy ustabilizowac klinami z tworzywa sztucznego o
wysokiej wytrzymatosci na sciskanie i minimalnej odksztatcalnosci. Nastepnie zaprawe wttacza
sie w szczeliny pod cisnieniem. W przypadku, gdy do podcinania uzyta bedzie pita reczna, z
kazdej strony muru nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci min. 60 cm.

Wszystkie roboty zwiagzane z dociepleniem przegrod oraz prace montazowe nalezy

wykonywaé zgodnie z wytycznymi, zaleceniami i instrukciami producenta poszczegolnych

materiatldw, wiedzg techniczng, sztuka budowlang i specyfikacjiami technicznymi wykonania i

odbioru robot.

Zaprojektowane warstwy izolacyjne poszczegdlnych przegrod spetniajg wszystkie wymagania

obowigzujacych przepiséw dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej, w tym warunki rozkiadu

temperatur i ciSnien w przegrodzie. Szczegotowe wyniki obliczen przedstawiono w dokumentacii

przeprowadzonego audytu energetycznego, objetego odrebnym opracowaniem, bedgcego

jednoczesnie zatacznikiem kompleksowej dokumentacii.

6. Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewczych (zrédet ciepta) obiektu budowlanego:
W przedmiotowym budynku swietlicy wiejskiej zaprojektowano ogrzewanie elektryczne w

potgczeniu z instalacjg fotowoltaiczng (panelami fotowoltaicznymi) — wg branzy elektryczne;j.

Zaprojektowano:

- na parterze w pomieszczeniu 0.7 (sala Swietlicowa) - klimatyzator z funkcjg grzania typu

multisplit o mocy min. 2 x 2,5 kW (2x jednostka wewnetrzna + 1x jednostka zewnetrzna),

- na parterze w pomieszczeniu 0.6 (kuchnia) - klimatyzator z funkcjg grzania typu split o mocy

min. 2 KW (1x jednostka wewnetrzna + 1x jednostka zewnetrzna),
- na parterze w pomieszczeniu 0.10 (tazienka) — grzejnik elektryczny o mocy min. 1,5 kW,
- przetozenie 2 grzejnikow elektrycznych o mocy 2,5 kW z pomieszczenia 0.7 do pomieszczen
0.2i0.3 (po 1 szt.).
W pozostatych pomieszczeniach nie projektuje sie zmian w istniejgcej instalacji ogrzewczej.
Powyzsze urzadzenia oraz projektowana instalacja oswietleniowa LED zasilane
(wspomagane) bedg pradem wytworzonym z projektowanej instalacji fotowoltaicznej (paneli
fotowoltaicznych).
Szczegobtowe rozwigzania techniczne projektowanych instalacji elektrycznych wg opracowania

branzowego.



7. Zagospodarowanie terenu:
Przedmiotowy zakres robo6t w catosci realizowany bedzie na dziatce objetej opracowaniem i
nie zaktada zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki. Wody opadowe z dachu odprowadzane

bedg za pomoca rynien i rur spustowych na nieutwardzony teren Inwestora.

8. Kategoria geotechniczna:

Niniejszy budynek objety opracowaniem zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej ze
wzgledu na proste warunki gruntowe, niewielkg kubature obiektu i statycznie wyznaczalny
schemat obliczeniowy. Zakres prac objetych opracowaniem nie wptywa na zmiane kategorii

geotechnicznej, ani na posadowienie budynku.

9. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej:

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

10. Charakterystyka energetyczna budynku:
Wyniki obliczen charakterystyki energetycznej budynku przedstawiono w odrebnej
dokumentacji przeprowadzonego audytu energetycznego, bedacego jednoczesnie zatgcznikiem

kompleksowej dokumentacji projektowe;j.

11. Charakterystyka ekologiczna:

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na s$rodowisko. Charakter
obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Rodzaj
powstajgcych Sciekow oraz istniejgcy sposéb ich odprowadzania nie spowoduje pogorszenia
jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas prac budowlanych powstang odpady resztek materiatdw budowlanych oraz
opakowania, ktore bedg sktadowane w kontenerze i przekazywane firmie odbierajgcej odpady z
terenu gminy. W czasie normalnej eksploatacji budynku powstawac¢ bedg odpady komunaine.

Zbierane bedg selektywnie w pojemnikach i odbierane przez uprawnionego odbiorce.

12. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkédw i gminnej ewidenc;ji

zabytkow, a takze nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.



13. Dane o obszarze podlegajacym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody

znajdujacej sie w zasiegu oddzialywania przedsigewzigcia:

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja jak i zasieg jej oddziatywania nie lezy wg map
udostepnionych przez Ministerstwo Srodowiska bezposrednio ani w sgsiedztwie obszaru Natura
2000.

Przyjete w projekcie rozwigzania ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na terenie objetym opracowaniem nie
projektuje sie obiektoéw ani urzgdzen ucigzliwych, a ich lokalizacja nie narusza istniejgcej zieleni,

ani intereséw o0so6b trzecich.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na zmiane obecnych warunkéw przeciwpozarowych

okreslonych dla przedmiotowego obiektu.

15. Obszar oddzialywania obiektu:

Na podstawie przepisow prawnych {j.:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t..),
- §12, 13, 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 1.}.),
- Art. 43, ust. 11 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.
6451.).),

przedmiotowy budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest zgodnie z zachowaniem

wymaganych odlegtosci od granic sgsiednich dziatek budowlanych.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zawiera sie w catoéci w granicach dziatki
objetej opracowaniem i nie zmieni obecnhego obszaru oddziatywania. Projektowane prace
termomodernizacyjne nie spowodujg przestaniania i zacieniania na dziatkach sasiednich.
Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenie doptywu swiatta dziennego, a takze nie bedzie powodowac ograniczenia w sposobie

uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

16. Sposo6b dostosowania do ustalen planu zagospodarowania przestrzennego:

Niniejsza inwestycja znajduje sie na terenie nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, jednak zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie
funkciji, formy architektonicznej, wygladu zewnetrznego oraz pozostatych parametréw sg zgodne

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225

t.j.) i pozostatymi obowigzujgcymi przepisami.

17. Uwagi koncowe:

Z uwagi na planowane wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku $wietlicy wiejskiej
(objetego opracowaniem), dokonano zgtoszenia w dniu 29.08.2023 r. do Wydziatu Administracji
Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Prudniku o zamiarze wykonania wyzej wymienionych
robot, na ktore uzyskano zaswiadczenie AB-1V.6743.1.73.2023 z dnia 06.09.2023 r. o przyjeciu i
nie wniesieniu sprzeciwu do powyzszego zgtoszenia.

Pozostaty zakres robét objetych przedmiotowym opracowaniem nie wymaga uzyskania

pozwolen administracyjnych wydawanych przez Wydziat Administracji Budowlanej Starostwa

Powiatowego, a w szczegdlnosci robot polegajgcych na wykonaniu docieplenia budynku o
wysokos$ci nieprzekraczajgcej 12 m, ktére zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. c) ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.) nie wymagaja uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30.

Ponadto przed przystapieniem do robét:

- nalezy dokona¢ kontroli wszystkich wymiaréw i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych
(miedzy innymi sprawdzi¢ wymiary stolarki okiennej, drzwiowej, parapetow i otworéw okiennych
w Swietle muru),

- nalezy wykona¢ rusztowania z zabezpieczeniem dojscia i wejscia do budynku,

- w razie stwierdzenia innych warunkéw miejscowych niz zatozonych w projekcie nalezy
kontaktowac¢ sie z projektantem,

- projekt techniczny nalezy rozpatrywac w catosci wraz z opracowaniem branzy elektrycznej,

- wszystkie roboty objete opracowaniem nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w danej specjalnosci, zgodnie z opracowanym projektem, sztukg

budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

18. Dostepnos¢ i utatwienia dla oséb z ograniczeniami i szczeg6lnymi potrzebami:
Projektowana instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w dostep do aplikacji mobilnej. Za
jej posrednictwem jest mozliwos¢ konfiguracji i zarzadzania inwerterem (falownikiem). Ponadto
aplikacja posiada szereg opcji wspomagajgcych dostepnosc¢ i utatwien dla oséb z réznymi
ograniczeniami, miedzy innymi posiada kontrastowg wersje interfejsu dla oséb stabowidzgcych

(z ograniczeniami wzrokowymi).



19. Niniejsze zamierzenie likwiduje ograniczenia w dostepie do budynku poprzez:

- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w
kolorze szarym wraz z obustronng balustradg w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
etapie realizacji),

- oraz wykonanie bezprogowego wejscia gtdwnego do budynku, tj. likwidacje istniejgcego progu
poprzez wymiane frontowych drzwi wejsciowych do budynku (zgodnie z opracowanym audytem
energetycznym). Charakterystyczne parametry projektowanej stolarki drzwiowej opisano w pkt 5
"Rozwigzania materiatowo-cieplne modernizowanych przegréd obiektu budowlanego”.

Szczeqoly rozwiazan projektowych w czesci graficznej opracowania.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Kwiotek
OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Oswiadczam, ze realizacja zamierzenia budowlanego:
- nie prowadzi do znaczacych emisji gazéw cieplarnianych,
- nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutkdéw obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkow
klimatycznych, wywieranych na te dziatalnos¢ lub na ludzi, przyrode lub aktywa,
- nie szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci
wod, w tym wod powierzchniowych i wod podziemnych,
- nie szkodzi dobremu stanowi srodowiska wéd morskich,
- nie prowadzi do znaczacego braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatow lub w
bezposrednim lub posrednim wykorzystywaniu zasobow naturalnych, takich jak nieodnawialne zrodta
energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapéw cyklu zycia produktéw, w tym pod
wzgledem trwatosci produktéw, a takze mozliwosci ich naprawy, ulepszenia, ponownego uzycia lub
recyklingu,
- nie prowadzi do znacznego zwiekszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadéw, z
wyjatkiem spalania odpadoéw niebezpiecznych nienadajgcych sie do recyklingu,
- nie prowadzi do dtugotrwatego skifadowania odpadéw mogacych wyrzadzaé powazne i

dtugoterminowe szkody dla srodowiska.

Ponadto oswiadczam, ze w projekcie zastosowano racjonalne usprawnienia zgodnie z
zasadami racjonalnego projektowania.
mgr inz. tukasz Kwiotek
OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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UWAGA:
Szczegdtowe informacje dotyczace projektowanych warstw poszczegolnych przegréd
budynku podano na rys. A4 (Przekroj A-A) i w czesci opisowej opracowania.

*Porecze przy pochylniach, przed ich poczatkiem i za koficem, nalezy przedtuzy¢
00,3 m oraz zakoficzy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu
0sbb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac¢ obustronne porecze, umieszczone na

wysokosci 0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

OPISY WYMIAROW ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH
PODANO W SWIETLE MURU OD WEWNATRZ BUDYNKU.
PROJEKTOWANA STOLARKE OKIENNA O11 DRZWIOWA D1 NALEZY
DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH OTWOROW W SWIETLE MURU.

PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM
LEGENDA:

posadzka P1 - styropian typu podioga
A=0,035, EPS 100, gr. 10 cm
+warstwy posadzkowe

strop S$1 - wetna mineralna A = 0,035,
gr. 20 cm + sufit podwieszany

posadzka P1 + strop S1

styropian typu fasada A = 0,031 EPS,
gr. 14 cm + tynk cienkowarstwowy
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mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18
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Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata
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Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biafa"
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UWAGA:
Szczegbtowe informacije dotyczace projektowanych warstw poszczegélnych przegroéd
budynku podano na rys. A4 (Przekroj A-A) i w czeSci opisowej opracowania.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Pow. uzytkowa|Pow. posadzki
pom. [m?] [m?]
pomieszczenie
1.1 rekreacyjne 2414 2414
12 korytarz 9,79 9,79
13 strych 115,65
klatka
14 schodowa 4,01 4,01
RAZEM 37,94 153,59

OPISY WYMIAROW ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH
PODANO W SWIETLE MURU OD WEWNATRZ BUDYNKU.
PROJEKTOWANA STOLARKE OKIENNA O1 | DRZWIOWA D1 NALEZY
DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH OTWOROW W SWIETLE MURU.

PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

styropian typu fasada A = 0,031 EPS,
gr. 14 cm + tynk cienkowarstwowy

L-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane
mgr inz. tukasz Kwiotek

N

Dﬁm 48-210 Biata, Gostomia 16F

tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
Projektowat:

mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biafa"

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:
1:75
RZUT PODDASZA Data.
ata:
08.2023
Branza
OGOLNOBUDOWLANA A 2

(ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)

Nr rysunku




567

567

==

1134

L 1576 ¥
43,95
0,5% Rn @ 150 —— Rn & 150 0,5%

. - - - - - - - - - - - - Q- Q= = = = = = ‘ ________________________________ b |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
! 49,73 !
| o |
| 967 7 |
| 9,31 [ d |

— 4 ‘
| |
: komin do rozbiorki :
| (ponad potacig dachu) P

<7
: blachodachowka w kolorze ) i'i
| antracytowym .H.
| AR
| AR
| A
| A
| A
| o
. s
. g
H
| 4395 N
| — A
____________________ ’i — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -_— -_— — — — — — — — =
05% Rn @ 150 Rn @ 150 05%
1576 ¥
>
UWAGA:

Szczegoétowe informacije dotyczace projektowanych warstw poszczegolnych przegrod
budynku podano na rys. A4 (Przekréj A-A) i w cze$ci opisowej opracowania.
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PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO
KOLOREM NIEBIESKIM
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wykonanie podcinania muru/\" N\

(tzw. "podcinki") po obwodzie
budynku na wysokoséci ok. 10
cm ponad poziomem terenu

(A) DACH

- blachodachéwka w kolorze antracytowym
- faty 6x4 cm

- kontrtaty 5x2,5 cm

- folia paroprzepuszczalna

- krokiew 12x16 cm

@ STROP NAD PODDASZEM

- deskigr. 2,5cm

- belka stropowa18x15 cm

- deskigr. 2,5cm

- tynk cementowo - wapienny

@ STROP NAD PARTEREM

- wyktadzina

- deskigr. 2,5 cm

- belka stropowa 20x25 cm

- deskigr. 2,5 cm

- tynk cementowo - wapienny

- wetna mineralna A = 0,035, gr. 20 cm
- folia paroizolacyjna

- plyty g-k na ruszcie

(D) PODLOGA NA GRUNCIE

- panele podtogowe
- wylewka cementowa gr. 7cm
zbrojona siatka z drutu @3/10cm
- folia polietylenowa
- styropian typu podfoga A = 0,035 EPS 100, gr. 10 cm
- 2x folia PE min. 0,3mm
- beton C12/15 gr. 10cm
- istniejgce podfoze gruntowe

@ SCIANY ZEWNETRZNE

- tynk cementowo-wapienny

- cegta petna 46cm

- styropian typu fasada A = 0,031 EPS, gr. 14 cm

- tynk cienkowarstwowy, cokét z ptytek elewacyjnych
"cegta” w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym
na etapie realizacji

PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO
KOLOREM NIEBIESKIM

- —
PROJEKT

L-PROJEKT

Biuro Projektowo-Budowlane
n mgr inz. tukasz Kwiotek
48-210 Biata, Gostomia 16F
tel. 794 099 429
e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|

Projektowat:
mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1
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\ wykonanie podcinania muru

(tzw. "podcinki") po obwodzie
budynku na wysokos$ci ok. 10
J - L cm ponad poziomem terenu

* UWAGA:

1. Przed montazem pierwszej warstwy styropianu od spodu budynku nalezy zastosowa¢
listwy startowe wentylacyjne po jego obwodzie, a od géry (w miejscach pofaczenia styropianu

z okapem i kalenicg) zastosowac szczeline wentylacyjna z siatka zabezpieczajaca w celu
prawidtowej wentylacji elewacji.
2. Montaz styropianu do $cian nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biafa"

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:
) 1:50
PRZEKROJ A-A Data:
08.2023

zapewniajgc prawidtowa i skuteczng wentylacje pomiedzy murem a warstwa termoizolacyjna.

Branza

OGOLNOBUDOWLANA A4

(ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)

Nr rysunku
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cokot z plytek elewacyjnych "cegta”

tynk cienkowarstwowy

w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji
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PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO

KOLOREM NIEBIESKIM
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Biuro Projektowo-Budowlane
tel. 794 099 429

mgr inz. tukasz Kwiotek
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48

A
PROJEKT

Podpis:

mail: Iprojekt.biuro@gmail.com

e

Projektowat:

mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach

w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej

na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gfogéwek i Gminy Biata"
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cokot z plytek elewacyjnych "cegta"

cokot z plytek elewacyjnych "cegta"

w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji

w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji




DETALE ARCHITEKTONICZNE
SKALA 1:10

DETAL 1 DETAL 2
OCIEPLENIE OSCIEZA Z WEGARKIEM OCIEPLENIE PARAPETU

plyta termoizolacyjna

ze styropianu
EPS DACH/PODLOGA -
71 obrobka blacharska 1
— parapetu ——
A

Szczegdt A

profil Z_PCW tasma uszczelniajaca
przyokienny T
/ |
facznik izolacji termicznej
piyta .
ze styropianu o podwyzszonych —

L-PROJEKT

wilasciwosciach termicznych | . )
Biuro Projektowo-Budowlane
np. EPS 031 gr. 40mm = \
\ . . ) ) . n mgr inz. tukasz Kwiotek
aluminiowy profil narozny tacznik izolacji termicznej W EEES 43210 Biata, Gostomia 16F
PROJEKT tel. 794 099 429
: e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
| 1. podtoze - §ciana zewnetrzna budynku Projektowat
I— 2. warstwa klejaca o . Y o ° mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18
. Podpis
— 3. warstwa termoizolacyjna ‘ e

4. warstwa zbrojona

— 5. warstwa wykonczeniowa - tynk

Inwestor:

N

. podtoze - Sciana zewnetrzna budynku Gmina Biafa, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

. warstwa klejgca

Adres inwestycji

a A W N

. warstwa termoizolacyjna

. warstwa zbrojona
. warstwa wykonczeniowa - tynk

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach

w ramach projektu pn.
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gfogéwek i Gminy Biata"

Stadium!

PROJEKT TECHNICZNY

* UWAGA:

1. Przed montazem pierwszej warstwy styropianu od spodu budynku nalezy zastosowa¢ Nazva rysunk Ska‘?m
listwy startowe wentylacyjne po jego obwodzie, a od goéry (w miejscach potaczenia styropianu DETALE ARCHITEKTONICZNE oo -

z okapem i kalenicag) zastosowac szczeline wentylacyjna z siatkg zabezpieczajgca w celu 08.2023
prawidtowej wentylacji elewacji. Branza

2. Montaz styropianu do $cian nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta OGOLNOBUDOWLANA A6
zapewniajac prawidtowa i skuteczng wentylacje pomiedzy murem a warstwa termoizolacyjna. (ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)

Nr rysunku




DETAL 3 DETALE ARCHITEKTONICZNE
- UWAGA: OCIEPLENIE POLACZENIA DACHU SKALA 1:10

Potgczenie ocieplenia:
a) z poddaszem
- za pomoca styku czotowego z cieciem szwedzkim (War.1)
b) z krokwig
- przy pracach renowacyjnych stykiem czotowym
z cieciem szwedzkim (War.1)
- w przypadku nowego budownictwa
na spoine lub pofaczenie elastyczne

s 7S s
o R S S s
SR v /
o P S0 e
g/ / 4 / S
e / / / s
facznik izolacji termicznej Qj S ,

/
L-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane
mgr inz. tukasz Kwiotek

48-210 Biata, Gostomia 16F
| 1. podtoze - $ciana zewnetrzna budynku DROJEKT tel. 794 099 429

— 2. warstwa klejgca e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com

Projektowat:

— 3.war rmoizolacyjn
3. warstwa termo olacyjna mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

4. warstwa zbrojona Podpis:

L— 5. warstwa wykonczeniowa - tynk

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji:

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

* UWAGA:
1. Przed montazem pierwszej warstwy styropianu od spodu budynku nalezy zastosowa¢ Nazva ysunks Ska':ﬂm
listwy startowe wentylacyjne po jego obwodzie, a od goéry (w miejscach potgczenia styropianu DETALE ARCHITEKTONICZNE —
z okapem i kalenicg) zastosowac¢ szczeline wentylacyjna z siatka zabezpieczajaca w celu 08.2023
prawidtowej wentylacji elewac;ji. Branza:
2. Montgz_ styropignu do $cian nalezy wykonywaé zggdnie z zaleceniami wybranegp prodgcenta 0GOLNOBUDOWLANA A7
zapewniajgc prawidtowa i skuteczng wentylacje pomiedzy murem a warstwa termoizolacyjna. (ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)

Nr rysunku:
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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.
"Poprawa efektywno$ci energetycznej budynkdéw uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Prudnik, Gminy Gtogowek i Gminy Biata"

Lokalizacja: =~ Wasitowice 23, 48-210 Biata
dz.nr. 74, k.am. 1

Inwestor: Gmina Biata
ul. Rynek 10, 48-210 Biata

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e  Projekt techniczny,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
e Przebudowa istniejgcego uktadu zasilania,
e Wewnetrzne linie zasilajace,
e Przebudowe rozdzielnic elektrycznych,
e Przebudowe oswietlenia podstawowego,
e Przebudowe instalacji gniazd 230/400V,
e Przebudowe instalacji odgromowej,

e Montaz instalacji fotowoltaicznej

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji elektrycznych

wewnetrznych, oraz uktadu zasilania budynku Swietlicy wiejskiej w Wasitowicach.

4. Podstawowe parametry dot. proj. rozbudowy

e  Ukfad sieciowy: TN-C-S

e Napiecie zasilania: 230/400V

e  Typ przytgcza — przytagcze napowietrzne

e Ochrona od porazen elektrycznych realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-C-S i izolacja dodatkowa.

e  Obliczeniowy poziom ochrony odgromowej wg. IEC 62305: IV LPL

5. Przebudowa uktadu zasilania

Projektuje sie przebudowe istniejgcego uktadu zasilania poprzez scalenie mocy przytgczeniowych
istniejgcych uktadéw pomiarowych (1-faz i 3-faz) w jeden 3-fazowy uktad pomiarowy wraz z wyniesieniem uktadu

na zewnatrz budynku.
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5.1 Przytacze

Projektuje sie przebudowe istniejgcego przytacza na odcinku od haka sciennego do projektowanego zfacza
pomiarowego na elewacji poprzez wymiane istniejgcego WLZ na wykonane przewodem typu YDY 4x16mm?2.
Projektowany kabel prowadzi¢ pod warstwa tynku w rurach ochronnych typu RL lub DVK. Istniejgcy hak scienny

wymienié na dtuzszy w zwigzku z ociepleniem budynku.
5.2 Zestaw pomiarowy pomiarowe

Na elewacji, w miejscu wskazanym na rys. E1 zabudowac¢ zestaw pomiarowy wykonany w technologii
obudowy z tworzywa termoutwardzalnego. Zestaw zabudowac¢ podtynkowo. Szafke wyposazy¢ w zabezpieczenie
gtéwne typu DO2 z wielkosciami wktadek zgodnymi z wydanymi warunkami przebudowy TD S.A, podstawe
bezpiecznikowg 3-fazowa, oraz roztacznik 3f. Podstawe bezpiecznikowq przystosowac do plombowania, szafke
wyposazy¢ w zamek z kluczykiem systemu Masterkey lokalnego operatora dystrybucyjnego.

W szafce pomiarowej wykonaé rozdziat przewodu PEN, Uziom typu A — Pionowy, Szpilkowy o wartosci

rezystancji RE<10Q.
53 WLz

Od zestawy pomiarowego do projektowane rozdzielnicy elektrycznej RE nalezy utozy¢é nowg wewnetrzng
linie zasilajacg typu YDY 5x16mm?2. Linie prowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej typu RL, trase kablowa

zlokalizowac z zachowaniem stref instalacyjnych.

6. Rozdzielnica elektryczna RE

Istniejgcg tablice rozdzielcza zdemontowaé, w jej miejsce zabudowaé nowa, podtynkowg rozdzielnice-
I © o) 72mod. P40, | KL. z drzwiami petnymi. Rozdzielnicg wyposazy¢ w aparaty i po’réeész‘{/é
zgodnie ze schematem ideowym (rys. E4). Widok elewacji rozdzielnicy przedstawiono na rys. E5.

Rozdzielnica zawiera¢ bedzie nastepujgce wyposazenie:

e wylaczniki gtéwny,

e ogranicznik przepie¢ kl. T1+T2,

e wylaczniki réznicowo-pradowe 4-ro biegunowe,

e wylaczniki instalacyjne nadpradowe 1- i 3-biegunowe,

Szyny PE rozdzielnicy nalezy potaczyé przewodem LgY 16mm? koloru zétto-zielonego z gtéwng szyna
wyréwnawczg, ktéra bedzie uziemiona przez przytgczenie do uziomu otokowego, fundamentowego lub uziomu

sztucznego ktdérych wartos$¢ rezystancji uziemienia Ry < 10(.

7. Przebudowa instalacji oswietlenia

Rozmieszczenie oraz dobdr opraw dokonano po przeprowadzeniu obliczen sredniego natezenia oswietlenia
projektowanej instalacji o$wietlenia podstawowego oraz poréwnaniu ich z wymaganymi poziomami natezenia
oswietlenia wg. PN-EN 12464-1. Dobrano energooszczedne rozwigzanie w oparciu o oprawy wyposazone
w zrédta swiatfa typu LED.

Oswietlenie pomieszczenia Swietlicy (pom. 0.7) nie podlega przebudowie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi dotgczonymi do niniejszego opisu i stanowigcymi
integralng czes¢ dokumentacji.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na rys. E1,E2

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?2 kl. Eca.

Stare oprawy nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym.
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8. Przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej

Niniejszy projekt zaktada demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w budynku za wyjatkiem instalacji
w pom. swietlicy (pom. 0.7) ktéra wg. informacji inwestora byta w ostatnim czasie modernizowana oraz montaz
nowej.

Projektowang instalacje elektryczng wykona¢ jako podtynkowsg, trasy kablowe ustali¢ indywidualnie na
etapie realizacji niniejszego projektu z uwzglednieniem stref instalacyjnych.

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?, zasilanie klimatyzatoréw wykonac
przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? oraz 3x4mm?. Zasilanie przeptywowego ogrzewacza wody wykonaé
przewodem typu YDYzo 5x6mm?. natomiast instalacje gnhiazd 400V wykona¢ przewodami typu YDYzo 5x4mm?

W tazience nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44.

Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych i wypustéw, mierzona od wykonczonej podtogi do srodka puszki
Wynosi:

e gniazda ogdlnego przeznaczenia —0,3m

e gniazda w kuchni w ciggu technologicznym — 1,05 — 1,20m

Wysokos¢ montazu wypustow kablowych uzgodnié na etapie realizacji z dostawcami urzadzen.

Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z rysunkami poszczegdlnych kondygnacji (rys.E1.E2) oraz skoordynowad

z projektami innych branz.

9. Instalacja odgromowa

W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego oraz dociepleniem budynku istniejgcy uktad zwodow
i przewodéw odprowadzajgcych nalezy zdemontowaé, nastepnie odtworzy¢ z zachowanie ponizszych

wytycznych.
9.1 Zwody poziome

Na potaci dachowej rozmieszczono kombinacje zwoddw odgromowych poziomych wykonanych drutem
aluminiowym typu AL fi8mm.

Drut prowadzi¢ na uchwytach wifasciwych do montazu na danym typie pokrycia dachowego
(blachodachéwka). W miejscach wskazanych na rys. E3 zainstalowac iglice kominowe dostosowane do wysokosci
komina (tj wystajgce min. 0,4m ponad poziom komina).

Rozmieszczenie zwoddw pokazano na rys. E3. Potgczenia zwoddéw wykona¢ za pomocg zaciskdw krzyzowych
jednosrubowych.

Wszystkie metalowe elementy wyniesione ponad pota¢ dachowg a nie uwzglednione w niniejszym
opracowaniu nalezy przytaczy¢ do uktadu zwoddw.

Dodatkowo wszystkie urzadzenia elektryczne badz teletechniczne zamontowane na powierzchni dachu

chroni¢ za pomocg iglic odgromowych montowanych z zachowaniem wymaganego odstepu izolacyjnego.
9.2  Przewody odprowadzajgce

Projektuje sie wykonanie przewodéw odprowadzajgcych rozmieszczonych jak na rys. E3. Jako przewody
odprowadzajgce wykorzystaé¢ drut aluminiowy typu AL fi8mm prowadzony pod warstwg ocieplenia w rurach

ochronnych odgromowych.
9.3  Ziacza kontrolne

Projektuje sie wykonanie potfaczen przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem za pomoca ztgcz kontrolnych
pozwalajacych na czasowe roztgczenie instalacji od uziomu w celach pomiarowych. Ztgcza kontrolne umiescic na
elewacji na wysokosci h=0,5m nad poziomem gruntu w puszkach do ztacz odgromowych || NG
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94 Uziom

Istniejgcy. Przed podtaczeniem przewoddw odprowadzajgcych sprawdzié wartos¢ rezystancji. Wartos$¢
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q.

W przypadku nie uzyskania w/w wartosci rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe w poblizu
ztacz kontrolnych i szyn wyréwnawczych i potgczy¢ je z uziomem.

Wszystkie pofaczenia w ziemi wykonywac poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg.

10. Instalacja fotowoltaiczna

10.1 Parametry techniczne instalacji

Napiecie zasilania: 0,4kV

Moc znamionowa falownika 5,00kVA

Moc znamionowa paneli PV 5,0kWp

Liczba paneli PV: 10

Moc jednostkowa panelu: 500Wp

System zasilania istniejgcej instalaciji: TN-S

Ochrona przy uszkodzeniu: Samoczynne wyfaczenie zasilania w czasie <0,4s

10.2 Panele fotowoltaiczne

Zastosowano panele | NG o 2stcpujacych parametrach:

Liczba zastosowanych paneli: 10szt

Moc STC: 500Wp

Sprawnos¢ STC: 21,1%

Napigecie znamionowe: 38,38V

Prad znamionowy: 13,03A

Moc NOCT: 373/7WP

Liczba celi i materiat: 132(6x22), krzem monokrystaliczny
Wymiary: 2094x1134x35mm

Waga: I

Klasa szczelnosci: IP68

Typ zfaczy: .
Kazdy panel wyposazy¢ w optymalizator || NN

10.3 Falownik PV

Projektuje sie zainstalowanie falownika na strychu w miejscu wskazanym na rys. E2.

Zastosowano falownik | NN o 2st<pujacych parametrach:

Liczba zastosowanych falownikow: 1szt

Moc znamionowa AC: 5,0kW
Napiecie znamionowe: 400/230V
Prad maksymalny: 10A

Moc maksymalna DC: 6,75kW
Maksymalny prad DC: 8,5A
Sprawnos¢ EU: 97,3%

Masa: I

Stopien ochrony: IP65
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10.4 Konstrukcja nosna

Projektuje sie zainstalowanie paneli na potfaci dachowej krytej blachodachéwka. Panele uktada¢ na
systemowej konstrukcji nosnej dedykowanej do montazu na dachach skosnych metalowych | N
I <onstrukcja nosna powinna stanowié kompletny system montazowy oraz byé wykonana z materiatéw

odpornych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych np. korozji.
10.5 Okablowanie, ztacza

Okablowanie paneli nalezy zrealizowa¢ kablami odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych typu
H1Z2Z2-K. Nalezy zastosowa¢ kable o przekroju 4mm?2. Kable wyposazy¢ w ztacza ||
Stosowacl zfgcza tego samego producenta, z ograniczeniem liczby potaczern przewoddéw po stronie DC do
niezbednego minimum.

Trase kablowg strony DC oznakowaé poprzez umieszczenie ostrzegawczych napisow
,» Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji”.

Wszystkie przejscia przez $ciany i przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ certyfikowang masa
ognioodporng o korespondujgcej wytrzymatosci ogniowe;j.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712 w miejscu przytgczenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy
gtéwnym wytgczniku zasilania, nalezy zainstalowa¢ oznakowanie informujagce o wyposazeniu budynku

w instalacje fotowoltaiczng.
10.6 Rozdzielnica RDC

Po stronie DC pomiedzy panelami a falownikiem projektuje sie zainstalowanie rozdzielnicy zawierajgce;j
zabezpieczenia obwoddw pradu statego. W tym celu nalezy wykorzystac rozdzielnice natynkowa o pojemnosci
12mod. Rozdzielnice zabudowaé bezposrednio przy falowniku. Obwody prgdu statego zabezpieczyé poprzez
zastosowanie bezpiecznikdw 10A o charakterystyce przeznaczonej do pracy w instalacjach fotowoltaicznych oraz
ograniczniki przepiec¢ strony AC | Osraniczniki przepiec przytaczy¢ do uziomu za pomoca
przewody typu LgY 16mm?.

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na rys. E6.
10.7 Ochrona przeciwpozarowa.

Celem zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego nalezy bezwzglednie zastosowac nastepujgce wytyczne:

e Fakt zamontowania instalacji fotowoltaicznej w budynku nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z
normg PN-EN 60364-7-712 poprzez umieszczenie oznaczen z wizerunkiem modutéw PV na dachu
budynku w miejscu przytaczenia instalacji PV, przy liczniku, przy gtéwnym wytgczniku pradu a takze
przy wszystkich Pozarowych Wyfacznikach Pragdu zabudowanych w obiekcie.

e Nakaz stosowania potaczen po stronie DC za pomoca || tego samego producenta.

e Minimalizacja potgczen przewoddw strony DC.

e Przewody strony DC prowadzic w metalowych korytach petnych, unika¢ ostrych krawedzi
stwarzajacych potencjalne ryzyko uszkodzenia prowadzonego wewnatrz przewodu.

e Trasy kablowe oznakowac ,Niebezpieczennstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po
wytgczeniu instalacji”

e Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez sciany oddzielenia p.poz (El 120) oraz przez stropy
oddzielenia p.poz miedzy kondygnacjami (EI60), nalezy zainstalowal przejscia ogniochronne o

odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody budowlanej.
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11. Ochrona przeciwporazeniowa:

Zastosowac nastepujgce Srodki ochrony:
11.1  Dla ochrony podstawowej:

Nalezy zastosowac izolacje podstawowg czesci czynnych, stosowac¢ obudowy urzadzen elektrycznych oraz

umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem dotyku.
11.2  Dla ochrony przy uszkodzeniu:

Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania realizowane poprzez
zastosowanie wytgcznikdw nadpradowych o czasie samoczynnego wytaczenia nie przekraczajacym 0,4s. Nalezy

stosowacd rowniez gtéwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze oraz izolacje podwdjna.
11.3  Dla ochrony uzupetniajacej:
Zastosowac wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie zadziatania nie wiekszym niz [an<30mA

12. Materiaty

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano aprobate techniczng, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdéw wyrobdw i materiatéw, jednakze pod warunkiem, ze ich parametry
i wtasciwosci bedq nie gorsze od tych uzytych w niniejszym opracowaniu.

Stosowac przewody i kable w klasie zgodnej z wytycznymi dyrektywy CPR.

13. Préby i badania powykonawcze

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed podaniem
napiecia zasilajgcego nalezy podda¢ ogledzinom, prébom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary ciggtosci przewoddw oraz opornosci izolacji. Po podaniu napiecia
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz badanie wytgcznikéw rézinicowo -
pradowych.

Po podaniu napiecia nalezy przeprowadzi¢ takze pomiary natezenia os$wietlenia oraz pomiary oswietlenia
awaryjnego.

Zakres wymaganych préb i badan wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz PN-HD 60364-6
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie”. Z przeprowadzonych ogledzin, préb, badan

i pomiardw nalezy sporzadzic¢ protokoty.

14. Uwagi konncowe

Wszystkie prace wykonad zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane stosownymi przepisami atesty i certyfikaty.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy skoordynowac niniejszy projekt z projektami innych branz
celem uwzglednienia zasilenia elementéw i urzgdzen przewidzianych do zainstalowania w obiekcie,
ktérych zastosowanie nie byto znane autorowi opracowania w momencie tworzenia niniejszej dokumentacji.

Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez $ciany p.poz /EI 120/ oraz stropy /EI60/ nalezy instalowaé
przejscia ognioochronne o odpornosci danej przegrody budowlane] || GGG

Opracowat:

mgr inz. Piotr Spatek
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Zabezpleczenle gléwne oraz uklad pomiarowy zabudowac w obudowle 175 (kuchenny) grzania typu multisplit —-
z tworzywa termoutwardzalnego zgodne) z wymaganiaml TD S.A podtynkowo. 'W’ o mocy min. 2 X 2 5 kVV
(jedn. wewnetrzna) .
£
| d S 138
UWAGI: d 4 S0
N < L-PROJEKT
1) Na rysunkach przedstawiono przykiadowe nazwy zastosowanego osprzetu. 3 Pom. SWIEUICY — Biuro PrOJektowo-BudowIane
2) Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych niz wymienione, InStG|CICJCI e|e|<ryCZﬂ0 IStHIEJQCO — bez zmian n mgr inz. tukasz Kwiotek
pod warunkiem zapewnienia takich samych lub wyZszych paramteréw — pn-om 48-210 Biata, Gostomia 16F
technicznych i jakos$ciowych.
3) Rysunek rozpatrywaé z opisem technicznym Pro]. przebudowa RE g 138 tel. 7?4 099. 429 . .
. i . . ) 175 o e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com
4) kaczniki, przyciski montowaé na wysokoéci 1,15m od poziomu posadzki 01 144 - montaz rozdzlelnicy podtynmmn. 60mod. ? 190 Projekiowa:
W P/t puszkach instalacyjnych. 7 zabudowa aparatury ve sc £ 2 magr inz. Piotr Spatek  nr upr. OPL/1196/PWBE/15
5) Przewody do opraw, pomiedzy oprawami, od tacznikéw prowadzié p/t, grzejnik elektryczny O ' ’
6) Gniazda ogdine montowaé na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki 25 kW Podpis:
w puszkach instalacyjnych p/t. (do przetozenia
7) Gniazda ogdlne na blatem kuchennym oraz w tazienkach montowaé z pom. 1.7) R
na wys. 1,m od poziomu posadzki w puszkach instalacyjnych p/t A '] g
8) W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci instalowaé osprzet 8 138 Inwestor:
o stopniu ochrony min. P44 n 190 Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata
9) Trasy kablowe wyznczyé indywidulanie z zachowaniem stref instalacyjnych. -
. . L Adres inwestycji:
10) Stosowa¢ przewody w klasie min. Eca wg. CPR o )
11) Na wszystkich przejéciach instalacyjnych przez $ciany oddzielenia p.poz 121 hp=90cm Wasitowice 23, 48-210 Biafa, dz. nr 74, k.m. 1
Temat ia:
oraz przez stropy oddzielenia p.poz miedzy kondygnacjami, nalezy zainstalowaé, emat opracowana
Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
R 0 w ramach projektu pn.
"‘,2 g v a "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
A A na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

LEGENDA:

RZUT PARTERU

S ™ — Gniazda wtyczkowe 230V 2P+PE x1, x2, x3
¥ - Gniazdo wtyczkowe 230V 2P+PE P44

cf — kacznik pojedyficzy — Jjednobiegunowy

— Panel LED
U19 C90 SD 4K, 36W, 4000K,
IP40, 1KQ5, Il kl. n/t

418 M600

- 40003H BS100 LED_
S670 4K (1.000), 19W, 4000K, 3200Im, IP65, IKO5, n/t

— Beghelll SpA 258SD BS100 LED 2X58 SD 4000K
(1.000), 59w, 4000K, 8350im, IP65, KOS5, n/t

— Panel LED 418 M600
U19 C90 ED 4K, 36W, 4000K,

j{ — kacznik schodowy P40, KOS, Il Ki. n/t

- ceo [
IP54 24W 4K (1.000), 24W, 4000K, 3100im, IP54, IKO8, n/t

= - 18W 4K
E.1 18W, 4000K, 1440im, 1P44, n/t

REN
;

— Rozdzielnica elektryczna 60mod. (5x15) _

— Wypust kablowy

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:
1.75
Data:

RZUT PARTERU

08.2023

Branza:

ELEKTRYCZNA

E1

Nr rysunku:




RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
N oomieszczent SKALA 1:75
Pomieszczenie| Pow. uzytkowa [m?] | Pow. posadzki [m?] .
pom.
1.1 poko; 24,14 24,14
1.2 korytarz 9,79 9,79
1.3 strych 115,65
klatka
14 schodowa 4,01 4,01
RAZEM 37,94 153,59
[ ]
1) Na rysunkach przedstawiono przyktadowe nazwy zastosowanego osprzetu.
2) Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz wymienione,
pod warunkiem zapewnienia takich samych lub wyzszych paramteréw
technicznych i jakodciowych.
3) Rysunek rozpatrywaé z opisem technicznym
4) taczniki, przyciski montowaé na wysokodci 1,15m od poziomu posadzki
w p/t puszkach instalacyjnych.
= 5) Przewody do opraw, pomiedzy oprawami, od tacznikéw prowadzié¢ p/t
~ nieczynny 6; Gniazd y 4l ’ 'tp é o ké'lo3 d 'P di'/'
133— 13 piec kaflowy niazda og t]e mon <‘>wc| na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki
w puszkach instalacyjnych p/t.
7) Gniazda ogéine na blatem kuchennym oraz w tazienkach montowaé
%— na wys. 1,m od poziomu posadzki w puszkach instalacyjnych p/t
|z 8) W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci instalowaé osprzet
£ 4c ({:"— E c o stopniu ochrony min. 1P44
5 ] . . . . . .
67 175 o ] S 175@9) Trasy kablowe wyznczyé indywidulanie z zachowaniem stref instalacyjnych.
144 Oléo_ |z |z Ic'). 144 10) Stosowaé przewody w klasie min. Eca wg. CPR
S < 11) Na wszystkich przejéciach instalacyjnych przez dciany oddzielenia p.poz
oraz przez stropy oddzielenia p.poz miedzy kondygnacjami, nalezy zainstalowaé,
90
I 200
(S
)X X 671 X
Fe=== 1= 4 L-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane
n mgr inz. tukasz Kwiotek
Dﬁm 48-210 Biata, Gostomia 16F
tel. 794 099 429
Zasllanle istn. kapliczKi T : e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com
Projektowat:
Uwaga:
Wyprowadzi¢ nowe zasllanie z RE, przytaczy¢ do Istn. przytacza, E mgr inz. Piotr Spatek nr upr. OPL/1196/PWBE/15
wymlenl¢ hak, puszka polaczenlowa wewnatrz budynku
Podpis:
[ ]
=
Inwestor:
Gmina Biafa, ul. Rynek 10, 48-210 Biata
Adres inwestycji:
Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1
Temat opracowania:
Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.
L E GE NDA . "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
. na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gfogéwek i Gminy Biafa"
M4 ™ - Gniazda wtyczkowe 230V 2P+PE x1, x2, x3 Panel LED 18 MB0O —_— _ — 18W 4K Faza:
— Panel
U19 ce0 NOOK - BS100 LED E.1 18W, 4000K, 1440im, IP44, n/t PROJEKT TECHNICZNY
. J6W, s 19
T — Gnlazdo wtyczkowe 230V 2P+PE IP44 IP40, IKOS, II KI. n/t W, 4000K, 3200im, IP65, K0S, n/t
BS100 LED 2X58 SD 4000K
d - kacznik pojedyficzy — Jednoblegunowy K. 8350im, IP65, IKOS, n/t REN — Rozdzielnica elektryczna 60mod. (5x15) _ Nazwa rysunku: Skal::qs
- Panel LEDM 418 M600 RZUT PODDASZA :
# ~ kacmi schodony (TS cao o0 0SB0 onok o -
IP40, KOS, Il k. n/t IP54 24W 4K (1.000), 24W, 4000K, 3100im, IP54, K08, n/t T — Wypust kablowy 08.2023
Branza:
ELEKTRYCZNA E2
Nr rysunku:




RE<10 Ohm

.
&

RE<10 Ohm

.
7

43,95
__05% Rn@ 150 e Rn @150 0,5% .
I 2
3.
4.
5.
&
6
7.
8,
9
10
1.
12
13.
14.
+H9,73 15.
N 16.
9,67 4 17.
49,31 » -
Fa Y ’7 a
N d N
komin do rozbiorki N
(ponad poftacig dachu)
+3,95
) [
f/ 05% Rn @ 150 Rn & 150 0,5% \ﬁ
LEGENDA:
T O Ztacze krzyzowe, 1 otworowe, Sruba M8 T
= Istnigjacy uziom budynku . . . =
RE<10 Ohm Uvaga: Iglica kominowa o wysokosci hkom +40cm RE<10 Ohm
—_ Sprawdzic przed przylaczeniem,
W razie braku RE<10 Ohm dofozy¢ uziom pionowy
az do uzyskania w/w wartosci rezystanicji
Systemowa konstrukcja dachowa
Zwody poziome wykonane drutem AL fi 8mm, = przeznacozna na dach kryty blachodachéwka

na wspornikach dostosowanych do typu pokrycia dachowego

Przewody odprowadzajace wykonane drutem AL fi 8mm,
montowane w rurach ochronnych pod warstwa izolacji

Ztacza kontrolne na przewodach odprowadzajacych,
montowane na wysokosci h=0,3m nad poziomem gruntu
w obudowach, w warstwie izolacji

Instalacja PV o mocy 5,00kWp sktadajaca sie z paneli PV
&— 10 szt.

. Opis | rysunek stanowia integralna caloéé projektu instalacji odgromowej.

. Przed przystapieniem do realizacjl nalezy wszystkie wymiary sprawdzié na budowle.

. Dla przemiotowego budynku przyjeto IV klase ochrony LPL.

. Zwody 1 przewody odprowadzajace wykonaé drutem AL fi 8mm.

. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowe] projektuje sie uktad zwodéw

. Uchwyty instalacyjne dostosowaé do rodzaju potaci dachowe}.

. Uchwyty instalacyjne montowaé z h riem rozst W, max 1m.

. Wszystkie metal elementy wynlesi ponad potaé dachowa przytaczyé do uktadu zwodéw.

. Przewody odprowadzajace prowadzié pod warstwa ocleplenia w systemowych rurach odgromowych.
. Przewody odprowadzajace przytaczyé do istniejacego uziomu porzez ztacza kontrolne,

. Opis | rysunek stanowia integralna catod$é projektu instalacji fotowoltaiczne].
. Przed przystapieniem do realizacfi wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

. Przewody DC prowadzi¢ po konstrukcji nosne]
. Przewody wprowadzi¢ do budynku poprzez przepust kablowy przystosowany do montazu na

RZUT DACHU
SKALA 1:75

UWAG! OGOLNE - Instalacja odgromowa

poziomych prowadzonych na dedykowanych uchwytach instalacyjnych.

umieszczone na elewacji budynku na wys. h=0.3m umieszczone w puszkach odgromowych podtynkowych

Wvbadk

lyp wartosé rezyst

ji uziomu powi wynosi¢ RE<10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej
wartodci podczas pomiaru istniejacego uziomu, nalezy w poblizu ztacz kontrolnych wykonaé dodatkowy
uziom pionowy i przytaczyé go do istn. uziomu.

Panele PV uktadaé na konstrukcji nosnej kotwionej do potaci.

potaci dachowe] kryte] blachodachéwk

[ wyréd paneli PV | konstrukc]i przytaczone go GSW. Instalacje
potaczeh wyréwnawczych wykonaé za pomoca przewody typu LgY 10mm2.
Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami | zasadami wiedzy techniczne].

L-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane
n mgr inz. tukasz Kwiotek
SunmmN  43-210 Biata, Gostomia 16F
PROJEKT tel. 794 099 429
e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com
Projektowat:

mgr inz. Piotr Spatek nr upr. OPL/1196/PWBE/15

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biafa, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji:

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:
1.75
RZUT DACHU Dt
ata:
08.2023

Branza:

ELEKTRYCZNA E3

Nr rysunku:
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Vad Vat
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
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Numercbiods [ 0GR 1 2 3 4 5 5 7 [ 9 10 1 72 13 14 15 16 17 1 19 0 21 2
Opis Zasilnie z UP Oswielleie Oswielleie Oswisllenie Oswielleie Gniazda 230V Griazda 230V Gniazda 230V Griazda 230V Gniazda 230V Griazda 230V Giazda 230V Griazda 230V Gniazda 230V Wypust kablowy 400V Wypust kablowy 230V Wypust kablowy 230V Wypust kablowy 400V Gniazda 230V Gniazda 230V Griazda 230V Gniazda 230V Wypust Kablowy 230V
Voo kWPrad o] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s YDY Sxtbmm2 YDYz0 541 5mm2 YDVzo 541 5mm2 YDYz0 561 5mm2 YDYzo 541 5mm2 YDYo 332 5mm2 YDYzo 332 5mm2 VDVzo 3i25mm2 YDYzo 532 5mm2 YDVzo 3i25mm2 YDYz0 332 5mm2 VDVzo 8e25mm2 YDYzo 332 5mm2 YDVzo 3x25mm2 VDY Bxbmm2 YDVzo 3i25mm2 YDYz0 Sedmm2 VDY Bxbmm2 VDYzo 8e25mm2 VDVzo Si25mm2 YDYzo 332 5mm2 VDVzo 8i25mm2 YDYzo 332 5mm2
[ Przedsionek, Kollowria Pokt] Pokj Pokt] Kuchnia Pom. Gospodareze Lazienka Pokt] Siryeh Ogrzewac: Przeplywony Kimatyzacja Kuchnia Kimalyzatia Swislica Falownik PV Swielica 1- Obw. stifacy Suiclica 2- Obw. istigacy | Swielica 3- Obu. istuefacy | Swielica 4- Obuw. isnifacy | Kapliozka - Obw. islnsfaoy

L-PROJEKT

Biuro Projektowo-Budowlane
magr inz. tukasz Kwiotek
48-210 Biata, Gostomia 16F

N

D
PROJEKT ., ;0. 099 420

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com

Projektowat:

mgr inz. Piotr Spatek

nr upr. OPL/1196/PWBE/15

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji:

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1

Temat opracowania:

w ramach projektu pn.

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gfogéwek i Gminy Biata"

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEWEOWY ROZDZIELNICY RE

Skala:

Data:
08.2023

Branza:

ELEKTRYCZNA

E4

Nr rysunku:
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Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M
(3x24) | kl. IP40 z drzwiami zamknietymi, L-PRCIEKT
Biuro Projektowo-Budowlane
n magr inz. tukasz Kwiotek
pn-om 48-210 Biata, Gostomia 16F
tel. 794 099 429
e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com
Projektowat:

magr inz. Piotr Spatek nr upr. OPL/1196/PWBE/15

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biala

Adres inwestycji:

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biafa"

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:

WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY RE Dater

08.2023

Branza:

ELEKTRYCZNA E 5

Nr rysunku:




DACH BUDYNKU PODDASZE PRZYZIEMIE

Panel PV Panel PV
I 500V
I
1 10
Rozdzielnica elektryczna RE
Rozdzielnica DC
£+ - £+ - |
Optymalizator 280 -
OPT OPT K 4mm2 | — > -
I H1Z2Z2-K 4mm2 +-= = +> E A RE wg. rys. E4 |
+ - + - H1Z272—-K 4mm2 - I— - % _ . |

; ] YDY 5x8mm2 \5153 >4 N |

SPD* Typ 1+2 N 3

I =
o

o

LgY 16mm2 E

= LgY 16mm2
RE<10Q 1
J_LgY 6mm2 RE<10Q
L-PROJEKT

Biuro Projektowo-Budowlane

Granica ZLACZE POMIAROWE UP mgr inz. tukasz Kwiotek

48-210 Biata, Gostomia 16F
stron '
— pROJEKT tel. 794 099 429
3f e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com
Projektowat:
Zagiski WLZ YDY 5x16mm2 magr inz. Piotr Spatek  nr upr. OPL/1196/PWBE/15
IS WLZ YDY 4x16mm?2 = Pocps
G kWh Inwestor:
NN Gsu
Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata
Adres inwestycji:

Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, km. 1
LgY 16mm2

Temat opr
RE<10Q

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu pn.

C a,l—kOWIta moc | n Sta I acj | PV 5 ’ O 0 kWp "Poprawa efektywnosci energetyczne] budynkow uzytecznosci publiczne]

na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biafa"

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:

SCHEMAT IDEWEOWY INSTALACJI PV 5kWp Dot

08.2023

Branza:

ELEKTRYCZNA E 6

Nr rysunku:




INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do opracowania projektowego pn.
Modernizacja energetyczna budynku swietlicy wiejskiej w Wasitowicach
w ramach projektu
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Prudnik, Gminy Gtogowek i Gminy Biata"
Inwestor: Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Lokalizacja: Wasitowice 23, 48-210 Biata, dz. nr 74, k.m. 1
jednostka ewidencja: 161001_5 Biata — Obszar wiejski, obreb ewidencyjny: 0095 Wasitowice

1. Podstawa opracowania.

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r.).

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- prace rozbiorkowe i demontazowe,

- wymiana pokrycia dachowego,

- wykonanie podcinania muru (tzw. "podcinki") po obwodzie budynku,

- wykonanie wymiany okien,

- wymiany parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie podtég na gruncie (posadzek) i sufitbw w wybranych pomieszczeniach wraz z ich
dociepleniem,

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych wraz z tynkowaniem i malowaniem,

- wykonanie cokotow,

- wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montaz niezbednych klimatyzatorow i grzejnikbw w wybranych pomieszczeniach,

- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej wewnetrznej,

- montaz instalacji fotowoltaicznej, w tym paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedng instalacjg

elektryczng (wewnetrzng),



- wymiana istniejgcego oswietlenia na energooszczedne oswietlenie LED,
- badania i préby instalaciji,

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr 74, k.m. 1 znajduje sie objety opracowaniem budynek Swietlicy wiejskiej,
pozostaty budynek niemieszkalny, teren utwardzony, teren biologicznie czynny i zbiornik
bezodptywowy (szambo). Dziatka jest takze uzbrojona w przytgcza do sieci infrastruktury

technicznej.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Uznano, ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy moggce stwarzac

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych.
Podczas realizacji obiektow w catym cyklu trwania rob6t wystepuje ryzyko:
- upadku, ztamania konczyn lub zwichniecia podczas montazu / demontazu rusztowan,
- uderzenia, upadku z wysokosci, uszkodzenia konczyn itp. podczas prac elewacyjnych,
- uszkodzenia oka podczas prac tynkarskich,
- drobnych skaleczen i otar¢ podczas prac wykonczeniowych,
- porazenia prgdem podczas prac zwigzanych z montazem urzadzen i instalacji elektrycznych,
- dodatkowe zagrozenia zwigzane z utrudnieniami atmosferycznymi tj. opady deszczu, $niegu,

silny wiatr itp.

6. Instruktaz pracownikow.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy. Pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez srodkow ochrony osobistej
(zwigzanych z wykonywang pracg zgodnie z przepisami BHP). Zakres robét nie przewiduje
prac szczegolnie niebezpiecznych, ale przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
instruktaz na stanowisku pracy zwracajgc szczegolng uwage na wiasciwg organizacje

stanowisk roboczych.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach
szczegolnego zagrozenia.

Kierownik budowy bgdz wyznaczona przez niego osoba nadzorujgca i koordynujgca
wykonywane robo6t (posiadajgca uprawnienia budowlane w danej specjalnosci) jest
odpowiedzialna za dobor odpowiednich sprzetow i urzadzen, technologii wykonywanych
zadan oraz za utrzymanie porzadku na budowie. Przed przystgpieniem do robdét nalezy
zapoznac¢ pracownikow z zasadami postepowania w przypadku zagrozenia, zabezpieczy¢
pracownikow w srodki ochrony indywidualnej i w widocznym miejscu umiesciC numery

telefonéw alarmowych.

8. Wnioski koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na
zagrozenia opisane w pkt. 5, a takze na podstawie §6, pkt 1), ppkt b) Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia
10.07.2003 r.) i szczegdtowego zakresu robot budowlanych, o ktérych jest mowa w art. 21a,
ust. 1ai 2, pkt 1) Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682

tj.).

Informacje sporzadzit:
mgr inz. tukasz Kwiotek
OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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1.1 rekreacyjne 24,14 24,14
12 korytarz 9,79 9,79
13 strych 115,65
klatka
14 schodowa 4,01 4,01
RAZEM 37,94 153,59

OPISY WYMIAROW ISTNIEJACYCH OTWOROW
OKIENNYCH PODANO W SWIETLE MURU OD
WEWNATRZ BUDYNKU
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

(A) DACH

- dachéwka ceramiczna karpiéwka
w kolorze ceglastoczerwonym

- taty 5x3 cm

- folia paroprzepuszczalna

- krokiew 12x16 cm

@ STROP NAD PODDASZEM

- deskigr. 2,5 cm

- belka stropowa18x15 cm

- deskigr. 2,5 cm

- tynk cementowo - wapienny

@ STROP NAD PARTEREM

- wyktadzina

- deskigr. 2,5 cm

- belka stropowa 20x25 cm

- deskigr. 2,5cm

- tynk cementowo - wapienny

@ PODLOGA NA GRUNCIE

- deskigr. 2,5cm
- legary 20 cm
- podsypka piaskowa 20 cm

@ SCIANY ZEWNETRZNE

- tynk cementowo-wapienny
- cegfa petna 46¢cm
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ELEWACJE
SKALA 1

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

dachoéwka ceramiczna w
kolorze ceglastoczerwonym

z

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

dachoéwka ceramiczna w
kolorze ceglastoczerwonym
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"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

elewacja i cokot z cegty petnej

elewacja i cokot z cegty petnej
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