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Zakres i przedmiot opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie modernizacji energetycznej budynku swietlicy wiejskiej wraz z
remizg strazackg w Gostomii w ramach projektu "Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogoéwek i Gminy Biata" w zakresie wykonania:
- docieplenia scian zewnetrznych wraz z tynkowaniem i malowaniem,

- cokotow,

- docieplenia stropu nad parterem,

- wymiany okien,

- wymiany bramy garazowej do remizy strazackiej,

- wymiany parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- wymiany uszkodzonych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montazu niezbednych grzejnikow w garazu strazackim,

- instalacji fotowoltaicznej, w tym paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedng instalacjg elektryczng
(wewnetrzng) - wg branzy elektryczne;j,

- oraz wymiany istniejgcego oswietlenia na energooszczedne oswietlenie LED - wg branzy elektrycznej.
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 STROPY
1| KNR 4-01 [ Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek m2
d.1| 0429-02
91,65 m2 91,650
RAZEM 91,650
2| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0108-20 | odlegtos¢ 20 km
91,65*0,1 m3 9,165
RAZEM 9,165
3 Optata za utylizacje zuzlu m3
d.1
9,165 m3 9,165
RAZEM 9,165
4| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1| 0612-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho - NA STROPACH gr
10cm - WSPOLCZYNNIK LAMBDA WEENY=0,035
91,65 m2 91,650
RAZEM 91,650
5[ KNR-W 2-02 | Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny m3
d.1| 0407-01 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - WYKONANIE drew
analogia | RUSZU POD PLYTY OSB - BELKI 0.08X0.1 co 40cm )
(8,77 *[12,26 / 0,4]) * (0,1 * 0,08) m3 2,150
drew
RAZEM 2,150
6| KNR-W 2-02 | MONTAZ PLYTY OSB 22mm m2
d.1| 0410-01
analogia
91,65 m2 91,650
RAZEM 91,650
2 STOLARKA OKIENNA
7| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.2| 0353-04 [ m2-DWA OKNA (0,85x0,84; 1,0x1,2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikow stalowych - m
d.2| 0353-11 [ZEWNETRZNE 7 szt.
1,68 +1,68+0,85+1,05+0,85+ 1,03 + 1 m 8,140
RAZEM 8,140
9[ KNR-W 2-02 | Okna z ksztatltownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.2| 1018-04 [ powierzchni ponad 1.5 m2 - (2szt.)
0,85*0,84 +1,03* 1,12 m2 1,868
RAZEM 1,868
10 WYKONCZENIE | OBROBIENIE WEWNETRZNYCH m
d.2 OSCIEZY PO WYMIANIE OKIEN - 2 szt.
[0,85*4] +[1,03* 2] +[1,12* 2] m 7,700
RAZEM 7,700
11| KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady zewnetrzne okfadzinowe - elementy m
d.2| 2104-02 | gruboscido 6 cm i szerokosci do 30 cm - skaty osadowe -
PARAPETY GRANITOWE GR. 3CM - WEWNETRZNE -
(2 szt.)
0,85+ 1,03 m 1,880
RAZEM 1,880
12[ KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 30 cm - z blachy | m2
d.2| 0514-01 stalowej ocynkowanej - PARAPETY ZEWNETRZNE -
KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM NA
ETAPIE REALIZACJI - (7 szt.)
8,14*0,3 m2 2,442
RAZEM 2,442
13[ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2| 0353-05 | ponad2m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,34*2 m2 2,680
RAZEM 2,680
14{ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - 90+44/200 - o m2
d.2| 1040-02 | wspolczynniku Uw<1,3
[0,44+0,9]*2 m2 2,680
RAZEM 2,680
15 WYKONCZENIE | OBROBIENIE WEWNETRZNYCH m
d.2 OSCIEZY PO WYMIANIE DRZWI - 1 szt.
2+2+1,34 m 5,340
RAZEM 5,340
16[ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2| 0353-05 | ponad2 m2-BRAMA
372,68 m2 8,040
RAZEM 8,040
17| KNR-W 2-02 | Bramy metalowe ramowe dwuskrzydtowe state z m2
d.2| 1031-01 oscieznicami
analogia
372,68 m2 8,040
RAZEM 8,040
3 ELEWACJA
3.1 Swietlica i remiza
18| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3.1| 1603-02
[12,16 * 3,52] + [8,67 * 3,52] + [2 * (0,5 * (4,35 * 3,25))] + m2 139,104
[4,11] + [18,60] + [8,22 * 3,52]
RAZEM 139,104
19[ KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.1| 0545-04
12,30 * 2 m 24,600
RAZEM 24,600
20[ KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.3.1| 0545-06 | uzytku
2%4 m 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy TYTAN - | m
d.3.1] 0519-04 | CYNK
24,60 m 24,600
RAZEM 24,600
22| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej TYTAN - szt.
d.3.1] 0519-08 | CYNK
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej m
d.3.1] 0526-02 | TYTAN-CYNK
8 m 8,000
RAZEM 8,000
24 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2
d.3.1| 0506-02 | blachy - WIATROWNICE | OKAPY - BLACHA TYTAN -
CYNK - KOLOR
0,35 *[(5,46 * 4) + (12,16 * 2)] m2 16,156
RAZEM 16,156
25| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3.1| 0102-01
[12,16 * 3,52] + [8,67 * 3,52] + [2 * (0,5 * (4,35 * 3,25))] + m2 139,104
[4,11] + [18,60] + [8,22 * 3,52]
RAZEM 139,104
26| KNR AT-38 | Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego| m2
d.3.1| 0103-06 | -recznie
[12,16 * 3,52] + [8,67 * 3,52] + [2 * (0,5 * (4,35 * 3,25))] + m2 139,104
[4,11] + [18,60] + [8,22 * 3,52]
RAZEM 139,104
27| KNR AT-38 | Montaz listwy startowej wentylowanej m
d.3.1] 0501-01
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12,13 +8,93+ 0,25+ 1,02+ 0,62 +6,92 + 12,25+ 2,19 + m 46,710
24
RAZEM 46,710
28| KNR AT-38 | System na styropianie - ptyty o grubosci do 14 cm - m2
d.3.1| 0201-01 WSPOLCZYNNIK LAMBDA=0,031
[12,16 * 3,52] + [8,67 * 3,52] + (2 * [0,5 * (4,35 * 3,25)]) + m2 139,104
[8,22 * 3,52] + [4,11 + 18,60]
RAZEM 139,104
29[ KNR AT-38 [ Montaz profili ochronnych naroznikowych - OKNA + m
d.3.1] 0502-01 NAROZA
1,68*2+137*4+0,85*3+1,056*3+1,31+2,05+ m 28,550
205+32+27+27
RAZEM 28,550
30 KNR AT-38 | Montaz profili - PROFIL WENTYLACYJNY Z SIATKA - m
d.3.1| 0502-02 | POD OKAPEM
analogia
[2*12,16] + [4 * 5,46] m 46,160
RAZEM 46,160
31| KNR AT-38 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian | m2
d.3.1] 0215-02 | ze styropianu lub wetny mineralnej kotkami - 4 szt./m2 w
podtozu z cegly
139,104 m2 139,104
RAZEM 139,104
32| KNR AT-38 | Montaz profili dylatacyjnych przyokiennych m
d.3.1] 0501-03
1,68*2+137*4+0,85*3+1,056*3+1,31+2,05+ m 28,550
205+32+27+27
RAZEM 28,550
33| KNR AT-38 | Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami m2
d.3.1| 0405-01 silikatowymi
[12,16 * 3,52] + [8,67 * 3,52] + [2 * (0,5 * (4,35 * 3,25))] + m2 139,104
[4,11] + [18,60] + [8,22 * 3,52]
RAZEM 139,104
34| KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.3.1 0919-02 | Scian - COKOL - KOLOR DO UZGODNIENIA Z
ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI
1,25+1,28+2,35+1 m2 5,880
RAZEM 5,880
3.2 wieza i pom. gospodarcze
35[ KNR-W 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3.2| 1603-02
[2,17 * 11,74] + [2,52 * 2,53] + [2,27 * 11,78] + [3,35 * 2,45] [ m2 130,269
+[2,46 * 2,05] + [2,24 * 9,06] + [4,76 * 2,25] + [3,53 * 2,27]
+[2,27 * 5,96] + [2,46 * 2,39]
RAZEM 130,269
36/ KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3.2| 0102-01
[2,17 * 11,74] + [2,52 * 2,53] + [2,27 * 11,78] + [3,35 * 2,45] [ m2 130,269
+[2,46 * 2,05] + [2,24 * 9,06] + [4,76 * 2,25] + [3,53 * 2,27]
+[2,27 * 5,96] + [2,46 * 2,39]
RAZEM 130,269
37| KNR AT-38 | Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego| m2
d.3.2| 0103-06 | -recznie
[2,17 * 11,74] + [2,52 * 2,53] + [2,27 * 11,78] + [3,35 * 2,45] [ m2 130,269
+[2,46 * 2,05] + [2,24 * 9,06] + [4,76 * 2,25] + [3,53 * 2,27]
+[2,27 * 5,96] + [2,46 * 2,39]
RAZEM 130,269
38| KNR AT-38 | Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami m2
d.3.2 0405-01 silikatowe
[2,17 * 11,74] + [2,52 * 2,53] + [2,27 * 11,78] + [3,35 * 2,45] [ m2 130,269
+[2,46 * 2,05] + [2,24 * 9,06] + [4,76 * 2,25] + [3,53 * 2,27]
+[2,27 * 5,96] + [2,46 * 2,39]
RAZEM 130,269
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4 URZADZENIA ELEKTRYCZNE
39 Zakup i montaz dwoch grzejnikéw elektrycznych 1,5kW kpl.
d.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5 Rozdzielnia RE
40[ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.5| 0401-04 [ reczne pod sruby kotwowe w podtozu z cegty - aparat o at
3-4 otworach mocujacych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
41[KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10| szt.
d.5| 0404-07 | kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do
gotowego poditoza
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
42[ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.5| 0407-02 [ ogranicznik przepigcia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
43[KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.5| 0407-02 | wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy
! szt 7,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.5| 0407-01 wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy
! szt 7,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W 5-08 | Montaz elementow rozdzielnic modutowych - listwa szt
d.5| 0408-02 | przytgczowa (zaciskowa)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 5-08 [ Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna szt
d.5| 0408-03 |[taczeniowa 3-biegunowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacja elektryczna
47[KNR-W 5-08 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane m
d.6| 0101-03 [ pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
10 m 10,000
RAZEM 10,000
48[ KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o srednicy do 28 mm uktadane n.t. na m
d.6| 0110-02 [ gotowych uchwytach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
49[KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.6| 0207-03 | wciggane do rur
10 m 10,000
RAZEM 10,000
50 E-0508 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW m
d.6|] 0800-04 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do ceglty
18 m 18,000
RAZEM 18,000
51| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.6| 0301-02 | przykrecenie do kotkdéw plastikowych w podtozu z cegty
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52[ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.6| 0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
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15 m 15,000
RAZEM 15,000
53| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.6| 0502-10 [ przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 4)
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
54 KNR-W 5-08 [ Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.6| 0309-05 [ bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED | kpl.
d.6| 0504-03 przykrecanych, koncowych A.2
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED | kpl.
d.6| 0504-03 [ przykrecanych, koncowych B1
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED | kpl.
d.6| 0504-03 przykrecanych, koncowych B.2
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
58 KNR-W 5-08 | Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych | kpl.
d.6| 0512-01 -LED C1
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED | kpl.
d.6| 0504-03 [ przykrecanych, koncowych D1
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60[ KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED | kpl.
d.6| 0504-03 | przykrecanych, koncowycH F1
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR-W 4-03 [ Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.6| 0609-01 podwieszanych - oprawa LED
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
62| KNR-W 5-08 [ Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.6| 0402-01 kg bez czesSciowego rozebrania i podtagczenia - 2 otwory
mocujgce
! szt 7,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja PV 2,5kW
63 Instalacja PV 2,5kW wraz z kompensatorem mocy biernej | kpl.
d.7
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
8 Pomiary
64| KNR-W 4-03 [ Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.g| 1205-01 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
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65| KNR-W 4-03 [ Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalaciji pomi
d.g| 1208-03 elektrycznych w obwodzie 3-fazowym ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
66 KNR-W 4-03 [ Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.8| 1208-01 elektrycznych w obwodzie 1-fazowym ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
67| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.8| 0301-03 [ pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
4 kpl.p 4,000
om.
RAZEM 4,000
9 ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI BUDYNKU
68| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.9| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
[3,5*1,55]0,4 m3 2,170
RAZEM 2,170
69| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9] 0407-05 [ cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
24+35 m 5,900
RAZEM 5,900
70| KNR 2-31 [ kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9| 0402-04
[2,4+3,5]*0,2%0,2 m3 0,236
RAZEM 0,236
71 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.9] 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-06
[3,5* 1,55] m2 5,425
RAZEM 5,425
72| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.9| 0511-02 [ na podsypce cementowo-piaskowej
[3,5*1,55] m2 5,425
RAZEM 5,425
73| KNR-W 2-02 [ Balustrady przy pocylni o wysokosci - 1,1m m
d.9| 1209-01
2,7+41 m 6,800
RAZEM 6,800

Norma STANDARD Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 11157




