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PROJEKT TECHNICZNY EGZ. 1

Temat opracowania:
Modernizacja energetyczna budynku swietlicy wiejskiej wraz z remiza strazacka
w Nowej Wsi Prudnickiej
w ramach projektu pn.
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Prudnik, Gminy Gtogowek i Gminy Biata”

Obiekt:
Swietlica wiejska wraz z remiza strazacka

Lokalizacja:
Nowa Wies Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

jednostka ewidencja: 161001_5 Biata — Obszar wiejski, obreb ewidencyjny: 0057 Nowa Wies$

Inwestor:
Gmina Biala, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Ogolnobudowlana | Projektant | mgr inz. tukasz Kwiotek

OPL/1579/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Ogodlnobudowlana | Projektant | mgr inz. Michat Badura

OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Instalacje

elektryczne Projektant | mgr inz. Piotr Spatek

GOSTOMIA, 12.09.2023 r.
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 .
poz. 682 t.j.) odwiadczamy, ze projekt techniczny pod nazwa:

Modernizacja energetyczna budynku swietlicy wiejskiej wraz z remiza strazacka
w Nowej Wsi Prudnickiej

w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy

Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"
lokalizacja:
Nowa Wies Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2
jednostka ewidencja: 161001_5 Biata — Obszar wiejski, obreb ewidencyjny: 0057 Nowa Wie$

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

OPL/1511/PWBKb/18

Ogodlnobudowlana | Projektant | mgr inz. tukasz Kwiotek | do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OPL/1579/PWBKb/18

Ogélnobudowlana | Projektant | mgrinz. Michat Badura | 9° Projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami
Projektant | mgr inz. Piotr Spatek [budowlanymi bez ograniczeAw
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Instalacje
elektryczne

GOSTOMIA, 12.09.2023 r.
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Opole, dnia 12 czerwca 2018 .

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1676/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Lukasz Kwiotek

urodzony dnia 29 czerwca 1990 roku w Prudniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 10 i 12 ust. 1 rbzporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Pan mgr inz. budownictwa Lukasz Kwiotek jest upowazniony

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

2. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji i archi-
tektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ...... V...”.\pv0n\..........

2.dr hab. inz. Dariusz Bajno ...
3. mgr inz. Zbigniew Gwiz

Otrzymuija: 4, mgrinz. Leon Musiot ............. o ‘ .........

1. Pan tukasz Kwiotek
Gostomia 16 F
48-210 Biata

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-BDB-WI9-79U *

Pan tUKASZ KWIOTEK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0073/18

adres zamieszkania GOSTOMIA 16F, 48-210 BIAtA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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=771 | BUDOWNICTWA
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1691/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3| ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1294 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Michat Badura

urodzony dnia 7 stycznia 1990 roku w Prudniku

otrzymuije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1579/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji
publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wriesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje

prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Pan mgr inz. budownictwa Michal Badura jest upowazniony

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgiji i archi-
tektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ... },Q\«u ...........

3. mgrinZ. Zbigniew Gwrzdekw A g e

Otrzymuja: 4, mgrinz. Leon M”\S'f* 'Uﬂ L\’ i /\_
1. Pan Michal Badura i
Solec nr 44 !
48-210 Biala ‘

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a

2. drhab. inz. Dariusz Bajno .......... .................. y
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-EY9-NDD-5XW *

Pan MICHAL BADURA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0031/19

adres zamieszkania SOLEC 42C, 48-210 BIAtA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1223/15

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek

urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1196/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Piotr Spatek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdéw,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ....0.Y... "0V,

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz-......4..

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdek

Otrzymuja: R ;
1. Pan Piotr Spatek 4. mgrinz. Leon Musio
ul.Sienkiewicza 36
47-364 Strzeleczki
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala

w N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NCH-AX8-YG3 *

Pan PIOTR SPALEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 50, 47-364 STRZELECZKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OGOLNOBUDOWLANA



OPIS TECHNICZNY

do opracowania projektowego pn.
Modernizacja energetyczna budynku swietlicy wiejskiej wraz z remiza strazacka
w Nowej Wsi Prudnickiej
w ramach projektu
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Prudnik, Gminy Glogéwek i Gminy Biata"
Inwestor: Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata
Lokalizacja: Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2
jednostka ewidencja: 161001_5 Biata — Obszar wiejski, obreb ewidencyjny: 0057 Nowa Wies

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna i ogledziny terenu.

- Inwentaryzacja budynku.

2. Zakres i przedmiot opracowania:

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej
wraz z remizg strazackg w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu "Poprawa efektywno$ci
energetycznej budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i
Gminy Biata" w zakresie wykonania:

- docieplenia $cian zewnetrznych wraz z tynkowaniem i malowaniem,

- cokotow,

- docieplenia stropu nad parterem,

- wymiany dwdch okien,

- wymiany parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- wymiany uszkodzonych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- instalacji fotowoltaicznej, w tym paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedng instalacjg elektryczng
(wewnetrzng) — wg branzy elektrycznej,

- oraz wymiany istniejgcego oswietlenia na energooszczedne oswietlenie LED — wg branzy

elektrycznej.



3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- szerokosc¢ budynku: 19,43 m

- dlugos¢ budynku: 12,13 m

- wysoko$¢ w kalenicy: 539 m

- wysoko$¢ wiezy remizy strazackiej: 11,88 m

- wysokos$¢ okapu: 4,36 m

- powierzchnia zabudowy: 194,70 m?
- powierzchnia uzytkowa: 157,11 m?
- powierzchnia posadzki: 157,11 m?
- powierzchnia catkowita: 157,11 m?
- kubatura brutto: 999,95 m?
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (parter)

- liczba kondygnacji podziemnych: -

PARTER
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Pow. uzytkowa|Pow. posadzki
pom. [m?] [m?]
0.1 Swietlica 71,74 71,74
0.2 @ przedsionek 4,04 4,04
0.3 garaz 4273 42,73
wieza
0.4 strazacka 9,19 9,19
0.5 tazienka 6,20 6,20
pomieszczenie
0.6 gospodarcze 6,84 6,84
0.7 kuchnia 13,85 13,85
0.8 szatnia 2,52 2,52
RAZEM 157,11 157,11




4. Stan istniejacy — ocena stanu technicznego obiektu budowlanego:

Przedmiotowy budynek wybudowany zostalty w systemie tradycyjnym, murowanym z cegty
petnej i pustakdéw ceramicznych na tawach fundamentowych (betonowych). Strop nad parterem
wykonano jako zelbetowy docieplony wetng mineralng grubosci 15 cm od goéry. Wiezba dachowa
(drewniana) zostata wykonana w konstrukcji ptatwiowo kleszczowej, a jej pokrycie dachowe
stanowi blacha trapezowa w kolorze brgzowym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym, wykazujgc
jedynie drobne, miejscowe oznaki zuzycia. Sciany konstrukcyjne nie wykazujg oznak zawilgocen,
deformaciji, spekan i zarysowah oraz miejscowych odchyleh, a strop nadmiernych ugieé i
zarysowan. Konstrukcja wiezby dachowej, ktéra byta w ostatnim czasie przebudowywana,
rowniez pracuje prawidtowo. Elementy konstrukcyjne pozbawione sg oznak korozji biologicznej i
ostabienia przekroju.

W obecnym stanie budynek pracuje prawidtowo, nie wykazujgc oznak nadmiernego
przecigzenia. Planowana inwestycja nie naruszy istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku
ani nie zmieni uzytkowych normatywnych obcigzen jednostkowych.

Przewidziane w opracowaniu projektowym rozwigzania poprawig komfort uzytkowania
budynku, nie wplyng negatywnie na jego uktad konstrukcyjny, a przede wszystkim spetnig
wszystkie wymagania obowigzujgcych przepisow dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej, w tym
warunki rozktadu temperatur i cisnien w przegrodach objetych zakresem niniejszego
opracowania.

Ponadto przedmiotowa czes$¢ budynku objetego opracowaniem wyposazona jest w instalacje:
- wodociggowg — woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana z przeptywowego
podgrzewacza wody,

- kanalizacyjng — odprowadzenie sciekow do zbiornika bezodptywowego,
- ogrzewania — czesc¢ Swietlicowa ogrzewana jest za pomocg elekirycznych mat grzewczych
podfogowych, czes¢ remizy strazackiej za pomocg grzejnikéw elektrycznych,

- elektryczng — zasilanie w energie elektryczng kablem napowietrznym.



Fot.1 Elewacja pétnocno — wschodnia

Fot.2 Elewacja potudniowo — wschodnia
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Fot. 4 Elewacja potudniowo — zachodnia
5. Rozwigzania materiatlowo-cieplne modernizowanych przegréd obiektu budowlanego:
Projektowane elementy (warstwy przegréd) oznaczono kolorem niebieskim.

Podane ponizej rozwigzania materiatowo-cieplne odnosza sie wytacznie do przegréd budynku

objetych opracowaniem. Zakres poszczegodlnych robdt termoizolacyjnych nalezy rozpatrywac

facznie z czescia rysunkowa opracowania projektowego.




5.1. Sciany zewnetrzne:

- tynk wewnetrzny,

- Sciany murowane gr. 44 cm z pustakow ceramicznych -44 P+W, $ciany remizy
strazackiej z cegty petnej grubosci 52 cm,

- styropian typu fasada A = 0,031 EPS,gr. Od 8 cm (nowa cze$¢) do 14 cm (stara cze$¢) w celu
wyréwnania krzywizny sciany,

- siatka podtynkowa na zaprawie klejacej,

- tynk cienkowarstwowy mineralny,

- elewacja malowana farbami silikatowymi w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie

realizacji,

5.2. Cokot:

- tynk wewnetrzny,

- sciany murowane gr. 44 cm z pustakow ceramicznych - 44 P+W, Sciany remizy
strazackiej z cegty petnej grubosci 52 cm,

- styropian typu fasada A = 0,031 EPS,gr. Od 8 cm (nowa czesc¢) do 14 cm (stara czes$¢) w celu
wyréwnania krzywizny sciany,

- warstw zbrojona (siatka) na zaprawie klejgcej,

- cokét z plytek elewacyjnych "cegta" w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie

realizaciji,

5.3. Strop nad parterem:

- wetna mineralna A = 0,035, gr. 20 cm na istniejgcej warstwie wetny mineralnej,
- istniejgca warstwa wetny mineralnej gr. 15 cm,

- strop zelbetowy gr. 16 cm,

- sufit podwieszany kasetonowy,

5.4. Stolarka okienna i parapety:

- wymiana 2 okien (O1) w poziomie parteru o wymiarach w murze 135x135 cm na 3-szybowe o
wspotczynniku Uw < 0,9 wraz z wymiang parapetéw wewnetrznych na granitowe o grubosci 3 cm
i parapetow zewnetrznych na stalowe,

- pozostate istniejgce parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe, stalowe o szerokosci

dostosowanej do zwiekszonej grubosci Sciany.

UWAGA: Kolorystyka stolarki okiennej i parapetow do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie

realizacji.



5.5. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie:
- po wykonaniu wszystkich warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz nowych rynien i rur

spustowych tytan-cynk wraz z niezbednymi obrébkami malarskimi,

Wszystkie roboty zwiagzane z dociepleniem przegrod oraz prace montazowe nalezy

wykonywaé zgodnie z wytycznymi, zaleceniami i instrukcjami producenta poszczegolnych

materiatldw, wiedzg techniczng, sztukg budowlang i specyfikacjiami technicznymi wykonania i

odbioru roboét.

Zaprojektowane warstwy izolacyjne poszczegdlnych przegrod spetniajg wszystkie wymagania

obowigzujacych przepiséw dotyczacych izolacyjnosci cieplnej, w tym warunki rozktadu

temperatur i ciSnien w przegrodzie. Szczegotowe wyniki obliczen przedstawiono w dokumentacii

przeprowadzonego audytu energetycznego, objetego odrebnym opracowaniem, bedgcego

jednoczesnie zatacznikiem kompleksowej dokumentacii.

6. Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewczych (zrodet ciepta) obiektu budowlanego:

W przedmiotowym budynku swietlicy wiejskiej i remizy strazackiej nie projektuje sie zmian w
istniejgcej instalacji ogrzewczej. Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng (panele
fotowoltaiczne), ktéra bedzie wspomagaé istniejace ogrzewanie elektryczne — wg branzy
elektrycznej.

Powyzsze urzadzenia oraz projektowana instalacja oSwietleniowa LED zasilane
(wspomagane) bedg pradem wytworzonym z projektowanej instalacji fotowoltaicznej (paneli
fotowoltaicznych).

Szczegodtowe rozwigzania techniczne projektowanych instalacji elektrycznych wg opracowania

branzowego.

7. Zagospodarowanie terenu:
Przedmiotowy zakres robét w catosci realizowany bedzie na dziatce objetej opracowaniem i
nie zaktada zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki. Wody opadowe z dachu odprowadzane

bedag za pomoca rynien i rur spustowych na nieutwardzony teren Inwestora.

8. Kategoria geotechniczna:

Niniejszy budynek objety opracowaniem zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej ze
wzgledu na proste warunki gruntowe, niewielkg kubature obiektu i statycznie wyznaczalny
schemat obliczeniowy. Zakres prac objetych opracowaniem nie wptywa na zmiane kategorii

geotechnicznej, ani na posadowienie budynku.



9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej:

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

10. Charakterystyka energetyczna budynku:
Wyniki obliczern charakterystyki energetycznej budynku przedstawiono w odrebnej
dokumentacji przeprowadzonego audytu energetycznego, bedacego jednoczesnie zatgcznikiem

kompleksowej dokumentacji projektowe;j.

11. Charakterystyka ekologiczna:

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na s$rodowisko. Charakter
obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Rodzaj
powstajgcych Sciekow oraz istniejgcy sposéb ich odprowadzania nie spowoduje pogorszenia
jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas prac budowlanych powstang odpady resztek materiatdw budowlanych oraz
opakowania, ktére bedg sktadowane w kontenerze i przekazywane firmie odbierajgcej odpady z
terenu gminy. W czasie normalnej eksploatacji budynku powstawac¢ bedg odpady komunalne.

Zbierane bedg selektywnie w pojemnikach i odbierane przez uprawnionego odbiorce.

12. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i gminnej ewidenc;ji

zabytkow, a takze nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

13. Dane o obszarze podlegajacym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody

znajdujacej sie w zasiegu oddzialywania przedsiewziecia:

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja jak i zasieg jej oddziatywania nie lezy wg map
udostepnionych przez Ministerstwo Srodowiska bezposrednio ani w sgsiedztwie obszaru Natura
2000.

Przyjete w projekcie rozwigzania ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na terenie objetym opracowaniem nie
projektuje sie obiektow ani urzgdzen ucigzliwych, a ich lokalizacja nie narusza istniejgcej zieleni,

ani interesdw osob trzecich.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na zmiang obecnych warunkéw przeciwpozarowych

okreslonych dla przedmiotowego obiektu.



15. Obszar oddzialywania obiektu:

Na podstawie przepiséw prawnych f{j.:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t..),
- §12, 13, 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 1.j.),
- Art. 43, ust. 1i 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.
645 t.j.),

przedmiotowy budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest zgodnie z zachowaniem

wymaganych odlegtosci od granic sasiednich dziatek budowlanych.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zawiera sie w catoéci w granicach dziatki
objetej opracowaniem i nie zmieni obecnego obszaru oddziatywania. Projektowane prace
termomodernizacyjne nie spowodujg przestaniania i zacieniania na dziatkach sasiednich.
Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenie doptywu swiatta dziennego, a takze nie bedzie powodowacé ograniczenia w sposobie

uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

16. Sposo6b dostosowania do ustalen planu zagospodarowania przestrzennego:

Niniejsza inwestycja znajduje sie na terenie nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, jednak zastosowane rozwigzania projektowe w zakresie
funkcji, formy architektonicznej, wyglgdu zewnetrznego oraz pozostatych parametrow sg zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225

t.j.) i pozostatymi obowigzujgcymi przepisami.

17. Uwagi koncowe:

Zakres wszystkich robét objetych przedmiotowym opracowaniem nie_wymaga uzyskania

pozwolen administracyjnych wydawanych przez Wydziat Administracji Budowlanej Starostwa
Powiatowego, a w szczegdlnosci robot polegajacych na wykonaniu docieplenia budynku o
wysokosci nieprzekraczajgcej 12 m, ktoére zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. c) ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.) nie wymagajg uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na

budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30.

Ponadto przed przystapieniem do robot:

- nalezy dokonac kontroli wszystkich wymiaréw i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych
(miedzy innymi sprawdzi¢ wymiary stolarki okiennej, parapetéw i otworéw okiennych w Swietle

muru),



- nalezy wykona¢ rusztowania z zabezpieczeniem dojscia i wejscia do budynku,

- w razie stwierdzenia innych warunkéw miejscowych niz zatozonych w projekcie nalezy
kontaktowac sie z projektantem,

- projekt techniczny nalezy rozpatrywac w catosci wraz z opracowaniem branzy elektrycznej,

- wszystkie roboty objete opracowaniem nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w danej specjalnosci, zgodnie z opracowanym projektem, sztukg

budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

18. Dostepnos¢ i utatwienia dla oséb z ograniczeniami i szczeg6lnymi potrzebami:
Projektowana instalacja fotowoltaiczna wyposazona jest w dostep do aplikacji mobilnej. Za
jej posrednictwem jest mozliwos¢ konfiguracji i zarzadzania inwerterem (falownikiem). Ponadto
aplikacja posiada szereg opcji wspomagajgcych dostepnosc¢ i utatwien dla oséb z réznymi
ograniczeniami, miedzy innymi posiada kontrastowg wersje interfejsu dla oséb stabowidzgcych

(z ograniczeniami wzrokowymi).

19. Niniejsze zamierzenie likwiduje ograniczenia w dostepie do budynku poprzez:

- wykonanie profilowania nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku z zachowaniem
jednolitego spadku 5,5% wraz z wymiang istniejgcej kostki betonowej na nowa, typu Holland gr.
8cm, w kolorze szarym i osadzenie kraweznikéw betonowych,

- oraz wykonanie bezprogowego wejscia do budynku.

Szczeqgoty rozwiazan projektowych w czesci graficznej opracowania.

Opracowat:
mgr inz. Michat Badura
OPL/1579/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Lukasz Kwiotek
OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



Oswiadczam, ze realizacja zamierzenia budowlanego:

- nie prowadzi do znaczacych emisji gazéw cieplarnianych,

- nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutkéw obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkow
klimatycznych, wywieranych na te dziatalno$¢ lub na ludzi, przyrode lub aktywa,

- nie szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci

wod, w tym wod powierzchniowych i wod podziemnych,

- nie szkodzi dobremu stanowi srodowiska wéd morskich,

- nie prowadzi do znaczacego braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatow lub w
bezposrednim lub posrednim wykorzystywaniu zasobow naturalnych, takich jak nieodnawialne zrodta
energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapdw cyklu zycia produktéw, w tym pod
wzgledem trwatosci produktéw, a takze mozliwosci ich naprawy, ulepszenia, ponownego uzycia lub
recyklingu,

- nie prowadzi do znacznego zwiekszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadéw, z
wyjatkiem spalania odpaddéw niebezpiecznych nienadajgcych sie do recyklingu,

- nie prowadzi do dlugotrwatego skfadowania odpadéw mogacych wyrzadza¢ powazne i

dtugoterminowe szkody dla srodowiska.

Ponadto oswiadczam, ze w projekcie zastosowano racjonalne usprawnienia zgodnie z

zasadami racjonalnego projektowania.

mgr inz. tukasz Kwiotek
OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Projektowat:
r-RIVa // mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18
/ B Podpis:
Projektowat:
\ / / mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18
// / 141/49 »
odpis:
/ Inwestor:
// / Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata
\ // o LEGENDA: Adres inwestycji:
/ ~ _~|Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2
/ ~L__ [ w02 [ GRANICA DZIALKI
/ / \ NR 138/49, k.m. 2 Temat opracowania:
Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
N w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.
// / ~ BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ %QO\P "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
/ ~——_ WRAZ Z REMIZA STRAZACKA 06?3{ na terenie Gminy Prudnik, Gminy Glogéwek i Gminy Biata"
/ / ~ |OBJETY OPRACOWANIEM —
// // WEJSC|E DO BUDYNKU A PROJEKT TECHNICZNY
\
/ / Nazwa rysunku: Skala:
// z // WIAZD DO GARAZU N | [pLan syruacvany 0
« STRAZACKIEGO = 08.2023
Branza:
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- styropian typu fasada A = 0,031 EPS, gr. od 8 cm (cze$¢ nowa) do 14 cm (cze$¢ stara)
w celu wyréwnania krzywizny ciany
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Szczegdtowe informacje dotyczace projektowanych warstw poszczegolnych przegrod
budynku podano na rys. A4 (Przekroj A-A) i w czeSci opisowej opracowania.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Pomieszczenie Pow. uzytkowa|Pow. posadzki
pom. [m?] [m?]
0.1 Swietlica 71,74 71,74
0.2 | przedsionek 4,04 4,04
0.3 garaz 4273 42,73
wieza
0.4 strazacka 9.19 9.19
05 fazienka 6,20 6,20
pomieszczenie
06 gospodarcze 6,84 6,84
0.7 kuchnia 13,85 13,85
0.8 szatnia 2,52 2,52
RAZEM 157,11 157,11

OPISY WYMIAROW ISTNIEJACYCH OTWOROW
OKIENNYCH PODANO W SWIETLE MURU OD
WEWNATRZ BUDYNKU

PROJEKTOWANA STOLARKE OKIENNA O1 NALEZY DOSTOSOWAC
DO ISTNIEJACYCH OTWOROW W SWIETLE MURU.

PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM
LEGENDA:

strop S1 - wetna mineralna A = 0,035,
gr. 20 cm (od gory na istn. stropie)

_ styropian typu fasada A = 0,031 EPS,
gr. 14 cm + tynk cienkowarstwowy

L-PROJEKT

Biuro Projektowo-Budowlane
mgr inz. tukasz Kwiotek
48-210 Biata, Gostomia 16F
tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
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Projektowat:
mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Projektowat:

mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Skala:
1:75
Data:
08.2023
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PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

LEGENDA:

strop S1 - wetna mineralna A = 0,035,
\| gr. 20 cm (od gory na istn. stropie)

310

| L-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane

mgr inz. tukasz Kwiotek
-
PROJEKT

674

48-210 Biata, Gostomia 16F
tel. 794 099 429
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e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|

Projektowat:

mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

2

Podpis:

| Projektowat:
|

| mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

styropian typu fasada A = 0,031 EPS, gr. od 8 cm (cze$¢ nowa) do 14 cm (cze$¢ stara)
w celu wyréwnania krzywizny ciany
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400

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

E
1444,

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

37 Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg

20 44 801 35 196 43
1615

w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej

>

UWAGA:

i na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogowek i Gminy Biafa"

Stadium!

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku Skala:

1:75

RZUT WIEZBY DACHOWEJ Data
08.2023

Branza

Szczegoétowe informacije dotyczace projektowanych warstw poszczegélnych przegrod
budynku podano na rys. A4 (Przekréj A-A) i w czes$ci opisowej opracowania.
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Szczegoétowe informacije dotyczace projektowanych warstw poszczegélnych przegrod
budynku podano na rys. A4 (Przekréj A-A) i w czes$ci opisowej opracowania.
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RZUT DACHU
SKALA 1:75

PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

styropian typu fasada A = 0,031 EPS,
gr. 14 cm + tynk cienkowarstwowy

R R A IR
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n mgr inz. tukasz Kwiotek
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tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
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mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Projektowat:
mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogowek i Gminy Biafa"

Stadium!
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Nazwa rysunku Skala:
1:75
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ata
08.2023
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PRZEKROJ A-A
o SKALA 1:50

(A) POSADZKA NA GRUNCIE

10,92 - plytki ceramiczne
- istniejgce warstwy posadzki

t g P @ SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cienkowarstwowy w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji

- styropian typu fasada A = 0,031 EPS, gr. od 8 cm
(cze$¢ nowa) do 14 cm (cze$¢ stara) w celu
wyréwnania krzywizny $ciany

- pustaki ceramiczne Porotherm 44 P+W

- tynk cem-wap gr. 1,5cm

Nz
(B) SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk cienkowarstwowy w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji
- styropian typu fasada A = 0,031 EPS, gr. 14 cm

- pustaki ceramiczne_44 P+W

- tynk cem-wap gr. 1,5cm

(C) DACH

- blacha trapezowa

- taty 4x6¢cm

- folia dachowa

- krokwie 8x18cm co 80cm

- wetna mineralna A = 0,035, gr. 20 cm

- wetna mineralna gr. 15cm + stropodach
zelbetowy gr. 16cm

(D) SCIANA FUNDAMENTOWA

- styropian gr. 12cm

- bloczki betonowe/$ciana zelbetowa
- styropian gr. 12cm

- folia kubetkowa czarna

1 50 © (E) COKOL

- plytka elewacyjna ,,cegta" w kolorze do uzgodnienia
N z Zamawiajacym na etapie realizacji

- styropian typu fasada A = 0,031 EPS, gr. 14 cm
x - pustaki ceramiczne | 44 P+w

krokiew belka kalenicowa
L vy

- tynk cem-wap gr. 1,5cm
5 PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO

8x18 co 80cm krokiew
platew 8x18 co 85cm platew

KOLOREM NIEBIESKIM
murtata 16x26 16x26 murtata
14x14 stupek stupek stupek 14x14 L-PROJEKT
16x16cm 16x16cm 16x16cm Biuro Projektowo-Budowlane

SN M | morinz tukasz Kwiotek

S 43-210 Biata, Gostomia 16F
1SS A eSS S PROJEKT tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
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piyta zelbetowa Projektowat:
gr. 16cm mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Projektowat:

436

mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:
Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

ﬁ Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

+ 0 00 Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
el bt ( ; )

w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.
E "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

7 7
7/, 7/ Stadium:
e

7X\/X\/X\/X\\/X\\/X\\/ | ' | ' , ' . ' ' . ' ih D) |PROJEKT TECHNICZNY

* UWAGA: Nazwa rysunku: Skala:

1. Przed montazem pierwszej warstwy styropianu od spodu budynku nalezy zastosowa¢ ) 1:50
listwy startowe wentylacyjne po jego obwodzie, a od géry (w miejscach potaczenia styropianu | PRZEKROJAA Data

z okapem i kalenica) zastosowa¢ szczeline wentylacyjng z siatkg zabezpieczajgcg w celu 08.2023
prawidtowej wentylacji elewacji. Branza

2. Montaz styropianu do $cian nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta [ OGOLNOBUDOWLANA A4
zapewniajac prawidiowa i skuteczna wentylacje pomiedzy murem a warstwa termoizolacyjng.  |(ARCHITEKTURATKONSTRUKCJA) —




Elewacja potudniowo-zachodnia

malowanie w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji

blacha trapezowa w

kolorze brazowym

| e e e e e e e e s e e

istn. drzwi wejsciowe w

kolorze szarym
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tynk cienkowarstwowy cokot z plytek elewacyjnych "cegta"
(w kolorze do uzgodnienia z w kolorze do uzgodnienia
Zamawiajacym na etapie realizacji) z Zamawiajacym na etapie realizacji

malowanie w kolorze do uzgodnienia

z Zamawiajacym na etapie realizacji

Elewacja potudniowo-wschodnia

tynk cienkowarstwowy
(w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji)

tynk cienkowarstwowy

PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO
KOLOREM NIEBIESKIM

LEGENDA:

ELEWACJE
SKALA 1:100

Sciany docieplone styropianem

N

L-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane
mgr inz. tukasz Kwiotek

Dﬁm 48-210 Biata, Gostomia 16F

tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
Projektowat:

mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Projektowat:

mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

(w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji)

coko

LY

z plytek elewacyjnych "cegta"

w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:
1:100
ELEWACJE Data:
ata:
08.2023
Branza

OGOLNOBUDOWLANA A5
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malowanie w kolorze do uzgodnienia

z Zamawiajacym na etapie realizacji

Elewacja pétnocno-wschodnia

tynk cienkowarstwowy

blacha trapezowa w

(w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji)

kolorze brazowym

= \

tynk cienkowarstwowy

(w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji)

cokot z plytek elewacyjnych "cegta"
w kolorze do uzgodnienia

istn. brama garazowa w

istn. drzwi wejsciowe w

z Zamawiajacym na etapie realizacji

kolorze czerwonym

kolorze grafitowym

malowanie w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji

cokot z plytek elewacyjnych "cegta”
w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji

Elewacja pétnocno-zachodnia

tynk cienkowarstwowy

(w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji)

cokot z plytek elewacyjnych "cegta"
w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym na etapie realizacji

ELEWACJE
SKALA 1:100

PROJEKTOWANE ELEMENTY OZNACZONO
KOLOREM NIEBIESKIM

LEGENDA:

Sciany docieplone styropianem

L-PROJEKT

Biuro Projektowo-Budowlane
mgr inz. tukasz Kwiotek
48-210 Biata, Gostomia 16F
tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
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Projektowat:
mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Projektowat:

mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazacka
w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.
"Poprawa efektywno$ci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

Lokalizacja: =~ Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata
dz. nr. 138/49, k.m. 2

Inwestor: Gmina Biata
ul. Rynek 10, 48-210 Biata

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e  Projekt techniczny,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
e  Wymiane opraw oswietleniowych.
e Przebudowe instalacji odgromowej,

e Montaz instalacji fotowoltaicznej

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji elektrycznych

wewnetrznych (wymiany oswietlenia) oraz montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kWp.

4. Podstawowe parametry dot. proj. rozbudowy

e  Ukfad sieciowy: TN-C-S

e Napiecie zasilania: 230/400V

e Typ przytacza — przytacze napowietrzne

e Ochrona od porazen elektrycznych realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-C-S i izolacja dodatkowa.

e  Obliczeniowy poziom ochrony odgromowej wg. IEC 62305: IV LPL

5. Przebudowa instalacji oswietlenia

Niniejszy projekt przewiduje wymiane opraw w pomieszczeniu garazu, pomieszczeniu gospodarczym oraz
oswietlenia zewnetrznego. W pozostatych pomieszczeniach z racji dobrego stanu technicznego oraz
zastosowania oswietlenia typu LED nie przewiduje sie wymiany opraw.

Rozmieszczenie oraz dobdr opraw dokonano po przeprowadzeniu obliczen sredniego natezenia oswietlenia
projektowanej instalacji o$wietlenia podstawowego oraz poréwnaniu ich z wymaganymi poziomami natezenia
oswietlenia wg. PN-EN 12464-1. Dobrano energooszczedne rozwigzanie w oparciu o oprawy wyposazone
w zrédta sSwiatfa typu LED.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi dotgczonymi do niniejszego opisu i stanowigcymi

integralng czes¢ dokumentacji.
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Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na rys. E1

W pomieszczeniu garazu oprawy zamontowac nasciennie pod katem 45° na dedykowanych katownikach.

Na strychu nad pomieszczeniem gospodarczym i tazienkg oprawe zamontowac na belce kalenicowej.

W pomieszczeniu gospodarczym oprawe zabudowad na stropie.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?2 kl. Eca. Przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu RL natynkowo. Czesciowo wykorzystac istniejgce wypusty podtynkowe.

Stare oprawy nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym.

6. Instalacja odgromowa

Istniejgcg instalacje odgromowaq wiezy strazackiej nalezy zdemontowad. Nastepnie w jej miejsce utozy¢ nowy
zwod pionowy zakoriczony masztem odgromowym o wys. h=3,00m montowanym na szczycie wiezy strazackiej
w miejscu wskazanym na rys. E2.

Przewdd odprowadzajgcy wykonany drutem typu AL. fi8mm prowadzi¢ po elewacji na dedykowanych
uchwytach dystansowych montowanych w odstepie 1m.

Przewdd odprowadzajacy przytaczy¢ do istn. uziomu poprzez ztacze kontrolne pozwalajgce na czasowe
odtaczenie instalacji od uziomu do celéw pomiarowych, umieszczone na elewacji na wys. h=0,3m.

Wykorzystac¢ uziom istniejgcy, przed podtgczeniem przewoddéw odprowadzajgcych sprawdzi¢ wartosé

rezystancji. Wartosc rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q.

W przypadku nie uzyskania w/w wartosci rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe w poblizu
i pofaczy¢ je z uziomem.

Wszystkie potgczenia w ziemi wykonywac poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg.

7. Instalacja fotowoltaiczna

7.1 Parametry techniczne instalacji

Napiecie zasilania: 0,4kV

Moc znamionowa falownika 3,00kVA

Moc znamionowa paneli PV 2,50kWp

Liczba paneli PV: 5

Moc jednostkowa panelu: 500Wp

System zasilania istniejgcej instalacji: TN-S

Ochrona przy uszkodzeniu: Samoczynne wyfaczenie zasilania w czasie <0,4s

7.2 Panele fotowoltaiczne

Zastosowano panele || I o r-stcpujacych parametrach:

Liczba zastosowanych paneli: 5szt

Moc STC: 500Wp
Sprawnos¢ STC: 21,1%

Napiecie znamionowe: 38,38V

Prad znamionowy: 13,03A

Moc NOCT: 373/7WP

Liczba celi i materiat: 132(6x22), krzem monokrystaliczny
Wymiary: 2094x1134x35mm
Waga: 25,3kg

Klasa szczelnosci: IP68

Typ ztgczy: MC4

Kazdy panel wyposazy¢ w optymalizator S500 prod. SolarEdge
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7.3 Falownik PV

Projektuje sie zainstalowanie falownika na strychu nad pomieszczeniem gospodarczym w miejscu
wskazanym na rys. E1.

Zastosowano falownik typu SE5K prod. SolarEdge o nastepujacych parametrach:

Liczba zastosowanych falownikow: 1szt

Moc znamionowa AC: 3,0kW
Napiecie znamionowe: 400/230V
Prad maksymalny: 10A

Moc maksymalna DC: 4,05kW
Maksymalny prad DC: 5,0A
Sprawno$¢ EU: 96,7%
Masa: 18,9kG
Stopien ochrony: IP65

7.4  Konstrukcja nosna

Projektuje sie zainstalowanie paneli na pofaci dachowej krytej blachg trapezowa. Panele ukfadaé na
systemowej konstrukcji nosnej dedykowanej do montazu na dachach skosnych metalowych np. DS-V6bN
prod. Baks. Konstrukcja no$na powinna stanowi¢ kompletny system montazowy oraz by¢ wykonana z materiatéw

odpornych na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych np. korozji.
7.5  Okablowanie, ztacza

Okablowanie paneli nalezy zrealizowa¢ kablami odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych typu
H1Z2Z2-K. Nalezy zastosowac kable o przekroju 4mm?. Kable wyposazy¢ w zfacza_
Stosowacl ztgcza tego samego producenta, z ograniczeniem liczby potfaczen przewoddw po stronie DC do
niezbednego minimum.

Trase kablowa strony DC oznakowaé poprzez umieszczenie ostrzegawczych napiséw
,» Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji”.

Wszystkie przejscia przez Sciany i przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ certyfikowang masg
ognioodporng o korespondujgcej wytrzymatosci ogniowe;j.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712 w miejscu przyfaczenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy
gtéwnym wytgczniku zasilania, nalezy zainstalowa¢ oznakowanie informujgce o wyposazeniu budynku

w instalacje fotowoltaiczng.
7.6  Rozdzielnica RDC

Po stronie DC pomiedzy panelami a falownikiem projektuje sie zainstalowanie rozdzielnicy zawierajgcej
zabezpieczenia obwoddéw pradu statego. W tym celu nalezy wykorzystac rozdzielnice natynkowa o pojemnosci
12mod. Rozdzielnice zabudowaé bezposrednio przy falowniku. Obwody prgdu statego zabezpieczyé poprzez
zastosowanie bezpiecznikdw 10A o charakterystyce przeznaczonej do pracy w instalacjach fotowoltaicznych oraz
ograniczniki przepiec¢ strony AC typu DS60 VGPV-1000. Ograniczniki przepie¢ przytaczy¢ do uziomu za pomoca
przewody typu LgY 16mm?.

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na rys. E3.
7.7  Ochrona przeciwpozarowa.

Celem zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego nalezy bezwzglednie zastosowac nastepujgce wytyczne:
e Fakt zamontowania instalacji fotowoltaicznej w budynku nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z

normg PN-EN 60364-7-712 poprzez umieszczenie oznaczen z wizerunkiem modutéw PV na dachu
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budynku w miejscu przytaczenia instalacji PV, przy liczniku, przy gtdwnym wytgczniku pradu a takze
przy wszystkich Pozarowych Wyfacznikach Pragdu zabudowanych w obiekcie.
e Nakaz stosowania potaczen po stronie DC za pomocg ztacz - tego samego producenta.

e Minimalizacja potaczen przewoddw strony DC.

e Przewody strony DC prowadzic w metalowych korytach petnych, unika¢ ostrych krawedzi
stwarzajacych potencjalne ryzyko uszkodzenia prowadzonego wewnatrz przewodu.

e Trasy kablowe oznakowac¢ ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po
wytgczeniu instalacji”

e Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez $ciany oddzielenia p.poz (ElI 120) oraz przez stropy
oddzielenia p.poz miedzy kondygnacjami (EI60), nalezy zainstalowac przejscia ogniochronne o

odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody budowlanej.

8. Ochrona przeciwporazeniowa:

Zastosowac nastepujgce Srodki ochrony:
8.1 Dla ochrony podstawowej:

Nalezy zastosowac izolacje podstawowg czesci czynnych, stosowac¢ obudowy urzadzen elektrycznych oraz

umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem dotyku.
8.2 Dla ochrony przy uszkodzeniu:

Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowac samoczynne wyfgczenie zasilania realizowane poprzez
zastosowanie wytgcznikéw nadpradowych o czasie samoczynnego wytaczenia nie przekraczajagcym 0,4s. Nalezy

stosowacd rowniez gtéwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze oraz izolacje podwadjna.
8.3 Dla ochrony uzupetniajacej:
Zastosowac wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie zadziatania nie wiekszym niz [an<30mA

9. Materialy

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano aprobate techniczng, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdéw wyrobdw i materiatéw, jednakze pod warunkiem, ze ich parametry
i wtasciwosci bedg nie gorsze od tych uzytych w niniejszym opracowaniu.

Stosowac przewody i kable w klasie zgodnej z wytycznymi dyrektywy CPR.

10. Préby i badania powykonawcze

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed podaniem
napiecia zasilajgcego nalezy podda¢ ogledzinom, prébom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary ciggtosci przewoddw oraz opornosci izolacji. Po podaniu napiecia
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz badanie wytgcznikdw réznicowo -
pragdowych.

Po podaniu napiecia nalezy przeprowadzi¢ takze pomiary natezenia oswietlenia oraz pomiary oswietlenia
awaryjnego.

Zakres wymaganych proéb i badan wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz PN-HD 60364-6
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie”. Z przeprowadzonych ogledzin, préb, badan

i pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonad zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszystkie
materiaty i urzadzenia winny posiadaé¢ wymagane stosownymi przepisami atesty i certyfikaty.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy skoordynowac niniejszy projekt z projektami innych branz
celem uwzglednienia zasilenia elementéw i urzadzen przewidzianych do zainstalowania w obiekcie,
ktérych zastosowanie nie byto znane autorowi opracowania w momencie tworzenia niniejszej dokumentacji.

Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez $ciany p.poz /EI 120/ oraz stropy /EI60/ nalezy instalowac
przejscia ognioochronne o odpornosci danej przegrody budowlanej np. CFS-PL prod. HILTI itp.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Spatek
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] — T I 6) Falownik i rozdzielnice RDC zlokalizowaé na $cianie zew. strychu nad D 48-210 Biata, Gostomia 16F
pom. gospodarczym. DROJEHT tel. 794 099 429
7) Linie zasilajaca falownik prowadzié n/t w rurach bad: korytach kablowych. el.
8) Stosowaé przewody w klasie min. Eca wg. CPR e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com
9) Na wszystkich przejéciach instalacyjnych przez $ciany oddzielenia p.poz Projektowat
128 o . o . mgr inz. Piotr Spatek ~ nr upr. OPL/1196/PWBE/15
58 oraz przez stropy oddzielenia p.poz miedzy kondygnacjami, nalezy zainstalowaé¢,
Podpis:
el . i L . .
—
o
Inwestor:
Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata
Adres inwestycji:
Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2
Temat opracowania:
Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remiza
Zasllic z Istn. RL, strazacka w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.
Lokallzac jat Przestrzehn nad Pom, Gospodoarczym "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"
LEGENDA.' Stadium:
C.1 PROJEKT TECHNICZNY
*! [ - Beghelli SpA F3OLED = 4000K d - kacanlk pojedyfczy — Jednoblegunow INW
(1.000), 17W, 4000K, 1800Im, IP66, IKO9, n/t pojedyczy ~ gunowy ==1  — Falownik PV — SE3K prod. SolarEdge - -
Nazwa rysunku: Skala:
1:75
— kacznik seryjn RZUT PARTERU -
Y yhy RDC — Rozdzielnica RDC — zabezpieczeri strony DC Data:
— Beghelll SpA 40004 BS100 LED REGOLABILE 08.2023
M1280 4K (1.000), 35W, 4000K, 6000Im, IPE5, IKO5, n/t NRL — Istniejaca rozdzielnica licznikowa Branza:
ELEKTRYCZNA E 1
Nr rysunku:




RZUT DACHU
SKALA 1:75
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[ FGENDA:
Istniejacy uziom S Ztacza kontrolne na przewodach odprowadzajacych, Systemowa konstrukcja dachowa typu DS-VIN prod. BAKS
% P 0 montowane na wysokosci h=0,3m nad poziomem gruntu = przeznacozna na dach kryty blachodachéwka

v razie braku RE<10 Ohm dolozy¢c uziom pionowy
az do uzyskania w/w wartosci rezystanicji

Zwody poziome wykonane drutem AL fi 8mm,

na wspornikach dostosowanych do typu pokrycia dachowego

Przewody odprowadzajace wykonane drutem AL fi 8mm,
montowane na elewacji na dedykowanych uchwytach
do drutu odgromowego

Systemowe przejscie solarne dedykowane do montazu
O na potaciach dachowych krytych blacha trapezowa
kol. brazowego np. Perfekta prod. Wirplast

65.3/MNI
E] =3m
h1=4.5m

natynkowe

Maszt odgromowy h=3m na podstawie metalowej

wyposazony w zestaw regulacyjny — katowy

Instalacja PV o mocy 2,50kWp sktadajaca sie z paneli PV
typu LRS5-66HIH-500M SF prod. Longi Solar — 5 szt.

2. Przed przystapieniem do realizac]i nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Dla przemiotowego budynku przyjeto IV klase ochrony LPL.

4. Zwody | przewody odprowadzajace wykonaé drutem AL fi 8mm.

5. Uchwyty Iinstalacyjne dostosowaé do rodzaju potaci dachowe).

6. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowe] projektuje sie
montaz masztu odgromowego h=3,00m na wiezy strazackie].

7. Przewody odpr dzajace pr dzié na el Jl na dedykowanych uchwytach dystansowych.

8. Uchwyty instalacyjne montowaé z zach iem rozst y max 1m.

9. Przewody odprowadzajace przytaczyé do istniejacego uziomu porzez ztacze kontrolne,
umieszczone na elewacji budynku na wys. h=0.3m.

10. Wypadkowa wartoéé rezystancji uziomu powinna wynosi¢é RE<10Q. W przypadku nie uzyskania

12. Przewody DC prowadzi¢ po konstrukcji noénej,
13. Przewody wprowadzié do budynku poprzez przepust kablowy przystosowany do montazu na
potaci dachowe] krytej blacha trapezowa.
14. St é pot la wyrd paneli PV 1 konstrukc]i przytaczone go GSW. Instalacje
potaczert wyréwnawczych wykonaé za pomoca przewody typu LgY 10mm2.
15. Catoéé prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i dami wiedzy techniczne].
L-PROJEKT

. Panele PV uktadaé na konstrukcjl noénej kotwionej do potaci.

- podstawa metalowa,

- zestaw regulacy jny — kotowy
Uwagar

Doktladng lokalizac Je wypusty uzgodni¢

na etaple realizacjl z dostawca urzaqdzenia

UWAGI OGOLNE

Opis | rysunek stanowia integralna cato$é projektu instalacji odgromowej.

wymagane] wartoscl podczas pomiaru istniejacego uziomu, nalezy w poblizu ztacz kontrolnych
wykonaé dodatkowy uziom pionowy | przytaczyé go do Istn. uziomu.

Biuro Projektowo-Budowlane
n mgr inz. tukasz Kwiotek

Dﬁm 48-210 Biata, Gostomia 16F

tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
Projektowat:

mgr inz. Piotr Spatek nr upr. OPL/1196/PWBE/15

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji:

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remiza
strazacka w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:
1:75
RZUT DACHU Data:
ata:
08.2023

Branza:

ELEKTRYCZNA E 2

Nr rysunku:




DACH BUDYNKU STRYCH NAD POM. GOSP PRZYZIEMIE
Panel PV
LR5-66HIH-500M
Longi Solar
5
Falownik IS Rozdzielnica licznikowa RL
Rozdzielnica DC
F----------S-T - 1 SolarEdge L _
T I ; ; 3, 00kWp | |
| | | |
Optymalizat 23 -
OPT %85503/;”0?;?53;(3% OPT H1Z272-K 4mm2 | 7 i I'ﬁ'l i - Ve i Obwody istn, 3f i
o
+ - +| |— H1Z2Z2-K 4mm2 +-= : HE—H : +> % : . :
! : xomm : > !
: 1 1 : YDY 5x6mm2 : \{1113 kWh :
l SPD* Typ 142 I AN | 3 l
| DS60 VGPV-1000 | l— | |
| | o | |
| | o | |
| LgY 16mm2 | E : :
: RE<100 : I LgY 16mm2 |
o | J__Lgv 6mm2 : REZ10Q :
- | |

L-PROJEKT
L, Biuro Projektowo-Budowlane
Granica ZAB EZ P GLOWN E n mgr inz. tukasz Kwiotek

Inwestor:
Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

stron F-—=——=—=—=—=—=—=—-—=—-——-—- - 1 Dﬁm 48-210 Biata, Gostomia 16F
- : : tel. 794 099 429
| | e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
Projektowat:
. . | |
Zagiski | /é/ I WLZ istniejacy mgr inz. Piotr Spatek  nr upr. OPL/1196/PWBE/5 | .
/N 1 a 1
\ I I
I I
| |

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Modernizacja energetyczna budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg
strazacka w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

Catkowita moc instalacji PV: 2,50 kWp | | s e e

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:
1:100
SCHEMAT IDEWEOWY INSTALACJI PV 2,50kWp Datar
08.2023

Branza

ELEKTRYCZNA E 3

Nr rysunku




INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do opracowania projektowego pn.
Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej wraz z remiza strazacka
w Nowej Wsi Prudnickiej
w ramach projektu
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Prudnik, Gminy Glogowek i Gminy Biata™
Inwestor: Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Lokalizacja: Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2
jednostka ewidencja: 161001_5 Biata — Obszar wiejski, obreb ewidencyjny: 0057 Nowa Wie$

1. Podstawa opracowania.

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r.).

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- prace rozbiorkowe i demontazowe,

- prace zwigzane z wykonaniem docieplenia stropu nad parterem,

- wymiana okien,

- wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych wraz z tynkowaniem i malowaniem,
- wykonanie cokotow,

- wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montaz instalacji fotowoltaicznej, w tym paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedng instalacjg
elektryczng (wewnetrzng),

- wymiana istniejgcego oswietlenia na energooszczedne oswietlenie LED,

- badania i préby instalaciji,

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.



3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr 138/49, k.m. 2 znajduje sie objety opracowaniem budynek swietlicy
wiejskie] wraz z remizg strazacka, teren utwardzony, teren biologicznie czynny i zbiornik
bezodptywowy (szambo). Dziatka jest takze uzbrojona w przytgcza do sieci infrastruktury

technicznej.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Uznano, ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarzac

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych.
Podczas realizacji obiektéw w catym cyklu trwania robét wystepuje ryzyko:
- upadku, ztamania konczyn lub zwichniecia podczas montazu / demontazu rusztowan,
- uderzenia, upadku z wysokosci, uszkodzenia konczyn itp. podczas prac elewacyjnych,
- uszkodzenia oka podczas prac tynkarskich,
- drobnych skaleczen i otar¢ podczas prac wykonczeniowych,
- porazenia prgdem podczas prac zwigzanych z montazem urzadzen i instalacji elektrycznych,
- dodatkowe zagrozenia zwigzane z utrudnieniami atmosferycznymi tj. opady deszczu, Sniegu,

silny wiatr itp.

6. Instruktaz pracownikow.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy. Pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez srodkdw ochrony osobistej
(zwigzanych z wykonywang pracg zgodnie z przepisami BHP). Zakres robét nie przewiduje
prac szczegolnie niebezpiecznych, ale przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢
instruktaz na stanowisku pracy zwracajgc szczegolng uwage na wiasciwg organizacje

stanowisk roboczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach
szczegoblnego zagrozenia.
Kierownik budowy bgdz wyznaczona przez niego osoba nadzorujgca i koordynujgca

wykonywane robo6t (posiadajgca uprawnienia budowlane w danej specjalnosci) jest



odpowiedzialna za dobor odpowiednich sprzetow i urzadzen, technologii wykonywanych
zadan oraz za utrzymanie porzadku na budowie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
zapoznac¢ pracownikow z zasadami postepowania w przypadku zagrozenia, zabezpieczy¢
pracownikow w srodki ochrony indywidualnej i w widocznym miejscu umiesciC numery

telefonéw alarmowych.

8. Wnioski koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na
zagrozenia opisane w pkt. 5, a takze na podstawie §6, pkt 1), ppkt b) Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia
10.07.2003 r.) i szczegdtowego zakresu robot budowlanych, o ktérych jest mowa w art. 21a,
ust. 1ai 2, pkt 1) Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682

tj.).

Informacje sporzadzit:
mgr inz. tukasz Kwiotek
OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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L-PROJEKT

Biuro Projektowo-Budowlane
mgr inz. tukasz Kwiotek
48-210 Biata, Gostomia 16F
tel. 794 099 429

A
PROJEKT

Opracowat

Podpis:

Podpis:

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|

mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Opracowat

nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

mgr inz. Michat Badura

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Inwestor:

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remiza strazackg

w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej

na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogowek i Gminy Biafa"

Stadium!

PROJEKT TECHNICZNY
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L-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane
n mgr inz. tukasz Kwiotek

Dﬁm 48-210 Biata, Gostomia 16F

tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
Opracowat

mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Opracowat

mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remiza strazackg
w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogowek i Gminy Biafa"

Stadium!

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku Skala:
1:75
RZUT DACHU - INWENTARYZACJA Data
07.2023
Branza
OGOLNOBUDOWLANA I 3

(ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)

Nr rysunku
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

(A) POSADZKA NA GRUNCIE

- ptytki ceramiczne
- istniejace warstwy posadzki

(B) SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cienkowarstwowy

- tynk cem-wapienny gr. 1,5cm

- pustaki ceramiczne Porotherm 44 P+W
- tynk cem-wap gr. 1,5cm

(C) DACH

- blacha trapezowa

- faty 4x6cm

- folia dachowa

- krokwie 8x18cm co 80cm

- wetna mineralna gr. 15cm + stropodach
zelbetowy gr. 16cm

@ SCIANA FUNDAMENTOWA

- styropian gr. 12cm

- bloczki betonowe/$ciana zelbetowa
- styropian gr. 12cm

- folia kubetkowa czarna

L-PROJEKT
Biuro Projektowo-Budowlane
n mgr inz. tukasz Kwiotek

Dﬁm 48-210 Biata, Gostomia 16F

tel. 794 099 429

e-mail: Iprojekt.biuro@gmail.com|
Opracowat:

mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Opracowat:

mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: Skala:
X 1:50
PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA Data:
07.2023
Branza
OGOLNOBUDOWLANA 14
(ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)
Nr rysunku




Elewacja potudniowo-zachodnia

a\v

Elewacja potudniowo-wschodnia

ELEWACJE
SKALA 1:100

L-PROJEKT
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Opracowat:

mgr inz. tukasz Kwiotek nr upr. OPL/1511/PWBKb/18

Podpis:

Opracowat:
mgr inz. Michat Badura  nr upr. OPL/1579/PWBKb/18

Podpis:

Inwestor:

Gmina Biata, ul. Rynek 10, 48-210 Biata

Adres inwestycji

Nowa Wie$ Prudnicka 51b, 48-210 Biata, dz. nr 138/49, k.m. 2

Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.

"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Prudnik, Gminy Gtogéwek i Gminy Biata"

Stadium!

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku Skala:
1:100
ELEWACJE - INWENTARYZACJA Data
07.2023
Branza
OGOLNOBUDOWLANA I 5

(ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA)

Nr rysunku




Elewacja pétnocno-wschodnia

Elewacja pétnocno-zachodnia

ELEWACJE
SKALA 1:100
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Temat opracowania:

Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg
w Nowej Wsi Prudnickiej w ramach projektu pn.
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PROJEKT TECHNICZNY
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