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Zatacznik nr 6 do projektu umowy — Zatgcznik DNSH
1. Realizacja umowy musi by¢ zgodna z zasadg ,,nie czyn powaznej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 (rozporzadzenie
w sprawie taksonomii) [ang. ,,Do No Significant Harm” (DNSH)], w tym:
1) Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do znaczgcych emisji gazow cieplarnianych.
(Cel: tagodzenie zmian klimatu)
2) Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do nasilenia niekorzystnych skutkdéw obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkéw
klimatycznych, wywieranych na te dziatalnos¢ lub na ludzi, przyrode lub aktywa.
(Cel: Adaptacja do zmian klimatu)
3) Realizacja przedsiewziecia nie moze szkodzi¢ dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci wéd, w tym
wod powierzchniowych i wod podziemnych,
4) Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzic¢ do:
a) znaczacego braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatéw lub w bezposrednim lub posrednim wykorzystywaniu zasobow
naturalnych, takich jak nieodnawialne zrédta energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapow cyklu zycia produktéw,
w tym pod wzgledem trwatosci produktéw, a takze mozliwosci ich naprawy, ulepszenia, ponownego uzycia lub recyklingu,
b) znacznego zwiekszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpaddw, z wyjgtkiem spalania odpaddéw niebezpiecznych
nienadajgcych sie do recyklingu,
c) dtugotrwatego sktadowania odpaddéw moggcych wyrzadzac¢ powazne i dtugoterminowe szkody dla Srodowiska.
(Cel: Gospodarka o obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadow i recykling)
5) Realizacja przedsiewziecia nie moze prowadzi¢ do znaczgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do powietrza, wody lub ziemi w poréwnaniu z
sytuacjg sprzed rozpoczecia przedsiewziecia.
(Cel: Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola)
6) Realizacja przedsiewziecia:
a) nie moze szkodzi¢ (w znacznym stopniu) dobremu stanowi i odpornosci ekosystemow,
b) nie moze by¢ szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunkow, w tym siedlisk i gatunkow objetych zakresem zainteresowania Unii
Europejskiej.
(Cel: Ochrona i odbudowa biordznorodnosci i ekosystemow)



Ip Cel Opis Przewidziane dziatania Dokumenty jakie beda wymagane od Wykonawcy
— obowigzkowe dla Wykonawcy potwierdzajgce realizacje celu
1 tagodzenie zmian | Obiekty modernizowane bedg | W zmodernizowanym w ramach projektu budynku nastgpi | - karty materiatowe/karta charakterystyki produktu;

klimatu wptywac na zmniejszenie emisji | ograniczenie zapotrzebowania na energie - okresowe raporty z realizacji celu, sporzgdzane do

gazow cieplarnianych poprzez | poprzez zastosowanie nowych technologii ich ocieplania | kazdej faktury, zawierajgce szczegétowe informacje na
zastosowanie nowych | oraz ogrzewania i chtodzenia, w tym m.in. temat wdrozonych rozwigzan w danym etapie
technologii ich ocieplania oraz | - zastosowanie izolacji termicznych, przeciwwodnych i | rozliczeniowym; raporty powinny odnosi¢ sie do
ogrzewania i chtodzenia. przeciwwilgociowych, tak aby budynek w modernizowanej | dziatan wskazanych w kolumnie ,przewidziane

czesci spetnit warunki techniczne w zakresie wymagan | dziatania”, precyzujac zakres i sposéb ich realizacji;

stawianych przegrodom budowlanym i wspotczynnikom | - powykonawcze swiadectwo

izolacyjnosci termicznej; charakterystyki energetycznej budynku;

- wymiane orurowania instalacji c.0. na nowg wyposazong w

zawory regulacyjne podpionowe;

- montaz automatycznych zawordow odpowietrzajgcych;

- wymiane grzejnikbw na nowe stalowe, ptytowe,

higieniczne wyposazone w zawory termostatyczne,

montaz nowej izolacji termicznej i regulacja instalacji c.o.;

- zastosowanie efektywnych systeméw, ktére regulujg

temperature wewnatrz budynku w sposob

zoptymalizowany, zwiekszajgc efektywnosc energetyczng;

- zamiane tradycyjnych Zrédet $wiatta na energooszczedne

o$wietlenie LED, ktére zapewnia lepsze parametry Swietlne

przy nizszym zuzyciu energii;

Renowacja budynku prowadzi ona do ograniczenia

zapotrzebowania na energie pierwotng

(PED) o co najmniej 30 %- w_czesSci modernizowanej w

ramach umowy.

Adaptacja do | Budynki mogg by¢ narazone na | W projekcie powinny zosta¢ wdrozone rozwigzania - karty materiatowe/karta charakterystyki produktu;

zmian klimatu

fale upatow. Wymagana
termoizolacja takich budynkéw
(modernizowanych,
nowobudowanych) przyczyni sie
do zagwarantowania komfortu
cieplnego

pacjentéw i personelu, nawet
przy  ekstremalnie  wysokich

uodporniajgce infrastrukture na upaty oraz chtéd. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ obcigzenia termiczne element.
w  konstrukcji narazonych na dziatanie temperatur
zewnetrznych:

Temperatura maksymalna i temperatura minimalna: Tmin =
-29°C, Tmax=+39°C.

- okresowe raporty z realizacji celu, sporzadzane do
kazdej faktury, zawierajgce szczegdtowe informacje na
temat wdrozonych rozwigzan w danym etapie
rozliczeniowym; raporty powinny odnosi¢ sie do
dziatan wskazanych w kolumnie ,przewidziane
dziatania”, precyzujac zakres i sposob ich realizacji;

- dokumentacja powykonawcza.




Cel

Opis

Przewidziane dziatania
— obowigzkowe dla Wykonawcy

Dokumenty jakie beda wymagane od Wykonawcy
potwierdzajgce realizacje celu

temperaturach. Pozwala to na
uznanie S$rodka za zgodny z
zasadg ,nie czyn powaznych
szkéd” w odniesieniu do celu.

W celu przystosowania do zmian
klimatu nowych
budynkéw  wdrazane
rozwigzania adaptacyjne.

beda

Zrownowazone
wykorzystanie i
ochrona zasobow

Nie przewiduje sie, aby srodek
mogt zagraza¢ dobremu stanowi
lub potencjatowi JCW

Planowane zuzycie wody zostanie potwierdzone kartg
charakterystyki  produktu, certyfikatem budynku lub
obowigzujgcym w Unii oznakowaniem produktu:

- karty materiatowe/karta charakterystyki produktu;
- okresowe raporty z realizacji celu, sporzgdzane do
kazdej faktury, zawierajgce szczegdtowe informacje na

wodnych i | powierzchniowych a) maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i | temat wdrozonych rozwigzan w danym etapie
morskich i podziemnych oraz dobremu | kranach zlewdéw wynosi 6 litréw/min; rozliczeniowym; raporty powinny odnosi¢ sie do
stanowi $rodowiska morskiego. | b) maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 | dziatan wskazanych w kolumnie , przewidziane
W przypadku  modernizacji | litrdw/min; dziatania”, precyzujac zakres i sposob ich realizacji;
obiektéw  powinna  nastgpi¢ | c) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i sptuczkach | - dokumentacja powykonawcza;
racjonalizacja gospodarki wodnej | catkowita objeto$¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania
w ramach obiektu, a wiec | nie moze przekracza¢ 6 litrow, a srednia objetos¢ wody
ograniczenia zuzycia wody i | wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac 3,5
produkcji litra;
Sciekow. d) zuzycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na
muszle na godzine. W pisuarach ze sptukiwaniem catkowita
objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze
przekraczac 1 litra.
Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ montaz perlatoréw na
kranach umywalek,
kranach zlewow oraz bateriach prysznicowych.
Gospodarka o0 | Zgodnie z Dyrektywa odpadowg | — Co najmniej 70% (wagowo) odpadéw budowlanych i | - potwierdzenie wpisu Wykonawcy do Bazy danych o
obiegu 2008/98/WE (art. 11, ust. 2, pkt | rozbidrkowych innych niz niebezpieczne (z wytgczeniem | produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
zamknietym, w | b), wymaganie dotyczace | naturalnie wystepujgcych materiatow, o ktorych mowa w | odpadami;
tym zapobieganie | osiggniecia co najmniej 70% | kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpaddw | - Karty przekazania odpaddw,
powstawaniu ponownego uzycia, recyklingu i | ustanowionym decyzjg 2000/532/WE) wytworzonych na | - karty

odpadow i
recykling

odzysku odpadow budowlanych i
rozbiorkowych zostanie

placu budowy, bedzie przygotowywane do ponownego
uzycia, recyklingu i innego odzysku materiatéw, w tym do

ewidencji odpadow;




Ip Cel Opis Przewidziane dziatania Dokumenty jakie beda wymagane od Wykonawcy
— obowigzkowe dla Wykonawcy potwierdzajgce realizacje celu
wdrozone do krajowego | wypetniania wyrobisk z wykorzystaniem odpaddéw w celu | - audyt przedrozbidrkowy, bedacy analiza obiektow

porzgdku prawnego. W zwigzku z
tym, automatycznie, dziatania
ubiegajgce sie o wsparcie, bedg
musiaty wykaza¢ spetnienie tego
warunku.

zastgpienia innych materiatdéw, zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami oraz unijnym protokotem w
sprawie gospodarowania odpadami budowlanymi i
rozbiorkowymi.

- Ograniczenie wytwarzania odpaddéw w procesach
zwigzanych z budowg i rozbidrkg, zgodnie z unijnym
protokotem w sprawie gospodarowania odpadami
budowlanymi i rozbiérkowymi oraz z uwzglednieniem
najlepszych dostepnych technik i stosowania selektywnej
rozbiorki, aby umozliwi¢ usuwanie i bezpieczne
obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi oraz
utatwi¢ ponowne uzycie i wysokiej jakosci recykling poprzez
selektywne usuwanie materiatéw, z wykorzystaniem
dostepnych systemdw sortowania odpadow budowlanych i
rozbiérkowych.

- Zastosowanie materiatéw i elementéw umozliwiajgcych
przyszty demontaz bez ich uszkodzenia (tam gdzie jest to
mozliwe i zasadne np. skrecane, zatrzaskowe, a nie trwale
klejone lub zalewane, inne).

przed planowang rozbiorkg, sporzadzany w
odniesieniu do robdét budowlanych poprzedzonych
rozbiorkg czesci budynkdéw lub jego elementdw,
stuzaca identyfikacji odpaddw, jakie mogg sie pojawic i
ich ilosci, wskazaniu wyrobow, ktére mogg zostac
ponownie uzyte oraz zawierajgca zasady i sposoby
segregacji surowcoéw pozyskanych z rozbiorki, jak
rowniez mozliwosci zagospodarowania odpadow
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami (jezeli
zajdzie potrzeba robét rozbidrkowych) (jezeli dotyczy /
jezeli nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku
wymagan);

- wykazu odpaddéw i plan segregacji odpadéw w
oparciu o zestawienie materiatéw i przedmiaru,
zawierajgcy liste rozwigzan, jakie bedg stosowane
podczas wykonywania robot w celu obnizenia
natezenia czynnikéw negatywnych bgdz prowadzi¢ do
catkowitego ich wyeliminowania;

- okresowe raporty z realizacji celu, sporzadzane do
kazdej faktury, zawierajgce szczegétowe informacje na
temat wdrozonych rozwigzan w danym etapie
rozliczeniowym; raporty powinny odnosi¢ sie do
dziatan wskazanych w kolumnie ,przewidziane
dziatania”, precyzujac zakres i sposoéb ich realizacji;

- raport koncowy z realizacji celu potwierdzajgcy
realizacje celu do faktury koncowej

Zapobieganie
zanieczyszczeniom
powietrza, wody
lub gleby i jego
kontrola

Bedg zastosowane odpowiednie
srodki, aby ograniczy¢ emisje
zanieczyszczen powietrza (np.
termoizolacja, niskoemisyjne
irédta energii), do  wdd
(racjonalna gospodarka wodna i
ew. oczyszczanie sciekdw).

- W trakcie realizacji robdét budowlanych jakiekolwiek
zanieczyszczenia nie mogg by¢ odprowadzane do gleb.

- Proces realizacji inwestycji prowadzony bedzie zgodnie z
wymaganiami ochrony Srodowiska przed
zanieczyszczeniem.

- Materiaty uzyte do budowy nie mogg zawierac:

a) azbestu;

- karty materiatowe/karta charakterystyki produktu;

zawierajgce potwierdzenie, ze wyroby budowlane
spetniajg normy i posiadajg wymagane wtasciwosci;

- wykaz dziatan skutecznie zapobiegajgcych emisji
hatasu, kurzu i zanieczyszczenh wystepujgcych wskutek
realizacji zaplanowanych robdt budowlanych i
majacych wptywad na efektywne obnizenie natezenia




Cel

Opis

Przewidziane dziatania
— obowigzkowe dla Wykonawcy

Dokumenty jakie beda wymagane od Wykonawcy
potwierdzajgce realizacje celu

b) substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy,
zidentyfikowanych na podstawie wykazu substancji
podlegajagcych  obowigzkowi  uzyskania  zezwolenia
okreslonego w zatgczniku XIV do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

- Materiaty uzyte do budowy spetniajg wymagania dla
wyrobdéw budowlanych, jakie mogg by¢ stosowane na rynku
krajowym i regulacjami  uksztattowanymi w  Unii
Europejskiej.

- Stosowane mogg by¢ tylko takie materiaty budowlane
(moggce mie¢ kontakt z uzytkownikami), ktére emitujg
mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m3® materiatu lub
sktadnika i mniej niz 0,001 mg kategorii 1A i 1B
rakotwdrczych lotnych zwigzkéw organicznych na m3
materiatu lub sktadnika, podczas badania zgodnie z CEN/TS
16516 i ISO 16000-3 lub innymi poréwnywalnymi
znormalizowanymi  warunkami  badan i metodami
oznhaczania.

- Przestrzegane bedg wymagania w zakresie higieny, zdrowia
i Srodowiska oraz zrownowazonego wykorzystania zasobdw
naturalnych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. cilit. g
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Przestrzegane bedg wymogi dotyczgce dopuszczalnych
emisji hatasu, kurzu i innych zanieczyszczenn okreslone w
dokumentacji budowlanej i wykonawcze;j.

czynnikdw  negatywnych i prowadzi¢ do ich
catkowitego wyeliminowania, dzieki wykorzystaniu
najlepszych dostepnych technik, bedacych
dokumentacjg dotyczacg gospodarki odpadami,
zawierajgca liste rozwigzan, jakie bedag stosowane
podczas wykonywania robdét w celu obnizenia
natezenia czynnikdw negatywnych badz prowadzi¢ do
catkowitego ich wyeliminowania, w szczegdélnosci:

1) zabezpieczenie surowcow sypkich
sktadowanych na placu budowy przed wiatrem
(jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozyé
uzasadnienie braku wymagan),

2) ostoniecie miejsc prowadzenia robdt, w ktorych
nastepuje emisja pytow (jezeli dotyczy / jezeli
nie dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku
wymagan),

3) prowadzenie robdt z pominieciem godzin
nocnych(jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy
ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan),

4) kontrolowanie na biezgco poziomu
emitowanego dzwieku do srodowiska w trakcie
prac na budowie we wiasnym zakresie i
sporzgdzanie zapisow w dokumentacji budowy,
rozktadanie pracy tak, by najwieksze natezenia
hatasu nie przekraczaty dopuszczalnych norm,
zabezpieczenie miejsc, gdzie przechowywane sg
paliwa (jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy
ztozy¢ uzasadnienie braku wymagan),

5) uniemozliwienie przenikania paliw i innych
substancji do gruntu i wod
przypowierzchniowych (jezeli dotyczy / jezeli nie
dotyczy nalezy ztozy¢ uzasadnienie braku
wymagan),

6) kontrolowanie odprowadzania
zanieczyszczonych waéd z terenu budowy (jezeli




Ip Cel Opis Przewidziane dziatania Dokumenty jakie beda wymagane od Wykonawcy
— obowigzkowe dla Wykonawcy potwierdzajace realizacje celu

dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozyé
uzasadnienie braku wymagan),

7) wykazanie posiadania na terenie zaplecza
budowy $rodkéw/substancji do ewentualnego
neutralizowania wyciekdw z maszyn i urzadzen
(jezeli dotyczy / jezeli nie dotyczy nalezy ztozyé
uzasadnienie braku wymagan).

- okresowe raporty z realizacji celu, sporzgdzane do
kazdej faktury, zawierajgce szczegdtowe informacje na
temat wdrozonych rozwigzan w danym etapie
rozliczeniowym; raporty powinny odnosi¢ sie do
dziatan wskazanych w kolumnie ,przewidziane
dziatania”, precyzujac zakres i sposob ich realizacji;

- raport konricowy z realizacji celu potwierdzajgcy
realizacje celu do faktury koricowej;

- dokumentacja powykonawcza

Ochrona i | Cel Srodowiskowy nr 6 dotyczy | Nie dotyczy. Nie dotyczy.
odbudowa wytgcznie  budowy  nowych

bioréznorodnoscii | budynkéw

ekosystemow

Wymagania dla sprzetu:

Zakupywany specjalistyczny sprzet elektroniczny bedzie posiada¢ wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poswiadczajgce jego
energooszczednosc tj:

- Sprzet medyczny bedzie posiadat certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z normami medycznymi i bezpieczenstwa;

- Wymagane bedg najlepsze mozliwe klasy energetyczne dla poszczegdlnych rodzajow urzadzen, przy koniecznosci zachowania petnej funkcjonalnosci oraz bezpieczenstwa
pacjenta.
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