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1. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego)

1.1. PFU wymagania ogdlne.

1.1.1. Zakres oferty przedktadanej na podstawie niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego:

- prace projektowe,

- roboty budowlane,

- wyposazenie obiektu,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, objete zamowieniem, niezbedne do realizacji inwestycji.

1.1.2. Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spolecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej,
domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

1.2. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

Projekt inwestycji polegajacej na wykonaniu projektu i robotach budowlanych oraz wyposazeniu dla
zadania pn:

,REMONT BLOKU OPERACYJNEGO Z SALA WYBUDZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA 1 PIETRZE
BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. M. NIEDZIALKOWSKIEGO 4A”

z podzialem na nastepujace etapy inwestycji:

LREMONT POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO (BO) I PRZEBUDOWA ODDZIALU
GINEKOLOGII NA ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT) WRAZ Z WYPOSAZENIEM
ZLOKALIZOWANYCH W POZIOMIE 1 PIETRA BUDYNKU NR1 SPZOZ W CHOSZCZNIE PRZY
UL.M. NIEDZIALKOWSKIEGO 4A”

1.3. Adres zamowienia:

73-200 CHOSZCZNO

UL.NIEDZIALKOWSKIEGO 4A

GMINA CHOSZCZNO, DZ.NR 515/1, OBREB: 3 CHOSZCZNO

1.4. Kody zamoéwienia wedlug CPV:
Dla fazy projektowania:
71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Dla fazy budowy/realizacji:

45000000-7  Roboty budowlane

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow

Szczegotowe kody CPV dla poszczegdlnych robot budowlanych zostang podane
w odpowiednich dla wszystkich branz specyfikacjach wykonania i odbioru robot
budowlanych, w dokumentacji przetargowej po wykonaniu projektu budowlanego

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111000-8 Roboty ziemne - dotyczace wykonania izolacji pionowej i poziomej budynku
(iniekcja) oraz remonty nawierzchni

45321000-3 Roboty izolacyjne

45262520-2 Roboty murowe




45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie
45430000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45430000-0 Wyktadanie scian
45430000-0 Sufity
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45450000-6 Balustrady wewngtrzne i zewnetrzne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262300-4 Roboty konstrukcyjne
45313100-5 Instalowanie dzwigow
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45453000-7 Prace konserwatorskie
ROBOTY SANITARNE
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotlow
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody
ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.5. Zamawiajacy:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNE]J
UL.NIEDZIALKOWSKIEGO 4A

73-200 CHOSZCZNO

1.6.  Autor opracowania:
R-COR ARCHITEKTURA Sp. z o.0.
UL. ZIELONE LAKI 24/1

05-220 ZIELONKA

T: 0048 515 414088,
0048 695 426810
M: michal.wojcik@pgbm.pl

atelier xxi@wp.pl




2. CZESC OPISOWA
2.1.  Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Projekt inwestycji polegajacej na wykonaniu projektu i robotach budowlanych oraz wyposazeniu dla
zadania pn:

,REMONT BLOKU OPERACYJNEGO Z SALA WYBUDZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA I PIETRZE
BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. M. NIEDZIALKOWSKIEGO 4A”

z podzialem na nastepujace etapy inwestycji:

LREMONT POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO (BO) I PRZEBUDOWA ODDZIALU
GINEKOLOGII NA ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT) WRAZ Z WYPOSAZENIEM
ZLOKALIZOWANYCH W POZIOMIE 1 PIETRA BUDYNKU NR 1 SPZOZ W CHOSZCZNIE PRZY
UL.M. NIEDZIALKOWSKIEGO 4A”

UL.NIEDZIAY KOWSKIEGO 4A, 73-200 CHOSZCZNO
GMINA CHOSZCZNO, DZ.NR 515/1, OBREB: 3 CHOSZCZNO

Dla przedmiotowej nieruchomos$ci prowadzona jest ksiega wieczysta.
2.2.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres prac projektowych.

Informacje o budynku — stan istniejacy - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

= Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (piwnica, parter, 1 pigtro, 2 pigtro-uzytkowe poddasze),
wzniesiony na przetomie XIX 1 XX wieku jako czes¢ zespotu uzdrowiskowego — sktada sie z dwoch czgsci
— eklektycznej i secesyjnej. Dach wysoki z pokryciem ceramicznym. Catkowite podpiwniczenie. Detal
architektoniczny elewacji wykonany w cegle klinkierowej. Kompozycje elewacji symetryczne i
pseudosymetryczne.

= Budynek posiada uktad korytarzowy. Jest wyposazony w 3 klatki schodowe i trzy wejscia — jedno od
strony pétnocno-wschodniej, drugie potudniowo-zachodniej i od wschodnie;.

= Budynek byl przebudowywany w okresie powojennym w latach 90-tych m. in. w umiejscowiono
nowy podziat funkcjonalny z przeznaczeniem na oddziat ginekologiczny i oddzialy szpitalne,

=  Obecnym uzytkownikiem obiektu jest SPZOZ w Choszcznie. Wczes$niej w budynku miescit si¢ obiekt
uzdrowiskowy.

=  Aktualna dyspozycja funkcji:

podpiwniczenie — pomieszczenia gospodarcze, techniczne, magazynowe, komorki, wezet cieplowniczy,
parter — oddzialy szpitalne, pokoje szpitalne, korytarz, 2 klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze,
sanitariaty, aneksy, gabinety,

pietro +1 — oddziaty szpitalne Blok Operacyjny, Oddziat Ginekologiczny, pokoje szpitalne, korytarz,
2 klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, aneksy, gabinety,

pietro +2 poddasze  — pokoje szpitalne, korytarz, 2 klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze,
strych nieuzytkowy — poddasze nicuzytkowe, pomieszczenia pomocnicze,

=  Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjne;j:

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly pelnej, ceramicznej (uktad konstrukcyjny
podtuzny).

- Sciany dziatowe z cegly pelnej ceramicznej oraz z cegly dziurawki i cze$ciowo wykonane metoda
lekka.

- Strop nad podpiwniczeniem zelbetowy.

- Strop nad piwnicg ceramiczny, odcinkowy typu Akermana, nad piwnicg strop zelbetowy.

- Strop nad pigtrem +1 i poddaszem drewniany.

- Lawy fundamentowe Zelbetowe o przekroju okoto 100x60cm.

- Wigzba dachowa drewniana kleszczowo-ptatwiowa.

- Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej zaktadkowej w podwojng koronke.

- Kanaly wentylacyjne murowane.

- Cokoét i elewacja ceglana.

- FElewacje z tynkowanymi elementami wystroju architektonicznego.




- Klatka schodowa do poziomu parteru wykonane ze stopnic granitowych, powyzej betonowe.
Balustrady stalowe.

- Stolarka okienna pcv i nie harmonizujaca z jego charakterem.

- Rynny i rury spustowe ocynkowane.

- Instalacja elektryczna istniejaca trojfazowa prowadzona podtynkowo, wykonana podwdjnymi
przewodami aluminiowymi w oplocie materiatowym. Instalacja zasilania bez uziomu otokowego. W
pomieszczeniach z jednym oknem wystepuja pojedyncze oprawy oswietleniowe — zardOwkowe, w
pomieszczeniach dwoma oknami wystepujg pojedyncze oprawy $wietlowkowe dwururowe. Na
korytarzach i klatce schodowej zastosowano podwdjne oprawy $wietlowkowe oraz oprawy kinkietowe
oraz gniazda jednodrogowe. Wylaczniki dwudrogowe zamontowano przy wejsciach. Instalacja
odgromowa skorodowana, bez uziomu otokowego. Szczegodly zawarto w inwentaryzacji architektoniczno
-budowlanej i instalacji elektrycznych

Istniejace instalacje wewnetrzne i przylacza
Budynek wyposazony w nastepujace przytacza
- wodociggowe

- kanalizacyjne

- elektryczne

- telefoniczne

- centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewngtrzne
- wodociggowa

- kanalizacyjna

- elektryczna

- teletechniczna

- teleinformatyczna

- odgromowa

- centralnego ogrzewania MPEC

Wymagany zakres inwestycji z podzialem na etapy:

Pierwsze pictro szpitala nalezy projektowa¢ z mysSla o zapewnieniu najwyzszych standardoéw
bezpieczenstwa, higieny i komfortu pracy personelu medycznego, oraz komfortu pacjentéw. Bloki
operacyjne oraz oddziat intensywnej terapii sa w pelni zgodne z aktualnymi przepisami prawa, co
zapewnia nie tylko bezpieczenstwo, ale takze wysoka jakos¢ opieki zdrowotne;.

Inwestor planuje realizacj¢ w dwdch oddzielnych etapach:

ETAP 1 — ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT) z komunikacjg wewng¢trzna,

ETAP 2 — BLOKI OPERACYJNE (BO) z komunikacjg wewngtrzna, komunikacja ogolna,

ETAP 1 - ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT) z komunikacja wewnetrzna,
PRZEBUDOWA ODDZIALU GINEKOLOGII NA ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT)
WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZLOKALIZOWANYCH W POZIOMIE 1 PIETRA BUDYNKU NR 1
SPZOZ W CHOSZCZNIE PRZY UL.M. NIEDZIAL KOWSKIEGO 4A”

W zakres zadania wchodza nastepujgce prace projektowe:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej dla catos$ci oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien
i pozwolen w tym pozwolenia na budowe na catos¢,

- wykonanie dokumentacji projektu technicznego dla ETAPU 1

W zakres zadania wchodza nastepujace roboty budowlane wymagajace decyzji o pozwoleniu na
budowe:

- kompleksowa przebudowa 1 pigtra przebudowa oddziatu ginekologii na oddziat intensywne;j
terapii,

- rozbiorki istniejacych §cianek dzialowych i1 konstrukeyjnych i oktadzin,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz wyposazenia instalacyjnego — wentylacji, instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan,co,
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- wykonanie otworow w istniejacych $ciankach dziatowych i konstrukcyjnych,

- budowa nowych $cianek dziatowych w technologii lekkiej z ptyty DFH2 (gk),

- poziomowanie podtdg i wykonanie posadzek oraz wyktadzin i oktadzin,

- obudowa stropéw drewnianych do odpornosci ogniowej REI60 na catej powierzchni,

- montaz stolarki wewngtrznej zgodnie z zestawieniem stolarki,

- montaz sufitow podwieszanych wraz z oswietleniem i o§wietlenia specjalistycznego,

- montaz wyposazenia instalacyjnego — wentylacji, instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan, co,

- montaz instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych,

- montaz instalacji gazow medycznych wraz z osprzgtem,

- montaz urzadzen pozarowych — hydrantdéw wewnetrznych, czujek ppoz,

- wyposazenie niemedyczne oddziatu intensywnej terapii — biaty montaz,

- wyposazenie medyczne oddziatu intensywne;j terapii,

- uzyskanie wszelkich niezbgdnych dokumentdéw, o$wiadczen uzgodnien itp. wprzypadku kiedy
dokumenty takie potrzebne beda do uzyskania pozwolenia nabudowe oraz pozwolenia na uzytkowanie,
- sprawdzenie czy na terenie inwestycji konieczne jest wykonanie badan archeologicznych, jesli tak to
wykonanie tych badan wraz uzyskaniem wszelkich wymaganych dokumentow 1 pozwolen,

ETAP 2 - BLOKI OPERACYJNE (BO) z komunikacja wewnetrzna, komunikacja ogdlna,
LREMONT POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM
ZLOKALIZOWANYCH W POZIOMIE 1 PIETRA BUDYNKU NR 1 SPZOZ W CHOSZCZNIE PRZY
UL.M. NIEDZIALKOWSKIEGO 4A”

W zakres zadania wchodza nastepujgce prace projektowe:
- zgloszenie robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
- wykonanie dokumentacji projektu technicznego dla ETAPU 2

W zakres zadania wchodza nastepujace roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe:
- rozbiorki istniejacych Scianek dziatowych (nie konstrukcyjnych) i oktadzin,

- demontaz stolarki drzwiowej wewngtrznej,

- demontaz wyposazenia instalacyjnego — wentylacji, instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan, co,
- wykonanie otworow w istniejacych $ciankach dziatowych (nie konstrukcyjnych),

- budowa nowych $cianek dzialowych w technologii lekkiej z ptyty DFH2 (gk),

- obudowa stropéw drewnianych do odpornosci ogniowej REI60 na calej powierzchni,

- poziomowanie podtdg i wykonanie posadzek oraz wyktadzin i oktadzin,

- montaz stolarki wewngtrznej zgodnie z zestawieniem stolarki,

- montaz sufitow podwieszanych wraz z oswietleniem i o§wietlenia specjalistycznego,

- montaz wyposazenia instalacyjnego — wentylacji, instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan, co,

- montaz instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych,

- montaz instalacji gazow medycznych wraz z osprzgtem,

- montaz urzadzen pozarowych — hydrantdéw wewnetrznych, czujek ppoz,

- wyposazenie niemedyczne zespotu blokéw operacyjnych — biaty montaz,

- wyposazenie medyczne zespotu blokdéw operacyjnych,

- montaz central wentylacyjnych po stronie dziedzinca wewnetrznego szpitala,



TECHNOLOGIA BLOKU OPERACYJNEGO (BO) I ODDZIALU GINEKOLOGII NA
ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT) WRAZ Z WYPOSAZENIEM
ZLOKALIZOWANYCH W POZIOMIE 1 PIETRA BUDYNKU NR 1 SPZOZ W CHOSZCZNIE
PRZY UL.M. NIEDZIALKOWSKIEGO 4A”

L BLOK OPERACYJNY (BO)

a) Wymagania techniczne BO
Blok operacyjny zaprojektowano zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach i normach pkt.3.

b) Technologia budowlana bloku operacyjnego

Blok operacyjny nalezy zaprojektowa¢ w technologii umozliwiajagcej zapewnienie najwyzszych
standardow higienicznych i komfortu. Do konstrukcji $cian wykorzystano materialty o wysokiej
odpornosci na zanieczyszczenia, takie jak plyty gipsowo-kartonowe z powtokg antybakteryjng oraz panele
HPL o gtadkich, fatwych do czyszczenia powierzchniach. Podlogi w tych pomieszczeniach sg wykonane
z antypo$lizgowych materiatow epoksydowych, odpornych na chemikalia i tatwych do dezynfekcji.
Dodatkowo, pomieszczenia operacyjne sg wyposazone w systemy wentylacji medycznej z filtrami HEPA
klasy H14, co zapewnia kontrolowang jako$¢ powietrza.

c) Technologia medyczna bloku operacyjnego

Zabiegi na oddziale beda przeprowadzane w nastepujacym zakresie specjalizacji medycznych:
- chirurgia,

- ortopedia,

- onkologia,

d) Wentylacja mechaniczna i kontrola jakoS$ci powietrza

Wentylacje mechaniczng w blokach operacyjnych nalezy zaprojektowac jako system niskocisnieniowy z
podziatem na strefy: czysta, brudng i pomieszczenia pomocnicze. Kazdy blok operacyjny wyposazono w
jednostki filtrujgce powietrze oraz system monitorowania stanu jakoSci powietrza. Zastosowany bedzie
nawiew laminarny. Powietrze doprowadzane jest z zewnatrz, a jego ilos¢, temperatura i wilgotnos¢ sa
scisle kontrolowane zgodnie z przepisami. Minimalna ilo§¢ wymiany powietrza w blokach operacyjnych
wynosi 25 wymian na godzing.

e) Instalacje medyczne

Bloki operacyjne wyposazono w instalacje medyczne, w tym systemy gazéw medycznych (tlen, podtlenek
azotu, powietrze medyczne), ktorymi zarzadza centralna jednostka sprezarkowa. Blok nalezy wyposazy¢
rowniez gniazda elektryczne, ktore spelniaja wymagania normy PN-EN 60601-1, zapewniajgc
bezpieczenstwo urzadzen medycznych.

1L ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT)

a) Wymagania techniczne OIT
Projekt oddziatu intensywnej terapii zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach i normach pkt.3.

b) Technologia budowlana oddzialu intensywnej terapii

Oddziat intensywnej terapii zostat zaprojektowany z mysla o stworzeniu warunkéw umozliwiajacych
monitorowanie i leczenie pacjentow w stanie krytycznym. Pomieszczenia wyposazono w systemy
wentylacyjne z wysoka jakoscig powietrza, zapewniajace ciagla wymiang powietrza oraz jego
odpowiednig wilgotno$¢ i temperature. Wnetrza OIT wykonane sg z materiatéw tatwych do dezynfekeii,
takich jak panele HPL, odporne na wysokie temperatury i $rodki chemiczne.
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c) Technologia medyczna oddzialu intensywnej terapii
OPIS POSZCZEGOLNYCH OBSZAROW ODDZIALU OIT

OBSZAR REJESTRACIJI I PRZYJEC

Lokalizacja w budynku: parter,

Dostep posredni:

- Przez podjazd specjalistycznych $§rodkoéw transportu sanitarnego — dla pacjentow
przywozonych przez ratownikow medycznych lub transportowanych przez Pogotowie Ratunkowe
- Gltownym wejsciem - dla pacjentow przychodzacych;

Obszar przyjeé pacjentow odbywa si¢ poza oddziatlem intensywnej terapii

OBSZAR INTENSYWNEJ TERAPII

Lokalizacja w budynku: pigtro +1,

Dostep: komunikacja z SOR za posrednictwem dzwigu

W sktad obszaru wstegpnej intensywnej terapii wchodzg pomieszczenia:

- Dwie izolatki - sale intensywnej terapii z wejsciem przez §luzy umywalkowo-fartuchowa, wyposazona
w stanowisko nadzoru pielggniarskiego,

- Brudownik

Obszar zapewnia:

- Monitorowanie i podtrzymanie funkcji zyciowych,

Prowadzenie resuscytacji kragzeniowo-oddechowo-moézgowe;,

Prowadzenie resuscytacji ptynowe;j

Wykonanie pelnego zakresu wczesnej diagnostyki 1 wstepnego leczenia,

- Leczenie bolu

- Opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazow

Sale intensywnej terapii ma dostep do zrodta gazow medycznych: tlenu, sprezonego powietrza
medycznego i proézni w ilosci po dwa gniazda poboru na stanowisko.

OBSZAR OBSERWACIJI

Lokalizacja w budynku: pigtro +1, komunikacja z SOR za posrednictwem dzwigu

Dostep: komunikacja z SOR za posrednictwem dzwigu

W sktad obszaru intensywne;j terapii wchodza pomieszczenia:

- Sala obserwacji z jednym stanowiskiem oraz stanowisko nadzoru pielggniarskiego,

- Dodatkowa sala obserwacji z dwoma stanowiskami wyposazona w nadzor pielggniarski poprzez system
informatyczno-wizyjny

Obszar obserwacji umozliwia monitorowanie rytmu serca i oddechu, ci$nienia krwi, wysycenia
tlenowego, temperatury powierzchniowej i glebokiej, stosowanie biernej tlenoterapii i infuzji dozylnych.
Obie sale majg dostep do zrodta gazow medycznych: tlenu i prézni w liczbie po jednym gniezdzie poboru
na stanowisko

WYMAGANIA SANITARNE I BHP

Pod wzgledem warunkow sanitarnych, bezpieczenstwa i higieny pracy projekt zgodny jest z aktualnymi
ustawami, rozporzadzeniami i wytycznymi dla obiektow stuzby zdrowia z uwzglgdnieniem wytycznych
aktualnych na terenie panstw Unii Europejskie;j.

SZATNIE
Dla pracownikéw oddziatu OIT zarezerwowano pomieszczenia w przyziemiu.

POMIESZCZENIA SOCJALNE
W oddziale przewidziano wydzielenie powierzchni ,,$niadaniowych” w pomieszczeniu socjalnym
personelu z mozliwos$cig korzystania z zaplecza kuchennego.

LAZIENKII TOALETY
Na kondygnacji zapewniono toalety dla pracownikow.



Na oddziale OIT nie ma konieczno$ci wydzielenia toalety dla 0sob niepelnosprawnych o odpowiednich
ze wzgledu na brak takich pacjentow.
Przewidziano réwniez pomieszczenie dekontaminacji — przy strefie OIT.

POMIESZCZENIA PORZADKOWE I DODATKOWE

W budynku zaprojektowano nastgpujace pomieszczenia ,,czystosciowe™:

- pomieszczenia porzadkowe,

- brudownik przy sali intensywne;j terapii,

- pomieszczenie dekontaminacji przy sali terapii natychmiastowe;j

- magazyn lekow i ptynow,

- pomieszczenie przygotowania lekow,

Srodki chemiczne i sprzet do sprzatania pomieszczen znajdowaé sie beda w pomieszczeniach
porzadkowych.

Sprzatanie pomieszczen magazynowych odbywac si¢ bedzie po odebraniu odpaddéw przez firmy
zewnetrzne.

TRANSPORT

Dostarczenie sprzetu jednorazowego uzytku, narzedzi wysterylizowanych i czystej bielizny odbywac si¢
bedzie za pomocg wozkow transportowych w szczelnych pojemnikach z zewngtrznej sterylizatorni oraz
magazynow ogolnych zlokalizowanych poza budynkiem szpitala. Do magazynowania sprzgtu i aparatury
oraz czystej bielizny przewiduje si¢ odpowiednie magazyny poza OIT.

Uzyte narzgdzia oraz brudna bielizna beda transportowane w szczelnych opakowaniach transportowych
do magazynu brudnej bielizny oraz do magazynu sprzetu do sterylizacji zlokalizowanego w istniejacym
szpitalu.

Poprzez zastosowanie materiatow jednorazowego uzytku i opakowania hermetyczne ,,u zrodta” transport
materialdow mozna zakwalifikowac¢ jako ,,neutralny”.

W budynku nie przewiduje si¢ transportu Zywnosci.

ODPADY MEDYCZNE

Odpady medyczne bgda zwozone w szczelnych pojemnikach winda na kondygnacije (-1)i lokowane w
magazynie odpadéw medycznych.

Dzigki zastosowaniu szczelnych opakowan — nie przewiduje si¢ rozdzielania drog transportowych

ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne (bytowe) gromadzone beda w koszach zlokalizowanych w kazdympomieszczeniu.
Kosze oprozniane beda dwa razy dziennie, a w razie potrzeby czgsciej zasSmieci wywozone do$mietnika
szpitalnego dostepnego na zewnatrz budynku.

HIGIENA OSOBISTA

Niezaleznie od szatni i sanitariatow personelu, punkty z wyposazeniem do mycia rgkrozmieszczone sg we
wszystkich pomieszczeniach, w ktorych sg wymagane, zapewniajgcodpowiednie warunki higieny
osobiste;j.

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Calkowita liczba 0s6b pracujacych w OIT to 8 0sob pracujgcych w systemie calodobowym. Na zmianie
podstawowej - w godzinach 7:00 — 15:00 - 3 osoby, na pozostatych zmianach - w godzinach 15:00 — 7:00
po 3 osoby. Catkowita liczba pracownikow OIT zatrudnionych na najliczniejszej zmianie wynosi 4 osoby,
w tym 3 pracownikow medycznych i 1 pracownik porzadkowy. Pracownicy porzadkowi pracujg na jedna
zmiang. Pozostali pracownicy pracujg na dwie zmiany. W sumie oddzial zatrudni 6 pracownikow
medycznych 1 na najliczniejszej zmianie.

d) Wentylacja mechaniczna i kontrola jakoS$ci powietrza

Wentylacja oddzialu intensywnej terapii opiera si¢ na systemie wymuszonej wentylacji
z filtracjg powietrza HEPA. Zastosowany bedzie nawiew laminarny. Dla zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych w kazdym pomieszczeniu, zapewniono minimalng ilos¢ wymian powietrza na
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poziomie 6—8 na godzing w salach chorych oraz 12-15 w pomieszczeniach pomocniczych.
Powietrze w OIT jest takze monitorowane pod katem obecnosci zanieczyszczen mikrobiologicznych.

e) Instalacje medyczne OIT

Podobnie jak w blokach operacyjnych, instalacje medyczne obejmujg systemy dostarczania gazoéw
medycznych, urzadzenia elektryczne dla sprzetu monitorujagcego oraz gniazda elektryczne dostosowane
do normy PN-EN 60601-1. OIT wyposazono w systemy alarmowe do monitorowania parametrow

pacjentow, ktore sa podtaczone do centralnego systemu zarzadzania.

Podstawowe uwarunkowania i parametry inwestycji:

Obszar, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie jest aktualnie objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Projekt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o koncepcje zespotu bloku
operacyjnego i przebudowa oddziatu ginekologii na oddziat intensywnej TERAPII stanowigcej zatacznik
do niniejszego PFU oraz wystapi¢ o decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla posadowienia
central wentylacyjnych,

Podstawowe wytyczne inwestorskie:

Projekt winien przewidywac¢ i uwzglednia¢ dalszg etapowa realizacj¢ inwestycji — zarowno budynkow
jak 1 niezbednej infrastruktury. Powinna by¢ mozliwa niezalezna eksploatacja kazdego z oddziatow. W
trakcie projektowania nalezy wspolpracowac z Inwestorem, tak aby maksymalnie przys$pieszy¢ prace
projektowe.

Podstawowe dane nt. Projektu koncepcyjnego — Architektury. Podstawy projektowe:

Niniejszy projekt musi by¢ opracowany zgodnie z nast¢pujacymi aktami prawnymi i dokumentami:

- aktualnie obowigzujace przepisy prawa,

- decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- warunki techniczne przylaczenia do sieci mediow,

- warunki uktadu drogowego,

- wytyczne inwestorskie, oraz z wszystkimi innymi dokumentami zwigzanymi z niniejszg inwestycja,
wydanymi przez uprawnione instytucje i organy administracji.

Wykonawca dokumentacji jest zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien i
zezwolenwynikajacych z ogdlnie obowigzujacych przepiséw oraz prawa miejscowego.

Podstawowe dane nt. inwestycji:

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane na nieruchomosci potozone;j

w Choszcznie przy ul. Niedziatkowskiego 4A,
UL.NIEDZIALKOWSKIEGO 4A, 73-200 CHOSZCZNO
GMINA CHOSZCZNO, DZ.NR 515/1, OBREB: 3 CHOSZCZNO

POWIERZCHNIA
NUMER POWIERZCHNIA E‘E%S \IyéTl?\/[z
POMIESZCZENIA | VAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA P.U. |LICZONA pf)

POWIERZCHNI
PODLOGI)
BLOK OPERACYJNY 01
1/01 SLUZA MATERIALOWA 7,54 7,54
1/02 PRZYGOTOWANIE PACJENTA | 11,73 11,73
1/03 PRZYGOTOWANIE LEKARZY  |2.92 2.92
1/04 SALA OPERACYJNA 01 36,75 36,75
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POM. DO WSTEPNEGO MYCIA
1/05 DEZYNFEKCJI NARZEDZI 7,78 7,78
1/06 KORYTARZ 5,37 537
POMIESZCZENIE
1/07 PORZADKOWE 3,94 3,94
1/08 POMIESZCZENIE TECHNICZNE |3,21 3,21
RAZEM P.C / P.U. 79,24 79,24
CIAG KOMUNIKACYJNY
1/09 DZWIG 0,00 4,84
1/10 HALL BRUDNY 17,44 17,44
1/11 KLATKA SCHODOWA A 0,00 12,13
1/12 KORYTARZ BRUDNY 43,99 43,99
RAZEM P.C / P.U. 61,43 78,40
BLOK OPERACYJNY 02
MAGAZYN BIELIZNY
1/13 BRUDNEJ 7,46 7,46
1/14 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ | 4,06 4,06
1/15 SLUZA MATERIALOWA 4,30 4,30
1/16 PRZYGOTOWANIE PACJENTA |38,78 8,78
MAGAZYN SPRZETU DLA SALI
1/17A OPERACYJNEJ 2,77 2,77
1/17 SALA OPERACYJNA 02 35,19 35,19
SLUZA UMYWALKOWO-
1/18 FARTUCHOWA 5,67 5,67
POMIESZCZENIE
1/19 PORZADKOWE 3,56 3,56
1/20 PRZYGOTOWANIE LEKARZY |4,65 4,65
POM. DO WSTEPNEGO MYCIA
121 DEZYNFEKCJI NARZEDZI 5,39 5,39
1/22 KORYTARZ BRUDNY 9,19 9,19
1/23 SALA WYBUDZENIOWA 28,00 28,00
1/24 POSTERUNEK PIELEGNIARSKI |9,64 9,64
1/25 WC PERSONELU 2,30 2,30
SLUZA UMYWALKOWO-
1/26 FARTUCHOWA 6,90 6,90
RAZEM P.C / P.U. 138,36 138,36
BLOK OPERACYJNY CZESC SOCJALNA
GABINET LEKARZA
1/27 DYZURNEGO 10,64 10,64
1/28 L AZIENKA PERSONELU 4,87 4,87
POKOJ SOCJALNY
1/29 PIELEGNIAREK 13,98 13,98
1/30 SZATNIA BRUDNA 12,93 12,93
1/31 WC PERSONELU 6,15 6,15
1/32 SZATNIA CZYSTA 11,45 11,45
RAZEM P.C / P.U. 60,02 60,02
CIAG KOMUNIKACYJNY OGOLNODOSTEPNY
1/33 DZWIG 0,00 2,98




1/34 KLATKA SCHODOWA B 0,00 10,85

1/35 KORYTARZ ZE SCHODAMI 0,00 17,10
RAZEM P.C / P.U. 0,00 30,93

RAZEM (BO) 339,05 386,95

OODZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT)
POMIESZCZENIE

1/36 PORZADKOWE 10,45 10,45

1/37 MAGAZYN POSCIELI CZYSTEJ |4,67 4,67
WC DLA OSOB

1/38 NIEPELNOSPRAWNYCH 4,76 4776
PRZYGOTOWYWANIE LEKOW

1/39 I MAG.LEKOW I PLYNOW 19,01 19,01
SALA CHORYCH DO CZASU

1/40 SAMODZIELNOSCI 24,68 24,68
SLUZA UMYWALKOWO-

1/40A FARTUCHOWA 5,82 5,82

1/41 [ZOLATKA 15,50 15,50
SLUZA UMYWALKOWO-

1/42 FARTUCHOWA 435 435
SLUZA UMYWALKOWO-

1/43 FARTUCHOWA 4,29 429

1/44 IZOLATKA 15,23 15,23
GABINET PIELEGNIAREK

1/45 DUZURNYCH 14,21 14,21
SALA CHORYCH DO CZASU

1/46 SAMODZIELNOSCI 14,22 14,22
POMIESZCZENIE DO
DEKONTAMINACIJI SPRZETU

1/47 OIT 10,32 10,32

1/48 MAGAZYN SPRZETU 426 426
POMIESZCZENIE SOCJALNE

1/49 PIELEGNIAREK 10,27 10,27

1/50 BRUDOWNIK 426 426

1/51 KORYTARZ 29,00 29,00
RAZEM P.C/ P.U. 195,30 195,30

RAZEM (OIT) 195,30 195,30

RAZEM (BO + OIT) P.C/P.U 534,35 582,25

Etapowanie inwestycji:

Podstawowe dane nt. etapow:

Powierzchnia calkowita (ETAP I)
Powierzchnia calkowita (ETAP II)

Razem

Inwestor planuje realizacje w dwoch oddzielnych etapach:

PcEI= 386,95m2
PcEIl= 195,30m2

= 582,25m2

ETAP I- dwa BLOKI OPERACYJNE z komunikacja wewngtrzna, komunikacja ogolna,

ETAP II- ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII z komunikacjg wewnetrzna,
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Obstuga komunikacyjna obszaru:

Zewngtrzng obstuge komunikacyjna obszaru zapewnia istniejacy zjazd z ul. Niedzialkowskiego na drogi
wewnetrzne obstugujace budynek wraz z terenem.

Projekt wiaczenia do miejskiego uktadu komunikacyjnego drog wewngtrznych, parkingdéw i kontekstu
przestrzennego opracowywanego nie dotyczy wykonawcy.

Zakres prac wykonawcy:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zadania inwestycyjnego

- uzgodnienie projektu budowlanego z zamawiajacym i uzyskanie jego akceptacji,

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- sporzadzenie niezbednych projektow technicznych i wykonawczych w zakresie umozliwiajacym
realizacj¢ wszystkich elementow zamowienia w stopniu umozliwiajacym oddanie do uzytkowania i
eksploatacje,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

- uzgodnienie projektow technicznych, wykonawczych i specyfikacji z zamawiajagcym i uzyskanie jego
akceptacji,

- zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego przez projektantow,

- przebudowanie zaprojektowanych obiektow,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- przygotowanie wszelkich dokumentow 1 wystgpien oraz reprezentowanie Inwestora w procedurach
administracyjnych,

- opracowanie projektu powykonawczego i przekazanie gotowego obiektu, zdatnego do uzytku,
zZamawiajgcemu.

Podstawa zakresu inwestycji jest koncepcja projektowa architektoniczno— budowlana stanowigca
zatacznik do niniejszego PFU.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowos$¢ wszystkich dziatan wymaganych dla wykonania
zamoOwienia i ponosi wszelkie ryzyka i koszty, jakie wystgpig na etapie jego realizacji.

Charakterystyczne parametry okres$lajace zakres prac:

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamdwienia musi by¢, biorgc pod uwagge przewidywany okres
uzytkowania, opracowany w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

Spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstruke;ji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

— odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji i uzytkowania energii,

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegodlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

- usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

- mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegodlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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- ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej, w tym uwzglednienie potaczenia z projektowang
salg gimnastyczng wraz z zespotem boisk rekreacyjnych, pitko chwytami i ekranem,

- poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy,

Dla projektowanych budynkdéw nalezy opracowac projektowang charakterystyke energetyczna, ktora
bedzie czescia projektu technicznego.

Wszystkie zastosowane w projektach wyroby i materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nie bedzie to zwalnialo wykonawcy robot budowlanych od przedstawiania
wymaganych swiadectw dopuszczenia. Wykonawca zamowienia zatrudni do wykonania projektow osoby
posiadajagce wymagane uprawnienia budowlane i inne wymagane np. do opiniowania i uzgadniania
dokumentacji. Wykonawca zamowienia zatrudni do kierowania budowa i robotami osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i inne wymagane, np. w zakresie BHP.

Obowiazki projektanta/wykonawcy:

- opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o lokalizacji
celu publicznego oraz zgodnego z zalozeniami przyjetymi w koncepcji architektoniczno - budowlanej,
wymaganiami przepisow, norm i zasadami wiedzy techniczne;j,

- zapewnienie udzialu w opracowaniu projektu o0sob posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych
przez osoby opracowan projektowych, zapewniajagce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego;

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
Z przepisow,

- wyjasnianie  watpliwo$ci  dotyczgcych  projektu 1 zawartych w nim  rozwigzan,
- zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg¢ posiadajacg uprawnienia budowlane
doprojektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:

Na stronie tytutlowej zamiescic:

- nazwe, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany,
- imi¢ 1 nazwisko lub nazwg inwestora oraz jego adres,

- nazwe i adres jednostki projektowania,

- imiona i nazwiska projektantow opracowujacych wszystkie czesci projektu budowlanego, wraz z
okresleniem zakresu ich opracowania, specjalno$ci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych, oraz
date opracowania i podpisy;

- spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatgczonych do projektu wymaganych
przepisami szczegdlnymi uzgodnien, pozwolen lub opinii, takze specjalistycznych, oraz, stosownie do
potrzeb, o§wiadczen wlasciwych jednostek organizacyjnych.

- na stronie(stronach) tytutowej nalezy zamie$ci¢ imiona i nazwiska osob sprawdzajacych projekt, wraz
z podaniem przez kazda z nich specjalno$ci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych, date i

podpisy.
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Na rysunkach wchodzacych w sktad projektu budowlanego nalezy umieSci¢ metryke projektu
zawierajaca:

- nazwe i adres obiektu budowlanego;

- tytul (nazwe), skale i numer rysunku;

- imi¢ 1 nazwisko projektanta (projektantdw), specjalnos$¢ i numer uprawnien budowlanych, date i podpis,
- w metryce zamie$ci¢ imi¢ i nazwisko osoby sprawdzajacej rysunek, specjalnosci numer posiadanych
uprawnien budowlanych oraz date¢ i podpis potwierdzajacy sprawdzenie. Powyzsze zalecenie nie dotyczy
projektow wykonawczych.

Wszystkie strony i arkusze stanowigce cze¢sci projektu budowlanego oraz zalgczniki do projektu powinny
by¢ opatrzone numeracjg. CzeSci projektu budowlanego odrebnie oprawione oraz zalgczniki powinny
mie¢ numeracje zgodng ze spisem zawarto$ci tego projektu.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w oktadke formatu
A-4, w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje projektu.

Dopuszcza si¢ oprawe projektu budowlanego w tomy obejmujace:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz o§wiadczenia,

- projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych.

Do zamierzenia budowlanego zawierajacego wigcej niz jeden obiekt budowlany mozna stosowaé
oprawe wielotomowa.

Projekt budowlany nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach lub inne objasnione w legendzie.

Projekt budowlany sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem: 3 dla organu wydajacego
pozwolenie na budowg i 1 egzemplarze dla inwestora.

Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego nalezy spetnic¢ z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2rozporzadzenia j.w., uwzgledniajac w
szczegoblnosci cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposob uzytkowania,
usytuowanie, rozmiary, sposob i zakres oddziatywania na otoczenie i ztozono$¢ rozwigzan technicznych,
oraz rodzaj i specyfike obiektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu powinien zawiera¢ cz¢$¢ opisowg oraz czesS¢
rysunkowg sporzadzong na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cze$¢ opisowa powinna okreslaé:

- przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢

realizacji obiektoéw — ETAP I, ETAP 11,

- istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w
tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupehlienia czesSci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

- projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupeklnienia czgéci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

- zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drog,
parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni oraz innych czgsci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja
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o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obickt budowlany sg wpisane do
rejestru  zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

- dane okreSlajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego; informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami odr¢gbnymi;
- inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robdt budowlanych.

Cze$¢ rysunkowa, sporzagdzona na mapie sytuacyjno wysokosciowej do celow projektowych, powinna
okreslac:

- orientacje polozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terenéw i stron S$wiata;
- granice dzialki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i uktad istniejacych i projektowanych
obiektow budowlanych, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych, z oznaczeniem wejs¢ i
wjazdow oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzednych, wymiarow i wzajemnych odlegltosci
obiektéw budowlanych i urzadzen budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawigzaniu do istniejgcej
zabudowy terendw sgsiednich, rodzaj i zasig¢g ucigzliwo$ci, zasi¢g obszaru ograniczonego uzytkowania,
uktad komunikacji wewnetrznej przedstawiony w nawiagzaniu do istniejgcej i projektowanej komunikacji
zewnetrznej, okreslajacy uktad drog wewngtrznych, dojazddéw, bocznic kolejowych, parkingéw, placow
i chodnikow, w miarg potrzeby przekroje oraz profile elementdéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i
wymiary;

- uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego, a w razie potrzeby
charakterystyczne rz¢dne i przekroje pionowe terenu;

- uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejacego zadrzewienia podlegajacego adaptacji lub likwidacji,
oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rz¢dne i
przekroje pionowe terenu;

- urzgdzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkos¢ zrodet, usytuowanie
stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodow strazy pozarnej oraz charakterystyczne
rzgdne 1 wymiary;

- uktad sieci i przewodoéw uzbrojenia terenu, przedstawiony z przylaczami do odpowiednich sieci
zewnetrznych 1 wewngtrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, uje¢ wody ze
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub stuzacych do oczyszczania $ciekow,
oraz okreslajgcy sposob odprowadzania wod opadowych, z podaniem niezbednych profili podtuznych,
spadkéw, przekrojow przewodow oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw i odleglosci, wraz z
usytuowaniem przytaczy, urzadzen i punktéw pomiarowych;

- ukfad linii lub przewodow elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim urzadzen
technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewng¢trznymi, z oznaczeniem miejsca i rzednych
w miar¢ potrzeby, przytaczenia do sieci zewngetrznych i zlaczy z instalacja obiektow budowlanych oraz
charakterystycznych elementow, punktoéw pomiarowych, symboli i wymiarow;

- W razie potrzeby rezerwe i podziat terenu wynikajgcy z programu catego zamierzenia budowlanego oraz
przewidywanej rozbudowy;

Dane dotyczace uzbrojenia terenu, mogg by¢ zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jezeli poprawi to
czytelnos$¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. W razie koniecznos$ci przedstawienia uktadu
sieci, przewodow 1 urzadzen instalacji zewnetrznych na oddzielnych rysunkach, nalezy do projektu
zalaczy¢ zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia dziatki lub terenu.

17



Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu powinien by¢ sporzadzony na mapie w skali dostosowanej
do rodzaju i wielkosci obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniajacej jego czytelnosc.
Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawiera¢ zwiezly opis techniczny
oraz cze$¢ rysunkowa.

Opis techniczny powinien okreslaé:

- przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc¢
i dlugosc; forme architektoniczng i funkcje¢ obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu
1 otaczajgcej zabudowy

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych

- wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposdb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotaczy¢ ocene¢ techniczng
obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takze oceng aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich
i stan posadowienia obiektu budowlanego;

- w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej - sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich;

- w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigzujace do warunkow terenu wystepujacych wzdhuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;
- rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

- zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji
i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewng¢trznymi i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzagdzen budowlanych
przy czym nalezy przedstawic:

- dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych zatozone parametry
klimatu wewngtrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz innych przepisow w tym
zakresie,

- dobér 1 zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chlodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

- rozwigzania i sposOb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym

przemystowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
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technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

- charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, okreslajgca w zalezno$ci od potrzeb:
— bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

— w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chlodnicze —wtasciwosci cieplne
przegrod zewngtrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrdod przezroczystych i innych,
— parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej 1 innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne speiniajg wymagania dotyczace oszczgdno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych,

— charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czg¢sci budynku
stanowiacej samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow §wiadectw ich
charakterystyki energetyczne z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, rozporzadzenia
okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

— bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

— w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chlodnicze - wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrot, a takze
przegrod przezroczystych i innych, parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Iub chlodniczych oraz innych urzadzen majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,

— dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne speiniajg wymagania dotyczace oszczgdno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

- dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

— zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekow,

— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow, emisji halasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym:

— tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrgbnymi przepisami;

- w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wigkszej niz 1.000 m2, okres$lonej zgodnie z Polskimi
Normami dotyczagcymi wlasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania i obliczania
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych - analize¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
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wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

- warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Cze$¢ rysunkowa, projektu budowlanego powinna przedstawiaé:

- elewacje w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego
wygladu zewngtrznego ze wszystkich widocznych stron, z okresleniem graficznym lub opisowym na
rysunku wykonczeniowych materiatow budowlanych 1 kolorystyki elewacji; rzuty wszystkich
charakterystycznych poziomow obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przykrycia oraz przekroje,
a dla obiektu liniowego — przekroje normalne i podtuzne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych
miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia:

- uktadu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,

- rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powigzania z podtozem oraz
przylegtymi obiektami budowlanymi,

- potozenia sytuacyjno-wysokos$ciowego i skrajnych parametrow instalacji i urzagdzen technologicznych,
zwigzanych lub majacych wpltyw na konstrukcje obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i
urzadzen oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania,

- konstrukcyjno-materiatowe przegrod zewngtrznych wraz z niezbgdnymi szczegétami budowlanymi,
majacymi wplyw na wlasciwosci cieplne i szczelno$¢ przegrod, jezeli ich odwzorowanie nie bylo
wystarczajgce na rysunkach,

- w stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego
—rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegrod zewngtrznych wraz z niezbednymi szczegodtami
budowlanymi, majacymi wpltyw na wlasciwosci cieplne i szczelno$¢ powietrzng przegrdd, jezeli ich
odwzorowanie nie byto wystarczajace na rysunkach, o ktorych mowa wyzej;

- podstawowe urzadzenia instalacji ogodlnotechnicznych i technologicznych lub ich czgsci, jezeli ich
odwzorowanie nie byto wystarczajace na rysunkach,

- w stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego — rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe przegrod zewnetrznych wraz z niezb¢dnymi szczegdtami budowlanymi, majgcymi wptyw na
wlasciwosci cieplne i szczelno$¢ powietrzng przegrod, jezeli ich odwzorowanie nie byto wystarczajace na
rysunkach, o ktorych mowa wyzej;

- podstawowe urzadzenia instalacji ogolnotechnicznych i technologicznych lub ich czgsci, jezeli ich
odwzorowanie nie byto wystarczajace na rysunkach, o ktorych mowa w pkt 2;

- zasadnicze elementy wyposazenia technicznego, ogdlnobudowlanego, umozliwiajacego uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: — instalacje oraz urzadzenia budowlane:
sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, — instalacje: sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne, chtodnicze,
klimatyzacyjne i gazowe, — instalacje i urzadzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz
instalacj¢ piorunochronna, — instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej okreslone w
przepisach odrebnych, wraz ze sposobem powigzania instalacji obiektu budowlanego bezposrednio z
sieciami (urzadzeniami) zewngtrznymi albo z instalacjami zewngtrznymi na zagospodarowywanym
terenie oraz zwigzanymi z nimi urzgdzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach
pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematéw lub
przedstawione na odrebnych rysunkach.
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Cze$¢ rysunkowa powinna by¢ zaopatrzona w niezbgdne oznaczenia graficzne i wyjasnienia opisowe
umozliwiajace jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. Opracowanie czesci rysunkowej projektu
budowlanego obiektu liniowego nalezy dostosowac odpowiednio do charakteru i specyfiki funkcjonalnej
1 technicznej obiektu.

Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna by¢ sporzadzona w skali 1:100 dla
obiektow budowlanych.

Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

W stosunku do obiektow budowlanych liniowych nalezy dobiera¢ skale rysunkow dostosowane do
dhugosci obiektu i umozliwiajace odwzorowanie obiektu z doktadnoscig zapewniajaca czytelnos¢ projektu
budowlanego.

Projekt techniczny / wykonawczy musi by¢ wykonany w sposéb oraz w zakresie odpowiadajacym
projektowi budowlanemu, tak aby umozliwi¢ realizacj¢ inwestycji / przedsigwzigcia.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nast¢pujacymi aktami prawnymi:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

-Obowigzujgce akty prawne oraz normy zwigzane z przedmiotem zamowienia. Przywolanie powyzszego
stanu prawnego ma charakter informacyjny, wykonawca ma kazdorazowo obowigzek sprawdzi¢ aktualny
stan prawny i wykona¢ zamoOwienie zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Mozliwos¢
podtaczenia do sieci nalezy rozpoznac u dostawcoOw mediow i uzyska¢ warunki przytaczenia.

2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Forma architektoniczna podczas ksztaltowania formy architektonicznej nalezy kierowa¢ si¢ wytycznymi
zawartymi w koncepcji architektoniczno - budowlane;.

Bezpieczenstwo obiektu nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pOzniejszymi zmianami oraz szczegdétowymi przepisami dotyczagcymi w szczegdlno$ci ochrony
przeciwpozarowej budynkow uzytecznosci publicznej.

Ewakuacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi.

Przewidywane zatrudnienie

STANOWISKO LICZBA OSOB
Lekarze 3
Pielegniarki 8

Panie sprzatajace 2
Razem 13

2.5. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wskazniki powierzchniowe i1 kubaturowe zostaty okreslone w zataczonej koncepcji architektoniczno —
budowlanej. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych powierzchni.
Szczegotowe wytyczne dotyczace wielko$ci pomieszezen i ich funkcje zostaly okreslone w koncepcji
architektoniczno - budowlanej. Uzasadnione zmiany mogg nastapi¢ wylgcznie w porozumieniu z
zamawiajgcym (zmiany na poziomie +10%).

2.6.Wymagania zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamowienia

Projekt inwestycji polegajacej na wykonaniu projektu i robotach budowlanych oraz wyposazeniu dla
zadania pn:

,REMONT BLOKU OPERACYJNEGO Z SALA WYBUDZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA 1 PIETRZE
BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. M. NIEDZIALKOWSKIEGO 4A”
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z podziatem na nastgpujace etapy inwestycji:

LREMONT POMIESZCZEN BLOKU OPERACYJNEGO (BO) I PRZEBUDOWA ODDZIALU
GINEKOLOGII NA ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII (OIT) WRAZ Z WYPOSAZENIEM
ZLOKALIZOWANYCH W POZIOMIE 1 PIETRA BUDYNKU NR 1 SPZOZ W CHOSZCZNIE PRZY
UL.M. NIEDZIALKOWSKIEGO 4A”

73-200 CHOSZCZNO

GMINA CHOSZCZNO, DZ.NR 515/1, OBREB: 3 CHOSZCZNO

2.7.Wymagania zamawiajacego dotyczace zawartosSci dokumentacji projektowej

2.7.1. Zakres obowigzujacy projektanta

Opracowania i projekty niezb¢dne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacje
wykonawcze:

- architektury,

- konstrukc;ji,

- instalacji sanitarnych i wentylacji,

- instalacji elektrycznych,

-kosztorysow inwestorskich,

- przedmiary dla wszystkich grup robot,

-specyfikacji technicznych,

- instalacji niskopradowych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiary dla wszystkich grup robot

- projekty i opracowania nie wyszczegolnione wyzej, ktorych potrzeba opracowania ujawniona zostanie
w trakcie dalszej realizacji procesu inwestycyjnego i pozostajaca w zwigzku z tym procesem. Forma oraz
iloci wymaganych opracowan projektowych

Projekt budowlany — projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu Projekty i
opracowania sporzadzone w wersji papierowej w trwatej oprawie introligatorskiej. Nalezy przyjac
wyrdzniong szate graficzng identyfikujacg zewngtrznie te opracowania jako ,,projekt budowlany”. Zakres
branzowy, zawartosc¢ i stopien uszczegotowienia w standardzie wymaganym w postgpowaniu o udzielenie
pozwolenia na budowe.

liczba: po 4 egzemplarzy w wersji papierowej, dla szpitala powiatowego w Choszcznie

Wersja elektroniczna archiwalna na ptycie CD z plikami w formacie PDF, DWG oraz xls dla kosztoryséw
zawierajgca ew. zmiany wprowadzone w postgpowaniu o wydanie pozwolenia na budowe.

liczba CD: po 3 egz. dla Zamawiajacego,

Projekty techniczne / wykonawcze Projekty i opracowania sporzagdzone w wersji papierowej w formie
skoroszytow, teczek dostosowanych do wymogow przedmiotu opracowania.

liczba: po 3 egz. dla Zamawiajgcego

Wersja elektroniczna na ptycie CD z plikami w formacie PDF, DWG oraz xls dla kosztoryséw, gotowymi
do wydruku ogdlnie dostepnymi srodkami.

liczba CD: 3 egz. dla Zamawiajacego.

Projekt budowlany Wersja papierowa (szt.) Wersja elektroniczna CD (szt.)
Starostwo Powiatowe 3 X
Inwestor 1 3
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Projekt techniczny/wykonawczy Wersja papierowa (szt.) Wersja elektroniczna CD (szt.)

Inwestor 3 3

2.8.  Wymagania zamawiajacego dotyczace architektury.
Forma architektoniczna oraz uktad funkcjonalno-uzytkowy obiektu zgodne z forma architektoniczng oraz
uktadem funkcjonalno-uzytkowym przyjetymi w koncepcji architektoniczno - budowlane;j.

2.9. Wymagania zamawiajgcego dotyczace konstrukcji.
Dopuszcza si¢ stosowanie wszelkich materiatdw budowlanych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

2.10. Wymagania zamawiajacego dotyczace instalacji.
Budynek bedzie wyposazone w instalacje:

— instalacj¢ centralnego ogrzewania,

— instalacj¢ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

— instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

— instalacj¢ hydrantowa

— instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j

— instalacj¢ kanalizacji deszczowe;j

— instalacje¢ elektryczna

— instalacje teletechniczne

W rozwigzaniach projektowych dotyczacych gospodarki cieplnej, wentylacji, klimatyzacji (w zakresie
sieci zewngtrznych 1 instalacji wewngtrznych), oczekuje si¢, aby byly to rozwigzania ekologiczne,

energooszczedne, z zastosowaniem najkorzystniejszych zrodet.

2.11. Instalacja Sanitarne

Przedmiotem opracowania jest demontaz, wywoz, utylizacja istniejgcych instalacji sanitarnych
wewngtrznych i zewnetrznych, zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sanitarnych wewngtrznych i
zewngtrznych dla przebudowywanej czesci Szpitala w Choszcznie.

Podstawa opracowania podkltady architektoniczne, zalozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,
uzgodnienia mi¢dzybranzowe, obowigzujgce normy projektowe PN-EN i przepisy.

Po dokonaniu obliczen nalezy uzyska¢ aktualne warunki techniczne od gestorow sieci: gazowej i
cieptowniczej.

Zatozenia projektowe:
Parametry powietrza zewngtrznego:

Zima: temperatura powietrza -20°C
wilgotnos¢ wzgledna 100%

Lato: temperatura powietrza +32°C
wilgotnos¢ wzgledna 50%

Parametry powietrza wewngetrznego:
Sale operacyjne, sale angiograficzne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe

Zima: Temperatura powietrza 24°C
Wilgotnos¢ wzgledna 55%

Lato: Temperatura powietrza 24°C
Wilgotnos¢ wzgledna 55%

Tolerancja: Temperature +2 °C
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szatnie 1 tazienki

Zima: Temperatura powietrza 24°C
Wilgotnos¢ wzgledna Brak kontroli
Lato: Temperatura powietrza Brak kontroli
Wilgotnos¢ wzgledna Brak kontroli
Tolerancja: Temperatura +2 °C
wc, magazyny, pom. techniczne, pomieszczenie porzadkowe
Zima: Temperatura powietrza 20°C
Wilgotnos¢ wzgledna Brak kontroli
Lato: Temperatura powietrza Brak kontroli
Wilgotnos¢ wzgledna Brak kontroli
Tolerancja: Temperatura +2 °C
klatki schodowe, pomieszczenia techniczne, magazyn odpadow medycznych
Zima: Temperatura powietrza 16°C
Wilgotnos¢ wzgledna Brak kontroli
Lato: Temperatura powietrza Brak kontroli
Wilgotnos¢ wzgledna Brak kontroli

Tolerancja: Temperature +2 °C




W przebudowywanej cze$ci Szpitala znajdujg si¢ obecnie pomieszczenia porzadkowe i magazynowe.
Znajduja si¢ tam instalacje wod-kan, kanalizacji deszczowej, c.0. 1 wentylacji grawitacyjnej. Instalacje
zasilane sg z infrastruktury szpitala. Instalacje techniczne z ktérych zostang wyprowadzone przylacza
do nowoprojektowanej czesci znajdujg si¢ w przestrzeni piwnic

Uwaga: proponuje si¢ poprowadzenie wszystkich przylaczy instalacji technicznych z przestrzeni
instalacyjnej pod budynkami szpitala.

Nalezy sprawdzi¢ przebiegi istniejacych instalacji by nie odcig¢ istniejagcych pomieszczen poza
zakresem niniejszego opracowania.

Nowo projektowane instalacje wewnetrzne i zewngetrzne sktadac si¢ beda z:

. Wentylacji i klimatyzacji

o Co, ct,

. wody lodowej,

. kottownia gazowa

. Wody wraz z instalacjg pozarowg (hydrantowa)

. Kanalizacji sanitarnej

. Kanalizacji deszczowej

. Automatyki wentylacji i klimatyzacji

. Automatyki instalacji grzewczych

° Sterowania klapami dymowymi i systemem oddymiania
. BMS (jako kontrola pracy systemu wentylacji i klimatyzacji)

2.11.1 Instalacja wody

W ramach inwestycji realizowane beda nastgpujace instalacje: instalacji wody zimnej oraz cieplej wody
uzytkowej z cyrkulacja poprzez stacje uzdatniania dla zasilenia punktow czerpalnych w
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (natryskownie, tazienki, WC), socjalnych (pokoje lekarzy,
dyzurki) salach operacyjnych, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych itp, , instalacja hydrantowa.

Nalezy zaprojektowa¢é i wykona¢ urzadzenie do dezynfekcji chemicznej wody.

Do projektowanych przyboréw nalezy doprowadzi¢ uzdatniong wodg ciepta i zimna. oraz podtaczy¢ do
kanalizacji sanitarnej.

Ciepla woda uzytkowa uzyskiwana z wilasnej kottowni gazowej oraz z istniejgcego wezta/rozdzielacza
c.w.u. zlokalizowanego w piwnicy budynku. Instalacj¢ prowadzi¢ nalezy pod stropem réwnolegle z
instalacjg wody zimnej. W szachtach instalacyjnych w najwyzszym punkcie nalezy potgczy¢ instalacje
cyrkulacji z instalacja wody cieplej.

Przewody rozdzielcze wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji do poszczegoélnych pionéw instalacyjnych z
rozprowadzeniem pod stropem gltdwnie wzdtuz stref komunikacyjnych (korytarzy). Instalacje w izolacji
ochronnej z pianki poliuretanowej. Na rurociggach rozprowadzajacych przewiduje si¢ zabudowe
kulowych zaworow odcinajacych sekcyjnych.

Piony wodociagowe oraz przewody zasilajace urzgdzenia odbiorowe w wode zimng i ciepla wodg
uzytkowa z rur PPR lub stali weglowej podwojnie ocynkowanej, prowadzone od miejsc wigczen w
instalacje rozdzielcze do poszczegélnych pomieszczen prowadzone w przegrodach budowlanych
podtynkowo.
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Podejscia pod urzadzenia odbiorowe w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzone roéwniez
podtynkowo w bruzdach $ciennych w izolacji z pianki poliuretanowe;j.

Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ begdzie rownoczesnie izolacj¢ cieplng ze wzgledu
na:

- skraplanie si¢ pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesylanej wody - dotyczy
przewodow wody zimnej, ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody - dotyczy przewodow
instalacji wody cieplej i cyrkulacji.

Na wejsciu do kazdego z pomieszczen na instalacji wodociggowej nalezy zamontowac¢ zabudowany
kulowy zaworow zawor odcinajacyeh na poszczegolnych instalacjach wodociggowych; o $rednicy
odpowiednio dobranej do §rednicy rury przewodowe;.

Instalacja wody zimnej i c.w.u. doprowadzac bedzie wodg do odbiornikow:

- urzgdzen higieniczno - sanitarnych, zlokalizowanych w natryskowniach, tazienkach i WC (umywalki,
natryski, miski ustepowe),

- do umywalek 1 zlewdw, zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych, brudownikach,
pomieszczaniach gospodarczo -higienicznych personelu, magazynow lekow

- do umywalek, zlokalizowanych w gabinecie lekarskim, posterunku pielggniarek, do umywalek i
zlewow, zlokalizowanych w salach chorych, sali wybudzeniowej, salach operacyjnych, §luzach,
pomieszczenia przygotowania pacjenta lub lekarzy, gabinet pielegniarek dyzurujgcych, izolatki,
wstepna dezynfekcja narzedzi, myjnia i dezynfekcja sprzetu

- do central klimatyzacyjnych - tylko woda zimna,

Ze wzgledu na wydhuzalnos$¢ cieplng przewodow mocowanie uchwytami stanowigcymi punkty state
oraz punkty przesuwne, pozwalajgce na swobodne przesuwanie instalacji.

Instalacje wodne w pomieszczeniach, doprowadzajace wode do punktéw czerpalnych w $cianach
dziatowych GK lub bruzdach $ciennych w izolacji ochronne;.

Projektowana instalacja wody zimnej zasila¢ ma rowniez centrale klimatyzacyjne i inne urzadzenie tego
wymagajace.

Wewnetrzna ochrona pozarowa obiektu realizowana ma by¢ poprzez instalacj¢ p.poz. wraz z zabudowg
W rejonie ciggow pieszych piondéw z hydrantami w szafkach dla hydrantoéw wewngtrznych Dn 25mm
wraz z niezb¢dnym wyposazeniem tj. wezem potsztywnym dtugosci 30m, pradownica wodng i gasnica
pianowa.

Calos¢ instalacji ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, tagczonych kotnierzowo lub na gwint.
Poziome przewody rozprowadzajace powinny by¢ wykonane ze spadkiem + 0,5 % w kierunku miejsca
wlaczenia w instalacje zasilajaca.

Material wykonania instalacji ppoz.: rury stalowe ocynkowane ze szwem PN-741H-74200.

Po wykonaniu instalacj¢ poddaé probom szczelnoSci, regulacji i przeprowadzi¢ badania jakosci wody.
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2.11.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odplyw $ciekow z remontowanej czgéci budynku do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu
poprzez istniejacy kolektor
Wewngtrzna kanalizacja sanitarna wykonac z rur PVC kielichowych z uszczelka ksztattki PPIHT,

Scieki z pomieszczen objetych opracowaniem oraz skropliny z central klimatyzacyjnych i
klimatyzatorow - odprowadzone przykanalikami i pionami do gtownych ciagow, prowadzonych pod
posadzka i dalej przykanalikami z przejSciem przez przegrody $cienne na zewnatrz do kanalizacji
sanitarnej. Przed urzadzeniami nalezy wykona¢ zasyfonowanie z mechanicznym zabezpieczeniem
antyzapachowym.

Zachowa¢ spadki na odcinkach poziomych min. 2%.

Projektowane piony kanalizacyjne w budynku wyposazy¢ w czyszczaki oraz rury wywiewne z
kominkiem i daszkiem.

Odptywy kondensatu z agregatow, klimatyzatorow 1 chlodnicy centrali odprowadzi¢ do
zasyfonowanych podej$¢ kanalizacji sanitarne;j.
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki z odbiornikow:

- z urzadzen, zlokalizowanych w salach operacyjnych, gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz
pomieszczeniach socjalnych (zlewy, umywalki),

-z urzadzen, zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych i tazienkach (umywalki, natryski, miski
ustepowe, pisuary),

-z kratek $ciekowych zlokalizowanych w pomieszczeniach zabiegowych, sanitarnych i fazienkach,
-skropliny z central klimatyzacyjnych i klimatyzatorow.

Zaprojektowac i wykona¢ system kanalizacji sanitarnej niskoszumowej z rur PP trojwarstwowych
z dodatkiem talku, ksztattki jednowarstwowe z dodatkiem mineratu. Piony z rur polipropylenowych
warstwowych o podwyzszonych parametrach akustycznych z wentylacjg gtdéwna zlokalizowane w
szachtach instalacyjnych, wyposazone u podstawy w rewizje i zakonczone wywiewkami w najwyzszym
punkcie.
Piony kanalizacyjne obudowane. Jako system niskoszumowy nie wymagaja dodatkowego wygtuszania
welng mineralng. Podejscia do urzadzen sanitarnych montowane w bruzdach i zabezpieczone wezem
izolacyjnym z pianki polietylenowej o grubosci 4mm.
Na poszczegolnych pionach kanalizacyjnych przewidzie¢ rewizje.
Montaz przewodow wylgcznie przy pomocy systemowych obejm rurowych z wktadka wygluszajaca
hatas materialowy. Wszystkie przejscia przewoddow przez przegrody nalezy zabezpieczyé przed
propagacja hatasu materiatowego, migkka otuling lub tasma izolacyjng z pianki polietylenowe;.
Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami
ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Opaski ogniochronne
wyposazone w material izolacyjny zabezpieczajacy przed propagacja hatasu materiatowego.

Przybory sanitarne wg uzgodnienia z Inwestorem.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy poddac je probom szczelnosci i droznosci.
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2.11.3 Instalacja COi CT

Zrédlem ciepla w budynku jest istniejaca kotlownia gazowa znajdujaca sic na terenie SP ZOZ w
Choszcznie.

Po wykonaniu bilansu ciepla na potrzeby nowoprojektowanej instalacji co i ct, projektant dokona
oceny mozliwosci podlgczenia do istniejgcych Zrdodel ciepta: rozdzielaczy i kottlowni gazowej. W
przypadku braku mozliwosci zasilania co i ct 7 istniejgcych Zrodel ciepla naleiy zaprojektowaé i
wykonac ich rozbudowe.

Nalezy zapewni¢ instalacje ¢.0. wodng, dwururowa, zasilang z istniejgcej instalacji co.

Istniejace grzejniki wymieni¢ i zasili¢ bezposrednio z istniejgcej instalacji. Instalacj¢ sprawdzi¢ pod
wzgledem stanu technicznego i mozliwosci przesylania wymaganych strumieni wody grzewczej.

Do obliczen zapotrzebowania ciepta w pomieszczeniach przyja¢ nalezy nastgpujagce parametry
istniejacej instalacji c.o.: zasilanie 58 °C, powr6t 40 °C.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych weglowych dwustronnie ocynkowanych lub PE warstwowych.
Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy, do poszczegdlnych pionow prowadzi¢ w poziomie
piwnicy pod sufitem, natomiast od pionow do grzejnikow w szachtach podtogowych. Odgatg¢zienia
instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 5 % w kierunku pionu. Przejscia przewodu przez stropy w tulejach
ochronnych. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwosé
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie grzejnikéw stalowych plytowych w wykonaniu higienicznym (np.
VNH), zasilanych z dotu z wbudowanym zaworem termostatycznym. Zaleca si¢ zasilanie wszystkich
grzejnikow od Sciany. Zawory termostatyczne proste z glowicami termostatycznymi DN15. Nalezy
zastosowa¢ grzejniki higieniczne z gladka i ptaskg powierzchnig panela frontowego.

Instalacja rozprowadzona w bruzdach w $cianach, w poziomie piwnic, w warstwach ocieplenia posadzki
1 pod stropem. Instalacje prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen termicznych.

Na calej dtugosci izolowana otulinami PE lambda=0,035W/m*K o grubosci:

- dla rur o $rednicy wewngetrznej do 22mm — otulina 20mm

- dla rur o $rednicy wewnetrznej 22 — 35mm — otulina 30mm.

Regulacja ztadu c.0. zaworami grzejnikowymi z nastawg oraz zaworami i uktadem mieszajagcym przed
nagrzewnicg centrali wentylacyjnej (na wyposazeniu centrali).

Regulacja instalacji centralna przy istniejacym wezle cieplnym/rozdzielaczu i lokalna zaworami
termostatycznymi przygrzejnikowymi oraz przez automatyke centrali wentylacyjne;.

Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami samoczynnymi instalowanymi w najwyzszych punktach
instalacji oraz rgczne przez odpowietrzniki fabryczne w kazdym grzejniku.

Po wykonaniu instalacji poddac jg probom szczelnosci.

W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewnia¢ n/w temperatury:

12 +16 °C - w pomieszczeniach porzadkowych i magazynach,

24 °C — gabinetach zabiegowych, pokojach badan, pom. przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy

20 °C — w pozostatych pomieszczeniach

W czesci rozbudowy nalezy je montowaé w miejscu stupow.

W przebieralniach pacjentéw oraz w pomieszczeniach diagnostycznych i diagnostyczno-zabiegowych

(pom. przygotowania pacjenta) nalezy zastosowaé¢ ogrzewanie podlogowe zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami technicznymi.
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2.11.4 Instalacja doziemna ciepla technologicznego

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacja ciepta technologicznego z kottowni gazowej zasilajacej
centrale wentylacyjne sal operacyjnych o parametrach 70/50°C. Instalacje wykona¢ z rury stalowe o
polaczeniach spawanych. Zawory: mosi¢zne proste, zawory odcinajgce z nastawg wstepng, zawory
odpowietrzajgce automatyczne, zawory zwrotne mosi¢zne, zawor kulowy kolnierzowy. Przej$cia
przeciw — pozarowe kasety ognioochronne dla rur z stalowych o klasie odpornosci EI120. Izolacja
termiczna otulina termiczna z pianki polietylenowej o grubo$ci 30mm. Po wykonaniu instalacji poddac
probom szczelnosci.

2.11.5 Instalacja wentylacji, klimatyzacji i wody lodowej

Ze wzgledu na r6zne wymagania higieniczno-sanitarne w obiekcie nalezy przewidzie¢ niezalezne
uktady wentylacyjne.

Zadaniem uktadu wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej jest zapewnienie osobom
przebywajacym w obiekcie odpowiedniej iloSci $wiezego powietrza. Obowigzujace Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie do okreslenia strumieni powietrza wentylacyjnego odwotuje do norm PN-B-03430:1983
oraz PN-B-03430:1983/Az3:2000. Dla budynkoéw uzytecznosci publicznej pomieszczenia przeznaczone
do statego i czasowego pobytu ludzi oraz klimatyzowane powinny mie¢ zapewniony doptyw powietrza
zewnetrznego w iloSci minimum 30m3/h dla kazdej przebywajacej osoby. Zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w pomieszczeniach ustepow nalezy zapewni¢ wymiang powietrza w ilo$ci nie mniejszej
niz 50m3/h na 1 miske ustegpowa i 25m3/h na 1 pisuar.

W budynku projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Wentylacja bedzie
realizowana przez central¢ nawiewno-wywiewna.

Dla pomieszczen weztow sanitarnych nalezy przewidzie¢ wentylacje wywiewng realizowang
wentylatorami wywiewnymi nad dach, bez powrotu na centrale. Wentylatory do pracy cigglej o niskich
parametrach akustycznych z silnikami z mocowaniem antywibracyjnym i tozyskami kulkowymi. Praca
wentylatoréw sprzezona z centralg wentylacyjng.

W kazdym z pomieszczen nalezy przewidzie¢ pomiar temperatury oraz wilgotnosci powietrza z
mozliwoscig indywidualnej regulacji ww. parametrow dla kazdego z pomieszczen

Montaz lokalnych osuszaczy oraz nawilzaczy w celu utrzymania optymalnej wilgotnosci wzgledne;j
pomieszczenia, jezeli wymaga tego technologia pracy oraz wytyczne producenta urzadzen.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang parametrow technicznych instalacji wentylacji mechanicznej na etapie
sporzadzania projektu budowlanego i wykonawczego. Zmiana ta moze wynika¢ wylacznie ze zmian
architektonicznych i/lub technologicznych w poszczegolnych pomieszczeniach. W zwigzku z
powyzszym zmiana wielko$ci i mocy urzadzen oraz instalacji rowniez moze mie¢ miejsce W
uzgodnieniu z Inwestorem.

Sterowanie centralami wentylacyjnymi winno by¢ mozliwe z poziomu urzgdzenia (panel sterowniczy)
oraz dodatkowo wyniesione na sterownik zamontowany w odpowiednim do tego pomieszczeniu w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Przy projektowaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy posilkowaé sie
»Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla
podmiotow wykonujgcych dziatalnosé leczniczg” posiadajacymi rekomendacje Ministerstwa
Zdrowia do stosowania jako material pomocniczy przy projektowaniu i modernizacji
infrastruktury podmiotéw wykonujacych dzialalno§¢ leczniczg.
(www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze) — dotyczy rowniez klas czystosci powietrza.

Wentylacje 1 klimatyzacj¢ sal operacyjnych zapewni¢ powinien, niezalezny uklad wentylacyjny
obstugujacy osobno kazdg z sal operacyjnych wraz z przyporzagdkowanymi do nich pomieszczeniami
pomocniczymi (myjnie lekarzy, pom. przygotowania pacjenta). Centrale wentylacyjna umieszczona na
zewnatrz budynku lub w przestrzeni stropodachu.

Centrale wyposazy¢ w filtr wstgpny powietrza $wiezego klasy F7, wymiennik krzyzowy, chlodnice,
nagrzewnice, filtr wtorny powietrza $wiezego klasy F9, nawilzacz oraz wentylator nawiewny i
wywiewny.

Nawiew powietrza do sal operacyjnej poprzez strop nawiewny laminarny o pow. nie mniejszej jak 3,0
m? z przeptywem laminarnym z filtrami absolutnymi klasy H13. Nawiew powietrza zapewniajacy
stabilny strumien "porowy z niskim stopniem turbulencji (,,przeptyw laminarny") w obszarze stotu
operacyjnego.

Powierzchnia nawiewu wykonana stropu laminarnego z blachy perforowanej ze stali szlachetne;.
Obudowa ze szczelnymi ramy mocujagcymi z elementami dociskajgcymi dziatki filtracyjne. Poziome
usytuowanie dziatek filtracyjnych powyzej powierzchni nawiewnej. Wymiana filtrow od strony
pomieszczenia po zdemontowaniu plaszczyzn nawiewnych. Obudowa skrzyni wyposazona w krociec
pomiaru réznicy ci$nienia. Wyciag powietrza z sal operacyjnych 80% dotem 1 20% gorg kratkami
higienicznymi. Kratki wychwytujace z powietrza zawiesiny z materialow opatrunkowych (lignina, gaza
i inne). W salach operacyjnych zapewni¢ 20% nadci$nienie, co zapobiega przedostawaniu si¢
zanieczyszczen przez nieszczelnoSci. Zanieczyszczen chemicznych nie mozna usunaé poprzez
filtrowanie, lecz jedynie poprzez rozcienczenie duzg ilo$cig powietrza Swiezego.

W  pomieszczeniach pomocniczych (przygotowanie pacjenta 1 lekarzy) nawiew powietrza
nawiewnikami z filtrem absolutnym.

Dla wyciszenia instalacji na gldéwnych kanatach nawiewnych i wywiewnych oraz za regulatorami
przeptywu nalezy zastosowa¢ ttumiki akustyczne.

Pozostate uktady wentylacyjne - uklady wentylacyjne z centralami umieszczonymi w przestrzeni
stropodachu. Wydajno$¢ central dobra¢ na podstawie wymagan okreslonych w obowigzujacych
normach i wytycznych.

Rozprowadzenie kanatow w suficie podwieszanym nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen
odbywa si¢ anemostatami sufitowymi.

Dodatkowo w obiekcie - zespoty wyciagowych obstugujacych: toalety, brudowniki, magazyny i §luzy.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow akustycznych oddzialywania systemu wentylacji i
klimatyzacji na otoczenie tak, aby w przypadku stwierdzenia przekroczen zamontowaé systemy
thumigce jak obudowy akustyczne agregatow i kulisy thumigce wyrzutnie i ew. czerpnie powietrza
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Pela klimatyzacja ( z nawilzaniem ) - sale operacyjne, przygotowania i wybudzenia pacjenta -
klimatyzatory kanatowe z filtrem HEPA.

W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, pomieszczeniach lekarskich i pielegniarskich
indywidualnie urzadzenia klimatyzacyjne typu Split

W pomieszczeniach technicznych klimatyzatory z zestawem pracy naprzemiennej i zimowej,

W pomieszczeniach o duzych zyskach ciepta nalezy przewidzie¢ chlodzenie klimatyzatorami oraz
uktadem chlodzenia dla central wentylacyjnych dachowych zasilanych woda lodowa z glikolem 35% z
zastosowaniem chlodnicy powietrza, wspotpracujacej ze skraplaczem powietrznym. Parametry wody
lodowej 7/12°C. Do wytworzenia chtodu - agregaty chlodnicze przeznaczone do montazu wewnatrz,
wyposazone w wentylatory osiowe oraz sprezarki spiralne. Agregaty wspoltpracujace z kompaktowym
uktadem hydraulicznym. Uktad hydrauliczny wyposazony w polaczenia hydraulicznie, naczynie
przeponowe, zawor bezpieczenstwa, zawory do napetiania i odpowietrzania, stacj¢ pomp (uktad z
pompa rezerwowa). Dla optymalizacji pracy uktadu - zasobnik chtodu. Zasobnik znajduje si¢ w
obudowie uktadu hydraulicznego.

System agregatow jako jednolity z centralng automatyka dla calej strefy operacyjnej bloku operacyjnego
i sali "wybudzeniowej w uktadzie jednej centrali i agregatu dla jednej sali operacyjne;.

Konieczne wykonanie nowego zintegrowanego systemu dla pomieszczen o tej samej klasie czystosci w
obrebie strefy operacyjne;j.

System wody lodowej o jednolitych parametrach w uktadzie bezposredniego potaczenia z centralami
wentylacyjnymi. Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone w system odzysku ciepta.

Centrale obslugujace pozostate pomieszczenia nalezy zaprojektowac jako podwieszane, zasilane w
ciepto i chtdéd z pomp ciepfa.

Nagrzewnice centrali zasilane z nowoprojektowane] instalacji grzewczej o parametrach 70/50°C.
Zasilanie nagrzewnic osobnymi pompami dosylowymi (jedna pompa dosylowa obstuguje kilka
nagrzewnic central wentylacyjnych). Sterowanie niezalezne dla kazdej centrali z indywidualnym
zaworem trojdrogowym oraz pompg obiegowa nagrzewnicy. Stopien otwarcia zaworu tréjdrogowego
sterowany poprzez czujnik temperatury powietrza nawiewanego. Sterowanie zaworem trojdrogowym
w centrali wentylacyjnej po stronie automatyki centrali wentylacyjnej. Instalacj¢ zasilania pradem dla
uktadu zabezpieczajgcego potaczy¢ dodatkowo z zasilaniem awaryjnym.

Kanaty wentylacyjne w zespotach obstugujacych sale operacyjne nalezy wykonac z blachy nierdzewne;j
w izolacji termicznej piankg PU 15mm, prowadzone na zewnatrz pomieszczen w izolacji z wely i
ptaszczu z blachy ocynkowane;j.

Kanaty pozostatych zespotéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej. Kanaty izolowac¢ cieplne.

Ochrona akustyczna:
- Centrale wentylacyjne i wentylatory posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem
drgan. Posadowienie central na wibroizolatorach i podktadkach ttumigcych i nieprzenoszacych drgan,

- Kanaty wentylacyjne mocowane bedg do Scian i konstrukeji budowlanych za pomocg uchwytow
nie przenoszacych drgan (elastycznych)
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- Przejscia przez Sciany uszczelnione masami trwale plastycznymi

- Predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych ograniczono od warto$ci max. 6,0 m/s w
maszynowni do 3-4 mls w pomieszczeniach

- Podtaczenia nawiewnikow 1 wymiennikéw w pomieszczeniach kanatami elastycznymi

- Zabezpieczenie przed hatasem ttumiki hatasu montowanymi na przewodach wentylacyjnych

Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegdélnymi elementami wykonawczymi oraz systemu
sterowania, nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z urzagdzeniami

Na kanalach wywiewnych powinny si¢ znajdowaé regulatory statego wydatku dwupotozeniowe z
sitownikiem. Stany otwarcia 1000/0/500/0.

Automatyka central z funkcjg chodzenia powinna posiada¢: kontrole stanu zabrudzenia filtrow HEPA,
2 standardowe stany pracy urzadzenia: ,tryb dzienny” - oznacza prace urzadzenia przy pelnej
"wydajnosci powietrza 100%, z grzaniem, chtodzeniem, osuszaniem (w zaleznosci od warunkow
zewngtrznych) 1,,tryb nocny" - oznacza prace urzadzenia przy zredukowanej wydajnosci powietrza 30%
do 50%, z grzaniem, bez chtodzenia, bez osuszania w/w tryby pracy moga przetagczane manualnie na
wyswietlaczu szafy klimatyzacyjnej, lub mogg by¢ zaprogramowane godzinowo jako 'timer', wpigcie
klap ppoz.

Automatyka pozostatych central powinna zapewnia¢: zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem,
regulacje temperatury powietrza nawiewanego, sygnalizacj¢ zabrudzenia filtrow, kontrole potozenia
klap przeciwpozarowych

Indywidualne wentylatory "ciggowe powinny posiadaé¢ regulatory obrotow silnika oraz mozliwos¢
podtaczenia do centralki pozarowe;.

Na przejsciach przez wszystkie stropy i przegrody pozarowe nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Nalezy zapewni¢ klimatyzacje komfortu poprzez chlodzenie powietrza nawiewanego przez centrale
wentylacyjne oraz klimatyzacje komfortu lokalng opartg o szpitalng sie¢ instalacji wody lodowej,
poprzez klimakonwektory w zaleznosci od funkcji pomieszczenia.

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z wszystkich jednostek grawitacyjnie. Odptywy zasyfonowane z
dodatkowym mechanicznym zabezpieczeniem antyzapachowym.

2.11.6 Woda lodowa

instalacje wody lodowej o parametrach 7/12°C z roztworem 35% glikolu i wody. Zaprojektowany
agregat wody lodowej umiesci¢ na zewnatrz budynku na poziomie terenu. Wymagana moc chtodnicza
agregatu wody lodowej z 10% rezerwy. Dobra¢ agregat wody lodowej chtodzony powietrzem w wersji
wyciszonej (LN) z podwdjna pompa obiegowa i zbiornikiem buforowym. Przewody — Dla instalacji
wody lodowej wykona¢ uktad z rur climathermstabiglass f. Fusiotherm (SDR 7,4) taczonych przez
zgrzewanie. Podparcia i punkty stale rozmieszczone zgodnie z wymogami systemu. Przewody izolowaé
otulinami dla przewodow chtodniczych typ KAIMANNFLEX ST gr. 28 mm. Przewody biegnace na
zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed wpltywami atmosferycznymi i ptakami za
pomocg obudowy np. z blachy aluminiowej. Odpowietrzenie instalacji przy centralach wentylacyjnych
oraz w najwyzszych punktach instalacji za pomocg odpowietrznikdw automatycznych z zaworem

stopowym.
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Podtaczenie chtodnic wentylacyjnych poprzez zawory odcinajace, filtr siatkowy oraz zawor regulacyjny
dostarczany razem z automatyka centrali. Dodatkowo w ukladzie nalezy zabudowac zawor recznej
regulacji typ Hydrocontrol R” firmy OVENTROP za pomoca ktérego nalezy wyregulowac ilo$ci
czynnika grzewczego dla nagrzewnicy — pomiar przeptywu na krocicach pomiarowych zaworow recznej
regulacji za pomocg przyrzadu do pomiaru przepltywu typ ,,OVDMC.2”16. Zastosowac armature:
odcinajaca — zawory kulowe gwintowane, regulacyjna — zawor regulacji automatycznej dostarczony
przez producenta central, oraz zawor rgcznej regulacji z krécicami pomiarowymi.

Zasilenie chlodnic central wentylacyjnych wykonaé przy wykorzystaniu sieci instalacji wody
lodowej poprzez odseparowanie na wymienniku woda/glikol w celu zabezpieczenia instalacji wody
lodowej na zewnatrz budynku przed zamarzaniem.

2.12  Gazy Medyczne

2.12.1 Instalacja gazéw medycznych.

Zakres opracowania:
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacj¢ gazow medycznych, obejmujaca:
a) Wewngtrzny system rurociggow gazoéw medycznych:

- tlen,

- sprgzone powietrze 5 bar,

- podtlenek azotu,

- proznia,

- odciag gazow poanestetycznych AGSS
b) Zrodta zasilania gazéw medycznych:

Szpital wyposazony jest w kompletne zrodta gazéw medycznych, planowana instalacja bedzie
wlgczona do istniejgcej instalacji.

c¢) Jednostki zaopatrzenia medycznego (standard ,,AGA”):

- tablice poboru gazéw medycznych,
- §cienne punkty poboru gazéw medycznych,
- sufitowe jednostki zasilajace (kolumny).

Opis instalacji:
Projektowana instalacja gazow medycznych, bedzie przylaczona do instalacji szpitalne;j.

o Instalacje nalezy podzieli¢ na strefy —kazda z nich bedzie posiada¢ osobng Skrzynke¢ Zaworowo
Informacyjng, pozwalajaca na monitorowanie poprawnosci pracy instalacji oraz izolowanie
strefy (w razie awarii) z mozliwoscig podtaczenia poprzez reduktor ci$nienia, zewngtrznego
zrodta butlowego.

e Sale operacyjne powinny posiada¢, podwéjny system zaopatrzenia w gazy medyczne.
Gtownym zrodtem sa sufitowe jednostki zasilajgce (kolumny), doprowadzajgce gazy medyczne
bezposrednio lub w poblize pola operacyjnego. Sufitowe jednostki zasilajace, na kazdej sali
operacyjnej, posiadaja wlasng skrzynke zaworowo-informacyjng, pozwalajaca na odcigcie
kolumn w przypadku ich uszkodzenia. System rezerwowy stanowig $cienne tablice poboru
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gazOéw medycznych, ktore sg wykorzystywane w przypadku awarii kolumn i zasilane sg
z odrgbnej skrzynki zaworowo-informacyjne;j.

e Pomieszczenia w ktorych beda podawane gazy anestetyczne, wyposazyé w odcigg gazow
anestetycznych.
e Instalacj¢ gazéw medycznych nalezy skutecznie uziemié¢, minimum w 2 miejscach.

Wymagania dotyczgace materialow:

Zgodnie z wymaganiami MDD (Medical Devices Directive) lub MDR (Medcical Devices
Regulation) i z Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 9 maja 2022 oraz Ustawg z dnia 11 wrze$nia
2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektoérych innych ustaw, Ustawg z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pozniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci
wyrobow medycznych i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie
sposobu klasyfikowania wyrobow medycznych, instalacja gazow medycznych jest wyrobem
medycznym.

W zwigzku z powyzszym, zespoly takie jak:

- tablice redukcyjne,

- panele redukcyjne,

- skrzynki zaworowo-informacyjne,

- jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itp.

muszg posiada¢ deklaracje zgodno$ci wydanag przez producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z numerem
jednostki notyfikowanej oraz zgloszone w Urzedzie Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktow Biobojczych.

Wykonawca instalacji gazéw medycznych ma obowigzek zapewni¢ oznakowanie znakiem CE z
numerem jednostki notyfikowanej calo$¢ instalacji jako wyrdb medyczny spelniajacy wymagania
Rozporzadzenia 2017/745 (UE) zastgpujacym Dyrektywy 93/42/WE.

Wymagania dotyczgce rurociggow:

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytacznie do celow opieki nad pacjentami. Nie powinny
by¢ wykonane zadne potgczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow. Powinny
by¢ zlokalizowane tak, aby nie byl narazone na:

- uszkodzenia mechaniczne,

- uszkodzenia chemiczne,

- podwyzszong temperature,

- kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,

- kontakt z czynnikami elektrycznymi.

- Rury miedziane do proézni powinny spetlnia¢ wymagania normy PN-EN 13348:2016 i posiadac
deklaracj¢ zgodnos$ci wytworcy.

Materiaty, z ktorych wykonane sg rurociagi gazow medycznych powinny posiada¢ Deklaracje
zgodnosci oraz by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 7396-1:2016.

Rury oraz zlgczki powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone, a takze wolne od pylu i odpadéw
toksycznych. Rury powinny by¢ transportowane i przechowywane z za$lepkami na koncach. W
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przypadku zakonczania rurociggu zaslepienie rurociggu nalezy wykonac¢ niezwtocznie, gdy tylko bedzie
mozliwe.

Potgczenie nieroztaczne rurociggdw nalezy wykonaé lutem twardym srebrnym przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wigcej niz 0,025 %
(g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa si¢ lutu twardego o wysokiej
zawarto$ci srebra typu LS 45 lub innego spetiajacego wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016.

Podczas lutowania twardego rurociggdw muszg by¢ one w sposob ciggly ptukane od wewnatrz gazem
ostonowym.

2.13  Instalacja elektryczna

Zasilanie budynku z istniejgcego zlgcza kablowego w rejonie wejscia gtownego do sali sportowe;.
Zamawiajacy zawarl umowe przylaczeniowa na przylaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej
spotki Enea Operator. Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ umowe do rzeczywistych potrzeb w
zakresie mocy, po jej ostatecznym zbilansowaniu. Roboty budowlane — instalacje elektryczne

Cze$¢ ogolna

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej czgsci elektrycznej winny stanowic:

. Wytyczne architektury

Projekt technologii medyczne;j

Inwentaryzacja zakresowa

Obowigzujace przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118, ze zmianami),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze
zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami).

° PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

. Wytyczne CNBOP

. PKN-CENT/CS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

. PN-EN 62676-4:2005 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Wytyczne
stosowania

. PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe — systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

. PN EN 62676-3:2005 Systemu dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach — Analogowe
i cyfrowe interfejsy wizyjne

. PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe — Proby srodowiskowe

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujace
normy europejskie 1 miedzynarodowe, dotyczgce wymagan ogodlnych oraz specyficznych dla
srodowiska biurowego:

° ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

° PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze¢$¢
1: Wymagania og6lne

. PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania

strukturalnego — Cz¢$¢ 2: Budynki biurowe.
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2.13.1 Zasilanie i rozdzial energii

Zasilanie obiektu odbedzie si¢ z wewnetrznej sieci szpitala, z istniejgcej rozdzielnicy glownej. Szpital
posiada zasilanie podstawowe, rezerwowe oraz rezerwowane agregatem pradotworczym. Na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ analiz¢ istniejacego uktadu zasilania na
podstawie bilansu energetycznego projektowanego budynku. Nalezy zweryfikowaé¢ mozliwosc¢ zasilania
przebudowywanej czgsci szpitala przy wykorzystaniu istniejagcych WLZ.

Nalezy zaprojektowac rozdzielnice strefowe zasilania podstawowego, rezerwowego oraz rozdzielnice
dedykowang odbiorg komputerowym.

Odbiory znajdujace si¢ w salach intensywnej terapii oraz w izolatce nalezy zasili¢ z uktadu sieci
izolowanej IT. Nalezy zasili¢ je z medycznego transformatora izolacyjnego 230/230V o mocy dobranej
do odbiornikéw przytaczonych po stronie wtornej, w potgczeniu z uktadem kontrolno-przetaczajagcym,
z uktadem indywidualnej lokalizacji obwodu doziemnego i z kasetami lub panelami sygnalizacyjnymi.
Budynek wyposazony jest w PWP.

2.13.2 Zasilanie pomieszczen grupy 2 — uklad sieci IT
W pomieszczeniach medycznych grupy 2, do jakiej zaliczajg sig¢sale intensywnej terapii czy sale
operacyjne, uklad medyczny IT musi by¢ stosowany w obwodach zasilajagcych aparaty
elektromedyczne. Urzadzenia te powinny spelnia¢ wymagania obowigzujgcych w Polsce norm, w tym
przede wszystkim PN-HD 60364-7-710, PN-EN 61557-8:2007.
W zwigzku z powyzszym, pomieszczenia medyczne grupy 2 muszg by¢ zasilane napigciem
separowanym, dwoma liniami z uktadem SZR z elektromechanicznymi elementami przetgczajacymi.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania elektronicznych elementow przetaczajacych.
Podstawowa linia zasilania zasilana jest z zasilacza gwarantowanego UPS, wyposazonego w bypass
Zewngtrzny reczny Serwisowy.
W ramach zlecenia nalezy wykona¢ dostawe urzadzen, ich posadowienie, montaz, uruchomienie,
szkolenie personelu, nalezy zapewni¢ rOwniez serwis gwarancyjny w okresie minimum 24 miesi¢cy od
daty odbioru robot.
Przyjeto uktad sieci IT. Kazdy blok funkcjonalny pomieszczen zasilany jest z odrebnego transformatora
izolacyjnego 230/230V o mocy dobranej do odbiornikow przytaczonych po stronie wtornej, z
uwzglednieniem 20 % rezerwy, w polaczeniu z uktadem kontrolno-przetaczajagcym, z uktadem
indywidualnej lokalizacji obwodu doziemionego i z kasetami lub panelami sygnalizacyjnymi. Jedna z
kaset musi znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniu monitorowanym; Ewentualna dodatkowa kaseta, znajduje
si¢ w pokoju nadzoru.
Rozdzielnica w systemie IT musi by¢ wyposazona w modut do statego monitorowania stanu izolacji
sieci, pradu obcigzenia oraz temperatury uzwojen transformatora, 2 napi¢é wejsciowych i 1
wyjsciowego, z kontrolg stanu stykéw SZR. Nalezy zastosowa¢ dedykowane do tego celu moduty
kontrolno-przetagczajace wyposazone w niezbedny osprzet pomiarowy i sygnalizacyjny, pochodzace z
seryjnej produkcji.
Do sterowania rozdzielnicg nalezy zastosowac sterownik o budowie zintegrowanej, z nast¢pujgcymi
glownymi funkcjami: sterowanie i kontrola napig¢ i stanu SZR, kontrola parametrow sieci IT / izolacji
IT, temperatury i obcigzenia transformatora, oraz zintegrowany w sterowniku generator sygnatlowy do
indywidualnej lokalizacji doziemienia.
Przekroczenie nastawionych wartosci sygnalizowane bedzie optycznie i akustycznie na kasetach
sygnalizacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach obj¢tych siecig ochronna.
Pomiar rezystancji obwodow musi by¢ prowadzony metoda impulsowa.
Transformator medyczny, modul kontrolno-przetaczajacy, zabezpieczenia odplywdéw muszg byé
zainstalowane wspolnie w metalowej szafie rozdzielczej, z rozdzieleniem przestrzeni transformatora od
przestrzeni modutu kontrolno-przetgczajacego i z wymuszonym chlodzeniem przestrzeni
transformatora (wentylator z filtrem i termostatem). Lokalizacja szafy musi zapewnia¢ wystarczajacy
doptyw powietrza chtodzacego.
Dla kazdego z pomieszczen zastosowane bgda osobne kasety sygnalizacyjne, ktore musza zapewniac
zdalng kontrole ukladu zasilania IT, bezzwloczne wyswietlanie informacji alarmowych. Kaseta
sygnalizacyjna zapewnia komunikacj¢ ze sterownikami uktadow IT. Kasety nalezy zainstalowaé w
kazdej grupie funkcjonalnej pomieszczen, zasilanych w uktadzie IT. Kaseta musi umozliwiaé
indywidualne programowanie komunikatow w celu dostosowania do nazewnictwa sal i obwodow
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stosowanych w szpitalu. Kasety musza wzajemnie kontrolowaé¢ swoj stan. Jedna kaseta powinna
umozliwia¢ monitorowanie do 16 uktadow IT. Wiele kaset powinno moc monitorowaé jeden uktad IT.
Wszystkie tablice medyczne, kasety sygnalizacyjne, konwertery systemowego protokotu
komunikacyjnego do protokotu BMS lub TCP i inne elementy systemu IT, powinny pracowa¢ we
wspolnej magistrali komunikacyjnej. Magistrala musi umozliwiaé poprawng prac¢ na odleglosé
(dlugos$¢ magistrali) nie mniejsza niz 2.500m, bez zastosowania wzmacniaczy. Wykonanie magistrali
skretka ekranowang kat. 5+.

Rozdzielnice IT musza posiada¢ opcje zdalnego monitorowania za posrednictwem sieci BMS w
standardzie ModBus i/lub w sieci Ethernet, do przysztego uzupehienia.

Nalezy stosowa¢ transformatory spetniajagce wymagania dopuszczajace do stosowania w medycznych

sieciach IT potwierdzone certyfikatem CE, o parametrach nie gorszych niz:

Dane elektryczne

Moc znamionowa | 3150 VA | 4000 VA | 5000 VA 6300 VA 8000 VA 10000 VA
Czgstotliwosé 50...60 Hz | 50...60 Hz | 50...60 Hz | 50...60 Hz | 50...60 Hz | 50...60 Hz
zZnamionowa

Napigcie 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V 230/400 V| 230/400 V | 230/400 V
zZnamionowe

wejscia

Napiecie 230/115V | 230/115V | 230/115V | 230/115V | 230/115V | 230/115V
zZnamionowe

wyjscia

Prad znamionowy | 14,2/8,2 A | 18/10,4 A | 22,5/129 A | 28,5/16,3 A | 35,8/20,7 | 44,7/259 A
wejscia A

Prad znamionowy | 13,7 A 17,4 A 21,7 A 274 A 34,7 A 435 A
wyjscia

Prad wlaczeniowy | <€ (12)x | <8 (12)x | <8 (12)xIn | <8 (12)xIn | <@ (12)x | <@ (12)xIn
przy impedancji In In In

sieci ok. 0,15 Q

Prad uptywu po ok. 270 ok. 270 ok. 270 pA | ok. 270 pA | ok. 270 ok. 270 pA
stronie wtdrnej pA UA UA

Zabezpieczenie gl 35/16 gl 35/16 gl 50/25 A | gL 63/35 A | gL 63/35 gl 100/63
wejsciowe A A A A

Prad biegu <2,8% <2,8% <2,8% <2,8% <2,8% <2,8%
jalowego wejscia

i0

Napigcie biegu <232V <232V <232V <232V <232V <232V
jalowego wyjsScia

uo,

Napigcie zwarcia | 2,6% 2,8% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3%

uk

Indukcja ILIT LIT LLIT 1LIT LLIT LLIT
Rezystancja 0,18 Q 0,16 Q 0,13 Q 0,1 Q 0,07 Q 0,05 Q
Ruzw. pierwotne

RezystancjaRuzw | 0,16 Q 0,14 Q 0,11 Q 0,09 Q 0,06 Q 0,06 Q

. wtorne

Wspolezynnik 96% 96% 96% 96% 96% 96%
sprawnosci

Straty przy 160 W 170 W 200 W 230 W 260 W 310 W
pelnym

obcigzeniu

Maks. 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C
temperatura

otoczenia
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Wzrost
temperatury w
biegu jalowym

15 °C

15°C

15 °C

20°C

20 °C

20 °C

Wzrost
temperatury przy
pelnym
obcigzeniu

55°C

60 °C

68 °C

75 °C

75 °C

77 °C

Dane mechaniczne

Zaciski
wejsciowe
gietkie/sztywne
/AWG

10/ 16
mm?/6

16/25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

Zaciski
wyjsciowe
gictkie/sztywne
/AWG

10/ 16
mm?/6

16/25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

Zw@j ekranowy
gietki/sztywny/
AWG

10/ 16
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

16/ 25
mm?/6

Zaciski
sterowania
gietkie/sztywne
IAWG

4/ 6
mm?/10

4/ 6
mm?/10

4/ 6 mm?/10

4/ 6 mm?/10

4/ 6 mm?/10

4/ 6 mm?/10

Wymagane parametry rozdzielnicy ukladu sieci IT

Utworzenie sieci w uktadzie IT, separowanej galwanicznie od ogolnej sieci zasilajacej

obiektu.

. Ograniczenie pradu uplywu do mikroamperow.

. Odporno$¢ na jednopunktowe zwarcia.

. Kontrola rezystancji izolacji uktadu IT i tranformatora.

. Kontrola rezystancji izolacji w uktadzie AC 24V zasilania lamp operacyjnych.

. Dwustronne zasilanie uktadu IT z dwoch niezaleznych linii - SZR 65A (AC3) do

transformatorow o mocy do 6,3kVA lub 80A (AC3) dla transformatoréw o mocy 8kVA, 10 kVA.

Automatyczne lub reczne przelgczanie migdzy liniami.

Kontrola temperatury transformatora.

Kontrola stopnia obcigzenia transformatora (bezstykowy pomiar pradu).

Kontrola poziomu napi¢¢ wejsciowych i wyjéciowego.

Programowanie i kontrola czasu przetgczania.

Mozliwo$¢ wyposazenia w system identyfikacji doziemionego odptywu (modutowy, nie mniej

niz 16 x 6 odpt.).

Kontrola potaczen elektrycznych fazy i zera.

Kontrola potaczen czujnika temperatury i pomiarowego przektadnika pradowego.
Komunikacja sterownika rozdzielnicy z uzytkownikiem —menu w j. polskim.

Menu uzytkownika zabezpieczone hastem.

Praca w systemie sygnalizacji cyfrowej. Mozliwos¢ konwersji sygnatu komunikacji

wewnetrznej na TCP/IP Mod-Bus i inne standardy komunikacji logicznej

. Zdalny monitoring i testowanie (na kasetach sygnalizacyjnych).

. Natychmiastowa zdalna sygnalizacja stanow alarmowych.

. Programowalne teksty komunikatéw, programowa parametryzacja urzadzenia.

. Wspolny monitoring dla wielu systemow i grup rozdzielnic.

. Pole dystrybucji odbiornikow AC z nx12 odptywéw dwutorowych B16 z monitoringiem stanu
izolacji.
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. Mozliwo$¢ wprowadzenia 4 sygnatow cyfrowych pochodzacych z zewnetrznych urzadzen np.
klimatyzacji, UPS do kazdego ze sterownikow uktadu IT. Informacja z zewngtrznych urzgdzen powinna
by¢ dostepna na wszystkich kasetach sygnalizacyjnych w sieci IT, bez koniecznosci wykonywania
odrebnych potaczen do kaset.

Wymagane parametry minimalne kaset kontrolno-sygnalizacyjnych:
Urzadzenie przeznaczone jest do wyswietlania parametrow monitorowanego systemu zasilania w

obiektach medycznych w uktadzie IT i innych urzadzen np. UPS, zgodnie z IEC 60364-7-710 / DIN
VDE 0100-710 (VDE 0100 czes$¢ 710):2002-11.
Dla kazdej grupy pomieszczen spetniajacych taka samg funkcje konieczny jest, co najmniej jeden uktad
medyczny IT, ktory musi by¢ wyposazony we wskaznik stanu izolacji o nastgpujacych wymaganiach:
- wewnetrzna rezystancja przy AC co najmniej 100k<,
- napi¢cie pomiarowe nie moze by¢ wigksze niz 25 V DC,
- prad pomiarowy, rowniez w stanie doziemienia nie moze by¢ wigkszy niz ImA, rowniez w

piku,
- wskazanie musi mie¢ miejsce najpdzniej, gdy rezystancja sieci obnizy si¢ do 50 kQ
- przekaznik musi mie¢ mozliwo$¢ testowania.
Z takim uktadem medycznym IT musi by¢ powigzany system alarmu akustycznego i optycznego
sktadajgcy si¢ z nastgpujacych elementdw pozwalajacych na ciagla obserwacje przez personel
medyczny:
- zielona lampka wskazuje normalne dziatanie
- z6lta lampka oraz alarm akustyczny wskazujaca osiagnig¢cie progowej wartosci rezystancji
izolacji,
- alarm akustyczny moze by¢ r¢cznie skasowany, zotta lampka $wieci si¢ tak dtugo jak dtugo
trwa stan awarii.
-oraz wyswietlacz graficzny.
- kaseta wyposazona w przyciski nawigacji i przycisk testu stanu izolacji.
- kaseta instalowana wtynkowo i zlicowana z powierzchnig $ciany.
- kaseta musi zapewnia¢ stopien ochrony minimum IP54.
- foliowana powierzchnia przednia musi by¢ wykonana z materiatu szczegdlnie odpornego na srodki
czyszczace 1 dezynfekujace, wykazujgcego odpornos¢ na dziatanie alkoholu i rozpuszczalnikow
acyklicznych, musi zapewnia¢ wysoka odporno$¢ na dziatanie promieni UV i posiada¢ wtasciwosci
antyrefleksyjne. Powyzsze cechy muszg by¢ potwierdzone certyfikatem.
- zasilanie kasety powinno by¢ zapewnione poprzez magistrale komunikacyjng, bez koniecznosci
stosowania odrgbnych przewodow zasilajacych.
- menu uzytkownika, komunikaty, alarmy muszg by¢ dostepne w jezyku polskim.
- kaseta powinna pokazywac wszystkie btedy, jakie wystgpia jednoczesnie w uktadzie np. zanik napigcia
zasilajagcego, alarm izolacji w obwodzie wyjsciowym, awaria UPS zasilajacego, przekroczenie
temperatury transformatora.
- uruchomienie, programowanie, serwis techniczny musza by¢ wykonywane przez Wykonawce
posiadajacego autoryzacje serwisowa producenta urzadzen.
Transformator wraz z uktadem kontrolnym nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy elektrycznej wedtug
projektu natomiast kasety sygnalizacyjne wewnatrz sal. Transformator medyczny IT powinien by¢
instalowany w bezposrednim poblizu pomieszczenia medycznego i umieszczony w rozdzielnicy jak
pokazano na planach instalacji. Napigcie znamionowe strony wtornej nie moze przekracza¢ 250V AC.
Transformatory (zabudowane zg. z IEC 61558-2-15) muszg spetnia¢ ponadto dodatkowe wymagania:
- prad uplywu uzwojenia wtornego i prad uptywu obudowy mierzony w stanie jalowym przy
zZnamionowym napi¢ciu i znamionowej czestotliwosci nie moze przekraczac 0,5 mA,
- mozna jedynie stosowac transformatory jednofazowe o mocy od 0,5kVA do 10 kVA,
- transformatory wymagaja monitorowania przecigzenia i zwigkszonej temperatury uzwojen.
Kazda instalacja w pomieszczeniach medycznych grupy 2 musi stuzy¢ wytacznie do zasilania aparatow
1 wyposazenia tych pomieszczen.
Gniazda elektryczne sieci IT powinny zosta¢ jednoznacznie oznaczone w celu zapobiezenia
pomytkowego podlaczenia innych urzadzen, anizeli przeznaczonych do danego stanowiska.
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Gniazda ogodlnego przeznaczenia z uktadem sieci TN-S w pomieszczeniach grupy 2 nalezy oznaczy¢ w
sposob jednoznaczny kolorystycznie, aby unikngé przypadkowego podigczenia urzgdzen medycznych
mogacych mie¢ wptyw na zycie lub zdrowie pacjenta.

2.13.3 Instalacja o§wietlenia ogdlnego
Instalacja o$wietlenia ogolnego ma by¢ zasilona z nowoprojektowanej rozdzielnicy strefowej. Nalezy
stosowac oprawy o$wietleniowe wyposazone w energooszczedne zrodia Swiatla.
Wymagane natgzenia oswietlenia (zgodnie z PN-EN 12464-1, PN-EN 12193) dla przyktadowych
pomieszczen:
- pokoje biurowe, praca z komputerem 500 Ix;
- pokoje biurowe inne 300 Ix;
- sanitariaty, natryski 200 1x;
- komunikacja 100 Ix;
- Pokoje dzienne, poczekalne, korytarze wielofunkcyjne — 2001x;
- Lazienki i toalety dla pacjentow — 2001x;
- Sale 16zkowe 3001x;
- Gabinety badan 5001x;
- Gabinety zabiegowe 10001x;
- hall 200 Ix;
- szatnie 200 1x;
- pomieszczenia techniczne 200 1x;
- magazyny 1001x;
Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe uznanych producentow,
przeznaczone do zastosowa¢ w budynkach ochrony zdrowia, posiadajace minimum 5 letni okres
gwarancyjny. Oprawy muszg by¢ fabrycznie dostosowane do rodzaju sufitu na jakim zostang
zamontowane. Wszystkie oprawy stosowane w magazynowej i pomieszczeniach wilgotnych powinny
miec stopien ochrony dostosowany do wymogoéw obowigzujacych norm, z tym, ze nie mniejszy niz IP
44,
Calos¢ instalacji oSwietlenia podstawowego wykona¢ kablami bezhalogenowymi typu
N2XH-J 3,4,5x1,5mm2 zgodnymi z CPR oraz normg EN 50575 o klasyfikacji ogniowej min.:
B2ca-s1b,d1,al.
Sterowanie oprawami za ¥gcznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub schodowymi.
Uwagi szczegolowe
Wszystkie oprawy stosowane w czeSci kuchennej, magazynowej i pomieszczeniach wilgotnych
powinny mie¢ stopien ochrony dostosowany do wymogoéw obowigzujgcych norm, z tym, ze nie
mniejszy niz [P 44. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé sterowanie za pomocag czujek
pobytowych.

2.13.4 Instalacja o$wietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego

W przebudowywanej czeSci szpitala nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napigcia, poprzez
samoczynne zalgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Projektowane oprawy oswietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w funkcje autotestu.

Lokalizacj¢ oprawa nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ tak aby:

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy podtodze nie
moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktow pierwszej pomocy lub urzadzen
stuzacych ochronie przeciwpozarowej natgzenie o§wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix. w
obszarze $rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi
natgzenie o$wietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m
moga by¢ traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego nat¢zenia o$wictlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wigkszy niz 40:1 (aby
wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania o§wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzing. O$wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi
osiggna¢ warto$¢ 50% zalozonego natgzenia o§wietlenia po 5Ss, a petne nat¢zenie o§wietlenia po 60s od
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momentu zalgczenia oraz oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi si¢ zalaczy¢ w czasie nie
dtuzszym niz 2s po zaniku opraw o$wietlenia podstawowego. W strefie otwartej nat¢zenie o§wietlenia
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podlogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjatkiem wyodrgbnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5
m. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wigkszy niz 40:1.

Zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduly awaryjne
pracujace w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW),

b) na ciemno: oprawa zapala si¢ po zaniku napig¢cia (oprawa o symbolu AW)

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez
Instytut CNBOP. System Centralnej Baterii musi posiada¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych.

- Rozmieszczenie opraw nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o program np.Dialux (Relux) przy
spelnieniu ponizszych przepiséw i norm:

— Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$§wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé 1.
Miejsca pracy we wngtrzach.

- Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wictlenia ewakuacyjnego.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz.
351 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109
z 2010 r.; poz. 719).

Calos¢ instalacji  oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ kablami
bezhalogenowymitypu N2XH-J 3,4,5x1,5mm2 zgodnymi z CPR oraz norma EN 50575 o
klasyfikacji ogniowej min.: B2ca-s1b,d1,al.

Do odbiorow koncowych budynku i do wgladu dla odbierajacych obiekt stuzb nalezy przedstawic
obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku
zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

2.13.5 Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia. Dla grup gniazd stosowac ramki wielokrotne. Zasilanie instalacji gniazd wtykowych
ogoblnego przeznaczenia odbywa si¢ z rozdzielnicy budynkowe;j.
Instalacja ta obejmuje gniazda dla odbiornikow przeznaczenia ogolnego. Instalacje gniazd wtykowych
jednofazowych wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5Smm2 zgodnym z CPR oraz norma EN 50575
o klasyfikacji ogniowej min.: B2ca-s1b,d1,al, z zastosowaniem gniazd ze stykiem ochronnym.
Kable uktadane pomiedzy rozdzielnicami, a gniazdami koncowymi prowadzi¢ w projektowanych
korytkach kablowych w korytarzach w przestrzeni migdzystropowej oraz w S$cianach danego
pomieszczenia. Przy wejsSciach do pomieszczen (poza porzgdkowymi i technicznymi) oraz w ciggach
komunikacyjnych co 5 m zastosowac gniazda porzadkowe zasilane z wydzielonych obwodow.
Wszystkie gniazda powinny by¢ oznaczone numerem obwodu.
Lokalizacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

2.13.6 Instalacja gniazd wtykowych dla zasilania odbior6w komputerowych DATA
W budynkach nalezy przewidzie¢ wydzielone tablice do zasilania gniazd DATA na stanowiskach
komputerowych. Dopuszcza si¢ stosowanie wydzielonych sekcji do zasilania gniazd DATA w
rozdzielnicach strefowych po wczesniejszym uzgodnieniu z zamawiajgcym na etapie projektowym.
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Gltowne ciggi przewodow prowadzi¢ w korytarzach w korytkach w przestrzeni migdzystropowej. Poza
przestrzeniami migdzystropowymi w pomieszczeniach przewody uktada¢é w przestrzeniach
konstrukcyjnych $cian w rurkach ochronnych.

Jako gniazda DATA nalezy stosowac gniazda czerwone z kluczem i napisem DATA.

Lokalizacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych DATA wykonaé przewodem N2XH-J
3x2,5mm2 zgodnym z CPR oraz norma EN 50575 o klasyfikacji ogniowej min.: B2ca-s1b,d1,al, z
zastosowaniem gniazd ze stykiem ochronnym.

2.13.7 Instalacja zasilania odbioréw wentylacyjnych i urzadzen sanitarnych
Nalezy przewidzie¢ zasilanie projektowanej centrali wentylacyjnej z nowoprojektowanej rozdzielnicy.
Instalacje nalezy wykonaé¢ kablami bezhalogenowymi typu N2XH-J zgodnym z CPR oraz normg
EN 50575 o klasyfikacji ogniowej min.: B2ca-s1b,d1,al.

2.13.8 Instalacja przeciwprzepieciowa

W obiekcie wystepuje wiclostopniowy (trojstopniowy) system ochrony przed przepigciami. Przy
projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zalecenia normy PN-IEC 61312-1 dotyczace Strefowej Koncepcji
Ochrony Odgromowej i1 Przepigciowej. Na granicy poszczegélnych stref nalezy zainstalowad
ograniczniki przepiec w instalacjach elektrycznych i torach sygnalowych. SPD (urzadzenie
ograniczajgce przepigcia) powinny wytrzymywac obliczone czesciowe prady piorunowe i powinny
spetnia¢ wymagania, co do maksymalnych napig¢ obnizonych, powodowanych przez udary piorunowe.
SPD powinny rowniez mie¢ zdolno$¢ gaszenia pradow nastepczych sieci zasilajgcej. Maksymalne
dopuszczalne napiecie udarowe na SPD przy wejsciu do obiektu powinno by¢ skoordynowane z
wytrzymato$cig udarowa izolacji, podstawowym poziomem izolacji danej sieci i dopuszczalnym dla
urzadzen w obiekcie maksymalnym napigciem udarowym.

2.13.9 Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN — HD 60364-4-41:2009 jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S. System samoczynnego wylaczania
zasilania nalezy zrealizowaé poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodow elektrycznych
wylacznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi oraz dla obwodow wymagajacych szczegolnej
ochrony od porazen, wyltacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi. Wszystkie
instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w systemie sieci TN-S, z wydzielong zyla neutralng N i ochronng
PE. Potgczenia wyrownawcze —wyrownanie potencjalu. W przebudowywanej czesci szpitala nalezy
przewidzie¢ montaz lokalnej szyny polaczen wyrdOwnawczych, do ktorej nalezy przytaczyé lokalne
polaczenie wyréwnawcze. Do instalacji polaczen wyréwnawczych na poszczegdlnych kondygnacjach
nalezy podiaczy¢ wszystkie elementy metalowe mogace si¢ znalez¢ pod napicciem takie jak koryta
kablowe, kanaly wentylacyjne, metalowe konstrukcje stropéw podwieszanych. Podlaczenie
poszczegolnych urzadzen wykona¢ przewodem o przekroju minimalnym HO7V-K (LgYzo) 6mm?2.
Potaczeniami nalezy obja¢ wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe jednoczesnie dostepne, pomiedzy
ktérymi moga pojawié si¢ roznice potencjatdéw, moggace stanowié¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody
wyréwnawcze nalezy wykorzysta¢ metalowe zbrojenia i konstrukcje budynkow, przewody instalacji
sanitarnych i koryta instalacji elektrycznych zapewniajace cigglo$¢ polaczen elektrycznych. W
miejscach wprowadzenia lub wyjscia z budynkoéw wszelkich metalowych instalacji sanitarnych nalezy
wykona¢ gléwne potgczenia wyrownawcze.

2.13.10 Instalacja polaczen wyréwnawczych (ekwipotencjalizacja)
Instalacja potaczen wyrownawczych bedzie si¢ sktadac z:
- gtéwnej szyny uziemiajacej,
- lokalnych szyn wyrownawczych w pomieszczeniach technicznych i tazienkach,
- lokalnych szyn wyréwnawczych w pomieszczeniach kuchennych.
Do magistrali wyrownawczej lub lokalnych szyn wyrownawczych podlaczy¢ wszystkie metalowe
urzadzenia technologiczne, wentylacyjne, metalowe rury instalacji sanitarnych, konstrukcje metalowe
sufitdéw podwieszonych, metalowe korytka kablowe i inne cz¢$ci metalowe wyposazenia technicznego.
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2.13.11 Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych:
Przy realizacji powyzszego zadania nalezy rozbudowac istniejacg w szpitalu sie¢ telefoniczng oraz
logiczng. Przy projektowaniu oraz realizacji instalacji nalezy stosowaé si¢ do standardéw
istniejacych obecnie w szpitalu.
W projektowanej cze¢sci nalezy zaprojektowac nowy lokalny punkt dystrybucyjny w postaci szafy rack
wykonanej zgodnie ze standardem obowigzujacym w obiekcie. Lokalizacj¢ szafy jak i standard jej
wykonania nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.
W zakres opracowania dokumentacji bedzie wchodzi¢:
- instalacja okablowania pionowego,
- instalacja okablowania poziomego,
- zainstalowanie szafy posredniego, pigtrowego punktu dystrybucyjnego,
- wykonanie polgczenia z gldownym punktem dystrybucyjnym,
- wykonanie punktow przytaczeniowych RJ45 na potrzeby sieci komputerowe;.
Struktura okablowania
Projekt okablowania strukturalnego zostanie opracowany zgodnie z normami okablowania
strukturalnego EIA/TIA, ISO 1 normami branzowymi. Sie¢ strukturalna zostanie zbudowana
w oparciu o elementy jednolitego systemu okablowania strukturalnego. Projekt wykonany bedzie w
oparciu o komponenty wykorzystujace czteroparowe miedziane kable skrgtkowe i ma architekture
gwiazdy. Rozmieszczenie gniazd okablowania strukturalnego RJ45 nalezy pokaza¢ na rysunkach.
Posredni punkt dystrybucyjny
Nalezy zaprojektowac stojaca szafe pigtrowego punktu dystrybucyjnego GPD 19’ 800x800 typu RACK
o wysokosci 42U, posadowiona na cokole, zostanie usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu zgodnie
z zatgcznikiem rysunkowym. Szafa punktu dystrybucyjnego zostanie wyposazona w panele krosowe
24xRJ45, panele porzadkowe, rezerwa miejsca pod urzadzenia przetaczajace — switche, listwy
zasilajace, przepusty szczotkowe. Lokalizacj¢ nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.
Okablowanie pionowe
Projektowany pigtrowy punkt dystrybucyjny zostanie podiaczony z istniejaca siecig poprzez kable
$wiattowodowe. Nalezy stosowac¢ standard obowiazujacy w budynku.
Okablowania poziome
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP 1200 MHz posiadajgcym
ostone zewnetrzng trudnopalng (LSFRZH).Dlugos¢ przewodu od punktu dystrybucyjnego do gniazda
nie bedzie przekracza¢ 90 m. Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami
okreslonymi przez normy ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2011, PN-EN50173-1:2011, IEC
61156-5:2009, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Kazdy punkt logiczny zawiera minimalnie dwa gniazda RJ-
45 kategorii 6 z szyldem opisowym. Potgczenia logiczne nalezy wykonaé skretka miedziang U/UTP
kategorii 6.
Na korytarzach przewody prowadzi¢ w przestrzeni migdzystropowej, natomiast w pomieszczeniach
przewody nalezy wciggac do peszli i uktada¢ w konstrukeji $cian dziatowych. Dlugos¢ przewodow od
szafy punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego nie moze przekracza¢ 90 m.
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Maksymalna dtugos¢

A nie wigcej niz 6 m
A +C tacznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Wszystkie przewody muszg zosta¢ jednoznacznie opisane.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ zamawiajacemu.

Wymagania

Przez $ciany i stropy kable prowadzi¢ wylacznie poprzez przepusty w gigtkich rurkach PVC lub
listwach. Wszelkiego typu mocowania kabla (w tym listwy, rurki, przepusty) muszg umozliwiaé
przesuwanie si¢ kabla podczas kurczenia lub wydluzania. Kabel nie moze by¢ przymocowany na
sztywno. Po wykonaniu instalacji wszelkie polaczenia zostang przetestowane, aby wyeliminowac
ewentualne zwarcia i przerwy w kablu oraz omytkowe podiaczenia przewodow. Wykonane zostang
pomiary parametréw linii transmisyjnych i sprawdzenie ich zgodnos$ci ze specyfikacja kategorii kabla
polaczen w odpowiednim zakresie czestotliwosci. Bezwzglednie przestrzegany bedzie promien gigcia
kabli miedzianych (R=5 x $rednica).

2.13.14 Instalacja przyzywowa

System przywolawczy nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej. Musi spetia¢ wymagania dla
systemow przywotawczych okre§lone w normie DIN VDE 0834 czg$¢ 1 i 2. Nalezy zaprojektowac i
wykona¢ instalacje, ktora zapewni mozliwosci integracji z instalacjami wykorzystywanymi w innych
czesciach szpitala, z porozumieniem ze shuzbg techniczng budynku.

Nalezy zbudowac¢ odrebna sie¢ dla komunikacji przywotawczej.

Projektuje si¢ system z cyfrowg komunikacja w pomieszczeniach i pomigdzy pomieszczeniami.
Terminal w trybie dyzurki zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dyzurki. Urzadzenie bedzie odbierato
wszystkie alarmy, jakie zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarmow wyswietlacz pokazuje
date 1 godzing. Informacja prezentowana na wy$wietlaczu posiada odrgbny kolor dla kazdego zdarzenia
oraz osobny sygnal dzwigkowy. Sygnal alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie
sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, ze w migdzyczasie nie pojawil si¢ inny alarm, wowczas
wyciszenie zostaje przerwane.

Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykona¢ z kazdej Sali. Przycisk wezwania lekarza jest
zabezpieczony przed przypadkowym wilaczeniem. Alarm mozna wyzwoli¢ dopiero po zaznaczeniu
obecnosci - przycisk zielony. Potem nalezy nacisng¢ przycisk niebieski (wezwanie lekarza) przycisk
miga, w tym samym rytmie miga lampka przed drzwiami. Kasowanie alarmu lekarza dokonujemy
naciskajgc ponownie ten sam przycisk.

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe. Przyciski sznurkowe w
tazience muszg zgtasza¢ si¢ z oznaczeniem WC. Posiadajg one dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt
silnym pociggnig¢ciem za linke.

Przy 16zkach nalezy zastosowaé przyciski przywotawcze z gniazdem oraz manipulatorem. Za jego
pomoca mozna wezwa¢ pomoc a rozlgczenie obu elementow skutkowaé bedzie odpowiednim
komunikatem na lampce oraz centralce pielggniarskiej o wypigciu wtyczki. Ponadto z pozycji
manipulatora mozliwe jest sterowanie oswietleniem w panelu nadlézkowym a sama wtyczka
manipulatora posiada specjalny adapter, ktory chroni to urzgdzenie oraz gniazda przed uszkodzeniem w
przypadku zbyt silnego pociggni¢cia. W przypadku uszkodzenia fizycznego w inny sposob mozliwe jest
wlasnoreczne naprawienie wtyczki poprzez zarobienie wtyczki RJ45 i ponownie wyposazenie jej w
adapter.

W pomieszczeniu z dodatkowym nadzorem personelu skasowanie alarmu wywotanego z 16zka mozliwe
jest jedynie z urzadzenia, z ktorego to wezwanie wykonano.

Wszystkie zdarzenia zachodzace w systemie, zostang zarejestrowane w aplikacji.

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia, ktore okreslajg minimalne wymagania dla systemu.
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Minimalne wymagania:

. system zgodny z norma DIN0834 czgs¢ 112

. magistrala korytarzowa obstuguje do 200 urzadzen

. magistrala salowa pozwala na jednoczesne przylaczenie 32 urzadzen, w tym 20 1ozek,
5 przyciskow sznurkowych. Funkcje kazdego urzadzenia mozna zmienic¢

° cyfrowa komunikacja wszystkich urzadzen

° modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane¢ funkcji urzadzen, bez potrzeby ich wymiany

° petna kontrola przylgczonych urzadzen z wysytaniem komunikatéw o awariach do centralki w
dyzurce

° mozliwos¢ aktualizowania urzadzen lokalnie

° mozliwos¢ zarzadzania kazdym urzadzeniem zdalnie z poziomu dowolnego Terminala-NODE
wyposazonego w wyswietlacz LCD

. mozliwo$¢ zdalnego podgladnigcia miejsca z awarig i dokladna lokalizacja uszkodzonego
urzadzenia

. wszystkie urzadzenia, z ktorymi ma kontakt pacjent, lub personel sa wykonane z materiatow

antybakteryjnych zawierajacych jony srebra

obudowy urzadzen sg wykonane z ABS-u i sag UV odporne — nie z6tkng
mozliwos¢ czyszczenia Srodkami na bazie alkoholu

mozliwo$¢ montazu natynkowego i podtynkowego

duza tolerancja napi¢ciowa, praca w przedziale 12-24VDC

ciggla kontrola przytgczonych urzadzen

menu i komunikaty w jezyku ojczystym

Terminal w Dyzurce

° terminale z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujgcy kazde zdarzenie osobnym kolorem

. blokada ekranu i przyciskdw na czas czyszczenia

. priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrgbna sygnalizacja optyczna
i dzwickowa dla kazdego zdarzenia

° terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, lekarz, kasowanie

. mozliwos¢ wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu lub pojawieniu si¢ nowego
wraca sygnalizacja dzwigkowa

. mozliwo$¢ recznego taczenia wybranych oddzialow w celu przekazania zdarzen pomigdzy nimi
. mozliwo$¢ ustawienia okresu czasu, w jakim potaczone oddziaty majg pracowac¢ razem

. mozliwo$¢ podlgczenia przyciskow systemowych i odbieranie wtasnych zdarzen na tym samym
urzadzeniu

. 16 dowolnych znakéw przewidziane dla nazwy pomieszczenia

. licznik oczekujacych zdarzen, najwyzszy priorytet na poczatku, mozliwo$¢ przewijania
pozostatych zdarzen za pomocg strzatek

° mozliwos¢ podigczenia pasywnych przyciskéw lub innych czujnikéw

° w wersji podtynkowej Terminal-Node ma tylko 12mm grubosci

° ptaska powierzchnia bez kantow i rantow, w ktorych moze zbierac si¢ brud

° dyzurka z funkcjg pod$wietlenia powierzchni $ciany, na ktorej jest zamontowany kolorem

zgodnym z aktualnym statusem

Przyciski systemowe i lampki

° dowolna konfiguracja przyciskow, od pojedynczego (wezwanie) do 3 (wezwanie, kasowanie,
lekarz) i gniazdo RJ45. Mozliwos¢ stworzenia dowolnej wersji urzadzenia, rowniez z dwoma
gniazdami

. gniazda rozrozniajg alarm z t6zka od alarmu z przytaczonej aparatury

adresowanie urzadzen dip switchem dost¢gpnym od frontu, jest proste i wygodne

32 adresy, w tym 20 16zek

lokalna sygnalizacja awarii lub braku adresu poprzez szybkie miganie kolorami
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. zmiana adresu nie wptywa na ustawiong funkcje, jezeli nie wytaczono i wtagczono ponownie
urzadzenia

. w wersji podtynkowej urzadzenie ma tylko 9mm grubosci

. ptaska powierzchnia bez kantéw i rantow, w ktorych moze zbiera¢ si¢ brud

. kontrola odtgczenia wtyczki manipulatora od gniazda wraz z przestaniem tej wiadomosci do
dyzurki

° kontrola podtgczenia wtyczki do gniazda

° lampka przed salg z 4 kolorami i opcjonalnie wtgczanym zdalnie buzzerem

° kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dzwigkiem

° przycisk sznurkowy wyposazony w mechanizm chronigcy urzadzenie przy zbyt silnym

pociagnigciu za ciggno

2.10.7.14. Instalacja SSP

Projektowane petle dozorowe zostana podiaczone do istniejacej centrali sygnalizacji pozaru. Przebieg
trasy kablowej w przebudowywanej czes$ci budynku oraz poszczego6lne elementy na petli nalezy pokazaé
na rysunkach.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé mozliwosci rozbudowy istniejgcej centrali i przy nie
wystarczajacych mozliwosciach, rozwazy¢ montaz nowej centrali. Nowoprojektowang centrale nalezy
polaczy¢ z istniejacym system wedtug standardu placowki i w porozumieniu ze stuzbami sprawujgcymi
piecze nad system.

System sygnalizacji spelnia¢ bedzie standardy bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego dozoru
przeciwpozarowego. Dzigki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz modutowej
koncepcji, system stanowi¢ bedzie uniwersalne narzedzie do wykrywania i sygnalizacji pozaru
charakteryzujace si¢ duzg elastycznoscia.

Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie sktadac si¢ z:

. centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru,

. czujek dymu,

. przyciskow pozarowych — ROP,

. modutow wejsé/wyjsé,

. okablowania czujek oraz urzadzen zwigzanych z instalacjg SSP,
. sygnalizatoréw akustycznych.

Instalacja wykonana bedzie w postaci linii dozorowej (petli), ktora zaczyna i konczy si¢ w centrali
sygnalizacji pozaru. Instalacja b¢dzie adresowalng, pracujacg w uktadzie dialogowym, gwarantujgca
wysoka niezawodnos¢ 1 jakos$¢ funkcjonowania.

Petla to 2-zytowa magistrala, ktora jest dwustronnie zasilana i dozorowana. Pojedyncza przerwa petli
nie eliminuje z pracy zadnego z elementdéw, a zastosowanie w niej izolatoréw zwar¢ powoduje, ze z
dozoru zostaje wyeliminowana cz¢$¢ elementow zawarta pomiedzy dwoma sgsiednimi izolatorami
(liczac na lewo i prawo od miejsca zwarcia) — za§ pozostate elementy zachowuja peina funkcjonalnosc.
Wszystkie elementy instalacji beda posiadac certyfikaty wydawane przez Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie.

Zasada funkcjonowania systemu

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostajg w stanie czuwania, nie
wykonywane sg zadne procedury sterowan.

W stanie normalnej pracy mozliwe jest programowe odlaczanie niektérych elementow systemu tj.
czujek, ROP, sygnalizatoréw, catych grup w/w elementéw lub nawet petli (np. na czas prowadzenia
prac remontowych, serwisowych, w przypadku oczekiwania na naprawe uszkodzonego elementu itp.).

Odtaczenie jest mozliwe tylko przez upowaznionego i przeszkolonego pracownika.

Stan tymczasowego odlaczenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizowany jest na wyswietlaczu
centrali sygnalizacji pozaru jako alarm techniczny.

Stan zagrozenia

Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w trzech przypadkach:

. wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujk¢ dymu,

. zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i weisnieciu przycisku — ROP.
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Przewidywany wstepnie scenariusz pozarowy dla systemu sygnalizacji pozarowej w budynku
projektowanej szkoly w systemie modutowym jest nastepujacy:

= alarm I stopnia

- czujka dymowa wykrywa dym w pomieszczeniu lub na korytarzu i przekazuje sygnat do centrali
pozarowej,

- wlacza si¢ wewnetrzny sygnat alarmowy na centrali pozarowej,

- pracownik szkoty w ciggu t1=30 sekund od ustyszenia alarmu wewngtrznego, powinien
nacisngc przycisk ,,potwierdzenie alarmu” na centrali pozarowej(jesli tego nie uczyni po 30 sekundach,
centrala przechodzi automatycznie w alarm II stopnia),

- pracownik szkoty odczytuje na wys$wietlaczu nazwe¢ lub numer zagrozonego pomieszczenia i
udaje si¢ do zagrozonego rejonu, w celu sprawdzenia miejsca zdarzenia w czasie t2=3 minuty od chwili
potwierdzenia alarmu, przy czym czas mozna wydluzy¢ do 6 minut po przeprowadzeniu prob na
obiekcie,

- jesli jest to alarm falszywy, pracownik szkoty sam kasuje alarm na centrali pozarowej,

- jesli jest to alarm prawdziwy, naciska najblizszy przycisk recznego ostrzegacza pozarowego
(wlacza si¢ automatycznie alarm II stopnia),

- nastgpnie powiadamia o zdarzeniu osoby bedace w poblizu zasiggu zagrozenia o konieczno$ci
ewakuacji 1 przystgpuje do gaszenia pozaru za pomocg hydrantdw; pomagajg w tym wyznaczeni
pracownicy,

= alarm II stopnia jest wywotany automatycznie:

- po przekroczeniu czasu t2,

- po zadziataniu dwoch czujek elementow systemu,

- po nacis$ni¢ciu dowolnego ROP.

W celu uniknigcia alarméw fatszywych lub przypadkowych, zaleca sig, aby alarm II stopnia z ROP byt
wlaczany po zadziataniu dwoch ROP, albo czujki i ROP. Koncowy scenariusz pozarowy moze ulec
korektom w zalezno$ci od wystepujacych potrzeb.

Centrala pozarowa po przejsciu w II stopien alarmowania powinna:

- uruchomi¢ sygnalizatory akustyczne, optyczne albo akustyczno-optyczne w miejscach, gdzie
bedg zamontowane w zagrozonej strefie pozarowe;j,

- przekaza¢ sygnal do centrali oddymiania klatki schodowej, ktora po otrzymaniu sygnatu
automatycznie uruchamia sitowniki klap oddymiajace i okien napowietrzajgcych,

- poda¢ sygnat pozarowej zjazdu dzwigu osobowego na poziom parteru i otworzy¢ drzwi w
pozycji otwartej (i tak powinny pozostac),

- wylaczy¢ zasilanie central wentylacyjnych w budynku,

- spowodowac zamknigcie klap przeciwpozarowych migdzy strefami pozarowymi,

- przekaza¢ sygnalu do monitoringu pozarniczego do najblizszej jednostki PSP
(opcja).

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji pozaru, jego czg$ci badz sygnaty awarii z monitorowanych urzadzen
systemOow wspotpracujacych z systemem detekcji pozaru bedzie sygnalizowany na wyswietlaczu
centrali sygnalizacji pozaru.

Sygnaly awaryjne mogg by¢ spowodowane mi¢dzy innymi:

. przerwa badz zwarciem w przewodach instalacji,

. wymontowaniem elementu instalacji,

. uszkodzeniem elementu instalacji,

. sygnatami awarii przychodzacymi z innych systemow.

Wspolpraca z innymi systemami
System sygnalizacji pozaru bedzie wspotpracowat z urzadzeniami pomocniczymi:
. wentylacji,

. automatyka dzwigu osobowego,
. zaworem pierwszenstwa,
. instalacjg oddymiania.

System sygnalizacji pozaru bedzie polgczony z w/w systemami za pomoca modutéw i adapterow
zamontowanych na linii dozorowej. Pomiedzy systemami bedg przekazywane informacje o alarmie,
stanie pracy urzgdzen oraz bedzie mozliwos¢ sterowania.
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System wentylacji

W przypadku wykrycia pozaru zostang wylgczone urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamknigte klapy
odcinajagce na kanalach wentylacyjnych poprzez wylaczenie napigcia zasilajacego. Instalacja SSP
monitoruje jeden ze standow polozenia odcinajacych klap ppoz.

Lokalizacja urzadzen

Czujki beda montowane w pomieszczeniach do sufitu podwieszanego oraz przestrzeniach
miedzystropowych. Pomieszczenia niewymagajace ochrony czujkami pozarowymi (np. pomieszczenia
mokre — tazienki z natryskami) nie zastosowano czujek pozarowych przez wzglad na mate
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Dobor typu czujek oraz ich rozmieszczenie dobrano po uwzglgdnieniu geometrii pomieszczenia: tj.
powierzchni, ksztattu, typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane beda: w czgsci korytarzowej, przy klatkach schodowych
oraz przy drzwiach ewakuacyjnych.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (petle) nalezy wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8, a przewody ktore
muszg funkcjonowac przez wigcej niz Imin po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne na oddziatywanie
ognia przez 90min (sterowanie urzadzeniami, ktére musza dziata¢ w trakcie pozaru).

Trasy kablowe przechodzace przez S$ciany wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ masg
ogniochronng do klasy ochrony danej przegrody.

Jezeli do polaczen w obwodach sygnalizacji pozarowej stosuje si¢ kable wielozytowe, to zadna z zyt
nie moze by¢ uzywana w obwodach innych niz obwody sygnalizacji pozarowe;.

OZNACZENIA

Wszystkie kable, czujki, ROP-y, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty.
Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w centrali sygnalizacji pozaru.

TESTY, POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ niezb¢dne pomiary oraz testy funkcjonowania systemu
zgodnie ze scenariuszem pozarowym. W protokole powinny znalez¢ si¢ pomiary rezystancji linii
dozorowej, lista zadymionych czujek pozarowych z potwierdzeniem zadziatania, potwierdzenie
zadzialania ROPOw oraz sterowanych urzadzen. Do systemu nalezy dolgczy¢ ksigzke eksploatacji
systemu i przeszkoli¢ uzytkownikow z obstugi.

Wszystkie zastosowane do budowy elementy instalacji (przewody, kable, urzadzenia), powinny
posiada¢ wazne certyfikat zgodnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydawane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.

2.10.7.15. System CCTV

Nalezy wykona¢ instalacje monitoringu. Nalezy wykona¢ instalacje w standardzie wskazanym przez
inwestora oraz potgczy¢ ja z istniejagcym systemem. Monitoringiem nalezy obja¢ ciggi komunikacyjne,
wejscia do stref objetych kontrolg dostepu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

° PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Cz¢$¢ 7: Wytyczne stosowania.
. PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Cz¢$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma

dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych, pozarowych,
wlamaniowych i osobistych

System sktada¢ si¢ bedzie z kamer koputkowych wewngtrznych, kamer tubowych zewngtrznych,
rejestratora umieszczonego w szafie gléwnego punktu dystrybucyjnego GPD w pomieszczeniu
teletechnicznym oraz UPS-a przeznaczonego do podtrzymania zasilania rejestratora i kamer. Nalezy
zaprojektowac rejestrator wraz z macierzag dyskowa o standardzie obowigzujacym w szpitalu godnie z
wytycznymi shuzby technicznej.

2.10.7.16. System kontroli dostepu SKD

Kontrola dostgpu na terenie budynku bedzie zrealizowana w postaci kontrolerow przy chronionych
przejsciach. Czytniki/kontrolery nadzorujace dane przejscia powinny posiada¢ mozliwo$¢ otwierania
drzwi z poziomu instalacji interfonowej poprzez zestyk bezpotencjalowy. System nalezy wykonaé
zgodnie z systemem funkcjonujagcym w pozostatych czegsSciach budynku. System musi by¢ w pelni
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kompatybilny z istniejacym systemem i pozwala¢ na stosowanie tych samych kart dostepowych.
Projektowane rozwigzania nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Kontrolg dostepu nalezy obja¢ drzwi wejsciowe do przebudowywanej strefy, §luzy, sale intensywnej
terapii, sale operacyjne, pomieszczenia socjalne, wejscia do stref o ograniczonym dostgpnie, pokdj
pielggniarek, magazynow i innych pomieszczen wskazanych przez inwestora.

Kazde drzwi objete kontrola dostgpu powinny zosta¢ wyposazone w czujniki kontaktronowe (stuzace
do potwierdzenia zamknigcia skrzydta drzwi). Drzwi z kontrolg jednostronng powinny posiada¢ od
strony czytnika posiada¢ gatke, z drugiej klamke. Drzwi powinny umozliwia¢ otworzenie od $rodka
przy pomocy klamki.

W przypadku kontroli dwustronnej przy przejsciu nadzorowanym w kierunku ewakuacji nalezy
umiesci¢ przyciski wyjscia ewakuacyjnego koloru zielonego zabezpieczonego szybka.

W oscieznicach/drzwiach nalezy zainstalowaé elektrozaczepy rewersyjne, ktére w przypadku zaniku
napigcia zasilajgcego zwolnig drzwi i umozliwig bezpieczng ewakuacj¢. Drzwi objete kontrolg dostepu
powinny zosta¢ wyposazone w samozamykacze drzwiowe. Elementy zainstalowane w o$cieznicach
oraz skrzydtach drzwi zostang dostarczone przez dostawce stolarki drzwiowe;j.

Na potrzeby kontroli dostepu zaprojektowano zasilacze buforowe podtrzymujgce prace w przypadku
zaniku napigcia zasilajacego.

Montaz elektrozamkow oraz kontaktrondw powinien zapewni¢ dostawca stolarki drzwiowej.

Czytniki kontroli dostepu powinny umozliwiac:

- obstugg kart zblizeniowych 125kHz,

- posiada¢ tamper antysabotazowy,

- posiada¢ sygnalizacje dzwigkowa,

- posiada¢ wskaznik optyczny zadziatania,

Modut kontroli przejscia powinien spetnia¢ nastepujace kryteria:

- mozliwos$¢ pracy w trybie autonomicznym w przypadku utraty potaczenia z magistralg systemowa,

- mozliwos$¢ sterowania elektrozamkiem rewersyjnym,

- mozliwo$¢ podiaczenia jednego/dwoch czujnikdow kontaktronowych,

- mozliwo$¢ zwalniania zamka drzwi z zewnetrznym sygnatem np. z systemu wideo domofonowego,
instalacji sygnalizacji pozaru,

- pamig¢ FLASH zachowujacg pamig¢¢ danych w przypadku zaniku napigcia zasilajacego,

- mozliwo$¢ zmiany oprogramowania modutu bez koniecznosci demontazu elementu,

- limitowanie wej$¢,

- przelaczenie przej$cia w stan odblokowania/zablokowania zgodnie ze stworzonym harmonogramem
dla kontroli dostepu,

- wspolpraca z zewngtrznym czytnikiem kart/kodu dostepu

Instalacja kontroli dost¢pu powinna zosta¢ polgczona z instalacjg SSP, aby w przypadku wystgpienia
pozaru umozliwi¢ odblokowanie przej$¢ objetych KD.

Wszystkie czytniki kontroli dostgpu powinny zosta¢ polaczone magistrala umozliwiajacg zdalne
programowanie ze stanowiska komputerowego umieszczonego w pomieszczeniu dozoru.

2.10.7.17. Instalacje odgromowe

Nalezy zaprojektowac¢ instalacje uziemiajgce i odgromowe zgodne z wymaganiami zawartymi w normie
PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1. Dla urzadzen zlokalizowanych na terenie nalezy zaprojektowac
zwody podwyzszone oraz maszty w celu zapewnienia pelnej ochrony przed bezposrednim uderzeniem
wyladowania atmosferycznego.

2.10.7.18 Instalacja integracji sal operacyjnych

System Zintegrowanej Sali Operacyjnej sktadajacy sie z:
e System Chirurgiczny,
e System Anestezjologiczny,
e Integracja z istniejagcym systemem szpitalnym HIS
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System Chirurgiczny

Przeznaczony do 2 sali operacyjnej. Sala operacyjna przygotowana w profesjonalnej technologii
potaczen wideo SDI.

Zintegrowany system zarzgdzania i sterowania salg operacyjng umozliwia pelng integracje pomigdzy
urzadzeniami aktywnymi wideo znajdujagcymi si¢ w obregbie sali operacyjnej. Do systemu beda
wlaczone istniejace urzadzenia tj. monitor na 3 ramieniu lampy, kamery w zestawach lamp,
laparoskopy, artroskopy, mikroskopy operacyjne. Zarzadzanie wySwietlanym obrazem, przypisywanie
widoku z wybranej kamery na wskazany monitor, a takze scentralizowane sterowanie modutami
odbywa si¢ za pomocg panelu zarzadzania jednostki glownej — stacji pielegniarskie;j.

Licencjonowane oprogramowanie medyczne Systemu Integracji Sal Operacyjnych jest wyrobem
medycznym zaklasyfikowanym do klasy I, potwierdzonej zapisami panstwowego rejestru URPL oraz
certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci dla wyrobu medycznego. Oprogramowanie systemu
wyposazone w nastgpujace moduty:

Modut przelaczania wideo

Modut wideokonferencji

Modut audio

Stacja pielegniarska wyposazona w monitor 32” z hermetyczng, szklang klawiaturg z mozliwos$cig jej
dezynfekcji. Stacja zostata opracowana do instalacji w istniejagcym bloku operacyjnym, montaz stacji
natynkowy. Zgodno$¢ z wysokim rezimem higienicznym zapewnia hermetyczny montaz oraz uzyte
materialty tj. szklo, metal, lakier proszkowy - materialy kompatybilne ze wszystkimi Ssrodkami
czyszczacymi 1 dezynfekujagcymi dostgpnymi na Sali operacyjnej. Przy stacji czytnik kodow
kreskowych typu ZEBRA.

Monitor przegladowy w rozmiarze 55” i rozdzielczo$ci 4k UHD z hermetyczna, szklang klawiaturg z
mozliwoscig jej dezynfekcji. Stacja zostata opracowana do instalacji w istniejagcym bloku operacyjnym,
montaz stacji natynkowy. Zgodno$¢ z wysokim rezimem higienicznym zapewnia hermetyczny montaz
oraz uzyte materiaty tj. szkto, metal, lakier proszkowy - materialy kompatybilne ze wszystkimi srodkami
czyszczacymi i dezynfekujacymi dostepnymi na Sali operacyjne;.

Komputer PACS stanowigcy zrodlo obrazu z RTG umozliwiajgcy przetaczanie go na monitor
operacyjny lub monitor przegladowy a takze transmisje poza blok operacyjny i do koordynatora bloku.
Monitor operacyjny — 1 szt. do zainstalowania na podwojnym wysiegniku lampy operacyjnej. Monitor
w rozmiarze 27 i rozdzielczosci 4k UHD. Zgodnos¢ z wysokim rezimem higienicznym zapewnia
higieniczny montaz oraz uzyte materialy tj. metal, lakier proszkowy - materiatly kompatybilne ze
wszystkimi §rodkami czyszczgcymi i dezynfekujacymi dostepnymi na Sali operacyjne;.

Podpis elektroniczny w polaczeniu z utworzong karta okotooperacyjng, raportem pielegniarki
operacyjnej oraz elektroniczng kartg znieczulen zapisywanych bezposrednio w systemie szpitalnym HIS
pozwala na utworzenie kompletnej cyfrowej dokumentacji zakonczonej ztozeniem podpisow przez
personel bezposrednio na Sali operacyjnej lub $luzie pacjenta.

Obstuga wyrobéw posiadajacych kod kreskowy np. pakietow sterylnych (na podstawie dekodowania
kodéw kreskowych generowanych z systemu, materiatdéw zuzywalnych, implantéw 1 innych wyrobow
opatrzonych unikatowym kodem kreskowym.

Dodatkowy zestaw gniazd, instalowanych na potrzeby systemu, umozliwiajacych dynamiczne
podtaczenie dodatkowych zrodet obrazu takich jak kamera endoskopowa, mikroskop operacyjny, ramie
mobilne ,,C”. Nieskompresowany sygnat wideo jest przesylany wewnatrz sali, o latencji w transmisji
obrazu pomigdzy zrodtem a monitorem na Sali nie wigkszej niz 20ms. Okablowanie w standardzie 12G
SDI obstugujace przetwarzanie obrazu w jakosci Full HD i 4K UHD.

Obstuga funkcji wideo konferencji bezposrednio migdzy salami operacyjnymi oraz pomiedzy salg
operacyjng a dowolnie wybranym miejscem za posrednictwem istniejgcej sieci Ethernet stanowiace;j
infrastruktur¢ LAN szpitala.

1. Modut monitorowania
2. Modut DICOM

3. Modut negatoskopu

4, Modut nagrywania

5. Modut raportu

6.

7.

8.
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Potaczenie wideo konferencji z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji audio. Modul ten
umozliwia wglad kierownictwu bloku na kazdg z sal operacyjnych objeta systemem.

Na potrzeby komunikacji oraz prowadzenia monitoringu lub konferencji z salg operacyjng zostata w
systemie przewidziana dookolna kamera podsufitowa PTZ (zoom x10) pracujgca w technologii IP
rozszerzajaca mozliwosci systemu o funkcjonalnos¢ dalekosigznych transmisji poprzez sie¢ LAN lub
Internet.

Transmisja audio — wideo pomiedzy salg operacyjng a wyznaczonym miejscem w szpitalu, np. salg
konferencyjng na potrzeby szkolen, kursow Iub nadzoru kierowniczego dla menadzera bloku
operacyjnego.

System nagrywania spelniajacy warunki interoperacyjno$ci i umozliwiajacy pozniejszg integracje ze
szpitalnymi systemami klasy HIS/RIS/PACS w zakresie wymiany danych o pacjentach przez protokot
HL7 i DICOM WorkList oraz przesylania obrazéw i wideo (MPEG4) w standardzie DICOM.
Komunikacja przez HL7 musi umozliwia¢ obstuge nowych zlecen, modyfikacj¢ i anulowanie, wystanie
wyniku. System zapewnia mozliwos¢ wspoOlpracy z zestawami laparoskopowymi, lampami
operacyjnymi i innymi zrodtami wideo dostepnymi na Sali Operacyjnej. Funkcja wideo rejestracji z
mozliwoscia jednoczesnego nagrywania 2 kanatdow wideo (np. kamera z pola operacyjnego
zamontowana w oprawie lampy, laparoskop, mikroskop operacyjny, ramie ,,C” lub kamera sufitowa).
Bezprzewodowe sterowanie "footswitch"

Innowacyjny, czteroprzyciskowy przetacznik nozny zdalnego, bezprzewodowego sterowania stuzy do
zarzadzania modulami systemu i ich funkcjami widocznymi na ekranie. Zostal on stworzony w celu
poprawy ergonomii pracy chirurga. Dzigki swojej multi funkcjonalnosci staje si¢ on waznym
narzedziem do sterowania systemem.

Modul planowania - terminarz zabiegow

Planowanie terminarza zabiegéw to modut dostepny w wersji ON-LINE. To w peni intuicyjne
narzedzie umozliwiajace Uzytkownikom wykonywanie okre§lonych operacji metoda ,,przeciaggnij i
upus¢". Dzigki niemu mozliwe jest:

. planowanie zabiegéw operacyjnych na bloku operacyjnym w czasie rzeczywistym w tym
przypisywanie sktadu zespotéw do konkretnej Sali,
o wymiana informacji o planowanych zabiegach, opoOzZnieniach bezposrednio do

zainteresowanych operatorow.
Obstuga wyrobow posiadajacych kod kreskowy np. pakietow sterylnych (na podstawie dekodowania
kodoéw kreskowych generowanych z systemu CITONET Proces Plus), materiatow zuzywalnych,
implantéw i1 innych wyrobow opatrzonych unikatowym kodem kreskowym.
Pozostale elementy i ushugi:

. Niezbedne elementy systemu zamontowane w podwieszanych szafach instalacyjnych typu
"rack".

. Dostawa, montaz i uruchomienie,

. Dokumentacja powykonawcza,

. Szkolenie personelu medycznego i technicznego z obshugi systemu,

o Serwis gwarancyjny,

o Mozliwo$¢ rozszerzenia wsparcia technicznego po okresie gwarancji na podstawie odrgbne;j
UMOWY Serwisowej.

. Serwer archiwizacyjny wspoldzielony dla wszystkich sal operacyjnych

. Szafa dystrybucyjna 12U RACK 19”

System Anestezjologiczny

Stacja anestezjologa wyposazona w komputer medyczny All-In-One 21,5” calowy z hermetyczng
klawiaturg z mozliwoscig jej dezynfekcji. Stacja zostata opracowana do instalacji w istniejagcym bloku
operacyjnym, montaz stacji na wysi¢gniku przy kolumnie anestezjologicznej w polu pracy
anestezjologa. Zgodnos¢ z wysokim rezimem higienicznym zapewnia hermetyczny montaz oraz uzyte
materialy tj. szklo, metal, lakier proszkowy - materialy kompatybilne ze wszystkimi $rodkami
czyszczacymi i1 dezynfekujagcymi dostgpnymi na Sali operacyjnej. Przy stacji czytnik kodow
kreskowych typu ZEBRA.
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Elektroniczna Karta Znieczulen EKZ w automatyczny sposob zapisujaca dane zyciowe pacjenta wraz
z podsumowaniem w postaci raportu anestezjologa. Umozliwia archiwizacj¢ danych z urzadzen
medycznych w trybie cigglym z mozliwoscia pozniejszego podgladu dowolnego wycinka czasu.
Ponadto integruje ona dane dotyczace parametrow zyciowych z danymi odnos$nie stosowanych lekow,
ptynéw i procedur. Dokumentacja pacjenta jest wysytana w formacie HL7 do HIS celem uzupeinienia
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zaawansowana integracja z HIS pozwala maksymalnie
upros$ci¢ prace i ograniczy¢ ja do jednego systemu informatycznego.

Modul Karty okolooperacyjnej OKK nadazajac za wymaganiami Swiatowej Organizacji Zdrowia
WHO system oferuje modul w wersji ON-LINE ustandaryzowanej karty okotooperacyjnej (WHO
SURGICAL SAFETY CHECKLIST). Opracowano ja po szeroko zakrojonych konsultacjach, ktérych
celem byto zmniejszenie liczby bledow i zdarzen niepozgdanych oraz usprawnienie pracy zespotowe;j i
komunikacji w chirurgii. Jest obecnie stosowana przez wigkszos$¢ lekarzy chirurgow na calym $wiecie.

Integracja miedzy systemowa z HIS
Licencja do systemu HIS.
Prace zwigzane z
e Programowaniem,
o Konfiguracjg szyny wymiany danych i komunikatow HL7 v2,
e wdrozenie,
e testy dziatania.

2.10.8. Poziom hatasu i ochrona akustyczna

W celu ograniczenia emisji hatasu z terenu projektowanego przedsiewzigcia nalezy stosowac urzadzenia
instalacji wentylacyjnych (czerpnie i wyrzutnie powietrza central wentylacyjnych) o takich parametrach
(maksymalna moc akustyczna), aby nie przekraczaty dopuszczalnego poziomu hatasu w odniesieniu do
budynku o$wiaty.

2.10.9. Bilans energetyczny

Dla przedsi¢wzigcia nalezy opracowaé bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie

budowlano-instalacyjne.

2.11. Wymagania zamawiajacego dotyczace wykonczenia.

Pomieszczenia powinny by¢ wykonczone zgodnie z wymaganiami koncepcji architektoniczno -
budowlanej i obowigzujacych przepisow, w zakresie wszystkich branz, wraz ze stalymi elementami
wyposazenia oraz umeblowaniem ruchomym, okreslonym w koncepcji

i uzgodnionym z zamawiajacym na etapie projektowania.

2.11.1 Sale Operacyjne.

Wykonczenie $cian w sali operacyjnej 1 przygotowaniu lekarzy wykona¢ z prefabrykowanych obudéw
systemowych $cian i sufitow przeznaczonych do zabudowy zgodnie z rysunkami technologii blokow
operacyjnych, sktadajacych si¢ z konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli wykonanych
paneli wykonczonych HPL.

Antybakteryjny materiatu HPL o grubosci min. 8mm (nalezy przedstawi¢ raport z badan potwierdzajacy
odpornos$¢ antybakteryjng >99,9%) maksymalna dopuszczalna szczelina pomiedzy panelami zabudowy
3mm, szczelina wykonczona systemowg uszczelka wargowa. Pozioma szczelina pomigdzy
modulowymi panelami o maksymalnej szeroko$ci 2mm w technologii bez widocznego uszczelnienia,
szczelno$¢ realizowana za pomoca sytemu odwroconej uszczelki ukrytej w podkonstrukcji panelu.
Fazowane panele narozne wykonane ze stali nierdzewnej ASTM n.4 badZ malowane proszkowo.
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W panelach naroznych nalezy umiesci¢ kanaly powietrza powrotnego centralnej jednostki

wentylacyjnej w celu optymalizacji powierzchni Sali operacyjnej. Panele narozne szczelne,
zintegrowane z teleskopowa podkonstrukcja zabudowy modutowe;.

1

System sterowania salg operacyjng

System zabudowy $cian w technologii HPL ma by¢ przygotowany do wbudowania i zlicowania
systemu sterowania sali z systemem integracji sal operacyjnych PACS oraz HIS

System zamontowany na konstrukcji samonos$nej z teleskopowg wbudowang regulacja poziomu.

Montaz paneli w technologii zawieszenia hermetycznego bez konieczno$ci potgczenia Srubowego

Grubos¢ HPL panelu $ciennego min 8 mm, maksymalny wymiar panelu $ciennego szerokosc¢
1200mm, wysokos$¢ 3960mm

Konstrukcja $cienna samono$na o grubosci maksymalnej 75mm wykonana ze stali ocynkowanej
ST 02 pokryta powtoka Zinc Z275, Szyna podtogowa wykonana ze stali AISI 304 zgodnie z
DIN59382 gr min 0,8 mm

Panele systemowe HPL o grubosci min 8§ mm

Raport z badan paneli lub certyfikat lub zaswiadczenie zgodne z normg DIN EN ISO 9001/14001
lub réwnowazng, wydany przez akredytowang PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAKkS)
lub notyfikowang jednostke.

Raport z badan, potwierdzajacy, ze panel z HPL posiada wlasciwosci antybakteryjne zgodnie z
JIS 7 2801

Panele systemowe pokrytego HPL emisja formaldehydu Klasyfikacja E1 zgodnie z EN 717-2

Systemowy panel HPL stopien odpornosci ogniowej B1- s2,d0 zgodny z EN 13501-1, materiat
trudnopalny

Odporno$¢ na uderzenie cialem twardym Poziom 4 zgodnie z EN 41955-2
Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim Poziom 2 zgodnie z EN 41955-2
Odporno$¢ na dziatanie sity poziomej A1 — CTE-DB-SE AE

Emisja substancji lotnych Klasa M zgodnie z ISO 16000-0

Lampy o$wietlenia ogodlnego zlicowane z zabudowa sufitowa w ilosci zgodniej z projektem
elektrycznym

Drzwi hermetyczne przesuwne systemowe wykonane z antybakteryjnego HPL z izolacja
akustyczna.

Klasa szczelnosci poziom 4 zgodnie z EN 12207:2000
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Raport z badan lub certyfikat lub zaswiadczenie potwierdzajace spetnienie parametru drzwi
wydane przez akredytowang (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAKKS) lub
notyfikowang jednostke oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badan.

10 Grubos$¢ skrzydta drzwiowego min 45 mm wykonczone materiatem ptyciny skrzydta drzwi HPL
0 grubos$ci min. 10.8mm po obu stronach, rdzen drzwi bezfreonowa pianka poliuretanowa o
gestosci 70 kg/m3 oraz okreslonej emisji substancji lotnych.

Klasyfikacja M wedtug ISO 16000-0

Reakcja na ogien plyciny drzwiowe;j:

Produkt trudno zapalny minimum w klasie B1 s2 d0 zgodnie z DIN EN 13501-1
Odporno$¢ akustyczna min. Rw (C;Ctr) = 32 dB zgodnie z EN ISO 717-1

Emisja Formaldehydu dla ptyciny drzwiowej Klasyfikacja E1 zgodnie z EN 717-2
Odporno$¢ antybakteryjna Redukcja > 99,9% zgodnie z JIS Z 2801

Oscieznica wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304

Naped Drzwiowy certyfikowany z drzwiami jako ogolne rozwigzanie Automatycznych drzwi
hermetycznych.
Urzadzenie przebadane pod wzgledem uzytecznosci na min. 10 000 000,00 cykli pracy

Urzadzenie zgodne z normami:

EN16005, UNE 85170 lub rownowazna.

11 Drzwi Hermetyczne z ostong radiologiczng do min. 1 mm otowiu. Konstrukcja przebadana wraz
z napedem automatycznym oraz oscieznicg jako trwala przegroda RTG w zakresie 50 do 150 kV
zgodnie z DIN6812 lub rownowazng.

2.12. Szczegélowe wymagania zamawiajacego dotyczace wyposazenia wbudowanego

2.12.1. Sanitariaty

wC

- zestaw podtynkowy,

-umywalki o szeroko$ci min. 50cm,

-obnizone wc dla dzieci mniejszych,

-armatura bezdotykowa,

-dozowniki mydta ze stali nierdzewne;,

-suszarki ze stali nierdzewnej,

-uchwyty na r¢czniki,

-lustra wklejane i podgrzewane,

-natryski z deszczownicg zabudowane w $cianie,
-baterie termostatyczne,

-pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej,
-kabinety wydzielone plyta wodoodporng na nézkach ze stali kwasoodpornej o grubosci min. 1,8cm,
-zawiasy,

-klamki,

-deska sedesowa

-$cianka dziatlowa do WC,
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WC dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami:
-uchwyty dla nps,

-dzwonek przywolawczy,

-lustra z odchylang ptaszczyzna,
-bateria dla nps,

-deska sedesowa dla nps,

2.12.3. Stolarka drzwiowa

SYSTEM ZABUDOWY DRZWI I SCIANEK ALUMINIOWYCH BEZKLASOWYCH

System, stuzacym do wykonywania niewymagajacych izolacji termicznej elementéw architektoniczne;j
zabudowy wewnetrznej 1 zewnetrznej, np.: réznych typow Scianek dziatowych, okien, drzwi, w tym
drzwi przesuwanych recznie i automatycznie, drzwi wahadlowych, wiatrolapow, witryn, boksow
kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych. Glebokos¢ konstrukcyjna ksztaltownikow okna wynosi:
45 mm (o$cieznica), 54 mm (skrzydlo), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm. Takie przyjete
glebokosci ksztaltownikow skrzydta i o$cieznicy dajg efekt jednej ptaszczyzny od strony zewnetrznej
po zamknigciu - w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydet 1 oscieznicy - w przypadku
drzwi. Ksztatt profili pozwala uzyska¢ smukle i wytrzymate konstrukcje okien i drzwi. Istotnym
walorem systemu MB-45 jest mozliwo$¢ gigcia profili, m.in. o$cieznic, skrzydet i przewiazek, co
umozliwia wykonanie roznego rodzaju lukow oraz konstrukcji tukowych. Szczelnos¢ zapewniona jest
dzigki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM, ktory gwarantuje odpornosé
na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji. System pozwala na stosowanie zestawoOw szybowych
grubosci od 2 mm do 35 mm w skrzydtach okien oraz od 2 mm do 26 mm w oknach statych i skrzydtach
drzwi.

PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE Z DRZWIAMI MB-78EI

System shuzy do wykonywania wewngtrznych lub zewnegtrznych przegrod przeciwpozarowych z
drzwiami jedno- i dwuskrzydlowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30, E1 60 lub EI 90, wedtug normy
PN-EN 13501-2. Konstrukcje mogg mie¢ takze wtasciwosci dymoszczelne o klasach Sa i S200.

Konstrukcja systemu MB-78EI oparta o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktorych glebokosé
wynosi 78 mm. Charakteryzuja si¢ one niska wartosciag wspolczynnika przenikania ciepla dzigki
zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych profilowanych przektadek termicznych o szerokosci 34
mm. Odporno$¢ konstrukcji na wysoka temperature zapewniajg elementy izolacji ogniowej GKF lub CI
wprowadzone w komory wewnetrzne profili i w przestrzenie izolacyjne, a takze stalowe akcesoria 1
faczniki. Dostgpne w systemie polaczenia katowe S$cianek, mozliwo$¢ giecia profili 1 budowy
konstrukeji tukowych, a takze stosowanie przewigzek sko$nych oraz ozdobnych szprosow naklejanych
na szkle sa cechami, ktore majg wptyw na ksztalty i estetyke zabudowy.

Drzwi systemu MB-78EI mogg by¢ montowane zaréwno indywidualnie, w ramach wigkszych
konstrukcji przeszklonych $cianek, jak i w fasadach przeciwpozarowych systemu MB SRSON EIL
Konstrukcje tego typu z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi zostaty przebadane z powodzeniem w
laboratorium notyfikowanym, uzyskujgc klasy odpornosci ogniowej EI 30, EI 60 i EI 90 lub
rownowazng.
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Drzwi drewniane laminowane HPL

W pokoju personelu oraz w toaletach nalezy zaprojektowa¢ drzwi drewniane laminowane, w systemie
bez przylgowym grubo$¢ laminatu HPL min. 10,8 mm, 4 klasa mechaniczna wypelnienie wzmocnione.
W pomieszczeniach toalet oraz brudowniku i magazynach nalezy zastosowa¢ drzwi z otworem
wentylacyjnym.

Drzwi sktadajace si¢ z aluminiowej o$cieznicy i skrzydla drzwiowego w standardowym wykonczeniu
antybakteryjnym HPL (High Pressure Panel), o wysokiej odpornosci na uderzenia i zarysowania.
System zalecany do instalacji w szpitalach, klinikach, laboratoriach. Drzwi o grubo$ci minimum 45 mm,
o ghadkiej powierzchni, bez widocznych potaczen, ktdre utatwiajg higieng i czyszczenie, w agresywnych
warunkach.

Teleskopowa rama drzwiowa wykonana zgodnie ze standardem EN ISO7599 z ekstrudowanego
aluminium zabezpieczonego antybakteryjng farba w kolorze RAL K 7. Rama wyposazona w uszczelke
wargowg EPDM. Zewngetrzne wymiary ramy nie przekraczajgce wymiarow 195x75mm,

Skrzydto drzwiowe o grubosci 45mm wykonczone materialem ptyciny skrzydta drzwi HPL o grubosci
10.8mm po obu stronach, rdzen drzwi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestosci 70 kg/m3 o dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych i o malym ci¢zarze wlasnym. W skrzydle drzwiowym musi wystepowaé
mozliwo$¢ wykonania przeszklenia w technologii umozliwiajacej uzyskanie jednej plaszczyzny
przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta.

Te same warunki musi spetnia¢ potaczenie poszycia drzwi z ramiakiem. Odporno$¢ na uderzenie ciatlem
twardym Klasa 4, produkt trudno zapalny w klasie minimum B1 s2 d0 zgodnie z DIN EN 13501-1,
odpornos¢ akustyczna drzwi min. Rw (C;Ctr) = 30 dB zgodnie z EN ISO 717-1.

Drzwi przesuwne automatyczne wyposazy¢ w automatyke drzwiowg umozliwiajacg podigczenie
urzadzenia do systemu SSP.

Wysokos¢ zabudowy automatyki max. 90mm

System automatycznego otwierania drzwi przebadany na min. 10 000 000 cykli. Parametry zasilania
230 V AC, 50-60 Hz, 24 V~/ 2A

System spetniajacy wymogi normy UNE 85170 Drzwi do sal operacyjnych, pomieszczen czystych i
pomieszczen o kontrolowanym srodowisku.

Opcjonalna mozliwo$¢ zastosowania oku¢ antypanicznych w tym push bar/panic bar dla drzwi
zamontowanych na ciggach ewakuacyjnych

1. Skrzydto drzwiowe o grubo$ci 45Smm wykonczone materiatem plyciny skrzydta
drzwi HPL o grubosci 3 mm po obu stronach, rdzen drzwi bezfreonowa pianka
poliuretanowa o gestosci 70 kg/m3 oraz okre$lonej emisji substancji lotnych.
Klasyfikacja M wedtug ISO 16000-0

2. Teleskopowa rama drzwiowa wykonana z ekstrudowanego aluminium
zabezpieczonego antybakteryjng farbg w kolorze RAL K 7.

Zgodnos$¢ z normg EN ISO7599

3. Reakcja na ogien plyciny drzwiowe;j:

Produkt trudno zapalny w klasie B1 s2 d0 zgodnie z DIN EN 13501-1
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4. Odpornos¢ akustyczna Rw (C;Ctr) = 32 dB zgodnie z EN ISO 717-1

5. Emisja Formaldehydu dla ptyciny drzwiowej Klasyfikacja E1 zgodnie z EN 717-2

6. Odporno$¢ antybakteryjna Redukcja > 99,9% zgodnie z JIS Z 2801

7. Odporno$¢ na uderzenia ciatem migkkim zgodnie z EN 41955-2 Kategoria
uzytkowania poziom 2.

8. Odporno$¢ na uderzenia ciatlem twardym zgodnie z EN 41955-2 Kategoria
uzytkowania poziom 4

9. Drzwi zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych lub bezposrednio prowadzace do

drogi ewakuacyjnej. Muszg spelnia¢ normy. PN EN 1125 PN EN 179

2.12.5. Instalacje elektryczne- o$wietlenie

W obiekcie nalezy stosowaé oprawy o podanych ponizej parametrach oraz system automatycznej
cyfrowej regulacji natezenia o§wietlenia wyposazony w czujki obecnos$ci

i natezenia oswietlenia dostosowujacy si¢ do o§wietlenia stonecznego.

Takie rozwigzanie wplywa na znaczace ograniczenie kosztow energii elektrycznej oraz wydtuza
zywotno$¢ opraw oswietleniowych.

2.12.5.1.08wietlenie podstawowe wnetrz

W obiekcie nalezy stosowaé oprawy o podanych ponizej parametrach oraz system automatycznej
cyfrowej regulacji natgzenia oswietlenia wyposazony w czujki obecno$ci i nat¢zenia o$wietlenia
dostosowujacy si¢ do oswietlenia stonecznego.

Takie rozwigzanie wplywa na znaczace ograniczenie kosztow energii elektrycznej oraz wydluza
zywotno$¢ opraw oswictleniowych.

Do opraw oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDY3,4x1,5mm?, taczniki $wiatla nalezy
montowaé na wysokosci h=1,4 m. Nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe LED o odpowiednim IP dla
danego rodzaju pomieszczen. W pomieszczeniach ogélnych oprawy IP20 w wilgotnych 1P44.
Parametry poszczegodlnych opraw ujetych w projekcie opisano w zalaczniku nr 1 Specyfikacja
techniczna opraw o$wietleniowych.

Oswietlenie ewakuacyjne w budynku zaprojektowaé zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane
o$wietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
usytuowaé w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach, aby zwrdci¢ uwage na
niebezpieczenstwo, w tym hydrantow.

Oprawy petnigce funkcje bezpieczenstwa musza posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Ponizej przedstawiono specyfikacje minimalnych wymagan dla opraw o$wietleniowych
zastosowanych w projekcie:

OZNACZENIE Al

INDEX 19.3198.0008.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 8

prad zasilania zrodta [mA] 300
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strumien oprawy [Im] 519,156
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ] 64,8945

1] oprawy [%] 52,44
Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato§¢ LED [h] >60000 (L80/B10)
IP >IP40

IK >IK04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+30

uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsyhu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4°/111,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 560 x 80 x 80

Sposob montazu

na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa zwieszana, liniowa z zaokraglonymi
zakonczeniami. Wykonana z jednolitego cienko$ciennego
profilu aluminiowego oraz jednolitego klosza mlecznego
bez taczen. Specjalnie zaprojektowany uktad optyczny
gwarantuje jednolitg powierzchni¢ Swiecgca obejmujaca
cala powierzchni¢ przestony, pomimo wysokosci oprawy
jedynie 85mm. Zapewnia to wysoka rownomierno$c¢
luminanjci na powierzchni przestony, bez widocznych
jasniejszych i ciemniejszych punktow. Zasilacz schowany
wewnatrz profilu. Przestona trwale zamontowana do
korpusu zapewnia szczelnos¢ komory $wiecacej IP65 -
gwarantujgca zachowanie czysto$ci powierzchni $wiecgcej.
Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podigczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa z mozlwio$cia
ptynnej regulacji dtugo$ci zwieszenia. maksymalna dtugosc
zwieszenia 1,5m. Akcesoria: mozliwos$¢ lakierowania
opraw w kolorach z catej palety RAL.

OZNACZENIE A2

INDEX 19.3198.0016.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 51,8

prad zasilania zrodta [mA] 500

strumien oprawy [Im] 5638,9767

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]

108,8605541

I] oprawy [%] 71,99
Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95
typ zrodta LED
CRI >95
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP

>IP65

IK

>IKO08
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zakres temperatury pracy oprawy [°C]

5+30

uklad optyczny / przestona

B1

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (€C90-C270) - 88°/91,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

biaty

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 76

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy 1 gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH, ENEC

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wspodtczynnik oddawania barw CRI>95, przy
odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9>98, oraz
brawy "zottawo-rozowa" R13>99 (kolor skory cztowieka).
Takie wysokie odwzrorowanie barwy czerwonej (krew
cztowieka) oraz barwy koloru skory, pozwala lekarzowi na
precyjne okreslenie np, stanu natleniania krwi,
prawidtowego diagnozowania zmian skorncyh, itp..
Szczelnos¢ oprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dot).
Korpus oprawy pokryty farbg pliestrowa, UV odporna.
Powloka lakiernicza odporna na strandardowe $rodki
czyszczace 1 dezynfekujace. Demontaz przestony bez
uzycia narzg¢dzi. Przestona zamontowana w ramce
aluminiowej wklikiwanej w korpus oprawy. Przestona
zewnetrzna ze szkla hartowanego o grubosci 4mm. Mata
wysoko$¢ oprawy (76mm) utatwiajgca montaz oprawy i
ograniczajaca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa
wyposazona w ztgczke RST z przewodem utatwiajacym
podtaczenie elektryczne. Oprawa bez efektu tgtnienia
swiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE B1

INDEX 19.3187.0002.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 21,7
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prad zasilania zrodta [mA] 250

strumien oprawy [Im] 2582,9154
skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] 119,0283594
I] oprawy [%] 65,79
Wspdtczynnik mocy, cosd >(0,95

typ zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

1P >IP65
IK >IKO08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (€C90-C270) - 109,6° / 109,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN

62471

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

biaty

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 99

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy 1 gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa $wiatta posrdeniego. Stumiegn $wietlny zrédet LED
wyprowadzany za pomocg biatych obdlysnikéw dajac
migkki, rozporoszony rozsyt z catej powierzchni oprawy.
Swiatto kierowane na odblysnik poprzez oplizowana
przestone. Szczelnos¢ oprawy IP65 dla catej oprawy (
gora/dot). Korpus oprawy pokryty farbg pliestrowa, UV
odporng. Powtoka lakiernicza odporna na strandardowe
srodki czyszczace 1 dezynfekujgce. Demontaz przestony
bez uzycia narzedzi. Przestona zamontowana w ramce
aluminiowej wklikiwanej w korpus oprawy. Przestona
zewnetrzna ze szkta hartowanego o grubosci 4mm. Oprawa
bez efektu tetnienia §wiatla. Oprawa wyprodukowana na
terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy -
Polska.

OZNACZENIE B2

INDEX 19.3187.0004.34
NAZAWA OPRAWY AGAT CLEAN POS LED 6600 PLX SH E IP65 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 35,3

prad zasilania zrodta [mA] 500

strumien oprawy [Im] 4505,2992
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 127,6288725

I] oprawy [%] 65,79

Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >1P65
IK >IKO08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
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uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsyhu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN

62471

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

biaty

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 99

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa $wiatta posrdeniego. Stumiegn §wietlny zrodet LED
wyprowadzany za pomocg biatych obdlysnikéw dajac
migkki, rozporoszony rozsyt z catej powierzchni oprawy.
Swiatto kierowane na odblysnik poprzez oplizowana
przestone. Szczelnos¢ oprawy IP65 dla catej oprawy (
gora/dot). Korpus oprawy pokryty farbg pliestrowa, UV
odporng. Powtoka lakiernicza odporna na strandardowe
srodki czyszczace 1 dezynfekujgce. Demontaz przestony
bez uzycia narzedzi. Przestona zamontowana w ramce
aluminiowej wklikiwanej w korpus oprawy. Przestona
zewnetrzna ze szkta hartowanego o grubosci 4mm. Oprawa
bez efektu tetnienia §wiatla. Oprawa wyprodukowana na
terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy -
Polska.

OZNACZENIE C1

INDEX 19.3042.0103.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 24,7

prad zasilania zrodta [mA] 500

strumien oprawy [Im] 3763,8425

skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W]

152,3822874

1] oprawy [%0]

82,45

Wspotczynnik mocy, cosd

>0,95
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typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >1P20/44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 89,4° / 76°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

biaty

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 55

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy 1 gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa $wiatta posrdeniego. Stumien $wietlny zrédet LED
wyprowadzany za pomocg biatych obdlysnikéw dajac
migkki, rozporoszony rozsyt z catej powierzchni oprawy.
Swiatto kierowane na odbly$nik poprzez przestone
mikropryzmatyczng. Korpus oprawy pokryty farba
pliestrowa, UV odporng. Oprawa bez efektu tetnienia
swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do
podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE C2
INDEX 19.3042.0106.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu
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OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 353

prad zasilania zrodta [mA] 500

strumien oprawy [Im] 5646,176
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ] 159,9483286
I] oprawy [%] 82,45
Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95

typ zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >1P20/44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kat rozsyhu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 89,4° / 76°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN

62471

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

biaty

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 55

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE

65




CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa $wiatta posrdeniego. Stumiegn $wietlny zrédet LED
wyprowadzany za pomocg biatych obdlysnikéw dajac
migkki, rozporoszony rozsyt z catej powierzchni oprawy.
Swiatto kierowane na odbly$nik poprzez przestone
mikropryzmatyczng. Korpus oprawy pokryty farba
pliestrowa, UV odporng. Oprawa bez efektu tetnienia
swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do
podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE D1

INDEX 19.3043.0109.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 14,4

prad zasilania zrodta [mA] 250

strumien oprawy [Im] 2016,6602
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ] 140,0458472

I] oprawy [%] 77,06
Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

P >1P20
IK >1K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsyhu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 101,2° / 103,2°
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grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN

62471

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

591 x 115 x 88

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Waska oprawa do montazu w podwieszanych sufitach
modutowch 600x600. Oprawa o szerokosci 115mm.
Pozostata czgs¢ modutu (np.600x600mm), wypeliamy
przycietym kasetonem. Korpus oprawy wykonany z balchy
stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowana
bzposrdnio do korpusu oprawy. Serwis oprawy od gory.
Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona
w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE E

INDEX 19.3237.0006.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 24,9

prad zasilania zrodta [mA] 700

strumien oprawy [Im] 3375,9424

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ]

135,5800161

I] oprawy [%] 78,73
Wspotczynnik mocy, cosd >0,95
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

67




trwato$¢ LED [h] >50000 (L70/B50)
IP >1P65

IK >IK10

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20+30

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

material obudowy poliweglan
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] D356 x 76

Sposob montazu

nastropowy i nascienny

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa nastropowa, korpus i przestona wykonana z
poliweglanu. Przestona opalizowanarownomierny rozktad
luminancji na calej powierzchni $wiecgcej, bez widocznych
punktow $wiecgcych z moduu LED. Beznarzedziowy
demontaz oprawy. Oprawa wyposazona w szybkoztgczki
do szybkiego potaczenia elektrycznego. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE F

INDEX 19.3213.0002.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 25,9

prad zasilania zrodta [mA] 700

strumien oprawy [Im] 3579,2172

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ]

138,1937143

I] oprawy [%]

89,57
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Wspotczynnik mocy, cosd >0,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
P >1P20/44

IK >IK04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsyhu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8°/ 114,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (bialy)

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 34

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy
stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowane
bezposrdnio do koprumu oprawy. Serwis oprawy do gory.
Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona
w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w sufitach
gipsowo-kartonowych, mantazunastropowego lub na
zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki
adaptacyjne;j.

OZNACZENIE

G

INDEX

19.3213.0022.34
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NAZAWA OPRAWY

wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 40,2

prad zasilania zrodta [mA] 1050

strumien oprawy [Im] 4979,729

skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W]

123,8738557

I] oprawy [%] 87,95
Wspdtczynnik mocy, cosd -

typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3
barwowej

trwato$¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
IP >1P20/44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kat rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 34

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy 1 gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy
stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowane
bezposrdnio do koprumu oprawy. Przetona zapewnia
utrzymanie ujednloliconego wspotczynnika ol$nienia na
poziomie UGR<19. Serwis oprawy do gory. Oprawa bez
efektu tetnienia $wiatla. Oprawa wyposazona w
szybkoztaczke do podigczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w sufitach
gipsowo-kartonowych, mantazunastropowego lub na
zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki
adaptacyjne;j.

OZNACZENIE H1

INDEX 19.3238.0004.33
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 12,8

prad zasilania zrodta [mA] 350

strumien oprawy [Im] 1356,6336
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ] 105,987

1] oprawy [%] 65,92
Wspdtczynnik mocy, cosd >(0,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) /
L80/B10 (2) / L70/B10 (3))

P >1P20/44

IK >1K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
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kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

material obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 0100 x 75

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy 1 gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w
formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do
montazu w sufitach podwieszanych za pomocg zaciskow
sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa
wyposazona w odbtys$nik i opalizowang przestone
wykonang z PMMA. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatla.
Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podigczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE H2

INDEX 19.3238.0008.33
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 18,4

prad zasilania zrodta [mA] 500

strumien oprawy [Im] 2005,5924
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ] 108,999587

I] oprawy [%] 64,53
Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
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wspotczynnik utrzymania temperatury
barwowej

trwatoé¢ LED [h]

>91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) /
L80/B10 (2) / L70/B10 (3))

P >1P20/44

IK >1K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsyhu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93 ,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 0165 x 100

Sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w
formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do
montazu w sufitach podwieszanych za pomocg zaciskow
sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa
wyposazona w odbtys$nik i opalizowana przestone
wykonang z PMMA. Oprawa bez efektu t¢tnienia §wiatla.
Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podigczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE I

INDEX 19.3205.0006.21
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 25,4
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prad zasilania zrodta [mA] 250
strumien oprawy [Im] 42232414
skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] 166,2693465
I] oprawy [%] 91,69
Wspdtczynnik mocy, cosd >(0,95

typ zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato§¢ LED [h] >70000 (L80/B10)
IP >1P66

IK >IK10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+40

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliwgglan mrozony)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (€C90-C270) - 120,6° / 102,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy RAL 9006 (szary)
wymiar oprawy [mm] 1220 x 72 x 60

Sposob montazu

nastropowy 1 na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz
polprzezroczysty, mrozony zapewniajacy duzg sprawnosc¢
oprawy przy jednoczesnym ogramiczeniu efektu ol$nienia
bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy
wyposazony szczelng komore w ktdrej znajduje si¢
szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do
komory z szybkozlaczka zapewnia szybkie podtaczenie do
instalacji elektrycznej, bez konieczno$ci rozmontowywania
oprawy. Montaz nastropowy odbywa si¢ za pomoca
klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa montowana
do klipsow beznarzedziowo.

OZNACZENIE J1

INDEX 19.3194.0036.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 28,2

prad zasilania zrodta [mA] 250

strumien oprawy [Im] 3927,0702
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 139,2578085

I] oprawy [%] 75,03
Wspotczynnik mocy, cosd >0,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >IP65
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°
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grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 620 x 620x 78
sposob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Szczelnos¢ oprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dot).
Korpus oprawy pokryty farbg pliestrowa, UV odporna.
Powloka lakiernicza odporna na strandardowe $rodki
czyszczace 1 dezynfekujace. Demontaz przestony bez
uzycia narzg¢dzi. Przestona zamontowana w ramce
aluminiowej wklikiwanej w korpus oprawy. Mata
wysokos$¢ oprawy (76mm) utatwiajgca montaz oprawy i
ograniczajaca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa
wyposazona w ztgczke RST z przewodem ulatwiajacym
podiaczenie elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia
$wiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE J2

INDEX 19.3194.0064.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 35,3

prad zasilania zrodta [mA] 500

strumien oprawy [Im] 5138,0544
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ] 145,553949

1] oprawy [%] 75,03
Wspdtczynnik mocy, cosd >(0,95

typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
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wspotczynnik utrzymania temperatury

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >1P65
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (€C90-C270) - 105° / 104,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN

62471

RGO

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 620 x 620x 78
sposob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Szczelnos¢ oprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dot).
Korpus oprawy pokryty farbg pliestrowa, UV odporna.
Powtoka lakiernicza odporna na strandardowe $rodki
czyszczace 1 dezynfekujace. Demontaz przestony bez
uzycia narzg¢dzi. Przestona zamontowana w ramce
aluminiowej wklikiwanej w korpus oprawy. Mata
wysoko$¢ oprawy (76mm) utatwiajgca montaz oprawy i
ograniczajaca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa
wyposazona w ztgczke RST z przewodem utatwiajacym
podiaczenie elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia
$wiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE K

INDEX 19.3220.0006.34
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 39,2

prad zasilania zrodta [mA] 500
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strumien oprawy [Im] 4229,4125
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ] 107,893176
I] oprawy [%0] 71,99
Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95

typ zrodta LED

CRI >95
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >IP65
IK >IK08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szyba hartowang)

kat rozsyhu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88°/ 91,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

material obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 620 x 620x 78
Sposob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wspolczynnik oddawania barw CRI>95, przy
odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9>98, oraz
brawy "zottawo-rozowa" R13>99 (kolor skory czlowieka).
Takie wysokie odwzrorowanie barwy czerwonej (krew
cztowieka) oraz barwy koloru skory, pozwala lekarzowi na
precyjne okreslenie np, stanu natleniania krwi,
prawidlowego diagnozowania zmian skorncyh, itp..
Szczelnos¢ oprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dot).
Korpus oprawy pokryty farbg pliestrowa, UV odporna.
Powtoka lakiernicza odporna na strandardowe $rodki
czyszczace 1 dezynfekujace. Demontaz przestony bez
uzycia narzgdzi. Przestona zamontowana w ramce
aluminiowej wklikiwanej w korpus oprawy. Przestona
zewngtrzna ze szkta hartowanego o grubosci 4mm. Mala
wysokos$¢ oprawy (76mm) utatwiajgca montaz oprawy i
ograniczajaca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa
wyposazona w ztgczke RST z przewodem utatwiajacym
podiaczenie elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia
$wiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE L1

INDEX 19.3102.0022.24
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 14,4

prad zasilania zrodta [mA] 250

strumien oprawy [Im] 1744,4922

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ]

121,1452917

I] oprawy [%] 66,66
Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
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Ip >IP44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (€C90-C270) - 109° / 107,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN RGO

62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1132x63x 74

Sposob montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
przeznaczony do montazu nastropowo lub na
zawieszaniach. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus
oprawy. Kompensacja rozszerzalnos$ci przestony w
oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia §wiatta. Oprawa
wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania
i/lub systemu sterowania. Akcesoria: system zawieszen z
ptynna regulacja wysoko$ci montazu. Maksymalna dlugos¢
zwaieszenia 1,5m. W przypadku zastaosowaniazawieszen
podtaczenie lektryczneoprayw do sieci znajduje sie w
rozetce montowanej na suficie. W zewstawiezawieszen
znajduje sie przewod 3/5 zytowy w przezroczystym oplocie
do podiaczenie migdzy oprawg a rozetka. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE L2

INDEX 19.3102.0038.24
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 21,7

prad zasilania zrodta [mA] 250

strumien oprawy [Im] 2617,0716

80




skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] 120,6023779
I] oprawy [%] 66,66
Wspotczynnik mocy, cosd >0,95

typ zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >1P44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN

62471

RGO

material obudowy

aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1692 x 63 x 74

Sposob montazu

nastropowy 1 na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
przeznaczony do montazu nastropowo lub na
zawieszaniach. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus
oprawy. Kompensacja rozszerzalnosci przestony w
oprawie. Oprawa bez efektu t¢tnienia $wiatta. Oprawa
wyposazona w szybkoztaczke do podlaczenia zasilania
i/lub systemu sterowania. Akcesoria: system zawieszen z
ptynng regulacja wysoko$ci montazu. Maksymalna dtugo$¢
zwaieszenia 1,5m. W przypadku zastaosowaniazawieszen
podtaczenie lektryczneoprayw do sieci znajduje sie w
rozetce montowanej na suficie. W zewstawiezawieszen
znajduje sie przewod 3/5 zytowy w przezroczystym oplocie
do podtaczenie migdzy oprawg a rozetkg. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE L3

INDEX 19.3102.0056.24
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 28,2

prad zasilania zrodta [mA] 250

strumien oprawy [Im] 3488,9844

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ]

123,7228511

I] oprawy [%0] 66,66
Wspdtczynnik mocy, cosd >(,95
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

Ip >IP44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
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uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (€C90-C270) - 109° / 107,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN RGO

62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

2252 x 63 x 74

Sposob montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
przeznaczony do montazu nastropowo lub na
zawieszaniach. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus
oprawy. Kompensacja rozszerzalnos$ci przestony w
oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia §wiatta. Oprawa
wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania
i/lub systemu sterowania. Akcesoria: system zawieszen z
ptynna regulacja wysoko$ci montazu. Maksymalna dlugos¢
zwaieszenia 1,5m. W przypadku zastaosowaniazawieszen
podtaczenie lektryczneoprayw do sieci znajduje sie w
rozetce montowanej na suficie. W zewstawiezawieszen
znajduje sie przewod 3/5 zytowy w przezroczystym oplocie
do podiaczenie migdzy oprawg a rozetka. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE L4

INDEX 19.3102.0006.24
NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 9

prad zasilania zrodta [mA] 250

strumien oprawy [Im] 946,572

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ]

105,1746667

1] oprawy [%0]

66,66

Wspotczynnik mocy, cosd

>0,9
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typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >TP44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (€C90-C270) - 109° / 107,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN RGO

62471

material obudowy aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

572x63x74

Sposob montazu

nastropowy 1 na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
przeznaczony do montazu nastropowo lub na
zawieszaniach. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus
oprawy. Kompensacja rozszerzalnosci przestony w
oprawie. Oprawa bez efektu t¢tnienia $wiatta. Oprawa
wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania
i/lub systemu sterowania. Akcesoria: system zawieszen z
ptynng regulacja wysoko$ci montazu. Maksymalna dtugo$¢
zwaieszenia 1,5m. W przypadku zastaosowaniazawieszen
podtaczenie lektryczneoprayw do sieci znajduje sie w
rozetce montowanej na suficie. W zewstawiezawieszen
znajduje sie przewod 3/5 zytowy w przezroczystym oplocie
do podtaczenie migdzy oprawg a rozetkg. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE

M
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INDEX

19.3117.0002.24

NAZAWA OPRAWY wg. katalogu

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 9

prad zasilania zrodta [mA] 250

strumien oprawy [Im] 927,26

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W ]

103,0288889

1] oprawy [%0] 65,3
Wspotczynnik mocy, cosd >0,9
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury 3

barwowej

trwato$¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

P >1P44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsyhu [°]

Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN
62471

material obudowy

aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm] 574 x 50 x 60
Sposob montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE, PZH
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Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
przeznaczony do montazuna $cianie. Przestona z PMMA
wklikiwana w korpus oprawy. Przestona zatamana pod
katem 90°, pozwalajaca na skierowanie swiatta w dot i w
przéd. Kompensacja rozszerzalno$ci przestony w oprawie.
Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona
w szybkoztaczke do podiaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii

) Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

2.12.5.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Stosowac oprawy awaryjne i ewakuacyjne z modutem awaryjnym 1H.

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego posiadajg jednostke centralng, ktéra odpowiada za
systematyczne testowanie stanu technicznego wszystkich elementow systemu.
Praca awaryjna opraw zalgczana jest samoczynnie, po zaniku napigcia zasilajacego te oprawy.
Wszystkie urzadzenia w systemie zasilane sg z sieci 230V AC. Elementy tego systemu potgczone sg
przewodem komunikacyjnym, a kazde urzadzenie posiada wlasny adres. Z poziomu centralnej jednostki
sterujgcej mozna wykonywac testy sprawnosci opraw i inne funkcje:

-TEST A — krétki jednominutowy test sprawnosci oprawy, ktory nalezy przeprowadzaé raz na miesigc
-TEST B — test czasu pracy awaryjnej, przeprowadzany raz w roku

-TEST C — test komunikacji, blokada pracy awaryjnej

-Tryb nocny — automatyczne zalgczenie opraw, do pracy sieciowej (lub podstawowej) o okreslonej
porze.

2.13. Wyposazenie medyczne:

2.13.1 Mosty i panele medyczne:

1.40/1.40/1.41 / 1.44/ - izolatki
1.46 — sala chorych do czasu samodzielnos$ci
5 x Sufitowa jednostka medyczna dla 1 stanowiska

Sufitowa jednostka medyczna - nad l6zkowy most medyczny dla 1 stanowiska di. 1800mm.
Wyrdb medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej
urzadzen medycznych, wiaczajac modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG 1 wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Producent oferowanego wyrobu medycznego w klasie IIb, reguta 12 posiadajgcy aktualny
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig UE 2023-MDR potwierdzajagcym spetnienie wymagan
dotyczacych systemu zarzadzania jakosciag okreslonych w zalaczniku IX, rozdzialy I i III
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2017/745 w sprawie wyroboéw medycznych z
pOzniejszymi zmianami. Oferowany wyréb medyczny w klasie IIb posiadajacy WE Deklaracje
Zgodnosci Producenta. Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w
normach, deklaracja Producenta: EN ISO 11197 ed.3:2020; EN ISO 13485; EN 60601-1 d.2:2007; EN
60601-1-2 ed.3:2016; EN ISO 14971:2020; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC 61000-4-3; IEC
61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 1000-4-6; IEC 61000-4-8; ISO 7396—1:2016; ISO 7396-2:2007.
Sufitowy system zasilajacy w klasie IIb dla 1 stanowiska o dtugosci 1800mm mocowany do stropu na
1 mobilnym zwiesiu z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji.
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Jednostka medyczna wyposazona w elektryczny mechanizm pozwalajacy na przemieszczanie w
ptaszczyznie pionowej poziomej belki gtownej w zakresie min. 300mm. Mechanizm elektryczny
zabudowany w nodze mostu. Jednostronny system zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscia
zdejmowania obudow kanalow elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem
do stref konserwacji. W przypadku koniecznos$ci inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy
zapewnia mozliwo§¢ wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontazu catego mostu.
Konstrukcja belki gtdéwnej wykonana z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX
niewymagajgcego pokrycia dodatkowa warstwg farby proszkowej, nie dopuszcza si¢ malowania frontu
profilu aluminiowego. Majac na wzglgdzie wtdrne zakazenia patogenami wymaga si¢ by wszystkie
elementy konstrukcyjne, ktore sa pokryte w technologii malowanej farba byly malowane farba z
drobinami srebra ktore w skuteczny sposob eliminujg srodowiska chorobotwoércze. Ostony boczne
belki glownej wykonane z aluminium o grubo$ci min. 5 mm ze wzgledu na zachowanie wlasciwej
sztywnos$ci konstrukcji. Nie dopuszcza si¢ pokryw i oston bocznych wykonanych z tworzyw
sztucznych i stali. Oslony boczne wyposazone standardowo w otwory odpowietrzajace zgodnie z
normg EN ISO 11197:2019 pkt 201.11.2.2.101. Grubo$¢ nosnych cze$ci profilu aluminiowego min.
3 mm. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi zgodnie z normg EN ISO
11197:2019 pkt 201.8.10.7 wykonane izolowanych przewodoéw gdzie izolacja ma by¢é wykonana z
niskodymowej bezhalogenowej mieszanki. Podlaczenie do elektrycznej sieci zasilajgcej oznaczone
wewnatrz jednostki zgodnie z zgodnie EN ISO 11197:2019 pkt 201.7.2.6. Medyczna jednostka
zasilajgca wyposazona w instalacj¢ gazow medycznych wykonang tylko i wytacznie zgodnie z normg
EN 13348:2016 z rur miedzianych okraglych bez szwu przeznaczonych do instalacji rurowych
dystrybucji gazow medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych
jest do jednego miejsca przylaczeniowego w systemie migdzy stropowym, osobno dla gazéow
medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. System odporny na promieniowanie UV i ptynne
srodki dezynfekcyjne. Stanowisko w jednostce medycznej jest wyposazone w komponenty o$wietlenia
miejscowego, ogdlnego i nocnego. Komponent o$wietlenia miejscowego umieszczony jest w dolnym
kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podlogi pod katem 90° (+/-10°),
komponent w technologii LED o maksymalnej mocy 1x14W (+/-5%) i minimalnym strumieniu $wiatta
2000lm oraz barwie 4000K - zalaczany wytacznikiem na moscie medycznym. Dyfuzor Zzrodet switata
nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny, ograniczajacy ol$nienie. Wiacznik oswietlania
miejscowego w plaszczyznie czotowej mostu. Komponent oswietlenia ogdlnego w technologii LED o
maksymalnej mocy 14W (4+/-5%) i minimalnym strumieniu $wiatlta 4400lm oraz barwie 4000K -
zalgczany wylacznikiem poza mostem medycznym. Modut o$wietlania ogdlnego umieszczony na
gbrnej plaszczyznie mostu medycznego emitujacy strumien $wiatla skierowany prostopadle na sufit.
Wilacznik o$wietlania dla systemu przy drzwiach. Oprawy, komponenty o$wietleniowe nie moga
wystawa¢ poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédel sSwitata jednolite, nie
przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajace ol$nienie i nie przestonicte zadnym
elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami. Na zyczenie uzytkownika
zalgczanie o$wietlenia moze by¢ realizowane za pomocg zewngtrznego manipulatora np.
komunikacyjnego systemu przyzywowego (gniazdo + manipulator z przekaznikiem bistabilnym i
transformatorem w zestawie dostarcza i zabudowuje dostawca instalacji przyzywowej).
Komponenty o$wietlenia ogdlnego i nocnego sg zainstalowane w gornej czgsci mostu na ptaszczyznie
rownolegtej do sufitu w taki sposob by emisja strumienia §wiatta byta jak najbardziej skuteczna a Swiatto
bylo odbite od sufitu. Ze wzglgdow przeciwpozarowych jednostka medyczna wyposazona gniazda
elektryczne zainstalowane wylgcznie w separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym na $cianie
przeciwlegltej do separowanego kanalu rozprowadzajacego instalacje gazow medycznych. Gniazda
elektryczne 230V zainstalowane w kanale instalacyjnym na ptaszczyznie, §cianie pochylonej pod katem
90° (+/-10°) po stronie infuzyjnej jak i1 po stronie monitoring- wentylacja. Jednostka medyczna nie
emituje ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. Instalacja gazow
medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla
gazoéw medycznych i oznaczonych zgodnie z normg EN ISO 13348 pkt 10.1 (nr normy, $rednica
zewnetrzna x grubo$¢ $cianki, identyfikacje stanu materiatu, znak identyfikacyjny wytworcy, datg
produkcji). Miejsca taczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Podlgczenie z instalacjg gazow medycznych realizowane jest za pomoca rozigczalnych
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elementow, na tzw. Srubunek. Podstawa punktu poboru jest potaczona z wewnetrzng instalacja gazow
medycznych za pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng
wymian¢ punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty
poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod
gniazdami elektrycznymi na Scianie, powierzchni prostopadtej do plaszczyzny podtogi. Punkty poboru
rozmieszczone symetrycznie po obu stronach mostu medycznego tj. stronie monitoring- wentylacja i
stronie infuzyjnej na $cianie prostopadiej do ptaszczyzny podlogi. Wszystkie punkty poboru gazow
medycznych oraz elementy obudowy uziemione. Jednostka wyposazona w wakuometr i manometry
kontrolne dla kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajagca w
przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru
gazoéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Most jest wyposazony w 4 znormalizowane,
zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci 400mm kazda, umieszczone na
$cianie frontowej i tylnej mostu w jego gomej czgsci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujacej) stanowiska, przeznaczone do podwieszenia akcesoriow, np. potki dla kardiomonitora,
wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji mediow
rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie mostu.
W dolnej czesci belki glownej zewnetrzny tor jezdny dla przesuwnego i obrotowego wozka strony
monitoringu - wentylacji oraz wozka strony infuzji. Wozki - zestawy no$ne poruszajace si¢ po torach
jezdnych na tozyskach tocznych, ktore sa wyposazone w cierny hamulec poziomego przesuwu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-
1-3., takie jak rury nosne wozkow, szyny sprzetowe potek, drazki. System odporny na promieniowanie
UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne. Wozki z mozliwoscig obcigzenia masg min. 50kg. Wytrzymatosé i
nos$no$¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowa zgodnie z norma IEC 60601-1. Na plaszczyznie
czotowej lub tylnej (do uzgodnienia) stanowiska plaszczyznie prostopadtej do podlogi zamocowane
punkty poboru gazow medycznych ( standard do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie zamowienia)
Tlenu, Sprezonego Powietrza, Prozni. Wymaga si¢ zasiania punktow poboru gazéw medycznych
zgodnie z ponizej umieszczonym opisem. Gniazda elektryczne w plaszczyznie czotowej lub tylnej (do
uzgodnienia) belki gtdéwnej zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng 1
automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja, oznaczone kolorem wg
ustalen Zamawiajacego (potowa po stronie infuzyjnej a polowa po stronie monitoringu w belce
gtownej). Na $cianie pochylonej pod katem 90 stopni +/-10% dla kazdego stanowiska zainstalowane
gniazda elektryczne z bolcem ochronnym i diodg LED, gniazda wyrownania potencjaléw oraz gniazda
teleinformatyczne RJ45 Cat 6. Na stanowisku jeden boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo,
terminal zabudowuje dostawca instalacji systemu przyzywowego). Po stronie monitoring wentylacja
na stanowisku pacjenta zainstalowany przesuwny wozek z hamulcem ciernym poziomego przesuwu z
zintegrowanym dragzkiem i 3 potkami. Wdzek mozna obcigzy¢ masg catkowitg 50kg. Po stronie infuzji
wozek z hamulcem ciernym poziomego przesuwu wyposazony w cztery obrotowe ramiona (zakres
obrotu kazdego min. 180 stopni) z 2 pionowymi dragzkami o $rednicy min. 28mm i drgzkiem glownym
o Srednicy min. 38mm. Wytrzymato$¢ i no$nos$¢ systemu - testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg
zgodnie z norma IEC 60601-1.

Wyposazenie 1 stanowiskowego mostu medycznego dtugosci 1800mm:

1. Na stanowisko punkty poboru gazow medycznych w standardzie AGA zainstalowane na $cianie
belki gldéwnej, ptaszczyznie prostopadiej do podtogi na kazde stanowisko:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2, kazdy z punktéw poboru gazéw medycznych
osobno zasilany

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze — AIR, kazdy z punktéw poboru gazow
medycznych osobno zasilany

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia — VAC, punkty poboru gazéw medycznych wspolnie
zasilane

2. Gniazda elektryczne na stanowisko:

- w plaszczyznie, $cianie pochylonej do podtogi pod katem 90° (+/-10°) w stosunku do podtogi,
zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym
zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustalen
Zamawiajacego (potowa po stronie infuzyjnej i polowa po stronie monitoringu ):
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-6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w kolorze biatym
bez widocznych §rub montazowych
-6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w kolorze
pomaranczowym bez widocznych $rub montazowych
-6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w kolorze
niebieskim bez widocznych §rub montazowych
- 6 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych $rub montazowych spetniajagce wymagania
normy DIN 42801 1 [EC 60364-7-710
3. Laczno$¢ i przesyt danych:
- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 ( strona monitoringu )
- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji
systemu komunikacyjnego)
4. Oswietlenie na stanowisko:
- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zatagczane wytacznikiem
umieszczonym na froncie jednostki
- 1 x o$wietlenie ogolne w technologii LED , komponenty o maksymalnej mocy 28W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 4400 Im - zalagczane wytacznikiem
umieszczonym poza mostem medycznym, na $cianie sali
- 1 x o$wietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu $wiatla min.
220Im - zalaczane wylacznikiem na $cianie sali.
5. Szyny medyczne na stanowisko:
- 4 x szyna medyczna DIN 25x10mm d}. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie i tylnej
przeciwlegtej Scianie mostu w jego gornej czesci (dwie po stronie infuzyjnej i dwie po stronie
monitorujacej). Wytrzymato$¢ i no$nos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normag
IEC 60601-1.
6. Zestawy jezdne na kazde stanowisko:

a) - 1 x ulozyskowany przesuwny obrotowy woézek strony infuzji, wytrzymatos¢ i
no$nos¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z uchwytem
- 1 x 4 podwdjne szynowe obrotowe ramiona dt. min. 400mm kazde.
- 1 x pozioma szyna medyczna DIN di. 400mm (+/- 5%)
- 1 x pionowy drazek §rednicy min. 38mm i dtugosci 1000mm (+/- 5%)
- 2 x pionowy drazek o §rednicy min. 28mm i dtugosci 1000mm (+/- 5%)
- udzwig zestawu min. 80kg

b) - 1 x Utozyskowany przesuwny obrotowy wozek strony monitoring + wentylacja,
wytrzymalo$¢ i no$nosc¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normag IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z poziomym uchwytem manipulacyjnym
- 1 x drgzek o $rednicy min 38mm dlugosci min.1000mm
- 3 x potka o wymiarach 350x300mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi

1.23 Sala Wybudzeniowa.
1 x Sufitowa jednostka medyczna dla 2 stanowisk
Sufitowa jednostka medyczna - nad 16zkowy most medyczny dla 2 stanowisk di. 4000mm.

Wyréb medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej
urzadzen medycznych, wiaczajac modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG 1 wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Producent oferowanego wyrobu medycznego w klasie IIb, reguta 12 posiadajgcy aktualny
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig UE 2023-MDR potwierdzajagcym spetnienie wymagan
dotyczacych systemu zarzadzania jakoscia okreslonych w zalaczniku IX, rozdzialy I i III
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2017/745 w sprawie wyroboéw medycznych z
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pézniejszymi zmianami. Oferowany wyrob medyczny w klasie IIb posiadajacy WE Deklaracje
Zgodnosci Producenta. Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w
normach, deklaracja Producenta: EN ISO 11197 ed.3:2020; EN ISO 13485; EN 60601-1 ¢d.2:2007; EN
60601-1-2 ed.3:2016; EN ISO 14971:2020; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC 61000-4-3; IEC
61000-4-4; TEC 61000-4-5; IEC 1000-4-6; IEC 61000-4-8; ISO 7396—1:2016; ISO 7396-2:2007.
Sufitowy system zasilajacy w klasie IIb dla 2 stanowisk o dtugo$ci 4000mm mocowany do stropu na 3
wykonanych ze stali malowanej technologia proszkowa pionowych prostopadtosciennych profilach
(zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz strong infuzji. Jednostronny system
zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazoéw medycznych, gniazdami
elektrycznymi 1 teletechnicznymi, z mozliwoscig zdejmowania obudow kanalow elektrycznych i
gazowych bez uzywania narzegdzi, z tatwym dostgpem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci
inspekcji, konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany uszkodzonego
elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtdéwnej wykonana z naturalnego
aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajacego pokrycia dodatkowg warstwa
farby proszkowej, nie dopuszcza si¢ malowania frontu profilu aluminiowego. Oslony boczne belki
gléwnej wykonane z aluminium o grubo$ci min. 5 mm ze wzgledu na zachowanie wlasciwej
sztywnos$ci konstrukcji. Nie dopuszcza si¢ pokryw i oston bocznych wykonanych z tworzyw
sztucznych i stali. Oslony boczne wyposazone standardowo w otwory odpowietrzajace zgodnie z
normg EN ISO 11197:2019 pkt 201.11.2.2.101. Grubo$¢ no$nych czesci profilu aluminiowego min.
3 mm. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi zgodnie z normg EN ISO
11197:2019 pkt 201.8.10.7 wykonane izolowanych przewodoéw gdzie izolacja ma by¢é wykonana z
niskodymowej bezhalogenowej mieszanki. Podlaczenie do elektrycznej sieci zasilajacej oznaczone
wewnatrz jednostki zgodnie z zgodnie EN ISO 11197:2019 pkt 201.7.2.6. Medyczna jednostka
zasilajgca wyposazona w instalacj¢ gazow medycznych wykonang tylko i wytacznie zgodnie z normg
EN 13348:2016 z rur miedzianych okragltych bez szwu przeznaczonych do instalacji rurowych
dystrybucji gazow medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazoéw medycznych
jest tylko do jednego miejsca przylaczeniowego w nodze mostu - osobno dla gazéw medycznych i
osobno w innej nodze dla medidéw elektrycznych. Gorny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony
w stosunku do plaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i
ptynne $rodki dezynfekcyjne. Stanowisko w jednostce medycznej jest wyposazone w komponenty
oswietlenia miejscowego, ogdlnego i nocnego. Komponent o§wietlenia miejscowego umieszczony jest
w gornym kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-
10°) emitujgcy strumien $wiatta skierowany na t6zko pacjenta, komponent w technologii LED o
maksymalnej mocy 1x14W (+/-5%) i minimalnym strumieniu $wiatta 2200lm oraz barwie 4000K -
zalgczany wylacznikiem na mo$cie medycznym. Dyfuzor zrodet $witata nie przezroczysty tzw.
opalizowany lub mleczny, ograniczajacy ol$nienie. Wlacznik o§wietlania miejscowego w ptaszczyznie
czolowej mostu. Komponent oswietlenia ogolnego w technologii LED o maksymalnej mocy 28W (+/-
5%) 1 minimalnym strumieniu §wiatla 4400lm oraz barwie 4000K - zalgczany wylacznikiem poza
mostem medycznym. Modul o$wietlania ogodlnego umieszczony na gornej plaszczyznie mostu
medycznego emitujacy strumien $wiatla skierowany prostopadle na sufit. Wigcznik oswietlania dla
systemu przy drzwiach. Komponent o$wietlenia nocnego w technologii LED o maksymalnej mocy
3,5W (+/-5%) i minimalnym strumieniu $wiatta 220lm - zalgczany wylacznikiem poza mostem
medycznym. Modut o$wietlania nocnego umieszczony na gornej plaszczyznie mostu medycznego
emitujgcy strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Wigcznik oswietlenia dla systemu przy
drzwiach. Nie dopuszcza si¢ usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czgsci mostu medycznego
oraz oprawy o$wietleniowe nie mogg wystawac poza obrys profilu aluminiowego. Ostony, dyfuzory
zrodet $witala jednolite po catej dlugosci jednostki, nie przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne,
ograniczajace ol$nienie i nie przestonig¢te zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostona,
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blachg z otworami. Modul o$wietlania ogdlnego umieszczony na goérnej plaszczyznie mostu
medycznego emitujacy strumien §wiatla skierowany na sufit pod katem prostym. Zalgczanie oswietlenia
moze by¢ realizowane za pomocg wytgcznika na froncie mostu, wytgcznika poza mostem lub za pomoca
zewngtrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego (gniazdo + manipulator z
przekaznikiem bistabilnym i transformatorem w zestawie dostarcza i zabudowuje dostawca
instalacji przyzywowej). Komponenty oswietlenia ogolnego i nocnego sg zainstalowane w gornej
cze$ci mostu na plaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposob by emisja strumienia $wiatta byta jak
najbardziej skuteczna a S$wiatlo bylo odbite od sufitu. Komponent o$wietlenic miejscowego
umieszczony jest w gornym kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do plaszczyzny podtogi pod
katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe
korzystanie z o$wietlenia i swobodne uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego
wzrostu a takze zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Ze wzgledow przeciwpozarowych jednostka
medyczna wyposazona gniazda elektryczne zainstalowane wylgcznie w separowanym kanale
instalacyjnym umieszczonym powyzej separowanego kanalu rozprowadzajacego instalacj¢ gazow
medycznych. Gniazda elektryczne 230V zainstalowane w kanale instalacyjnym nad punktami poboru
gazoéw medycznych na ptaszczyznie, Scianie pochylonej pod katem 30° (+/-10°). Jednostka medyczna
nie emituje ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. Wymagane jest
potwierdzenie badan na zgodno$¢ z EN 60601-1-2 wykonanych przez zewngtrzng Jednostke
Akredytowang. Instalacja gazow medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana zrur
miedzianych, certyfikowanych dla gazow medycznych i oznaczonych zgodnie z normg EN ISO 13348
pkt 10.1 (nr normy, $rednica zewngtrzna x grubos$¢ $cianki, identyfikacje stanu materialu, znak
identyfikacyjny wytworcy, date produkcji). Miejsca faczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz
jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podlgczenie z instalacjg gazow medycznych realizowane
jest za pomocg roztgczalnych elementow, na tzw. Srubunek. Podstawa punktu poboru jest polaczona z
wewngtrzng instalacja gazow medycznych za pomoca rozlgczalnego zlagcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiang punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni prostopadtej
do ptaszczyzny podlogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu stronach mostu
medycznego tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej na $cianie prostopadlej do
ptaszczyzny podtogi. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oraz elementy obudowy uziemione.
Punkty poboru gazéw medycznych ze wzgledow eksploatacyjno- uzytkowych maja posiada¢ pierscien
popychacza wykonany z metalu o rownej gtadkiej powierzchni z laserowo naniesionymi oznaczeniami
w celu uproszczenia procesu dezynfekceji powierzchni popychacza a takze w celu zapewnienia trwato$ci
oznaczen, opisow. Ponadto wymaga si¢, aby punkt poboru gazéw medycznych, ktore beda
zainstalowane w oferowanych urzadzeniach medycznych zawieraly wszystkie uszczelnienia w jednym
elemencie majac na celu zapewnienie szybkiej, prostej i bezpiecznej konserwacji. Serwisantowi
konserwacja— wymiana zuzytych uszczelnien zajmuje maksymalnie czas ok. 1,5 minuty, co w
przypadku uszkodzenia punktu badz jego wadliwej pracy jest nie bez znaczenia i moze mie¢ bezposredni
wplyw na proces leczenia pacjenta. Jednostka wyposazona w wakuometr i manometry kontrolne dla
kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swoja modutowg budowe umozliwiajagca w przysztosci
uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazoéw
medycznych bez potrzeby demontazu systemu. Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane
szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dlugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu
w jego gornej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujacej) stanowiska,
przeznaczone do podwieszenia akcesoriow, np. polki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub
pomp infuzyjnych itp. Wszystkie punkty dystrybucji medidéw rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie mostu. W dolnej czesci belki glownej
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zewnetrzny tor jezdny dla przesuwnego i obrotowego woézka strony monitoringu - wentylacji oraz
wozka strony infuzji. Wozki - zestawy nosne poruszajace si¢ po torach jezdnych na tozyskach tocznych,
ktore sg wyposazone w cierny hamulec poziomego przesuwu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury no$ne wozkow,
szyny sprz¢towe potek, drazki. System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Wézki z mozliwos$cig obcigzenia masg min. 80kg. Wytrzymalosé i no$nos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1. Na S$cianie frontowej stanowiska ptaszczyznie
prostopadtej do podtogi zamocowane punkty poboru gazow medycznych ( standard do uzgodnienia z
uzytkownikiem na etapie zamdowienia) Tlenu, Sprezonego Powietrza, Prozni. Gniazda elektryczne w
ptaszczyznie czotowej belki gtownej zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/ lampka
kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja, oznaczone
kolorem wg ustalen Zamawiajacego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie monitoringu w
belce gldwnej). Na $cianie frontowej pochylonej pod katem 30 stopni +/-10% dla kazdego stanowiska
zainstalowane gniazda elektryczne z bolcem ochronnym i diodg LED, gniazda wyréwnania potencjatow
oraz gniazda teleinformatyczne RJ45 cat 6. Na stanowisku jeden boks, miejsce dla systemu
przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji systemu przyzywowego). Po stronie
monitoring wentylacja na stanowisku pacjenta zainstalowany przesuwny wozek z hamulcem ciernym
poziomego przesuwu z zintegrowanymi drazkami i potkg. Wozek mozna obcigzy¢ masg catkowitg 80kg.
Po stronie infuzji wozek z hamulcem ciernym poziomego przesuwu wyposazony w cztery obrotowe
ramiona ( zakres obrotu kazdego min. 180 stopni) z 2 pionowymi drgzkami o $rednicy min. 38mm.
Wytrzymato$¢ 1 no$nos¢ systemu - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniows zgodnie z normg IEC
60601-1. Kazde stanowisko wyposazone w dwuramienny system obrotowych wysiggnikow infuzyjnych
mocowany do nogi mostu. Pierwsze rami¢ o dlugo$ci min. 1300mm tzw. lamane przegubowe
wyposazone w drazek dt. 900mm z koszem na 4 kroplowki i 4 obrotowe haczyki, ktory po przez swoja
budowe¢ umozliwia natychmiastowa ptynna zmiang wysokosci kroplowek w zakresie min. 500mm.
Rami¢ umozliwiajgce obcigzenie dodatkowa masg min. 20kg. Drugie proste rami¢ infuzyjne o dtugosci
min. 550mm z drgzkiem dla pomp infuzyjnych di. min. 700mm lub innych akcesoriéw umozliwiajace
obcigzenie dodatkowa masg min. 30kg.

Wyposazenie 2 stanowiskowego mostu medycznego dlugosci 4000mm:

1. Na kazde stanowisko punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na
froncie beli gtéwnej, ptaszczyznie prostopadiej do podtogi:

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone Powietrze — AIR

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

2. Gniazda elektryczne na kazdym stanowisku:

- w plaszczyznie czotowej belki gtownej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod katem 30° (+/-10°) w
stosunku do podlogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i
automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencja, oznaczone kolorem wg
ustalen Zamawiajgcego (polowa po stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu):

-6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w kolorze biatym
bez widocznych $rub montazowych

- 6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem dioda kontrolna LED, w kolorze
pomaranczowym bez widocznych srub montazowych

- 6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i dioda kontrolna LED, w kolorze
niebieskim bez widocznych $rub montazowych

- 10 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych srub montazowych spelniajgce wymagania
normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710

3. Lacznos¢ i1 przesyt danych:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 (strona monitoringu)
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- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego (gniazdo, terminal zabudowuje dostawca instalacji
systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie na kazdym stanowisku:

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zalaczane wylgcznikiem
umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x os$wietlenie ogdélne w technologii LED, komponenty o maksymalnej mocy 28W (+/-5%),
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 4400 Im - zalaczane wylgcznikiem
umieszczonym poza mostem medycznym, na $cianie sali

- 1 x o$wietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu §wiatta min. 220Im
- zalgczane wylgcznikiem na $cianie sali.

5. Szyny medyczne na kazde stanowisko:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm d}. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie mostu w jego
gbrnej czesci (dwie po stronie infuzyjnej i dwie po stronie monitorujgcej). Wytrzymatosé i no$nosc -
testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
6. Zestawy jezdne na kazde stanowisko:

a) - 1 x ulozyskowany przesuwny obrotowy wézek strony infuzji, wytrzymato$¢ i no$nosé
- testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka z uchwytem
- 1 x 4 podwdjne szynowe obrotowe ramiona dt. min. 400mm kazde.
- 1 x pozioma szyna medyczna DIN di. 400mm (+/- 5%)
- 1 x pionowy drazek §rednicy min. 38mm i dtugosci 1000mm (+/- 5%)
- 2 x pionowy drazek o §rednicy min. 28mm i dtugosci 1000mm (+/- 5%)
- udzwig zestawu min. 80kg

b) - 1 x Ulozyskowany przesuwny obrotowy woézek strony monitoring + wentylacja,
wytrzymatosé
1 no$nos¢ - testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowa zgodnie z normag IEC 60601-1.
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wdzka z poziomym uchwytem manipulacyjnym
- 1 x drazek o $rednicy min 38mm dlugosci min.1000mm
- 3 x potka o wymiarach 350x300mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi
7. System ramion infuzyjnych na kazde stanowisko:

1 x Dwuramienny system obrotowych wysiggnikow infuzyjnych mocowany do nogi mostu:
- Pierwsze rami¢ przegubowe, tamane o catkowitej dlugosci min. 1270mm £3% ktore po przez swoja
budowe uchwytu umozliwia ptynng i natychmiastowa zmiang wysokosci 4 haczykow i uchwytu na min.
4 butle w zakresie min. 480mm zamocowanych na drazku ze stali nierdzewnej o dtugosci min. 875mm
+3%. Ramie¢ o wytrzymatosci min. 20kg.
- Drugie rami¢ o dlugosci catkowitej min. 530mm +3% wyposazone w drazek ze stali nierdzewnej o
min. dtugosci 700mm £3%. Rami¢ o wytrzymatos$ci min. 30kg

1.04 / 1.17 — sale operacyjne
2 x Sufitowa anestezjologiczna kolumna medyczna

Wyrdb medyczny klasy IIb zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej
urzadzen medycznych, wiaczajac modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG 1 wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Producent oferowanego wyrobu medycznego w klasie IIb, reguta 12 posiadajgcy aktualny
Certyfikat Systemu Zarzadzania, Jakosciag UE 2023-MDR potwierdzajacym spelnienie wymagan
dotyczacych systemu zarzadzania, jakoscig okreslonych w zalgczniku IX, rozdziaty 1 i I
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2017/745 w sprawie wyroboéw medycznych z
p6zniejszymi zmianami. Kolumnowy system zasilajacy z osobng strong monitoring wentylacja i strong
infuzji mocowany do stropu za pomoca systemu kotwowego i ptyt interfejsowych. System ze
zintegrowang glowica, ktora posiada w swej obudowie gniazda elektryczne, teletechniczne i punkty
poboru gazow medycznych itd. z mozliwosciag zdejmowania obudowy gazowych bez uzywania
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narzedzi, z tatwym dostgpem do stref konserwacji. W przypadku konieczno$ci naprawy zapewnia
mozliwos¢ wymiany uszkodzonego elementu bez potrzeby demontowanie calego systemu. Konsola, w
ktorej minimum 2 $ciany sg wykonane z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie
niewymagajacego pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowa. Majac na wzglgdzie wtdrne zakazenia
patogenami wymaga si¢ by wszystkie elementy konstrukcyjne, ktére sg pokryte w technologii
malowane] farba byly malowane farba z drobinami srebra, ktére w skuteczny sposob eliminuja
srodowiska chorobotworcze. Kolumna odporna na plynne $rodki dezynfekcyjne. Cze$¢ przytaczeniowa,
czyli polaczenie z instalacjg szpitalng gazéw medycznych winno nastgpi¢ za pomocg zaworow
serwisowych gwarantujacych odcigcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych,
rozlaczalnych elementéw, na tzw. srubunek. Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do
montowanych przytaczy gazowych i elektrycznych. Ramiona kolumny wykonane z wysokiej, jakosci
stopu aluminium zapewniajacego sztywnos¢, wytrzymato$¢ oraz nosnos¢ kolumny. Nosno$¢ kolumny
min. 280kg (+/-5%) . Kolumna wyposazona w tzw. tamane przegubowe rami¢ realizujace ruch w
ptaszczyznie pionowej w zakresie minimum 710mm (+/-5%) o wymaganych dlugosciach: 1 - od osi
gtéwnej do pierwszego przegubu 1050mm, 2 - od przegubu do glowicy kolumny 1050mm. Kazde ramig
z mozliwoscig obrotu w osi tozyska w zakresie minimum 400 stopni wyposazone w hamulce
pneumatyczne. Ruch glowicy w plaszczyznie pionowej realizowany za pomoca silnika elektrycznego.
Silnik wraz z mechanizmem nape¢dzajacym ruch ramienia zintegrowany wewnatrz dolnego ramienia
(drugiego liczac od osi gtownej). Nie dopuszcza si¢ ze wzgledéw eksploatacyjnych i na konieczno$é
fatwego czyszczenia: zadnych mechanizmow unoszacych zabudowanych na przegubie pomiedzy
ramionami. System zasilajacy nie wytwarza ponadnormatywnych zaktocen elektromagnetycznych, co
umozliwia przeprowadzenie badan EKG i EEG. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi,
teletechnicznymi zgodnie z normg EN ISO 11197: 2019 pkt 201.8.10.7 wykonane izolowanych
przewodow gdzie izolacja ma by¢ wykonana z niskodymowej bezhalogenowej mieszanki. Podtaczenie
do elektrycznej sieci zasilajacej oznaczone wewnatrz jednostki zgodnie z zgodnie EN ISO 11197: 2019
pkt 201.7.2.6. Medyczna jednostka zasilajgca wyposazona w instalacje gazéw medycznych wykonang
tylko i wylacznie zgodnie z normg EN 13348: 2016 z rur miedzianych okraglych bez szwu
przeznaczonych do instalacji rurowych dystrybucji gazow medycznych. Pionowa obrotowa gtowica w
zakresie minimum 400 stopni 0 wymiarach: wysoko$¢ min. 1200mm x szeroko$¢ 410mm x glgbokosé
300mm. Zakres obrotu gtowicy min 360 stopni do 400 stopni. Konsola umozliwia uzytkownikowi
obcigzenie jej dodatkowym sprzetem o wadze min. 150kg. Wytrzymato$¢ i nosnos¢ - testowane na
wytrzymato$¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1. Konsola zawieszona na tubusie
wykonanym ze stali nierdzewnej o wlasciwosciach antymagnetycznych. Pionowy tubus pomalowany
farba proszkows. Gtowica kolumny wyposazona w gniazda elektryczne w module mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych dwoch pionowych wewnetrznych zamykanych pionowymi
ostonami panelach. Panele umiejscowione pod katem 90 stopni, wzgledem plaszczyzny podtogi, co
zapewnia wygodny ergonomiczny dostep do gniazd elektrycznych i zapewniajacym wygodny dostep
do nich i minimalizujac ryzyko przypadkowego wyrwania przewodow elektrycznych. W kazdym z
paneli ma by¢ zabudowane po 6 gniazd elektrycznych 230V i po 6 gniazd ekwipotencjalnych i po 1
sztuce gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6. Na $cianach frontowe;j i tylnej po pionowych boksach po
4 gniazda 230V zlicowane z powierzchnia. Glowica kolumny wyposazona w punkty poboru gazow
medycznych mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach umiejscowionych pod
katem 90 stopni, wzgledem ptaszczyzny podlogi, na Scianach do siebie przeciwleglych, co zapewnia
uzytkownikowi wygodny ergonomiczny dostep do punktéw poboru gazéw medycznych i minimalizuje
ryzyko przypadkowego wyrwania przewodow instalacji gazoéw medycznych. Punkty poboru
zainstalowane na dwoch przeciwleglych $cianach. Na kazdej z nich: 1xO2; 1xAIR; 1xVAC; 1xCO2;
1xN20. Na jednej ze $cian zainstalowany AGSS - punkt odciggu gazéw po anestetycznych z aktywnym
inzektorem. Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone réznymi kolorami i
zaopatrzone w wejscia o réoznym ksztalcie zabezpieczajagcym przed niewlasciwym podigczeniem.
Instalacja gazé6w medycznych wewnatrz konsoli- gtowicy kolumny medycznej jest wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazow medycznych i oznaczonych zgodnie z normg EN ISO 13348
pkt 10.1 (nr normy, $rednica zewngtrzna x grubos$¢ $cianki, identyfikacje stanu materialu, znak
identyfikacyjny wytworcy, date produkcji). Rury majg by¢ oznaczone (znak lub préba na powierzchni
kazdej rury). Nie dopuszcza si¢ instalacji z rur gigtkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu
ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde,
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sztywne spawanie srebrem. Rury majg by¢ oznaczone (znak lub proba na powierzchni kazdej rury).
Podlgczenie z szpitalng instalacjg gazéw medycznych realizowane jest za pomocg roztaczalnych
elementéw, na tzw. Srubunek. Kolumna wyposazona w komplet zaworéw serwisowych. System
podtaczeniowy kolumny wyposazony w komplet zaworow serwisowych zainstalowanych w przestrzeni
mig¢dzy stropowej przy podstawie kolumny- na ptycie interfejsowej. Podstawa kazdego punktu poboru
jest polaczona z wewnetrzng instalacja gazow medycznych za pomoca rozlaczalnego zlgcza, co
umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymian¢ punktu poboru, PN EN ISO 7396-1
,»Systemy rurociggowe do gazow medycznych". Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oraz
elementy obudowy uziemione. Jednostka po przez swojg modulowa budowe umozliwiajgca w
przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru
gazOw medycznych bez potrzeby demontazu kolumny. Kolumna wyposazona w pojedyncze
przegubowe rami¢ pod montaz monitora medycznego. Rami¢ obrotowe w zakresie min. 180 stopni
wyposazone w uchwyt tupu VESA 75-100 ( do ustalenia na etapie zamowienia). Ramie umozliwiajace
obcigzenie monitorem medycznym w zakresie wagowym od minimum 6 kg do maksimum 28kg. Druga
cz¢$¢ ramienia realizujgca ruch w ptaszczyznie pionowej, uchylna. Zakres zmiany wysokosci drugiego
ramienia kompaktowego w osi poziomej min. +30 stopni do minimum -50 stopni. Rami¢ wykonane z
aluminium malowanego w technologii proszkowej farbami o wlasciwosciach bakteriobdjczych z
wymaganym wewnetrznym okablowaniem elektrycznym i sygnatowym. Kolumna wyposazona w
medyczng oprawe o$wietleniowa o maksymalnej mocy 13W zrodet swiatta w technologii LED. Lampa
zgloszona lub zarejestrowana jako w klasie I jako wyrdb medyczny. Klasa ochrony, izolacji II. Oprawa
wyposazona w uchwyt do montazu do szyny medycznej a gtowica lampy w uchwyt do indywidualnego
pozycjonowania glowicy. Strumien $wiatla z odleglosci 0,5m min. 120.0001x (+/-10%). Wspodtczynnik
oddawania barw IRC min.95. Glowica umieszczona na tzw. migkkim elastycznym ramieniu o dtugosci
min. 600mm. Wymagany certyfikat CE i deklaracja zgodnosci.

1.04 / 1.17 — sale operacyjne

Lampa operacyjna dwuczaszowa, sufitowa, z kamera w czaszy glownej i dodatkowym ramieniem
na monitor medyczny - 2 szt.

LAMPA OPERACYINA, dwuczaszowa, bezcieniowa, montowana do sufitu na zawieszeniu potrojnym.
Kazda oprawa lampy mocowana jest na 2 ruchomych ramionach zapewniajgcych komfort
manewrowania urzgdzeniem. Precyzyjne pozycjonowanie zapewniaja przeguby zawieszenia oraz
system ramion potaczonych z jednym centralnym stelazem. Lampa umozliwia obrét ramion i kazdej z
czasz 0 360 stopni. Obydwoma czaszami mozna manewrowaé¢ za pomocg uchwytow sterylnych i
uchwytéw brudnych. Po ustawieniu koput w Zzadanym potozeniu ich pozycja nie ulega zmianie ani pod
wplywem grawitacji, ani pod wptywem czynnikow konstrukcyjnych. Czasze lampy majg ksztatt kota.
Ich bryla jest monolityczna, jednorodna, zamknieta i zwarta, bez szczelin segmentacyjnych, podziatow
1 wglebien. Powierzchnia koput jest lekko wypukta i gtadka. Dzigki takiej budowie lampa jest tatwa do
utrzymania w czystosci. Czasze wykonane sg z lekkich stopow aluminium dla wlasciwego
odprowadzania ciepta. Optywowy ksztalt i specjalna konstrukcja kopuly zapewniaja niskg opornosé
acrodynamiczng, dzigki ktorej wspdlpraca urzadzenia z nawiewem laminarnym jest bezproblemowa.
Matryce LED ostonigte sg tatwg do czyszczenia, jednorodng ostonga wykonang ze szkta bezpiecznego.
Jasne, bezcieniowe o$wietlenie i znakomity podglad realnego, szczegdtowego obszaru operacyjnego
zapewnia system reflektorow zbudowanych z diod LED. Zrodlem $wiatla sa biale diody LED w tonach
cieptych i zimnych. W centrum czasz zlokalizowane sg uchwyty sterylne z naktadkami wymiennymi.
Za ich pomocg mozna regulowac $rednic¢ pola operacyjnego i poziom natgzenia $wiatta. Lampa
umozliwia rowniez przeprowadzanie zabiegdw endoskopowych. Panele sterowania zawierajace miedzy
innymi wiacznik i wytacznik urzadzenia oraz przyciski do sterowania natgzeniem $wiatla, temperaturg
barwowa, wielkoscia pola operacyjnego i trybem endoskopowym znajduja si¢ na przegubie w poblizu
kazdej kopuly. W przypadku awarii zasilania gtdwnego lampa moze by¢ zasilana z sieci awaryjnej
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szpitala lub podiaczona do dedykowanego UPS. W przypadku awarii zrodla $wiatla istnieje mozliwosé
tatwej wymiany pojedynczych diod. W jednej z czasz lampy umieszczona jest bezprzewodowa kamera
HDTV. Lampa wyposazona jest w trzecie dodatkowe rami¢ do montazu monitora medycznego.

Natezenie §wiatla czaszy glownej lampy w odleglosci 1 m.: 160 000 [Ix]
Natezenie §wiatla czaszy satelitarnej lampy w odlegtosci 1 m: 160 000 [1x]

Zakres regulacji natgzenia $wiatta dla czaszy gtdéwnej min.: 64 000 Ix — 160 000 Ix (40% - 100%) w
min. 8 krokach

Zakres regulacji natgzenia $wiatta dla czaszy satelitarnej min.: 64 000 Ix — 160 000 1x (40%-100%) w
min. 8 krokach

Swiatto endoskopowe: 5 — 10% Ec regulowane

Srednica czaszy glownej: 65-75 cm

Srednica czaszy satelitarnej: 55-60 cm

Ilo$¢ diod w czaszy gtownej: 70-80

Ilo$¢ diod w czaszy satelitarnej: 40-55

Temperatura barwowa czaszy gtownej i satelitarnej: 3500-4000-4500-5000-5500 [K] (regulowana)
Wspolczynnik odwzorowania barw dla czaszy glownej i satelitarnej Ra: min. 98 [%].
Wspolczynnik odwzorowania barwy czerwonej dla czaszy gtdwnej i satelitarnej R9: min. 98 [%].

Minimalny zakres regulacji $rednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy gtownej: 160
- 360 mm

Minimalny zakres regulacji srednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy satelitarne;:
140 - 320 mm

Welebnos¢ oswietlenia (wigzka swiatta) dla czaszy gtownej: min. 1700 [mm)]
Welebnos¢ oswietlenia (wigzka Swiatla) dla czaszy satelitarnej: min. 1700 [mm]
Klasa szczelnosci obudowy czasz: min. IP54

Napigcie zasilajace: 230[V] / 50-60 [Hz]

Moc pobierana przez matryce LED czaszy gldéwnej lampy: max 40 [W]

Moc pobierana przez matrycg LED czaszy satelitarnej lampy: max 30 [W]
Wazrost temperatury w obszarze pracy i w okolicach glowy chirurga: < 1°C

Zywotnos¢ diod LED: >60 000 godzin

KAMERA HDTV:
Bezprzewodowa kamera przystosowana do instalacji w osi centralnej czaszy gtowne;j.

Przetwornik obrazu w kamerze o czuto$ci minimum 12 lux.
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Rozdzielczos¢ minimalna HDTV min 1080i.

llos¢ efektywnych pikseli w rozdzielczosci HD min 2 Mpx.

Zoom optyczny minimum 18 krotny.

Stop klatka.

Obro6t kamery minimum 360°.

Regulacja ostrosci rgczna i automatyczna.

Regulacja wzmocnienia r¢gczna i automatyczna.

2.14.

Wymagania zamawiajacego dotyczace wyposazenia ruchomego.

Meble musza spetnia¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, okreslone
w odrgbny przepisach. Normy te dotyczg wymiaréw funkcjonalnych oraz wymagan bezpieczenstwa.

Meble niemedyczne

L
p.

Parametr
Pomieszczenia socjalne, szatnie,

Oferowany model aparatu: magazyny, gabinet lekarski, gabinet
Model/typ: pielggniarski.

Producent / kraj pochodzenia:
Rok produkcji: 2024

Parametry ogolne

1

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na
bazie plyty widrowej o gestosci min. 650kg/m3, charakteryzujacej si¢ wysoka odpornoscia na
$cieranie w klasie higienicznosci E1. Tylne $ciany wykonane z ptyty hdf. Wszystkie szafki
muszg posiada¢ dwa wiasne boki — nie dopuszcza si¢ taczenia szafek w ciagi ze wspdlnym
bokiem.

Kazdy mebel musi posiada¢ mozliwo$¢ samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne

czesci szafek takie jak boki, skrajne moduty zabudéw pozbawione widocznych taczen w tym
klejenia samoprzylepnych, nietrwatych zaslepek.

Meble posadowione na ndzkach o wysokosci 100 mm. Nézki z mozliwoscig
Wwypoziomowania.

Zabudowa meblowa wykonczona cokotem. Z listwa uszczelniajaca.

Drzwi szafek i fronty szuflad z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie
plyty widrowej o gestosci 650kg/m3. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone. Krawedzie
frontow okleinowanie obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery ,,C” umozliwiajace wygodny
pochwyt.

Meble wyposazone w zawiasy puszkowe z funkcjg samodomyku. Zawiasy o kacie otwarcia
nie mniejszym niz 110°.

Szufladyozroznicowanejszerokosciiglebokoscizmozliwoscigdostosowaniadordéznychindywidua
Inychpotrzebuzytkownika. Szuflady pracujace na prowadnicach z cichym domykaniem.

Potki w catosci wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie
plyty widrowej o gestosci 650kg/m3. (Potki przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w
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boczne $ciany korpusu. Wszystkie krawedzie potek zabezpieczone okleing ABS o grubosci
0,8mm)

Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubosci min. 38 mm, oklejane laminatem
wysokocisnieniowym HPL o grubosci 0,6 mm o wysokim stopniu twardosci 1 wytrzymatosci
na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemiczne;j.

10

Blaty stotéw, biurek oraz dostawek do biurek o grubosci min. 36mm, z obrzezem z tworzywa
ABS o gr. min.2 mm. Biurka zabudowane blendg frontowa.

11

Gama kolorystyczna ptyty pozwalajaca na indywidualny dobdr, zapewniajgcy harmonig
mebli z kolorystyka wngtrza z min. 35 dekorow- uzgodniona z Zamawiajacym po wyborze
wykonawcy.

12

Mozliwos¢ wyboru koloru oraz struktury plyty oraz blatow
W przypadku zastosowania ptyt o strukturze drewna, stoje powinny by¢ utozone pionowo.

13

Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.

14

Wszystkie widoczne krawedzie korpusdéw zabezpieczone okleing ABS o grubosci min. 0,8
mm, natomiast frontéw o grubo$ci min. 2mm.

15

Miejsca styku blatow ze §ciang uszczelnione silikonem, na zyczenie uzytkownika wykonczone
odpowiednio dobrang listwa (dotyczy zabudow).

16

Podane w specyfikacji wymiary sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja mebli powinna
umozliwi¢ wykonanie zabudowy na ,,miar¢” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i
warunkow technicznych poszczegdlnych pomieszczen. Oferent — Wykonawca, bedzie
zobowigzany do sporzadzenia szczegotowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

17

Meble jako gotowy wyrdb muszg posiadac atest higieniczny (wystawiony przez uprawniong
jednostke) dopuszczajacy ich stosowanie w placowkach medycznych.

18

Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu.
Wytworca posiadajacy dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarzadzania jakos$cig
zgodnie z EN ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 na projektowanie i rozwdj, produkcja,
magazynowanie, instalowanie, dystrybucja oraz serwisowanie mebli .

20

Gwarancja min. 24 m-ce

Meble medyczne

L
p.

Parametr Pomieszczenia przygotowania pacjenta,
posterunek pielggniarski,sale operacyjne.

Oferowany model aparatu:
Model/typ:

Producent / kraj pochodzenia:
Rok produkcji: 2024

Parametry ogolne

1

Drzwi szafek i fronty szuflad o grubosci min. 22 mm wykonane z podwdjnej blachy
ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami
srebra - naturalnym $rodkiem antybakteryjnym. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypetnieniem
usztywniajgco-wygluszajgcym odpornym na wilgo¢ (nie dopuszcza si¢ wypetnien tekturowych).

Krawedzie 1 narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontow musi zapewnia¢ ich szczelne i ciche
zamykanie. Na $ciankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetloczenie -
wglebienie utatwiajace chwytanie. W zaleznosci od potrzeb drzwi przeszklone wyposazone w
szyby wykonane ze szkta bezpiecznego.

Drzwi i fronty szuflad wyposazone w jednoczeSciowe uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane z

frontami wykonane z trwatego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza si¢

uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiatu odpornego na
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dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na calym obwodzie frontow
szafek. Nie dopuszcza si¢ uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni
wewnetrzne] frontow szafek. Konstrukcja frontéw szafek wykonana w taki sposéob, aby zawias
nie powodowat przerw w uszczelce.

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery ,,C”, wykonane ze stopu cynku i
aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umozliwiajacy wygodny pochwyt o
wymiarach catkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).

Wysokiej jakosci zawiasy do drzwi umozliwiajgce regulacje elementéw frontowych w min.
trzech ptaszczyznach, umozliwiajgce otwarcie drzwi o kat co najmniej 160°. Zawiasy z
systemem cichego domykania.

Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach
kulkowych,zfunkcjgsamodomykania,blokadgskrajnegoniekontrolowanegowysuwu i
amortyzacja
domknigcia.Szufladyozroznicowanejszerokosciigigbokoscizmozliwoscigdostosowaniadorozny
chindywidualnychpotrzebuzytkownika.

Potki ze skokowa regulacja wysokos$ci potozenia max. co 25 mm mocowane na wyttaczanych
wspornikach w ksztatcie litery ,,L”” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki
wyposazone w silikonowe naktadki zabezpieczajace potke przed wypadnigciem. Nie
dopuszcza si¢ mocowania potek na wspornikach — kotkach drewnianych lub wykonanych z
tworzywa sztucznego.

Potki w catosci wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na
bazie plyty widrowej o gestosci nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie plyty
zabezpieczone okleing o grubo$ci min. 2 mm.

Blat roboczy o grubosci min. 30 mm wykonany z materiatu typu Corian lub réwnowaznego, tj.
blaty z materialu kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzacieckowym
zapewniajace wysoka higienicznosc¢.

Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na catej jego dtugosci blatu (ok.0,4 cm od
krawedzi). W przypadku gdy rowek znajdzie sie w czesci plycinowej trwale pokryty warstwg
silikonu, stanowigcq zabezpieczenie przeciw wilgociowe.

Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygluszeniem.
W przypadku blatu ze zlewem lub umywalka, blat zagl¢biony.
Umywalki i zlewy tworzace z blatem jedng catos$c.

Blaty wyoblone bez ostrych krawedzi.

Rodzaj blatow, zlewow 1 umywalek okresla specyfikacja szczegotowa. Miejsca, wbudowania
zlewow 1 umywalek w blaty gladkie, bez zaglebien i ostrych krawedzi, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadajace czterostronny cokot trwale zespolony z
korpusem mebla. Cokot w calosci wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami
proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysoko$ci min. 100
mm cofnigty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawedzi korpuséw, wyposazony
w regulatory wysoko$ci umozliwiajagce wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza si¢ mebli na
nézkach jak réwniez cokolow dostawianych, mocowany do nézek szafek za pomoca
zaczepow.

Korpusy szaf oraz szafek gormych — wiszacych posiadajace tzw. okapnik (goérny cokot
wykonczeniowy) wykonany z podwdjnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim
wypehieniem usztywniajgco-wygltuszajagcym. Okapnik o wysoko$ci 28 mm. Okapnik
wysuniety zewnetrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposob, aby tworzyt zlicowang
powierzchni¢ z zewngtrzng powierzchnig frontow mebli.

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm,
na bazie plyty widrowej o gestosci nie mniejszej niz 660kg/m3. Dotyczy to rowniez tylnych
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$cian mebli ( nie dopuszcza si¢ tylnych $cianek mebla wykonanych ze sklejek oraz plyt
pil$niowych).

Sciany wewnetrzne szaf i szafek wyposazone w metalowe rastry do montazu wspornikow do
polek. ram koszy i kuwet.

Wsporniki w rastrach umozliwiajace tatwa regulacje wysokosci potozenia montowanych
elementow takich jak potki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wspornikdw w rastrach
maksymalnie co 25 mm.

Wszystkie ptaskie powierzchnie wewnatrz szafek — potki, dolne potki, przegrody musza
stanowi¢ gladkie 1 tatwe do utrzymania czystos$ci powierzchnie, pozbawione wystajgcych
elementow konstrukcyjnych profili i mocujacych, takich jak sruby i wkrety.

1 | Gama kolorystyczna pozwalajaca na indywidualny doboér, zapewniajgcy harmoni¢ mebli z
0 |kolorystyka wnetrza - uzgodniona z Zamawiajacym po wyborze wykonawcy.
1 | Fronty: Mozliwo$¢ wyboru sposrod min. 10 koloréw z palety RAL, kolorystyka cokotow

1 | ujednolicona z korpusem mebli.
Korpusy, cokoty: W odcieniach jasnego bezu lub szarosci, o gladkiej strukturze tatwej w
utrzymaniu w czystosci.

Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.

Po zamontowaniu cokoty szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru
cokotow.

W =N =

Miegjsca styku blatow ze $ciang uszczelnione, wykonczone odpowiednio dobrang listwa
(dotyczy zabuddow).

o=

—

Podane w specyfikacji wymiary sa wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja mebli powinna
umozliwi¢ wykonanie zabudowy na ,,miar¢” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkoéw
technicznych poszczegdlnych pomieszczen. Oferent — Wykonawca, bedzie zobowigzany do
sporzadzenia szczegotowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego.

9]

Meble jako gotowy wyrdb musza posiadac atest higieniczny (wystawiony przez uprawniong
jednostke) dopuszczajacy ich stosowanie w placoéwkach medycznych.

Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu.
Wytworca posiadajacy dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarzadzania jako$cia
zgodnie z EN ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 na projektowanie i rozw¢j, produkcja,
magazynowanie, instalowanie, dystrybucja oraz serwisowanie mebli.

Gwarancja min. 24 m-ce

~N =N —

—

2.16. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé swym opracowaniem i wykonaniem teren wokot
obiektu z uwzglednieniem projektu zieleni, malej architektury, ogrodzenia, oswietlenia, a takze z
uwzglednieniem drog dojazdowych i dojs¢. Balustrady zewnetrzne stalowe, malowane proszkowo.
Tereny zewnetrzne przy budynku nalezy zagospodarowac¢ kompozycjami zieleni niskiej, okrywowej
oraz $redniowysokiej. Nalezy zadba¢ o atrakcyjno$¢ zieleni przez caly rok, poprzez wprowadzenie
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roslinno$ci zimozielonej. Projekt zieleni powinien uwzglgdnia¢ wymagane niskie koszty eksploatacji.
Oswietlenie terenu za pomoca opraw ogrodowych niskich o wysokosci 110cm.

2.17. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.18. Przygotowanie i zasady prowadzenia prac.

Prace przygotowawcze na terenie budowy Ustawa Prawo budowlane w artykule 41 okresla moment
rozpoczecia budowy. Nastepuje on z chwilg podjecia prac przygotowawczych, na ktore sktadajg sig:

- wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

- wykonanie niwelacji terenu,

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

- wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Wytyczenie geodezyjne
obiektow w terenie Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej
inwentaryzacji podlegajg obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg, a takze przylacza do
budynkow: elektroenergetyczne, wodociagowe, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. Do zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany, zgodnie z artykutem 22 Prawa budowlanego,
kierownik budowy. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie okresla warunki, jakim powinny odpowiadaé powyzsze
opracowania i czynnosci dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania
obiektow budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - okresla, aby wszystkie
opracowania i czynno$ci objete tym rozporzadzeniem wykonywaty osoby posiadajace uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajace z Ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 r. Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu
tych obiektow zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w
projekcie potozenia wyznaczonych obiektow wzgledem obiektow juz istniejacych i wznoszonych oraz
granic nieruchomosci. W terenie wytycza si¢ i utrwala na gruncie takie elementy, jak:

- gtdwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

- state punkty wysokos$ciowe

- repery.

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy.
Wykonanie niwelacji terenu Przez pojgcie ,,wykonanie niwelacji terenu” nalezy rozumie¢ szereg
czynnosci technicznych zmierzajacych do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod
budowg, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci pomiarowe majgce na celu osiagnigcie
zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow. Zagospodarowanie terenu

budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od
inwestora terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
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technicznymi 1 stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturalnego. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w
widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna.

2.19. Podstawowe zasady prowadzenia rob6t budowlanych.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
ktore zostalo wydane na podstawie Kodeksu pracy i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu.
Rowniez aktem wykonawczym do art. 23715 §2 Kodeks pracy jest Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001
r. Nr 118, poz. 1263).

Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzania lub utylizacji Sciekow;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

Teren budowy Iub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejScie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego -1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wozkow szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dla taczek — 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza si¢ balustrada, ktora powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowa a
porgcza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1
m. Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia ci¢zaroOw, nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%. Przejscia

o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,

w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktorym mowa w §15 ust. 2. Wyjscia z magazynow oraz przejscia
miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza si¢ por¢czami ochronnymi umieszczonymi na
wysokosci 1,1 m lub w inny sposdb, w szczegdlnosci labiryntami. Wszystkie przejscia i strefy
niecbezpieczne oswietla si¢ 1 oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed
skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odleglto$ci nie mniejszej niz
15 m ustawia si¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
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wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow. Teren budowy musi zostaé
wyposazony w niezb¢dny sprzet do gaszenia pozaru orazw zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie
budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej
niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90x70 cm. Napisy na
tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposdb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna powinna
zawierac:

- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

- numer pozwolenia na budowe¢ oraz nazwe, adres i numer telefonu wilasciwego organu nadzoru
budowlanego,

- imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme¢), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

- kierownika budowy,

- kierownikow robot,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantow,

- numery telefonow alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie
budowy, w sposéb trwaly 1 zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogloszenie takie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strefg niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelkie
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejsé i
przejazdoéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony
niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub
miejsc skladowania narzedzi, sprzetu czy materiatow. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny si¢ sktadaé z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen miedzy deskg kraweznikowa a porecza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotow, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosié¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spada¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej
zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw. Sktadowanie
materiatlow i wyrobo6w budowlanych na terenie budowy Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow
terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany
1 by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi sktadajacymi si¢ z deski kraweznikowej o wysoko$ci
0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a porgcza musi zosta¢ wypeliona w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
dotu. Odpady nalezy usuwaé w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. W przypadku przechowywania w magazynach
substancji 1 preparatdw niebezpiecznych, nalezy zamies$ci¢ o tym informacj¢ na tablicach
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ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i1 przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regalow magazynowych,
a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen
technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy sktaduje si¢ w miejscu
wyrownanym do poziomu. Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wickszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materialow. Stosy materiatdw workowanych uktada sig¢
w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow
odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan;

- 5 m — od stalego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow Iub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow Ilub wyrobdw jest
dopuszczalne wyltgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Iub roztadunku
materiatlow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi Iub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca
(kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabing. Wymagania dotyczgce miejsc pracy — warunki socjalne i higieniczne W
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Wentylacja nie moze powodowac przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dzialanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natg¢zeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.
Jezeli osoby sg zobowigzane wejs$¢ do strefy, w ktorej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe,
palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomocg
czujnikdéw alarmujacych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie srodki
zapobiegajace zagrozeniom. W przestrzeniach zamknigtych, w ktorych atmosfera charakteryzuje si¢
niewystarczajaca zawartosciag tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajacych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robot, drogi na
terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie¢ o§wietlenie pozycyjne.
Punkty Swietlne rozmieszcza si¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic 1 znakow ostrzegawczych
oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach
znajdujacych si¢ na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach
drog, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiac¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli Swiatto
naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac
o$wietlenie sztuczne. W razie konieczno$ci moga byc¢ stosowane przenosne zrodta $wiatta sztucznego.
Sztuczne zrodta §wiatta nie moga powodowac:

- wydhuzonych cieni;

- ol$nienia wzroku;

- zmiany barwy znakoéw lub zaklocen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakow stosowanych w
transporcie;

- zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystgpujace na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac si¢ furtki,
ktore nalezy oznakowaé¢ w sposodb widoczny. Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie
powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do r¢cznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie
energii elektrycznej. Mechanizmy napedowe schodow ruchomych i podno$nikéw powinny by¢
obudowane i niedostepne dla oséb nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢
wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzadzenia do ich zatrzymania. W czasie
uktadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas
palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o wilasciwosciach wybuchowych oraz w czasie
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pokrywania podtoég lakierem lub innymi materiatami o podobnych wiasciwosciach wybuchowych,
nalezy na czas wykonywania robot i wyparowania rozpuszczalnikow:

- usung¢ otwarte zrodta ognia na odlegto$¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

- zapewni¢ skuteczng wentylacje;

- uzywac obuwia niepowodujacego iskrzenia;

- nie stosowac narz¢dzi wykonanych z materiatow iskrzacych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustgpow. Szafki na odziez muszg by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w oddzielnych
pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
wykonujgcych roboty budowlanez istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-
sanitarnych inwestora. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywac¢ wylacznie na otwartej
przestrzeni lub

w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawnionag osobg. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

Wpis okresla w szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- datg przekazania rusztowania do uzytkowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladow rusztowania,

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbg¢dnej ilosci materialow;

- mie¢ stabilng konstrukcje¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

- mie¢ porgcz ochronna;

-mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a mi¢dzy pionami nie wigksza niz 40
m. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na
wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie moze wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad
0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej §ciany. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione i mie¢ instalacj¢ piorunochronng. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggow
komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujgcych te ciagi oraz zastosowania
wymaganych przez nie Srodkow bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$c¢ dla pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny
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posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z
obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i
demontaz rusztowan oraz ruchomych podestdéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefy
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napigecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych

s zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢;

- w czasie gestej mgtly, opaddéw deszczu, $Sniegu oraz gololedzi;

- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatdw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z ruchomego podestu
roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.
Przepisy okreslaja rowniez zachowanie si¢ na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materiatow i narze¢dzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez
osoby znajdujace si¢ na podescie. Rowniez taczenie ze sobg dwoch sgsiednich ruchomych podestow
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sa zabronione. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobg po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdéw, stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na
ruchomym podeS$cie roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia

1 zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez
dtuzszy okres znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca
urzadzenia rgcznego. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w
ich najnizszym polozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywajg na
nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane
wylacznie zgodnie z przeznaczeniem. Roboty na wysokosci Osoby przebywajace na stanowiskach pracy
znajdujacych si¢ na wysokosci co najmniej 1 m nad poziomem podlogi lub ziemi powinny byc
zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci przez balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy
deska kraweznikowa, a porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem
z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpieczac:

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,

- otwory w S$cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawedz
znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,

- pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory, zwlaszcza otwory na drzwi, balkony,
szyby dzwigow. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowane;j
na wysoko$ci okoto 1,5m, wzdhuz zewngtrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ sposobu
zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w ust. 1, powinna uwzglgdnia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Drabina bez palakow, ktorej dlugos¢ przekracza 4 m, przed
podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnic¢ pionowg, umozliwiajgca
zatozenie urzadzenia samohamujgcego, polaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujagcym moze by¢ zamocowana na Wwznoszongj
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wigkszej niz 0,4m.
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Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych Iub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa
powinna by¢ naciggnicta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego, oraz
powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem si¢ wigkszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce
przed odchylaniem si¢ lin powinny umozliwia¢ przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujgcego. Dhugosé¢
linki bezpieczenstwa taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujagcym nie powinna
przekraczaé 0,5 m.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach instalacyjnych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robdt. Zmiany w sposobie
prowadzenia tych prac, powinny by¢ odnotowane

w dzienniku budowy. Podcinanie lub wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrznych linii
energetycznych, wiatrotomoéw, drzew sprochniatych, rosngcych na stromych skarpach i na terenie
zabudowanym wykonuje si¢ pod nadzorem i przez co najmniej dwoch pracownikéw. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porg¢cze balustrad powinny znajdowacé si¢ na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie
od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajagcy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca lin lub taSm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m 1 w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne - powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. Prowadzenie roboét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gl¢bienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych, na terenie uzbrojonym

w instalacje wodociaggowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub centralnego ogrzewania ustala si¢ z
jednostkami zarzgdzajacymi tymi instalacjami odleglo$ci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na
tym terenie Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
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wykonywane tylko do gltebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glgbokosci wykopu;

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia;

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych;

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowsg oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa
si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany. Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby, ktore ukonczyty
szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu. Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa si¢ na
terenie rozpoznanym pod wzglgdem warunkéw geologicznych i gruntowych. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowacd.

UWAGA! Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Teren robdt prowadzonych przy uzyciu
wielozadaniowych agregatow ogradza si¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren osob
niezatrudnionych oraz oznakowuje si¢, a w warunkach ograniczonej widoczno$ci miejsce pracy maszyn
roboczych o$wietla si¢ . Podczas obstugi maszyn roboczych zapewnia si¢ $rodki bezpieczenstwa
przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obshugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Przed rozpoczgciem robdt, osoba nadzorujgca
pracownikow informuje pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych
sygnatach ostrzegawczych. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwa jednostka zarzadzajaca
dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobeg
nadzorujacg roboty ziemne. W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze
zabezpiecza si¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub
niezatrudnione przy tych pracach. Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby
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wspolpracujace z operatorem moga znajdowaé si¢ wylgcznie w zabezpieczonej cze$ci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

- prowadzenie jednoczesnie innych robot,

- przebywanie 0s0b niezatrudnionych,

- wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu,

- uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu,

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

- wlgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,

- wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz to okreslaja odrebne przepisy,

- przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukcyjnie wzmocniona. Podczas
wykonywania rob6t ziemnych na terenie bagnistym, podmoktym lub w wodzie maszyn¢ roboczg
umieszcza si¢ na podktadach stabilnych i trwale potaczonych ze sobg. Wyladowanie gruntu z naczynia
roboczego maszyny roboczej do robdt ziemnych moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego
do transportu, na wysokosci nie wigkszej niz: - 0,5 m przy tadowaniu materialow sypkich, - 0,25 m przy
fadowaniu materialdow kamiennych lub zbrylonych; pojemniki do transportu urobku powinny by¢
zatadowane ponizej gornej krawedzi wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch srodkow
transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wickszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko
przestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych 1 na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowag prefabrykowang zabezpieczenia azurowego $cian wykopoéw w okresie
zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
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przeznaczeniem. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m,

- w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m,

Podczas wbijania pali na terenie podmoktym, operatora maszyn roboczych wyposaza si¢ w srodki
ochrony indywidualnej chroniace przed utoni¢ciem, a na pomostach umieszcza si¢ kota ratunkowe z
linka.

Podczas wbijania pali sprawdza si¢:

-czy zachowane zostaly dopuszczalne parametry obcigzenia pomostu okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej maszyny roboczej,

- rownomiernos$¢ obcigzenia pomostu roboczego,

- stan podmycia jarzm podtrzymujacych pomosty robocze,

-stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wyladowaniach atmosferycznych. Podczas
zaggszezania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

- migjsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nym i zaporami,

-majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki, zageszczarki
cigzkie i ze spryskiwaczem, walce okolkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Zgarnianie gruntu na pochylosciach lub
stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w szczegolnosci zgarniarek, wykonuje si¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.

Niedopuszczalne jest:

- przewozenie 0sob w skrzyniach fadunkowych zgarniarek,

- opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametrow okreslonych przez producenta zgarniarki,
Reczne narzedzia udarowe nie moga posiadaé rgkojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi,
pcknig¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywaja rekawic
antywibracyjnych. Reczne narzedzia, w szczego6lnosci kliny, przecinaki lub przebijaki, wyposaza si¢ w
uchwyty, jezeli ich nie posiadaja. Praca w kanatach §ciekowych Projekt organizacji robot sporzadza si¢
dla robot remontowych, ktorych nie przewidziano w instrukcjach technologicznych.

W projekcie organizacji robot nalezy okreslic:

- przewidywane metody pracy,

- liczbe pracownikow zatrudnionych wewnatrz kanatow,

- liczbg 0s6b stanowigcych ich ubezpieczenie,

- w razie potrzeby sktad brygady ratunkowej oraz stosowany sprzet roboczy i ratunkowy. Prace
spawalnicze State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Sprzgt do spawania powinien spetniac
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchows. Stale stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w
miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob
zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok. W czasie opadow
atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wylgcznie po ostonigciu stanowiska pracy.
Spawanie zbiornikow lub naczyn, w ktorych byty przechowywane ciecze lub gazy tatwo zapalne badz
trujace, jest dozwolone wylgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazow, cieczy i ich par oraz
po starannym wymyciu lub napelieniu woda albo gazem obojetnym. Roboty spawalnicze w
zbiornikach lub w kottach mogg by¢ wykonywane wytacznie przy asekuracji osob znajdujacych si¢ na
zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej taczno$ci oraz z mozliwo$cig udzielenia natychmiastowej
pomocy. Osoby znajdujgce si¢ wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki bezpieczenstwa,
do ktorych nalezy przymocowac¢ linkg bezpieczenstwa trzymang przez osobg ubezpieczajaca znajdujaca
si¢ na zewnatrz zbiornika. Osoby znajdujace si¢ wewnatrz zbiornika powinny mie¢ zapewniony doptyw
Swiezego powietrza oraz o$wietlenie elektryczne o bezpiecznym napigciu. W czasie spawania gazowego
nalezy uzywac¢ wytacznie butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. Butle powinny
by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu, a odleglos¢
ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. W przypadku zamarznigcia zaworu butli
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gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg
goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione. Zabronione jest
stosowanie przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zabronione jest rowniez stosowanie do
tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wlasciwosciach.
Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach
powinny by¢ wycigte. Laczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych tacznikow
metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi laczonego przewodu. Przewody
do tlenu i acetylenu powinny wyr6znia¢ si¢ wymagang kolorystyka, a ich dtugo$¢ powinna wynosi¢ co
najmniej 5 m. Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktorow, bezpiecznikéw wodnych, palnikoéw
i tacznikow wykonuje si¢ wylacznie za pomoca plaskich zaciskow. Spawacz, przed rozpoczgeciem
spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidlowos¢ potaczen przewodow i przylaczenia
koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac
wylacznie przewody oporowe — spawalnicze, o wlasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien by¢ uziemiony. Transport wewngtrzny Pracodawca powinien zapewnié
zastosowanie odpowiednich rozwigzan organizacyjnych i technicznych, zwlaszcza w zakresie
wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby recznego przemieszczania cigzarow. Jesli
nie ma mozliwosci uniknig¢cia rgcznego przemieszczania ciezaroOw, nalezy podja¢ odpowiednie
przedsigwzigcia, w tym wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki w celu zmniejszenia ucigzliwosci
1 zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynno$ci. Masa tadunkéw przemieszczanych przy
uzyciu $rodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego
srodka transportowego. Masa i rozmieszczenie ladunku na $rodkach transportowych powinny
zapewnia¢ bezpieczne warunki przewozu i przetadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony w
szczegblnosci przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem si¢ ze srodka transportu. Stosowane
do zatadunku i roztadunku pomosty i rampy powinny by¢ odpowiednie do wymiardéw i masy tadunkow
przeznaczonych do transportu. Na pomost i rampg powinno prowadzi¢ co najmniej jedno wejscie. Przy
obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach
wlasciwych do obstlugi okreslonego urzadzenia. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ opracowanie
zasad ruchu na drogach wewnatrz zaktadowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. W
zasadach ruchu nalezy okreslic w szczegodlnosci maksymalne predkosci srodkow transportu i
komunikacji na drogach wewnatrz zakladowych oraz w pomieszczeniach zakladu pracy, uzaleznione
od szerokos$ci drdég, natezenia ruchu, widocznosci itp. Drogi powinny by¢ oznakowane znakami
drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pracownicy zatrudnieni przy transporcie
recznym powinni by¢ nalezycie przeszkoleni przez personel inzynieryjno-techniczny zakladu co do
sposobow bezpiecznego i nieszkodliwego dla zdrowia wykonywania tej pracy. Pracownicy przenoszacy
przedmioty o ostrych krawegdziach lub o powierzchni chropowatej powinni by¢ zaopatrzeni w
odpowiednie rekawice ochronne lub dlonice. Pracownicy przenoszacy przedmioty na ramionach
powinni by¢ zaopatrzeni w naramienniki ochronne, zapobiegajace odgnieceniom i skaleczeniom
ramion. Dzwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotow, ktorych cigzar przekracza
50 kg, jest zabronione. Stale zatrudnianie pracownika w ciggu jednej zmiany przy przenoszeniu
tadunkow recznie lub na plecach, choéby o cigzarze dozwolonym, lecz na odlegto$¢ ponad 25 m lub na
wysokos¢ ponad 4 m, jest zabronione. W przypadkach wyjatkowej koniecznosci technicznej
dopuszczalne jest przenoszenie dorywcze tadunkow o cigzarze 50 kg na odlegto$¢ ponad 25 m przez
jednego pracownika, pod warunkiem jednak, ze odleglo$¢ ta nie bedzie przekracza¢ 75 m oraz ze
pracownik bedzie zaopatrzony w odpowiedni sprze¢t pomocniczy. Wspdlne dzwiganie

1 przenoszenie cigzardw przekraczajgcych 750 kg dozwolone jest tylko w wyjatkowych przypadkach,
gdy wzgledy techniczne nie pozwalajg na uzycie sity mechanicznej. Powinno by¢ ono dokonywane pod
nadzorem. Wspdlne dzwiganie powinno by¢ stosowane rowniez przy dzwiganiu i przenoszeniu
przedmiotow o mniejszym cig¢zarze, jezeli ksztalt lub rodzaj takich przedmiotow utrudnia w sposob
niebezpieczny reczne ich przenoszenie. Transport zespolowy powinien odbywaé si¢ pod nadzorem
pracownika do$wiadczonego i fachowego, wyznaczonego w tym celu przez kierownictwo zaktadu.
Transport zespotowy powinien odbywac si¢ po uprzednim doborze pracownikow pod wzgledem wieku,
wzrostu i sity. Pracownikom, ktérzy przenosza zespotowo przedmioty o cig¢zarze ponad 300 kg, nalezy
wyda¢ do uzywania przy pracy pasy, liny lub inny odpowiedni sprzgt, ulatwiajacy te prace i
zapewniajacy jej bezpieczenstwo. Wszystkie urzadzenia pomocnicze do transportu rgcznego, jak
pochylnie, legary, uchwyty, nosze lub inny sprzgt, powinny by¢ utrzymane w stanie catkowitej
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sprawno$ci 1 podlegaé okresowej kontroli, dokonywanej przez personel inzynieryjno-techniczny
zaktadu. Zabronione jest przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotow, ktorych dtugos¢ wynosi
ponad 4 m, a cigzar ponad 30 kg. Przedmioty o dlugosci powyzej 4 m i o cigzarze powyzej 30 kg moga
by¢ przenoszone przez odpowiednig liczbe pracownikéw, nie mniejsza jednak niz 2. Do przenoszenia
przedmiotow dhugich i ciezkich nalezy w miar¢ technicznej mozliwosci stosowaé specjalne kleszcze 1
inne urzadzenia, pozwalajace na transport takich przedmiotow z mozliwie najmniejszym unoszeniem
ich ponad poziom. W przypadku przenoszenia na ramionach przedmiotow dtugich i cigzkich nalezy
przestrzegaé, aby pracownicy: 1) wkladali cigzar na ramiona i opuszczali ten ci¢zar jednoczes$nie i na
komendg; 2) przenosili ci¢zar na ramionach jednoimiennych (Iewych lub prawych), tak aby wszyscy
pracownicy znajdowali si¢ po jednej stronie cig¢zaru; 3) uzywali przy przenoszeniu naramiennikow.
Reczne przenoszenie cigzarow od 500 kg do 750 kg powinno odbywa¢ si¢ pod fachowg kontrolg przy
zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci oraz przy zastosowaniu specjalnego sprzetu pomocniczego, jak:
pasy, liny, dragi lub kleszcze. Przy przenoszeniu wyzej wymienionych ci¢zarow majg zastosowanie
postanowienia okre$lajagce dopuszczalne obcigzenie przypadajace na jednego pracownika. Przy
zespolowym przenoszeniu odstepy pomiedzy pracownikami powinny wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Przenoszenie przedmiotéw krotkich, lecz cigzkich, powinno by¢ wykonywane przy pomocy pasoéw i
dragow przez kilku pracownikow z kazdej strony przenoszonego przedmiotu i z zachowaniem odstepu
co najmniej 0,75 m pomigdzy poszczegolnymi dragami lub pasami.

UWAGA! Zabronione jest reczne przenoszenie przedmiotdéw, ktorych srodek cigzkosci

po ustawieniu w pozycji do podnoszenia i po podniesieniu znajdowalby si¢ powyzej polowy wysokosSci
przedmiotu. Zabronione jest przenoszenie rgczne przedmiotow o duzych rozmiarach przez
pomieszczenia, schody, korytarze lub drzwi zbyt ciasne i waskie w stosunku do rozmiardéw tych
przedmiotow. Odstep pomiedzy pracownikami przenoszacymi przedmiot re¢cznie a Scianami
pomieszczen powinien wynosic¢ co najmniej 0,45 m, odlegtos$¢ za$ najdalej siggajacych punktéw obrysu
przedmiotu przenoszonego od stropu lub znajdujacych si¢ pod nim przedmiotéw powinna wynosi¢ po
podniesieniu przedmiotu co najmniej 0,30 m. W pomieszczeniach lub przejsciach nieodpowiadajacych
warunkom okre$lonym w ust. 1 i 2 przedmiot nalezy przesung¢ przy pomocy rolek, lin i innych urzgdzen
pomocniczych. Przy pracy tej zabronione jest przebywanie 0oséb pomiedzy przesuwanym przedmiotem
a $§cianami pomieszczenia lub futrynami drzwi. Skrzynie i worki powinny by¢, o ile na to pozwalajg ich
rozmiary, przewozone na specjalnych wozkach. Beczki powinny by¢, o ile na to pozwalajg ich rozmiary,
przetaczane przy pomocy skonstruowanych do tego celu urzadzen. Zabronione jest przetaczanie przez
jednego pracownika beczek o ci¢zarze ponad 300 kg. Skrzynie, worki i beczki o cigzarze do 50 kg moga
by¢ przy stalej pracy przenoszone przez jednego pracownika, lecz jedynie na odlegto$¢ do 25 m,
natomiast na wigksze odlegtosci przez dwoch pracownikow. Zabronione jest przetaczanie po pochylni
przez jednego pracownika beczek o cigzarze ponad 50 kg. Pracownicy toczacy beczki po legarach
powinni znajdowaé si¢ z boku legarow, nie za$ pomiedzy nimi. Zabronione jest przetaczanie reczne
beczek po pochylniach stromych o kacie nachylenia ponad 30°. Czynnos¢ ta powinna by¢ dokonywana
jedynie przy zastosowaniu lin lub innych urzadzen, zapewniajacych jej bezpieczne wykonanie.
Zabronione jest state przenoszenie przez jednego pracownika workdw, beczek i skrzyn o cigzarze ponad
30 kg po schodach lub pochylniach na wysoko$¢ wyzszg niz 4 m. Zabronione jest przenoszenie przez
jednego pracownika skrzyn, workow lub beczek po pochylniach o kacie nachylenia ponad 45° oraz po
schodach o kacie nachylenia ponad 60°, nie odpowiadajacych przepisowym normom budowlanym lub
przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy. Przedmioty drobne powinny by¢ przenoszone nie luzem,
lecz w opakowaniu, cho¢by prowizorycznym, w pojemnikach lub workach. Rekojesci taczek powinny
posiada¢ metalowe ochraniacze dioni oraz szelki do podwieszania rekojesci na ramionach.
Dopuszczalny cigzar przewozony na taczkach po nawierzchni twardej powinien wynosi¢ najwyzej 100
kg nie liczac cigzaru taczek, po nawierzchni za$ migkkiej — 75 kg. Taczek nie wolno tadowac ponad ich
wytrzymalos¢, a cigzar nalezy na nich umieszczaé w sposdb zapewniajacy réwnowage Prace
szczegoblnie niebezpieczne Przez prace szczeg6lnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o zwigkszonym
zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegolnie
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niebezpieczne. Pracodawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych w zaktadzie pracy.

Pracodawca powinien okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

- instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegodlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6élnych czynno$ciach.

Prace na wysokosci Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzgdzenia jest praca wykonywana na
powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci,

na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub $cianami z
oknami oszklonymi;

- wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktorych w zwigzku z wykonywang praca moga przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i krawegznikdw o wysoko$ci minimum 0,15 m.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu
podtogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej 1 dojscia do stanowiska pracy;

- zapewni¢ stabilnos$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenia;

- przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrgbnych przepisach.

Prace na wysokoS$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajacy pracownika do
wychylania si¢ poza por¢cz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na: drabinach,
klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do
2 m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys
urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie;

- pomost roboczy spetniat nastgpujace wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajagca dla pracownikow, narzedzi i niezbgdnych
materiatow,

- podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu,

2.19. Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja budowy — wprowadzenie llekro¢ jest mowa w Prawie budowlanym o dokumentacji
budowy, nalezy przez to rozumie¢: decyzjg o pozwoleniu na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu. Prowadzenie dokumentacji budowy to jeden z podstawowych
obowigzkoéw kierownika budowy, a gdy nie ustanowiono kierownika budowy obowigzek ten spoczywa
na inwestorze. Dokumentacja budowy powinna stale znajdowac si¢ na terenie budowy, tak aby byla
mozliwo$¢ dokonywania wymaganych wpisow na biezaco oraz aby w przypadku kontroli budowy przez
pracownikow nadzoru budowlanego lub innych stuzb kontrolnych mieli oni dostgp do pelnej
dokumentacji. Podstawowym elementem dokumentacji budowy jest dziennik budowy. Zasady
prowadzenia dziennika budowy Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik jest
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wydawany odptatnie przez organy administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, wojewoda,
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego) i nadzoru budowlanego (powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego, wojewoda przy pomocy wojewodzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako
kierownika wojewodzkiego nadzoru budowlanego, Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego). Zasady
prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953). Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych podczas wykonywania robot budowlanych, ktore majg znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu. Dziennik
budowy prowadzi si¢ takze przy rozbiorce lub montazu. Jednak przy wykonywaniu obiektu
budowlanego metodg montazu oprocz dziennika budowy prowadzi si¢ dodatkowo dziennik montazu.
Jezeli odrebne przepisy nakladajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robot, fakt jego
prowadzenia odnotowuje si¢ w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robdt specjalny dziennik robot
dofacza si¢ do dziennika budowy. Rejestracji przebiegu robdt w dzienniku dokonuje si¢ w formie
wpisow. Z wpisOw ma wynikaé¢ kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robot
budowlanych. Wpis do dziennika rob6t moze by¢ podstawa do wykonania roboét niecobjetych umowa,
ale tylko wtedy, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.
Wpisow w dzienniku budowy dokonuje si¢ w sposob trwatly i czytelny na oryginatach i kopiach stron,
zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposob uniemozliwiajacy dokonanie p6zniejszych
uzupetlnien. W razie konieczno$ci wprowadzenia poprawek do dokonanych juz wpisow nalezy
niewlasciwy tekst skresli¢c w sposob umozliwiajacy jego odczytanie i wprowadzi¢ wlasciwag tresé¢ z
uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslenia i poprawki sa dokonywane w formie wpisu do
dziennika budowy. Kazdy inwestor jest zobowigzany — jednoczes$nie ze ztozeniem zawiadomienia o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych lub wznowienia robdt budowlanych — do wystgpienia do
wlasciwego organu (organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego) o
wydanie dziennika budowy. Organ ten wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w ktérym
decyzja o pozwoleniu na budowe stata si¢ ostateczna. Inwestor jest zobowigzany do zwrotu kosztow
zwigzanych z przygotowaniem dziennika budowy. Dla kazdego obiektu budowlanego wymagajacego
pozwolenia na budowe nalezy prowadzi¢ odrebny dziennik budowy. Natomiast dla obiektow liniowych
lub sieciowych dziennik budowy prowadzi si¢ odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.
Dziennik budowy stale musi si¢ znajdowac na terenie budowy lub rozbiorki i musi by¢ dostgpny dla
0sob upowaznionych do dokonania wpisow. Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy,
jego stan oraz wilasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i zabezpieczenie przed zdekompletowaniem.
Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw maja by¢ podwdjne — oryginat i kopia z perforacja
umozliwiajacg tatwe wyrywanie. Na poszczegodlne strony dziennika budowy organ wydajacy dziennik
nanosi pieczecie. Dokonywanie wpiséw na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. Na stronie
tytutowej dziennika budowy organ wydajacy dziennik zamieszcza numer, dat¢ wydania oraz liczbg stron
dziennika, imi¢ i nazwisko lub nazwg (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu,
numer i date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i
odpowiedzialno$ci zwigzanej z przystgpieniem do budowy lub podjeciem robot budowlanych bez
dopelienia wymagan okreslonych w Prawie budowlanym. Na pierwszej stronie dziennika budowy,
przed rozpoczgciem robot budowlanych, inwestor zamieszcza imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme)
wykonawcy lub wykonawcodw oraz osob sprawujacych kierownictwo budowy i robdt budowlanych,
nadzor autorski 1 inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te
potwierdzaja podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowiazkéw. Jezeli w trakcie wykonywania
robot budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robdt, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzor autorski, w dzienniku budowy dokonuje si¢ wpisu
okreslajacego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu.
Whpis ten potwierdza si¢ datg i podpisami 0sob: przekazujacej i przejmujacej obowigzki. Kolejne strony
dziennika budowy przeznacza si¢ na wpisy dotyczace przebiegu robdt budowlanych. Kazdy wpis
oznacza datg i podpisuje osoba dokonujagca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji
1 nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Pod kazdym wpisem w dzienniku
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budowy osoby, ktorych wpis dotyczy, potwierdzaja podpisem i datg zapoznanie si¢ z jego trescig. Do
dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sg:

- inwestor,

- inspektor nadzoru inwestorskiego,

- projektant (ma prawo dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji i zadania
wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwos$ci
powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem),

- kierownik budowy,

- kierownik robot budowlanych,

- osoby wykonujace czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

- organdéw nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynnos$ci kontrolnych.

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego potwierdzajg kazdorazowo wpisem do dziennika budowy
swoja obecno$¢ na budowie. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt
zamkniecia dziennika Iub jego kontynuacje w nastgpnym, kolejno numerowanym tomie. Protokoty
zwigzane z budowa lub sporzadzane w trakcie wykonywania robot budowlanych wpisuje si¢ do
dziennika budowy. Jednak dopuszcza si¢ sporzadzanie protokoldw na oddzielnych arkuszach. Arkusze
te nalezy dotgczy¢é w sposob trwaly do oryginatu dziennika budowy i jego kopii lub zamies$ci¢ w
oddzielnym zbiorze, dokonujagc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia Dokumentacja
powykonawcza po zakonczeniu robot budowlanych dokumentacja budowlana wraz z budowy
dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, staje si¢ dokumentacjg powykonawcza. Inwestor, oddajac

do uzytkowania obiekt budowlany, ma obowigzek przekazania wiascicielowi lub zarzadcy obiektu
dokumentacj¢ budowy i dokumentacj¢ powykonawcza. Przekazaniu podlegaja rowniez inne dokumenty
i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem. Calg dokumentacja budowy wraz z dokumentacja
powykonawcza oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robot budowlanych
wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania, muszg by¢ przechowywana, przez wtasciciela lub
zarzadce obiektu budowlanego, przez caly okres istnienia obiektu. Wtasciciel lub zarzadca obiektu
budowlanego jest zobowiazany udostepnia¢ t¢ dokumentacje powykonawcza przedstawicielom
wlasciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organéw upowaznionych do kontroli
utrzymania obiektéw budowlanych we wlasciwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania
przepisow obowigzujacych w budownictwie.

Od momentu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy prowadzi¢ ksigzke obiektu budowlanego.
Ksigzka obiektu budowlanego Ksigzke obiektu budowlanego (ksigzke) jest zobowigzany prowadzi¢
wlasciciel lub zarzadca. Ksigzka stanowi dokument przeznaczony do zapisow dotyczacych
przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego, remontow i przebudowy w okresie uzytkowania
obiektu budowlanego.

Jednak obowigzek prowadzenia ksigzki obiektu budowlanego nie obejmuje wiascicieli I zarzagdcow:

- budynkow mieszkalnych jednorodzinnych;

- obiektow budowlanych:

- budownictwa zagrodowego

1 letniskowego,

- na budowe ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

- drog lub obiektéw mostowych, jezeli prowadzg ksigzke¢ drogi lub ksigzke obiektu mostowego na
podstawie przepiséw o drogach publicznych.

Szczegotowe zasady prowadzenia ksigzki budowlanej zostaty okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki budowlanej. Ksigzka powinna by¢ zatozona w
dniu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania i systematycznie prowadzona przez calty okres
jego uzytkowania. Ksigzka powinna mie¢ format A-4 i by¢ wykonana w sposob trwaly, zapewniajacy
przydatnos¢ do uzytkowania w calym okresie uzytkowania obiektu. Strony w ksiazce powinny by¢
ponumerowane oraz zabezpieczone w sposob chronigcy przed ich usunigciem lub wymiang.
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W przypadku wypetnienia catej ksigzki zaklada si¢ jej kolejny tom, wpisujgc na stronie tytulowej
kolejny numer tomu oraz date zatozenia. Do ksigzki nalezy wpisywac:

1) podstawowe dane identyfikujace obiekt:

a) rodzaj obiektu i jego adres,

b) wiasciciela, zarzadce — nazwe lub imi¢ i nazwisko,

c) protokot odbioru obiektu — numer i datg¢ sporzadzenia,

d) pozwolenie na uzytkowanie obiektu — nazwe¢ organu, ktory je wydal, numer i dat¢ wydania, e) zmiang
wlasciciela lub zarzadcy — numer i datg protokotu przejecia obiektu,

f) wpis o zamknigciu ksigzki, date jej zalozenia,

2) dane ogolne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej
wlascicielowi (zarzadcy) przy zaktadaniu ksigzki,

3) plan sytuacyjny obiektu z zaznaczonymi granicami nieruchomosci, okreslajgcy rOwniez usytuowanie
miejsc przylaczenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urzadzen przeznaczonych do
odciecia czynnika dostarczanego za pomocg tych sieci, a w szczegolnosci gazu, energii elektrycznej i
ciepta,

4) protokoty kontroli oraz przeprowadzonych remontdéw i przebudowy obiektu.

Whpisy do ksigzki powinny by¢ dokonywane w dniu zaistnienia okolicznosci, dla ktorej jest wymagane
dokonanie odpowiedniego wpisu.

Kazdy wpis do ksigzki powinien:

1) zawiera¢ dane identyfikujace dokument bedacy przedmiotem wpisu, okresla¢é wazne ustalenia
zawarte w nim oraz dane identyfikujace osobe, ktora wystawita dokument,

2) cechowac si¢ jednoznacznos$cig 1 zwigztoscig. Wpiséw dokonuje wlasciciel lub zarzadca obiektu albo
osoba upowazniona przez wilasciciela lub zarzadce.

Sprostowania btedow we wpisach dokonuje si¢ przez przekreslenie wyrazéw pojedynczg linig oraz
umieszczenie daty i podpisu osoby dokonujacej zmiany. Do ksigzki powinny by¢ dotgczone protokoty
z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczace jego stanu technicznego oraz dokumenty
techniczne robdt budowlanych wykonanych w obiekcie w toku jego uzytkowania.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1.  Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nast¢pujgcymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118, ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalnosc¢ leczniczg (Dz. U. z 2012, poz.739

- PN-EN 15251 —,,Wymagania dotyczace jakosci powietrza wewngtrznego”,

- PN-B-01330:2014 — ,.Budynki szpitalne. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne”

- PN-EN 60601-1 — norma dotyczaca wymagan bezpieczenstwa dla urzadzen medycznych.

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnosc¢ lecznicza.
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, z pdzniejszymi zmianami.

- Obowiazujace akty prawne oraz normy zwigzane z przedmiotem zamowienia. Przywotanie
powyzszego stanu prawnego ma charakter informacyjny, wykonawca ma kazdorazowo obowigzek
sprawdzi¢ aktualny stan prawny i wykona¢ zamowienie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Mozliwo$¢ podtaczenia do sieci nalezy rozpozna¢ u dostawcow mediow i uzyskaé
warunki przylaczenia.

3.2.  Zalecenia konserwatorskie i zwigzane z badaniami archeologicznymi.
Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg. Budynek znajduje si¢ w ewidencji Miegjskiego
Konserwatora Zabytkéw. Brak informacji o stanowiskach archeologicznych na terenie inwestycji.

3.3. Informacja o stanie zagospodarowania terenu inwestycji.

Aktualnie dziatka zabudowana jest budynkami SPZOZ wraz utwardzeniem terenu oraz parkingami i
drogami wewnetrznymi. Na dziatke prowadzi zjazd z ulicy Niedziatkowskiego. Wydzielona czgsé
dziatki nie jest ogrodzona.

3.4.  Wytyczne inwestorskie Zostaly zwarte w niniejszym Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.

4. CZESC RYSUNKOWA
5. DOKUMENTY I UZGODNIENIA
6. CZESC KOSZTORYSOWA — WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI (WKI)

6.1. Zestawienie kosztow inwestycji (WKI)

Dokument

~ podpisany przez
Stanistaw Gacek;
SPZOZ w

/| CHOSZCZNIE
Data: 2025.05.15
11:10:24 CEST

117



		2025-05-15T11:10:24+0200




