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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(wraz z p6zniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant

PROJEKTU zamierzenia budowlanego pod nazwa:
,» Remont boiska do gry w pitke reczng”

Zlokalizowanego :
Dziatki nr 6/8, 7/4, 21/2 Obreb 035, Srédmiescie I

ul. Fabryczna 13/16, 62-800 Kalisz

Dla zamawiajgcego :

Szkota Podstawowa Nr 16 im. Powstancow Wielkopolskich 1918-1919 r
ul. Fabryczna 13/16, 62-800 Kalisz

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
inz. H.Wojciech Kinastowski

upr. nr BN/10.9 /5/79.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Kalisz, kwiecien 2025 r
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PROJEKT

zagospodarowania terenu

wykonany w celu zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe
Spis zawartosci str.1

J Oswiadczenie 0 zgodnosci sporzgdzenia projektu z obowigzujgcymi
przepisami. str.2
o Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie projektanta H. Wojciecha
Kinastowskiego. str.3

o Zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe samorzgdu zawodowego
o wpisie na liste cztonkéw H. Wojciecha Kinastowskiego. str.4

Czesé opisowa projektu : str. 5-10

Dane dotyczace projektowanej inwestycji
Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Opis lokalizacji

o kwp=

Dane techniczne dotyczace remontowanych elementow
robét

6 Informacja o obszarze oddziatywania

7. Informacja dotyczaca ochrony konserwatora zabytkdéw
8. Opis projektowanych rob6t remontowych

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

10. Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
11.  Oswiadczenie projektanta

12.  Uwagi koncowe

Zestawienie rysunkow :

- RYS. PZ-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

- RYS. PZ-2 Boisko do pitki reczne;j skala 1:100
Uktad funkcjonalny

- RYS. PZ-3 Bramka do pitki recznej skala 1:20

- RYS. PZ-4 Pitkochwyt boiska do pitki reczne; skala 1:20

- RYS. PZ-5 Boisko do pitki recznej przekréj P-1-P1 skala 1:50
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2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogélne dotyczace projektowanej inwestyciji

Nazwa zadania: »Remont boiska do gry w pitke reczng”
Kategoria obiektu budowlanego:  V — obiekty sportu i rekreacji
Lokalizacja Dziatki nr 6/8, 7/4, 21/2 Obreb 035 Srédmiescie I
obiektu: ul. Fabryczna 13 -15, 62-800 Kalisz

Zamawiajagcy: Szkota Podstawowa Nr 16 im. Powstancéw Wielkopolskich 1918-1919 r
ul. Fabryczna 13 -15, 62-800 Kalisz

Faza projektu: Projekt wykonawczy
Jednostka projektowa:  Inwestprojekt Al. Wolnosci 17, 62—-800 Kalisz

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Dyrekcjg Szkoty Podstawowej nr 16 im. Powstancéw
Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu na opracowanie dokumentaciji projektowo -
kosztorysowej remontu boiska do gry w pitke reczng na terenie Szkoty Podstawowej
Nr 16” w Kaliszu.

Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Wizja lokalna terenu lokalizacji boiska;

Pomiary inwentaryzacyjne;

Uzgodnienia techniczno — materiatowe dokonane z Zamawiajgcym;
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu boiska do gry w pitke
reczng na terenie Szkoty Podstawowej Nr 16 w Kaliszu.

Zakres remontu obejmuje wymiane nastepujgcych elementéw boiska :

- nawierzchni boiska z trawy syntetycznej;
- wymiane bramek boiska;
- odtworzenie z czesciowg wymiang istniejgcych pitkochwytow.

Opis lokalizaciji

Remontowane boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach w polu gry

20 x 40 m jest gtbwnym obiektem usytuowanym na terenie sportowym nalezagcym do
Szkoty Podstawowej Nr 16 w Kaliszu. Boisko otoczone jest bieznig okdlng 4 - torowg
o nawierzchni poliuretanowej. Dojscie do boiska zapewnione jest z budynku szkoty
oraz z ul. Czaszkowskiej z ktérej jest bezposredni dojazd. Teren w obrebie boisk jest
zagospodarowany, oprécz zespotu obiektéw sportowych usytuowane sg ciggi piesze
z elementami matej architektury.
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5.1

6.2

Dane techniczne dotyczace remontowanych elementow roboét

Projektowany remont obejmuje wszystkie elementy boiska ze wzgledu na ich zty stan
techniczny w tym:

- wymiane nawierzchni trawy syntetycznej;

- wymiane bramek do pitki recznej;

- montaz pitkochwytéw za linig bramek;

- wymiane nakryw.

Zestawienie remontowanych elementdw boiska do pitki recznej i ich wymiary

Lp | Nazwa obiektu Wielkos¢

Powierzchnia nawierzchni boiska w polu gry 2
11 20,00 x 40,00 m 800,00 m

Powierzchnia nawierzchni boiska wraz ze strefami 2
2. bezpieczenstwa 24,00 x 44.00 m 1056.00 m
3. | Dtugos¢ pitkochwytow o wysokosci 4,00m 19,32+21,24 40,56 m
4. Bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00 x 1,20,00 2 szt.

Informacja o obrzeze oddzialywania

Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany remont boiska przyczyni sie do uporzagdkowania zagospodarowania
terenu sportowego i jego gtéwnego obiektu, nie bedzie miat negatywnego wptywu
na srodowisko przyrodnicze ktére nie ulegnie zmianie. Przyjete w projekcie
rozwigzania techniczne i materiatowe nie beda zrédtem emisji jakichkolwiek
zanieczyszczen srodowiska naturalnego oraz ponadnormatywnego hatasu i
promieniowania lub pola elektromagnetycznego.

Wskazane w projekcie materiaty i wyroby sg dopuszczone do stosowania

w szkolnych obiektach sportowych. Uzyte materiaty i rozwigzania techniczne
spetniajg wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw boiska. Projektowana
nawierzchnia sportowa i bramki sg produktami przeciw urazowymi, bezpiecznymi
dla uzytkownikéw pod warunkiem ze zostang zachowane wymogi uzytkowe zgodne
z instrukcjg uzytkowania i konserwaciji boiska.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.
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Przepisy w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania obiektu dotyczace:
e Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji:

- Ustawa z dnia 7.lipca 1194r Prawo budowlane Dz.U. z 2019 poz.1186 wraz
Z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dn. 3 grudnia 2004 r).

e (Oddziatywanie obiektu w zakresie lokalizacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie Dz.U z 2019
po0z.1065 z pdzniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania projektowanego remontu i zagospodarowania terenu pozostaje
bez zmian, miesci sie w catosci na dziatkach nalezgcych do szkoty i nie stworzy
ucigzliwosci na tereny przylegte.

Nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikoéw

i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje zacienienia dziatek sgsiednich.

Obiekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

7. Informacja dotyczaca ochrony konserwatora zabytkéw

Teren szkolny na ktérym jest usytuowane remontowane boisko znajduje w strefie
obszaru miasta na ktorych istniejgce i projektowane obiekty podlegajg ochronie
konserwatora zabytkéw i wymagajg z nim uzgodnienia.

8. Opis projektowanych robé6t remontowych

8.1 Boisko do pitki recznej
Przyjeto wymiane nawierzchni z trawy syntetycznej na nowg z zachowaniem:
- istniejacej podbudowy;
- obrzeza obwodowego boiska;
- istniejgcego systemu odwodnienia boiska.

Wymiana nawierzchni winna by¢ wykonana w w nastepujgcej kolejnosci:

8.2 Demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej :
Trawe syntetyczng nalezy pocig¢ na mniejsze pola, zdemontowac z boiska
oraz usungc z placu budowy i wywiez z przeznaczeniem jako odpad do utylizaciji.

8.3 Przygotowanie podbudowy pod nowg nawierzchnie
Po zdemontowaniu trawy syntetycznej istniejgce podtoze nalezy wyréwnaé warstwg
miatu kamiennego o frakcji 1-4 mm o Sredniej grubosci 2 cm

8.4 Osadzenie w podtozu tulei bramek
Nowe bramki do pikli recznej wymagajg osadzenia w tulejach osadzonych w podtozu
gruntowym. Tuleje winny by¢ osadzone przed montazem trawy syntetycznej.

7



INWESTPROJEKT 62-800 KALISZ Al. Wolnosci 17 tel. 62 757 39 29 e-mail: poczta @inwestprojekt.kalisz.pl

8.5 Utozenie nowej trawy syntetycznej
Nowa trawe syntetyczng nalezy utozy¢ na wczesniej opisanym przygotowanym
podtozu z uzyciem materiatdw ztgcznych poszczegdlne bryty wg. instrukcji
producenta trawy .
Projektuje sie trawe syntetyczng typu muli-sport 0 wysokosci w przedziale
20/24 mm o nastepujgcych parametrach technicznych:

Gramatura catkowita -1 700gr/m?
Gesto$é tkania - 21 000pkt/m?
Wysokos¢ warstwy uzytkowej - 20 /22mm
Przepuszczalnos¢ - 360mm/h

Sktad surowcowy - wiékna100% PP
Grubos¢ witdkna - 110um
Struktura wtékna - fibrylowana HD
Waga wiékna - 6 600dte

Kolory widkien- zielony

Rekomendowane przeznaczenie uniwersalne - pitka reczna / pitka nozna

z preferencja pitki recznej

Zalecane wypetnienie- piasek kwarcowy 20 kg/m?.

Na nawierzchni wyznaczone linie boisk do pitki recznej i tenisa w kolorze biatym
0 szer.5cm.

W trawie nalezy wklei¢ linie boisk z trawy w kolorze biatym o szerokosci 5 cm.
Boisko po obwodzie zewnetrznym poza strefg bezpieczenstwa wykonczone
Istniejgcym obrzezem betonowym.

8.6 Montaz bramek - wyposazenie boiska do pitki recznej

2 bramki stanowigce wyposazenie boiska przeznaczone pitki recznej sg zuzyte
technicznie i wymagajg wymiany na nowe.

Projektowane nowe bramki o wymiarach wykonane z profili aluminiowych o
podstawowych wymiarach 3,00 x 2,00 x 1,20 m wymienione wraz z tulejami
posiadajgcymi gniazda do ich montazu i demontazu w miejscu wbudowania
Tuleje montazowe utwierdzone w blokach fundamentowych z betonu C16/20.
Rama bramki - poprzeczka, stupki i wsporniki siatki, wykonane profili aluminiowych.
Siatki bramek wykonane ze sznurka poliester/polietylen o gr. 4 mm.
Gtebokos$¢ siatki: géra 0,8 x dét 1 m.

Tuleje do mocowania stupdw ocynkowane ogniowo wyposazone w pokrywy

( dekle) wytozone wyktadzing boiska.

8.7  Montaz pitkochwytow

Pitkochwyty projektuje sie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych
przeznaczonych dla ogrodzen i przegrdd boisk sportowych o wysoko$ci minimum
4,00 m.Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe prostokatne o przekroju min.
80x50x4mm.
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10.

11.
11.1

12.

Wypetnienie ogrodzenia gotowymi panelami wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego
0 wzmochnionych parametrach (grubosc¢ drutu 8/6/8 mm) o wymiarach oczek: 200 x 100
mm Przesta paneli fgczone na stupach za pomocg uchwytow i srub ze stali nierdzewne;.
taczniki miedzy panelami a stupem wyposazone w elastyczne przektadki (ttumigce
drgania paneli przy uderzeniu pitki). Stupy ogrodzenia zabetonowane na gtebokos¢ min.
1,00 m w blokach fundamentowych w wykopach w gruncie o minimalnych wymiarach
blokéw 40x40x100 cm, wykonanych z betonu towarowego gesto - plastycznego o
wytrzymatosci min. C16/20 (posiadajgcego atest od producenta).

Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowa.
Rozstaw osiowy powtarzalnych przeset pilkochwytéw wynosi ca. 2,50 m.

Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Do remontowanego boiska zapewniony jest dojazd i dojscie dla osob

z niepetnosprawnosciami od strony szkoty poprzez wewnetrzne ciggi chodnikowe
i przylegte do nich place szkolne oraz drogg wewnetrzna bezposrednio z ul.
Czaszkowskiej.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
Uzytkownicy szkolni boiska korzystajg dla potrzeb higieniczno-sanitarnych
z szatni i sanitariatow znajdujgcych w budynku szkoty podstawowe;.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d .pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(wraz z p6zniejszymi zmianami), sktadam oswiadczenie, ze ww. zadanie inwestycyjne
zostato zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Lokalizacja remontowanego boiska spetnia wymagania § 40. ust. 3 obowigzujgcych
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r wraz z pozniejszymi
zmianami) tj. odlegtosci od linii rozgraniczajgcych ulice od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw nie mniej niz
10 m, jak réwniez zachowanie wymogow §19 ust.1 w zakresie odlegtosci od stanowisk
postojowych.

Uwagi koncowe:

1. Szczegb6towe rozwigzanie techniczne projektowanych elementdéw robot zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

2. Dostarczony i zamontowany sprzet sportowy winien by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi normami oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty jakosci.

3. Szczegodtowy sposdb wykonania nawierzchni oraz montazu pitkochwytow winien
by¢ takze zgodny kartami technicznymi i wytycznymi ich producentow.
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4. Nie dopuszcza sie wykonania pitkochwytéw z elementéw niesystemowych,
dotyczacych panel,i slupéw oraz elementdéw ztgcznych w tym ttumikéw drgan.

5. Wykonawca przed zaméwieniem materiatéw i wyrobow przewidzianych
do wbudowania dokona uzgodnienia w zakresie zgodnosci z projektem,
z przedstawicielem Zamawiajgcego, uzyskujac jego aprobate na piSmie w karcie
materiatowe;j.

Opracowat:

inz. H. Wojciech Kinastowski
upr. nr BN/10.9 /5/79.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Kalisz kwiecien 2025r
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