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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
Remont boiska do gry w pitkir  ecznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu
kwiecie n 2025
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie pla- |ha
d.1.1{0121-0200 cow postojowych.
44*24/10000 ha 0.106
RAZEM 0.106
2 Remont boiska do gry w pitk e reczng
2.1 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-23 Demontaz bramek stalowych do pitki recznej wraz z tulejami montazowymi (wsp. do R- 0,3) |szt.
d.2.1/0310-07
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-04 Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej m?2
d.2.1/0504-06
z.0.3.1.
analogia
44.0*24.0 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
4/KNR 4-04 Transport trawy sztucznej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m?3
d.2.1/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
44.0*24.0*0.012 m3 12.67
RAZEM 12.67
5/KNR 4-04 Transport trawy sztucznej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m?3
d.2.1/1101-05 mochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
44.0*24.0*0.012 m3 12.67
RAZEM 12.67
6|KALKUL. IN-  |Optata za sktadowanie i utylizacje tworzyw sztucznych t
d.2.1/DYWID.
44.0*24.0*16.0kg/m2=16896kg=16.896t
44.0*24.0*16.0/1000 t 16.896
RAZEM 16.896
7|KNR 2-25 Demontaz pitkochwytéw z siatki na stupkach stalowych obetonowanych (pozostatosci pit- | m?
d.2.1/0307-03 kochwytéw- rozebranie
2.5*4.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
8/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym |t
d.2.1/1107-03 na odlegtos¢ do 1 km
(2.50*2+3.0)*2*2.49/1000+(1.20*2+3.0*2)*2*0.81/1000 t 0.05
(5.0+7.2)*6.0/1000 t 0.07
RAZEM 0.12
9|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.2.1/1107-04 Krotnos¢ = 4
(2.50*2+3.0)*2*2.49/1000+(1.20*2+3.0*2)*2*0.81/1000 t 0.05
(5.0+7.2)*6.0/1000 t 0.07
RAZEM 0.12
10 Optata utylizacyjna ztomu metali t
d.2.1|wycena indywi-
dualna
(2.50*2+3.0)*2*2.49/1000+(1.20*2+3.0*2)*2*0.81/1000 t 0.05
(5.0+7.2)*6.0/1000 t 0.07
RAZEM 0.12
2.2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
11|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego. Grubos¢ | m?
d.2.2|0114-0700 warstwy po zageszczeniu 8 cm
44.0*24.0 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
12|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego. Dodatek za | m?2
d.2.2|0114-0800 kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotnos¢ = -4
44.0*24.0 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
13|KALKULACJA |Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej multi-sport o wys.uzytkowej 20/22mm wraz z | m?
d.2.2|INDYWIDUAL- |wklejeniem linii boisk i zasypaniem piaskiem kwarcowym
NA
44.0*24.0 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2.3 Pitkochwyt boiska o wys. 4m
2.3.1 Roboty ziemne i fundamentowe i odtworzeniowe
14|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokoscido | m3
d.2.3|0310-0200 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii I11.
A
0.4*0.4*1.0*(10+9) m3 3.040
RAZEM 3.040
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 2 0106- |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stép i ptyt fundamento- |m3
d.2.3/0200 wych
A
0.4*0.4*1.0*(10+9) m3 3.040
RAZEM 3.040
16|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.2.3/0108-06
A
0.4*0.4*1.0*(10+9) m3 3.04
RAZEM 3.04
17|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
A
0.4*0.4*1.0*(10+9) m3 3.04
RAZEM 3.04
2.3.2 Pitkochwyt boiska o wys. 4m
18|KNR 2-23 Pitkochwyt boiska z paneli z kraty z drutu zgrzewanego o grubosci 8/6/8 o oczkach m
d.2.3|0401-0300 20x10cm, na stupkach stalowych 80/50/4 o rozstawie 2,52m o wysokosci min. 4,00 m
2
19.32+21.24 m 40.560
RAZEM 40.560
2.4 Wyposa zenie boisk sportowych
24.1 Elementy wyposa zenia - boisko do pitki r _ecznej
19|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokoscido | m3
d.2.4/0310-0200 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii I11.
A
0.4*1.40%0.6*2 m3 0.672
RAZEM 0.672
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3. m3
d.2.4/0203-0100
A
0.4*1.40%0.6*2 m3 0.672
RAZEM 0.672
21|KNR 2-23 Osadzenie tuleji do stupkdw i stojakéw do pitki noznej- kpl na 1 bramke. kpl.
d.2.4/0309-0300
A
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aliminiowych 3x2m do pitki | szt.
d.2.4/0310-0700 recznej
A
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.2.4/0108-06
A
0.4*1.40%0.6*2 m3 0.67
RAZEM 0.67
24/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.4/0108-08 Krotnos¢ = 4
A
0.4*1.40%0.6*2 m3 0.67
RAZEM 0.67
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Warto $¢€
Remont boiska do gry w pitkir  ecznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu
kwiecie n 2025
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, |ha 44*24/10000 =
d.1.1/0200 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych. 0.106
2 Remont boiska do gry w pitk e reczng
2.1 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-23 0310- |Demontaz bramek stalowych do pitki recznej wraz z tulejami mon-|szt. 2
d.2.1/07 tazowymi (wsp. do R- 0,3)
3|KNR 4-04 0504- |Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej m?2 44.0*24.0 =
d.2.1/06 z.0.3.1. 1056.00
analogia
4/KNR 4-04 1101- |Transport trawy sztucznej z terenu rozbiorki przy recznym zata- | m3 44.0*24.0*
d.2.1|02 dowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 0.012 =12.67
do1km
5/KNR 4-04 1101- |Transport trawy sztucznej z terenu rozbiorki przy recznym zata- | m3 44.0*24.0*
d.2.1|05 dowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za 0.012 =12.67
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
6|KALKUL. INDY- |Opfata za skladowanie i utylizacje tworzyw sztucznych t 44.0*24.0*
d.2.1)WID. 16.0/1000 =
16.896
7|KNR 2-25 0307- |Demontaz pitkochwytow z siatki na stupkach stalowych obetono- |m? 2.5%4.0=
d.2.1/03 wanych (pozostatos$ci pitkochwytéw- rozebranie 10.00
8/KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t 0.12
d.2.1/03 fadunkiem mechanicznym na odlegto$é do 1 km
9|KNR 4-04 1107- |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy |t 0.12
d.2.1|04 rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
10 Optata utylizacyjna ztomu metali t 0.12
d.2.1|wycena indywi-
dualna
2.2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
11/KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. W arstwa wyréwnujgca z miatu| m?2 44.0*24.0 =
d.2.2/0700 kamiennego. Grubos$¢é warstwy po zageszczeniu 8 cm 1056.000
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowy z kruszywa tamanego. W arstwa wyréwnujgca z miatu| m?2 44.0%24.0 =
d.2.2|0800 kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm 1056.000
Krotnos¢ = -4
13|KALKULACJA Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej multi-sport o m?2 44.0%24.0 =
d.2.2|INDYWIDUALNA |wys.uzytkowej 20/22mm wraz z wklejeniem linii boisk i zasypa- 1056.000
niem piaskiem kwarcowym
2.3 Pitkochwyt boiska o wys. 4m
2.3.1 Roboty ziemne i fundamentowe i odtworzeniowe
14/KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m?3 0.4*0.4*1.0*
d.2.3|0200 do 1,5 mi glebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na (10+9) = 3.040
1 odktad.Grunt kategorii lIl.
15/KNNR 2 0106- Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyj- | m3 0.4*0.4*1.0*
d.2.3|0200 nym, stop i ptyt fundamentowych (10+9) = 3.040
A
16|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3 0.4*0.4*1.0*
d.2.3|06 1 km grunt.kat. Il (10+9) = 3.04
A
17/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. |m3 0.4*0.4*1.0*
d.2.3/08 1km (10+9) = 3.04
A Krotnos¢ = 4
2.3.2 Pitkochwyt boiska o wys. 4m
18|KNR 2-23 0401- |Pitkochwyt boiska z paneli z kraty z drutu zgrzewanego o grubo$- |m 19.32+21.24 =
d.2.3|0300 ci 8/6/8 o0 oczkach 20x10cm, na stupkach stalowych 80/50/4 o 40.560
2 rozstawie 2,52m o wysokos$ci min. 4,00 m
2.4 Wyposa zenie boisk sportowych
24.1 Elementy wyposa zenia - boisko do pitki r _ecznej
19/KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m?3 0.4*1.40*0.6*2
d.2.4{0200 do 1,5 mi glebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na =0.672
1 odktad.Grunt kategorii lIl.
20|KNR 2-02 0203- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3. m3 0.4*1.40*0.6*2
d.2.4/0100 =0.672
A
21|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tuleji do stupkéw i stojakéw do pitki noznej- kplnal |kpl. 2.000
d.2.4|0300 bramke.
A
22|KNR 2-23 0310- |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek szt. 2.000
d.2.4{0700 aliminiowych 3x2m do pitki recznej
A
23|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3 0.4*1.40*0.6*2
d.2.4|06 1 km grunt.kat. Il =0.67
A
24/KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. |m3 0.4*1.40*0.6*2
d.2.4/08 1km =0.67
A Krotnos¢ = 4
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto §¢

.|Robocizna

485.2378

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.

1.|Drut stalowy okrggty miekki $r.0,5 mm kg 1.9080 1.9080

2.|Kruszywa min.tamane miat 1-4mm t 89.6544 89.6544

3. Miat kamienny famany (kruszyny) t 15.1008 15.1008

4.| Stupki iglaste niekorowane $red.70-110 mm m3 0.0042 0.0042

5.| Stupki iglaste niekorowane $r.120-140 mm m3 0.0170 0.0170

6./ Dostawa i montaz - pitkochwyt systemowy o wys. 4,00m |m 40.5600 40.5600

7.|Optata za utylizacje tworzyw sztucznych t 16.8960 16.8960

8.|Dostawa i montaz syntetycznej trawy sportowej Multi- m?2 1056.0000 1056.0000

Sport o wys. uzytkowej 20/22mm wraz z wklejeniem linii
boisk i zasypaniem piaskiem

9.| Tuleje montazowe z aparatem do bramek 3x2m kpl 2.0000 2.0000
10.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.4099 0.4099
11.|Bramka aluminiowa 3x2m z siatkg turniejowg szt. 2.0000 2.0000
12.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.8112 0.8112
13.|Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 3.7677 3.7677
14.| Zaprawa cementowa M-12' m3 0.0512 0.0512
15.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KLIII' m3 0.0155 0.0155
16.| Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kL.III" m3 0.0087 0.0087
17./Woda z rurociggéw m3 4.2240 4.2240
18.| Drewno okragte iglaste n/stemple budowlane” m3 0.0040 0.0040
19.| Optata utylizacyjna ztomu metali t 1.0000 1.0000
20.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-8-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|Réwniarka samojezdna 74kW m-g 1.7952
2.|Walec statycz.samoj.10t m-g 21.5424
3.|Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0.2438
4.| Srodek transportowy" m-g 0.0739
5. zuraw do 5t m-g 0.0456
6./ Samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2001
7.|Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 6.4744
8.] Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.7825
RAZEM
Stownie:
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